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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu w zwigzku
z modernizacjg drég powiatowych nr 2788D i 2787D w miejscowosci Nagornik.

2. DANE OGOLNE

Zarzadzajgcy drogg: Powiat Kamiennogorski z/s przy ul. Wt. Broniewskiego 15,
58-400 Kamienna Goéra

Obiekt: Drogi powiatowe nr 2788D i 2787D w m. Nagornik

Branza: Drogowa - stata organizacja ruchu drogowego

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamowienie zarzadzajgcego drogg: Powiat Kamiennogorski, ul. Wt Broniewskiego 15,

58-400 Kamienna Goéra.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

- PZT dla zadania pn. ,Modernizacja drég powiatowych nr 3488D i 3487D
w miejscowosci Nagoérnik”

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.784)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia
24 czerwca 2022r.)

- wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Opracowanie obejmuje odcinek drogi nr 2788D relacji Wierzchostawice — Nagornik,
i odcinek drogi nr 2787D relacji Nagérnik — Sady Gérne o tgcznej dtugosci 0,427 km
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3470D w Nagoérniku w kierunku Sadéw Goérnych.
Projektowane parametry drogi: jezdnia jednopasowa szerokosci 3,50m z opaskag
lub sciekiem z kostki kamiennej, pobocza z kruszywa, odwodnienie rowami.

W ciggu drogi znajduje sie skrzyzowanie z drogg gminnag.

Natezenie ruchu drogowego jest mate. Na drodze z Domanowa do Saddéw Gornych
obserwowany jest ruch pojazdéw o réznych gabarytach, m.in. ciezarowych i autobusoéw,
co przyczynito sie do degradacji odcinka o nawierzchni ttuczniowe.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W zwigzku z modernizacjg drég powiatowych w Nagérniku wprowadzono zmiany statej

organizacji ruchu. W zakres tych zmian wchodzi:

- oznakowanie zakretow na catej dtugosci drogi z pierwszenstwem przejazdu (2788D

i 2787D)

- oznakowanie skrzyzowania z drogg gminng publiczng i wlotu drogi wewnetrznej,

- wyposazenie zakretu o kacie zwrotu 90° w tablice prowadzace U-3e,

- zmiana lokalizacji znakéw na wlocie drogi nr 3470D na skrzyzowanie,

- zabezpieczenie stromej skarpy nad potokiem barierg drogowg i balustradami,

- zamkniecie dla ruchu drogi nr 2787D od skrzyzowania z drogg gminng nr 114404D
(koniec zabudowan) w kierunku Sadéw Goérnych. Z zakazu wytgczono pojazdy rolnicze.



6. WARUNKI TECHNICZNE | ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1. Znaki drogowe

Na drogach powiatowych nalezy stosowac¢ znaki drogowe wielkosci Srednie.

Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie odblaskowa typu 1, a w przypadku znakéw

A-7 "ustap pierwszenstwa" i B-20 "stop" folie odblaskowg typu 2.

Projektowane oznakowanie nalezy umocowac na stupkach stalowych srednicy 60,3mm.

Znaki nalezy umieséci¢ w odlegtosci 0,50 - 1,50m od krawedzi utwardzonego pobocza

na wysokosci 2,20m od poziomu pobocza. Lokalizacja znakéw powinna byé zgodna

ze wskazang na zatgczonym rysunku.

6.2. Drogowe bariery ochronne

Zadanie obejmuje zainstalowanie kompletnych systemow nowych barier zaprojektowanych
w lokalizacji wskazanej na rysunku nr 1.

Skarpy wzdtuz potoku i czotowe scianki przepustu na tuku zabezpieczono stalowymi
barierami drogowymi. Nad przepustami w ciggu ruchu pieszych umieszczono balustrady.
Odlegtos¢ montazu projektowanej bariery: 0,75m od krawedzi utwardzonego pobocza,
a na zwezonych odcinkach nie mniej niz 0,50m. Bariery drogowe powinny by¢ wyposazone
w odblaski.

Oznakowanie pionowe powinno spetnia¢ warunki techniczne wymagane rozporzadzeniem
cytowanym na wstepie oraz powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru oznakowania drogi i urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego,
ktorych jednostkg autorskg i edytorskg jest Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. w Warszawie D-07.02.02.00.



