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1. WSTEP
Opinig geotechniczng wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2020.1333).
Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
drogi w miejscowoéci Nagérnik, gmina Marciszéw - odcinek dtugosci ca 500,0m od posesji nr 21 do 27.
Dla rozwiazania zadania geologicznego wykonano nastepujgce prace:

a) 3 badania o gt. 1,5mppt (jak na zatgczniku graficznym nr 1)

b) badania makroskopowe préb gruntu przewierconych warstw gruntowych

¢) prace geodezyjue (Lycienie)
Miejsca wiercen wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-
wysoko$ciowy w skali 1:1000 dostarczony przez Zleceniodawce. Wysokosci miejsc badan ustalono z
doktadnoécig +0,1m przez interpolacje, korzystajgc z rysunku poziomicowego na mapie 1:1000. Prace
terenowe wykonane zostaty pod stalym nadzorem autora niniejszego opracowania.
2. POLOZENIE TERENU BADAN
Administracyjnie badany teren potozony jest w miejscowosci Nagornik w wschodniej jej czeSci. Jest to
droga o nawierzchni szutrowej do miejscowoéci Sady Gérne. Morfologicznie teren badan lezy na stoku
Gory Lysica (666mnpm) wchodzgcej w sktad masywu Przedgérza Sudeckiego. Jest to fragment stoku.
Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku pétocnym o zapadzie w kierunku koryta rzeki Nysa
Szalona bedgcej zlewnig omawianego terenu. (rzedne 485,4-500,0mnpm). Szczegdtowa lokalizacje
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. nr 1).
3. WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH
a/ Szczegétowa Mapa Geologiczna Sudetéw 1:25000 - arkusz haaciozdu
Wymienione materialy archiwalne pozwalajg na wstepng charakterystyke warunkéw gruntowo-
wodnych w podtozu omawianego terenu.
4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNE] I WARUNKOW WODNYCH
Budowa geologiczna podtoza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do gtebokosci 1,5m. Czwar-
torzed w tym rejonie reprezentowany jest przez plejstocenskie utwory zboczowe w postaci glin pyla-
stych, pod ktérymi zalegajg rumosze skat i ich wietrzeliny (dolnokarbonskie zlepience Formacji Starych
Bogaczewic). W podtozu do glebokosci 1,5mppt obecnoé¢ wody gruntowej stwierdzono w postaci sta-
bych saczen na réznych gtebokos$ciach 0,3-0,-0,9mppt. Jednak w okresach roztopéw i wzmozonych opa-
déw atmosferycznych nalezy sie spodziewaé wystgpienia sgczen o zréoznicowanym natezeniu na réznych
glebokosciach w strefie kontaktowej w strefie wietrzeniowej, tuz pod nasypem, jak i glinami w strefie

wietrzelin.
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5. WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Grunty wystepujace w podtozu terenu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujgcymi normami grunto-
wymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.

Warstwa A1 Jest to niekontrolowany nasyp drogowy o zrdznicowanej migzszosci 0,25-0,80mppt. 53 to
zwiry gliniaste z kamieniami przechodzgce wraz gltebokoscig w piaski gliniaste z kamieniami o stopniu
zageszczenia Ip=0,60 okreslonym na podstawie obserwacji stopnia trudnosci zwiercania gruntu.
Warstwa C;  stwierdzona na gt. 0,25-0,80mppt. i migzszoéci 0,2-0,65m. S3 to utwory zboczowe w po-
staci glin pylastych przewarstwianych piaskami gliniastymi o stopniu plastyczno$ci 11.=0,25 okreslonym
na podstawie makroskopowych badan przeprowadzony w terenie. Kategoria 1l wg trudnosci odspajania
(wg BN-72/8932-01). Parametry geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotno&é naturalna W,=22,5%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05T/m?

- spojnos¢ (kohezja) C,=15,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=14,1°

- moduty Scisliwosci M,=27.000kPa, E,=17.000kPa

Warstwa C; stwierdzona na gt. 0,9-1,0mppt. i nieprzewiercone do gt. 1,5mppt. 53 to rumosze wietrze-
lin skal dolnego karbonu (zlepiefice Formacji Starych Bogaczewic) w postaci zwiréw zaglinionych z ka-
mieniami o stopniu plastycznosci lepiszcza 1,.=0,05 okre$lonym na podstawie makroskopowych badan
przeprowadzony w terenie. Kategoria IV wg trudno$ci odspajania (wg BN-72/8932-01). Parametry geo-
techniczne dla w/w warstwy przedstawiajg sie nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna W,=7,0%

- gestosc objetosciowa p=2,25T/m3

- spéjnosc (kohezja) C,=25,6kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=17,2°

- moduty $cisliwosci Mo=40.000kPa, E,=30.000kPa

Rozmieszczenie w podlozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgczonych w
czesci graficznej profilach geotechnicznych (zatacznik graficzny nr 1).

6. DROGI

W opracowaniu wykorzystano wytyczne z Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i
mostowych - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998 r. W otworach badawczych dla pro-
jektowanych nawierzchni drogowych, wykonanych do glebokoéci 1,5m, oznaczonych numerami 1-3
stwierdzono:

- od powierzchni terenu do 0,25-0,8m nasyp drogowy (zwiry gliniaste przechodzace w piaski gliniaste)

- ponizej 0,25-0,8m. twardoplastyczne gliny pylaste

- ponizej 0,9-1,0m rumosz skalny (zwiry gliniaste z kamieniami)

warstwy geotechniczne A1 - sg piaski gliniaste ze zwirem i kamieniami, o stopniu zaggszczenia [p=0,6.

Warstwy te wystepujg w ukladzie horyzontalnym. Stanowig dobre podtoze, grunty te zalicza sie do grupy

(%)



nosnoéci podtoza w zaleznosci od warunkéw wodnych do G2. Warstwa ta nie bedg wystepowac bezpo-

$rednio jako podtoze konstrukceji drogowych.
warstwy geotechniczne C; - stwierdzona na gh. 0,25-0,8mppt, zaliczono tu gliny pylaste o stopniu pla-
stycznosci lepiszcza 1.=0,25. Warstwy te wystepuja w ukladzie horyzontalnym. Stanowig watpliwe pod-

toze grunty te zalicza sie do grupyv nosnoéci podtoza w zaleznodci od warunkéw wodnych do G4 (sa to

grunty tiksotropowe). Warstwa ta bedzie wystepowaé bezposrednio jako podioze konstrukcji drogo-

wych.

warstwy geotechniczne C; - ponizej 0,9-1,0m rumosz skalny o stopniu plastycznosci lepiszcza 1,=0,05.

Warstwy te wystepuja w uktadzie horyzontalnym. Stanowig dobre podtoze grunty te zalicza sie do grupy

nosnosci podtoza w zaleznoéci od warunkéw wodnych do G2. Warstwa ta nie bedzie wystepowac bezpo-

érednio jako poedloze konstrukeji drogowycly,

7. WNIOSKI KONCOWE W podtozu terenu badan wystepuja:
Warstwa nr A1 $redniozageszczone piaski gliniaste z kamieniami - Ip=0,6
Warstwa nr C1  twardoplastyczny gliny pylaste - 1.=0,25

Warstwa nr C;  twardoplastyczny rumosz o spoiwie gliniastym - 1.=0,05

%  Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadéw, z wytgczeniem
okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed przystapieniem do robot
posadowieniowych. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wody opa-
dowe i gruntowe biezgco usuwac z wykopow.

€ Na podstawie normy branzowej ,Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne” BN-72/8972-01

wyodrebniono kategorie gruntow: Kat. [I-1V.

Charakterystyka warstw:
kapilar- Wspodtczynnik
Nr war- . .. | jakos¢ gruntu | przydatnos¢ | kapilarnosé nosc wodoprzepusz-
stwy Wysadvinawasé jako podtoza | do nasypow bierna niebez- czalnosci CHB
pieczna Kiocm/s
Al mata dobra dobra 0,1m 0,5-1,0 - 12
C1 $rednia dostatec;na dostateczna >1,0 1,5 - 4-8
do zlej
Cz $rednia dobra dobra - 0,1-1,0 - >20
CEEAKENIG
i L0512, R

Upowazniony

decyzj

do ustalepla p zydatnoscl gruntu

did buflownlciwa
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— 7OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-66/B-02460

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
hB - nasyp budowlany B - gruz betonowy DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niebudowlany C - gruz ceglany + - domieszki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME i
H - grunt préchniczy 2% < |,,, < 5% () -wnawiasie okreélenia uzupetniajgce dot.
Nm - namut 5% < |,y <50%

- torf 20, < l‘:; ﬁlk’f&du nasypu, rodz.a‘]u gruntow orga-
nicznych, petrografia skat

“1 ,11 rzedna wisrcenia )
SRUNTY N(‘g?leiEQ!;TeE) REEZME 4? OPROBOWANIE WIERCENIA

| numer wiercenia

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)

E\W - wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
EWg - wisbizeling gliniasla / - prdlika wody gruhtowe] (WG)
KR - rutosz ’
KRg - rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - otoczaki - piezometryczny poziom wody (PPW)
- i ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg - zwir gliniasty So2> - nawiercony poziom gruntowe;
Fo - pospotka “ "7 - grunt nawodniony
Pog - ppspo{ka gliniasta MW - saczenie wody
Pr - piasek gruby S - otwdr suchy
Ps - piasek sredni ;
Pd - piasek drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN
P - piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - piasek gliniasty % - penetrometr tloczkowy (PF)
e pyt piaszczysty X - écinarka obrotowa (TV)
T B IOB{"i ) ZW Rodzaj sondowania i strefa przebadana sorda
Gp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
- glina :| - 5L - lekkg whkijang
- glina pylasta - 5C - cigzka whijang
G - glina pylasta zwigzia
Gpz - glina zwiezia i
= - glina pylasta zwigzta +80m - gtebokosc otworu
Gmy -1 piaszozysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip B lp= 0,50 - stopieti za i
. : geszczenia
' H pytaaty =025 . 5togier’i plastycznosei
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE "
- hr warstwy geotechniczne;
ST - Bkaiin twarda : ! rzut projektowanego obiektu na przekrd)
oM - skata migkka - projektowany poziom posadowienia
wE :\Jgg:z: E;ﬁ;ﬁ% S - podstawowe gratice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q - Czwartorzed F - Perm
gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) - Holocen C - Karbon
fa - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Gy . Plejstocen D - Dewon
Fg - osady peryglacjalne . - Trzeciorzed S - Sylur
- osady rzeczne (fluwialne) 1f - Kreda O - Ordowik
I - osady jeziorne Cr - Jura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
GEOLOGIA IN2YNIERSKA
JACEK KRZYSZTOF KENIG
58-303 WAELBRZVCH UL, GLINICKA 4/1

: (74) 5401157 ﬁﬁmmm
(Pﬁyk{ad' @ osady rzeczne, plejstoceiskie ) Zatacznik nr 3
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