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OSWIADCZENIE
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2 Opis Techniczny

2.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

o Umowa z Inwestorem

o Inwentaryzacje budowlang sanitarng lokalu mieszkalnego
o Inwentaryzacje przewodoéw kominowych

o Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

o Obowigzujgce normy i przepisy krajowe

e warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej

2.2 Cel i zakres opracowania

Instalacja gazowa

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowej instalacji gazowej od wyjscia z
gazomierza do urzgdzen gazowych wewnatrz lokalu oraz przewodu spalinowego od
kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania.

Wentylacja

Celem opracowania jest ocena istniejgcego systemu wentylacji oraz opracowanie
sposobu jego usprawnienia.

2.3  Opis ogolny

Lokal mieszkalny znajduje sie na parterze istniejacego budynku posiadajacego 3
kondygnacje nadziemne, przy ul. Grudzigdzkiej 3m1 w Swinoujsciu. W sktad lokalu
wchodzg:

e 2 pokoje

e Kkuchnia

e tazienka

e przedpokgj

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcja budynku murowana,
dach dwuspadowy. Sciany zewnetrzne budynku o konstrukcji murowanej,
ocieplone. Okna dwuszybowe, ramy plastikowe.



Powierzchnia ogrzewana lokalu wynosi 42 m?.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie¢ w calosci na terenie obiektu
budowlanego, na ktérym zostat zaprojektowany.

2.4  Ocena systemu wentylacji

System wentylacji lokalu jest systemem wentylacji naturalnej grawitacyjne;.
Odprowadzenie powietrza nastepuje poprzez kanat kominowy wentylacyjny , z
kuchni i tazienki.

W pokojach zamontowane sg nawiewniki powietrza. W wiekszym z pokoi nawiewnik
jest uszkodzony. Brak jest nawiewnika powietrza w oknie w kuchni. Pod oknem w
kuchni zlokalizowana jest przebitka wentylacyjna w Scianie.

Inwentaryzacja przewodow kominowych zostata przedstawiona w zatgczniku
bedgcym w niniejszym opracowaniu.



Rozwigzania projektowe obejmujgce czesci
wspolne budynku

2.5 Przewody kominowe

Wentylacja kuchni

Na potrzeby wentylacji kuchni przewiduje sie pozostawienie podtgczenia do
istniejgcego indywidualnego przewodu wentylacyjnego przedstawionego w czesci
rysunkowej opracowania. Na wylocie przewodu wentylacyjnego ponad dachem jest
zamontowana nasada wentylacyjna ktora jest sprawna i nalezy ja pozostawic.

Wentylacja tazienki

Na potrzeby wentylacji tazienki przewiduje sie pozostawienie podigczenia do
istniejgcego indywidualnego przewodu wentylacyjnego przedstawionego w czesci
rysunkowej opracowania. Na wylocie przewodu wentylacyjnego ponad dachem jest
zamontowana nasada wentylacyjna ktora jest sprawna i nalezy ja pozostawic.

Kanat kominowy dymny

Nalezy odtgczy¢ piec na paliwo state zlokalizowany w piwnicy od komina.
Podtgczenie w piwnicy zamurowac. Kanat kominowy nalezy gruntownie wyczyscic.

Kanat spalinowy

Projektuje sie wykonanie nowego przewodu spalinowo-powietrznego
wyprowadzonego ponad dach budynku wg czesci rysunkowej opracowania.
Odprowadzenie spalin nastgpi poprzez przewdd spalinowy wykonany z blachy
kwasoodpornej. Doprowadzenie powietrza do kotta nastgpi poprzez przewdd
koncentryczny pobierajgcy powietrze z zewnatrz.

Przewdd spalinowo-powietrzny nalezy umiesci¢ w istniejgcym kominie. W lokalu
przewdd nalezy zabudowac ptytg regips, zaszpachlowac, przetrze¢ i pomalowac.

Wentylator doprowadzajgcy powietrze do kotta jest czescig sktadowg kotta.
Kondensat nalezy odprowadzi¢ do najblizszego punktu kanalizacyjnego pod
zlewozmywakiem poprzez syfon.

Wyprowadzenie przewodu ponad dach budynku zgodnie z przedstawiong trasg na
rysunku.

2.6 Instalacja gazowa na klatce schodowej

Gazomierz nalezy zainstalowac na belce w nowej skrzynce gazowej wentylowane;j
na klatce schodowe;j.



Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji gazowej na klatce schodowej wykonanej
z rur stalowych na nowg instalacje stalowg. Przewody gazowe na klatce schodowej
projektuje sie z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 typ Sredni tgczonych
przez spawanie. Przejscia przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne
prowadzi¢ w rurach ochronnych . Do mocowania rur stosowac uchwyty wykonane z
materiatow niepalnych. Potgczenia skrecane dopuszcza sie do stosowania przy
montazu gazomierza. Instalacje wykonang z rur stalowych czarnych nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie farbg podktadowg chlorokauczukowa, nie pézniej niz cztery godziny od
oczyszczenia. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby olejnej w
kolorze zéttym. Podtgczenie instalacji z gazomierzem za posrednictwem rury
stalowej tgczonej na spaw do wejscia przez przegrode budowlana ($ciane) poprzez
ksztattke mosiezna przejsciowq .



Rozwigzania projektowe wewnatrz lokalu

2.7 Instalacja gazowa wewnatrz lokalu

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji gazowej w lokalu. Srednice przewodéw
wg obliczen oraz szczegoty ich prowadzenia przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania. Catos¢ armatury, jak np. zawory odcinajgce, filtr gazu powinna
posiadac srednice nie mniejszg niz przewdd gazowy liczac w kierunku doptywu
gazu. Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji gazowej od wyjscia z gazomierza
do urzgdzen gazowych wewnagtrz lokalu.

Instalacje wykonac z rur miedzianych twardych, ciggnionych zgodnie z normami DIN
1786, 1787. Zastosowac srednice wg zatgczonych rysunkdw.

Do fgczenia ww. uzywac¢ wytgcznie lutow twardych o sktadzie zgodnym z normami.
Odporne na temp min 450°C oraz temp. spawania powyzej 650°C Do tgczenia
poszczegodlnych odcinkdw instalacji stosowac ksztattki gtadkie o odpowiedniegj
grubo$ci scianki, zapewniajgca wytrzymatos¢ potgczenia oraz minimalng grubosé
styku. Przewody prowadzi¢ po powierzchni sciany w odlegtosci 3 cm od tynku
mocowane za pomocg uchwytéw wykonanych z materiatdw ognioodpornych

W razie koniecznosci prowadzenia przewodow gazowych obok innych urzadzen i
instalacji zachowac odlegtosci bezpieczne okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury. Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych
instalaciji, takich jak centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej,
powinny by¢ zachowane odlegto$ci pozwalajgce na bezpieczny montaz i pézniejszg
eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewodow musi umozliwia¢ wykonywanie
prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze wymiane przewodow gazowych, jak
réwniez sgsiadujgcej instalacji bez ich uszkodzenia. Pomiedzy poziomymi odcinkami
instalacji gazowych, a innymi réwnolegtymi przewodami powinien by¢ zachowany
minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm. Przy krzyzowaniu sie przewoddw
gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy nimi musi by¢ zachowane
Swiatto nie mniejsze niz 2 cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co
najmniej 4 mm/1 mb w kierunku przyboréw gazowych lub doptywu gazu.

Ukfadanie instalacji gazowej pod podtogg jest niedopuszczalne. Przewody instalacji
gazowej muszg by¢ mocowane do scian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatow
niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw
sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogét nieodporne na podwyzszone
temperatury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkgciji,
przyspieszajgc rozszczelnienie potgczen, a takze pekniecia i urwanie sie
przewodow. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodoéw gazowych do $ciany
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtosc ta
moze by¢ zwiekszona do 2,0 m. Ostatni uchwyt na podtgczeniu powinien znajdowac
sie nie dalej niz 0,5 m od odbiornika gazu. Przewodow instalacji gazowej nie mozna
wykorzystywac jako wspornikdéw dla innych przewodow, urzgdzen oraz elementéw
stanowigcych state lub ruchome wyposazenie pomieszczenia. Nie dopuszcza sie



takze do wykorzystywania przewodow gazowych jako przewoddw uziemiajgcych
instalaciji elektrycznej, przewodow bezpieczenstwa w urzgdzeniach elektrycznych
lub elementdw instalacji odgromowej. Kociot gazowy nalezy potgczy¢ na state z
przewodami instalacji gazowej. Przed kazdym odbiornikiem gazu nalezy
zamontowac zawor kulowy, odcinajgcy doptyw gazu. Kurek ten nalezy zamontowac
w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od krécca
taczagcego urzagdzenie z instalacjg. Minimalna wysoko$¢ kurka od podtogi wynosi
70[cm]. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%o. od gazomierza w kierunku przyboréw
gazowych oraz kurka gtdwnego. Minimalna odlegtos¢ pierwszego przyboru od
gazomierza musi wynosic¢ 3[m].

Prace instalatorskie mogg wykonywac¢ osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne
eksploataciji gr. lll gazowe.

Gazomierz.

Pomiar ilosci gazu przewidziano za pomocg licznika gazu zainstalowanego na belce
w szafce gazowej wg warunkdw technicznych z zaktadu gazowniczego.

Podtaczenie kuchenki

Do podtgczenia kuchenki nalezy zastosowac atestowany przewdd elastyczny o
dtugosci min 1m.

Kociotl gazowy

Przy kotle gazowym na instalacji gazowej zamontowa¢ kurek odcinajgcy oraz filtr
gazowy, a na instalacji zimnej wody filtr wodny.

Nalezy zainstalowac¢ kociot gazowy z zamknietg komorg spalania kondensacyjny.
Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny Vaillant , jakkolwiek dopuszcza sie
rozwigzania zamienne pod warunkiem uzgodnienia ich z projektantem oraz TBS
Lokum. Wybdr konkretnego producenta kotta w niniejszym opracowaniu zostat
spowodowany koniecznoscig okreslenie modelu kotta charakteryzujgcego sie
zdolnoscig odprowadzenia spalin w odniesieniu do dtugosci przewodu spalinowego.
Dopuszcza sie zainstalowanie kottow kondensacyjnych innych producentow, jak np.

e Viessmann
e Buderus
e Die Detrich

jezeli jednostki kottowe tych producentéw bedg charakteryzowaty sie nie mniejsza
zdolnoscig odprowadzenia spalin w odniesieniu do dtugosci przewodu spalinowego
oraz ich moc cieplna bedzie zblizona, dostosowana do warunkow technicznych z
zaktadu gazowniczego.

Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie pompg obiegowg zainstalowang w kotle.
Instalacja bedzie zabezpieczona zamknietym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa znajdujgcym sie w kotle.

Podtgczenie kotta do najblizszego gniazda energii elektrycznej z uziemieniem. W
tablicy elektrycznej zamontowac¢ wytgcznik réznicowo-pradowy typu P312 ,
B10A/30mA

Préba szczelnosci




Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji gazowej po jej wykonaniu. Polega
ona na napetnieniu przewodow powietrzem o cisnieniu 50 kPa i obserwacji cisnienia
po wyréwnaniu sie temperatury. Wigczony manometr rteciowy nie powinien
wykazywac spadku cisnienia w ciggu 30 minut. Jezeli trzykrotna proba da wynik
ujemny nalezy instalacje wykona¢ na nowo.

Automatyka

Catoscig instalacji bedzie sterowat uktad automatycznej regulacji wyposazony w
programator czasu zatgczania i temperatury, bezprzewodowy, zainstalowany w
przedpokoju.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne
wykonac z rur o srednicach wewnetrznych wiekszych od srednic zewnetrznych
przewodow o co najmniej: 2 cm dla przejs¢ przez Sciany. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a
tulejg ochronng wypetni¢ materiatami elastycznymi uszczelniajgcymi.

Uruchomienie instalacji gazowej

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie dystrybutor gazu. Przed
rozpoczeciem napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono
otwartych wylotow instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych dokonuje sie odpowietrzenia instalacji nie mozna
uzywac otwartego ognia oraz nalezy otworzy¢ okna celem przewietrzenia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania kotta gazowego
skontrolowanie szczelnosci ztgczek i kurkdw za pomocg ptyndw testujgcych lub
wody mydlanej. Obowigzkiem wykonawcy jest pouczy¢ uzytkownika o sposobie
uzytkowania kotta gazowego.

Uwagi koicowe

W celu uzyskania gwarancji producenta kotta uruchomienie kotta powinno by¢
przeprowadzone przez instalatora posiadajgcego odpowiedni certyfikat producenta
kotta do wykonywania pierwszego uruchomienia. Wszystkie prace montazowe
urzgdzen wykonac¢ zgodnie z ich DTR. montaz instalacji technologicznych wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz. Odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.

Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i ptynnego w
tym samym obiekcie, zgodnie z §157 ust. 6 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, z wyjatkami przewidzianymi w tym rozporzadzeniu. W
przedmiotowym lokalu projektant nie stwierdza zasilania urzagdzen gazowych
w gaz ziemny i ptynny.

Projektant po przeanalizowaniu zakresu przedmiotowych robét stwierdza iz,
dana inwestycja nie wplynie na charakterystyke energetyczng obiektu , ktéra
pozostanie bez zmian.

10



2.8  Odprowadzenie spalin

Zastosowany bedzie kociot kondensacyjny z zamknieta komora spalania, sposéb
odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza przedstawiono w czesci
rysunkowej oraz opisie technicznym przedstawiajgcym rozwigzania projektowe w
czesciach wspolnych budynku.

Czopuch nalezy prowadzi¢ ze wzniosem w kierunku komina 3 do 5%, zwracajgc
szczegoblng uwage na szczelnos¢ potgczen elementow kominowych.

Droznos¢ przewodow powietrzno-spalinowych powinna by¢ sprawdzona przez
uprawniong osobe i potwierdzona stosownym protokotem.

Kondensat nalezy odprowadzi¢ poprzez syfon do najblizszego punktu kanalizacji w
lokalu.

Wykonaé doktadne czyszczenie przewodu kominowego z sadzy do ktérego zostanie
zamontowany koncentryczny uktad powietrzno-spalinowy;

2.9 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen z kottem gazowym

Wentylacja pomieszczenia z zainstalowanym kottem musi zapewniac ciagtg
wymiane powietrza w ilosci niezbednej do prawidtowego spalania paliwa podczas
pracy kotta oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen. Poniewaz kociot ma zamknieta komore spalania, nie jest
konieczne wykonywanie dodatkowego (poza przewodem powietrzno-spalinowym)
uktadu nawiewnego. Kubatura pomieszczenia jest wieksza niz 6,5 m3 co spetnia
warunek okreslony w przepisach.

Pomieszczenie zgodne z wymogami.

Wentylacja pomieszczen

Doptyw powietrza do lokalu bedzie sie odbywat poprzez istniejgce nawiewniki, w tym
jeden z nawiewnikéw w pokoju nalezy naprawi¢. Dodatkowo nalezy zainstalowaé
nawiewnik w oknie plastikowym w kuchni. W celu montazu nawiewnika nalezy
podku¢ od zewnatrz sciane od strony gornej czesci ramy okiennej, obrobié i
zatynkowac, tak aby byto mozliwe zamontowanie nawiewnika do gérnej czesci ramy
okna.

Nalezy podcig¢ od dotu drzwi w pokojach na wysoko$¢ takg, aby zapewni¢ min. 80
cm? wolnej przestrzeni pomiedzy podtogg a drzwiami.

nawiewniki powietrza — nalezy zamontowac nawiewniki powietrza o przepustowosci
nominalnej zgodnej z wartosciami podanymi na rysunku, przelotowe, wylotem
skierowane do goéry w strone sufitu. Nawiewniki powinny by ¢ zamontowane w gérnej
czesci ramy okiennej poziomo, miejsce montazu nawiewnika powinno zapewniac
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swobodny przeplyw powietrza przez nawiewnik. Zamontowane nawiewniki musza
spetmia¢ okreslone kryteria zgodne z obowigzujacymi przepisami okreSlonymi
w Normie Polskiej PN-B-03430:1983 wraz ze zmiana Az3:2000 Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania." Minimalny przeptyw powietrza powinien wynosi¢ 20-30 % wydajnosci
maksymalnej danego nawiewnika. W celu montazu nawiewnikéw nalezy podku¢ od
zewnatrz sciane od strony gornej czesci ramy okiennej, obrobic i zatynkowac, tak
aby byto mozliwe zamontowanie nawiewnika do gornej czesci ramy okna.
Wentylacja zgodna z wymogami.

Wentylacja pomieszczenia kuchni

W pomieszczeniu brak jest drzwi wraz z oscieznica.

Odprowadzenia powietrza przedstawiono w czesci rysunkowej oraz opisie
technicznym przedstawiajgcym rozwigzania projektowe w czesciach wspdlnych
budynku.

Nalezy zamurowac przebitke w scianie pod oknem kuchni, otynkowac,
zaszpachlowag, przetrze¢ i pomalowac dwukrotnie w kolorystyce istniejgcej Sciany.

Wentylacja zgodna z wymogami.

Wentylacja tazienki

Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia poprzez istniejgce otwory wentylacyjne
w drzwiach tazienki.

Odprowadzenia powietrza przedstawiono w czes$ci rysunkowej oraz opisie
technicznym przedstawiajgcym rozwigzania projektowe w czesciach wspolnych
budynku.

Wentylacja zgodna z wymogami.

2.10 Woytyczne realizacyjne

Uwaga.

Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego opracowania materiaty oraz
zakupione urzgdzenia powinny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia lub
deklaracje zgodnosci zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie.

Dopuszcza sie do zastosowania rozwigzania techniczne rownowazne, pod
warunkiem uzyskania nie krétszej gwarancji niz przyjetych rozwigzan w niniejszym
opracowaniu. Wszystkie przejScia przewoddw instalacyjnych, rowniez
wentylacyjnych, przez sciany budynku, wymagajg zastosowania tulei ochronnych
stalowych o $rednicy o jeden rozmiar wiekszej od przewodu instalacyjnego. Miejsce
przebicia scian pod przewody instalacyjne nalezy wyznaczy¢ po wykonaniu
miejscowych odkrywek tynkow. Nie nalezy umieszczaé przebic przez sciany nosne
pod oparciami belek stropowych, w takich przypadkach nalezy przesungc¢ lokalizacje
przebicia w bok, tak aby nie znajdowato sie bezposrednio pod oparciem belek
stropu.
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Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji TBS Lokum w Swinouj$ciu.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Armatura i urzgdzenia

Armature instalacyjng montowac z zachowaniem wtasciwych kierunkéw przeptywu
oznaczonych na korpusach armatury strzatkami. Urzgdzenia zasilane prgdem
elektrycznym w trakcie montazu nie powinny byé narazone na oddziatywanie wilgoci
w sposob posredni lub bezposredni. Armatura i urzgdzenia nie mogg przenosic
naprezen spowodowanych sciggnieciem przewodow rurowych w trakcie spawania
oraz sitowego dopasowywania tgczonych elementow.
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2.11 Demontaz

Demontaz systemu grzewczego

Nalezy zdemontowac instalacje ze stali ocynkowanej zaprasowanej w mieszkaniu,
zbiornik wyréwnawczy wraz z orurowaniem w piwnicy oraz kociot na paliwo state
wraz z orurowaniem i armaturg w piwnicy. Nalezy zamurowa¢ podtgczenie kotta do
komina. Nalezy zdemontowac grzejniki stalowe ptytowe w lokalu.

Nalezy zdemontowac podtgczenie piecy do komina, otwory zamurowac.

Nalezy zamurowa¢ przebitke w Scianie pod oknem Kkuchni, otynkowac,
zaszpachlowac, przetrze¢ i pomalowac dwukrotnie w kolorystyce istniejgcej Sciany.

Demontaz Instalacji gazowej

Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje gazowg wykonang z rur stalowych i
miedzianych.

Uwaga: Zdemontowang instalacje i urzadzenia nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz
ze sporzgdzonym protokotem zdawczo — odbiorczym.

2.12 Niektore przepisy obowigzujgce Wykonawce

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 ) z pdzniejszymi zmianami
-tekst jednolity z dn.27.05.2004 r ze zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ( Dz. U. Nr
118 z 2001 r.; poz. 1263 )

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. ( Dz. U. Nr
108 z 2002 r. poz. 953)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1126

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r -Prawo ochrony Srodowiska
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7. Ustawa z dni 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej ( tekst
jednolity — Dz.U. Z 2002 r Nr 147, poz 1229)

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92,
poz.881)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) okreslajgce zasady dotyczgce
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 1998 r., Nr 45, poz. 280)
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3 Zatgczniki

3.1 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych. Kolejnos¢ realizaciji
Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

- Montaz kotta gazowego
- Montaz instalacji gazowe;j

- Montaz przewodow wentylacyjnych i spalinowych

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Lokal mieszkalny znajdujgcy sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

1.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t
1. Mozliwos¢ upadku z wysokosci

2. Okaleczenia, poparzenia w czasie prac lutowania

3. Zagrozenia wystepujg w miejscu wykonywania pracy

4. Skala zagrozenia srednia

1.4 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy:

1. sprawdzi¢ posiadane przez pracownikdéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robot

2. sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy
3. zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

4. prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez osoby uprawnione

1.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom
Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy:
1. teren budowy wiasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym

2. zadbac o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikéw zatrudnionych przy budowie
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3. przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow

4. odpowiednio przygotowac, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i
energii elektrycznej

5. odpowiednio oznakowac¢ wjazdy i wyjazdy na teren budowy
6. wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpadow

7. stanowiska materiatdw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow

Przedmiotowe roboty instalacyjne prowadzi¢ w taki sposob , by zapewnic :
- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

- ochrone srodowiska

- ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych

Podczas prac prowadzonych na budowie, a wynikajgcych z zakresu niniejszego
projektu, nalezy zachowac wtasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczgce robot
budowlano-montazowych (przekucia , montaz instalacji i rob6t zwigzanych z
tgczeniem rur ( lutowanie ) .

Ponadto zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajgce od uzywanego
sprzetu przy prowadzeniu prac instalacyjnych. Materiaty oraz sprzet do montazu
bedg dowozone na budowe sukcesywnie, wykorzystywane podczas dnidwki
roboczej , nie bedg magazynowane na budowie.

Urzgdzenia elektryczne uzywane na budowie muszg spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwporazeniowe;.

Prace lutownicze muszg odbywac sie przy asekuracji drugiego pracownika i
zabezpieczone sprzetem przeciwpozarowym ( gasnica proszkowa — 4 kg ).

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez roboczg i obuwie robocze oraz sprzet
ochrony indywidualne;.

Pracownicy wykonujacy przedstawiony zakres robo6t winni byé przeszkoleni pod
wzgledem bhp.

Nalezy konsekwentnie przestrzega¢ wiasciwych zachowan pracownikdéw
wynikajgcych z zalecen i zakazow przekazanych podczas szkolenia bhp. Nalezy
dbac o przejezdnos¢ drogi dojazdowej, w widocznym miejscu umiescic tablice
informacyjng z numerami telefonicznymi stuzb ratunkowych ( straz pozarna ,
pogotowie ratunkowe , policja ) , a takze inwestora i kierownika budowy.
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3.2 Inwentaryzacja przewodow kominowych
Inwentaryzacja

przewodow kominowych
Data: Swinouj$cie, 03.2022

Dotyczy: Iokal mieszkalny przy ul. Grudzigdzka 3m1 w Swinouj$ciu

Przeprowadzono inwentaryzacje przewoddéw kominowych znajdujgcych sie w
lokalach wraz ze sprawdzeniem podtgczen do przewoddéw kominowych we
wszystkich lokalach w pionie, przez ktére przechodzg przewody kominowe.

Zinwentaryzowane przewody kominowe przedstawiono na rysunku.

Stwierdzono, co nastepuje:

Podiaczenie pieca gazowego

Celem podtgczenia kotta c.0. gazowego nalezy podtgczy¢ kociot gazowy do kanatu
kominowego przedstawionego na rysunku, do ktérego obecnie jest podtaczony piec
na paliwo state lokalu nr 1. Wewnatrz kanatu kominowego nalezy zainstalowac
przewdd spalinowo-powietrzny wykonany z blachy nierdzewnej i wyprowadzi¢ ponad
szczyt komina. Nalezy gruntownie wyczysci¢ kanat kominowy do ktérego zostanie
podtgczony piec gazowy.

Wentylacja kuchni

Celem wentylacji kuchni nalezy zachowa¢ podtgczenie do istniejgcego
indywidualnego kanatu kominowego.

Wentylacja tazienki

Celem wentylacji kuchni nalezy zachowac podtgczenie do istniejgcego
indywidualnego kanatu kominowego.

Wykonat:
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krawedz dochu

krawedz dachu

- kanat dymny lokal nr 1
- kanat spalinowy lokal nr

1

2

3 - przewdd wentylacy jny lazienki lokal nr 3
4 - przewdd wentylocy jny lazienki lokal nr 1
S - przewdd wentylacy jny plwnicy lokal nr 1

6 - przewdd wentylocy jny kuchni lokal nr 1

7 - przewdd wentylacy jny kuchni lokal nr 3

3

kolenica

zokres opracowania

QQ QOO0
krawedz dachu L
3
4
5
6
7
A 03,2022
Rewizja Data Informacje
Wydruk Wykonat magr inz. Damian Firlej Inwestor:
inwentaryzacje
A TBS Lokum sp z 0.0.
ul. Wyspiarskiego 35C
72-600 Swinoujécie
adres: temat: Rys. nr
Grudzigdzka 3m1 101
Swinoujscie Inwentaryzacja przewodéw kominowych
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3.3

Kociot
gazowy:
Sterownik
kotta

Zestawienie materiatow

Vaillant Ecotec Pro VCW 236/5-3 kondensacyjny dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.

bezprzewodowy Euroster 2006 TXRX

Przewody powietrzno — spalinowe

L.p. Indeks Nazwa llos¢
1 311120000 PLYTA DACHOWA SPUKZKOENIERZEM 125 1
2 807080000 RURADW USCIENNA TURBO 1000/80/125 10
3 508080000 RURADWUSCIENNA TURBO 500/80/125 1
4 813080000 KOLANO DWUSCIENNE ZPODSTAWKA TURBO 80/125 1
5 816080000 KOLANO DW USCIENNE TURBO 45/80/125 1
6 847120000 OBEJMADYSTANSOWA TURBO 125 3
7 850080000 USTNIK DW USCIENNY TURBO 80/125 1
8 889080290 ADAPTER TR.ZDEKLEM TURBO 60/100/80/125 VAILL 1
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3.4  Oswiadczenie o mozliwosci podtgczenia do
istniejgcej sieci cieptowniczej

Oswiadczenie

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 202021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze nie ma
mozliwosci poditgczenia lokalu mieszkalnego przy ul. Grudzigdzka 3 m 1 w
Swinoujsciu

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755, z pozn. zm.). Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o
odpowiedzialnoéci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

04.2022 .
projektant

3.5  Obliczenia instalacji gazowej

Moc znamionowa

kotta 24kW
Moc znamionowa
kuchenki gazowej 9kwW
taczna moc
cieplna urzadzen
gazowych 33kW
Przeptyw
nominalny gazu 3,43m3/h
Dobrano Gazomierz wg warunkow technicznych wydanych z zaktadu gazowniczego
Wsp
Obcigzenie |jednoczesno |Obcigzenie Srednica Opory miejscowe (Dlugos$¢ Diugos¢  Dtugos¢  Dlugo$é |Jednostk |Catkowit
Nr odcinka nominalne  |$ci rzeczywiste przewodu  |zastgpcza) zastepcza |odcinka  |catk.  |owy opdr|a strata
m3/h m3/h mm Kur Kol |Red | Trojnk |Z L L+Z Paim |Pa
prze
| |odg
1 3,43 1 3,43 25 1 4 5,5 3 8,5 35 2975
2 3,43 1 3,43 28 1 1,1 1,5 2,6 55 1430
3 2,50 1 2,50 22 1 4 5,5 6 11,5 4 46,00
90.05
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Warunki techniczne z zaktadu gazowniczego

TBS Lokum sp. 2 0.0,

\

=
POLSKA ’ o L 011
SPOLKA GAZOWNICTWA I CmpEpi o

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziatl Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 28, 70-952 Szczecin

LOKUM TBS sp. z 0.0.
ul. Stanistawa Wyspianskiego 35c
72-600 Swinoujscie

Gazownia w Gryficach

ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia gryfice@psgaz.pl

Nasz znak: WH03/0000041734/00001/2022/00000 Gryfice, 23.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie WIQKSZE} niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m 3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.03.2022 w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawle szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r, nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Migjsce przyiaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Swinoujscie, ul. Grudzigdzka 3/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeri
4. Radzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzer | Laczna moc urzadzen
[KW] [szt.] [kWV]
Kuchnia 4 palnikowa 9 1 9
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o/cw.)
kaczna moc kW] 33

5. Daostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1 Moc przytgczeniowa 4 [m~/h];
5.2, Roczny odbior paliwa gazowago: 1320 [m3!rok]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przyiacze istnigjace niskiego ciénienia.
6.2. Lokalizacja: Swinoujécie Grudziadzka 3
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Palska Spalka Gazownictwa sp.2 oo Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie Sac Rejonowy dla Krakowa - Srodm\esr.la w Krakowie,
ul Wejeiacha Bandrowskizgo 16 ul. Tama Pomorzariska 26 X1 ‘Wudzial Gespadarczy KRS
33-100 Tarndw T0-952 Szczecin NP 5252436411 REGON 142739515 KRS 0000274001
apitat zaktadowy: 10 4283 817 050 2 www.psgaz.pl
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7.2, wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego
8.1, Miejsce dostawy | odbioru: lokal mieszkalny, adres: Swinoujécie, ul. Grudziadzka 3/1
8.2, Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrzne| scianie budynku
8.3 Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowe),
status urzadzenia: istnigjace
8.4 Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5 Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. | instalag)i odbiorcy przylgczanege stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany na przylaczu na zewngtrznej scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze

11.Instzlacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwigtnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacjg techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwaolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budows nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyZzszymi przepisami zabrania sie slosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sleci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacie musza spetniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awaril ub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z VWnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe].

14 Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15 Warunki przyfaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

18.1. W realizag)i przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stesowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidzians wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazawniczy w Szczecinie, ktérych odpowiednie czesci fematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne].

16.2 Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do siecl gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L.p. Numer PeD Kod kreskowy
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Adres: Swinoujscie ul. Grudziadzka 3 dz. nr 343/1 lokal nr 1

L

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
DARIUSZ ROZKQ, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Dariusz Rozko

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe|

Nr sprawy: 417342022
Slona2z3



3.7 Dokumenty potwierdzajgce posiadane
uprawnienia oraz przynaleznosc¢ do Izby Budowlane;
projektanta i sprawdzajgcego
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vvyv

gaz dn 13 Cu
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zabudowa skrzynka
regips i elektryczna
gaz dn 22 //
Cu
T KD
220 cm?
vvyv
kociot
gazowy
K{- 4
N-2 & &2 \_Pw-1
Pw-2
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE i
zamurowac
N-1 - istniejgce nawiewniki przebitke w Scianie
okienne (\
N-2 - nawiewnik okienny
manualny, przelotowy o
przepustowosci 40 m*/h
przeznaczony do wszystkich
typow ram okiennych
PW-1 - istniejacy przewdd A 04.2022
wentylacji tazienki Rewizja Data Informacje
L PW-2 - istniejgcy przewdd - miejsc. mgr inz. Damian Firlej Inwestor:
wentylacji kuchni Szczec Projektowal
zezecin TBS Lokum sp z o.0.
PS-1 - nowy przewdd skala | Wydruk mgr inz. Mariusz Wiewiorski | ul- Wyspianskiego 35C
spalinowo-powietrzny dn125/80 z 1:50 Ad Sprawdzajacy 72-600 Swinoujscie
blachy nierdzewnej
adres: temat: Rys. nr
KD - istniejgca kratke drzwiowa, Grudzigdzka 3m1 PT/02/1S

pow. netto otworow 220 cm?

N-1 noprawic
vvyv

W/

przewod

spalinowo—powietrzny
dn123/80 w zabudowis
karton—-gips

gaz dn 28 Cu

gaz dn 25 stal

gozomierz w
skrzynce

pion gazowy

Swinoujscie

Rzut instalacji gazowej i wentylacji
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komin istnie joca
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S wentylacy jna
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strych
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O istnie jacym
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spalinowo—powietrzny
Pietro 1 dn125/80 w zabudowie
karton—gips \ PW—1
Pw-2
N . R\
zobudowa
Parter regips
kociot
gazowy
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
PW-1 - istniejgcy przewod
wentylacji tazienki
PW-2 - istniejacy przewdd
wentylacji kuchni
PS-1 - nowy przewod
spalinowo-powietrzny dn125/80 z
blachy nierdzewnej A 04.2022
Rewizja Data Informacje
miejsc. mgr inz. Damian Firlej Inwestor:
) Projektowal
Szczecin TBS Lokum sp z o.0.
skala | Wydruk mgr inz. Mariusz Wiewiorski | ul- Wyspiafiskiego 35C
Sprawdzajacy 72-600 Swinoujscie
1:50 A4
adres: temat: Rys. nr
Grudzigdzka 3m1 PT/03/IS
Swinoujscie Przekroj A-A




krowedz dochu

- kanat spalinowy dla projektowanego kotta
0. lokal nr 1

kanhat spalinowy lokal nr 3

- przewdd wentylacy jny lazienki lokal nr 3
przewdd wentylacy jny lazienki lokal nr 1
- przewdd wentylacy jny piwnicy lokal nr 1
- przewdd wentylacy jny kuchni lokal nr 1
- przewdd wentylacy jny kuchni lokal nr 3

Nodups~won =
|

kalenica

krowedz dachu
—®
l\b
n

krawedz dachu L_

NOJ PAdhW

zakres opracowania

A 04.2022

Rewizja Data Informacje

miejsc. mgr inz. Damian Firlej

Projektowal
Szczecin

skala | Wydruk mgr inz. Mariusz Wiewiorski

Sprawdzajacy
1:100 A4

Inwestor:

TBS Lokum sp z o.0.
ul. Wyspianskiego 35C
72-600 Swinoujscie

adres: temat:
Grudzigdzka 3m1

o Nowe zagospodarowanie przewodow
Swinoujscie

kominowych ponad dachem

Rys. nr
Pt/04/1S
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