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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3D Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 (z p0zniejszymi zmianami) — o§wiadczamy, Ze niniejszy
projekt dla n/w inwestycji sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis Techniczny

1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

° Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacje budowlang sanitarng lokalu mieszkalnego

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy krajowe

2 Cel i zakres opracowania

Instalacja c.o.

Celem opracowania jest ocena istniejgcego systemu ogrzewania oraz opracowanie
sposobu jego modernizacji w oparciu o kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania jako zrodto ciepta na potrzeby projektowanej instalacji ogrzewania
oraz cieptej wody uzytkowej. W opracowaniu uwzgledniono réwniez zakres prac
majgcych na celu likwidacje dotychczasowego systemu ogrzewania wraz z pracami
towarzyszgcymi. Projekt montazu kotta gazowego wraz z systemem odprowadzenia
spalin jest tematem odrebnego opracowania.

Instalacja zimnej i cieptej wody

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody,
liczgc od wodomierza. Jako zrédto cieptej wody projektuje sie kociot gazowy
dwubiegowy, bedacy jednoczesnie zrodtem ciepta dla instalaciji c.o.

Zakres opracowania

W zakresie opracowania znajdujg sie instalacje c.0. oraz wodne znajdujgce sie
wewnatrz lokalu. Rozwigzania techniczne obejmujace w swoim zakresie czesci
wspolne budynku jak:

e instalacja gazowa na zewnatrz lokalu
¢ wentylacja lokalu poprzez przewody prowadzgce w czesci wspdlnej budynku
e przewdd spalinowo-powietrzny prowadzony poprzez czesci wspolne budynku

sg tematem odrebnego opracowania.



3 Opis ogdlny

Lokal mieszkalny znajduje sie na parterze istniejacego budynku posiadajacego 3
kondygnacje nadziemne, przy ul. Grudzigdzkiej 3m1 w Swinoujsciu. W skfad lokalu
wchodza:

e 2 pokoje

e kuchnia

e tazienka

e przedpokgj

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcja budynku murowana,
dach dwuspadowy. Sciany zewnetrzne budynku o konstrukcji murowane;j,

ocieplone. Okna dwuszybowe, ramy plastikowe.

Powierzchnia ogrzewana lokalu wynosi 42 mZ.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie¢ w calosci na terenie obiektu
budowlanego, na ktérym zostat zaprojektowany.

4 Ocena istniejgcego systemu grzewczego

W lokalu zainstalowany jest kociot na paliwo state wraz z naczyniem wzbiorczym
zamknietym w piwnicy, instalacjg c.o0. wykonang w technologii stali ocynkowane;j
zaprasowywanej w piwnicy oraz w mieszkaniu oraz grzejnikami.

3 Ocena istniejgcej instalaciji cieptej i zimnej wody

Lokal mieszkalny zasilany jest z sieci wodociggowej. Instalacja zimnej wody poprzez
wodomierz doprowadza wode do przybordéw sanitarnych. Zrodtem cieptej wody jest
boiler elektryczny.

6 Instalacja c.o.

Informacje ogéine

Nowg instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowg o
zamknietym obiegu wodnym wykonang z rur miedzianych. Dopuszcza sie
zastosowanie rur stalowych ocynkowanych tgczonych metodg zaprasowywania.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur miedzianych
o Srednicach typowych (podane na rysunkach). Przewody miedziane nalezy tgczy¢
przez lutowanie miekkie. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ natynkowo
zgodnie z rysunkami ze spadkiem 2% od najdalej oddalonego grzejnika do kotta.



Regulacja instalacji wewnetrznej c.o. w lokalu realizowana bedzie poprzez
ustawienie nastaw wstepnych zaworow termostatycznych zainstalowanych na
grzejnikach.

Przejscia przewodow przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytdw mocujgcych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢é spuszczenia wody w najnizszych punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia w poprzez zawory odpowietrzajgce w grzejnikach. W
najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowac¢ zawory spustowe ze ztgczkg do
weza.

Catoscig instalacji bedzie sterowat uktad automatycznej regulacji wyposazony w
programator czasu zatgczania i temperatury, bezprzewodowy, zainstalowany w
przedpokoju.

Kociot

Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie pompg obiegowg zainstalowang w kotle.
Instalacja bedzie zabezpieczona zamknietym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa znajdujgcym sie w kotle.

Grzejniki

Doboru grzejnikdbw dokonano 2z uwzglednieniem zamontowania zaworow
termostatycznych przy kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki zostaty
zamieszczone na rysunkach. Podczas montazu nalezy przestrzegaC wytycznych
producenta grzejnikdw. Temperatura zasilania/powrotu - 60/40°C.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac¢ sie bedzie za pomocg zaworow
termostatycznych. Podtgczenia grzejnikdw boczne.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie montaz grzejnikdw stalowych ptytowych.
Armatura

Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ wykonana z mosigdzu, brgzu lub
odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozje ktorg nalezy stosowaé w
instalacjach miedzianych.

Podtaczenie elektryczne

Miejsce instalowania kotta w pomieszczeniu wyposazonym w wanne lub prysznic z
basenem oraz sposob podtgczenia go do instalacji elektrycznej — zgodne z
wymaganiami PN-HD 60364-7-701.

Kociot posiada stopien ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowe IP X4D,
wyposazony zostat w przewdd zasilajgcy i moze by¢ zainstalowany w strefie 2 lub
dalej — nie mozna instalowac go w strefie 1.

W strefie 1 kociot moze by¢ zainstalowany tylko wtedy, jezeli zostanie podtgczony na
state do zrédta zasilania zgodnie z PN-HD 60364-7-701.

W opracowaniu przedstawiono lokalizacje kotta gazowego poza strefg 1.



Kociot nalezy poditgczy¢ do instalacji elektrycznej 230V wyposazonej w przewod
ochronny zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Istniejgca instalacja elektryczna zostata
wyposazona w wytgczniki nadprgdowe.

Nalezy wykona¢ nowe gniazdo energii elektrycznej znajdujgce sie w poblizu kottfa,
wtyczkowe z uziemnieniem, biate. Doprowadzi¢ zasilanie gniazda przewodem
3x2,5mm2 YDYp zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym B16 oraz
wytgcznikiem réznicowoprgdowym 30 mA.

Prace powinny wykonac osoby posiadajgce aktualne swiadectwo kwalifikacyjne do
eksploatacii, gr.l.

Warunki techniczne montazu

Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do istniejgcego
wyposazenia pomieszczen.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykonac¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Przed
przystgpieniem do badan nalezy zamkng¢ zawory odcinajgce od kotta do instalacji.
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji. Badanie
szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy zwiekszyc cisnienie w instalacji za pomocg pompy,
kontrolujgc jego wartosc¢. Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o
wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejszg niz wartosc cisnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje
przez czas 0,5h.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie nowo-montowane odcinki przewoddéw miedzianych nie wymagajg
stosowania dodatkowej izolacji antykorozyjnej.

Izolacja termiczna

Przewody nalezy prowadzi¢ bez izolacji termicznej.

Straty ciepta pomieszczen

Obliczenia start ciepta wykonano przy pomocy programu komputerowego i znajdujg
sie w archiwum pracowni projektowe;.

Uwagi konicowe

W celu uzyskania gwarancji producenta kotta uruchomienie kotta powinno byc¢
przeprowadzone przez instalatora posiadajgcego odpowiedni certyfikat producenta
kotta do wykonywania pierwszego uruchomienia.



7 Instalacja zimnej i cieptej wody

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody. Przewiduje sie
wigczenie z nowg instalacjg zimnej wody do istniejgcego wodomierza.

Zasilanie przyboréw sanitarnych w cieptg wode projektuje sie z kotta gazowego
dwubiegowego. Zimna i ciepta woda bedzie rozprowadzana do poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych w scianie, podtynkowo. Projektuje sie instalacje
rozprowadzajgce z rur z tworzywa sztucznego typu PEXc., z odpowiednimi atestami
higienicznymi i o srednicach podanych na rysunkach.

Prowadzenie rur po $cianach wg czesci rysunkowej. Nalezy stosowac izolacje
termiczng gr. 9mm dla przewoddw zimnej wody i 20 mm dla instalacji cieptej wody, o
wsp. nie wiekszym niz 0,035 W/mK wykonang z materiatu nierozprzestrzeniajgcego
ognia NRO.

Potgczenia rozgatezne bedg wykonywane przy uzyciu ztgczy systemowych,
trojnikowych. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodnej w rownowaznej
technologii.

Rury mocowac do $cian specjalnymi uchwytami do rur w odstepach co 1,5-2,0 m.
Bruzdy wypetni¢ zaprawg murarskg M10 do lica cegiet sciany. Nastepnie otynkowac
na réwno z licem istniejgcego tynku tynkiem cementowo-wapiennym,
zaszpachlowagé, przetrze¢ i pomalowac¢ dwukrotnie. Odtworzy¢ powtoki ceramiczne z
ptytek ceramicznych tego samego rozmiaru i kolorystyki co istniejgce.

Przebicia warstwy izolacji przeciwwilgociowej w tazienkach uszczelnic silikonem.

Podtgczenia baterii za pomocg wezykow w oplocie metalowym. Podejscia do
zlewozmywakdw i umywalek w bruzdach, zakonczone na wysokosci 65 cm nad
podfoga.

Nalezy wykona¢ podejscie wodno —kanalizacyjne pod pralke z zaworem zwrotnym na
kanalizacji nie gorszym niz DIAMOND Art.267-1/2*3/4.CH, SYFON DO
PR.1354.NTB. Zawér wodny powinien by¢ w wersji chromowanej, syfon
kanalizacyjny w wersiji biatej. Dopuszcza sie innych producent pod warunkiem
zastosowania rozwigzan rownowaznych, nie gorszych niz powyzsze.

Armature odcinajgcg stosowac jako zawory odcinajgce, mosiezne, kulowe wodne .
Przytgcza wodne do przyboréw sanitarnych wykonac wg j zasady:

Z\W — prawe podejscie,

CW — lewe podejscie.

Wszystkie materiaty dla instalacji wodnych muszg posiada¢ odpowiednie
atesty higieniczne.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe.

Po zamontowaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci przed zakryciem,
przy czym cisnienie probne musi wynosi¢ 1.5 krotng wartos¢ cisnienia roboczego.




8 Wytyczne realizacyjne

Uwaga.

Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego opracowania materiaty oraz
zakupione urzgdzenia powinny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia lub
deklaracje zgodnosci zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie.

Dopuszcza sie do zastosowania rozwigzania techniczne rownowazne, pod
warunkiem uzyskania nie krétszej gwarancji niz przyjetych rozwigzan w niniejszym
opracowaniu.

Przejscia przez przegrody budowlane:

Przejscie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne
wykonac z rur o srednicach wewnetrznych wiekszych od srednic zewnetrznych
przewoddw o co najmniej: 2 cm dla przejs¢ przez Sciany. Tuleja powinna by¢
dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej okoto 2 cm z kazdej strony. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodowa a tulejg ochronng wypetni¢ piankg ogniochronna.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji TBS Lokum w Swinouj$ciu.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych, tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Armatura i urzgdzenia

Armature instalacyjng montowac¢ z zachowaniem wtasciwych kierunkow przeptywu
oznaczonych na korpusach armatury strzatkami. Urzgdzenia zasilane prgdem
elektrycznym w trakcie montazu nie powinny by¢ narazone na oddziatywanie wilgoci
w sposob posredni lub bezposredni. Armatura i urzgdzenia nie mogg przenosic
naprezen spowodowanych sciggnieciem przewoddw rurowych w trakcie spawania
oraz sitowego dopasowywania tgczonych elementow.

9 Demontaz

..9.1  System grzewczy

Demontaz systemu grzewczego zostat opisany w opracowaniu dotyczgcym montazu
kotta gazowego w lokalu.

...9.2 Instalacja cieptej i zimnej wody
Nalezy zdemontowac boiler elektryczny.

Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje wodng od wodomierza do poszczegdlnych
przyborow wodnych.

Uwaga: Zdemontowang instalacje i urzadzenia nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz
ze sporzgdzonym protokotem zdawczo — odbiorczym.
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Niektore przepisy obowigzujgce Wykonawce

10.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 ) z pOzniejszymi zmianami
-tekst jednolity z dn.27.05.2004 r ze zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ( Dz. U. Nr
118 z 2001 r.; poz. 1263 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. ( Dz. U.
Nr 108 z 2002 r. poz. 953 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1126

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r -Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dni 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej ( tekst
jednolity — Dz.U. Z 2002 r Nr 147, poz 1229)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92,
poz.881)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) okreslajgce zasady dotyczace
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z 1998 r., Nr 45, poz. 280)
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Zatgczniki

1 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych. Kolejnos¢ realizaciji
Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

- Montaz kotta gazowego
- Montaz instalacji centralnego ogrzewania

- Montaz instalacji wodnej

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Lokal mieszkalny znajdujgcy sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

1.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t
1. Okaleczenia, poparzenia w czasie prac lutowania
2. Zagrozenia wystepujg w miejscu wykonywania pracy

o Skala zagrozenia $rednia

1.4 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy:

1. sprawdzi¢ posiadane przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robot

2. sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy
3. zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

4. prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez osoby uprawnione

1.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom
Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy:
1. teren budowy wiasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym

2. zadbac o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikéw zatrudnionych przy budowie

3. przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw
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4. odpowiednio przygotowac, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i
energii elektrycznej

5. odpowiednio oznakowac¢ wjazdy i wyjazdy na teren budowy
6. wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpadow

7. stanowiska materiatdw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow

Przedmiotowe roboty instalacyjne prowadzi¢ w taki sposob , by zapewnic :
- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

- ochrone srodowiska

- ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych

Podczas prac prowadzonych na budowie, a wynikajgcych z zakresu niniejszego
projektu, nalezy zachowac¢ wtasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczgce robot
budowlano-montazowych (przekucia , montaz instalacji i rob6t zwigzanych z
tgczeniem rur ( lutowanie ) .

Ponadto zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajgce od uzywanego
sprzetu przy prowadzeniu prac instalacyjnych. Materiaty oraz sprzet do montazu
bedg dowozone na budowe sukcesywnie, wykorzystywane podczas dnidwki
roboczej , nie bedg magazynowane na budowie.

Urzgdzenia elektryczne uzywane na budowie muszg spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwporazeniowe;.

Prace lutownicze muszg odbywac sie przy asekuracji drugiego pracownika i
zabezpieczone sprzetem przeciwpozarowym ( gasnica proszkowa — 4 kg ).

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez roboczg i obuwie robocze oraz sprzet
ochrony indywidualne;.

Pracownicy wykonujgcy przedstawiony zakres robo6t winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bhp.

Nalezy konsekwentnie przestrzega¢ wiasciwych zachowan pracownikéw
wynikajgcych z zalecen i zakazow przekazanych podczas szkolenia bhp. Nalezy
dbac o przejezdnos¢ drogi dojazdowej, w widocznym miejscu umiescic tablice
informacyjng z numerami telefonicznymi stuzb ratunkowych ( straz pozarna ,
pogotowie ratunkowe , policja ) , a takze inwestora i kierownika budowy.
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2 Zestawienie materiatow

Wyniki - Grzejniki

Pom. Symbol L H G ér,r 6r,s A6r M
m m m W °C K kg/s
KUCHNIA C33-50 1,100] 0,500] 0,152 1064 60,00 20,0 0,01262
LAZIENKA SAN11 07 0,750] 1,134]|0,078 301 60,00 20,0 0,00339
POKOJ C22-60 0,900] 0,600]0,102 746 60,00 20,0 0,00912
SAION C33-60 1,000] 0,600]0,152 1125 60,00 20,0 0,01357
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