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Nr referencyjny: 0Z-092/3/1PU-7/2023

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 15

Pytanie nr 1

Dot. branzy hydrotechnicznej. W Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nr 1 w poz. 22. (Dostarczenie
zamkdéw typu omegal8) podano ilos¢ 244,706 ton. llos¢ ta wynika z zestawienia na rysunku TH-02 Plan
robot kafarowych. W tabeli Zestawienie Scianek szczelnych nie uwzgledniono zamkéw Omega 18 dla
przekrojow F-F, G-G i G’-G’. Po uwzglednieniu tych zamkdw ich ilos¢ wynosi 389,75 t. Prosimy o korekte
rysunku i tabeli TER.

Odpowiedz

Poprawna wartosc to 389,75t.

W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 2
Dot. branzy hydrotechnicznej. W Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nr 1 w poz. 25. (wbijanie grodzic

AZ-18-700) podano ilo$¢ 345,8 mb. Naszym zdaniem powinno by¢: (38+130+106)*0,7=191,8 mb.
Prosimy o korekte przedmiaru i tabeli TER.
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Odpowiedz

Poprawna ilos¢ to 191,8m.

W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 3
Dot. branzy hydrotechnicznej. W Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nr 1 w poz. 67. (rury ostonowe

HDPE) podano ilos¢ 156 szt. Naszym zdaniem powinno by¢: (9+23+102+22+9)=165 szt. Prosimy o
korekte przedmiaru i tabeli TER.

Odpowiedz

Poprawna ilos¢ to 165 szt.

W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr4
Dot. branzy hydrotechnicznej. W Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nr 1 w poz. 77. (tarcze kotwigce

— Przekrdj I-1) podano ilos¢ 7 szt. Naszym zdaniem powinno by¢: 13 szt. Prosimy o korekte przedmiaru
i tabeli TER.

Odpowiedz

Poprawna ilos¢ to 13 szt.

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegolnosci dokumentow stuzqgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 5
Dot. branzy hydrotechnicznej. W Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nr 1 w poz. 93. (montaz dybli)

podano ilo$¢ 9,289 t. Naszym zdaniem powinno by¢: 41,47*233/1000=9,663 t. Prosimy o korekte
przedmiaru i tabeli TER.
Odpowiedz

Prawidtowa wartos¢ to 9,663t.
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W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 6
W przedmiarze branzy hydrotechnicznej pozycje 20. i 21. sg zdublowane. Prosimy o korekte
przedmiaru.

Odpowiedz

Pozycje sq zdublowane, nalezy uwzglednic tylko jedng pozycje nr 20.

W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegolnosci dokumentow stuzqgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 7
Branza drogowa, pozycje TER 1-3. Zamawiajacy wskazuje w pozycji ,Zasyp z gruntu niewysadzinowego

CBR>20%" grubosci warstw 3 x po 30 cm, podczas gdy z dokumentacji wynika 3x po 23 cm. Prosimy

0 wyjasnienie.
Odpowiedz

Wartosci w TER oraz przedmiarze sq wtasciwe.
Dla NAWIERZCHNIA PLACU Z BETONU CEMENTOWEGO - 3 x 30cm zasyp z gruntu niewysadzinowego

Dla NAWIERZCHNIA PLACU Z KRUSZYWA (OBCIAZENIE 500 KN) - 4 x 30cm zasyp z gruntu
niewysadzinowego.

Pytanie nr 8
Branza hydrotechniczna, pozycja 130 TER. Zamawiajacy wskazuje 1 szt. Ptawy nawigacyjnej do

montazu, podczas gdy z dokumentacji wynikajg 2 szt. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz

Zgodnie z uzgodnieniem analizy nawigacyjnej nr ON-i.4119.2.23.MM(8) z dnia 25 kwietnia 2023 nalezy
wykonac jednq nowq ptawe. Ptawe wykonac zgodnie z Projektem Wykonawczym Ptawy Nawigacyjnej,
ktory uzyskat pozytywne uzgodnienie z Urzedem Morskim w Szczecinie (ON-1.4112.8.23.MM|(5) z dnia
06.07.2023). Zamawiajgcy dokonat modyfikacji swz.
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Pytanie nr9
Dotyczy: dokument "CZ_IV_ANALIZA NAWIGACYJNA", p. 5.1., str.56. "proponuje sie dobra¢ odbojnice

o dopuszczalnym obcigzeniu rzedu E(t) = 600 kNm. Ze wzgledu na duzy zakres zmiany zanurzenia
statkdw WTTV oraz mozliwos¢ zatadunku typu ro-ro powinny to by¢ odbojnice instalowane pionowo
o dtugosci rzedu 2 - 3 m i wysokosci do 0,5 m;" Prosimy o wyjasnienie o jakg wysoko$¢ chodzi

w sformutowaniu "... i wysokosci do 0,5 m"

Odpowiedz

Parametry robocze odbojnicy oraz wymiary podano w dokumentacji projektowej na rysunku TH-19 -
Rysunek odbojnicy systemowej — Element IV — Projekt techniczny

Energia absorbcji: 638 kNm

Sita w reakcji: 1217 kN

Pytanie nr 10
Prosimy o informacje o maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu na burte charakterystycznych statkdw.

Odpowiedz

Parametry robocze odbojnicy podano w dokumentacji projektowej na rysunku TH-19 - Rysunek
odbojnicy systemowej — Element IV — Projekt techniczny

Energia absorbcji: 638 kNm

Sita w reakcji: 1217 kN

Pytanie nr 11
Dotyczy: rysunek nr TH-24. Prosimy o informacje o rodzaju elementu mocujgcego dla kraweznika,

miedzy wewnetrzng powierzchnig kraweznika a nakretka. Jest to ptaskownik biegngcy przez catg

dtugosc kraweznika czy tez jedynie indywidualna podktadka pod kazdg nakretka ? (zatacznik)

Odpowiedz

Stalowy element w celu usztywnienia mocowania kraweznika do oczepu Zelbetowego nalezy wykonac
jako ciggty ptaskownik.
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Pytanie nr 12
Branza sanitarna

1. W zwigzku z tym, ze SWZ w pkt 8. Opis sposobu obliczenia ceny w ppkt 8.4 warunkuje, ze w ,, Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych nie nalezy modyfikowac ani zmienia¢ kolejnosci robét oraz ich ilosci.”,

prosimy o wyjasnienie ewentualng korekte zapiséw pozycji przedmiarowej dotyczacej budowy

kanalizacji deszczowej.

1)

Poz. 26 TER wyszczegdlnia element rozliczeniowy Kanaty z rur betonowych o srednicy 400
mm w ilosci 50,9 m, zapis ten jest niespdjny z PT czesc Ill, element IV Projekt Techniczny
tom 3/4 Branza sanitarna — projekt sieci wod-kan jak réwniez Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-04.00 Branza sanitarna. PT zakfada,
ze Rurociagi kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC-U lite SN16 taki materiat wystepuje
rowniez na przekrojach rysunkowych. Natomiast zapis STWIORB pkt 2.3.1 Rury
przewodowe wykazuje, ze do wykonania sg rury zelbetowe, tgczone na zintegrowang
uszczelke, wykonane z betonu nie mniej niz C35/45 etc.. Prosimy o odpowied? jakie rury
majg by¢ uzyte do budowy kanalizacji deszczowej na odcinkach pomiedzy granica

opracowania o wylotem WD1 i WD2.

Odpowiedz
Odcinki wylotow kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur betonowych.

Poz. 29 TER okresdla, ze do wykonania jest Odwodnienie liniowe z fabryczng opaska
betonowg z ramami Zzeliwnymi, z rusztem zeliwnym F900 w ilosci 480,0 m.
Jednakze po analizie dokumentacji projektowej w czesci rysunkowej wychodzi, ze dtugos¢
zaprojektowanego nabrzeza wynosi 495,0 m natomiast dtugos¢ odwodnienia liniowego w
Swietle konstrukcji nabrzeza po odjeciu skrzydetek zamykajacych (L i P) oraz konstrukcji
studni Dkp2 winna wynies¢ 488,85 m plus budowe dwdch studzienek odptywowych po 2,0
m kazde, ktére to sg podtgczone do studni Sk1.3, razem odwodnienia liniowego powinno
by¢ facznie 490,85 m.

Opis przedmiotu zamodwienia powinien by¢ spdjny i jednoznaczny, dlatego tez prosimy o
wprowadzenie korekt do wskazanych wyzej pkt TER ze zmiang opisu i ilosci

przedmiarowych.
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Odpowiedz
Zgodnie z projektem drogowym, catkowita dtugos¢ odwodnienia liniowego 491m w tym
dwie skrzynki odptywowe o dfugosci 1,0m kazda.

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegolnosci dokumentdw stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 13
WARUNKI SRODOWISKOWE

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewow?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewdw, poniewaz nie

zidentyfikowano na terenie przysztej inwestycji drzew i krzewdw wymagajqcej jej uzyskania.

Pytanie nr 14
WARUNKI SRODOWISKOWE

W dokumencie "BADANIA ORAZ OCENA STANU OSADOW DENNYCH W REJONIE PLANOWANE)J
INWESTYCJI" pkt. 5, podpkt. 10 jest zapis: "Aby okresli¢ doktadnie obszar w ktérym zalega
zanieczyszczony osad oraz gtebokos¢ jego zalegania, proponujemy pobranie dodatkowych rdzeni w
obszarze punktu 3, w ktdrych zostang wykonane analizy przekroczonych parametrow."

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu dodatkowych badan w obszarze punktu 3?

Odpowiedz
Zamawiajqcy nie posiada dodatkowych badan.

Pytanie nr 15
WARUNKI SRODOWISKOWE

Zapis DUS na stronie 7: "...ze wzgledu na dotychczasowa dziatalno$é prowadzona na tym terenie
(prace stoczniowe), mogg wystgpi¢ grunty zanieczyszczone. Wobec powyzszego Inwestor zobowigzat
sie do wykonania badan gruntu pod katem ewentualnego historycznego zanieczyszczenia, przed
rozpoczeciem prac inwestycyjnych; w przypadku ewentualnego wystgpienia zanieczyszczenia, dalsze
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postepowanie bedzie prowadzone zgodnie z odrebng procedurg wynikajgca z zapiséw ustawy Prawo
ochrony srodowiska..."

Czy Zamawiajacy posiada badania gruntu pod katem ewentualnego historycznego zanieczyszczenia, o
ktérych mowa w powyzszym zapisie DUS?

Odpowiedz

Dla potrzeb inwestycji w zakresie lgdowym zostaty wykonane badania gruntu pod kqgtem ewentualnego
historycznego zanieczyszczenia. Obszar lgdowy jest poza zakresem kontraktu.

W zwigzku z dokonanymi wyzej zmianami tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia tres¢ ogtoszenia

0 zamodwieniu nie ulega zmianie.




