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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 25

Pytanie nr 1
Zgodnie z ST-02.08 Mikropale kotwigce w pkt. 5.1 jest zapis o badaniu 5% kotew na danym odcinku

projektowanym. Natomiast w pkt. 5.6 jest mowa o badaniu 8 szt. mikropali i podane jest, ze lokalizacja
oraz wielkos¢ obcigzen mikropali przeznaczonych do prébnych obcigzen jest pokazana na planie robot
kafarowych. Prosze o okreslenie ilosci badan mikropali oraz wskazanie na planie robét kafarowych
ilosci i wielkosci obcigzen mikropali przeznaczanych do prébnych obcigzen.

Odpowiedz

Nalezy wykonac probne obcigZzenie jednego mikropala, dowolnego na odcinku projektowanym C-C.
Nalezy wykonac probne obcigzenie mikropala konstrukcyjnego na site odpowiadajgcq wartosci 130%
nosnosci obliczeniowej mikropala, P = 1,3*%2529,4 = 3288,2kN.

Pytanie nr 2
Projekt Technologiczny Element IV w pkt. 1.7.4. Mikropale kotwigce — Prébne obcigzenia mikropali

kotwigcych jest zapis o wstepnym sprezaniu kotew zgodnie z norma. Prosze o okreslenie czy wszystkie
kotwy majg mie¢ wstepne sprezenie i na jaka site.

Odpowiedz

Wszystkie mikropale muszq zostac sprezone wartosciq 30% nosnosci zewnetrznej mikropala Pspresenia =
0,3*%2529,4 = ~760kN.
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Pytanie nr 3
Zgodnie z Projekt Technologiczny Element IV w pkt. 1.7.4. Mikropale kotwigce zerdz nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie na odcinki 6,0m od strony Scianki szczelnej, jako wykonang w powtoce
cynkowo-epoksydowe]. Natomiast zgodnie z ST-02.08 Mikropale kotwigce pkt. 5.3 Zabezpieczenie
antykorozyjne mikropali jest zapis: ,,ocynkowane wszystkie elementy zbrojenia mikropali kotwigcych”.
Prosze o potwierdzenie ze zerdz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na odcinki 6,0m od strony $cianki
szczelnej, jako wykonang w powtoce cynkowo-epoksydowej i ze elementy gtowicy mikropala maja
rowniez by¢ ocynkowane. Pozostate elementy czarne.

Odpowiedz

W projekcie zatozono podwdjng ochrone antykorozyjng poprzez ocynkowanie wszystkich elementéw
oraz ochrone w postaci kamienia cementowego. Na odcinku 6m od scianki szczelnej mikropla nalezy
wykonywac w rurze ostonowej sr. 315mm (na tym odcinku mikropal nie bedzie formowany w gruncie).

Wszystkie elementy systemowe mikropala nalezy wykonac ocynkowane.

Pytanie nr4
Prosze o okreslenie ilosci prébnych obcigzen oraz rodzaju prébnego obcigzenia dla pali CFA.

Odpowiedz

Nalezy wykonac prébne obcigzenia statyczne. llos¢ probnych obcigzer zgodnie z polskq normq palowg.
2 badania na pierwsze 100 pali, 1 badanie na kazde rozpoczete 100 oraz po jednym badaniu na kazdym
odcinku konstrukcyjnym (zmiana warunkdw geotechnicznych).

Nabrzeze nr 1
pale f 600mm — do wykonania 2 szt. probnych obcigzen (proponuje sie pale o numerach A21, A91)

Pale f800mm — do wykonania 3 szt. prébnych obciqgzen (proponuje sie pale o numerach B11, B50,
B120)

Nabrzeze nr 2

pale f 600mm — do wykonania 6 szt. probnych obcigzen (proponuje sie pale o numerach A140, A207,
C160, C190, C220, C250)

Pale f800mm — do wykonania 11 szt. prébnych obciqgzen (proponuje sie pale o numerach B150, B212,
J160, K175 ,H185, F200, F220, 1230, J245, G255, L260)

Dopuszcza sie zmiane wyboru pali do probnego obcigzenia na podstawie dziennikdw wykonywania pali.
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Pytanie nr5

Zgodnie z rysunkiem TH-22 do wykonanie jest 13 szt. drabinek, tj. 13 * 144,6kg = 1879,8kg. W TER
podano 2024,4kg. Prosimy o podanie prawidtowej liczby wykonania drabinek.
Odpowiedz

Nalezy wykonac¢ 14 sztuk drabinek.

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 6
Prosimy o przestanie informacji dotyczacej konstrukcji ptawy nawigacyjnej, ktérg nalezy wyceni¢ w pkt.
130 TER.

Odpowiedz

Zgodnie z uzgodnieniem analizy nawigacyjnej nr ON-i.4119.2.23.MM|(8) z dnia 25 kwietnia 2023 nalezy
wykonac jedng nowq ptawe. Ptawe wykonac zgodnie z Projektem Wykonawczym Ptawy Nawigacyjnej,
ktory uzyskat pozytywne uzgodnienie z Urzedem Morskim w Szczecinie (ON-1.4112.8.23.MM|(5) z dnia
06.07.2023). Zamawiajgcy dokonat juz modyfikacji swz w tym zakresie poprzez dotqczenie
przedmiotowych dokumentow.

Pytanie nr 7
Prosimy o informacje jakie jest dopuszczalne obcigzenie istniejgcego nabrzeza.

Odpowiedz

Dopuszczalne obcigzenie istniejgcego nabrzeza wynosi 2t/m?.

Pytanie nr 8

W zwigzku z realizacjg prac czerpanych, chcielibysmy prosi¢ o wyjasnienie, czy w ilosciach przedmiaru
uwzgledniona zostata objetos¢ rezerwy bagrowniczej. Czy jest to juz uwzglednione w podanych
wartosciach, czy tez nalezy doliczy¢ jg oddzielnie?

Odpowiedz

W opisie podano wytqcznie informacje na temat rezerwy:
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e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia
6 sierpnia 1998 r.) tolerancja bagrownicza robot czerpalnych powinna wynosic tb
= 0,25m. Tolerancja bagrownicza okresla wartos¢ gtebokosci, o jakq dopuszcza sie
przegtebienie dna w czasie prowadzenia robot czerpalnych, aby uzyskac dno akwenu
o rzednych nie wyzZszych niz gtebokos¢ techniczna. Z uwagi na doktadnos¢
sporzqdzenia sondazu, ogdlnq tolerancje bagrowniczq ustala sie ostatecznie na tb = -
0,30 m;

e nie dopuszcza sie wyptycen.

Oraz w uwagach do projektu:

a) Tolerancja bagrowania 0,3 m - wytgcznie tolerancja pionowa (ujemna) — nie dopuszcza

sie wyptycen dna;

b) Wykonawca zobowigzany jest do wydobycia urobku do rzednej projektowanej
(gtebokosci technicznej). Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw wydobycia urobku ponizej
tej rzednej.

W zwigzku z dokonanymi wyzej zmianami tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia tres¢ ogtoszenia
0 zaméwieniu nie ulega zmianie.
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