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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONT ELEWACJI | CZESCI WSPOLNYCH, OCIEPLENIE
ELEMENTOW BUDYNKU ORAZ REMONT DACHU

Obiekt:  BUDYNEK MIESZKALNO - USLtUGOWY
Adres:  ZIELONA GORA - PLAC JANA MATEJKINR 7;  DZIALKINR 225/6; 225/8,
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 65-001 ZIELONA GORA ; PLAC JANA MATEJKI 7

VA

CZESC A: DANE OGOLNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przeznaczenie i program uzytkowy oraz parametry techniczne budynku.
Istniejgcy budynek mieszkalno - ustugowy. Gabaryty budynku :

*  Szerokos¢ elewacji frontowej -L = 12,64m

*  Wys. elewacji frontowej do gzymsu/w kalenicy - H1 = 8,08 -7,74m/ H2 = 11,88m

e Kubatura budynku -Vm =2120,00m3
*  Kubatura oficyny -Vo = 195,00m3

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elementéw wspdinych budynku
mieszkalno — ustugowego wraz z oficyng, potozonych przy Placu Matejki nr 7 w Zielonej Gérze. W
budynku znajdujg sie mieszkania oraz lokale ustugowe.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw pod nr L-859/A i potozony jest w otoczeniu zabytku, jakim
jest historyczny uktad urbanistyczny miasta Zielona Gdra, ktéry wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
nr 75, prace zwigzane z remontem elementéw budynku podlegajg ochronie konserwatorskie;j.
Planowany zakres robét:

1. Remont i kolorystyka elewacji z zachowanymi detalami wraz z renowacja oraz wymiang stolarki

2. Remont i czesciowe ocieplenie elementow budynku ( $ciany oficyny bez dekoracji z wyjatkiem

fragmentdw scian juz ocieplonych, strop pod poddaszem nieuzytkowym )
3. Remont dachu
4. Remont nawierzchni podworka

. Forma architektoniczna.

Budynek potozony jest przy Placu Jana Matejki nr 7 w Zielonej Gérze na dziatce nr 225/6. Budynek
naroznikowy, przylega do zblizonego gabarytowo budynku nr 6. Dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z czeSciowo uzytkowym poddaszem. Od strony podwdrka do budynku przylega
dwukondygnacyjna oficyna. Dach na gtéwnej bryle - dwuspadowy kryty dachdwkag karpidowka w
koronke, z lukarng od strony podwodrka. Kominy murowane z cegly, w czesci z cegty licowki, czesciowo
otynkowane. Oficyna — dach kryty papa.

Wejscie do budynku - od strony Placu Matejki oraz od strony podwérka. Wejscie do pomieszczen
gospodarczych i lokalu ustugowego w oficynie — od strony podwdrka. Wejscie do czesci mieszkalne;j
oficyny — w Scianie szczytowej, schodami stalowymi.

Elewacja frontowa i szczytowa z detalem architektonicznym: na elewacji wystepuja profilowane opaski
wokot  otwordw okiennych na 1 pietrze, profilowane gzymsy ciggnione podokienne,
miedzykondygnacyjne oraz gzyms wienczacy. Elewacja tylna posiada jedynie gzyms wienczacy. Na
podstawie archiwalnej fotografii mozna stwierdzié, ze zlikwidowano gzymsy nadokienne i boniowanie
na Scianach parteru.
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V.

Opis elementow budynku:

Istniejgcy budynek o konstrukcji tradycyjnej — $ciany murowane z cegly ceramicznej, dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka ceramiczna.

Elewacja frontowa wraz z cokotem - tynk gtadki, malowany, miejscami spekany, ubytki tynku,
nadproza i gzymsy oraz Sciana elewacji sg spekane
Elewacja szczytowa - tynk nakrapiany, spekany i odparzony, miejscami ubytki tynku do cegty, na
elewacji zamontowane kratki wentylacyjne. Zachowany gzyms szczytu bardzo spekany, Sciany i
nadproza - widoczne spekania.
Elewacja tylna —tynk nakrapiany, spekany i odparzony, miejscami ubytki tynku do cegty, na elewacji
zamontowane liczne blaszane kanaty wentylacyjne oraz spalinowe z blachy nierdzewnej, gzyms
wienczacy z ubytkami tynku i widocznymi doraznymi uzupetnieniami
Oficyna —w przyziemiu tynk nakrapiany, zawilgocony i zmurszaty z duzymi ubytkami do cegty, cegta
miejscami skorodowana i zmurszata. Sciana oficyny szczytowa oraz od strony podwdrka w
poziomie zostata ocieplona i wykonano okfadzine z ptytek elewacyjnych imitujgcych cegte licowke
w poziomie 2 kondygnacji. Elewacja tylna — tynk nakrapiany
Stolarka drzwiowa:
v drzwi gtéwne dwuskrzydtowe wspdtczesne, z naswietlem,
v’ prég i stopnie przy drzwiach gtéwnych — bloki granitowe, do zachowania
v' drzwi i witryna lokalu — wspodtczesne, schody w oktadzina z ptytek gresowych z ubytkami
v" drzwi do budynku od podwdrza zlokalizowane w obrebie oficyny — 1,5 skrzydtowe, tamane, z
bogatg dekoracjg snycerska , zachowany stary zamek, prog z betonu -wytarty
v' drzwi oficyny do pomieszczeri gospodarczych — drewniane deskowe
v" drzwi oficyny do czesci mieszkalnej - wspotczesne
Stolarka okienna :
v wystepujg okna nowe z pcv, drewniane skrzynkowe i krosnowe
v" Okna oficyny na parterze drewniane krosnowe, mieszkania i lokal ustugowy — nowe PCV
Dach i kominy — pokrycie dachy nieszczelne, z ubytkami - do remontu, kominy murowane z
ubytkami tynku, korony kominéw z cegty licowki, brak spoinowania, w najwiekszym kominie przy
lukarnie — widoczne $lady sadzy na tynku, co $wiadczy o nieszczelnosci komina — kominy do
remontu i czesciowego przemurowania
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej, skorodowane
Parapety -z blachy cynkowej malowanej oraz ptytki ceramiczne parapetowe
Obrobki blacharskie gzymséw -z blachy cynkowej oraz cynkowej malowanej, skorodowane
Na elewacjach przebiegaja liczne przewody, zamontowane sg kominy wentylacyjne i spalinowe z
blachy oraz kratki wentylacyjne, na dachu zamontowane sg 2 anteny, a przewody do anten
prowadzone sg po elewacji i dachu .
szafki przytaczy - stalowe, skorodowane i zniszczone
Detal: budynek posiada zachowany detal na elewacji frontowe;j:
v Opaski profilowane przy oknach 1 pietra i poddasza ( elewacja frontowa i szczytowa)
v profilowane gzymsy ciggnione: miedzykondygnacyjny, podokienne, nadokienne, gzyms
gtéwny wienczacy.
v Pozostate elewacje — bez detalu, gtadkie.

Na zachowanej fotografii archiwalnej z 1904 roku wida¢ zamontowany maszt antenowy oraz detal
elewacji frontowej i szczytowej w postaci boniowania $ciany parteru, opasek wokdt otworéw oraz
gzymsow nadokiennych, elementy te zostaty czesciowo zlikwidowane. Rysunek boniowania, gzymsy
nadokienne i brakujgce opaski wokdt okien - do odtworzenia na wzor zachowanej ikonografii.
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V.

VI.

Stan techniczny elementéw budynku:
Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych obiektu jest Srednio zadawalajacy. Pilnego
remontu wymagajg elementy zewnetrzne i elewacja budynku: na elewacji wystepuja liczne spekania
muru i tynku, spekane sg nadproza i gzyms wiefczacy. Tynk na Scianach i gzymsach w ztym stanie
technicznym: miejscami zmurszaty, odparzony, o stabej przyczepnosci, z ubytkami. Odpadajacy tynk
zagraza przechodniom. W wielu miejscach elewacji frontowej i tylnej ubytki tynki uzupetniono
zaprawa. Schody zewnetrzne oficyny - nowe o konstrukcji stalowej, w dobrym stanie.
Dach dwuspadowy, kryty dachéwka karpidwka w koronke — w ztym stanie, pokrycie nieszczelne,
powoduje zawilgocenie konstrukcji. Kominy murowane i tynkowane oraz z cegty licowki, nowy
komin posiada zwienczenie z cegty klinkierowej. Dach oficyny ilukarny — kryte papa.
Elewacje oficyny zostaty czesciowo ocieplone - szczytowa oraz po podtuzna na 1 pietrze.
Zakres prac remontowych na elewacji i zmiana pokrycia dachu nie bedg miaty wptywu na elementy
konstrukcyjne budynku.

Rozwigzania przegrod budowlanych.

1. Sciany istniejace z cegty ceramicznej grubosci 58,0 i 44,0cm, tynkowane. Elewacje nie moga

zostac ocieplone ze wzgledu na wpis budynku do rejestru zabytkéw oraz bogatg dekoracje.

2. Wspotczynnik U przegrod istniejgcych :

VILI.

- $ciany istn. z cegly ceramicznej petnej grub. 58,0cm - U= 1,01 W/m,
- $ciany istn. z cegly ceramicznej petnej grub. 44,0cm - U= 1,28 W/mZK,
- okna i witryna nowe PCV - U= 1,10 W/m%K
- okna drewniane stare - U =2,60 W/m3K,
- Drzwi istniejace drzwi drewniane stare - U= 2,60 W/m3K,

- Istniejgce drzwi nowe U= 1,50 W/m2K,

Dane charakteryzujgce wptyw na Srodowisko:

Planowany zakres prac nie bedzie miat ujemnego wptywu na srodowisko:

1.
2.
3.

No ok

VIII.

przytacze wody, gazu oraz energetyczne —istniejgce,

odprowadzenie Sciekdw bytowych do sieci miejskiej — istniejgce

rodzaj wytwarzanych odpaddw — bytowe. Odpady state — usuwane do $mietnika znajdujgcego sie

na terenie dziatki, z segregacjg odpaddw ( bytowe, papier, plastik, szkto)

emisja gazu — nie wystepuje

emisja hatasu oraz wibracji — nie wystepuje

wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne: Nie dotyczy.

Rozwigzane elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego: Budynek istniejacy,

wyposazony w instalacje:

v Wodno- kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania — indywidualne dla kazdego lokalu,

ciepfa woda za pomocag podgrzewaczy i bojleréw elektrycznych i gazowych, instalacja
elektryczna, wentylacja grawitacyjna. Nie planuje sie przebudowy instalacji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Dane o budynku: budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi. Planowany zakres prac remontowych
nie zmieni warunkéw przeciwpozarowych budynku, funkcja budynku pozostaje bez zmian.

IX.

Zagospodarowanie dziatki:

1. Stan istniejacy zagospodarowania terenu:
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Dziatka nr 225/6 potozona jest w Zielonej Gérze przy Placu Jana Matejki 7, na obszarze objetym na
mocy planu strefg posredniej ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem ,B”, stanowigcy strefe
ochrony krajobrazowej zespotu urbanistycznego miasta Zielona Goéra, wpisanego do rejestru pod
numerem 75, na mocy decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Goérze, z dnia
07.11.1957 r., obejmujacy obszar w granicach minimum 500 metréw od granicy zespotu ( Uchwata nr
LXIV/792/10).
Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalno - ustugowy z oficyng. Oficyna budynku nr 7 znajduje sie w
ewidencji budynkéw o walorach zabytkowych.
Budynek wielorodzinny z lokalami ustugowymi, 1-klatkowy, dwukondygnacyjny z nieuzytkowym
poddaszem, czesciowo podpiwniczony. Wescie na pietro oficyny — schodami zewnetrznymi.
Obiekt zbudowany na rzucie prostokata, od strony pétnocnej przylega do budynku nr 6.
Oficyna ze $ciang tylng na granicy z dziatkg nr 225/8, na ktérej zamontowane bedzie ocieplenie
zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem - Wspdlnota Mieszkaniowg Plac Matejki nr 6.
Teren podworka za spadkiem z strone ulicy, na granicy z dziatkg nr 224/1 znajduje sie ogrodzenie -
podmuréwka murowana z cegty, tynkowana, tynki w ztym stanie, miejscami zmurszate i odparzone.
Ogrodzenie i brama — typowe systemowe stupki i paneli stalowych.
Wijazd i wejscie na podwoérko - z ulicy Plac Jana Matejki.
Na terenie znajduje sie placyk gospodarczy i miejsce na pojemniki na odpady przy granicy z dziatkg nr
227 i sgsiaduje z miejscem na pojemniki na tej dziatce. Przed lokalem ustugowym i schodami
zewnetrznymi oficyny wykonano chodnik z kostki betonowej.
Wzdtuz $ciany tylnej budynku znajduje sie obetonowane koryto z zeliwng kratkg — istniejace
odwodnienie terenu, wg wywiadu z wtascicielami, odptyw jest drozny i spetnia swojg role.
Teren podwodrka o nawierzchni z cegly, otoczakéw ( , kocie tby” ) i gruntowa - w bardzo ztym stanie,
nawierzchnia nieréwna, z ubytkami.
2. Projektowany stan zagospodarowania terenu:
1) Ze wzgledu na zniszczong nawierzchnie z kamieni polnych ( otoczakéw ) z betonowymi i ceglanymi
uzupetnieniami, konieczne bedzie uporzgdkowanie podwdrka i utwardzenie nawierzchni.
2) Istniejgca nawierzchnia do rozbidrki i ponownego utozenia :
a) Nawierzchnia utwardzona kostka betonowg przed wejsciem do lokalu w oficynie — do zachowania
b) nawierzchnia z kamieni ,kocie tby” - kamien rozebrac i wykorzysta¢ do utwardzenia placykow
manewrowych ( powierzchnia nr 7 wg planu sytuacyjnego )
) nawierzchnia nieuporzadkowana — fragmenty z betonu cegty do rozbidrki
d) teren po rozbidrce nawierzchni nalezy wykorytowac ze spadkiem w strone istniejgcego koryta i
odptywu, z zachowaniem istniejagcych spadkéw do istniejgcej kratki odwadniajgcej oraz
zachowaniem poziomu wjazdu
e) Betonowe koryto wzdtuz Sciany tylnej od strony podwdrka do oczyszczenia i naprawy spekan:
beton w miejscach spekanych usuna¢ i wypetni¢ betonem o parametrach jak istniejgcy
f) Chodnik wzdtuz $ciany oficyny na odcinku pomiedzy kostky istniejagca przed lokalem a
utwardzonym terenem przed wejsciem do budynku —nalezy odsung¢ o 40cmod budynku i wykonaé
opaske z drobnych i Srednich otoczakéw na podsypce piaskowej
3) Utwardzenie terenu:
a) Podjazd, chodniki oraz miejsce na pojemniki na odpadki - z kostki betonowej grub. 8,0cm np. typu
Starobruk . Warstwy nawierzchni z kostki betonowej:
v" Kostka gr. 8,0 cm i podsypka piaskowo - cementowa 4 :1 gr. 4,0cm
v" Przed wejsciem do budynku ( z podwérza ) nalezy osadzi¢ wycieraczke 40 x 60cm z osadnikiem
v podbudowa z zageszczonej mieszanki zwirowo-piaskowej frakcji 0-4 lub pospétki, grub. warstwy
minimum 20,0cm
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v' geowtdknina wodoprzepuszczalna ( przepuszcza wode, natomiast nie przepuszcza kamieni,
piasku, korzeni roslin ).

v’ grunt rodzimy , spadki zgodnie z normg, z zachowaniem istniejgcych spadkéw od budynku i
zapewnieniem spadku 5% od murku ogrodzenia.

v Fugowanie nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm.

v' Ubijanie - zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych, po
catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej
obnizy sie o okoto 1cm, co nalezy uwzglednic przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu
spoiny ponownie zapetnic. Przez dtuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetniac .

v' Krawezniki betonowe 8 x 30cm

b) Teren manewrowy - nawierzchnia utwardzona kamieniem polnym uzyskanym z rozbidrki
istniejgcej nawierzchni typu ,kocie tby”:

v’ Usuna¢ starg nawierzchnie, resztki betonu i cegty

v' Grunt wykorytowaé ze spadkiem jak teren istniejacy, do gtebokoéci wyznaczanej przez
najwiekszy kamien. Nalezy usungé warstwe 40-50cm ( w zaleznosci od wielkosci posiadanych
kamieni ) , wykona¢ 15cm  podbudowy z zageszczonej warstwami mieszkanki zwirowo-
piaskowej 0-63 ( lub ttuczen 31,5-63 z klincem 16-31,5 ), nastepnie wykop wypetni¢ 20cm
warstwa rzecznego piasku, na ktérym uktadane beda kamienie

v’ Obrzeza powierzchni ( linie kamieni przy krawedziach ) uktada¢ na warstwie piasku z dodatkiem
cementu. Pod wptywem wilgoci sktadniki zwigzg i zapewnig stabilnos¢ catej nawierzchni. Brzegi
powinny znajdowac sie nieco nizej niz srodek nawierzchni, aby utatwi¢ odprowadzenie
deszczéwki na teren zielony. Uktadajgc podjazd nalezy jednoczesnie formowad zewnetrzne
spadki.

v Utozy¢ z kamieni rdwng nawierzchnie, uktadajac je ciasno jeden przy drugim.,

v Kamienie dobija¢ gumowym mtotkiem, przestrzenie pomiedzy nimi wypetnié piaskiem.
Nawierzchnie obficie zrasza¢ wodg, rozproszonym strumieniem. Nalezy uwazaé, aby nie
wyptukaé piasku. Gdy catosé bedzie mokra, ponownie dobi¢ mtotkiem kamienie, starajgc sie
maksymalnie wyréwnadé trakt i uformowadé spadki.

4)  Wytyczne ogdlne:

a) Przed wykonaniem utwardzenia terenu nalezy usunac istniejace zniszczone nawierzchnie i
wykonaé korytowanie powierzchni  przeznaczonych do utwardzenia, ziemie w czesci
wykorzysta¢ na teren nieutwardzony na terenie dziatki, reszte wywiesé. Nalezy zachowad
istniejacy spadek terenu przy jednoczesnym zapewnieniu spadku 5% od murka ogrodzenia

b) Pozostaty teren nieutwardzony uzupetni¢ humusem i obsia¢ mieszanka traw,

) Nasadzenia krzewodw i roslin ozdobnych - zostang wykonane indywidualnie przez mieszkaricow

d) przed wejsciem do budynku od strony podwdrka, nalezy zamontowac wycieraczke systemowg
z osadnikiem 60 x 40cm, ruszt z gestej kratki pomostowej cynkowej ogniowo

e) Uporzadkowanie terenu

5) Uporzadkowanie terenu dziatki nr 225/8 w zwigzku z dociepleniem tylnej Sciany oficyny:
Wspdlnota Mieszkaniowa przy Placu Jana Matejki 7 zobowigzuje sie do uporzadkowania terenu
dziatki nr 225/8 i po zakoriczeniu robdt budowlanych przywrdcenia do stanu obecnie istniejgcego:
v W celu unikniecia ewentualnych sporéw, zaréwno przed wejéciem na roboty, jak i po wykonaniu
nowych nasadzen, nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje istniejgcych

roslin w obrebie prowadzonych prac na terenie dziatki nr 225/8

v Istniejace rosliny nalezy zinwentaryzowaé, nastepnie wykopa¢ z catg brytg korzeniowa z zapasem
ziemi, ztozy¢ w zacienionym miejscu i zabezpieczyé przed wysychaniem przez polewanie bryty
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korzeniowej podczas sktadowania ( bluszcz, ok. 20 sadzonek rdéznych bylin, winobluszcz
tréjklapowy - 3 sadzonki, laurowisna -1, trzmielina, funkie i inne. )
v’ Zebranie istniejacego czarnoziemu iodtozenie do ponownego wykorzystania, z uzupetnieniem
brakujacej czesci nowg ziemig do trawnikéw , krzewow i kwiatéw
v’ Po zakonczeniu prac teren zostanie wyréwnany i odpowiednio przygotowany do nasadzen,
rosliny posadzone zgodnie z inwentaryzacja pod nadzorem przedstawicieli Wspdlnoty
Mieszkaniowej ul. Plac Matejki nr 6 oraz Plac Matejki nr 7
v' W przypadku, gdyby wykopane rosliny nie przyjety sie po przesadzeniu i ulegty zniszczeniu,
zostang wykonane nowe nasadzenia w ilosci i gatunkach jak istniejgce —wg wykonanej wczesniej
inwentaryzacji zieleni i dokumentacji fotograficzne;j.
v’ Pozostaty teren zniszczony podczas prac zostanie przygotowany do odtworzenia trawnika i
obsiany mieszankg traw
v’ Teren podwdrka ( dz. nr 225/8 ) zostanie po pracach budowlanych uporzadkowany, odpady
budowlane zostang usuniete
v" Kolorystyka $ciany docieplanej od strony dziatki nr 225/8 wykonana bedzie w kolorze jak
odremontowana kamienica WM ul. Plac Matejki 6.
v’ Koszty prac zabezpieczenia zieleni i przywrdceniem terenu dziatki 225/8 do stanu przed
ociepleniem $ciany budynku nr 7, poniesie Wspdlnota mieszkaniowa Plac Matejki 7
7) Ogrodzenie dziatki od strony chodnika:
Naprawa zniszczonego murka ogrodzenia, dtugo$¢ muru - L= 17,20m
v Skué tynk odparzony i spekany ( 80%) z obu stron murka
v’ Skorodowane i zmurszate cegly wymienié¢ na nowe
v" Do poziomu 30cm nad terenem ( po obu stronach murka ) oraz gérng powierzchnie muru
nalezy uszczelni¢ dwukrotnie szlamem uszczelniajgcym
v Wykona¢ na cato$ci tynk mineralny barwiony w masie wg wykazu kolordw,
v’ przy terenie pozostawic szczeline ok. 1,0cm
3. Bilans terenu:

* Pow. dziatki nr 225/6 - istniejgca ok. 410,00m2

1 | Pow. zabudowy istn. budynek mieszkalny -Pz1= 149,50m2
2 | Pow. zabudowy —istn. oficyna -Pz2-= 55,70m2
3 | Istn. opaska betonowa — koryto wzdtuz elewac;ji tylnej -P3 = 3,50m2
4 | Pow. projektowany podjazd - kostka gr. 8,0cm np. Starobruk -P4 = 43,50m2
5 | Pow. projektowany chodnik z kostki gr. 8,0cm j.w. -P5 = 12,00m2
6 | Teren napojemniki na odpadki - kostka np. Starobruk gr. 8,0cm -P6 = 4,80m2
7 | Place manewrowe — kamien polny z rozbidrki , kocie tby” -P7 = 54,00m2
8 | Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowe; -P8 = 5,30m?2
9 | Opaska z drobnych otoczakéw -P9= 3,30m2
11 | Teren zieleni urzadzonej -P11= 78,40m2

10 | Pow.istn. z otoczakdw + betonu, ceglty — do rozbidrki -P 10=54,0 + 20,0m2

4. Sprawdzenie zgodnosci elementdéw zagospodarowania dziatki z obowigzujgcym planem miejscowym:
» Powierzchnia zabudowy -do 70% pow. dziatki - 205,20m2 tj.50%
» Pow. biologicznie czynna - do 15% pow. dziatki - 78,40m2 tj.19%
5. Kategoria geotechniczna budynku - 1
6. Obszar oddziatywania — ze wzgledu na planowane prace na terenie wilasnej dziatki, obszar
oddziatywania w granicach wtasnej dziatki nr 225/6 oraz dziatki nr 225/8, na ktdérej zamontowane
bedzie ocieplenie - zgodnie z ustawg Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm. ).
7. Dane ogdlne:
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1) Dziatka potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej — w otoczeniu zabytku, jakim jest
zespot urbanistyczny miasta Zielona Gora, wpisany do rejestru pod nr 75.

2) Budynek znajduje sie w rejestrze obiektow zabytkowych ( nr L-859/A ).

3) Teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4) Dziatka nie znajduje sie na terenie szkéd gérniczych.

5) Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6) Uzyskane w trakcie remontu odpady ( skuty tynk, usuniete cegty, zaprawa, zdemontowane
elementy) wywiezione zostang za gminne wysypisko odpaddw.

CZESC B:
PROJEKT REMONTU ELEWACJI, OCIEPLENIE ELEMENTOW BUDYNKU, REMONT DACHU

|. Zakres praci kolejnos¢ realizacji:
1. Prace zwigzane z remontem dachu:
1) Usuniecie starego pokrycia z dachéwki, demontaz tat i elementédw pokrycia
2) Demontaz starego masztu
3) Naprawa / wzmocnienie/ wymiana niszczonych elementéw konstrukcji dachu
4) Naprawa podtogi poddasza
5) Remont i czesciowe przemurowanie kominow,
6) Wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramiczne;j
7) Naprawa pokrycia z papy oraz drewnianych okapdw dachu oficyny
8) Montaz nowych okienek wytazowych, wywietrzakdw i wywiewek, rynien i rur spustowych
2. Prace zwigzane z remontem elewacji:
UWAGA: Prace zwigzane z remontem elewacji nalezy wykonaé po wykonaniu remontu dachu.
1) Prace rozbiérkowe i przygotowawcze, demontaz elementow wystepujgcych na elewacji

—_— — — ~— ~— ~—

2) Usuniecie zniszczonych tynkdéw , naprawa spekan muréw , nadprozy i gzymsow

3) Czyszczenie elewacji, uzupetnienie tynkéw z otworzeniem boniowania

4) Uporzadkowanie kabli przebiegajgcych po elewacji

5) lzolacja przeciwwilgociowa murdw przyziemia

6) Prace zwigzane z naprawg i renowacjg detali architektonicznych ( opaski, gzymsy )

7) Odtworzenie detali udokumentowanych na archiwalnej fotografii ( gzymsy nadokienne na
elewacji frontowej i szczytowej, rysunek boniowania, opaski )

8) Prace zwigzane z renowacjg stolarki okiennej drewnianej oraz drzwiowej

Ye]

)
)  Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowe;j
10) Naprawa 1 studzienki okna piwnic od strony podwadrka
11) Przygotowanie tynkdw pod malowanie, zagruntowanie i malowanie
12) Naprawa, czyszczenie i malowanie drzwiczek przytaczy
13) Wykonanie obrébek parapetéw , gzymséw i pozostatych elementow:
za pomocg szlamu izolacyjnego ( elastyczna dwusktadnikowa szpachla uszczelniajgca np. firmy
Weber, Remmers lub réwnowazna ), malowanie farbg wodoodporng np. Elastoflex lub
rdwnowazng w kolorze elewacji. Elastoflex jest farbg wodoszczelng, elastyczng, mostkujaca
pekniecia, zapewnia ochrone muru przed wnikaniem wilgoci i zwigzkdéw przyspieszajacych korozje
3. Wykonanie ocieplenia elementéw budynku
1) Wykonanie ocieplenia sciany tylnej oficyny od strony dziatki nr 225/8 ( bez dekoracji )
2) Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym w budynku gtéwnym
4. Roboty dodatkowe:
1) Prace porzgdkowe , wywdzka odpadow
2) Prace wykonczeniowe
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Il. Remont elewacji bez ocieplenia ( elewacja frontowa, szczytowa, czes¢ tylnej, parter i szczyt oficyny od
strony podwoérka :

Przygotowanie podfoza i prace remontowe na elewac;ji:

» Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac¢ wzorniki detali ( gzymsy ciggnione, proste opaski - do
odtworzenia i uzupetnienia ).

Uwaga: pomiar detali nalezy wykona¢ po usunieciu warstw farby oraz tynku wtoérnego i
odstonieciu historycznego ksztattu elementu.

* Przy skuwaniu tynku nalezy ostroznie usuwac zniszczone warstwy, by nie uszkodzi¢ pierwotnego
tynku, na ktérym mogty zachowac sie slady dawnej dekoracji, barwy badz rysunku. W przypadku
odkrycia takich elementéw nalezy wezwac nadzoér konserwatorski i projektanta w celu oceny
stanu zachowania i ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementéw — istniejgc wczesdniej
linie boniowania zostaty zatynkowane, zlikwidowano gzymsy nadokienne .

* Podczas prac zwigzanych z usunieciem wtdrnych warstw tynku nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy zachowanych detalach architektonicznych

» QOktadzina z ptytek elewacyjnych na Scianie oficyny ( na 1 pietrze ) pozostaje bez zmian. Nalezy jg
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

1. Zdemontowad kratki wentylacyjne, anteny wraz ze wspornikami, zniszczone obroébki blacharskie
gzymsow, parapety z ptytek i blachy oraz rynnyi rury spustowe

2. Na elewacji tylnej od strony podwédrza zlikwidowaé zdemontowa¢ dwa blaszane kanaty
wentylacyjne — pozostanie jeden komin spalinowy z blachy nierdzewnej. Kanaty zostang zastgpione
kratkami kontaktowymi, zalecany montaz rekuperatoréw $ciennych - montaz indywidualny.

3. Na czas prac nalezy wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych z dachu

4. Zdemontowac stolarke przeznaczong do wymiany oraz do renowacji

5. Na catej elewacji nalezy usung¢ tynk wtdrny nakrapiany ( 100% ) z wyjatkiem ocieplonych $cian
oficyny ( szczytowa oraz 1 pietra z oktadzing z ptytek )

6. Skuc pozostaty tynk odparzony, zmurszaty, spekany i zawilgocony, o stabej przyczepnosci do podtoza.
Ze wzgledu na zty stan tynkdw szacuje sie koniecznos¢ skucia okoto 60 -65%tynkdw

7. W miejscach skutego tynku oraz w miejscach, gdzie obecnie brak jest tynku - nalezy usungc
zwietrzata i skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 15mm.

8. Cegtly spekane i zmurszate wymieni¢ na nowe o tozsamych parametrach, na zaprawie z dodatkiem
trasu o parametrach zblizonych do istniejgcej zaprawy, szczegdlnie w dolnej czesci cokotu przy
terenie

9. Przebiegajace na budynku przewody nalezy uporzgdkowac:

Uwaga: W chwili obecne na dachu zamontowane sg 2 maszty do anten - jeden maszt przy kalenicy

dachu ( do demontazu ), drugi maszt zamontowany do komina przy lukarnie elewacji tylnej — do

dalszego wykorzystania

Wskazane jest wykonanie instalacji antenowej zbiorczej dostepnej z klatki schodowej (wg

oddzielnego opracowania ) w celu likwidacji anten i siatki przewodow na elewacji - wg oddzielnego

opracowania

Do czasu wykonania instalacji wewnetrznej antenowej nalezy:

v" Przebiegajace na budynku przewody sprawdzi¢, nieczynne usunag,

v' Przewody antenowe z mieszkari nalezy poprowadzi¢ do klatki schodowej i dalej na poddasze
do dachdéwek antenowych i do istniejgcego masztu antenowego przy kominie od strony
podwdrza —indywidulanie dla kazdego mieszkania, wg oddzielnego opracowania.

v' Pozostate czynne przewody na elewacjach ( z wyjatkiem antenowych ) nalezy umiescié w
rurkach pod tynkiem lub pod/nad gzymsami
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10.

11.

12.

v w miejscach przejécia przewoddéw przez gzymsy ( i dalej na poddasze nieuzytkowe ) wykonac
izolowane przepusty, przewody poprowadzi¢ w rurkach ochronnych uszczelnionych masg
dylatacyjng
v" W dachu od strony elewacji tylnej nalezy osadzi¢ przepusty - dachdwki antenowe (szt.2 - prace
ujete w remoncie dachu ) dla przeprowadzenia kabli antenowych i montazu anten
Po skuciu stabego i skorodowanego tynku nalezy wykona¢ remont spekanych muréw oraz
nadprozy, parapetow i gzymsow, wykonac izolacje poziomg muréw
Izolacja pozioma muroéw :
Mury na przyziemia nalezy zabezpieczyé przed odpryskowg wodg deszczowg z chodnika. Po
skuciu tynku cyklinowanego z cokotu, projektowane jest wykonanie izolacji poziomej za pomoca
iniekcji z zastosowaniem kremu iniekcyjnego typu KIESOL C, Weber.tec 946, Deitermann lub
rownowaznym. Iniekcje nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja stosowania dla przyjetego
materiatu, w spoinach ok. 15cm nad terenem — do ustalenia na roboczo na budowie po skuciu
tynkéw. Krem iniekcyjny umozliwia bezcisnieniowe wykonanie przepony poziomej do stopnia
zawilgocenia muru wynoszgcego 95%, co jest potwierdzone certyfikatem WTA. Wiercenie
otwordw co ok. 8 - 12cm w poziomie w fudze, z pozostawieniem okoto 3,0cm muru po stronie
wewnetrznej — proces nasgczania nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg stosowania danego
srodka, otwory po wywierceniu nalezy zamkna¢ zaprawg zgodnie z instrukcja. Po wykonaniu
iniekcji od poziomu terenu nalezy nanies$¢ szlam uszczelniajacy na od poziomu terenu do
poziomu 30cm nad otwory iniekcyjne.  Szlam uszczelniajgcy — mineralna zaprawa ze spoiwem
cementowym modyfikowana polimerami. Szlam powinien by¢ szybkowigzgcy, elastyczny,
mostkujgcy rysy, a takze wodoszczelny, wodoodporny i mrozoodporny, dyfuzyjny - do stosowania
na sztywnych, nieodksztatcalnych podtozach mineralnych na powierzchniach poziomych oraz
pionowych. Przygotowanie podtoza pod szlam wg instrukcji stosowania przyjetego materiatu.
Naprawa spekanych muréw oraz nadprozy:
v Naprawa spekanych murdéw i nadprozy metodg wzmacniania murdw Festmur, Helifix lub
réwnowazng, prety wkleja¢ w spoiny z godnie zgodnie ze standardami napraw wg zatgczonych
kart informacyjnych — na murach w miejscu spekan oraz bezposrednio nad wszystkimi
nadprozami oraz pod gzymsami.
v" Przy naroznikach prety nalezy zagina¢ na prostopadta $ciane na dt. ok. 150cm
v W miejscach wystepowania cegiet zmurszatych, spekanych i osypujgcych sie, nalezy wymieni¢
je na nowe o tozsamych parametrach, na zaprawie o klasie jak istniejgca
v Likwidacja spekari w murach za pomocg zaprawy lub iniekcji zamykajgcej i wypetniajacej rysy w
murach z cegiel. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg przyjetego systemu.
Proponowane materiaty do uzupetniania szczelin w murach:
= Zaprawa fugowa z trasem do zabytkowych murdw - Optosan TrassFuge (specjalistyczna
hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypetniania pustek, szczelin i peknie¢ w
murach z cegty i kamienia)

= Zaprawa do uzupetniania ubytkdw CX 20 Comfort - Ceresit

= Zaprawy do iniekcji muréw wg systemu np. Weber — Deiterman lub réwnowazne.

13. Po usunieciu zniszczonych tynkdw, podtoze i pozostate mury tynkowane przygotowac bardzo
starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i farby. Po usunieciu odspojonych i zniszczonych
tynkéw, w miejscach, w ktorych pozostat tynk o dobrych parametrach i przyczepnosci do podtoza,
nalezy oczyscic¢ elewacje z brudu i zanieczyszczen. Przed czyszczeniem nalezy przeprowadzi¢ préby
na elewacji i wybra¢ metode najbardziej skuteczna:
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v’ za pomoca pary wodnej z dodatkiem $rodkdw czyszczacych biodegradowalnych, a nastepnie
czystg bez dodatkdw lub mechanicznie przez zwilzanie za pomocg szczotek o nylonowym wtosiu,
witdkna szklanego i ostrych ggbek konserwatorskich.

v' przy detalach nalezy zastosowa¢ metode, ktdra nie zniszczy rysunku detali,

v' podczas czyszczenia elewacji nalezy zabezpieczy¢ stolarke oraz teren przed budynkiem i okna
piwnic, by unikngé zalania piwnic

14. Po czyszczeniu elewacji wzmocnié strukturalnie zachowane tynki przez nasgczenie roztworem

krzemionki organicznej lub wzmocnic Srodkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH -

lub rownowaznym

15. Uzupetnienie ubytkéw tynku, naprawa spekanych tynkdw na murach:

a) Podtoze pod tynk powinno by¢ réwne, mocne, suche, czyste, chtonne i szorstkie, bez wykwitéw

b) Catos¢ elewacji po naprawie spekan i oczyszczeniu - zagruntowac Srodkiem gruntujgcym w
systemie przyjetego tynku

c) Uzupetnienie tynku w miejscach usunietych spoin oraz usunietego tynku - po uprzednim
zagruntowaniu podfoza w systemie przyjetego tynku, zalecany podkfad gruntujgcy wypetniajacy
rysy w podtozu. Wieksze ubytki uzupetni¢ zaprawa mineralng nie mocniejszg niz istniejgca, o
podobnej fakturze, rysy i pekniecia nalezy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg,

d) Technologia naprawy i uzupetnienia tynkdw — nalezy zastosowac tynk mineralny o parametrach
jak istniejgcy historyczny, dopuszcza sie dobre stosowanie gotowych mieszanek tynkdéw
mineralnych do stosowania przy obiektach zabytkowych — Keim, Baumit, Remmers lub
réwnowazne, ktdre spetniaja wymagane parametry ( zwtaszcza wytrzymatosci mechanicznej i
stabilizacji wapna potwierdzone badaniami ) i posiadajace certyfikat WTA: na powierzchni
elewacji nalezy zastosowaé tynk mineralny, o parametrach tozsamych z zachowanym tynkiem
historycznym, o dobrej przyczepnosci do podtoza, paroprzepuszczalny, odporny na warunki
atmosferyczne.

- na boniowanym parterze i cokole — tynk o uziarnieniu do 0,8mm

- na pozostatej elewacji — tynk o uziarnieniu do 0,8mm

- na detalach ciggnionych ( opaski, gzymsy ) —tynk o uziarnieniu do 0,6mm

e) Na elewacji parteru ( front, szczyt i naroznik tylnej elewacji ) nalezy odtworzy¢ w tynku rysunek
boniowania - wg zachowanego zdjecia archiwalnego z 1904 roku

f)  Nad oknami 1 pietra i poddasza w elewacji frontowej i szczytowej, nalezy odtworzy¢ gzymsy
nadokienne - wg zachowanego zdjecia archiwalnego z 1904 roku - wg opisu dot. renowacji detali

g) Profilowane opaski wokdt otwordw okiennych oraz gzymsy podokienne, miedzykondygnacyjne
i wieiczacy — uzupetnienie i naprawa wg pomiaru z natury i opisu dot. renowacji detali

h) Wokét otworédw okiennych i drzwiowych na parterze elewacji frontowej i szczytowej, nalezy
wykonaé opaski na wzér istniejgcych na 1 pietrze wg szablonéw wykonanych z natury

i)  Ponizej parapetow okien bez gzymsow podokiennych, nalezy pogrubi¢ o 2,0-2,5cm tynk na wys.
6,0cm i na szerokos$¢ otworu z opaskami

i) W miejscach o wiekszych zarysowaniach i spekaniach w zaprawie nalezy zatopic siatke z wtdkna
szklanego (ok. 30% pow. ). Przy osadzaniu maty zbrojeniowej - pierwsza warstwa tynku powinna
wynosi¢ 3mm, nastepnie nalezy zatopi¢ mate z zaktadem 10cm i natozy¢ nastepng warstwe
minimum 3mm

k) W celu uzyskania jednolitej faktury elewacji, naprawiong powierzchnie elewacji nalezy
wyréwnac mineralng masg szpachlowg z mikrowtéknami - paroprzepuszczalng, nie zawierajaca
wapna, nastepnie zagruntowac Srodkiem gteboko-gruntujgcym w systemie przyjetej farby.
Podtoze pod malowanie powinno byé réwne, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju
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zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos¢ zaprawy tj. kurzu, wapna, ttuszczu, resztek starych
odstajacych powtok malarskich. Przed natozeniem zaprawy tynk nalezy zagruntowaé w systemie
przyjetej farby, podczas robdt powierzchnie zewnetrzne nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem storica oraz opadami atmosferycznymi
16. Zabezpieczenie zawilgoconych murdéw elewacji ( z wyjatkiem elewacji szczytowej oficyny, na ktérej
zostato zamontowane ocieplenie ze styropianu ) :

Zawilgocenia czesci muréw spowodowane sg brakiem izolacji poziomej oraz pionowej na scianach

zewnetrznych budynku gtéwnego oraz oficyny.

a) wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem kremu iniekcyjnego KIESOL C lub réwnowaznym.
Krem iniekcyjny umozliwia bezcisnieniowe wykonanie przepony poziomej do  stopnia
zawilgocenia muru wynoszacego 95%, co jest potwierdzone certyfikatem WTA. Technologia
wykonania: otwory o $rednicy 12mm, wiercone poziomo w spoinie co 12cm, pomiedzy
koricem otworu a licem muru nalezy zachowaé odlegtos¢ okoto 2,0cm. Otwory wykona¢ w
poziomie na wys. 10,0-15,0cm nad terenem. Iniekcje za pomocg zelu lub kremu iniekcyjnego
na bazie silanéw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg stosowania dla przyjetego materiatu
(zalecane materiaty firm takich jak Remmers, Deitermann, Késter). Po zakorczeniu procesu
nasaczania (bezcisnieniowo), otwory po wywierceniu nalezy zamkng¢ zaprawg zgodnie z
instrukcja. Grubos¢ muru elewacji przyziemia wynosi 40cm.

b) Wypetnienie spoin oraz uszczelnienie Sciany do poziomu ok. 30cm-40cm od terenu szlamem
uszczelniajgcym zgodnie z instrukcjg stosowania .

17. Obrdbka elementédw poziomych, wystajgcych poza lico elewacji:

a) géorne krawedzie opasek okiennych: po naprawie i uzupetnieniu zabezpieczenie
przeciwwilgociowe za pomocg szlamu uszczelniajgcego izolacyjnego, naktadanego dwukrotnie
na odpowiednio przygotowane oczyszczone i zagruntowane podtoze, zgodnie z wytycznymi
producenta (szlam - elastyczna dwusktadnikowa szpachla uszczelniajgca np. firmy Weber
Deitermann, Remmers lub réwnowazna ), malowanie farbg wodoodporng np. Elastoflex lub
réwnowazng w kolorze elewacji. Elastoflex jest farbg wodoszczelng, elastyczng, mostkujaca
pekniecia, zapewnia ochrone muru przed wnikaniem wilgoci i zwigzkdw przyspieszajacych
korozje .

b) gzymsy podokienne, nadokienne, posrednie - zabezpieczenie przeciwwilgociowe za pomoca
szlamu uszczelniajgcego izolacyjnego i malowanie farbg wodoodporng jak wyzej

18. Parapety okien :

a) Witryny lokalu ustugowego parter elewacji frontowej i bocznej ( szt. 2 ): pozostajg bragzowe

ptytki parapetowe klinkierowe

b) Parapety pozostatych okien elewacji frontowej, szczytowej i tylnej :  szlam uszczelniajacy i

farba wodoszczelna jak wyzej

c) parapety okien oficyny - na parterze blacha malowana na kolor elewacji, na 1 pietrze blacha

aluminiowa malowana proszkowo na kolor biaty jak istniejgce okna pcv
19. Przed malowaniem elewacji nalezy osadzi¢ nowe wsporniki do montazu zdemontowanych rynien
i rur spustowych —wsporniki zabezpieczy¢ farbg przeciwrdzewng oraz naprawi¢ drzwiczki szafek
przytaczy ( czyszczenie, prostowanie, malowanie farbg przeciwrdzewng w kolorze elewacji )
20. Domofon - tabliczke domofonu zdemontowac i zamontowac nowa po zakonczeniu prac
21. Stopnie przed wejsciami elewacji frontowe;j:
» Schody przy wejsciu gtédwnym z blokdéw granitowych — bez zmian
= Schody do lokalu - nalezy usungac¢ oktadzine z gresu
- Wyrdéwna¢ podtoze masg samopoziomujagca mrozoodporng grub. do 0,5cm. Catosé
zagruntowac folig w ptynie
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22.

- Zamontowac stopnice grub. 1,5cm z granitu pfomieniowanego, na zaprawie mrozoodporne;j
elastycznej, wzdtuz krawedzi naciecia antyposlizgowe, podstopnica grub. 1,0cm, kapinos ok.
0,8 - 1,0cm. Wymiar uscisli¢ na budowie wg pomiaru z natury

Prog przy wejsciu do budynku od strony podwdrka: istniejgce stopnie z cegly z wylewka

cementowy, obecnie wylewka jest starta, z ubytkami, cegty starte

nalezy usunac¢ oktadzine z zaprawy , uzupetnic ubytki cegty

Wyréwnac podtoze masg zaprawg mrozoodporng, zagruntowac folig w ptynie

Wykonac prog antyposlizgowy z ptyty granitowej grub. 2,0cm z granitu pfomieniowanego
Wymiar ustali¢ na budowie wg pomiaru z natury

[Il. Renowacja detali architektonicznych i stolarki :

v

Zakres prac renowacyjnych :

a) Renowacja gzymséw i opasek o profilach ciggnionych
b) Odtworzenie gzymséw nadokiennych nad oknami 1 pietra i poddasza w elewacji frontowej i

szczytowej

c) Odtworzenie boniowania oraz opasek o profilach ciggnionych przy okna i drzwiach parteru

elewacji frontoweji szczytowej

d) Renowacja drzwi gtéwnych od strony podwérka
e) Renowacja zachowanej stolarki okiennej drewnianej
1. Renowacja istniejacych detali tynkowanych:
Renowacja ciggnionych gzymsoéw i opasek - z odtworzeniem ubytkdw w technice oryginatu, w oparciu
o wzorniki wykonane z natury na obiekcie, przy pracach nalezy zabezpieczy¢ stolarke.

v
v

v

v
v

Z gzymsOw nalezy usungc tynk spekany, odparzony, o stabej przyczepnosci,

w miejscach spekan gzymséw oraz w miejscach gdzie wystepuje cegta zmurszata i skorodowana,
nalezy cegty usungc i przemurowadé zniszczone odcinki gzymsu nowg cegta petng , przycinajac ja
wg stanu istniejgcego

pod gzymsem wklei¢ prety wzmacniajgce w systemie Helifix, Festmur wg opisu jak wyzej
Elementy o dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczysci¢ z wtdrnych warstw tynku i farby,
nastepnie zmy¢ parg wodng z dodatkiem $rodka biodegradowalnego i pomocniczo za pomoca
skrobakdw sztukatorskich, drobne spekania poszerzyc¢ i wypetnic¢ zaprawa jak element,

Ubytki elementow uzupetni¢ wg profilu istniejgcego - przy duzych ubytkach nalezy wykonaé
wzorniki. Wzorniki wykona¢ za pomoca odlewdw i pomiarédw z natury, przygotowac wzorniki
(szablony ) do robot ciggnionych dla kazdego profilu

Drobne ubytki uzupetnié zaprawg o parametrach jak istniejgca lub zaprawa sztukatorskg z reki,
odtwarzajgc brakujacy fragment

Na detalach wyostrzy¢ rysunek z wykorzystaniem szablonu i prowadnicy,

Tynk na detalach zagruntowac srodkiem wzmacniajgcym przez nasgczenie roztworem krzemionki
organicznej lub wzmocni¢ srodkiem na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH - lub
réwnowaznym

Na gzymsie pod rynne wykona¢ obrébke z blachy 0,65mm, utozong na izolacji z papy elastycznej
na osnowie technicznej

Malowanie oczyszczonych, naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie farbami
fasadowymi. Malowanie elementéw - zgodnie z opisem kolorow.

Odtworzenie detali:

v’ Na elewacji parteru ( front, szczyt i naroznik tylnej elewacji ) nalezy odtworzy¢ w tynku rysunek

boniowania - wg zachowanego zdjecia archiwalnego z 1904 roku

ZIELONA GORA - PLAC JAN MATEJKI NR 7 Strona 13



PROJEKT REMONTU ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

3.
- Starg stolarke na nalezy poddac renowacji od strony zewnetrznej oraz wewnetrznej, wraz z ramg i

ANRNIEN

v Nad oknami 1 pietra i poddasza w elewacji frontowej i szczytowej, nalezy odtworzyé gzymsy
nadokienne - wg zachowanego zdjecia archiwalnego z 1904 roku . Gzymsy wykonaé z gotowych
profili elewacyjnych, proponowany profil w systemie Sima PO7 o wys. 16,0cm i szerokosci 7,5cm,
zamontowany w odlegtosci 6,0cm nad opaska, pasek pomiedzy gzymsem a opaskg okienng
wykonac z pogrubionej warstwy tynku (ok. 0,5cm ) wg schematu na rysunku elewacji

v' Wokét otworédw okiennych i drzwiowych na parterze elewacji frontowej i szczytowej, nalezy
wykona¢ opaski na wzér zachowanej ikonografii wg wykonanych szablondéw.

v' Ponizej parapetéw okien bez gzymséw podokiennych, nalezy pogrubi¢ o 2,0-2,5cm tynk na wys.
6,0cm i na szerokos¢ otworu z opaskami (w celu odsuniecia sptywu wéd opadowych od muru)

v’ Na elewacji tylnej — wokét otworéw nalezy wykonaé proste opaski oddzielone rowkiem
wykonanym w tynku, malowanie wg wykazu koloréw
Renowacja istniejgcej stolarki drewnianej : wg oznaczenia na rysunkach elewacji

oscieznicami. Wytyczne renowac;ji stolarki:

v Demontaz okien, usuniecie spekanego szklenia w oknach
v Demontaz skrzydet drzwiowych
v’ Ostrozne usuniecie kolejnych warstwy farby do surowego drewna (metodg mechaniczng z

wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem ), przy czyszczeniu nalezy uwazaé, by nie
zniszczy¢ profili elementéw i dekoracji snycerskiej

Doczyszczenie papierem sciernym o odpowiedniej ziarnistosci

dezynsekcja i dezynfekcja elementdéw np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon

Impregnacja elementdéw preparatem do wzmacniania i konsolidacji porowatego, sprochniatego
drewna (np. Paraloid B 72 - zywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu,
rozpuszczalny w acetonie lub toluenie )

v' uzupetnienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejacego, z

zachowaniem kierunku stoi, fleki klei¢ jednostronnie,

v mniejsze ubytki i spekania uzupetni¢ szpachlg lub kitem do drewna
v" brakujace elementy wykonaé na wzor istniejgcych elementédw wg pomiaru z natury — do wymiany

m.innymi skorodowany odcinek ramy drzwiowej przy progu, cze$é cokotowa skrzydet oraz czesé
listew .

v' dopasowanie i uszczelnienie skrzydet, uzupetnienie szklenia
v' Zamki, klamki, zawiasy, szyldy iinne elementy metalowe nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i chemicznie

z korozji, pomalowac farbg do metalu w kolorze stolarki i poprawié¢ ich mocowanie do drewna, w
przypadku ostabionego potaczenia — element drewniany nalezy wymienié na nowy.

v’ Elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyréwnaé drobnym papierem $ciernym, odkurzyé

i odttusci¢, nastepnie zagruntowaé w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza

v' Malowanie farba do drewna wg wykazu koloréw, nalezy stosowac oddychajgce farby do drewna,

zabezpieczajace drewno przed wptywem warunkéw atmosferycznych (system Keim Lignosil-Color,
Remmers, Tikkurila i rownowazne )

v Przy malowaniu drewna nalezy stosowad jednorodny system materiatdw do gruntowania i

malowania, farby do drewna odporne na warunki atmosferyczne, stosowanie zgodnie z
wytycznymi producenta

v Drzwi gtéwne - tabliczke domofonu nalezy zdemontowac i zamontowaé ponownie po renowacji

i pomalowaniu drewnianych osciezy.

IV. Wymiana stolarki:

1) przed zaméwieniem stolarki wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie
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2) zniszczone drzwi deskowe oficyny ( 2 szt.) wymieni¢ na nowe jednoskrzydtowe deskowe,
wykonane na wzor istniejagcych, z wiernym odtworzeniem uktadu deskowania, skobli i
zawiasOw pasowych - wg zestawienia

3) Okna w strefie poddasza nieuzytkowego na poddaszu ( szt. 2 ) do wymiany na nowe o
konstrukcji drewnianej, ze szprosem naklejanym od strony zewnetrznej

4) Okno piwnic — ze wzgledu na narazenie okna na zawilgocenie, okno piwnic do wymiany na
nowe PCV wg zestawienia

5) Okna oficyny na parterze -do wymiany na nowe wg zestawienia

6) Istniejgce nowe drzwi gtdéwne, witryny i drzwi lokalu ustugowego, nowe okna z PCV oraz
drzwi oficyny - nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zniszczeniem podczas robdt

7) Okna dachowe wytazowe —wymiana przewidziana podczas remontu dachu

V. Roboty wykonczeniowe elementow:

Obraébki blacharskie gzymsu wiericzagcego — blacha cynkowo-tytanowa patynowana

Gzymsy podokienne, miedzykondygnacyjne, nadokienne — 2 x szlam uszczelniajacy i farba
wodoszczelna

Krata z pretow stalowych przy oknie oficyny - do oczyszczenia, wyszlifowania papierem
sciernym, prostowania i pomalowania farbg przeciwrdzewng

montaz nowej tabliczki domofonu z wykorzystanie istniejacej instalacji

Montaz zdemontowanych elementdéw - tabliczki adresowe, uchwyt do flagi iinne, wsporniki
zabezpieczone przeciw rdzy

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy cynk-tytanowej patynowanej

Montaz nowych kratek wentylacyjnych w miejsce zdemontowanych - na budynku gtéwnym
kratki malowane proszkowo w kolorze elewacji , na elewacji oficyny — kratki z blachy
nierdzewnej

Kratke kontaktowg na elewacji ocieplanej - wyprowadzié¢ kanatem wg opisu dot. ocieplenia

W miejsce zdemontowanych 2 blaszanych kanatéw wentylacyjnych w elewacji tylnej, nalezy
zamontowac kratki kontaktowe typu przepustnice zwrotne, zapobiegajgce naptywowi
powietrza do pomieszczenia

Uwaga:

W miejsce kratek kontaktowych zaleca sie montaz urzadzed nawiewno-wywiewnych -
rekuperatory $cienne, ktére zapewnig prawidtowa wentylacje pomieszczen. Rekuperator
kompaktowy jest przeznaczony do zdecentralizowanej wentylacji z odzyskiem ciepta z
zastosowaniem do pojedynczego pomieszczenia w budynkach mieszkalnych. Produkt
przeznaczony do pracy ciggtej, w 3 poziomach. Wyposazony jest w akumulacyjny wymiennik
ciepta, ktérego zadaniem jest gromadzenie i oddawanie (rekuperacja) energii cieplnej w
procesie wywiewu i nawiewu powietrza z pomieszczenia, w ktorym jest zainstalowany.
Sterowanie od strony pomieszczenia za pomocg pilota lub wigcznika. Podtgczenie do instalacji
elektrycznej w mieszkaniach — na koszt uzytkownika / wtasciciela lokalu.
Czyszczenie szafek przytgczy i malowanie w kolorze elewacji

Montaz wspornikdw do rur spustowych i innych elementéw, wsporniki zabezpieczone Srodkiem

przeciwrdzewnym,

Montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej 0,65cm

Uporzadkowanie terenu i przywrdcenie terenu zielonego na dz. 225/8 do stanu poprzedniego

Remont drewnianego okapu oficyny — wg opisu dot. remontu dachu

Istniejgce schody zewnetrzne oficyny nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem i zniszczeniem

podczas robét
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VL.
1.
1)

2)
3)

Docieplenie Scian i stropu poddasza :

Dane ogélne:
Sciany istniejace z cegly ceramicznej, ze wzgledu na wystepujacy detal i wpis budynku do
ewidencji obiektéw zabytkowych, nie mogg zostac¢ ocieplone ($ciana frontowa, tylna i szczytowa)
Sciany oficyny zostaty cze$ciowo ocieplone ( szczyt i 1 pietro )
Do ocieplenia $ciana elewacji tylnej, od strony dziatki nr 225/8, elewacja frontowa oficyny na
parterze pozostaje do remontu wg opisu powyzej ( pomieszczenia gospodarcze sg nieogrzewane,
lokal uzytkowy posiada ocieplong Sciane szczytowa oraz Sciane od strony komarki, front stanowi
przeszklona witryna z drzwiami o odpowiednim wspdtczynniku U )
Planowane jest ocieplenie sciany tylnej oficyny w pasie szer. 2,0m od budynku nr 6 wetng
mineralng, pozostaty odcinek $ciany tylnej styropianem
Ocieplenie Sciany tylnej oficyny — na odcinku lokalu uzytkowego 1,0m ponizej terenu, pozostata
$ciana — od 40cm ponizej poziomu terenu, nad odcinku chodnika wzdtuz elewacji tylnej budynku
nr 6 — od poziomu chodnika
Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym — wetna mineralna, podfoga i pomosty z ptyt
OSB na legarach. Do ocieplenia - pierwszy poziom poddasza z wyjgtkiem podtogi klatki
schodowej.
Ocieplenie osciezy — grub. 3,0cm
Do ocieplenia nalezy zastosowac:

v Na cokole wys. 40cm od poziomu terenu oraz ponizej terenu ( elewacja tylna oficyny ) —

styropian ekstrudowany XPS 300 grub. 12,0cm o wytrzymatosci na sciskanie nie mniej niz 300kPa,
frezowany, wspétczynnik A = 0,33W/m2K ,

v’ $ciana tylna oficyny w pasie 2,0m od $ciany budynku nr 6 - ocieplenie $cian wetng mineralng

grub. 15,cm wetna niepalna Fasada, wspétczynnik A = 0,038W/mK.

v’ Na $cianie pozostatej — styropian samogasnacy ( NRO ), frezowany, sezonowany, zalecany

styropian  EPS 80-038 Fasada - grubosci 15,0cm na $ciany i 3,0cm na oScieza okienne.
Wspétczynnik A = 0,038 W/mK

v" Strop pod poddaszem nieuzytkowym - wetna mineralna 16,0cm A = 0,036, podtoga z ptyt OSB

4)
5)

Prace przygotowawcze, remont murdéw i tynkdw pod ocieplenie:
v Demontaz rur spustowych i rynien
v Demontaz kanatéw wentylacyjnych z blachy
v' demontaz wspornikéw, hakéw, parapetéw, obrdbek blacharskich, kratek, anten, oraz
pozostatych elementéw
Na okres prac przewidzie¢ tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych z dachu
Z elewacji nalezy sku¢ tynk odparzony, spekany, o stabej przyczepnosci do podtoza. Ze wzgledu
na zty stan, szacuje sie 70-80% tynkéw na budynku do skucia
Przed uzupetnieniem tynkow nalezy wzmocnic¢ spekane mury :
= Wzmocnienie spekanych murdw i nadprozy za pomocag wklejania pretéw metodg Helifix,
Festmur lub réwnowaznga- wg opisu jak na elewacji frontowe;j
* Mniejsze spekania wypetnic¢ zaprawa do uszczelniania szczelin i peknie¢ w murach (itp. firmy
Ceresit CD, Weber lub zaprawa fugowa z trasem do szczelin 2 — 20mm firmy Optolith lub
réwnowazne )
Przy pracach nalezy zabezpieczy¢ folig istniejgcg stolarke i okna w rejonie prac w budynku nr 6
Przygotowanie tynkow na cokole i elewacjach pod montaz ocieplenia:
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ocieplaniem budynku nalezy doktadnie sprawdzié
powierzchnie $cian i dokonaé oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢

ZIELONA GORA - PLAC JAN MATEJKI NR 7 Strona 16



PROJEKT REMONTU ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

odpowiednio rowne, suche, stabilne, oczyszczone z kurzu i pytu, pozbawione zanieczyszczen oraz
wolne od agresji biologicznej ( grzyby, plesnie, mchy ) i chemicznej.

» Wszelkie zanieczyszczenia w postaci itp. kurzu lub pytu zaleca sie usuwaé miekka szczotka,
sprezonym powietrzem lub zmy¢ wodga pod cisnieniem.

» Skué tynki spekane, odparzone, skorodowane i zmurszate, o stabej przyczepnosci do podtoza (
ok. 70% - 80%), tynk na osciezach nalezy skué¢ w catosci

» uzupetnic¢ ubytki obrzutkg z zaprawy mineralnej i wyréwnac powierzchnie

» cafg elewacje zmy¢ Srodkiem biodegradowalnym i zagruntowac¢ pod montaz ocieplenia

» Witasciwosci emulsji gruntujacej:

zmniejsza, reguluje i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza

Wzmacnia podtoze i ogranicza pylenie, zwieksza przyczepnosc do podtoza.

Do gruntowania zaleca sie stosowac $rodek barwiony - w celu mozliwosci oceny
przygotowania podtoza przed montazem ptyt ocieplenia

6) Odkopanie odcinkami sciany w celu ocieplenia murdéw ponizej terenu (wg rys. elewacji )

3. Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym:
Uwaga:

Ocieplenie podtdg na poddaszu mozna wykonac dopiero po wykonaniu remontu dachu - wymianie
zniszczonych desek i naprawie konstrukcji. Ocieplenie podtogi na pierwszym poziomie poddasza
nieuzytkowego — bez pomieszczen nr 1i2 ( klatka schodowa i komunikacja ):

- pierwszy poziom poddasza podtoga do ocieplenia, pow. 114,40m2:

ocieplenie podtogi pomieszczen pod skosami, podtogi w pomieszczeniach nieuzytkowych nr
3,4, 5, 6 - podfoga z ptyt OSB na legarach ( wg schematu przeroju narys. 1D )

- drugi poziom poddasza — bez ocieplenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy usungé sprzet i przedmioty mieszkancow

Oczyszczenie, wymiana pojedynczych zniszczonych desek ( 10-15%)

Na pierwszym poziomie poddasza - utozenie ( w rozstawie co 55-60cm) legaréw z belek
impregnowanych 8 x 17 - 18cm ( pod ptyty ptyt OSB stanowigce pomosty komunikacyjne i
zabezpieczajagce wetne ), co 1,2m zastosowacé rozporki usztywniajace , legary uktadac¢ na
paskach papy izolacyjnej

Wykonanie ramy z legardow przy schodach z dodatkowym stopniem przy wejsciach z
pomieszczen na klatke schodowg

Utozenie pomiedzy legarami ptyt z wetny mineralnej pottwardej gr. 16cm (A= 0,036W/mK)
Zabezpieczenie wetny od gory folig zbrojong wysoko - paroprzepuszczalng

Drugi poziom poddasza - utozenie na legarach pomostéw ptyt impregnowanych OSB/3 grub.
22mm, ptyty uktadaé na styk, z zachowaniem szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptytami szer.1,5
-2mm) - w celu zapewnienia mikrowentylacji ,

4. Ocieplenie elewacji ( $ciana tylna oficyny ):
- podtoze pod mocowane docieplenie powinno by¢ nosne, czyste, suche, réwne i ptaskie, wolne

od resztek zaprawy, luznych kawatkow tynku, pyty, ttuszczu, nalotow czy wykwitow, ktore
mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej Sciany.

przy pracach zwigzanych z dociepleniem nalezy dobra¢ komplet materiatéw wg przyjetego
systemu
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- Zastosowany system powinien by¢ zakwalifikowany jako NRO.

- Podczas wykonywania prac nalezy zabezpieczyc¢ stolarke okienng i drzwiowa.

Styropian, ptyty XPS i wetne mineralng mocowaé¢ na oczyszczonym, naprawionym i
zagruntowanym podtozu

1) Izolacja przeciwwilgociowa oraz ocieplenie muréw ponizej terenu i cokotu ( elewacja tylna od
strony dziatki nr 225/8:

v Przed montazem ocieplenia i izolacji na murach elewacji tylnej nalezy zinwentaryzowaé i
zabezpieczy¢ rosliny istniejgce na dziatce nr 225/8 wg opisu w czesci dot. zagospodarowanie terenu

v' Podczas wykopow nalezy zabezpieczy¢ teren przed osuwaniem,

v’ Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wykopy wykonywac recznie odcinkami z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i przepisami BHP

v Po wykonaniu prac wykopy jak najszybciej zasypaé, ubijajac warstwami.

v Mur odkrywaé odcinkami ( wg rys. elewacji )

v Wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu

c)

d)
e)

f)

Nalezy skué tynk do poziomu ok. 45-50cm nad terenem, usung¢ zmurszatg zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ 1,5-2,0cm.

Wykonac izolacje pozioma wg opisu powyzej

Hydroizolacje nalezy wykona¢ w miejscu zamocowania ptyt XPS oraz 50cm ponizej terenu na
pozostatych odcinkach planowanych do ocieplenia od poziomu terenu - z wyjgtkiem
utwardzonego chodnika wzdtuz elewacji budynku nr 6

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé: mur
ponizej terenu oczysci¢ z resztek gruntu, usungé wystajace resztki zaprawy, mleczko
cementowe, zanieczyszczenia itp. Usungac itp. przez szlifowanie, skucie itp. Szczegdlnie starannie
usungé zanieczyszczenia ziemig i gruzem Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od
oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczen moggcych pogorszy¢
przyczepnos$¢. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Stare powtoki smotowe
bezwzglednie usungé. Podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych elementdéw, jak réwniez
ubytkéw, spekan, rakéw itp. Przygotowanie podifoza — zgodnie z wymaganiami producenta
przyjetego materiatu.

Przed wykonaniem izolacji pionowej nalezy zbadaé wilgotnosé i zasolenie scian zewnetrznych -
wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé wartosci normatywnych. W przypadku zbyt duzego
zwilgocenia, nalezy suszy¢ $ciane od strony komorek, zapewniajgc dobrg wentylacje, po
obnizeniu stopnia wilgotnosci przystgpic¢ do dalszych prac .

Wypetnienie spoin oraz uszczelnienie $ciany do poziomu ok. 40cm od terenu  szlamem
uszczelniajgcym zgodnie z instrukcjg stosowania .

Na przygotowanych odkopanych scianach wykona¢ obrzutke z zaprawy w celu wyréwnania
podtoza ( szpryc cementowy )

Na ewentualnych uskokach wykona¢ wyoblenie z szybkowigzgcej i wodoszczelnej zaprawy —
szlam uszczelniajacy

Na catej Scianie pod ptyte XPS wykonac¢ powtoke hydroizolacyjng za pomocg masy bitumicznej
dwusktadnikowej ( nie powodujgcej rozpuszczania polistyrenu ), ktdra bedzie jednoczesnie
stuzy¢ do przyklejenia ptyt XPS, powtoka grub. 2mm (itp. Izohan Izobud WM, weber.tec 915 lub
srodek réwnowazny $rodek do klejenia ptyt XPS ).

Na odcinku, gdzie ocieplenie mocowane bedzie od poziomu gruntu — powtoke j.w. wykonac od
poziomu 40cm ponizej terenu
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v" Przed wykonaniem powtoki zagruntowaé mur $rodkiem gruntujgcych w systemie przyjetego
materiatu ( itp. weber.tec 901, Izohan Dysperbit lub Izobud WL lub réwnowazne - rozciericzone
zgodnie z wytycznymi producenta )

v Wtasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnieciu warstwy gruntujacej.

Ewentualne rury i przewody przechodzgce przez sciane zaizolowac sznurem i masg dylatacyjng

v' Bezposrednio do powtoki hydroizolacyjnej nalezy przyklei¢ ptyty XPS grub. 12,0cm. Aby nie
uszkodzi¢ ptyt, nalezy zamontowac folie kubetkowg o wysokosci ttoczenia 8mm, mocowanie
zgodnie z zaleceniami producenta, zakoniczenie w linii gruntu listwa systemowa , folie w dolnej
czesci wywingé od budynku.

v’ Ptyty mocowac na listwie startowe;.

v’ Zasypac wykopy ubijajac piasek warstwami

v Na ptytach w strefie cokotu ( 40cm ponad terenem ) nalezy zamontowaé podwdjnie siatke
zbrojgca ( druga warstwa pod katem do pierwszej ).

v’ Zaleca sie wykonaé tynk barwiony w masie - kolor wg wykazu

v' Wokét budynku odtworzyé nasadzenia roélin  wg opisy dot. zagospodarowania terenu, w
uzgodnieniu z mieszkanncami budynku nr 6.

<\

2)  Ocieplenie Sciany elewacji tylnej oficyny powyzej cokotu :

1. Piyty ocieplenia mocowaé na oczyszczonym, naprawionym i zagruntowanym podtozu

2. Przed montazem ptyt ocieplenia nalezy sadzi¢ nowe wsporniki ( powiekszone o grubosé
docieplenia ) do montazu kratek wentylacyjnych iinnych elementéw, wsporniki zabezpieczy¢ farba
przeciwrdzewna,

3. Istn. kratka wentylacyjna na elewacji tylnej - projektuje sie wykonanie kanatu ptaskiego 16 x 10cm
i montaz pod ociepleniem, z wyprowadzeniem kratka pod szczytem — wg zatgczonego schematu

4. Zdemontowac obrdbki blacharskie, parapety,

5. Ptyty montowac na listwach startowych , powyzej cokotu na listwie cokotowej z kapinosem. Na
potaczeniu z gruntem odpowiednio uszczelnic .

6. Ptyty nalezy ukfadaé w taki sposdb, aby w narozach otwordw nie wystepowaty styki ptyt. W
przypadku szczelin pomiedzy ptytami, nalezy wypetnic je klinami z zastosowanego materiatu

7. Mocowanie styropianu i wetny mineralnej ( gr. 15,0cm i 3,0cm na osSciezach ) na klej zgodnie z
instrukcja stosowania oraz na kotki ( 6 szt/2 na catosci Scian i 8 szt. w naroznikach). Ptyty nalezy
mocowaé¢ metoda ,pasmowo- punktowy” naktadajac klej na co najmniej 40% powierzchni ptyty.
Przed przyklejaniem ptyt podtoze nalezy przygotowaé wg opisu powyzej i zagruntowac.

8. Kotkowanie mozna wykonywaé co najmniej po 24 godzinach od klejenia. Nalezy stosowaé kotki do
styropianu oraz do wetny mineralnej z atestem.

9. Dtugosc¢ kotkéw powinna wynosic: grubos¢ ptyty + grubosé tynku istniejgcego i projektowanego +
zakotwienie w murze minimum 8cm, razem ok. 25,0cm - ostateczng dtugos¢ ustali¢ na budowie.

10. Narozniki $cian, otwordw, gzymséw  nalezy wzmocni¢ aluminiowymi listwami katowymi z
fabrycznie wklejong siatka.

11. Na catosci zamontowac siatke z wtdkna szklanego za pomocg masy klejacej, narozniki $cian
budynku oraz otwordw nalezy wzmocni¢ dodatkowym, ukosnie umieszczonym paskiem siatki (pod
katem 45°). Siatke uktadaé z zaktadami min. 10,0cm.

12. Na wykonanym ociepleniu i siatce zbrojgcej nalezy wykona¢ wyprawe gruntujacg w systemie
przyjetego tynku,

13. Na osciezach okiennych —tynk gtadki pod malowanie

14. Na attyce nalezy wykonaé obrébke blacharska z blachy cynk — tytan patynowanej gr. 0,7mm, od
strony sciany z kapinosem, od strony dachu papowego — zachodzgcg na dach ok. 20cm
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15. Montaz nowych parapetéw z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor jak stolarka

16. Uporzadkowanie terenu i przywrdcenie terenu zielonego na dz. 225/8 do stanu poprzedniego,
zgodnie z wykonana inwentaryzacja zieleni i uzgodnieniami e wspdlnotg mieszkaniowg budynku
pry Placu Matejki nr 6.

VII. Kolorystyka elewacji:

1. Na elewacji frontowej i szczytowe] parterze z odtworzonym boniowaniem zaleca sie stosowanie
tynku barwionego w masie. Pozostate elewacje — tynk barwiony w masie lub malowanie elewacji .

- na parterze i cokole — tynk o uziarnieniu do 0,8mm
- na pozostatej elewacji —tynk o uziarnieniu do 0,8mm
- na detalach ciggnionych — 0,6mm

2. Detale architektoniczne ( gzymsy, opaski ) — tynk gtadki malowany

3. Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi na naprawionym i oczyszczonym podfozu, po
uprzednim zagruntowaniu podktadem gruntujgcym zalecanym przez producenta zastosowanej
farby elewacyjnej. Do farby na cokole elewacji nalezy dodac¢ srodki wodoszczelne.

4. Zastosowana farba powinna posiada¢ wysokg hydrofobowos¢, powinna by¢ przenikajaca dla pary
wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcieczalna, nieszkodliwa dla srodowiska,
dobrze kryjaca, matowa ( w systemie Keim, Fast, Baumit lub réwnowazne ).

5. W projekcie przyjeto kolorystyke wg systemu KEIM EXCLUSIV i NCS. W przypadku zastosowania
innej farby, nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem zamienne kolory. Zuzycie
materiatow: materiaty nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg stosowania:

Uwaga: Farbe i tynk nalezy zamawia¢ w ramach jednej dostawy, przy domoéwieniach mogg wystgpic
nieznaczne réznice kolorystyczne. Zuzycie nalezy okresli¢ na podstawie préb wykonanych na budowie.

6. Kolorystyka elewacji:

Wykaz koloréw wzornika barw KEIM EXCLUSIV i NCS:

1) Cokoty - tynk w kolorze elewacji NR 9268
2) Sciany elewaciji, lukarny - NR 9271
3) Opaskiioscieza, gzymsy podokienne, nadokienne, wiefczace - NR 9274
4) Sciana ocieplonej elewacji tylnej oficyny od strony dziatki nr 225/8 — w nawiazaniu do koloru
budynku nr 6 -NR 9253
5) Istniejace drzwi i witryny lokalu ustugowego - istn. ciemno-brgzowe
6) Stolarka okienna drewniana okna na parterze oficyny - kolor biaty jak istn. okna pcv
7) Stolarka okienna drewniane okna na parterze elewacji frontowej biate - jak istn. okna pcv
8) Drzwigtéwne od podwodrza po renowag;ji - NCS S 7010-Y50R
9) Drzwi w elewacji tylnej nowe deskowe - NCS S7010-Y50R
10) Murek ogrodzenia za stupkiem przy Scianie tylnej - NR 9271
11) Stopien przy wejsciu do lokalu - z ptyty granitowej ptomieniowanej
12) Prog przy wyjsciu tylnym — z ptyty granitowej ptomieniowane;j
13) Obrdébki blacharskie gzymsow posrednich i nadokiennych, parapety okien, opaski,
- szlam uszczelniajacy i farba wodoodporna
14) Obrdbki gzymsow - szlam uszczelniajacy i farma wodoodporna
15) Parapety oficyny — parter szlam, wyzej — blacha malowana proszkowo na kolor stolarki (biaty)
16) Rury spustowe i rynny zblachy cynk-tytan patynowanej
17) Drzwiczki szafek przytgczy: malowane na kolor jak elewacja
18) Kominy ponad dachem - tynkowane, kolor -NR 9274
19) Kratki na elewacji frontowej, szczytowej i tylnej - malowane w kolorze elewacji
20) Kratki na elewacji oficyny - z blachy nierdzewnej
21) Kanaty wentylacyjne — z blachy patynowanej, kominy spalinowe z blachy nierdzewnej bez zmian
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UWAGA:

1. Poniewaz barwa farby we wzorniku moze sie rézni¢ od barwy farby wykonanej na tynku, po
naprawie i uzupetnieniu tynku nalezy wykonaé prébki o pow. Minimum 0,50m2 bezposrednio na
elewacji i wezwadé projektanta i przedstawiciela Wspdlnoty w celu potwierdzenia przyjetej barwy.

2. Kolory na wydruku mogga rézni¢ sie od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy
postugiwacd sie paletg barw i nr katalogowym danego koloru.

VIII. Remont dachu:

1. Roboty zwigzane z naprawg dachu krytego dachéwka:

W czasie prac nalezy zabezpieczy¢ stropy i kondygnacje mieszkalne przed zalaniem.

1) Usuniecie starego pokrycia z dachdwki , demontaz tat, naswietli i wytazéw dachowych, anten i
pozostatych elementéw wystepujacych na dachu, instalacja odgromowa nie wystepuje.

2) Usuniecie starego pokrycia papowego z lukarny

3) Demontaz obrdbek blacharskich

4) Remont elementow konstrukcji dachu - zabezpieczenie i naprawa drewnianych elementéw wiezby
dachowej i potgczen z belkami stropowymi:

*» W celu prawidtowej oceny stanu technicznego i naprawy konstrukcji, nalezy odkry¢ zastoniete
deskami elementy - zerwaé w pasie wzdtuz murtat deski podtogi i odkry¢ koncowki belek
stropowych w miejscach potaczenia z krokwiami, sprawdzenie potgczen ciesielskich i wytypowanie
elementéw do wzmocnienia

* Deskowq obudowe szybu swietlika ( doswietlenie klatki schodowej przez okienko w dachu i szyb
obudowany deskami ) nalezy oczyscic¢ z tuszczacej sie farby, wykonaé niezbedne uzupetnienia
desek, zagruntowac i pomalowac¢ farba do drewna. Po wymianie okna Swietlika na nowe, nalezy
gorng czesc szybu swietlika dopasowa¢ do wymiaru nowego okna (45 x 55cm )

» Skorodowane i porazone elementy — do wymiany na nowe o takim samym przekroju, wymiarach i
parametrach jak istniejgce, z zachowaniem wtasciwych potaczen ciesielskich. Wytypowanie
elementéw po odkryciu konstrukcji — komisyjnie, z udziatem projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

* Wymiana koncowek wytypowanych elementéw ( szacunkowo 40% ) wg zataczonego rysunku

* Do wymiany zawilgocone krokwie i belki usztywniajgce przy okienkach wytazowych ( 6 szt. ),
nowe drewno o parametrach jak istniejgce

» oczyszczenie konstrukcji szczotkami stalowymi

» Elementy ostabione wzmocni¢ bezbarwnym preparatem wzmacnhiajgcym do drewna
konstrukcyjnego np. V33 lub rownowazne , naktadac pedzlem lub pistoletem natryskowym

» ubytki powyzej 3cm grubosci uzupetni¢ nowym drewnem impregnowanym o klasie jak istniejgce,
mniejsze pekniecia uzupetnic kitem do drewna z maczka drzewng i wyszlifowac

» |stniejgce krokwie po ociosaniu i oczyszczeniu nalezy wzmocnié wykonujac jednostronnie nadbitki
z bali impregnowanych 6 x 15cm, potaczenie na sruby M16 z podktadkami, dtugosc srub ustali¢ na
budowie ( do wzmocnienia 100% starych krokwi ) — zastosowanie nadbitek dodatkowo zmniejszy
rozstaw pomiedzy krokwiami, co korzystnie wptynie na nosnos¢ tfat. Obecnie rozpietos¢ krokwi
wynosi od 93 do 101cm.

= QOstabione kocowki i potgczenia wzmocnié za pomocg naktadek i srub

» QOd strony poddasza do krokwi zamontowac ukos$nie deski usztywniajgce , obejmujgce 3 - 4
krokwie, deski impregnowane o wym. 3,0 x 10,0cm

» wyremontowang konstrukcje dachu zaimpregnowaé metodg smarowania, a miejsca niedostepne
metodg oprysku, zgodnie z instrukcjg preparatu (impregnacja S$rodkiem grzybo—owado i
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ogniochronnym np. FOBOS M4 ), prace wykonywaé zgodnie z instrukcjg stosowania i z
zachowaniem przepiséw BHP.
Uwaga:
- elementy do wymiany i wzmocnienia wytypowac na budowie z udziatem kierownika budowy i
inspektora nadzoru
- drewno porazone nalezy natychmiast usung¢ z budowy i spali¢
5) Remont komindw:

v' Rozbiérka komindw ponad dachem

v' Kominy w strefie poddasza nalezy oczysci¢ ze zniszczonego tynku, zmurszatg zaprawe z fug
usuna¢ na gt. 2,0cm, cegty poluzowane uszczelni¢, cegty spekane i skorodowane wymieni¢ na
nowe, uzupetnié spoiny zaprawg cementowo-wapienng na petne spoiny

v' w strefie poddasza cze$¢ istniejgcg oraz przemurowane kominy otynkowaé zaprawg
cementowo- wapienng i pobiatkowaé

v' Przemurowanie rozebranych kominéw ponad dachem do pierwotnej wysokosci zgodnie ze
stanem pierwotnym

v Kominy murowac z zachowaniem gabarytéw jak istniejgce, kanaty powinny by¢ od srodka gtadkie,
na petne spoiny, bez resztek zaprawy ( przy murowaniu nalezy stosowac przestawny szablon z
blachy lub drewna ) , w strefie poddasza wykonaé wyczystki zamykane drzwiczkami szczelnymi
zaroodpornymi

v Murowanie kominéw nad dachem z cegty petnej kl. 25 pod tynkowanie, 3 ostatnie warstwy —
cegta klinkierowa kl. 30 na zaprawie uszczelniajacej, druga warstwe od géry wysung¢ ok. 5,0cm
poza lico kominéw

v Komin skrajny przy elewacji szczytowej — nalezy wykona¢ czape jak obecnie razem na kominie i
na szczycie w osi elewacji szczytowe; .

v Komin przy lukarnie - nalezy wykonaé 2 poziomach obejmy jak obecnie, do najwyzszej obejmy
zamontowanej ponizej zwiefdczenia komina, nalezy przymocowaé¢ uchwyt — klamre do
mocowania drabiny kominiarskiej ( dostep z wytazu za kominem )

v’ Podczas przemurowywania komindw nalezy je wzmocni¢ - w trakcie murowania co 4 -5
warstw w spoiny wkleja¢ strzemiona z pretow @6,

v" Na kominach oficyny ponownie osadzi¢ zdemontowana nasade i kominki wentylacyjne

Uwaga:
w kominach dymowych nalezy osadzi¢ wktady stalowe zaroodporne do kominédw na paliwo state —
indywidualnie dla kazdego mieszkania, do ustalenia na roboczo z udziatem kominiarza , na koszt
mieszkancéw
6) Naprawa podtég poddasza:
Istniejace podtogi z desek miejscami sg zawilgocone i spréchniate, szczegdlnie wzdtuz okapdw i pod
okienkami . Naprawa podtog:
* usuniecie na czas remontu sprzetu mieszkancow
» Usuniecie desek zawilgoconych i skorodowanych (30% )
» ocenic stan belek stropowych i wykonaé naprawe i wzmocnienie wg opisu
* Po naprawie belek uzupetni¢ podtoge deskami impregnowanymi o parametrach jak istniejgce
» Qcieplenie stropu pod poddaszem uzytkowym — na naprawionej podtodze z desek, wg czesci
projektu dot. termomodernizacji
7) Wykonanie na krokwiach deskowania z desek impregnowanych w pasie szerokosci ok. 70,0 —
90,0cm wzdtuz koryt przy lukarnie oraz wzdtuz gzymsu - pokrycie desek papa podktadowsq
samoprzylepng, modyfikowang SBS, oraz obrdbke blacharskg z blachy cynk-tytan. 0,65mm.
8) Montaz folii zbrojonej wysoko paro-przepuszczalnej
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9) Montaz fat i kontrfat z drewna impregnowanego, nalezy stosowac taty o wymiarach 40 x 60mm i
konttaty o wymiarach 25 x 60mm
8) Wykonanie nowego pokrycia dachowki karpiéwki w kolorze jak istniejgca, sposéb utozenia jak

is

U

tniejgcego pokrycie —w koronke :

Krycie dachu - nowa dachdéwka karpidwka oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne w

gatunku |, powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004,

Wszystkie zastosowanie przy remoncie dachu materialy musza posiada¢ witasnosci techniczne

okre$lone przez producenta dachowek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych

badz PN.

Stosowane elementy metalowe nalezy wykonac z materiatéw nierdzewnych lub z zabezpieczonych

cynkiem i powtokg antykorozyjng z tworzyw sztucznych.

Przy wykonywaniu nowego pokrycia nalezy stosowa¢ dachéwki ksztattowe i niezbedne akcesoria:

a)  Dachdéwki okapowe i kalenicowe , dachdéwki karpidwki ceramiczne nalezy stosowac z
wypustkami jak istniejgce ( wg schematu na rzucie dachu )

b)  Dachoéwki ze wspornikiem pod fawe kominiarska, fawy i stopnie kominiarskie

) Dachowki i kominki wentylacyjne wg stanu istniejgcego

d)  Odpowietrzniki instalacji sanitarnej

) Dachéwki antenowe ( 2 szt )

f) Gasiory i uszczelki wentylacyjne pod ggsiorami

g)  Skrajne gasiory w elewacjach szczytowych - z denkiem , klamry do mocowania ggsiorow

h)  Montaz nowych okien kominiarskich wytazowych wg zastawienia

i) Rozbijacze sniegu w kolorze dachdwki

waga: nie nalezy stosowa¢ dachéwek naroznych, montaz dachdwek w szczycie na zaprawe jak

obecnie

2.

Roboty zwigzane z naprawg dachu krytego pap3 :

W czasie prac nalezy zabezpieczyé stropy i kondygnacje mieszkalne przed zalaniem.
Wg informacji wtasciciela, stropodach oficyny posiada ocieplenie 25 do 30cm wetny mineralnej

1)

11)

12)

Dach lukarny — oczysci¢ istniejgcyg pape, zlikwidowaé pecherze, zamontowac pape izolacyjng i
nastepnie pape jak na budynku oficyny wg opisy ponizej

Dach oficyny - wykonanie sondazowych odkrywek przy okapie w celu oceny stanu konstrukcji -
widoczne koncowki krokwi i deskowanie okapu miejscami sg zawilgocone i skorodowane
Demontaz obrébek blacharskich

Rozhidrka kominéw ponad dachem — do przemurowania z cegty kl. 35 pod tynkowane, 3 ostatnie
warstwy z cegty licowki jak na dachu krytym dachéwkg .

Usuniecie starego pokrycia z papy wzdtuz zniszczonego okapu (1,5 - 2,0m)

demontaz wywietrznikéw i pozostatych elementédw wystepujacych na dachu, instalacja
odgromowa nie wystepuije.

Demontaz zniszczonego deskowania wzdtuz okapu w pasie 1,2 do 1,8m

Wymiana zniszczonych koricowek krokwi ( 60% ) na nowe o parametrach jak istn. — nalezy je
przycigé w ksztatcie ozdobnym jak obecne , drewno konstrukcyjne impregnowane

Uzupetnienie deskowania - deski impregnowane 3,20mm — 100% okapu

zamontowane odpowiedniego profilu lub deski w kalenicy nad projektowanym ociepleniem
Sciany tylnej

Oczyszczenie pozostatego pokrycia - likwidacja pecherzy , uzupetnienie papg podktadowg na
osnowie na wymienionych deskach wzdtuz okapu

Wykonanie wtasciwych obrobek blacharskich ( kalenica, okapy, na styku z dachem stromym )
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13) Potozenie warstwy papy termozgrzewalnej do jednowarstwowego krycia :

a) Ze wzgledu na brak informacji, jaki sktad ma istniejgca papa, po jej naprawie nalezy
przymocowacé pape poktadowa, ktdrg nalezy mocowac tgcznikami, nastepnie wykonaé pokrycie z
papy termozgrzewalnej. Pape podktadowg mocowaé¢ do przygotowanego podtoza (deski i
naprawione pokrycie z papy) za pomoca facznikéw Ilos¢ tacznikoéw zalezy od strefy obcigzenia
wiatrem ustalonej zgodnie z obowigzujgcymi normami

v'  Strefa narozna - 9 sztuk /m2
v Strefa brzegowa - 6 sztuk /m2
v Strefa wewnetrzna - 3 sztuk /m2

Ze wzgledu na niewielka powierzchnie dachu, nalezy stosowac 9 szt.m2

b) Pokrycie z papy zgrzewalnej wierzchniej — nalezy stosowaé¢ papy modyfikowane SBS,
produkowane w oparciu o wysokiej jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie
osnowy wykonanej z welonu szklanego, tkaniny szklanej lub wtdkniny poliestrowej. Papa
wierzchnia — 5,2mm z posypka bazaltowsq itp.

c) Na styku ze $cianami i kominami pod papa nalezy stosowac kliny, pape i obrébki wyprowadzi¢ ma
wysokos¢ ok. 25cm

d) Wykona¢ obrébki blacharskie komindw, attyki , kosza

e) Zamontowac rynny i rury spustowe

f) Wytyczne wykonania:

v' Optymalng temperaturg do prowadzenia prac z uzyciem pap jest temperatura powyzej +5°C
Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem, tak aby temperatura rolki papy nie byfa nizsza niz +5°C.

v" Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

v' Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynno-hakdw i innego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuroéw,
kominow, attyk itp.) z zastosowaniem papy podktadowej.

3.  Roboty towarzyszace - dach:

1) Na elewacji frontowej oraz tylnej — wymiana okienek dachowych i osadzenie typowych wytazéw
dachowych kominiarskich 46x55 cm i 46x75cm w miejscach jak istniejgce - wg oznaczen na rzucie
potaci dachu

2) Montaz stopni i taw kominiarskich ( od strony elewacji tylnej)

3) Montaz rozbijaczy $niegu wzdtuz okapéw na dachu krytym dachowka

4) Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej 0,65- 0,7mm

5) Wymiana rur wentylacyjnych z PCV, zakoriczonych na poddaszu:
Nowe kanaty wykonaé z rur stalowych @ 16 w otulinie, ostatni odcinek z rury elastycznej
poprowadzi¢ réwnolegle do potaci dachu na dtugosci okoto 60 - 70cm i doprowadzié¢ do dachdéwek
systemowych wywietrznikowych, z powodu braku dostepu do czesci pomieszczen, szacunkowo
ustala sie do przedtuzenia 3 kanaty i 3 dachéwki wentylacyjne - miejsca ustali¢ na budowie

6) Wywiewki kanalizacyjne doprowadzi¢ do dachéwek systemowych odpowietrznikowych ( 3 sztuki)

7) Wymiana rynien i rur z spustowych - wg rysunku rzut potaci dachu. Istniejgce rynny na wspornikach
nalezy wymienié na rynny wiszgce

8) Prace wykonczeniowe i porzgdkowe, wywo6z odpadéw budowlanych

Opracowat:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1. Dane ogdlne i geometria budynku:
Budynek istniejgcy wielorodzinny 1-klatkowy, naroznikowy w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjny
z czesSciowo uzytkowym poddaszem i czesciowym podpiwniczeniem,
Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, ogrzewanie i cieptg wode indywidualna dla
kazdego mieszkania za pomocg piecow na paliwo state, gazowych i elektrycznych. Nie przewiduje
sie przebudowy istniejgcych instalacji i systemu ogrzewania.
2. Witasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych:
2.1.W ramach niniejszego opracowanie do ocieplenia przyjeto sciany budynku z wyjatkiem elewacji
frontowe] o bogatym detalu architektonicznym oraz strop pod poddaszem nieuzytkowym.
2.2.Wspotczynnik U przegrod istniejgcych i projektowanych:
Wartosci wspétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta, metoda obliczania.

NR KONDYGNACJA / PRZEGRODA WSP. U-STANISTN. | WSP. U - STAN
Wim2K PROJ. W/m2K
Sciana z detalami - cegta peina grub . 58,00cm, tynk obustronnie 1,01
Scianajw  grub . 42,00cm, tynk obustronnie 1,31 -
§ciana z cegly peinej  grub . 58,00cm, tynk obustronnie 1,01 0,194
+ wetna mineralna A= 0,036W/mK, grub. 15,0 cm
4 Sciana z cegly petnej  grub . 44,00cm, tynk obustronnie 1,01 0,20
+ wetna mineralna A= 0,036W/mK, grub. 15,0 cm
5 Sciana cokotu i fundamentowa - z cegty petnej grub. 60,00cm, + 0,78 0,19
ptyta XPS 300 A =0,033W/mK, grub. 14,0cm,
6 okna istniejace z pcv - mieszkania 1,10
7 okna istniejgce drewniane do renowacji 2,3 -
8 Okna projektowane w pom. nieogrzewanych - 1,40
9 Strop pod poddaszem nieogrzewanym - 0,15

3. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano- instalacyjne: bez zmian
4. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii:
v’ zapotrzebowanie energii elektryczneji mocy na o$wietlenie i ogrzewanie miescié sie bedzie w
istniejacej zainstalowanej mocy.
v wykonana jest ochrona przeciwporazeniowa instalacji i urzadzen przed dotykiem bezposrednim
oraz posrednim

v’ zapotrzebowanie na wode - bez zmian
v’ przytagcza medidw do budynku: - bez zmian
v' centralne ogrzewanie etazowe - ocielenie $cian zmniejszy zapotrzebowanie energii do ogrzania

lokali przylegajacych do Scian ocieplanych
5. Uwagi koricowe:
Rozwigzania techniczne istniejgce wykonane sg w sposdb okreslony w przepisach techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewniaja:

a) Spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii

b) Spetnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, szczegdlnie w zakresie
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng i paliwo gazowe , z efektywnym wykorzystaniem
tych czynnikéw, usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpaddéw
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c) Zastosowane w czesci budynku objetej opracowaniem rozwigzania budowlane dotyczace
przegréd budowlanych — sg zgodne z normg
d) Zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i cieplng oraz usuwanie Sciekéw, wody opadowej i
odpadow — istniejace .
e) Spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
f) Dostep do drogi publicznej
Whioski:
Obiekt istniejgcy . Nie jest planowana wymiana i przebudowa instalacji.
Planowany zakres prac nie zmieni charakterystyki energetycznej obiektu.
Wskazniki rocznego zapotrzebowania na energie kocowg EK oraz rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng EP - po ociepleniu czesci scian zmniejszy sie zapotrzebowanie energii dla potrzeb
ogrzewania pomieszczen, pozostate zapotrzebowanie moce pozostajg bez zmian.

ANALIZA ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI
1. Dane o obiekcie:
Budynek istniejacy wielorodzinny 7-cio lokalowy, 1-klatkowy, naroznikowy w zabudowie zwartej,
trzykondygnacyjny z czesciowo uzytkowym poddaszem i podpiwniczeniem,
Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, ogrzewanie i cieptg wode indywidualna dla
kazdego mieszkania za pomoca piecykdw gazowych i elektrycznych oraz na paliwo state.
Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych instalacji i systemu ogrzewania.
2. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii:
1) Lokalizacja budynku: budynek istniejacy, rok budowy — po roku 1900
2) Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej do potrzeb bytowych, oswietlenia, podgrzewania
cieptej wody: bez zmian,

3) Dostepne nosniki energii: gaz, energia elektryczna,

4)  Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce do sieci miejskiej, bez zmian

5) System zaopatrzenia w energie — istniejgce przytacze energetyczne, gazowe,

6) Systemy alternatywne: paliwo state ( wegiel ), kotty na biomase, pompy ciepta, energia

stoneczna:

a/ paliwo state ( wegiel ) — nie mozna zastosowac ze wzgledu na to, ze w obiekcie brak jest miejsca
na kottownie ze sktadem wegla

b/ Kottownia na biomase — jak wyzej

¢/ Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w sgsiedztwie brak jest
udokumentowanych zt6z geotermalnych,

d/ Energia promieniowania stonecznego — technicznie jest mozliwe zamontowanie kolektoréw
stonecznych na dachu i wykorzystanie energii dla potrzeb c.w.u., jednak ze wzgledu brak
centralnej instalacji cieptej wody i indywidualne podgrzewacze cieptej wody w mieszkaniach
jest to nieoptacalne.

e/ w budynku zastosowano ciepto za pomocg gazu do potrzeb centralnego ogrzewania oraz
energie elektryczng i gazowa do potrzeb podgrzewaczy cieptej wody, jako dostepne i
najbardziej ekonomiczne. Nie jest planowana wymiana instalacji.

Pobor energii elektrycznej oraz gazu do podgrzania c.w.u. pozostanie bez zmian.
Ze wzgledu na indywidualne ogrzewanie lokali i indywidualne podgrzanie cieptej wody, zastosowanie
odnawialnych Zrédet energii jest nieoptacalne.
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SYSTEM WZMOCNIENIA MUROW — HELIFIX , FESTMUR LUB ROWNOWAZNE
STANDARDY NAPRAW

I.  NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PE£NYCH

]

I I I I = 3

JHIE L
]

|
Illlull II'JI [

L=
|1

1.  Woycigc¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong gtebokosé. W przypadku ciecia w

spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.
Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda.

Wepchngac pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

vk wnN

6. Wyrdwnac powierzchnie spoiny.

7. Zwilzac spoine co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGI. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubos¢ tynku)

. HeliBar co najmniej na dtugos$¢ 500 mm poza szczeline.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pdézniejszego uzupetnienia
wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

b
c. Pionowy rozstaw pretdw 450 mm (6 warstw cegty).
d

. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) HeliBar powinien by¢

prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.
W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by¢ zagiety i

zamocowany w osciezu.

I NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNE)
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1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych odstepach pionowych. Usungé

zaprawe na catej grubosci.
. Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.

. Wepchngc¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, réwne pokrycie.
. Wepchng¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.
. Zwilza¢ okresowo.

. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
UWAGI: Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

O 00 NOULL A WN

. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gigb szczeliny.
. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchngc jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajgc odkryte powierzchnie preta.

a) gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)

b) prety HeliBar powinny wystawac poza otwdr na minimum 500 mm po kazdej stronie,

c) jesli odcinki preta majg by¢ potgczone w jeden dtugi stosowac tgczenie na zaktadke 500 mm.

d) maksymalny rozstaw poziomdéw - nalezy zastosowac rozstaw pretow co 6 warstw ( okoto 45 cm )

lIl. NAPRAWA PEKNIEC — ZSZYWANIE KRZYZOWE MUROW PEtNYCH
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[ - 1. Wywierci¢ otwory o srednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem
[ = | {\I HLH I na okreslong gtebokosc.
o [ ] 2. Wyczyéci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg -
— L1 H ?“ [ = kontynuowaé do momentu gdy woda wyptywajaca z otworu bedzie
[Tl czysta.
| I N | 3. Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pojemnik pistoletu.
=] L] 4. Natozy¢ na pistolet koricowke przedtuzajagcg o Srednicy 12 mm i
‘\ - pompowac zaprawe do momentu jej wypetnienia.
b’ J 5. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.
ZhN | 3 6. Wsadzi¢ koricowke w otwdr na petng gtebokosé i pompowad zaprawe.

Ci$nienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.
7. Wypetni¢  koncowki otwordw pozostawiajac  gotowymi do
wykonczenia.
UWAGI.
Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach petnych otynkowanych gdzie trudno jest ukryé
naprawe (np. tynk z obrzutka kamienng)
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w przypadku pekniec¢ pionowych i
pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),
pret CemTie powinien zaczynac sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,
c. kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w srodkowej czesci muru,
d. prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w odstepach 225 mm mierzonych
wzdtuz pekniecia.
Iv. NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PEXNYCH BLISKO NAROZY

! [ | EOOEFET ] | 1. Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na
T“ L T - " Ll T L T L H T wymagang gtebokos$¢ i dtugos¢ w okreélonych odstepach
= [ | | I L= pionowych.
| | | CIOCAE T EIE T 1 2. Wyczysceié szezeliny i sptukaé doktadnie woda.
o (-] ] | [ s . . .
[ T T W . 3. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny.
= I I ] [ L+ 4. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre,
[ | | N2 rowne pokrycie
[ l | [ — ot o ) L.
5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé j3
szpachelka w gfgb spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.
6. Zwilzaé okresowo.
7. Wypetni¢ ewentualne nierdwnosci pozostawiajac
gotowym do wykonczenia.
UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pekniecia,

d. jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢ zamocowany na odcinku
przynajmniej 500 mm w przylegtej scianie.

e

IV. SCHEMAT WZMOCNIENIA GZYMSU
T . e

Przykacowy $0084b napeawy b ZAMOCaWNS G2y 62doonego

NAPRAWE MUROW, NADPROZY | GZYMSOW W

= SYSTEMIE HELIFIX - Z GODNIE Z ZALECENIAMI

N? PRODUCENTA  POWINNA WYKONYWAC FIRMA

= XA PRZESZKOLONA | POSIADAJACA DOSWIADCZENIE
P W PROWADZENIU TEGO TYPU PRAC.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY Z UStUGAMI

Adres: ZIELONA GORA - PLAC JANA MATEJKI NR 7; DZIALKI NR 225/6; 225/8,
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 65-001 ZIELONA GORA PLAC JANA MATEJKI 7
Projektant sporzadzajacy informacje: MGR INZ. ARCH. DOROTA KRUPKA

Data opracowania: ZIELONA GORA —03. 2021R.

CIESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji :

Zakres zamierzenia budowlanego: Remont elewacji i czesci wspdlnych, czesciowe ocieplenie budynku, remont
dachu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Istniejace obiekty: Obiekt naroznikowy w zabudowie zwartej
3.  Wskazanie istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Ze wzgledu na projektowany zakres prac budowlanych w zagospodarowaniu terenu mogg wystgpic nast.
elementy stwarzajgce zagrozenie :
- wykonywanie pracy na rusztowaniach o wysokosci powyzej 5,0 m
- utrudnienia przy wejsciach do obiektu
- zagrozenie dla osdb przechodzacych po chodniku
Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co najmniej w
zakresie:
- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- Wykonania daszkow nad wejsciami do budynku i wyznaczenie przejs¢ dla pieszych
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowalnych :
Przewidywane zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas wykonywania prac zwigzanych z robotami na
rusztowaniu przy elewacji i dachu, na wysokosci powyzej 5,0 m.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu robdt niebezpiecznych powinni przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé catoksztaft zagadnied zwigzanych z zagrozeniem
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia, zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowad instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich roboét.
Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapoznac¢ pracownikéw z ,Planem BIOZ”
opracowanych przez kierownika Budowy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeistwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek zagrozen:

A. prace na rusztowaniach:

6.1. Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie rusztowania ochronnego,
stuzacego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw.

6.2. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami (porecz ochronna na wys. 1,Am lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych i deska
kraweznikowa o wys. 0,15m, wolng przestrzen nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci )
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6.3. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie

mniej niz 6,0m

6.4.Rusztowania usytuowane w miejscach przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z

siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wys. min. 2,40m nad terenem i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia, pokrycie szczelne i odporne na przebicie.

6.5. Sktadowiska materiatéw itp. wykonuje sie w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub

spadniecia sktadowanych materiatéw, wyrobdw czy urzadzen

6.6. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki

ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczerstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy
nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Ponadto prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy
wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby wyznaczonej przez kierownika budowy.

6.7. Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane i wyznaczone przejscia dla pieszych.
B. Wykonywanie roboét ziemnych (wykopy):
1. Prace przygotowawcze

1.1

1.2

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie mapy ( lub dokumentacji
geodezyjnej ) przebieg urzadzen podziemnych przebiegajgcych w strefie robdt. Szczegdlnie waine jest
ustalenie przebiegu kabli energetycznych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodnic
z Zaktadem Energetycznym . Roboty w strefie kabli energetycznych wykonywa¢ z zachowaniem
ostroznosci. Odkryte w wykopie kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie i owiniecie kocem
gasniczym z zastosowaniem dywanika i rekawic dielektrycznych.

UWAGA: Zastosowanie sprzetu mechanicznego do wykonywania wykopdw dopuszcza sie tylko, gdy w
wykopie nie wystepujg inne urzadzenia podziemne.

Teren, na ktérym wykonywane bedg wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowaé, wygrodzi¢ zaporami i w razie
potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Przebieg robot

2.1 Zdja¢ nawierzchnie na odlegtos$¢ 1 m od obrysu wykopu.
2.2 Wykona¢ wykop z odktadem ziemi na odlegtos¢ min. 0,5 m od skarpy wykopu.

2.3 Zabezpieczy¢ wykop przed obsunieciem przez wykonanie skarpy o pochyleniu zaleznym od kategorii
gruntu .

2.4. Prace wykonywac odcinkami zgodnie ze sztukg budowlana.

UWAGI:

a.

a o

®

—H

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie
(wyjscie) dla pracownikéw przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7 m w Scianie wykopu o nachyleniu
max 45 st. Lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42 st. W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z
dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 2m. Odl. miedzy zejsciami
(wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 2 m.
Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem sie poprzez zastosowanie obudowy lub
ukosowania z pochyleniem (klin odtamu gruntu ) zaleznym od kategorii gruntu. Wykopy o scianach
pionowych bez rozparcia lub podparcia wykonuje sie:
- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gteb. 2 m.
- w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m.

Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé minimum 15 m ponad krawedz wykopu.

W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcej instalacji, roboty nalezy prowadzié recznie.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami o wysokosci 1,10 m z poprzeczkg na wysokos¢ 0,6m, w
odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi wykopu . Nalezy umiesci¢ tablice informacyjng: "Osobom
postronnym wstep wzbroniony", w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze.

W przypadku prowadzenia robdt w terenie dostepnym dla oséb postronnych, wykopy nalezy szczelnie
zakryc.

Koparki powinny zachowac odlegtos¢ 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:
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- w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziemne.
- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg umocnione.
3. Roboty zakoriczeniowe
3.1 Zdja¢ ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.
3.2 Zasypac¢ wykopy oraz uzupetni¢ nawierzchnie — przywrdcic teren do stanu istniejgcego .

UWAGA: jezeli w strefie wykopu znajduja sie rury gazowe, przy zasypywaniu gazociggu szczegdlng uwage
nalezy zwraca¢ na wykonanie odpowiedniej podsypki, obsypki i zasypki rur lub armatury.
4. Wyposazenie brygady
a) niezbedne urzadzenia, sprzet i narzedzia oraz pomosty drewniane dla pieszych, bale itp./
b) znaki drogowe, zapory drogowe i stojaki,
c ) sprzet bhp i p. poz.:
- okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa z linkami, rekawice ochronne drelichowe, nauszniki ochronne,
dywaniki i rekawice dielektryczne (przy podwieszaniu kabla), kamizelka ostrzegawcza pomaranczowa lub
inna odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaranczowej, apteczka pierwszej
pomocy.
Uwagi koricowe:
W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot
budowlanych oraz,Planem BIOZ".

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczeciem prac na budowie kierownik budowy zobowigzany
jest sporzadzic ,,Plan Bioz”.

Opracowat
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FOTOGRAFIA ARCHIWALNA — WIDOK KAMIENICY W 1904 ROKU

ZIELONA GORA - PLAC JAN MATEJKI NR 7 Strona 32



PROJEKT REMONTU ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Q

ZIELONA GORA - PLAC JAN MATEJKI NR 7 Strona 33



PROJEKT REMONTU ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

g T i B v

ZIELONA GORA - PLAC JAN MATEJKI NR 7 Strona 34



