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DECYZIJA

Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, c, art. 7 p. 1, art. 36 ust. 1 p.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) oraz
§ Lust. 1p.11lit a,c, e, § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badai architektonicznych i innych dziatas przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz.
1609) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 t.j.), na podstawie Porozumienia z dnia 15 listopada
2007 roku w sprawie powierzenia Miastu Zielona Géra niektorych kompetencji z zakresu wiasciwosci
Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
(DzU.W.L. Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r., ze zm. Dz.U.W.L. z 20 stycznia 2015 r. poz.
140) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 30.03.2021 r. Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Jana
Matejki 7 w Zielonej Gérze reprezentowanej przez petnomocnika — Pania Dorote Krupke

Miejski Konserwator Zabytkéw
1. udziela pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, jakim jest budynek mieszkalno-ustugowy przy
ul. Plac Matejki 7 w Zielonej Gérze (rejestr zabytkéw nr L-859/A). Prace obejmowaé beda
remont dachu i elewacji budynku gtéwnego objetego wpisem do rejestru zabytkow, tj.:

ELEWACIJE:

= skucie w 100% z elewacji wtornego tynku nakrapianego, bez uszkodzenia zachowanych tynkéw
historycznych;

= skucie z elewacji tynkéw spekanych, zawilgoconych, zmurszatych, odparzonych oraz o stabej
przyczepnosci do podtoza;

= oczyszezenie elewacji z zanieczyszczen a nastgpnie wzmocnienie strukturalne zachowanych
tynkow;

= uporzadkowanie przewoddw przebiegajacych po budynku, tj. usunigcie przewodéw nieczynnych
i telewizyjnych, pozostate czynne przewody nalezy umiesci¢ w rurkach pod tynkiem lub pod/nad

gzymsami;

= naprawe spckanych muréw i nadprozy metods wzmacniania murow Helifix, FEST MUR lub
réwnowaznych;
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= likwidacje spekafi w murach za pomocg zaprawy lub iniekcji zamykajacej i wypelniajacej rysy; w
miejscu wigkszych zarysowan i spekan nalezy zatopic siatke z wiokna szklanego;
= uvzupelnienie tynkéw tynkami mineralnymi o zblizonej fakturze i parametrach do tynkéw
historycznych;
= wyrdwnanie tynkéw pod malowanie uniwersalng masg szpachlowa zbrojong mikrowkdknami, o
uziarnieniu 0,8 mm, na detalach architektonicznych 0,6 mm;
= wykonanie izolacji poziomej elewacji (krem iniekcyjny typu KIESOL C lub réwnowazny, ok. 15
cm nad terenem);
renowagcje istniejgcych detali architektonicznych
odtworzenie boniowania na parterze na podstawie dokumentacji archiwalnej i odstonietych
pierwotnych tynkéw;
=> odtworzenie w technice oryginalu profili ciagnionych i szablonow opasek okiennych i
drzwiowych oraz montazu gotowych profili gzymsow nadokiennych na elewacji frontowej i
‘szezytowej na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wzoru istniejacych opasek okiennych;
=> demontazu z elewacji tylnej blaszanych kanaléw wentylacyjnych i zastapienie ich kratkami
kontaktowymi w kolorze elewacji;
= demontaz z budynku gléwnego wspolczesnych obrdbek blacharskich parapetéw i gzymsow
miedzykondygnacyjnych oraz wykonanie nowych obrébek tych elementéw i odtworzonych
gzymsow nadokiennych za pomoca szlamn uszczelniajgcego izolacyjnego;
wykonanie obrobki blacharskiej gzymsu wienczacego z blachy cynkowo-tytanowej;
pomalowanie powierzchni farbami elewacyjnymi, silikatowymi, wg wzornika Keim Exclusiv:
o 9271 (Sciany elewacji),
o 9268 (cokot),
o 9274 (detal architektoniczny),
wymiang stolarki okiennej w elewacji szczytowej budynku giéwnego — 2 szt., z odtworzeniem
podziatu skrzydla szprosem na dwie kwatery, odtworzeniem formy, wymiaréw, materiatu
(drewno);
wymiang okna piwnicznego w elewacji podwdrzowej na nowe z pev w kolorze biatym (1 szt.);
renowacj¢ drewnianej stolarki okiennej (8 szt.), pomalowaniu w kolorze bialym;
wymiane domofonu;
remont schodéw w elewacji frontowej, prowadzacych do lokalu uslugowego; nowe stopnice z
granitu plomieniowanego;

Uy

U Uy

gy ud

DACH (dwuspadowy kryty dachéwka, pulpitowy nad lukama kryty papa):

*  wymiang facenia, deskowania, drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej w zlym
stanie zachowania na nowe, analogiczne do historycznych pod wzgledem przekroju i geometrii;

*  wzmocnienie elementéw konstrukcji wiezby dachowej;

*  impregnacj¢ wszystkich elementéw drewnianych konstrukcji wigzby dachowej srodkami grzybo-

owado-ogniochronnymi;

przemurowanie z odtworzeniem istniejacej formy i gabarytéw, otynkowanie i pomalowanie

kominow ponad dachem, malowanie w kolorze Keim Exclusiv 9274, remontu kominow w strefie

poddasza;

= montaz folii zbrojonej wysoko paroprzepuszczalne;;

Uwaga! - montaz folii paroprzepuszezalnej nie moze mie¢ negatywnego wplywu na sprawna
wentylacj¢ drewnianej wiezby dachowej.

*  demontaz starego masztu antenowego przy kalenicy;

®  montazu rozbijaczy $niegu, faw i stopni kominiarskich;

®* wymianie pokrycia dachu dwuspadowego z dachowki karpiéwki uktadanej w koronke na
analogiczne pod wzgledem sposobu montazu, materiatu, proporcji, ksztattu i koloru do
historycznego (naturalna czerwien);

Uwaga! - zakaz montazu dachéwek krawedziowych; na szczytach nalezy zastosowaé tradycyjne
ulozenie dachéwek na zaprawie.
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Uwaga! - kosze nalezy wykonaé¢ metoda historyczng tzn. przy uZyciu ceramicznych dachaalgna Géra
karpiéwek ukladanych w koronke.

*  wymianie fragmentéw zniszezonego pokrycia papowego na lukarnie; pozostalg czesé istniejacego
pokrycia papowego mnalezy oczyscié, zlikwidowaé pecherze; polozenie warstwy papy
termozgrzewalnej do jednowarstwowego krycia;

= wymianie wylazéw dachowych w istnigjgcych otworach (8 szt.);

=  wymianie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy cynk-tytan;

®  naprawe deskowe]j podlogi poddasza; ociepleniu podiég na poddaszu (I poziom) z wylaczeniem
klatki schodowej 1 komunikacji, przy uzyciu welny mineralnej i plyt osb;

= remontu deskowej obudowy swietlika;

2. udziela pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w strefie krajobrazowej, obejmujacej
teren w promieniu 500 m od granic historycznego uktadu urbanistycznego miasta Zielona Géra
wpisanego do rejestru zabytkéw pod ar 75, obejmujacych remont dachu i elewacji przybuddwki
(oficyny) budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Plac Matejki 7 w Zielonej Gorze oraz
remont ogrodzenia i nawierzchni podworza:

DACH pulpitowy oficyny kryvty papa:
= przemurowanie z odtworzeniem istnicjacej formy i gabarytéw, otynkowanie i pomalowanie
kominéw ponad dachem, malowanie w kolorze Keim Exclusiv 9274,
= wymianie fragmentéw zniszczonego pokrycia papowego i deskowania na oficynie; pozostata
czes¢ istniejagcego pokrycia papowego nalezy oczyscié, zlikwidowaé pecherze; potoZenie
warstwy papy termozgrzewalnej do jednowarstwowego krycia;
= wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy cynk-tytan;

ELEWACIE oficyny:
= skucie z elewacji tynkéw spekanych, zawilgoconych, zmurszatych, odparzonych oraz o stabej
przyczepnosci do podloza;
= naprawe¢ spegkanych murdéw i nadprozy metoda wzmacniania murdéw Helifix, FEST MUR lub
rownowaznych;
= wykonanie izolacji poziomej elewacji (krem iniekcyjny typu KIESOL C lub réwnowazny,
ok. 15 ¢m nad terenem);
= wykonanie izolacji pionowej i ocieplenia muréw ponizej gruntu w elewacji péocnej oficyny
{od strony dziatki nr 225/8);
wymiang parapetéw na nowe z blachy; na parterze szlam;
renowacje drewniane;j stolarki drzwiowej (drzwi wejsciowe w elewacji potudniowej oficyny) oraz
pomalowaniu péimatows farbg do drewna wg wzornika NCS S 7010-Y50R (ciemny braz);
= wymiang okien na parterze na nowe drewniane z odtworzeniem formy, wymiaréw, sposobu
otwierania (2 szt.);
= wymiang deskowej stolarki drzwiowej (2 szt.) w poludniowej elewacji oficyny wykonanej na
wz0r istniejacej; kolor wg wzornika NCS § 7010-Y50R (ciemny braz);
= dociepleniu elewacji péinocnej oficyny (od strony dziatki nr 225/8) przy uzyciu styropianu i
welny mineralnej o grubodei 12 em i 15 om;
wykonaniu tynku barwionego w masie lub tynku pod malowanie zacieranego na giadko;
pomalowanie powierzchni farbami elewacyjnymi, silikatowymi, wg wzornika Keim Exclusiv:
o 9271 (parter elewacji poludniowej 1 elewacja wschodnia),
o 9268 (cokot w elewacji potudniowej),
o 9253 (Sciana elewacji tylnej oficyny, od strony dziatki nr 225/8),

Uy

by

INNE:

= utwardzenie terenu, przetozenic nawierzchni podworka, uzupelnienie nawierzchni nowym
materialem; nowa nawierzchnia — kostka betonowa typu Starobruk; ponownym wykorzystaniu
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istniejacej nawierzchni wykonanej z kamienia ,kocie iby” do utwardzenia placykéw
manewrowych;
= remoncie murowanego ogrodzenia;

Realizacja prac zgodnie z zalgczonym projektem budowlanym pt. ,Remont elewacji i czesci
wspdlnych, ocieplenie elementéw budynku oraz remont dachu. Zielona Géra, ul. Plac Jana Matejki 7
autorstwa ,,Pracowni Projektowej RENOWACJA™ w Zielonej Goérze, sporzadzonym w marcu
2021 r.

Termin wainosci pozwolenia: 31 grudnia 2024 r.

Warunkiem waznosci pozwolenia jest spelnienie obowiazkéw polecaiacveh na:

= kierowaniu robotami budowlanymi albo wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetiajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporzgdzenia MKiDN),

= przekazaniu Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Zielonej Gorze informacji o osobie do
kierowania robotami budowlanymi albo wykonujacej nadzor inwestorskiego nie pdzniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia robdt budowlanych, a w toku robét budowlanych na
14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby: imienia, nazwiska i jej adresu, dokumentéw
potwierdzajgcych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37c ustawy
o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, oswiadczenia tej osoby o przyjeciu przez te osobe
obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego
(§ 13 ust. 1 pkt. 4 ww. Rozporzqdzenia MKiDN),

= kierowaniu pracami konserwatorskimi i restauratorskimi albo ich samodzielnego wykonywania
przez osobg speiniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (§ 12 ust. 1 pkt. 3 ww.
Rozporzgdzenia MKiDN),

= przekazaniu Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Zielonej Gorze informacji o osobie do
kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi nie pozniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby: imienia,
nazwiska i jej adresu, dokumentoéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o
ktérych mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami,
oswiadczenia tej osoby o przyjeciu przez tg¢ osobg obowigzku kierowania tymi pracami albo
samodzielnego ich wykonywania (§ 12 ust. 1 pkt. 4 ww. Rozporzgdzenia MKiDN);

= przekazaniu do akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw przed montazem
(§ 13 ust. 2 pkt. 5 ww. Rozporzgdzenia MKiDN):

o dachéwki,

o granitu plomieniowanego na schody,

o gotowych profili elewacyjnych gzymsow nadokiennych;

= Komisyjnej ocenie z udzialem Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz autora projektu
budowlanego w celu ustalenia zakresu dalszych dziatan (§ 13 ust. 2 pkt. 5 ww. Rozporzgdzenia
MKiDN):

o odslonictego pierwotnego boniowania parteru budynku gtéwnego; w przypadku
braku zachowanego boniowania pod warstwa wtérnego tynku nalezy wykonaé
boniowanie odtworzeniowo;, wykonany prébny fragment odtworzenia boniowania
nalezy podda¢ komisyjnej ocenie z udziatem Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

o formv odtwarzanvch opasek okiennych i drzwiowyvch na parterze;

= wykonaniu préb tynku zacieranego pod malowanie na plaskiej powierzchni elewacji i na detalu
architektonicznym w celu komisyjnej ocenmy z udzialem przedstawicieli miejskiego
konserwatora zabytkéw (§ 13 ust. 2 pkt. 5 ww. Rozporzqdzenia MKiDN),

= wykonaniu préb kolorystyki farb elewacyjnych w postaci kwadratu o wymiarach 50 x 50 cm
(plaszczyzna elewacji) oraz prob kolorystyki farby do detalu architekionicznego w celu
komisyjnej oceny z udzialem przedstawicieli miejskiego konserwatora zabytkéw, w zakresie
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dostosowania koloréw do architektury obiektu. Konserwator zabytkdw zastrzega sobie prawo do

zmiany zaakceptowanej kolorystyki w przypadku natrafienia w trakcie prac na warstwy
kolorystyczne nieodstoniete na etapie badan stratygraficznych lub w przypadku negatywnej

oceny wykonanych prob uzgodnionej kolorystyki (§ 13 ust. 2 pkt. 5 ww. ROZHMZAIB M I A ST A
MKiDN); X
= zawiadomieniu przez inwestora miejskiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpzo,cgéglga Gor a
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac oraz do niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wjawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac (§ 13 ust. 2 pkt. 1 1 3 ww. Rozporzqgdzenia MKiDN),

=  dokonaniu odbioru koficowego wykonad§ch prac z udzialem miejskiego konserwatora zabytkow

(§ 13 ust. 2 pkt. 1 ww. Rozporzgdzenia MKiDN);

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy budynku przy ul. ul. Plac Matejki 7 w Zielonej Gérze.
Budynek gléwny, kryty dachem dwuspadowym, objety jest ochrona prawng na podstawie wpisu do
rejestru zabytkéw pod nr rejestru zabytkow L-859/A decyzjg wojewddzkiego konserwatora zabytkow
z dn. 26.01.2021 r. Wpisem do rejestru zabytkéw nie jest objeta przybudéwka od strony podworza.
Przybudéwka ta chroniona jest ze wzgledu na swojg lokalizacje w strefie krajobrazowej. Decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze z 07.11.1957 r. do rejestru zabytkéw pod
numerem 75 zostalo wpisane miasto Zielona Gora w granicach wskazanych w sentencji tej decyzji,
wraz z terenem w promieniu minimum 500 m od ww. granic wpisu, tzw. strefa krajobrazowa. Strefa
krajobrazowa zostala wyznaczona z uwagi na ochron¢ wartoéci widokowych tego uktadu oraz ze
wzgledu na ochrong krajobrazowa, tj. zmiany w ukladzie przestrzennym krajobrazu.

Wedtug art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,,Pozwolenia
wojewodzkiego  konserwatora  zabytkdw  wymaga prowadzenie prac  konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru”. W tym przypadku
zabytkiem jest budynek gltéwny przy ul. Plac Matejki 7 w Zielonej Gérze oraz miasto Zielona Géra.
Zgodnie z zawartym w dn. 15.11.2007 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Zielona Gora
niektérych kompetencji z zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Miejski Konserwator Zabytkow w Zielonej
Goérze przejat prowadzenie spraw dotyczacych ochrony zabytkéw polozonych w  granicach
administracyjnych Miasta Zielona Géra (Dz.U.W.L. Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r., ze zm.
Dz.U.W.L. z 20 stycznia 2015 r. poz. 140).

Whiosek w sprawie zlozyla Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Plac Matejki 7 w Zielonej
Gorze reprezentowana przez pelnomocnika — Panig Dorote Krupke. Do wniosku dotaczono uchwaty
wspdlnoty nr 3/2018 i nr 4/2018, zgode sasiedniej wspolnoty mieszkaniowej ul. Plac Matejki 6 w
Zielonej Gérze na roboty budowlane w granicach dziatki nr 225/8, pelnomocnictwo wystawione przez
ZGM ZWM 1-2 dla Pani Doroty Krupki, umowe o zarzadzanie nieruchomoscia wsp6lna, uchwale o
wyborze pelnomocnikéw wspélnoty do zawarcia tej umowy, numer ksicgi wieczystej, dowdd
naleznych opfat skarbowych, projekt budowlany. Postgpowanie administracyjne dotyczy czesci
wspolnych: remontu dachu i elewacji ww. budynku, w zwigzku z tym podmiotem uprawnionym do,
wystegpowania w charakterze strony jest wspélnota mieszkaniowa, reprezentowana przez Zaklad
Gospodarki Mieszkaniowej Zarzad Wspolnot Mieszkaniowych nr 1-2 w Zielonej Goérze, a -nig
poszczegdini cztonkowie tej wspdlnoty.

Analizujac dokumenty zlozone w sprawie stwierdzono, ze nie ma przeciwwskazan /dg
przeprowadzenia planowanych robét budowlanych. Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 p.1 lit. b,
¢, art. 7 p.1, art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Ponadto informuje sig, ze:
= zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie prac
ziemnych inwestor odkrvie przedmiot, co do kidrego istnieje przvpuszczenie, iz jest on
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zabvikiem, zobowiazany jest: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyt
odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego prezydenta miasta;

* Miejski Konserwator Zabytkow moze wznowié poste powanie w sprawie wydanego pozwolenia
a nastgpnie zmienié je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badar, prac,
robot Iub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami);

® uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podjgcie robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowg albo zglos¥enia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego
(art. 36 ust. 8 ww. ustawy o ochronie zabytkow i apiece nad zabytkami);

® Wedhug art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,,Pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow wymaga umieszezanie na zabytku wpisanym do
rejestru: urzadzeni technicznych, tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych w rozumieniu
art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz napisow, z zastrzezeniem art. 12 ust. 17, W zwiazku z tym po wykonaniu
remontu elewacji przed montaiem reklam naleiv uryskaé pozwolenie konserwatora
zabvikéw w formie decyzii administracyinei:

Pouczenie. -

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odv,vo}anig;fvd"‘q{ Mini's"tijéj_ Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za posrednictwem tutejszego Mc'):;'gaﬁu; w,térfﬁinie 14 dni od dnia jej dorgczenia, chyba ze
przepisy prawa powszechnie obowigzujacego stanowis inaczej.

2. Zgodnie z art. 127a i art. 130 § 4 kpa*w trakeie biegi tefminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwo%aﬁiaﬁ,Vgobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzj¢. Decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania.

3. Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:
kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu podejmuje

dziafania o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podiega karze pienigznej w wysok%épi od 500 do
500 000 zt. ( '
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Otrzymuja:
(l) Pelnomocnik  Adresata wraz z popieczgtowanym  projektem  budowlanym (2 szt) i programem prac
konserwatorskich (1 szt.); zwrot 2 egz. projekiéw budowlanych w wersji niezaakceptowanej;
Do wiadomosci:
1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, ul. Kopernika 1. 65-063 Zielona Géra.
2. AK. 5261252
PRZEKAZANO DO WYSYEKI W DN. ......coooo......oo.. 2021 R,
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