Wymagania ochrony przeciwpozarowej
KOMPLEKSU ZAPLECZA SPORTOWEGO W GRODZCU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy szatni i zaplecza kontenerowego
obiektow kompleksu sportowego w Grodzcu
Na dziatce nr. ewid. gruntéw 2510/6 Grodziec , gmina Grodziec

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONTENERU K1

DLUGOSC: = 850m
SZAROKOSC: = 3,75m
WYSOKOSC: =3,92m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 31,88 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA = 27,63m?
KUBATURA KONTENERA = 97,23m?

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONTENERU K2

DLUGOSC: = 850m
SZAROKOSC: =3,75m
WYSOKOSC: =3,92m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 31,88 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA = 27,63m?
KUBATURA KONTENERA = 97,23m?

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONTENERU K3

DLUGOSC: = 7,50m
SZAROKOSC: = 4,70 m
WYSOKOSC: =3,92m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 35,25 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA = 30,17m?

KUBATURA KONTENERA = 107,51m?



1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONTENERU K4

DLUGOSC: = 7,50m
SZAROKOSC: =230m
WYSOKOSC: =3,92m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 17,25 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA = 14,79m?
KUBATURA KONTENERA = 52,61m?

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych - 0
Wysokos¢ budynkéw do kalenicy nie przekracza 4,00 m budynki niskie (N).

2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych
W obiekcie wystepujg miedzy innymi takie materiaty palne jak:
> meble (drewno),
> materiaty (farby do wiosow ,areozole do prowadzenia biezgce;j
dziatalnosci).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych. Temperatura
zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200 °C.
3.Kategoria zagrozenia ludzi, oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
3.1 Pomieszczenia szatni biurowo- magazynowe
Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Ogdtem w obiekcie
moze przebywac 48 osoéb.
3.2 K3-pom.2 K4 pom.1
4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt (1) zakwalifikowany do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego
nie liczy sie. Dla pozostatych obiektow gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi
do 500 MJ/m?.



5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W budynku i na terenie dziatki nie wystepujg pomieszczenia ani strefy

zagrozone wybuchem.

6.Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku (1) zakwalifikowanego do kategorii ZL Il w grupie budynkow

(jednokondygnacyjnych) wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowe;j.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku (1) zaprojektowano wedtug

nastepujgcych parametrow:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornosc | gtéwna konstrukcja Sciana wewnetrzna przekrycie
[ konstrukcja | dachu dachu
pozarowej | no$na
Nie stawia sie
, . .| wymagan , o
,»D” R 30 \ll\lvlems;a\;v;’]a SI€ | _obudowa poziomych Nlems;a\;vli]a sie
ymag drég ewakuacyjnych wymag
w klasie EI 15

R - nosnos¢ ogniowa w minutach

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia

(NRO).

7.Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

1) Budynek ZL Il stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 106,44 m?,

wobec dopuszczalnej powierzchni 10000 m? — jak dla budynku

jednokondygnacyjnego niskiego ZL I

W budynku nie ma kottowni do ogrzewania zastosowano grzejniki elektryczne.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od

obiektéw sasiadujacych

Obszar oddziatywania projektowanej szatni i zaplecza kontenerowego

obiektow kompleksu sportowego miesci sie na dziatce nr.2510/6 stanowigca




wspotwiasnosé Gminy Grodziec na ktorej budowa zostata zaprojektowana i
nie wykracza na dziatki sgsiednie, jest to obszar przeznaczony pod ustugi
oswiaty na terenie dziatki znajduje sie Szkota Podstawowa w Grodzcu.
Dojazd do dziatki zjazdem z drogi publicznej krajowej

8.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Przejscia w ZL Il nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dtugos$c¢ przejs¢ — 40 m i jest zachowana. Obudowa poziomych
drég ewakuacyjnych w klasie co najmniej El 15 odpornosci ogniowe;j,
zapewniono wejscie i wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci minimum 1,0 m w Swietle oscieznicy. W
obiektach IN odlegto$¢ pomiedzy wyjsciami ewakuacyjnymi wynosi nie wiecej
niz 75 m, otwieranie na zewnatrz.

Drzwi rozsuwane nie stuzg do ewakuacji oséb z budynku.

9.Elementy wykonczenia wnetrz
W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

» w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne, lub intensywnie dymigce jest
zabronione,

» na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,

» oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia,

» palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej — nie zachodzi wymoég specjalnego
zabezpieczenia

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z



przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Budynki wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w strefach o kubaturze powyzej 1000 m3
jest wymagany.
b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne —nie jest wymagane
c) hydranty wewnetrzne HP 25 mm — nie sg wymagane.
12.Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w
gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j
w budynku oraz jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 300 m? powierzchni
strefie pozarowej
w budynku PM (kottownia) o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m? niechronionej statym urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy
wyposazyC w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego
wskaznika.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, a w szczegolnosci:
» przy wejsciu do budynkow,
» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
» odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé
» cziowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
» umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz na oddziatywanie zrodet ciepta.
13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan



Dla obiektéw droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewnia sie jednak
potgczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

Dla przedmiotowej inwestycji zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s z hydrantéw o $rednicy 110 mm, z projektowanych
hydrantow zewnetrznych w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku poza

zakresem mapy.



