OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wod.- kan. i c.o. dla
modernizacji kompleksu sportowego w miejscowosci
Grodziec, dzialka nr 2510/6 obreb Grodziec PGR, gmina
Grodziec.

1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

|2. Podstawy opracowania projektu

* uzgodnienia z Inwestorem
» projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny

» obowigzujgce normy i przepisy

|3. Zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalagiwtrznych dla projektowanego
kompleksu sportowego w ramach zadania ,pModernizacja kompleksu sportowego wraz
z infrastruktug  w miejscowsci Grodziec”, zlokalizowanego na dzialce nr 2510/6 gibr
Grodziec PGR, gmina Grodziec. Projektowane insj@laap na celu:

a) Instalacja wodoggowa, zaopatrzy pomieszczenia we wodniezledng
na cele socjalne.
b) Instalacja kanalizacyjna, umowi odprowadzeniesciekdw bytowych do istniegej

kanalizacji sanitarne;.

c) Instalacja c.0., zaopatrzy projektowane pomieszaez@rciepto w sezonie grzewczym.

|4. Instalacja wodocagowa

Projektowanie wewgtrznej instalacji wodoggowej wykonuje si zgodnie z nora PN-
92/B-01706.




4. 1. Przyhcze wodocagowe

Budynek kompleksu sportowego zasilangdbe w wod& z istniepcego przyidcza

wodochgowego.

4. 2. Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja zimnej wodyzytkowej zasilana d&zie z istniggcego

przylacza wodocigowego znajduacego st na terenie dziatki Inwestora.

Instalacg wody zimnej w budynku projektujeesi rur wielowarstwowych uktadnych
w peszelu. System oparty jest na rurach wielowanstyech PE-XC/AL/PE (z ptaszczem Al
zgrzewanym doczotowo). Przewody zaprojektowano wmgpodz norma PN-B-01706
zachowujc dopuszczalne pukoici przeptywu. Srednice przewodéw jak traspodano
szczegoOtowo na rysunkach. Przewody zimnej wagllg lszesciowo poscianie, a cgsciowo w
warstwie wylewki podtogowej, zabezpieczone izajazjpianki poliuretanowej Thermaflex.
Podegcia pod punkty czerpalne prowaélav bruzdachsciennych pod warstyvtynku. Na
kazdym odgatzieniu od przewody wodogjowego rozdzielczego do grupy gdzen

zamontowa zawor odcinajcy.

Przegcia przewodow wodoggowych przeziciany konstrukcyjne i stropy wykota
w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznymatoée instalacji wykona scisle
wg technologii wymaganej przez producenta zastosgeraprzewodow.

Obliczeniowa ilé¢ wody dla potrzeb socjalno-bytowych dla budynkusal@alnego wynosi:

Tab.1 Zapotrzebowanie na wod dla budynku.

Normatywny wyptyw wod
YTy YR Tyy|ko Wyptyw Wyptyw
Przyboér lla¢ . . . . : . wody wody
Zimnej Cieptej zimnej lub | _. . . :
. : zimnejXq cieptejZq
cieptej
Natrysk 5 0,15 0,15 - 0,75 0,75
Umywalka 6 0,07 0,07 - 0,42 0,42
Miska ustp. 4 - - 0,13 0,52 -
Lacznie 1,69 1,17
SUMA 2,86

Przeptyw obliczeniowy wyliczony wg normy PN-92/B{6, gdy 0,1€q < 20dni/s oraz dla
armatury o g<0,5 dfs

Q=0,698 £q,)°5- 0,12 = 0,698 (2,86 — 0,12 = 1,06 I/s = 3,816%h




Zrodtem pomiaru ziycia z.w.u. kdzie istniejcy zestaw wodomierzowy znajadoy sk na

terenie dziatki Inwestora.

Przygotowanie cieptej wodyzytkowej w budynku kompleksu sportowegedb elektryczne
przeptywowe podgrzewacze prysznicowe i umywalkow&ojektuje s podgrzewacz
prysznicowy np. firmy KOSPEL typu EPS2.P Pristarb(Irdbwnowany) o mocy 5,5 kW i
wydajnaici 2,6 I/min. Natomiast dla umywalek projektuje giodgrzewacz elektryczny typu

EPS2 Twister (lub rownoway) o mocy 3,5 kW i wydajriei 1,7 I/min.

4.4. lzolacje

Rurochgi instalacyjne naley zabezpieczy antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farb podktadowd antykorozyjm (tylko rury stalowe czarne) oraz zaizolawa
a) rurociggi wody wytkowej — izolacja polietylenowa Thermaflex FRZ losci 25mm
dla rurocagéw cieptej wody, grubiwi 15mm dla ruroecigdw cyrkulacji i grubéci

13mm dla rurocigéw wody zimnej.

4. 5. Préba szczelmmi, ptukania i dezynfekcji

Po utaeniu rurocigéw naley wykona: proke szczelnéci przewoddw wodoggowych
zgodnie z PN-81/B-10700.02. Rurggi hapeiné¢ woda w najnizszym punkcie z jednoczesnym
odpowietrzeniem w punktach najaszych. Po napetnieniu utrzymywaisnienie robocze
przez 12 godzin. Podurgza& cisnienie do dinienia prébnego p= 1,5 x p. Utrzymywa&
cisnienie prébne przez 30 minut obsergaujna manometrze czy nie spada jego vgarto
Przewdd uwza sk za szczelny, gdy po 30 minutach préby manometrwykaze spadku
cisnienia. Jeeli na manometrze zaobserwowano spadekiania, naley zlokalizowa
i usuryé nieszczeln& oraz powtorzy probe szczelnéci.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préby shoaci wykona ptukanie.
llos¢ wody wytej do ptukania powinna zapewnmin. 10 — krotg wymiarg w przewodzie.
Po zakaczeniu ptukania naky wykona dezynfekas przewodow wodoggowych stosujc
roztwor wody chlorowej przygotowanej na bazie pddgmu sodu. Dawka chloru powinna
wynosi 30 gCl/m® wody ptuczacej. Roztwor dezynfekcyjny usaéd po 24 godz. poprzez
ptukanie przewodow wodagjowych.




5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku

Instalacg kanalizacyja w budynku projektuje si z rur PVC, przeznaczony do
kanalizacji wewntrznej o podczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelka gugno
Prowadzone gtowne przewody kanalizacyjny, maleukiad& kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku przeptywdciekdw. Przewody odptywowe prowadzpod posadzk
Srednice podéf, przewodéw odptywowych i pogitzen dobrano zgodnie z nogmPN-EN
12056-2:2002. Spadki przewoddéw odptywowych 2%. 8oz kanalizacyjne naty uklada
mozliwie krotka drogy, a przejcia przezsciany naley wykona w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. Odptyw zdke@go przyboru sanitarnego powiniercby
zaopatrzony w zamketie wodne — syfon. Podeja do uradzer sanitarnych nale prowadzi
w bruzdachsciennych lub w warstwie posadzkowej z zachowaniemimalnych spadkow.
Calci¢ instalacji kanalizacyjnej projektujeest rur kanalizacyjnych PVGrednice przewodow
pokazano na rysunkach. Piony kanalizacyjne aekg rura wywiewng wyprowadzon nad
dach budynku. Na pionie kanalizacyjnym rigleamontowa rewizje.

5.2. Odprowadzenigciekow

Powstagce scieki z budynku odprowadzaneda istniegcym przykanlikiem PVC-U
@160 mm SDR34 do istnigjej kanalizacji sanitarnej znajdop] st na terenie dziafki

Inwestora.

Badanie szczelrfai instalacji kanalizacyjnej polega na:

» Sprawdzeniu szczeldo w czasie swobodnego przeptywu wody przez poike
i przewody spustowe ( piony) kanalizagiekow bytowych,

e Sprawdzeniu szczelda kanalizacji przewodéw odptywowych (poziomow) pogz
napetnienie wogl powyzej kolana 4czacego pion z poziomem i podaniea@y
ogledzinom.

6. Instalacja c.o.

Projektuje s} ogrzewanie pomieszczgrzejnikami elektrycznymi.
W kazdym pomieszczeniu umieszczonydaie grzejnik elektryczny wypogany w

termostat.




Przewidziano grzejniki elektryczne zapewnds® dostarczenie ifgi ciepta
pokrywapcej straty ciepta dla poszczegodlnych pomieszazeokresie zimowym, co zapewnia
rowniez prawidtowe ogrzanie pomieszéze okresie ich gytkowania.

Przewidziano ogrzewanie szatni i tazienek do teaipey 24°C oraz pomieszaze

trenerskich i WC do temperatury 20°C.

7. Uwagi kaicowe

Catas¢ prac wykonano zgodnie,ZWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budano

— montaowych — cgs¢ 1I” oraz przepisami BHP w szczeg&obz Rozporzdzeniem Ministra
Budownictwa w sprawie wymagaBHP przy prowadzeniu robo6t budowlano mamotaych
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OPRACOWAL.:
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