tawy fundamentowe zew. £1
(szer 60 cm)

Bloczki betonowe M6 (B20) , 24
zaprawa cem. 5MPa 12
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Emulsja asfaltowa
gr. min. 2 mm

Podtoze z betonu /

C8/10(B10) gr. 10 cm \ ?

4012

L(ogélna)=165.30 m

(podano dt. taczng
15% na zaktad)

@6 co 30 cm
L=1380 mm, 260 szt.

(3) @12 L=1000 mm, 48 szt.

Zbrojenie narozy taw
fundamentowych Typu T
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Zbrojenie narozy taw
fundamentowych Typu L
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STAL:

- A-lll N (RB500W)
BETON:

- C20/25 (B 25)

OTULINA FUNDAMENTY:

- od dotu 5 cm,
- od bokéw i gory 3 cm.

tAWA
FUNDAMENTOWA
£

SKALA 1:20

UWAGI:

1. Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na
warstwie betonu podktadowego C8/10(B10) gr.
min 10 cm.

2. Zbrojenie taw fundamentowych na dlugosci
nalezy taczy¢ na zaktad min. 600 m. Potgczenia
te powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.
Prety kotwi¢ w tawach poprzecznych.

3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce
sie z gruntem nalezy izolowa¢ 2 krotnie emulsja
asfaltowg do gr. min. 2 mm.

4. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.

5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do
dziennika budowy.

6. Przy zlgczu kablowym nalezy do zbrojenia
podtuznego taw przyspawaé ptaskownik FezZn
40x4 i wyprowadzi¢ nad posadzke.
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