
K1 Szatnia gości

Lp. Nazwa pomieszczenia pow.

1 Szatnia 18.53 m²

2 Umywalnia 5.64 m²

3 WC 1.32 m²

4 Natrysk 1.07 m²

5 Natrysk 1.07 m²

Razem: 27.63 m²
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K3 Budynek

biurowo-magazynowy

Lp. Nazwa pomieszczenia pow.

1 WC ogólnodostępne i

dla osób

niepełnosprawnych

5.31 m²

2 Magazyn 10.39 m²

3 Pomieszczenie dla

trenera

7.12 m²

4 WC dla trenera 2.56 m²

5 Natrysk 4.79 m²

Razem: 30.17 m²
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K2 Szatnia gospodarzy

Lp. Nazwa pomieszczenia pow.

1 Szatnia 18.53 m²

2 Umywalnia 5.64 m²

3 WC 1.32 m²

4 Natrysk 1.07 m²

5 Natrysk 1.07 m²

Razem: 27.63 m²
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K4 -Magazyn

Lp. Nazwa pomieszczenia pow.

1 Magazyn 14.79 m²

Razem: 14.79 m²
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szyba mleczna
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Elektryczny przepływowy
podgrzewacz prysznicowy 
np. firmy KOSPEL typ EPS2.P
Prister o mocy 5,5 kW

o wydajności 2,6 l/min

Elektryczny przepływowy
podgrzewacz prysznicowy 
np. firmy KOSPEL typ EPS2.P

Prister o mocy 5,5 kW

o wydajności 2,6 l/min

Elektryczny przepływowy
podgrzewacz prysznicowy 
np. firmy KOSPEL typ EPS2

Twister o mocy 3,5 kW
o wydajności 1,7 l/min

Elektryczny przepływowy
podgrzewacz prysznicowy 
np. firmy KOSPEL typ EPS2

Twister o mocy 3,5 kW

o wydajności 1,7 l/min

Elektryczny przepływowy
podgrzewacz prysznicowy 

np. firmy KOSPEL typ EPS2
Twister o mocy 3,5 kW
o wydajności 1,7 l/min

Istniejące przyłącze 
wodociągowe

DN 20 - z.w.u.
DN 20 - z.w.u.

Elektryczny przepływowy
podgrzewacz prysznicowy 
np. firmy KOSPEL typ EPS2

Twister o mocy 3,5 kW

o wydajności 1,7 l/min

DN 25 - z.w.u.

DN 20 - z.w.u.
DN 32 - z.w.u.

instalacja zimnej woda użytkowa

LEGENDA:


