|. OPISTECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyalasji wewrtrznej
elektrycznej n.n. w modernizowanym kompleksie spayim wraz z
infrastruktup  w obr.0013 Grodziec PGR gm. Grodziec , dz2540/6 -
inwestor Gmina Grodziec .

1.2. Zakres projektu

a/ tablice rozdzielcza wirzowa
b/ instalacja gniazd wtykowych
c/ instalacja éwietleniowa

1.3. Zalagenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepisow Budowy Ustlzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.ll 88r./
c/ Podktadow budowlanych

1.4. Opis szczego6towy

1.4.1 Tablice rozdzielcze.

W pomieszczeniu trenera przewidziano rozdz¢eR(s zasilan ze zhcza
kablowego. Rozdzielnizamocowa na wysokéci 1.55 m od poziomu
podtaza we wrgce sciennej podtynkowo . Schemat i widoki rozdzielni
przedstawiono narys. E-2 .

1.4.2. . Instalacja gniazd

Instalacg wewrgtrzna gniazd wtykowych nale wykona jako instalacj
natynkows w listwach instalacyjnych z ospitem natynkowym szczelnym
dla wszystkich pomieszcize Gniazda mocowana wysokéci 1.5 m od
poziomu podiaa.

Instalacja winna by wykonana przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla
gniazd wtykowych 1-faz.

W tlazienkach i szatniach przewidziano wypusty dodigzenia
wentylatorow tazienkowych wypoganych w uklady zakczapce w
przypadku zaiczenia @éwietlenia w pomieszczeniu i wydzapce w
przypadku braku awvietlenia.

1.4.3. Instalacjadgwvietleniowa

Instalacja éwietleniowa zaprojektowana jest jako instalacjtynkowa w
listwach instalacyjnych z ospitem podtynkowym szczelnym w catym
obiekcie. Wyhczniki mocowa na wysokéci 1,6 m od poziomu podtogi.
1.4.4. Dane do uzgodniBHP

W projekcie technicznym zastosowano

- przewody o izolacji Uzi=750 V

- wytaczniki instalacyjne S191

- ochrorg przed poraeniem padem elektrycznym w uktadzie TN -S

oraz zastosowano wagzniki réznicowo-padowe o pgdzie 0,03 A.
1.4.5. Padczenia wyréwnawcze

W obiekcie naley wykona pofaczenia wyrbwnawcze gtdwnaedzace ze

solm czsci przewodzce r&nych instalacji i urzdzen w celu

wyréwnania ich potencjatow. Do instalacji wyrowrzagj wykonanej z

ptaskownika ( bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm i uziemjofieoporna¢



uziemienia pomierzona mniejsza- réwna od Q0z uwzgkdnieniem
odpowiedniego wspotczynnika) naleprzylaczyc :
gtébwne cagi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co ,,aw ,
« rozdzielnie gtéwne
zacisk ,N” zhczy kablowych

«  zbrojenie konstrukcji budynku
- korytka kablowe instalacji ( na pagku i koncu cagow )
- wodomierz zbocznikowabednark Fe/Zn 25x4 mm
« przewodd ochronny PE
« inne konstrukcje metalowe

1.5.0chrona od poran
Podstawow ochrora od poraen jest izolacja.Ochran dodatkow od
porazen pradem elektrycznym jest zastosowanie augnikow
przeciwporaeniowych ranicowo-padowych. Wyhcznik zgodnie z
norma powinien dostatecznie szybko wgky i dlatego dobrano
wytacznik z padem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewdd ochronny ngle
prowadz¢ jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w stalacji 3-
fazowe] oraz dodatkowo do tazienki .Ochgorprzeciwporaeniony
zastosowa zgodnie z norm PN - 91,92 / E-05009.Natg zastosowa
ochrorg przeciwporaeniowa zgodnie z Rozposdzeniem Ministra
Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 g@3.z dn.26.11.96)
Przewod PEN linii kablowej zasitgjej zhcze oraz wlz nale pofaczye
razem oraz uzierdi w zlaczu pomiarowym do warfoi R < 30 Q po
uwzgkdnieniu wspotczynnika korekcyjnego pomiaru.
1.6.0bliczenia techniczne

Moc catkowita rozdzielni RG

- moc zainstalowana, . P, = 18,75kW

- wspotczynnik jednoczesfm k=0,8

- moc catkowita 18,75x0,85=15 kW

- spodziewany pd catkowity = 21,7 A

- obchzalndi¢ jednego kabla typu YKY 5x10 nfrvynosi 110A

Obwdd w RG zabezpieczypezpiecznikami mocy BM Wit-1/F 25 A
2. Uwagi kaicowe
Catcs¢ prac montaowych naley wykona starannie stosaf zasady bhp
zgodnie z obowizujacymi normami , przepisami i zadzeniami . Prace
wykonywa winny osoby majce stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacjizytkowanie prze-
prowadz¢ obowkzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami.
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