OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania jest:
Kontenery kompleksu sportowego — przy boisku sportowym Orlik w Grodzcu

LACZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONTENEROW

DLUGOSC: = 15,50 m
SZAROKOSC: =7,50m
WYSOKOSC: =3,92m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 116,25 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA  =100,22 m?
KUBATURA KONTENEROW = 354,56 m®

FUNDAMENTY POD POSADOWIENIE KONTENERA

Kontener skfada sie z czterech potgczonych z sobg konteneréw tj. K1,K2 szatnie i WC
K3 biurowo-magazynowy, K4 magazyn.

Gtebokos¢ posadowienia taw -0,135 m ponizej istniejgcego poziomu gruntu.

tawy fundamentowe betonowe 0,60 m x 0,40 m zbrojone wylewane na mokro

beton B-20, sciany bloczkoéw betonowych 0,25 m

Posadowione na chudym betonie B 15

Grubos¢ i wysoko$¢ murow fundamentowych 0,25 x 0,95 m

Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku, 1X folia fundamentowa

Ocieplone folig kubetkowg i polietylenem niebieskim i otynkowane.

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne gr. 13 cm i wewnetrzne gr.10 cm spawane w ramie stalowej
wypetniona ptytg warstwowg o rdzeniu poliuretanowym

PODLOGA
Podtoga gr. 22 cm spawana w ramie stalowej wypetniona ptytg warstwowg o rdzeniu
poliuretanowym wyktadzina PCV.

KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE - Stropodach ptyta poliuretanowa gr. 22 cm
obsadzona w ramie stalowej nad catoscig pokrycie z blachodachowki.

Sciany i stropodach blacha lakierowana, $éciany zewnetrzne lakierowane w kolorze
siwym, Sciany wewnetrzne w kolorze biatym. Szczegdty wykonania kontenerow nalezy
uzgodni¢ z wykonawcg, potgczenia kontenerow uszczelni¢ obrobkg blacharskg z
uszczelkg gumowa.

IZOLACJE
- IZOLACJA TERMICZNA
do ocieplenia scian fundamentowych polietylen niebieski

- IZOLACJE PRZECIW WILGOCIOWE FUNDAMENTOW
folie ttoczone —kubetkowe, papy asfaltowe, lepiki asfaltowe, depresyjna masa
asfaltowo- kauczukowa, folie budowlane. Wszystkie izolacje powinny posiada¢ atesty

OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE
Z blachy stalowej powlekanej ,rynny i rury spustowe stalowe, lub plastikowe dostepne w
sprzedazy w kolorze pokrycia dachu.



STOLARKA OKIENA | DRZWIOWA

Okna typowe PCV lub drewniane ogdlno - dostepne zaleznosci od producenta,
podwajnie lub potrdjnie szklone z powtokg niskoemisyjng, drzwi wewnetrzne drewniane
typowe, zewnetrzne metalowe powlekane jedno skrzydtowe. Wszystkie tgczenia tasma
uszczelniajgcg rozprezng i bitumiczna.

PARAPETY
Parapety zewnetrzne i wewnetrzne z blachy powlekane;j

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wewnatrz budynku podciggnieta z tablicy wg projektu elektrycznego wg. projektu
branzowego

WETYLACJA

Wentylacja grawitacyjna i wymuszona kanatowa wyprowadzona przewodami gietkimi
ponad dach, nawiewy pod oknami. Budynek z wentylacjg wymuszong — klimatyzacja w
pomieszczeniach weterynaryjnych, strumien powietrza wentylacji kanatowej Vo =470
Pa [m3/h] wg. projektu branzowego.

OGRZEWANIE
Ogrzewanie elektryczne grzejnikowe wg. projektu branzowego.

INSTALACJE WOD-KAN

Instalacje wewnetrzne wg projektu, przytgcze wody istniejgce na dziatce inwestora.
Scieki odprowadzane do istniejgcej kanalizacji gminnej istniejagcym przytgczem,
wewnetrzne wg. projektu branzowego

INSTALACJA ODGROMOWA
Wykonac¢ na budynku instalacje odgromowg - oddzielnym opracowaniem przez
wykonawce.

KONTENER K1

POMIESZCZENIE SZATNI GOSCI

1. SZATNIA
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA 18,53 m2
WYSOKOSC POMIESZCZENIA 3,05m
2. UMYWALNIA
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA 5,64 m2
WYSOKOSC POMIESZCZENIA 3,05m
3. WC
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA 1,32 m2
WYSOKOSC POMIESZCZENIA 3,05m
4. NATRYSK
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA 1,07 m2
WYSOKOSC POMIESZCZENIA 3,05m



5. NATRYSK
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

KONTENER K2

POMIESZCZENIE SZATNI GOSPODARZY

1.SZATNIA
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

2.UMYWALNIA
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

3.WC
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

4 NATRYSK
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

5.NATRYSK

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

KONTENER K3

POMIESZCZENIA BIUROWO- MAGAZYNOWE

1.WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

2.MAGAZYN
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

3.POMIESZCZENIE TRENERA
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

4. WC
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

10,10 m2
3,05m

18,53 m2
3,05m

5,64 m2
3,05m

1,32 m2
3,05m

1,07 m2
3,05m

10,10 m2
3,05m

5,31 m2
3,05m

10,39 m2
3,05m

7,12 m2
3,05m

2,56 m2
3,05m



5.NATRYSK
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA 4,79 m2
WYSOKOSC POMIESZCZENIA 3,05m

KONTENER K4

1.MAGAZYN
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA 14,79 m2
WYSOKOSC POMIESZCZENIA 3,05m

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNO — EKOLOGICZNA BUDYNKOW

POWIERZCHNIA OGRZEWANA: 100,22 m?
KUBATURA KONTENERA: 354,56 m?

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

- Sciany zewnetrzne /piyta warstwowa 13 cm/ U=0,130 < U max) =0,230 [ W/(m2.K)]

- dach /plyta warstwowa 22cm/ U=0,220 < U max =0,320 [ W/(m?.K)]
- podtoga /plyta warstwowa 22cm/ U=0,220 < U (max) = 0,320 [ W/(m2.K)]
- okna U=0,890 < U max =1,100 [ W/(m?.K)]
- drzwi zewnetrzne / stalowe/ U=1,300 < U max =1,700 [ W/(m?.K)]

BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

1.NOSNIK CIEPLA PROJEKTOWANY DLA BUDYNKU

- system ogrzewania piece elektryczne dla proj. budynku wynosi 8,0 kW
- system chtodzenia z wentylacjg wymuszong dla budynku wynosi 2,0 kW
- o$wietlenie i urzgdzenia dla budynku wynosi 2,5 kW

2.ROCZNNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE DLA BUDYNKU
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP wg
wymagan WT2017= 95,00 [kWh/m?rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, cieptej wody
EUco+cw = 18,23 [kWh/m?rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg wentylaciji
EUw = 4,55 [KWh/m?rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg oswietlenia i gniazd

EUo+g = 5,70 [kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie catkowitg na energie uzytkowg EU = 28,48 [KWh/m?rok]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng budynku EP = 35,00 [KWh/m?rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowg budynku EP = 28,48 [kWh/m?rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q = 28,48 [kWh/rok]
Zaktadajac ze boisko czynne jest 7-mcy w roku zapotrzebowanie roczne na
energie wyniesie 14,23 Q =14,23 [kWh/rok]

3.KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r Dz. U. 2012 poz. 463 niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii



geotechnicznej obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

3.1. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA WARUNKI GRUNTOWO — WODNYCH

Rozpatrywana dziatka lezy na terenie polodowcowym ( rejon moreny polodowcowej)
Przewazajg tu utwory czwartorzedowe w formie gruntdw mineralnych wstepnie
skomprymowanych W podtozu pod warstwa humusu o gtebokosci ca 30-40 cm, w obszarze
nosnym zalegajg gliny piaszczyste — utwory wstepnie skomprymowane (gpig o Jl=0,35).
Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci ca 3,5 — 5,0 mb ponizej terenu. W rejonie
posadowienia mogg wystepowac okresowo wody powierzchniowe jest to teren narazony na
oddziatywanie wéd opadowych ( grunty w warstwach nizszych SA nieprzepuszczalne); teren
dziatki nalezy wyprofilowaé by nadmiar wod gruntowych odprowadzi¢ na tereny
niezabudowane ( ale w obrebie wtasnej dziatki), co skutecznie zmniejszy ucigzliwo$¢ waéd
opadowych.

3.2. OBLICZENIA NAPREZEN NORMOWYCH NA GRUNT:

JL =0,35 = CU =0,35; &u = 19stopni

Nc=13,5 ND=55 NB=1,0

Dmn=50cm Yb=Yd=2,2G/cm3
gfu=0,5[13,5x 0,35+55x2,2 x 50x10-3+1x2,2 x10-3B]
gfu=2,66+1,1Bx10-3
Przyjeto do obliczen gf =0,65 qfu ( brak badan laboratoryjnych gruntu)
gfu =2,6 x 0,65 = 1,86 daN/cm2 = 1,80 daN/cm2. ¢fu =0,16 Mpa

Przyjeto bezposredni sposéb fundamentowania, stosunkowo proste warunki
gruntowo — wodne i przyjete schematy konstrukcyjne pozwalajg zaliczy¢ obiekt do | kategorii
geologicznej. W zatozeniach dla projektowanych fundamentéw zakfada sie posadowienie na
gtebokosci min. 1,0 m ponizej poziomu terenu. Parametry geotechniczne oznaczono metodg ,,
B” wg PN-81/B-03020.

4 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien
zawiera¢ analize mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W przypadku przedmiotowego budynku, opis techniczny projektu architektoniczno-
budowlanego nie zawiera analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla
tego typu budynkow. Dla tego budynku zastosowano ogrzewanie budynku i

podgrzewanie wody elektryczne. oraz wentylacje wymuszona.

Zdzary Kolonia styczen 2020 r. Projektant:



