STRONA TYTULOWA PRZEDMIARY ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 001-010-000% KOBRA wer, 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2021

Budowa linii napowietrznej i kablowej 0,4 kV dla o$wietlenia placu zabaw oraz ztacza do imprez
plenerowych w m. Mosina ul. Czajkowskiego - ETAP Il bud. linii kab. 0,4 kV dia o$wiet. placu zabaw

Kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy finii energetycznych 453161108
Instalowanie urzgdzer oéwistlenia

inwestor: Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea Egz.nri.......



1. Zalozenia wyj$Sciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 18 maja
2004 w sprawie okresienia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino - uzytkowym (Dz. U. z dnia
08.06.2004 r.)

Nakfady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakiadéw Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkgeji Budowlanej (wyd. ORBUD —~ SERWIS).



2. Ogolna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Mosina ul. Czajkowskiego Etap ll, Gmina Mosina przewidziano
wydzielong linie kablowag os$wietlenia placu zabaw. Zastosowano stup stalowy
ocynkowany osmiokatny o wysokosci 6 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z
parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej i oprawy LED zgodnie z
parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z
szafki oswietlenia zabudowanej w etapie I. Calo$¢ urzadzer: pozostaje na majatku i w

eksploatacji Inwestora.

Szafa oswietleniowa.

Zostata zabudowana w etapie |

Linia kablowa oswietlenia.
Z szatki SO wyprowadzi¢ obwdd oswietlenia ulicznego:

- obwdd nr Il kablem YAKY 4x35 mm2 o diugosci 20/25 m do zasilania opraw

o$wietleniowych na stanowisku stupowym nr 5.

Kabel typu YAKY 4x35mm ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na giebokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel ufozy¢é na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg piasku
rowniez 10 cm, pdZniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac row kablowy,
zageszczajgc warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu "Os$wietlenie
placu zabaw". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem
Miasta i Gminy Mosina. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié¢ w

przecisku ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1.



Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich korficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Stupy oswietleniowe i oprawy.

Stup os$wietleniowy nr 5 zabudowaé jako stalowy ocynkowany oémiokatny o
wysokosci 6 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentacji technicznej instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-
120. Stupy ustawic w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

Na stupie nr 5 zabudowac wysiegnik dwuramienny dtugosci 1,0 m typu W12/2/1,0 kat
nachylenia 0° (kat miedzy ramionami 90°%) oraz 2 oprawy oprawy LED zgodnie z

parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej — zgodnie z rys. nr 1 3.

Oprawy powinny mie¢ mozliwosc¢ redukcji mocy w godzinach nocnych.

* przykladowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

£l \g

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 -

2. 0d 22:30 do péinocy — 70% L

3. Od potnocy do 5:00 — 60% '

4. 0d 5:00 do wytagczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylgczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 11 t2 t 14 1800

| 21:30 | 0000 02 :00 03 :00
| 100% | 70% 1] 50% 1 70%

PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN 1SO 1491
- grubos$¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa plaska o grubosci min 10mm



- wielkosé wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm
- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa
- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

Stup nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawi¢

w miejscu pokazanym na mapie projektowej nr 1



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 004-010-0000

QORGBUD-SERWIS Poznad
KOBRA wer, 9.5

Budowa linii napowietrznej i kablowej 0,4 kY dla oswietlenia placu zabaw oraz zlacza do imprez plenerowych wm,

Mosina ul. Czajkowskiego - ETAP Il bud, linii kab. 0,4 kV dla o$wiet. placu zabaw
Nbigkt: Gmina Mosina 2021

Data : 2021-04-22 Str: 1
ip. Podstawa kalkulacji / opis pozyci llos6 Jedn. miary
1, Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupéw ogwietleniowych
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 6400 | m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. {l|
20*08"04= 5,400
Razem = 6400 m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 4,800 | m3
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Il
20405*04= 4,800
Razem = 4,800 m3
3| KNNR 005-0706-01-00 MRRi8 40,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
Hr2= 40,000
Razem = 40,000 m
4} KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 4,800 m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. Ill
20*04*06= 4,800
Razem = 4,800 { m3
5 | KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 20,000 | m
Reczne ukfadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 6,5 do 1,0 kgim, 2 przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lfll - kabel YAKY 4x35mm2
20= 20,000
Razem = 20000im
6 | KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 35001 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie; ponad 0,5 do 1,0 kgim
35= 3560
Razem = 3500 m
7] KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 2,000 | szt
Obréhka na sucho kabli na nap.de 1 kV, o izolacji | powtoce 2 tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
korica kabla 4-zylowego, o przekroju 2yh 35 mm2
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
81 KANR 0505-1001-02-00 MRRIB 1,000 szt
Montaz i stawianie stupdw oéwietleniowych stalowych ocynkowanych o$miokainych o wysokosci 6 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
1= 1,600
Razem = 1,000 szt
9 | KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 1,000 szt
MontaZ wysiegnikow rurowych, mocowanych na stupie jednoramienny W12/2/1,0
1= 1,000
Razem = 1,000 1 szt
10 | KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 20001 kpl
MontaZ przewodéw do opraw oswietleniowych, przez weiaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci fatarst: ponadd do 7 m
1] KNNR $05-1004-02-00 MRRIB 2,000 szt
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED 2godnie z parametrami zawartymi w dokumentaciji technicznej -
na wysiggnikach
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
12 | KNNR 005-1006-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Monta: tablic bezpiecznikowych wnekowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | sz
- —F i .



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 901.010-0008

ORGBUD-SERWS Poznai
KOBRA wer, 8.5

Budowa linii napowietrzne] i kablowej 0,4 kV dia oswietlenia placu zabaw oraz zlacza do imprez plenerowych wm.
Mosina ul. Czajkowskiego - ETAP Il bud. linii kab. 0,4 kV dla oéwiet. placu zabaw

1. Linia kablowa nn 0,4k - zasilanie stupow oéwietleniowych

Data : 2021-04-22 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
13| KNR 514-0804-01-00 1,000 sz¢
Mocowanie tabliczek opisowych: praykrecanych
1= 1,000
Razem = 1,000 sz
141 KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 25,000\ m
Montaz przewoddw uziemiajacych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych fuzem
25= 25,000
Razem = 25000im
15| KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 1,008 | uziom
Montaz metods udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat4} - dlugosé uziomu 4,5 m
1= 1,000
Razem = 1,000} uziom
16| KNNR £05-1304-01-00 MRRi8 4,000 szt
Badania i pomiary instafacji uziemienia ochronnego lub roboczego
1= 1,000
Razem = 1,000 ; szt
17 | KNNR 005-1302-03-00 #RRi8 1,000 ode
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy
1= 1,000
Razem = 1,000 } ode
2| Obsluga geodezyjna
18 Pozycia 1,000 kpt
geodezja

-~ Konlec wydruky ---



