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Obiekt Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XIllI
Adres ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Swinoujscie

Dziatka nr 177, obreb Swinoujécie 0006

Jednostka ewidencyjna 326301 1.0006

Inwestycja | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu

Inwestor TBS Lokum sp. z 0.0.

ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie
Branza Instalacje sanitarne
Autor projektu / zakres opracowania Specjalnosc Podpis
Projektant /instalacje wod-kan., ¢.0., €.w.u., wentylacja/ Instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. JAN DROZDZ instalacji i urzqdzen cieplnych,
ZAP/0211/PWBS/18 wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
Sprawdzajqcy /instalacje, wod-kan., c.0., c.w.u., wentylacja/ Instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. ARKADIUSZ KOSINSKI instalacji i urzqdzeri cieplnych,
ZAP/0165/PWBS/17 wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3D Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 725
(z pozniejszymi zmianami) — o$wiadczamy, ze niniejszy projekt dla n/w inwestycji sporzadzony zostal
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI
Adres: ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Swinoujécie

Dziatka nr 177, obreb Swinoujécie 0006, Jednostka ewidencyjna
326301 1.0006

Branza: Instalacje sanitarne
Inwestor: TBS LOKUM Sp.z.0.0
ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie
Inwestycja Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Swinouj$ciu

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Spawdzit instalacje sanitarne:

MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI

NR UPRAWNIEN: ZAP/0165/PWBS/17
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Potczyn-Zdréj, 08.07.2024 r.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania przebudowy
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, c.w.u, oraz wentylacji w
lokalu nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. F. Chopina 18, w Swinouj$ciu, dz.
nr 177, obr. 0006, Swinoujscie.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z inwestorem
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- Opinia/inwentaryzacja kominiarska z dnia 27.05.2024 r.
- obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Polskie Normy.

3.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projektuje sie nowe ogrzewanie lokalu za posrednictwem elektrycznych grzejnikdéw
konwekcyjnych, przygotowanie cieptej wody uzytkowej za posrednictwem bojlera elektrycznego
o pojemnosci 50[l]. Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem przebudowe wewnetrznych
instalacji wod-kan, oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej dla pomieszczen kuchni i tazienki.

4.0 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Instalacja wody zimnej i cieptej - istniejace

Instalacje c.w.u oraz zimnej wody wykona¢ z rur PEX@20, ze wzgledu na niewielkg
dtugos$¢ i pojemnos¢ przewodow nie przewidziano cyrkulacji. Przewody taczone poprzez
zgrzewanie doczotowe. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w bruzdzie s$ciennej
,zamocowac¢ w otulinie izolacji termicznej gr.10[mm]. W miejscach przej$¢ przez $Sciany
zastosowac otuliny ze specjalnego PE oraz tuleje ochronne wypetnione substancjg ggbczasta.
Po zakonczeniu montazu rurociggéw instalacji — przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Na instalacji c.w.u, dwukrotnie ,raz wodg zimng , raz wodg goraca. W
pomieszczeniu fazienki zamontowaé pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o
pojemnosci 50[l].
Wykonang instalacie wody zimnej i cieptej nalezy poddaé ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 6 [bar].

5.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Charakterystyka grzewcza lokalu na cele centralnego ogrzewania wynosi min. 4,261[kW].
Szczegdbly energetyczne pomieszczen wraz z zapotrzebowaniem na ciepto przedstawiono w
tabeli ponizej.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Temperatura | Powierzchnia | Zapotrzebowa
nie na ciepto
[°Cl [m?] (W]

2/01 Przedpokdj 20 2,57 308

2/02 tazienka 20 3,66 440

2/03 Kuchnia 24 3,92 470

2/04 Pokdj 20 22,07 2644
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Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie Ilokalu za posrednictwem
elektrycznych grzejnikow konwekcyjnych, w pomieszczeniu fazienki zainstalowaé elektryczny
grzejnik rurowy/wodny. Grzejniki zlokalizowa¢ w pomieszczeniach zgodnie z czescig graficzng.
Wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji
technologicznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

Grzejniki :
Nr Nazwa pomieszczenia Typ Moc Tlos¢
pomieszczenia
[W] Szt.
2/01 Przedpokdj Konwekcyjny 300 | 1
2/02 tazienka Rurowy/wodny 600 | 1
2/03 Kuchnia Konwekcyjny 500 | 1
2/04 Pokoj Konwekcyjny 1400 | 1

6.0 WENTYLACJA

6.1 Pomieszczenie 2/03 (Kuchnia):

Wywiew:

W Pomieszczeniu nr 2/03 zaprojektowano prawidiowo dziatajgcg wentylacje mechaniczng,
zakonczong wentylatorem sufitowym o wydajnosci 70[m3/h]. Wentylator umiesci¢ w suficie
podwieszonym. Projektowany wentylator potgczyé stalowym przewodem wentylacyjnym o
srednicy 100[mm] z kanatem kominowym nr 4

Kanat prowadzi¢ w warstwie sufitu podwieszonego w izolacji z wetny grubosci 30[mm].

Nawiew:

c) Istniejace okno w pomieszczeniu nr 2/03 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny,
przelotowy o parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m®h], (dla Ap= 10
[Pa]), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty.
Nawiewnik okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

6.2 Pomieszczenie 2/02 (Lazienka):

Wywiew:

W Pomieszczeniu nr 2/02 zaprojektowano prawidtiowo dziatajgcg wentylacje mechaniczng,
zakonczong wentylatorem sufitowym o wydajnosci 150[m3/h].

Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o $rednicy Dz=100[mm],
izolowany termicznie wetng o grubosci 40[mm].Kanat wentylacyjny wyprowadzony
bezposrednio przed stropodach budynku, zakonczy¢ ponad dachem, nasadg do systemoéw
wentylacji mechanicznej. Projektowany kanat wentylacyjny prowadzi¢ pod stropami oraz po
Scianach klatki schodowej wg. Czesci graficznej danego opracowania. Kanat mocowaé
systemowymi obejmami do przegréd budowlanych. Wykonany kanat wentylacyjny obudowaé
ptytami OSB oraz pomalowac¢ w kolorze $cian klatki schodowej. Wszelkie przejscia kanatu przez
przegrody budowlane wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych.

Nawiew:
Drzwi do tazienki wyposazyé w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].
Wentylacja zgodna z wymogami.

Catosé prac wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta i zgltosi¢ do odbioru
przez uprawnionego kominiarza.
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7.0 KANALIZACJA SANITARNA — INSTALACJA WEWNETRZNA

Projektuje sie przewody poziome oraz podejscia do przyboroéw sanitarnych wykonanych
z rur i ksztattek PVC, kielichowych, fgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Podejscia do
umywalki i brodzika natryskowego z rur o srednicy PCV @50 , natomiast podejscie do ustepu z
PCV @110,wg. Czesci graficznej .Piony z PVC @75 [mm] z redukcjg wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC @110 [mm]. Ponad to na pionie zamontowac rewizje
(wyczystke). Pion kanalizacyjny/odpowietrzenie wyprowadzi¢ przez klatke schodowg oraz
wyprowadzi¢ ponad stropodach budynku. Projektowane odpowietrzenie w obrebie klatki
schodowej obudowac ptytami OSB i pomalowaé w kolor scian klatki schodowej. Wszelkie
przejscia przewodu przez Sciany, stropy wykonac¢ w rurach ochronnych.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych bgdz w warstwie posadzki ze spadkiem 2% ,
zgodnie czescig graficzng. Tylko przewdd odpowietrzajgcy w obrebie klatki schodowej
prowadzi¢ natynkowo

8.0 WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU

Osoba kierujgca wykonaniem wewnetrznych instalacji musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie).

Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Przy przejsciach instalacji przez Sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych, a przestrzen pomiedzy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym.

Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji w
obecnosci Inspektora Nadzoru, przed podigczeniem urzgdzen lub ewentualnym ich
przykryciem.

Udziat przedstawiciela Inspektora ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci
wykonania przytgczenia z wydanymi warunkami przytgczenia oraz sprawdzenie prawidtowosci
wykonania i usytuowania pomiaru . Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddéw woda i
sprawdzeniu szczelnosci wszystkich potgczen. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie
poddac probie pod cisnieniem przez nabicie ciSnienia za pomocy pompki do préb do wartosci
minimum 0,6 MPa. Instalacja jest szczelna gdy w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Na instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ probe cisnieniowa dwukrotnie, (drugim razem woda
goracy).Do odbioru nalezy przedstawic:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawczg,

— protokot wykonania prob szczelnosci instalacii,

— atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcéw urzadzenh i materiatéw podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegdinych urzadzen i
skontrolowanie szczelnosci ztgczy i zaworow.

Potczyn-Zdréj, 08.07.2024 r.

Sprawdzit instalacje sanitarne: Projektowal instalacje:
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CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1 - Rzut |-pietra /instalacja wod-kan/ skala 1:50

Rys. nr 2 - Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej skala 1:50

Rys. nr 3 - Rzut I-pietra /instalacja grzewcza/ skala 1:50

Rys. nr 4 - Rzut I-pietra /wentylacja/ skala 1:50

Rys. nr 5 - Rzut Il lll-pietra /wspélna klatka schodowa/ skala 1:50

Rys. nr 6 - Przekréj przez klatke schodowa skala 1:50
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