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Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 i ust. 3e pkt. 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu, dziatka
nr 177, obreb Swinoujscie 0006

1.0. DANE OGOLNE

Opracowanie dotyczy projektu technicznego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych dla przebudowy wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a potozonego na | pietrze
(druga kondygnacja nadziemna) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Swinoujsciu, przy
ul. Chopina 18 na dziatce nr 177 w obrebie ewidencyjnym Swinoujscie 0006.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie jest potozony w strefie ochrony konserwator-
skiej. Znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw, jako dom z lat 20 XX w. Nie jest potozony
w strefie obszaréw chronionej przyrody lub krajobrazu, w tym ,NATURA 2000”.

Planowana inwestycja zwigzana =z przebudowg wnetrza lokalu nie zmieni Zadnego
z charakterystycznych parametrow technicznych budynku, takich jak powierzchnia zabudowy,
wymiary zewnetrzne w tym wysokos¢, kubatura. Nie wptynie rowniez na estetyke obiektu, wyglad
i stan techniczny elewacji pozostanie zachowany.

Projektowana inwestycja oraz zwigzany z nig zakres robét budowlanych posiada charakter
prosty i nieskomplikowany. Zastosowano powszechnie znane rozwigzania konstrukcyjne
i statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe — szczegoty wg odrebnego opracowania.
Wartosci obcigzen statych jak i zmiennych srodowiskowych nie ulegna zmianie, nie zmieni sie
rowniez stan poditoza gruntowego ani stan fundamentéw obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta z Inwestorem.

[2] Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pbzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z p6zn. zm.), zwane dalej WT.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p. zm.).

[5] Pomiary wtasne przeprowadzone w dniu 10 maja 2024 r. wraz z odkrywkami elementéw kon-
strukcyjnych i wykohczenia wnetrza.

[6] Normy branzowe:
Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1990)
Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

[7] Literatura:
Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma
LBudownictwo ogdlne — tom 2 — fizyka budowli”.
Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai
LBudownictwo ogdine — tom 3 — elementy budynkow, podstawy projektowania”
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3.0.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1

a)
b)

c)
d)
e)

3.2.

.Inwestycja dotyczy przebudowy wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a potozonego

w Swinoujsciu przy ul. Chopina 18 na dziatce nr 177, obreb 0006 Swinoujscie w nastepuja-
cym zakresie:

Rozbidrka wybranych Scianek dziatowych, rozkucie nowych otworéw drzwiowych.

Wyprowadzenie nowych podej$¢ instalacyjnych, rozkucie bruzd instalacyjnych pod instalacje
wod-kan, c.w.u., elektryczna.

Przebudowa podtdg i posadzek oraz sufitéw.
Remont wnetrza lokalu — remont tynkéw, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej.

Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, instalacji
elektrycznej w tym ogrzewania elektrycznego.

Rozbioérki , zamurowania, nadproza:

Dokonac¢ rozbidrek $cianek dziatowych, rozku¢ otwory drzwiowe i dokona¢ zamurowan. Zdemon-
towa¢ wszystkie istniejagce drzwi wewnetrzne oraz wejsciowe wraz z oscieznicami
i listwami progowymi. Dokona¢ zamurowan wnek podokiennych dowolnymi elementami drobno-
wymiarowymi lub w technologii suchej zabudowy z izolacjg termiczng z wetny mineralnej
gr. 100 [mm]. Dokona¢ demontazu istniejacych wewnetrznych w lokalu nr 4a instalacji wod-kan
(pozostawi¢ pion wodociggowy i kanalizacyjny), elektrycznych, rozebraé piec kaflowy. Wykonaé
nowo projektowane instalacje wg odrebnych opracowan branzowych.

Projektowane nadproze z belek stalowych 2xIPE 160 stal S235JR diugosci nominalnej
L= 2,05 [m]. Belki po osadzeniu w murze owing¢ siatkg cieto-ciggniong i obetonowaé¢ betonem
klasy nie nizszej niz C12/15. Wykonczenie tynkiem mineralnym gr. 1,5 [cm] kat. lll, zatartym
na gtadko.

Technologia montazu nadprozy z belek stalowych:

a) Rozku¢ gniazda przelotowe w miejscach projektowanego oparcia nadproza o gtebokosci iden-
tycznej jak grubosc¢ sciany, szerokosci i wysokosci 15,5 [cm].

b) Wyla¢ poduszki gr. nie mniejszej niz 20 [mm] z szybkowigzgcej zaprawy montazowej
z dodatkiem jednofrakcyjnego piasku grubego w ilosci 25 [%], wierzch poduszek starannie
wypoziomowaé wzgledem siebie, tak aby oparcie znajdowato sie na identycznym poziomie.

c) Wyku¢ w scianie na dtugosci projektowanego nadproza trzy przelotowe gniazda pod krotkie
stemple stalowe o przekroju rurowym, w réwnych rozstawach co okoto 35 [cm]. Stemple umie-
8ci¢ w osi konstrukcyjnej Sciany.

d) Wyklinowa¢ stemple stalowe z nalezytg starannoscig stosujgc blachy réznej grubosci,
po wyklinowaniu dokonac¢ przelotowego rozkucia sciany na projektowanej rozpietosci nadpro-
za — na odcinku miedzy uprzednio wykutymi gniazdami podporowymi.

e) Osadzi¢ we wczesniej przygotowanych gniazdach pierwszg belke nadproza z ksztattownika
IPE 160. W belkach uprzednio nawierci¢ 6 otworéw &12 [mm] w jednym rzednie — w osi belki.
W otworach osadzi¢ sruby M10 kl. 4.8 oraz zatozy¢ tulejki dystansowe z rur stalowych bez
szwu ©@25/3,2 [mm] o diugosci identycznej jak rozstaw ksztattownikéw. Z przeciwnej strony
Sciany osadzi¢ kolejng belke. Obie belki spig¢ srubami M20.

f) Po osadzeniu i scaleniu nadprozy dokona¢ klinowania gérnych stopek dwuteownikéw stosujgc
blachy stalowe 100x250 [mm] i r6znej grubosci. Klinowanie rozpoczaé od punktéw podparcia
w kierunku srodka belki w co najmniej 5 miejscach. Rozku¢ sciane pod nadprozem zachowu-
jac przy tym minimalng gtebokos$¢ oparcia belki nadprozowej, tj. 15,5 [cm].
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STROP

T R IR s —

Fot. nr 1 Przyktadowo wykonane nadproze stalowe
Podtogi i posadzki:

Istniejgce posadzki z paneli podtogowych lub wyktadzin PCV nalezy zerwa¢ wraz z listwami co-
kotowymi / cokolikami. Rozebra¢ podtogi z desek, usungC zasypke stropowg tak, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcej $lepej podtogi. Wszystkie odkryte elementy konstrukcji stropu
zaimpregnowac przeciwogniowo do stopnia niezapalnosci. Wykonac¢ reprofilacje podtogi obu-
stronnymi przyktadkami z desek 2x(40x120 [mm]) taczonymi na sruby M10 klasy 4.8 w rozstawie
co 800 [mm]. Na Slepej podtodze utozy¢ siatke cieto-ciggniong (Rabitza), ktérg nalezy zamoco-
wac na skoble stalowe do Slepej podtogi i belek stropowych (wywingé na belki stropowe).
Nastepnie na catej powierzchni odkrytego stropu utozy¢ paroizolacje z foli PE podposadzkowej
gr. 0,2 [mm] oraz izolacje akustyczng z ptyt z wetny mineralnej pottwardej gr. 100 [mm].

Do wypoziomowanych desek zamocowa¢ wkretami do drewna ptyte OSB-3 gr. 25 [mm]
(wodoodporng i impregnowang przeciwogniowo), a nastepnie utozy¢ ptyty podtogowe cemento-
wo-wtbknowe gr. 15 [mm] (tzw. suchy jastrych) na klejowej zaprawie systemowe;.
W pomieszczeniach tazienki i kuchni (nr 2/02 i 2/03) stosowaé ptyty cementowo-wioknowe
wodoodporne. Przed utozeniem ptyt OSB na wierzchu belek stropowych / przyktadek z desek
utozy¢ izolacyjne przektadki akustyczne, np. filcowe lub z korka.

Projektowane posadzki z paneli na macie piankowej oraz terakote na kleju w pomieszczeniach
tazienki i kuchni (nr 2/02 i 2/03). Pod posadzkami z ptytek terakotowych wykona¢ dodatkowg izo-
lacje przeciwwilgociowg — folie ptynng dwusktadnikows.

Sufit podwieszany
Istniejgca podsufitka — tynk mineralny kategorii Ill na trzcinie i podtozu z desek. Wykona¢ nowy
sufit podwieszany wg nastepujacej technologii:

Istniejacy tynk sufitowy przetrze¢ i uzupetni¢ ubytki, przygotowac jako podtoze dla projektowane-
go sufitu podwieszanego. Poziom sufitu wyprofilowa¢ stosujac stelaz z ksztattownikéw aluminio-
wych — mocowany do istniejgcej podsufitki na regulowanych zawiesiach stalowych. Wysokosé
uzytkowa pomieszczen winna wynosi¢ 3,05 [m], tak aby poziom nie byt nizszy niz $wiatto otworu
okiennego (nadproza).

Profile stalowe nosne sufitu podwieszanego rozstawi¢ co 40 [cm]. Do profili stalowych przykrecic¢
wkretami samowiercacymi ptyty g-k gr. 2x12,5 [mm]. W pokojach stosowac ptyty g-k ,F” (ognio-
chronne), w pomieszczeniach kuchni i tazienki ptyty g-k typu FH-2 (ogniochronne
i odporne na wilgoc).
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Utozy¢ paroizolacje z pojedynczej foli PE gr. 0,2 [mm] paroszczelnej, stosowac zaktady
0 szerokosci nie mniejszej niz 10 [cm]. Folie przyklei¢ tasmg dwustronng do spodu stelaza meta-
lowego, folie ukry¢ za obudowg z ptyt g-k. W przestrzeni miedzy stelazem sufitu podwieszanego
a istniejgca podsufitkg utozy¢ dodatkowg izolacje ogniochronng i akustyczng z maty wetny mine-
ralnej gr. 100 [mm] oraz elementy instalacji elektrycznej / przewody wentylacyjne.

Scianki dziatowe

Projektowane Scianki dziatowe lekkie z ptyt g-k na stelazu metalowym gr. catkowitej 125 [mm]
i 161 [mm] o wysokosci 3,30 [m] (do poziomu stropu istniejgcego).

Scianki wydzielajgce tazienke w suchej zabudowie z ptyt g-k typu FH-2 (ogniochronne i wodood-
porne) na stelazu metalowym. Grubos$c¢ ptyt 12,5 [mm], oktadzina pojedyncza obustronna. Wszel-
kie potaczenia ptyt wzmocni¢ tasmg z widkna szklanego na zaprawie klejowej. Stelaz metalowy
szerokosci 100 [mm]. Wypetnienie szkieletu $cianki izolacjg akustyczng z wetny
mineralnej ,pottwardej” gr. 100 [mm], listwa startowa akustyczna (z przektadkg gumowa).

Scianki bezposrednio za stelazem metalowym nalezy wzmocnié obustronnie ptytami wodoodpor-
nymi OSB-3 gr. 18 [mm], a nastepnie zabudowac ptytg g-k (warstwa wierzchnia).

4.0.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMEN-

TOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W TYM WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Projekt nie dotyczy przebudowy przegrdéd zewnetrznych.

5.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1.

5.2.

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

a) Podstawowe dane wskaznikowe
Budynek o funkcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

b) Parametry pozarowe substancji palnych i ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

a) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek stanowi jedng strefe pozarowg: ZL IV,
ktérej powierzchnia jest mniejsza niz wymagana Ana = 8 000 [m?]. Obiekt jest strefg pozarowg
w kazdej jego czesci w stosunku do reszty zabudowy i obiektow sgsiednich.

b) Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementow budynku
Funkcja i sposdb uzytkowania budynku ZL IV, wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,D” od-
pornosci pozarowej, NRO. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. za-
bezpieczone systemowo w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.
Stropy spetniajg wymagania klasy REI-30 (NRO). Pozostate przegrody spetniajg
wymagania wg ponizszej tabeli. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonano
jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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a)

b)

5.4.

5.5.

5.6.

6.0.

6.1.

a)

b)

c)

6.2.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - ; ;
pozarowej Giowna_ Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
1 2 3 4 5 6 7
” E 130
,D” NRO R 30 (-) REI30 (o) (-) (-)

WARUNKI EWAKUACJI
Poziome drogi ewakuacyjne

Dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej Ly < max. 20,0 [m], natomiast do wyjscia ewakuacyjnego z
budynku, L, < max. 30,0 [m]. Drzwi wyjSciowe, zewnetrzne na parterze, prowadzgce
z klatki schodowej do wyjscia z budynku — skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz.

Pionowe drogi ewakuacyjne

Ewakuacja w strefie pozarowej odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, a nastepnie na poziom parteru i na zewnatrz
budynku. Komunikacja pionowa — nie dotyczy — lokal mieszkalny nr 4a jest jednopoziomowy, na
pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterowej).

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
SSP w budynku ZL IV nie jest wymagany.

INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejgca. Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

UWAGI KONCOWE

W zwigzku z zachowaniem sposobu uzytkowania wszelki warunki i wymagania w zakresie
ochrony ppoz. pozostang niezmienione. Zastosowano dodatkowe izolacje ogniochronne (m. in.
izolacja stropow ptytami z wetny mineralnej, izolacje przez smarowanie preparatami ogniochron-
nymi odkrytych elementéw stropéw drewnianych dla stropdéw nad parterem, suchy jastrych, sufity
z ptyt gk-F ogniochronnych).

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
Zalozenia przyjete do obliczen

Obliczenia konstrukcyjno-budowlane w tym zestawienie obcigzen przeprowadzono na podstawie
norm PN-EN wg pkt. 2 poz. [8]. Obcigzenia ciezarem witasnym elementéw konstrukcyjnych na
poziomie programu obliczeniowego RM-WIN v. 11.111 licencja nr 22172.

Stany graniczne nosnosci i uzytkowania przeprowadzono wg teorii | rzedu z pominieciem wptywu
odksztatcen na wartosci sit wewnetrznych (statyka), w trwatej i przejsciowej sytuacji obliczenio-
wej. Kombinacje obcigzen wg PN-EN.

Wptyw imperfekcji oraz efektow Il rzedu uwzgledniono na poziomie wymiarowania wg przedmio-
towych norm konstrukcyjno-budowlanych PN-EN.

Zestawienie obcigzen na nadproze wg schematu obliczeniowego:

- obcigzenie charakterystyczne od ciezaru wtasnego sciany:

Pri= 0,866xgmxley= 0,866x(3,24+1,2)x2,07= 7,96 [kN/m]

B.P.U. ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj 604-117-512
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- dtugos¢ efektywna nadproza: ley= 1,19xly= 1,15x1,74= 2,07 [m]

Pm

H |
u |
60° 602

u L |
|
\AANAAARARGAA]

Rys. nr 2 Schemat obliczeniowy — obcigzenie nadproza

6.3. Schemat statyczny

X " 2
| 2,070 s
6.4. Wyniki obliczen /RM_win v. 11.114 1licencja nr 22172/
PRZEKROJE PRETOW:
X ? 2
| 2,070 eI

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

1 00 0 1 2,070 0,000 2,070 1,000 1 2 U 160 E

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
1 s 235 210 235,000 1,2E-5

Oznaczenie: Materiail: Diugos$¢[m] Masalt]
U 160 E S 235 2x 2,07 = 4,14 0,059
MASA CAZKOWITA USTROJU: 0,059

B.P.U. ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj 604-117-512
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OBCIAZENIA:
7,96
X 1 2

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: A "Ciezar muru - Lewa" State Ye= 1,35/1,00

1 Liniowe 0,0 0,00 7,96 0,00 1,04
Grupa: B "Ciezar muru - Prawa" State Ye= 1,35/1,00

1 Liniowe 0,0 7,96 0,00 1,04 2,07

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM_Win v. 11.114 1licencja nr 22172

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: y: Yo/ Y1/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
A -"Ciezar muru - Lewa" State 1,35/1,00
B —-"Ciezar muru - Prawa" State 1,35/1,00

Grupa obc.: Relacije
A -"Ciezar muru - Lewa" EWENTUALNIE
B -"Ciezar muru - Prawa" EWENTUALNIE

Nr Specyfikacija:
1 ZAWSZE : CW+A+B
EWENTUALNIE:

MOMENTY-OBWIEDNIE [kNm]:

TNACE-OBWIEDNIE [kN]:

5,96

1 —TTHiTﬂinﬁTTﬁﬁ$ﬁb

o
N
©

£

4,41
5,96

B.P.U. ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj 604-117-512
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SILY PRZEKROJOWE WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,035 4,04%* 0,00 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00%* 5,96 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00 5,96%* 0,00 CW AB (a)
2,070 0,00 -5,96* 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00 5,96 0,00* CwW AB (a)
1,035 4,04 0,00 0,00* CwW AB (a)
2,070 0,00 -5,48 0,00* CwW aB (a)
0,000 0,00 5,96 0,00* CW AB (a)
1,035 4,04 0,00 0,00* CwW AB (a)
2,070 0,00 -5,48 0,00* CwW aB (a)

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezet H[kN] V [kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,00* 5,96 5,96 CW AB (a)
0,00* 5,06 5,06 CW AB (b)
0,00* 4,41 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96%* 5,96 CW AB (a)
0,00 5,06%* 5,06 CW AB (b)
0,00 4,41%* 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96 5,96%* CW AB (a)
2 0,00%* 5,96 5,96 CW AB (a)
0,00* 5,06 5,06 CW AB (b)
0,00* 4,41 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96%* 5,96 CW AB (a)
0,00 5,06* 5,06 CW AB (b)
0,00 4,41%* 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96 5,96%* CW AB (a)

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,00* 4,41 4,41 CW AB
0,00 4,41%* 4,41 CW AB
0,00 4,41 4,41%* CW AB
2 0,00* 4,41 4,41 CW AB
0,00 4,41%* 4,41 CW AB
0,00 4,41 4,41%* CW AB

* = Wartos$ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00000* 0,00000 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000%* 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000 0,00000%* CW AB

B.P.U. ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj 604-117-512
11|Strona



Projekt techniczny /konstrukcja/ 08 lipca 2024 r.

2 0,00000* 0,00000 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000* 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000 0,00000%* CW AB

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.54 licencja nr 22172)
Przekréj: 1-2U 160 E

Wymiary przekroju: h=160,0 s=64,0 g=5,0 t=8,3 r=8,5 e¢,=18,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

lyc=1494,0 1,,=892,6 A=36,20 i,=6,4 i,=5,0 1,=3025,4 1;=1535,3 i;=8,120.
Materiat: S 235.

Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie f, = 360 MPa dla g = 5,0.
Obcigzenia prostopadie:

Obcigzenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu: brak

Nosnosé¢ przekroju na scinanie:

Xa = 2,070; Xp = 0,000; Przesto nr: 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)

- wzdtuz osi Z

Warunek nosnosci:

Ved _ 596 _ 0,026 < 1
Vera 231,74

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
Xa = 1,035; xp, = 1,035; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

M
Bl _ 404 _po086<1 (6.31)
Myre 47,16

Zginanie (statecznos¢):
Xa = 1,035; x, = 1,035; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Warunek statecznosci przy zginaniu:

M
K _ 404 _0086<1 (6.54)
Myra 47,16

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Xa = 2,070; X, = 0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Warunki no$nosci srodnika:

_Frg _ 2,98

7
> F,, 18578

=0,016 <1 (6.14 EN 1993-1-5)

7. +0,8 7y =0,016 + 0,8x0,000 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)
Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+B Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z wynosza: amax = 0,4 < 6,9 = a,
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi: a=0410mm;L/a=2070,0/0,410 = 5050,7

B.P.U. ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj 604-117-512
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Projektowane nadproze 2xIPE 160 S235 JR zostato poprawnie zaprojektowane, spetnione zpstaty
warunki nosnosci (SGN) i sztywnosci (SGU).

Potczyn-Zdrdéj, 08 lipca 2024 r.

Projektant wiodacy Kierownik zespotu
architektura i konstrukcja inz. Bogustaw Drozdz
inz. Matgorzata Kleminska specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

specjalnos$é architektoniczna A/PNB/8300/268/81

i konstrukcyjno-budowlana

UAN/N/8346/26/87
AN/8346/269/81
Sprawdzajacy — architektura Sprawdzajacy — konstrukcija
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki mgr inz. Adam Kaczorowski
specjalnos¢ architektoniczna specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
A/PNB/8300/124/79 UAN/U/7342/66/91
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PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI
Adres ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Swinoujscie

Dziatka nr 177, obreb Swinoujscie 0006
Jednostka ewidencyjna 326301 _1.0006

Inwestycja Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Chopina 18 w Swinouj$ciu
Branza Projekt techniczny (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)
Inwestor TBS Lokum sp. z 0.0. )
ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie
Autorzy projektu / branza Specjalnosé Podpis
Kierownik zespotu L
inz. BOGUSLAW DROZDZ .
A/PNB/8300/268/81 konstrukcyjno-budowlana

Projektant wiodgcy
/architektura i konstrukcja/

inz. MALGORZATA KLEMINSKA . architektoniczna
UAN/8346/26/87, AN/8346/269/81 i konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajgcy /architektura/
Z‘/gprt\ligié:orgh-zANngEJ TYSZECKI architektoniczna

/ /124/7

Sprawdzajgcy /konstrukcja/
mgr inz. ADAM KACZOROWSKI
UAN/U/7342/66/91

konstrukcyjno-budowlana

Opracowat
KRZYSZTOF POPIELEWSKI

Potczyn-Zdréj, dnia 08 lipca 2024 r.
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SPIS TRESCI

do projektu technicznego dotyczacego przebudowy lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu, dziatka nr 177,
obreb Swinoujscie 0006

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych w trybie art. 34 ust. 3d prawa budowlanego str. 3

Opis techniczny do projektu technicznego — konstrukcja str. 4+14
1.0 Dane ogdine str. 4
2.0 Podstawa opracowania str. 4+5
3.0 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego str. 58
4.0 Obliczenia konstrukcyjno-budowlane str. 8+12
5.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdéw konstrukcji str. 13

Obiektu, w tym wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

6.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 13+14

Czes¢ graficzna do projektu technicznego — konstrukcja str. 1522
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 i ust. 3e pkt. 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity
t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 (z p6zn. zmianami) oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Obiekt Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI
Adres ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Swinoujscie

Dziatka nr 177, obreb Swinoujscie 0006
Jednostka ewidencyjna 326301 _1.0006

Inwestycja Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu

Branza Projekt techniczny (konstrukcja)

Inwestor TBS Lokum sp. z 0.0.

ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie

Autorzy projektu / branza

Specjalnosé

Podpis

Kierownik zespotu L
inz. BOGUSLAW DROZDz
A/PNB/8300/268/81

konstrukcyjno-budowlana

Projektant wiodgcy

/architektura i konstrukcja/ .

inz. MALGORZATA KLEMINSKA
UAN/8346/26/87, AN/8346/269/81

architektoniczna
i konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajgcy /architektura/

mgr inz. arch. ANDRZEJ TYSZECKI

A/PNB/8300/124/79

architektoniczna

Sprawdzajgcy /konstrukcja/
mgr inz. ADAM KACZOROWSKI
UAN/U/7342/66/91

konstrukcyjno-budowlana

Potczyn-Zdréj, dnia 08 lipca 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu, dziatka
nr 177, obreb Swinoujscie 0006

1.0. DANE OGOLNE

Opracowanie dotyczy projektu technicznego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych dla przebudowy wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a potozonego na | pietrze
(druga kondygnacja nadziemna) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Swinoujsciu, przy
ul. Chopina 18 na dziatce nr 177 w obrebie ewidencyjnym Swinoujscie 0006.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie jest potozony w strefie ochrony konserwator-
skiej. Znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw, jako dom z lat 20 XX w. Nie jest potozony
w strefie obszaréw chronionej przyrody lub krajobrazu, w tym ,NATURA 2000”.

Planowana inwestycja zwigzana =z przebudowg wnetrza lokalu nie zmieni Zadnego
z charakterystycznych parametrow technicznych budynku, takich jak powierzchnia zabudowy,
wymiary zewnetrzne w tym wysokos¢, kubatura. Nie wptynie rowniez na estetyke obiektu, wyglad
i stan techniczny elewacji pozostanie zachowany.

Projektowana inwestycja oraz zwigzany z nig zakres robét budowlanych posiada charakter
prosty i nieskomplikowany. Zastosowano powszechnie znane rozwigzania konstrukcyjne
i statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe — szczegoty wg odrebnego opracowania.
Wartosci obcigzen statych jak i zmiennych srodowiskowych nie ulegna zmianie, nie zmieni sie
rowniez stan poditoza gruntowego ani stan fundamentéw obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta z Inwestorem.

[2] Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pbzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z p6zn. zm.), zwane dalej WT.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p. zm.).

[5] Pomiary wtasne przeprowadzone w dniu 10 maja 2024 r. wraz z odkrywkami elementéw kon-
strukcyjnych i wykohczenia wnetrza.

[6] Normy branzowe:
Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1990)
Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

[7] Literatura:
Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma
LBudownictwo ogdlne — tom 2 — fizyka budowli”.
Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai
LBudownictwo ogdine — tom 3 — elementy budynkow, podstawy projektowania”

B.P.U. ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj 604-117-512
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3.0.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1

a)
b)

c)
d)
e)

3.2.

.Inwestycja dotyczy przebudowy wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a potozonego

w Swinoujsciu przy ul. Chopina 18 na dziatce nr 177, obreb 0006 Swinoujscie w nastepuja-
cym zakresie:

Rozbidrka wybranych Scianek dziatowych, rozkucie nowych otworéw drzwiowych.

Wyprowadzenie nowych podej$¢ instalacyjnych, rozkucie bruzd instalacyjnych pod instalacje
wod-kan, c.w.u., elektryczna.

Przebudowa podtdg i posadzek oraz sufitéw.
Remont wnetrza lokalu — remont tynkéw, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej.

Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, instalacji
elektrycznej w tym ogrzewania elektrycznego.

Rozbioérki , zamurowania, nadproza:

Dokonac¢ rozbidrek $cianek dziatowych, rozku¢ otwory drzwiowe i dokona¢ zamurowan. Zdemon-
towa¢ wszystkie istniejagce drzwi wewnetrzne oraz wejsciowe wraz z oscieznicami
i listwami progowymi. Dokona¢ zamurowan wnek podokiennych dowolnymi elementami drobno-
wymiarowymi lub w technologii suchej zabudowy z izolacjg termiczng z wetny mineralnej
gr. 100 [mm]. Dokona¢ demontazu istniejacych wewnetrznych w lokalu nr 4a instalacji wod-kan
(pozostawi¢ pion wodociggowy i kanalizacyjny), elektrycznych, rozebraé piec kaflowy. Wykonaé
nowo projektowane instalacje wg odrebnych opracowan branzowych.

Projektowane nadproze z belek stalowych 2xIPE 160 stal S235JR diugosci nominalnej
L= 2,05 [m]. Belki po osadzeniu w murze owing¢ siatkg cieto-ciggniong i obetonowaé¢ betonem
klasy nie nizszej niz C12/15. Wykonczenie tynkiem mineralnym gr. 1,5 [cm] kat. lll, zatartym
na gtadko.

Technologia montazu nadprozy z belek stalowych:

a) Rozku¢ gniazda przelotowe w miejscach projektowanego oparcia nadproza o gtebokosci iden-
tycznej jak grubosc¢ sciany, szerokosci i wysokosci 15,5 [cm].

b) Wyla¢ poduszki gr. nie mniejszej niz 20 [mm] z szybkowigzgcej zaprawy montazowej
z dodatkiem jednofrakcyjnego piasku grubego w ilosci 25 [%], wierzch poduszek starannie
wypoziomowaé wzgledem siebie, tak aby oparcie znajdowato sie na identycznym poziomie.

c) Wyku¢ w scianie na dtugosci projektowanego nadproza trzy przelotowe gniazda pod krotkie
stemple stalowe o przekroju rurowym, w réwnych rozstawach co okoto 35 [cm]. Stemple umie-
8ci¢ w osi konstrukcyjnej Sciany.

d) Wyklinowa¢ stemple stalowe z nalezytg starannoscig stosujgc blachy réznej grubosci,
po wyklinowaniu dokonac¢ przelotowego rozkucia sciany na projektowanej rozpietosci nadpro-
za — na odcinku miedzy uprzednio wykutymi gniazdami podporowymi.

e) Osadzi¢ we wczesniej przygotowanych gniazdach pierwszg belke nadproza z ksztattownika
IPE 160. W belkach uprzednio nawierci¢ 6 otworéw &12 [mm] w jednym rzednie — w osi belki.
W otworach osadzi¢ sruby M10 kl. 4.8 oraz zatozy¢ tulejki dystansowe z rur stalowych bez
szwu ©@25/3,2 [mm] o diugosci identycznej jak rozstaw ksztattownikéw. Z przeciwnej strony
Sciany osadzi¢ kolejng belke. Obie belki spig¢ srubami M20.

f) Po osadzeniu i scaleniu nadprozy dokona¢ klinowania gérnych stopek dwuteownikéw stosujgc
blachy stalowe 100x250 [mm] i r6znej grubosci. Klinowanie rozpoczaé od punktéw podparcia
w kierunku srodka belki w co najmniej 5 miejscach. Rozku¢ sciane pod nadprozem zachowu-
jac przy tym minimalng gtebokos$¢ oparcia belki nadprozowej, tj. 15,5 [cm].
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STROP

T R IR s —

Fot. nr 1 Przyktadowo wykonane nadproze stalowe
Podtogi i posadzki:

Istniejgce posadzki z paneli podtogowych lub wyktadzin PCV nalezy zerwa¢ wraz z listwami co-
kotowymi / cokolikami. Rozebra¢ podtogi z desek, usungC zasypke stropowg tak, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcej $lepej podtogi. Wszystkie odkryte elementy konstrukcji stropu
zaimpregnowac przeciwogniowo do stopnia niezapalnosci. Wykonac¢ reprofilacje podtogi obu-
stronnymi przyktadkami z desek 2x(40x120 [mm]) taczonymi na sruby M10 klasy 4.8 w rozstawie
co 800 [mm]. Na Slepej podtodze utozy¢ siatke cieto-ciggniong (Rabitza), ktérg nalezy zamoco-
wac na skoble stalowe do Slepej podtogi i belek stropowych (wywingé na belki stropowe).
Nastepnie na catej powierzchni odkrytego stropu utozy¢ paroizolacje z foli PE podposadzkowej
gr. 0,2 [mm] oraz izolacje akustyczng z ptyt z wetny mineralnej pottwardej gr. 100 [mm].

Do wypoziomowanych desek zamocowa¢ wkretami do drewna ptyte OSB-3 gr. 25 [mm]
(wodoodporng i impregnowang przeciwogniowo), a nastepnie utozy¢ ptyty podtogowe cemento-
wo-wtbknowe gr. 15 [mm] (tzw. suchy jastrych) na klejowej zaprawie systemowe;.
W pomieszczeniach tazienki i kuchni (nr 2/02 i 2/03) stosowaé ptyty cementowo-wioknowe
wodoodporne. Przed utozeniem ptyt OSB na wierzchu belek stropowych / przyktadek z desek
utozy¢ izolacyjne przektadki akustyczne, np. filcowe lub z korka.

Projektowane posadzki z paneli na macie piankowej oraz terakote na kleju w pomieszczeniach
tazienki i kuchni (nr 2/02 i 2/03). Pod posadzkami z ptytek terakotowych wykona¢ dodatkowg izo-
lacje przeciwwilgociowg — folie ptynng dwusktadnikows.

Sufit podwieszany
Istniejgca podsufitka — tynk mineralny kategorii Ill na trzcinie i podtozu z desek. Wykona¢ nowy
sufit podwieszany wg nastepujacej technologii:

Istniejacy tynk sufitowy przetrze¢ i uzupetni¢ ubytki, przygotowac jako podtoze dla projektowane-
go sufitu podwieszanego. Poziom sufitu wyprofilowa¢ stosujac stelaz z ksztattownikéw aluminio-
wych — mocowany do istniejgcej podsufitki na regulowanych zawiesiach stalowych. Wysokosé
uzytkowa pomieszczen winna wynosi¢ 3,05 [m], tak aby poziom nie byt nizszy niz $wiatto otworu
okiennego (nadproza).

Profile stalowe nosne sufitu podwieszanego rozstawi¢ co 40 [cm]. Do profili stalowych przykrecic¢
wkretami samowiercacymi ptyty g-k gr. 2x12,5 [mm]. W pokojach stosowac ptyty g-k ,F” (ognio-
chronne), w pomieszczeniach kuchni i tazienki ptyty g-k typu FH-2 (ogniochronne
i odporne na wilgoc).
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Utozy¢ paroizolacje z pojedynczej foli PE gr. 0,2 [mm] paroszczelnej, stosowac zaktady
0 szerokosci nie mniejszej niz 10 [cm]. Folie przyklei¢ tasmg dwustronng do spodu stelaza meta-
lowego, folie ukry¢ za obudowg z ptyt g-k. W przestrzeni miedzy stelazem sufitu podwieszanego
a istniejgca podsufitkg utozy¢ dodatkowg izolacje ogniochronng i akustyczng z maty wetny mine-
ralnej gr. 100 [mm] oraz elementy instalacji elektrycznej / przewody wentylacyjne.

Scianki dziatowe

Projektowane Scianki dziatowe lekkie z ptyt g-k na stelazu metalowym gr. catkowitej 125 [mm]
i 161 [mm] o wysokosci 3,30 [m] (do poziomu stropu istniejgcego).

Scianki wydzielajgce tazienke w suchej zabudowie z ptyt g-k typu FH-2 (ogniochronne i wodood-
porne) na stelazu metalowym. Grubos$c¢ ptyt 12,5 [mm], oktadzina pojedyncza obustronna. Wszel-
kie potaczenia ptyt wzmocni¢ tasmg z widkna szklanego na zaprawie klejowej. Stelaz metalowy
szerokosci 100 [mm]. Wypetnienie szkieletu $cianki izolacjg akustyczng z wetny
mineralnej ,pottwardej” gr. 100 [mm], listwa startowa akustyczna (z przektadkg gumowa).

Scianki bezposrednio za stelazem metalowym nalezy wzmocnié obustronnie ptytami wodoodpor-
nymi OSB-3 gr. 18 [mm], a nastepnie zabudowac ptytg g-k (warstwa wierzchnia).

4.0.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMEN-

TOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W TYM WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Projekt nie dotyczy przebudowy przegrdéd zewnetrznych.

5.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1.

5.2.

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

a) Podstawowe dane wskaznikowe
Budynek o funkcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

b) Parametry pozarowe substancji palnych i ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

a) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek stanowi jedng strefe pozarowg: ZL IV,
ktérej powierzchnia jest mniejsza niz wymagana Ana = 8 000 [m?]. Obiekt jest strefg pozarowg
w kazdej jego czesci w stosunku do reszty zabudowy i obiektow sgsiednich.

b) Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementow budynku
Funkcja i sposdb uzytkowania budynku ZL IV, wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,D” od-
pornosci pozarowej, NRO. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. za-
bezpieczone systemowo w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.
Stropy spetniajg wymagania klasy REI-30 (NRO). Pozostate przegrody spetniajg
wymagania wg ponizszej tabeli. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonano
jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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5.5.

5.6.

6.0.

6.1.

a)

b)

c)

6.2.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - ; ;
pozarowej Giowna_ Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
1 2 3 4 5 6 7
” E 130
,D” NRO R 30 (-) REI30 (o) (-) (-)

WARUNKI EWAKUACJI
Poziome drogi ewakuacyjne

Dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej Ly < max. 20,0 [m], natomiast do wyjscia ewakuacyjnego z
budynku, L, < max. 30,0 [m]. Drzwi wyjSciowe, zewnetrzne na parterze, prowadzgce
z klatki schodowej do wyjscia z budynku — skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz.

Pionowe drogi ewakuacyjne

Ewakuacja w strefie pozarowej odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, a nastepnie na poziom parteru i na zewnatrz
budynku. Komunikacja pionowa — nie dotyczy — lokal mieszkalny nr 4a jest jednopoziomowy, na
pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterowej).

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
SSP w budynku ZL IV nie jest wymagany.

INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejgca. Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

UWAGI KONCOWE

W zwigzku z zachowaniem sposobu uzytkowania wszelki warunki i wymagania w zakresie
ochrony ppoz. pozostang niezmienione. Zastosowano dodatkowe izolacje ogniochronne (m. in.
izolacja stropow ptytami z wetny mineralnej, izolacje przez smarowanie preparatami ogniochron-
nymi odkrytych elementéw stropéw drewnianych dla stropdéw nad parterem, suchy jastrych, sufity
z ptyt gk-F ogniochronnych).

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
Zalozenia przyjete do obliczen

Obliczenia konstrukcyjno-budowlane w tym zestawienie obcigzen przeprowadzono na podstawie
norm PN-EN wg pkt. 2 poz. [8]. Obcigzenia ciezarem witasnym elementéw konstrukcyjnych na
poziomie programu obliczeniowego RM-WIN v. 11.111 licencja nr 22172.

Stany graniczne nosnosci i uzytkowania przeprowadzono wg teorii | rzedu z pominieciem wptywu
odksztatcen na wartosci sit wewnetrznych (statyka), w trwatej i przejsciowej sytuacji obliczenio-
wej. Kombinacje obcigzen wg PN-EN.

Wptyw imperfekcji oraz efektow Il rzedu uwzgledniono na poziomie wymiarowania wg przedmio-
towych norm konstrukcyjno-budowlanych PN-EN.

Zestawienie obcigzen na nadproze wg schematu obliczeniowego:

- obcigzenie charakterystyczne od ciezaru wtasnego sciany:

Pri= 0,866xgmxley= 0,866x(3,24+1,2)x2,07= 7,96 [kN/m]
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- dtugos¢ efektywna nadproza: ley= 1,19xly= 1,15x1,74= 2,07 [m]

Pm

H |
u |
60° 602

u L |
|
\AANAAARARGAA]

Rys. nr 2 Schemat obliczeniowy — obcigzenie nadproza

6.3. Schemat statyczny

X " 2
| 2,070 s
6.4. Wyniki obliczen /RM_win v. 11.114 1licencja nr 22172/
PRZEKROJE PRETOW:
X ? 2
| 2,070 eI

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

1 00 0 1 2,070 0,000 2,070 1,000 1 2 U 160 E

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
1 s 235 210 235,000 1,2E-5

Oznaczenie: Materiail: Diugos$¢[m] Masalt]
U 160 E S 235 2x 2,07 = 4,14 0,059
MASA CAZKOWITA USTROJU: 0,059
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OBCIAZENIA:
7,96
X 1 2

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: A "Ciezar muru - Lewa" State Ye= 1,35/1,00

1 Liniowe 0,0 0,00 7,96 0,00 1,04
Grupa: B "Ciezar muru - Prawa" State Ye= 1,35/1,00

1 Liniowe 0,0 7,96 0,00 1,04 2,07

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM_Win v. 11.114 1licencja nr 22172

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: y: Yo/ Y1/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
A -"Ciezar muru - Lewa" State 1,35/1,00
B —-"Ciezar muru - Prawa" State 1,35/1,00

Grupa obc.: Relacije
A -"Ciezar muru - Lewa" EWENTUALNIE
B -"Ciezar muru - Prawa" EWENTUALNIE

Nr Specyfikacija:
1 ZAWSZE : CW+A+B
EWENTUALNIE:

MOMENTY-OBWIEDNIE [kNm]:

TNACE-OBWIEDNIE [kN]:

5,96

1 —TTHiTﬂinﬁTTﬁﬁ$ﬁb

o
N
©

£

4,41
5,96
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SILY PRZEKROJOWE WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,035 4,04%* 0,00 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00%* 5,96 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00 5,96%* 0,00 CW AB (a)
2,070 0,00 -5,96* 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00 5,96 0,00* CwW AB (a)
1,035 4,04 0,00 0,00* CwW AB (a)
2,070 0,00 -5,48 0,00* CwW aB (a)
0,000 0,00 5,96 0,00* CW AB (a)
1,035 4,04 0,00 0,00* CwW AB (a)
2,070 0,00 -5,48 0,00* CwW aB (a)

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezet H[kN] V [kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,00* 5,96 5,96 CW AB (a)
0,00* 5,06 5,06 CW AB (b)
0,00* 4,41 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96%* 5,96 CW AB (a)
0,00 5,06%* 5,06 CW AB (b)
0,00 4,41%* 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96 5,96%* CW AB (a)
2 0,00%* 5,96 5,96 CW AB (a)
0,00* 5,06 5,06 CW AB (b)
0,00* 4,41 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96%* 5,96 CW AB (a)
0,00 5,06* 5,06 CW AB (b)
0,00 4,41%* 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96 5,96%* CW AB (a)

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,00* 4,41 4,41 CW AB
0,00 4,41%* 4,41 CW AB
0,00 4,41 4,41%* CW AB
2 0,00* 4,41 4,41 CW AB
0,00 4,41%* 4,41 CW AB
0,00 4,41 4,41%* CW AB

* = Wartos$ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00000* 0,00000 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000%* 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000 0,00000%* CW AB
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2 0,00000* 0,00000 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000* 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000 0,00000%* CW AB

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.54 licencja nr 22172)
Przekréj: 1-2U 160 E

Wymiary przekroju: h=160,0 s=64,0 g=5,0 t=8,3 r=8,5 e¢,=18,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

lyc=1494,0 1,,=892,6 A=36,20 i,=6,4 i,=5,0 1,=3025,4 1;=1535,3 i;=8,120.
Materiat: S 235.

Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie f, = 360 MPa dla g = 5,0.
Obcigzenia prostopadie:

Obcigzenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu: brak

Nosnosé¢ przekroju na scinanie:

Xa = 2,070; Xp = 0,000; Przesto nr: 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)

- wzdtuz osi Z

Warunek nosnosci:

Ved _ 5.9 _0,026 <1
Vera 231,74

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
Xa = 1,035; xp, = 1,035; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

M
Bl _ 404 _po086<1 (6.31)
Myre 47,16

Zginanie (statecznos¢):
Xa = 1,035; x, = 1,035; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Warunek statecznosci przy zginaniu:

M
K _ 404 _0086<1 (6.54)
Myra 47,16

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Xa = 2,070; X, = 0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Warunki no$nosci srodnika:

_Frg _ 2,98

7
> F,, 18578

=0,016 <1 (6.14 EN 1993-1-5)

7. +0,8 7y =0,016 + 0,8x0,000 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)
Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+B Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z wynosza: amax = 0,4 < 6,9 = a,
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi: a=0410mm;L/a=2070,0/0,410 = 5050,7
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Projektowane nadproze 2xIPE 160 S235 JR zostato poprawnie zaprojektowane, spetnione zpstaty
warunki nosnosci (SGN) i sztywnosci (SGU).

Potczyn-Zdrdéj, 08 lipca 2024 r.

Projektant wiodacy Kierownik zespotu
architektura i konstrukcja inz. Bogustaw Drozdz
inz. Matgorzata Kleminska specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

specjalnos$é architektoniczna A/PNB/8300/268/81

i konstrukcyjno-budowlana

UAN/N/8346/26/87
AN/8346/269/81
Sprawdzajacy — architektura Sprawdzajacy — konstrukcija
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki mgr inz. Adam Kaczorowski
specjalnos¢ architektoniczna specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
A/PNB/8300/124/79 UAN/U/7342/66/91
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PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI
Adres ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Swinoujscie

Dziatka nr 177, obreb Swinoujscie 0006
Jednostka ewidencyjna 326301 _1.0006

Inwestycja Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Chopina 18 w Swinouj$ciu
Branza Projekt techniczny (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)
Inwestor TBS Lokum sp. z 0.0. )
ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie
Autorzy projektu / branza Specjalnosé Podpis
Kierownik zespotu L
inz. BOGUSLAW DROZDZ .
A/PNB/8300/268/81 konstrukcyjno-budowlana

Projektant wiodgcy
/architektura i konstrukcja/

inz. MALGORZATA KLEMINSKA . architektoniczna
UAN/8346/26/87, AN/8346/269/81 i konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajgcy /architektura/
Z‘/gprt\ligié:orgh-zANngEJ TYSZECKI architektoniczna

/ /124/7

Sprawdzajgcy /konstrukcja/
mgr inz. ADAM KACZOROWSKI
UAN/U/7342/66/91

konstrukcyjno-budowlana

Opracowat
KRZYSZTOF POPIELEWSKI

Potczyn-Zdréj, dnia 08 lipca 2024 r.
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SPIS TRESCI

do projektu technicznego dotyczacego przebudowy lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 i ust. 3e pkt. 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity
t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 (z p6zn. zmianami) oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Obiekt Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI
Adres ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Swinoujscie

Dziatka nr 177, obreb Swinoujscie 0006
Jednostka ewidencyjna 326301 _1.0006

Inwestycja Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu

Branza Projekt techniczny (konstrukcja)

Inwestor TBS Lokum sp. z 0.0.

ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie

Autorzy projektu / branza

Specjalnosé

Podpis

Kierownik zespotu L
inz. BOGUSLAW DROZDz
A/PNB/8300/268/81

konstrukcyjno-budowlana

Projektant wiodgcy

/architektura i konstrukcja/ .

inz. MALGORZATA KLEMINSKA
UAN/8346/26/87, AN/8346/269/81

architektoniczna
i konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajgcy /architektura/

mgr inz. arch. ANDRZEJ TYSZECKI

A/PNB/8300/124/79

architektoniczna

Sprawdzajgcy /konstrukcja/
mgr inz. ADAM KACZOROWSKI
UAN/U/7342/66/91

konstrukcyjno-budowlana

Potczyn-Zdréj, dnia 08 lipca 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu, dziatka
nr 177, obreb Swinoujscie 0006

1.0. DANE OGOLNE

Opracowanie dotyczy projektu technicznego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych dla przebudowy wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a potozonego na | pietrze
(druga kondygnacja nadziemna) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Swinoujsciu, przy
ul. Chopina 18 na dziatce nr 177 w obrebie ewidencyjnym Swinoujscie 0006.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie jest potozony w strefie ochrony konserwator-
skiej. Znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw, jako dom z lat 20 XX w. Nie jest potozony
w strefie obszaréw chronionej przyrody lub krajobrazu, w tym ,NATURA 2000”.

Planowana inwestycja zwigzana =z przebudowg wnetrza lokalu nie zmieni Zadnego
z charakterystycznych parametrow technicznych budynku, takich jak powierzchnia zabudowy,
wymiary zewnetrzne w tym wysokos¢, kubatura. Nie wptynie rowniez na estetyke obiektu, wyglad
i stan techniczny elewacji pozostanie zachowany.

Projektowana inwestycja oraz zwigzany z nig zakres robét budowlanych posiada charakter
prosty i nieskomplikowany. Zastosowano powszechnie znane rozwigzania konstrukcyjne
i statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe — szczegoty wg odrebnego opracowania.
Wartosci obcigzen statych jak i zmiennych srodowiskowych nie ulegna zmianie, nie zmieni sie
rowniez stan poditoza gruntowego ani stan fundamentéw obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta z Inwestorem.

[2] Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pbzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z p6zn. zm.), zwane dalej WT.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p. zm.).

[5] Pomiary wtasne przeprowadzone w dniu 10 maja 2024 r. wraz z odkrywkami elementéw kon-
strukcyjnych i wykohczenia wnetrza.

[6] Normy branzowe:
Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1990)
Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

[7] Literatura:
Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma
LBudownictwo ogdlne — tom 2 — fizyka budowli”.
Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai
LBudownictwo ogdine — tom 3 — elementy budynkow, podstawy projektowania”

B.P.U. ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj 604-117-512
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3.0.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1

a)
b)

c)
d)
e)

3.2.

.Inwestycja dotyczy przebudowy wnetrza lokalu mieszkalnego nr 4a potozonego

w Swinoujsciu przy ul. Chopina 18 na dziatce nr 177, obreb 0006 Swinoujscie w nastepuja-
cym zakresie:

Rozbidrka wybranych Scianek dziatowych, rozkucie nowych otworéw drzwiowych.

Wyprowadzenie nowych podej$¢ instalacyjnych, rozkucie bruzd instalacyjnych pod instalacje
wod-kan, c.w.u., elektryczna.

Przebudowa podtdg i posadzek oraz sufitéw.
Remont wnetrza lokalu — remont tynkéw, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej.

Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, instalacji
elektrycznej w tym ogrzewania elektrycznego.

Rozbioérki , zamurowania, nadproza:

Dokonac¢ rozbidrek $cianek dziatowych, rozku¢ otwory drzwiowe i dokona¢ zamurowan. Zdemon-
towa¢ wszystkie istniejagce drzwi wewnetrzne oraz wejsciowe wraz z oscieznicami
i listwami progowymi. Dokona¢ zamurowan wnek podokiennych dowolnymi elementami drobno-
wymiarowymi lub w technologii suchej zabudowy z izolacjg termiczng z wetny mineralnej
gr. 100 [mm]. Dokona¢ demontazu istniejacych wewnetrznych w lokalu nr 4a instalacji wod-kan
(pozostawi¢ pion wodociggowy i kanalizacyjny), elektrycznych, rozebraé piec kaflowy. Wykonaé
nowo projektowane instalacje wg odrebnych opracowan branzowych.

Projektowane nadproze z belek stalowych 2xIPE 160 stal S235JR diugosci nominalnej
L= 2,05 [m]. Belki po osadzeniu w murze owing¢ siatkg cieto-ciggniong i obetonowaé¢ betonem
klasy nie nizszej niz C12/15. Wykonczenie tynkiem mineralnym gr. 1,5 [cm] kat. lll, zatartym
na gtadko.

Technologia montazu nadprozy z belek stalowych:

a) Rozku¢ gniazda przelotowe w miejscach projektowanego oparcia nadproza o gtebokosci iden-
tycznej jak grubosc¢ sciany, szerokosci i wysokosci 15,5 [cm].

b) Wyla¢ poduszki gr. nie mniejszej niz 20 [mm] z szybkowigzgcej zaprawy montazowej
z dodatkiem jednofrakcyjnego piasku grubego w ilosci 25 [%], wierzch poduszek starannie
wypoziomowaé wzgledem siebie, tak aby oparcie znajdowato sie na identycznym poziomie.

c) Wyku¢ w scianie na dtugosci projektowanego nadproza trzy przelotowe gniazda pod krotkie
stemple stalowe o przekroju rurowym, w réwnych rozstawach co okoto 35 [cm]. Stemple umie-
8ci¢ w osi konstrukcyjnej Sciany.

d) Wyklinowa¢ stemple stalowe z nalezytg starannoscig stosujgc blachy réznej grubosci,
po wyklinowaniu dokonac¢ przelotowego rozkucia sciany na projektowanej rozpietosci nadpro-
za — na odcinku miedzy uprzednio wykutymi gniazdami podporowymi.

e) Osadzi¢ we wczesniej przygotowanych gniazdach pierwszg belke nadproza z ksztattownika
IPE 160. W belkach uprzednio nawierci¢ 6 otworéw &12 [mm] w jednym rzednie — w osi belki.
W otworach osadzi¢ sruby M10 kl. 4.8 oraz zatozy¢ tulejki dystansowe z rur stalowych bez
szwu ©@25/3,2 [mm] o diugosci identycznej jak rozstaw ksztattownikéw. Z przeciwnej strony
Sciany osadzi¢ kolejng belke. Obie belki spig¢ srubami M20.

f) Po osadzeniu i scaleniu nadprozy dokona¢ klinowania gérnych stopek dwuteownikéw stosujgc
blachy stalowe 100x250 [mm] i r6znej grubosci. Klinowanie rozpoczaé od punktéw podparcia
w kierunku srodka belki w co najmniej 5 miejscach. Rozku¢ sciane pod nadprozem zachowu-
jac przy tym minimalng gtebokos$¢ oparcia belki nadprozowej, tj. 15,5 [cm].

B.P.U. ,INSTAL-TECH” mgr inz. Jan Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj 604-117-512
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STROP

T R IR s —

Fot. nr 1 Przyktadowo wykonane nadproze stalowe
Podtogi i posadzki:

Istniejgce posadzki z paneli podtogowych lub wyktadzin PCV nalezy zerwa¢ wraz z listwami co-
kotowymi / cokolikami. Rozebra¢ podtogi z desek, usungC zasypke stropowg tak, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcej $lepej podtogi. Wszystkie odkryte elementy konstrukcji stropu
zaimpregnowac przeciwogniowo do stopnia niezapalnosci. Wykonac¢ reprofilacje podtogi obu-
stronnymi przyktadkami z desek 2x(40x120 [mm]) taczonymi na sruby M10 klasy 4.8 w rozstawie
co 800 [mm]. Na Slepej podtodze utozy¢ siatke cieto-ciggniong (Rabitza), ktérg nalezy zamoco-
wac na skoble stalowe do Slepej podtogi i belek stropowych (wywingé na belki stropowe).
Nastepnie na catej powierzchni odkrytego stropu utozy¢ paroizolacje z foli PE podposadzkowej
gr. 0,2 [mm] oraz izolacje akustyczng z ptyt z wetny mineralnej pottwardej gr. 100 [mm].

Do wypoziomowanych desek zamocowa¢ wkretami do drewna ptyte OSB-3 gr. 25 [mm]
(wodoodporng i impregnowang przeciwogniowo), a nastepnie utozy¢ ptyty podtogowe cemento-
wo-wtbknowe gr. 15 [mm] (tzw. suchy jastrych) na klejowej zaprawie systemowe;.
W pomieszczeniach tazienki i kuchni (nr 2/02 i 2/03) stosowaé ptyty cementowo-wioknowe
wodoodporne. Przed utozeniem ptyt OSB na wierzchu belek stropowych / przyktadek z desek
utozy¢ izolacyjne przektadki akustyczne, np. filcowe lub z korka.

Projektowane posadzki z paneli na macie piankowej oraz terakote na kleju w pomieszczeniach
tazienki i kuchni (nr 2/02 i 2/03). Pod posadzkami z ptytek terakotowych wykona¢ dodatkowg izo-
lacje przeciwwilgociowg — folie ptynng dwusktadnikows.

Sufit podwieszany
Istniejgca podsufitka — tynk mineralny kategorii Ill na trzcinie i podtozu z desek. Wykona¢ nowy
sufit podwieszany wg nastepujacej technologii:

Istniejacy tynk sufitowy przetrze¢ i uzupetni¢ ubytki, przygotowac jako podtoze dla projektowane-
go sufitu podwieszanego. Poziom sufitu wyprofilowa¢ stosujac stelaz z ksztattownikéw aluminio-
wych — mocowany do istniejgcej podsufitki na regulowanych zawiesiach stalowych. Wysokosé
uzytkowa pomieszczen winna wynosi¢ 3,05 [m], tak aby poziom nie byt nizszy niz $wiatto otworu
okiennego (nadproza).

Profile stalowe nosne sufitu podwieszanego rozstawi¢ co 40 [cm]. Do profili stalowych przykrecic¢
wkretami samowiercacymi ptyty g-k gr. 2x12,5 [mm]. W pokojach stosowac ptyty g-k ,F” (ognio-
chronne), w pomieszczeniach kuchni i tazienki ptyty g-k typu FH-2 (ogniochronne
i odporne na wilgoc).
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Utozy¢ paroizolacje z pojedynczej foli PE gr. 0,2 [mm] paroszczelnej, stosowac zaktady
0 szerokosci nie mniejszej niz 10 [cm]. Folie przyklei¢ tasmg dwustronng do spodu stelaza meta-
lowego, folie ukry¢ za obudowg z ptyt g-k. W przestrzeni miedzy stelazem sufitu podwieszanego
a istniejgca podsufitkg utozy¢ dodatkowg izolacje ogniochronng i akustyczng z maty wetny mine-
ralnej gr. 100 [mm] oraz elementy instalacji elektrycznej / przewody wentylacyjne.

Scianki dziatowe

Projektowane Scianki dziatowe lekkie z ptyt g-k na stelazu metalowym gr. catkowitej 125 [mm]
i 161 [mm] o wysokosci 3,30 [m] (do poziomu stropu istniejgcego).

Scianki wydzielajgce tazienke w suchej zabudowie z ptyt g-k typu FH-2 (ogniochronne i wodood-
porne) na stelazu metalowym. Grubos$c¢ ptyt 12,5 [mm], oktadzina pojedyncza obustronna. Wszel-
kie potaczenia ptyt wzmocni¢ tasmg z widkna szklanego na zaprawie klejowej. Stelaz metalowy
szerokosci 100 [mm]. Wypetnienie szkieletu $cianki izolacjg akustyczng z wetny
mineralnej ,pottwardej” gr. 100 [mm], listwa startowa akustyczna (z przektadkg gumowa).

Scianki bezposrednio za stelazem metalowym nalezy wzmocnié obustronnie ptytami wodoodpor-
nymi OSB-3 gr. 18 [mm], a nastepnie zabudowac ptytg g-k (warstwa wierzchnia).

4.0.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMEN-

TOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W TYM WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Projekt nie dotyczy przebudowy przegrdéd zewnetrznych.

5.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1.

5.2.

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

a) Podstawowe dane wskaznikowe
Budynek o funkcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

b) Parametry pozarowe substancji palnych i ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

a) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek stanowi jedng strefe pozarowg: ZL IV,
ktérej powierzchnia jest mniejsza niz wymagana Ana = 8 000 [m?]. Obiekt jest strefg pozarowg
w kazdej jego czesci w stosunku do reszty zabudowy i obiektow sgsiednich.

b) Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementow budynku
Funkcja i sposdb uzytkowania budynku ZL IV, wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,D” od-
pornosci pozarowej, NRO. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. za-
bezpieczone systemowo w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.
Stropy spetniajg wymagania klasy REI-30 (NRO). Pozostate przegrody spetniajg
wymagania wg ponizszej tabeli. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonano
jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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a)

b)

5.4.

5.5.

5.6.

6.0.

6.1.

a)

b)

c)

6.2.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - ; ;
pozarowej Giowna_ Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
1 2 3 4 5 6 7
” E 130
,D” NRO R 30 (-) REI30 (o) (-) (-)

WARUNKI EWAKUACJI
Poziome drogi ewakuacyjne

Dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej Ly < max. 20,0 [m], natomiast do wyjscia ewakuacyjnego z
budynku, L, < max. 30,0 [m]. Drzwi wyjSciowe, zewnetrzne na parterze, prowadzgce
z klatki schodowej do wyjscia z budynku — skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz.

Pionowe drogi ewakuacyjne

Ewakuacja w strefie pozarowej odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, a nastepnie na poziom parteru i na zewnatrz
budynku. Komunikacja pionowa — nie dotyczy — lokal mieszkalny nr 4a jest jednopoziomowy, na
pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterowej).

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
SSP w budynku ZL IV nie jest wymagany.

INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejgca. Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

UWAGI KONCOWE

W zwigzku z zachowaniem sposobu uzytkowania wszelki warunki i wymagania w zakresie
ochrony ppoz. pozostang niezmienione. Zastosowano dodatkowe izolacje ogniochronne (m. in.
izolacja stropow ptytami z wetny mineralnej, izolacje przez smarowanie preparatami ogniochron-
nymi odkrytych elementéw stropéw drewnianych dla stropdéw nad parterem, suchy jastrych, sufity
z ptyt gk-F ogniochronnych).

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
Zalozenia przyjete do obliczen

Obliczenia konstrukcyjno-budowlane w tym zestawienie obcigzen przeprowadzono na podstawie
norm PN-EN wg pkt. 2 poz. [8]. Obcigzenia ciezarem witasnym elementéw konstrukcyjnych na
poziomie programu obliczeniowego RM-WIN v. 11.111 licencja nr 22172.

Stany graniczne nosnosci i uzytkowania przeprowadzono wg teorii | rzedu z pominieciem wptywu
odksztatcen na wartosci sit wewnetrznych (statyka), w trwatej i przejsciowej sytuacji obliczenio-
wej. Kombinacje obcigzen wg PN-EN.

Wptyw imperfekcji oraz efektow Il rzedu uwzgledniono na poziomie wymiarowania wg przedmio-
towych norm konstrukcyjno-budowlanych PN-EN.

Zestawienie obcigzen na nadproze wg schematu obliczeniowego:

- obcigzenie charakterystyczne od ciezaru wtasnego sciany:

Pri= 0,866xgmxley= 0,866x(3,24+1,2)x2,07= 7,96 [kN/m]
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- dtugos¢ efektywna nadproza: ley= 1,19xly= 1,15x1,74= 2,07 [m]

Pm

H |
u |
60° 602

u L |
|
\AANAAARARGAA]

Rys. nr 2 Schemat obliczeniowy — obcigzenie nadproza

6.3. Schemat statyczny

X " 2
| 2,070 s
6.4. Wyniki obliczen /RM_win v. 11.114 1licencja nr 22172/
PRZEKROJE PRETOW:
X ? 2
| 2,070 eI

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

1 00 0 1 2,070 0,000 2,070 1,000 1 2 U 160 E

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
1 s 235 210 235,000 1,2E-5

Oznaczenie: Materiail: Diugos$¢[m] Masalt]
U 160 E S 235 2x 2,07 = 4,14 0,059
MASA CAZKOWITA USTROJU: 0,059
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OBCIAZENIA:
7,96
X 1 2

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: A "Ciezar muru - Lewa" State Ye= 1,35/1,00

1 Liniowe 0,0 0,00 7,96 0,00 1,04
Grupa: B "Ciezar muru - Prawa" State Ye= 1,35/1,00

1 Liniowe 0,0 7,96 0,00 1,04 2,07

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM_Win v. 11.114 1licencja nr 22172

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: y: Yo/ Y1/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00
A -"Ciezar muru - Lewa" State 1,35/1,00
B —-"Ciezar muru - Prawa" State 1,35/1,00

Grupa obc.: Relacije
A -"Ciezar muru - Lewa" EWENTUALNIE
B -"Ciezar muru - Prawa" EWENTUALNIE

Nr Specyfikacija:
1 ZAWSZE : CW+A+B
EWENTUALNIE:

MOMENTY-OBWIEDNIE [kNm]:

TNACE-OBWIEDNIE [kN]:

5,96

1 —TTHiTﬂinﬁTTﬁﬁ$ﬁb

o
N
©

£

4,41
5,96
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SILY PRZEKROJOWE WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,035 4,04%* 0,00 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00%* 5,96 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00 5,96%* 0,00 CW AB (a)
2,070 0,00 -5,96* 0,00 CW AB (a)
0,000 0,00 5,96 0,00* CwW AB (a)
1,035 4,04 0,00 0,00* CwW AB (a)
2,070 0,00 -5,48 0,00* CwW aB (a)
0,000 0,00 5,96 0,00* CW AB (a)
1,035 4,04 0,00 0,00* CwW AB (a)
2,070 0,00 -5,48 0,00* CwW aB (a)

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezet H[kN] V [kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,00* 5,96 5,96 CW AB (a)
0,00* 5,06 5,06 CW AB (b)
0,00* 4,41 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96%* 5,96 CW AB (a)
0,00 5,06%* 5,06 CW AB (b)
0,00 4,41%* 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96 5,96%* CW AB (a)
2 0,00%* 5,96 5,96 CW AB (a)
0,00* 5,06 5,06 CW AB (b)
0,00* 4,41 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96%* 5,96 CW AB (a)
0,00 5,06* 5,06 CW AB (b)
0,00 4,41%* 4,41 cw ab (a)
0,00 5,96 5,96%* CW AB (a)

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,00* 4,41 4,41 CW AB
0,00 4,41%* 4,41 CW AB
0,00 4,41 4,41%* CW AB
2 0,00* 4,41 4,41 CW AB
0,00 4,41%* 4,41 CW AB
0,00 4,41 4,41%* CW AB

* = Wartos$ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00000* 0,00000 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000%* 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000 0,00000%* CW AB
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2 0,00000* 0,00000 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000* 0,00000 CW AB
0,00000 0,00000 0,00000%* CW AB

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.54 licencja nr 22172)
Przekréj: 1-2U 160 E

Wymiary przekroju: h=160,0 s=64,0 g=5,0 t=8,3 r=8,5 e¢,=18,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

lyc=1494,0 1,,=892,6 A=36,20 i,=6,4 i,=5,0 1,=3025,4 1;=1535,3 i;=8,120.
Materiat: S 235.

Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie f, = 360 MPa dla g = 5,0.
Obcigzenia prostopadie:

Obcigzenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu: brak

Nosnosé¢ przekroju na scinanie:

Xa = 2,070; Xp = 0,000; Przesto nr: 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)

- wzdtuz osi Z

Warunek nosnosci:

Ved _ 5.9 _0,026 <1
Vera 231,74

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
Xa = 1,035; xp, = 1,035; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

M
Bl _ 404 _po086<1 (6.31)
Myre 47,16

Zginanie (statecznos¢):
Xa = 1,035; x, = 1,035; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Warunek statecznosci przy zginaniu:

M
K _ 404 _0086<1 (6.54)
Myra 47,16

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Xa = 2,070; X, = 0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+B) (a)
Warunki no$nosci srodnika:

_Frg _ 2,98

7
> F,, 18578

=0,016 <1 (6.14 EN 1993-1-5)

7. +0,8 7y =0,016 + 0,8x0,000 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)
Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+B Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z wynosza: amax = 0,4 < 6,9 = a,
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi: a=0410mm;L/a=2070,0/0,410 = 5050,7
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Projektowane nadproze 2xIPE 160 S235 JR zostato poprawnie zaprojektowane, spetnione zpstaty
warunki nosnosci (SGN) i sztywnosci (SGU).

Potczyn-Zdrdéj, 08 lipca 2024 r.
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