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Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 (z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budow-
lany dla nizej wymienionej inwestycji, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
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OPRACOWANIE ZAWIERA

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Opis techniczny
Obliczenia

Zestawienie rysunkow

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej oswietlenia, elek-
trycznej gniazd wtyczkowych, dla lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym, ul. Chopina 18, 72-600 Swinoujscie, dziatka nr 177

Obreb Swinoujscie 0006 jedn. ewid. 326301 1.0006 Swinoujscie Miasto.

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

wizja lokalna, i ustalenia z inwestorem,

obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia,

karty katalogowe producentow osprzetu i urzadzen specjalistycznych.

3. Opis techniczny

instalacje elektryczne o$wietlenia,

instalacje elektryczne sity, gniazd wtyczkowych,
instalacja uziemiajgca i polgczen wyréwnawczych
tablica rozdzielcza

ochrona od porazen,

schematy, rysunki, obliczenia.

4. Dane energetyczne.

rodzaj sieci zasilajacej - TN-C-S
napigcie zasilanie - 400/230 V]
rodzaj zasilania - kablowy
moc przylaczeniowa - 13 [kW]
moc zainstalowana - 16,5 [kW]
moc obliczeniowa - 9,1 [kW]
k. dla tablicy gltéwne;j - 0,7
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5. Opis techniczny

5.1. ZASILANIE ENERGETYCZNE

Zasilanie energetyczne urzadzen odbiorczych odbywac si¢ bedzie poprzez nowo wybudowany WLZ z
istniejacego ztacza kablowego na podstawie WP nr 27539/2024/0D3/ZR2 z dnia 15-06-2024r., wyda-
nych przez ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje.
Zasilanie obwodow sitowych i o§wietlenia wyprowadzone bgdzie z rozdzielnicy TR-1 zlokalizowanej
na $cianie zewnetrznej po lewej stronie od wejscia do lokalu nr 4a .

W tablicy rozdzielczej wydzieli¢ przewdd ochronny PE i roboczy N.

5.2.0CHRONA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zaprojektowano ,,SAMOCZYNNE SZYBKIE
ODLACZENIE ZASILANIA”, wylaczniki p-porazeniowe réznicowo-pradowe i potaczenia
wyrownawcze.

Przewody ochronne PE poszczegdlnych instalacji odbiorczych

nalezy prowadzi¢ jako 3-ci w instalacji 1 - fazowej i jako 5-y w instalacji 3 - fazowej.

5.3. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje oswietlenia zaprojektowano jako oprawy sufitowe, w pomieszczeniach sanitarnych herme-
tyczne min. IP55, w pozostatych pomieszczeniach min. IP42,

Instalacje wykona¢ jako p/t przewodami YDY 3x1,5mm?,

Stosowac osprzet podtynkowy lub odpowiednio szczelny. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i
wytacznikéw wydano na rys. E-1.

5.4 INSTALACJA SILOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano jako p/t przewodami YDY 3x2,5mm?

uktadanymi na §cianach wewnetrznych budynku, w pomieszczeniach sanitarnych hermetyczne min.
IP55, w pozostatych pomieszczeniach min. [P42. Do kuchni indukcyjnej poprowadzi¢ przewdd sitowy
5x2,5 mm2, z tego samego obwodu zasili¢ piekarnik. Rozmieszczenie gniazd wydano na rys. E-2.

5.5 Wentylacja

Obwody wentylacji zasili¢:

- w tazience zasilanie doprowadzi¢ z obwodu o$wietleniowego tazienki, starowanie zatgczaniem —
czujnikiem ruchu z wylacznikiem op6zniajgcym.

- w kuchni zasilanie wentylacji/okapu doprowadzi¢ z obwodu oswietlenia kuchni, zatagczanie dedyko-
wanym wiacznikiem.

5.6 Ogrzewanie

Ogrzewanie lokalu zrealizowano grzejnikami elektrycznymi o mocach dobranych do zapotrzebowania
w danych pomieszczeniach.

- przedpokdj — 300 W

- fazienka — 600 W

- kuchnia — 500 W

- salon — 2 x 1400 W

Rozmieszczenie gniazd ogrzewania wydano na rys E-3.
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5.7 Multimedia

Gniazdo multimedialne koncowe Signal RTV-SAT / RJ-45/ RJ-11

Gniazdko integrujace systemy RTV-SAT z telefonem i sieciag LAN. Gniazdo RJ-45 moze by¢ wyko-
rzystane do Ethernetu i Fast Ethernetu.

I =

—
TUNER SAT

INTERNET
TELEFON,MODEM

Gniazdo koncowe RTV-SAT+RIJ45/11 integrujace systemy RTV/SAT z telefonem i sieciag LAN. Port
RJ-45 moze by¢ wykorzystany do Ethernetu, Fast Ethernetu oraz Gigabit Ethernetu.

 Uniwersalne gniazdo multimedialne

» Wejscia: radio, telewizja naziemna, telewizja satelitarna, Internet

* Montaz podtynkowy

* Stosowane do Ethernetu, Fast Ethernetu oraz Gigabit Ethernetu




Dane techniczne:

e Rodzaj towaru, Gniazdo Ethernet, Gniazdo RTV

e Producent, Signal

o Typ gniazda, Koncowe

o Rodzaj gniazda, R-TV-SAT, Ethernet

e Montaz, Podtynkowe

e Pasmo, wyjscie R, MHz, 5 - 862

e wyjscie TV, MHz, 5 - 862

e wyjscie SAT, MHz, 950 - 2400

e Thlumienie wtraceniowe, tor R, dB, 2

e torTV,dB,25

o tor SAT,dB, 3

e Ziacza, IEC F, IEC M, F, RJ-45, RJ-11
Do gniazda multimedialnego doprowadzi¢ przewody ; telefoniczny ethernet, telewizji satelitarnej i te-
lewizji naziemnej — zgodnie z wytycznymi dostawcow ustug. Puszka przytaczeniowa ushug — zainsta-
lowac¢ na $cianie pomieszczenia 2/04 po stronie korytarza,

5.7 Instalacja uziemiajaca

Instalacje gtéwnych polaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé przewodem Lyg 16mm? uktadanym w
rurkach RVS18 pod tynkiem. Miejsca przytaczen do instalacji wod-kan i CO ustali¢ na montazu.

PRZEWOD OCHRONNY POWINIEN MIEC BARWE ZIELONO - ZOLTA LUB ODPOWIEDNIO
OZNACZONA KONCOWKE.



6. OBLICZENIA

- przekroju kabla zasilajacego rozdzielni¢ lokalng
6.1. Moc zainstalowana

P;=13000 W]

6.2. Wspdlezynnik jednoczesnosci zalaczania
kz= 0,7

6.3. Moc obliczeniowa

Pobl. = 9100 [\N]

6.4. Obliczanie pradu obcigzenia i dobor zabezpieczenia zalicznikowego.

| =P
obC™ 3y cose
lone= 21,84 [A] Dobrano In= 25 [A]

Urzadzenie zabezpieczajace przewod przed przecigzeniem powinno spelnia¢ nastgpujace
warunki:

Iope <In< 1dd

2184 = 25 = 61 [A]
12< ky * [y
75 = 88,45 [A]

gdzie:
lobe - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewodow), [Al;
lgg - dopuszczalna obcigzalnosé pradowa dlugotrwala przewodu, [A];
- prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
" (lub nastawiony prad urzadzen zabezpieczajacych), [A];
Iz - prad obcigzenia przewodow [A]
Iz - prad zadziaknia urzadzen zabezpieczajacych, [A];
- wspolezynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia
zabezpieczajacego, przyjmowany jako rowny: 1,6 - 2,1 dla wkladek
2 bezpieczikowych; 1,45 dla wylacznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C,
D.



6.5. Spadek napiecia na WLZ

dobrano kabel YKYzo 5x6mm2, L= 10m
dla sieci 1-fazowej dla sieci 3-fazowej
AU 2-1,-1-coso AU V3-1I,-1-cosg
= = 100
LTn T - LTn .- 5 100[%] L'u"n T - LTn -8 [%]
Ay= 0,54% Au=0,27%
Zabezpieczenie glowne, zastosowac wylgcznik nadmiarowo-pradowy o pradzie
znamionowym 25 A /500 V.

Normy i zarzadzenia:

Catos$¢ PT w zakresie instalacji elektrycznej powinno by¢ wykonane w zgodnosci z zasadami przed-
stawionymi w nast¢pujacych normach i obowigzujacych przepisach:

1. PN-1EC 60364-5-51 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

2. PN-IEC 60439-1 Rozdzielnice 1 sterownice nn, o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1000
V.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicz-
nych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zn. zm.

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pézn. zm.

7. PN-EEC 60364-5-52 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego, oprzewodowanie, dobor
przewodow 1 uktadanie przewodoéw w rozdzielnicach.

8. PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze.
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