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$-1: STROP NAD PARTEREM
1.0. Elementy istniejace - do rozbiérki
1.1. Posadzki i podioga z desek
1.2. Zasypka stropowa

2.0. Elementy projektowane (wg systemu odpornos$ci ogniowej REI 30)
2.1. Posadzka z paneli / terakoty na kleju gr. 15 [mm]
2.2. Folia przeciwwodna w plynie, w pom. nr 2/02 i 2/03
2.3. Plyta podiogowa cementowo-wtdknowa gr. 15 [mm]
w klasie odpornosci ogniowej A-1
-w pom. nr 2/02 i 2/03 plyty ogniochronne i wodoodporne
- w pozostatych pom. plyty ogniochronne
Plyta OSB-3 gr. 25 [mm)] impregnowana ogniochronnie
Plyta z weilny mineralnej "péttwardej” gr. 10 [cm] ukladaé
na slepej podiodze - migdzy belkami stropowymi
Folia PE podposadzkowa dwukrotnie gr. 2x0,2 [mm]
uktadaé na $lepej podiodze i wokét belek stropowych
Siatka cigto-ciggniona (Rabitza) mocowana do $lepej podiogi
i belek stropowych

24.
2.5.

2.6.
27.

3.0. Elementy istniejace - bez zmian
3.1. Belki stropowe drewniane

S-2: STROP NAD | PIETREM
1.0. Elementy istniejace - bez zmian
1.1. Posadzki i podioga z desek / plyt OSB-3
1.2. Zasypka stropowa
1.3. Belki stropowe drewniane
1.4. Slepa podtoga z izolacjg z zasypki stropowej
1.5. Podsufitka - tynk mineralny na deskach sufitowych
kasetony styropianowe - kasetony zerwaé, tynk przetrzeé
zagruntowa¢ (przygotowa¢ pod stelaz sufitu
podwieszanego)

2.0. Elementy projektowane
2.1. Sufit podwieszany z ptyt g-k typu "F" (ogniochronne)
lub "F-H2" (ogniochronne i odporne na wilgoc)
gr. 9,5-12,5 [mm]
2.2. Folia PE gr. 0,2 [mm] mocowana od spodu stelaza
(np. na tasme dwustronng)
2.3. Plyta z welny mineralnej "péttwardej" gr. 10 [cm]

- oczys$cié, zaimpregnowaé ogniochronnie

- podtogi wypoziomowaé obustronnymi przyktadkami
z desek 40x120 [mm], mocowaé Srubami M10, kl. 4.8
w rozstawie max. 800 [mm]
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- od wierzchu belek stropowych / przyktadek z desek Inwestor | TBS Lokum Swinoujscie sp. z 0.0.
(na styku z plytg OSB) wykonaé przektadke akustyczna, ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinouj$cie
np. filcowg Obiekt Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
3.2. Slepa podioga, oczy$cié, zaimpregnowaé od wierzchu Kategoria obiektu budowlanego XIlI
ogniochronnie, wymieni¢ pojedyncze uszkodzone deski Adres ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Swinoujécie, dziatka nr 177
3.3. Podsufitka i tynk mineralny na deskach sufitowych obreb Swinouijécie 0006 jedn. ewid. 326301_1.0006 Swinoujscie Miasto
Uwagi: Inwestycja | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku
Zabezpieczenia impregnatami ogniochronnymi wykonaé mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Swinoujsciu
dwukrotnie metodg smarowania, do stopnia niezapalnosci Stadium Projekt techniczny /konstrukcja/ Data: 08.VIl.2024
Y Rys. nr: PT-3
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