OPIS DO PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1.DANE OGOLNE

1.1Przedmiot opracowania
Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji
Programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym na terenie dziatki
nr 148/8 w miejscowosci Janikowo gm.Janikowo

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna i inwentaryzacja

1.3 Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w Janikowie Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportow Wodnych oraz park wodny i budynek w ktorym zlokalizowane jest
zaplecze parku wodnego i restauracja, nie bedace przedmiotem opracowania.

Do przedmiotowego budynku doprowadzone sg instalacje wody, elektryczna, gazu i kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej

2. ZALOZENIE PROJEKTOWE

Przedmiotowy obiekt przewidziano do adaptacji na potrzeby realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i
mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym. W ramach programu w budynku prowadzone bedq
zajecia teoretyczne i praktyczne w zakresie zeglarstwa i szkutnictwa dla dzieci i mtodziezy

W chwili obecnej w budynku znajdujg sie hangary na todzie, pomieszczenia biurowe i remontowe
uzytkowane przez Klub Zeglarski oraz cze$é pomieszczen nieuzywanych. W ramach projektu planuje sie
funkcjonalny podziat budynku na 3 czesci:

- magazynowa, zawierajacq hangary na todzie oraz magazyny sprzetu

- zaje¢ praktycznych, w tym hangar remontowy i pomieszczenie klubu zeglarskiego

- szkoleniowa, w tym sale wyktadowg z szatnig okry¢ wierzchnich i zapleczem sanitarnym dla uczestnikéw
zajec

Projekt przewiduje remont i przebudowe budynku, w tym jego docieplenie wraz z remontem tarasu
widokowego zlokalizowanego nad hangarami

Przewiduje sie¢ montaz podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych prowadzacego na taras, szczegoty w czesci
konstrukcyjnej



2.1 dane liczbowe

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]
1 Magazyn 65,81
2 Magazyn 33,21
3 Magazyn 34,08
4a Hangar 1 73,35
4b Hangar 2 349,22
5 Rozdzielnia el. 9,24
7 Kottownia 13,68
8 Magazyn 9,33
9 Magazyn 12,15
10 WC Damskie 3,24
11 WC Meskie 3,24
12 Umywalnia 7,71
13 Korytarz 4,26
14 Hangar remontowy 92,73
15 Komunikacja 19,54
16 Klub Zeglarski 90,35
17 Wiatrotap 3,48
18 Sala wyktadowa 45,23
19 Aneks socjalny 6,02
20 Komunikacja 7,22
21 WC Damskie 3,48
22 WC Meskie/NPS 4,75
23 Pokdj Wyktadowcow 10,29
24 Szatnia okry¢ wierzchnich 17,1
RAZEM POWIERZCHNIA BUDYNKU 918,71
3. OPIS PRAC

3.1 stan istniejacy

Przedmiotowy budynek, pochodzacy z potowy XXw, jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, z dachem ptaskim

Opis poszczegolnych elementow budynku:

*  Posadowienie na fundamentach betonowych.

«  Sciany murowane z cegly, tynkowane.

«  Stropy - piyty kanatowe

+ sufit nad parterem - deskowanie

+  Okna z profili PCV

*  Bramy stalowe

W trakcie przegladu zasadniczych elementdw konstrukcyjnych nie stwierdzono zadnych rys czy spekan
elementdw konstrukcji. Zachowane normowe warunki uzytkowe. Brak zagrozenia utraty statecznosci i
NoSNoSCi.

Sciany nosza $lady zawilgocenia ze wzgledu na ich zig izolacje



Ze wzgledu na ztg izolacje stropu nad hangarami oraz btednie wykonane obrdbki blacharskie widoczne sg
$lady zalania hangardw i pomieszczen przylegtych

3.2 Roboty rozbiorkowe

- demontaz Scianek dziatowych wskazanych na rysunku

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych

- skucie tynkow i oktadzin sciennych w catym budynku

- demontaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach nr 3, 18,23,24
- demontaz balustrady na tarasie

3.3 Roboty renowacyjne
- §ciany hangaréw i pom. magazynowych 1,2,3, oraz stropy w miejscach zawilgocen, po skuciu tynkdw,
nalezy doktadnie osuszy¢ i zabezpieczy¢ min 3x Srodkiem glono- i grzybobdjczym np.RG-10

- posadzke w czesci zaje¢ praktycznych (poza hangarem) i czesci dydaktycznej, po skuciu ptytek oczyscic i
wyréwnac wylewka samopoziomujacg,

- posadzki betonowe przeznaczone do pozostawienia naprawic:
o Luzne elementy wykruszy¢, usung¢ pyt i piasek
o  Uszkodzone miejsca zwilzyé pedzlem, przed natozeniem zaprawy naprawczej
o Uszkodzone miejsca wypetni¢ zaprawg naprawcza, usuwajac spod niej powietrze kilkukrotnie
uciskajac, zaprawa powinna sie gac ok 2mm ponad poziom posadzki
o Po okoto godzinie wyréwnac powierzchnie
o Naprawione miejsca utrzymywac w stanie wilgotnym przez 2-3 dni

- przeprowadzi¢ remont tarasu i schodow betonowych w systemie posadzki zywicznej poliuretanowe;

UWAGA: wszystkie elementy zastosowaé w ramach jedneqo systemu i zgodnie z wytycznymi jeqo

dostawcy
o Usunag istniejace wypetnienie dylatacji

e Usunag istniejace obrobki blacharskie zachodzace na powierzchnig tarasu (przy Scianie wyzszej
czesci budynku)

o Powierzchnie tarasu oczy$ci¢ i odpyli¢

o WypeMi¢ ewentualne ubytki i pekniecia

e W szczelinach dylatacyjnych utozy¢ sznur dylatacyjny

o Na obwodzie tarasu zamontowa¢ obrébke blacharskg zgodnie z detalem gzymsu

e Podtoze zagruntowaé

o Tasma malarskg wyznaczy¢ zakres stosowania posadzki na stupkach balustrady i $cianie cze$ci
WYZSzej

¢ Nanies¢ membrang hydroizolacyjna— 2 warstwy w sposéb zgodny z zaleceniami producenta systemu

o Wykonac posypke z piasku kwarcowego, w sposob zgodny z zaleceniami producenta systemu

o Zdjg¢ tadmy malarskie

e Nanies¢ zywice poliuretanowg

o Dylatacje wypetnic poliuretanowa masa dylatacyjng




3.4 roboty izolacyjne

- Sciany budynku ociepli¢ styropianem, metoda lekka mokrg

- $ciany fundamentowe odkopywac fragmentami, zabezpieczy¢ przeciwwodnie masg bitumiczng 2x,
ociepli¢ styrodurem do gteboko$ci 1m ponizej poziomu terenu i obtozy¢ folig kubetkowg

- stropy czes$ci ogrzewanej ociepli¢ wetng mineralng, A=0,038W/mK grub 20cm, w pomieszczeniach z
sufitem podwieszanym rastrowym stosowac wetne z welonem szklanym mocowang na kotki, w
pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego stosowac¢ oktadzine sufitu z ptytg GK

3.5 Sciany nowoprojektowane

Sciany nowoprojektowane wykona¢ w technologii lekkiej, z ptyt GK, na stelaz systemowym z wypetnieniem
z wetny mineralnej, w pomieszczeniach mokrych stosowac ptyte GKBI z przeznaczeniem do pomieszczen
mokrych

3.6 balustrada

Na tarasie wykona¢ nowa balustrade ze stali ocynkowanej, z wypetnieniem z blachy perforowanej o
oczkach kwadratowych 10x10 co 5mmm, dopuszcza si¢ inny rodzaj perforacji do uzgodnienia z
Inspektorem nadzoru

Elementy ogrodzenia malowane proszkowo zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu

Do zamocowaniu stupkéw wykorzysta¢ otwory pozostate po demontazu istniejacej balustrady, lub w razie
konieczno$ci wykona¢ nowe odwierty na gteboko$¢ ok 12cm

Stupki montowa¢ za pomocg dwusktadnikowego kleju epoksydowego

Uwaga: montaz wykonac przed wykonaniem posadzko zywicznej

W miejscach wskazanych na rysunku wykonac¢ stupki balustrady wysoko$ci 4m, jako konstrukcje wsporczg
dla opraw o$wietleniowych, szczegdty w projekcie elektrycznym

3.7 wentylacja

Do wentylacji przewiduje sie wykonanie nowych kanatéw z rur spiro ®15 z izolacjg z wetny mineralnej 2cm
kanaty ponad sufitem parteru obudowaé w konstrukcji lekkiej i ociepli¢ styropianem grub 6¢cm, wyprowadzié
30cm ponad dach

w miejscach wskazanych na rysunku zamontowa¢ nasade turbowent
nawiew poprzez nawiewniki okienne i $cienne

3.8.wykonczenie wewnetrzne
Tynki
Sciany - tynki cementowo-wapienne kat. lll, dopuszcza sie tynki suche
Sufity w pom. ogrzewanych - ptyta GK w ramach oktadziny sufitowej z wetng mineralng
Sufity w pom. nieogrzewanych - tynki cementowo-wapienne kat. ||, dopuszcza sie tynki suche
Sciany
- W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne
- pozostate pomieszczenia malowanie farba lateksowa i olejno-ftalowg
Posadzki
- w hangarach i pomieszczeniach magazynowych — posadzka betonowa, istniejgca



- w pozostatych pomieszczeniach - gres mrozoodporny

Stolarka okienna
Istniejaca, w miejscach wskazanych na rysunku zamontowac nawiewniki higrosterowalne

Stolarka drzwiowa
-drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe
- drzwi zewnetrzne stalowe
Szczeqoty wykoriczenia wnetrz w zestawieniu pomieszczen

3.9 wykonczenie zewnetrzne

-zewnetrzny cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego, malowany farbg

elewacyjng w kolorze wg rysunku elewacii

- na cokole tynk cokotowy, lub tynk kamyczkowy

- rynny i obrobki blacharskie w kolorze szarym RAL 7031

- balustrada ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, wypetnienie — panele ze stali perforowanej,
malowanej proszkowo

- pochylnia w konstrukciji stalowej, wg projektu konstrukcji

- taras — posadzka zywiczna z pieskiem kwarcowym w kolorze szarym RAL 7038 lub zblizony do
koloru posadzek betonowych

Projektant: Katarzyna Swist — Grodowska



