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ZESTAWIENIE
K Kociot Vitodens 222-W z regulatorem
Vitotronic 200 Typ HO1A,

sterowany pogodowo

78 Zawor bezpieczeristwa 2115
@ 1/2" , po=6 bar
Ks NWW Naczynie wzbiorcze c.w.

Refix DD 8, & 206, H=334 mm
ZA Zawoér antyskazeniowy

EA 251, @ 256 mm

Manometr

@ 100, 10 bar

Plw

FZ Filtr wody zimnej @ 25 mm

. i K Ks Przewdd powietrzno -spalinowy

Ciepta woda uzytkowa @ 25 Gazowy wiszacy kociot dia kota kondensacyjnego

Zimna woda uzytkowa @ 25 kondensacyjny Vitodens 222-W  60/100 mm, 1=6,0 mb
(pompa bieg 1) (sprawdzié na montazu)

Zawdr bezpieczeristwa po stronie wody uzytkowej ZB (krzywa grzania 1/4)

Przytacze gazu & 15 wg oddzielnego opracowania LEGENDA

Powrét instalacji grzewczej @ 25

Zasilanie instalacji grzewczej @ 25

ZIMNA WODA

—O—  Zawér kulowy odcinajacy
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STROP
ﬁ%};gé}g&; ARCHE PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE"
Katarzyna Swist-Grodowska, Al.Powst. Wielkopolskich Bydgoszcz
INWESTYCIA - Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportow Wodnych w
Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy
zagrozonych wykluczeniem spolecznym
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
STOR Gmina Janikowo
88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
PROJEKTANT ' mor inz.arch Katarzyna Swist-Grodowska
KPOKK IARP 84/2012
TYTUL
RySUNKU. - SCHEMAT PODLACZENIA KOTEA
BRANZA  SANITARNA |STAPUM OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA
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