
Pręt zbrojeniowy
Łączenie płyt wypełnione betonem
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Standardowe ułożenie płyt
Skala 1:20

Pręt zbrojeniowy

Podciąg (ściana)

Klasyczne oparcie płyt na podciągu
Skala 1:20
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Możliwe uszkodzenie płyty
Skala 1:20

Uszkodzenie struktury płyty
na skutek działania temperatury
i penetrującej wody
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Skorodowany pręt podporowy

Uszkodzenie betonu łączącego
przez wodę i temperaturę

Uszkodzenie oparcia stropu
Skala 1:20 Poz.1.1 Płyta Poz.1.1 Płyta 
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Istniejace chody żelbetowe
do naprawy

Strefy dużego zawilgocenia stropów i widocznych zacieków
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Nadproże stalowe 2xC140

Pdparcie min.25cm!

Śruba M12

Wysokośc nadproża 
wg architektury

Uzupełnić gruzem i zaprawą,
osiatkować i otynkować

2xC140

ARCHE

w/s = 297 / 1000 (0.30m2) Allplan 2021
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Dostosowanie zaplecza Centrum Żeglarstwa i Sportów Wodnych w 
Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży
zagrożonych wykluczeniem społecznym
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU

Gmina Janikowo
88-160 Janikowo, ul.Przemysłowa 6

09.11.2020r. K-2

RZUT PRZYZIEMIA

Uwaga!
1. Schematy i model opracowano na podstawie wizji lokalnej
i pomiarów bezpośrednich,
2. Do obliczeń przyjęto wartości wytrzymałościowe poszczególnych
elementów na bazie wiedzy asortymentu z lat 80,
3. Przyjęto elementy żelbetowe z betonu B20,
4. Stal zbrojeniowa A-III i A-0,
5. Grunty przyjęto na bazie wywiadu środowiskowego,
6. Do obliczeń przyjęto piasek średniozagęszczony Id=0.4,
7. Zakryte elementy konstrukcji zweryfikować podczas remontu(odkrywki),
8. W razie rozbieżności stanu istniejącego z założeniami
projektu na bieżąco informować projektanta konstrukcji, 


