ARCHE
I

Pracownia Projektowa ,,ARCHE” — Katarzyna Swist — Grodowska
Al Powst. Wielkopolskich 26, 85-090 Bydgoszcz, tel. 609 208 403, biuro@pracowniaarche.eu

INWESTYCJA :

KATEGORIA:

INWESTOR:

STADIUM:

OPRACOWAL

http://pracowniaarche.pl/

KARTA TYTULOWA

Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych
w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizaciji dla dzieci
i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym

Remont i przebudowa budynku

na terenie dziatki nr 148/8 w miejscowosci Janikowo gm.Janikowo
XV

Gmina Janikowo
88-160 Janikowo,
ul. Przemystowa 6

Specyfikacja techniczna

Instalacje sanitarne

mgr inz. Wojciech Patyk
KUP/0058/POOS/08

DATA OPRACOWANIA 9 listopada 2020r.



INSTALACJA WODY



Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji
programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych.
1.8. Nazwy i kody:
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych do instalacji wody
2.2.3. Armatura instalacji wodociggowe;
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 3
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
“Wymagania ogolne” pkt 4
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
4.4.2. Sktadowanie armatury
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
5.3. Montaz rurociggéw
5.4. Potaczenia rur i ksztattek
5.4.1. Potgczenia zgrzewanE
5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
5.4.3. Potaczenia klejone
5.4.4. Potaczenia gwintowane
5.4.5. Potaczenia z armaturg
5.4.6 Zmiany kierunku rozgatezienia
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robdét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 6




Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji
programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr
7)
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0gdblne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne" pkt 8
8.2.Zakres badan odbiorczych
8.2.1 Odbidr instalacji wodociggowe;j
8.2.2. Odbiér robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j
8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j
8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j.
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
10.2.2. Ustawy
10.2.3. Rozporzgdzenia



Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji
programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt :

Budynek zaplecza obiektéw sportowych w ramach inwestycji : ,Dostosowanie zaplecza Centrum
Zeglarstwa i Sportow Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji programu aktywizacji dla dzieci i
mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym” - instalacja wody.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodoéw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku socjalnego w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za wodomierzem zlokalizowanym w piwnicy budynku.

Instalacja wodociagowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng woda urzgdzenia do przygotowania cieptej wody w wezle cieplnym.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi
i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Urzadzenie zabezpieczajace instalacji wody - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,

uniemozliwiajgce wtoérne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy).
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Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.
Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach

uznanych za obliczeniowe

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wodociggowych,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne
wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji wodociggowych.
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowia:
- projekt budowlany,

projekt wykonawczy,
- specyfikacja techniczna,

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skltadowe dokumentacji roboét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
45251130 - 1 - instalacje wodne

45332200 — 5 — instalacja wodociggowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:
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-znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych do instalacji wody
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
- rury z tworzyw sztucznych typu PP

2.2.3. Armatura instalacji wodociggowej
Armatura instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach: PN-EN
1717:2003, PN-69/M-75237, PN-EN 12405-1:2205

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.10gdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ rob6t, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

“Wymagania ogoine” pkt 4

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,
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- jezeli przewozone rury sg luzno utozone, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekroczy¢ 1m,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak, sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.Platforma samochodu
powinny by¢ ustawiona w poziomie.Wedtug istniejagcych zalecen przewéz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5 do +30(1C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych i temperaturg nizsza niz 0[1C lub przekraczajgca 4001C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy i dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie skitadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skiadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 10Cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukiadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie. Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujace
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét
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Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- otwory wykonywac¢ wiertnicami do betonu o srednicy odpowiadajgcej tulei ochronnej zaktadanej przy
montazu rur. Wiertnicami wykonac otwory pionowe w stropie i poziome w Scianach budynku. Otwory
poziome nalezy wykonac¢ z podestow tymczasowych wykonanych z elementéw rusztowan stalowych
-wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukiadania w nich przewodéw
- zatozy¢ tuleje ochronne
- utozy¢ rury z zamocowaniem wstepnym
- wykonanie potaczen

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztaltek i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych oraz rur stalowych mogg byc¢
mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podiogowych w rurach
ostonowych. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane — w tulejach ochronnych — wolng przestrzen pomiedzy
zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem plastycznym —
wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza niz grubosc¢ sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do s$cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co
3,0m dla rur o $rednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ co najmniej jeden
uchwyt.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszag by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
witasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PP) zawierajg
jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, =zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic¢
wyptywki stopionego materiatlu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co

7
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mogtoby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potagczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zigczek, ktére zaciskane sg na
koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach do 110mm.

5.4.3. Potaczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PP.
Powierzchnie fgczonych elementédw za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢é dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw. Rodzaj zastosowanych potaczen rur
i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.4.4. Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi
lub past uszczelniajgcych — do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowac mini i farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tgcznikbw —
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na ciepto i na gorgco.

5.4.5. Potaczenia z armaturag

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych wpkt. 2.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.4.6 Zmiany kierunku rozgatezienia
Wykonywac tylko ksztattkami fabrycznymi. Nie wolno ich wykonywac na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzié zgodnie z  zaleceniami okreslonymi w  WTWiO »Instalacji

wodociggowych™ (zeszyt nr 7)
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Sa to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalaciji
przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoiniczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i
roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa
zostata wykonana w sposob prawidtowy.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa

i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- Dlugos¢ rurociagow:

- dla instalacji wodociggowej nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do
wodomierza (od strony instalacji) - do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania
wody,

oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw

w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania diugosci fgcznikow
oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggow armatury
kotnierzowej,

podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociagdéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajéw podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢é podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

dlugos¢ rurociggow w obejsciach elementédw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow,
- dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociagow.
- Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.
- Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajoéw instalacji —p.poz, woda zimna, woda ciepta
z cyrkulacja.




Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji
programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0g0dIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8

8.2.Zakres badan odbiorczych

8.2.1 Odbiér instalacji wodociggowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegbtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny
one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwatos¢  instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw
zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
dokftadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢
dla robét przyktadowo wyszczegédlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru (Zatgcznik 2).

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacija
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalaciji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.
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8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociagowe;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej ( dla instalacji
wodociggowej),

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrédw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét (Zatgcznik 4)

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.10gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych z rur stalowych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggdw i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robo6t.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspédlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(11)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czesc¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czesc¢ 5: Przydatnosc¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

12
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PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywaikowe stojgce jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
PN-EN1717:2003

Zawory antyskazeniowe.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-75/M-75208

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka do weza.
PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogbélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajagcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74219

Przejscia przez przegrody budowlane

PN-92/M-34503

Proby szczelnosci

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7

- COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7.
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10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowy odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie  dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt:

Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji
programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym - wymiana
instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w obiekcie wymienionym
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przybordw i urzadzen, a takze niezbedne dla witasciwego wykonania tej instalacji roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne"
pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjna stanowi ukiad potgczonych przewodoéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki.

Przybér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
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Przewéd odptywowy (poziom) - przewod stuzgcy do odprowadzania s$ciekow z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoéine
wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

* projekt wykonawczy,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

e dziennik budowy,

» dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

» protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robot
Z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

45231300-8 — instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej z tworzyw
sztucznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
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Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”

- do wykonanie instalacji kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury, ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robot, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur i studzienek z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury i studzienki nalezy przewozi¢ wytagcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur
nie moga byc¢ diuzsze niz 1 m,
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- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury i studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury i studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewédz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do

+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem s$wiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym poditozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skiadowa¢ nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

- otwory wykonywac wiertnicami do betonu o srednicy odpowiadajacej tuleii ochronnej zaktadanej przy
montazu rur. Wiertnicami wykonaé otwory pionowe w stropie i poziome w scianach budynku. Otwory
poziome nalezy wykonac¢ z podestow tymczasowych wykonanych z elementéw rusztowan stalowych

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow lub wspornikbw w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyboréw i urzgdzen
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyborow i urzgdzen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 6
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Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie
ich woda na cafej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatacznik 1).

Badaniom nalezy poddac:

- mocowanie podejs¢,

- spadki podejs¢ przyboréw,

- poprawnosc tgczenia ksztattek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru roboét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoéine”
pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robot

- Dilugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw
w zaleznosci od rodzajoéw rur, ich $rednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztaltek. Do
dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

- Zwezki wlicza sie do rurociggbéw o wiekszej srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dlugos¢ rurociggow w
podejsciach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do
urzadzen (przybordw), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki
i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggéw - wpusty, syfony, czyszczaki, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

- Przybory - umywalki, brodziki, pisuary, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach
z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, osadniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi

w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz

WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- spadki przewodow kanalizacyjnych

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyborow i urzagdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czesciowego (Zatacznik 2).

8.2.2. Odbioér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokédt odbioru technicznego -
czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalaciji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- wielkos¢ spadkéw przewodow,
- odlegtosci przewodoéw od przegrdd budowlanych i innych instalacji,
- prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpér) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy  uchwytami
(podporami),
- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw i urzgdzen,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow, przybordw i urzgdzen.
9
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Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koncowego
(Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych

robo6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

- wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggdw przybordw i urzgdzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-ENV1329-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
10
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PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$c¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(11)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$c¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PN/C-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.).

11
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn.

zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pbzn. zm.) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r.,
poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209,
poz. 1779 z pbzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pbzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126 z pbzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
z pdézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczego6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang

opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz.
1156).
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczy przystosowania,

wyposazenia i adaptacji obiektéw do realizacji projektu:

,Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportow Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji

programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru instalacji centralnego ogrzewania (co) w obiekcie wymienionym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy

montazu instalacji co, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz

prace towarzyszace.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

» Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetych w zeszytach: nr 6 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych"
oraz nr 5 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru dla instalacji wentylacyjnych”; odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne" pkt.1.4.

» Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatdéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z okresleniami
przyjetych w zeszytach wspomnianych powyzej.

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych instalaciji
Dokumentacje robot montazowych instalacji stanowia:

- opracowanie projektowe w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
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w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 414).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7 Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy rob6t lub kategorie robét

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

45331200-8 - Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowanie powietrza

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny:

- znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- do wykonania instalacji wentylacji i ogrzewczych mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych
lub zagranicznych,



Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji
programu aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym

- stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,

- powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
2.2.1 Wymagania dotyczace materiatéw dla instalaciji c.o.

» Do wykonania instalacji co mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.2 Przewody instalacji co

* Przewody instalacji c.0. wykonac z rur z polietylenu z rur wielowarstwowych.

« Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.3 Grzejniki

» Jako elementy grzejne grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu

* W pom. higieniczno-sanitarnych zaprojektowano grzejnik drabinkowy (tazienkowy).
2.2.4 Armatura instalacji c.o.

* Grzejniki dolnozasilane podtaczaé poprzez komplet przytgczeniowy np. katowy RLV-KS lub
rownowazny. Grzejniki wyposazone sg w wbudowany zespot zaworowy.

* Grzejnik tazienkowy tgczy¢ za pomoca zaworu termostatycznego np. RA-N na zasilaniu, na
powrocie zas zawor odcinajgcy np. RLV lub rownowazne.

2.2.5 lzolacja termiczna dla instalacji co

Po prébie szczelnosci przystgpi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego rur i podp6r stalowych.
Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢ termicznie.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporna na temperature 100 °C i wspéiczynniku

przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
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uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli np.
FRZ firmy THERMAFLEX — dla $rednic ponizej DN 32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w
ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

Na przewodach wykona¢ opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstepach wg PN-70/01270/07 w
kolorach: zasilanie — czerwony, powrdt — niebieski. Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi
strzatkami.

Otuliny muszag posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.
Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, aktualne badania legalizacyjne sprzetu, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,wymagania ogdlne”
pkt.4.

Ze wzgledu na specyficzne cechy przewoddéw wentylacyjnych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania:

- przewody nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce przewodow nie
moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone przewody sg luzno utozone, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosé tadunku nie powinna przekroczy¢ 1m,
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- podczas transportu przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak, sruby, tancuchy, itp.
- luzno uktadane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zamiang potozenia.
- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,
- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5° do +30°C.
- centrale wentylacyjne powinny by¢ dostarczane w stanie zmontowanym i w opakowaniu, ktére
zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
jakichkolwiek uszkodzen i odksztatcen. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie
z zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz bezpieczenhstwa i higieny pracy. Rodzaj oraz liczba
srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowaniem jego pojazddéw mechanicznych na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.
4.2. Grzejniki
Transport grzejnikbw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3 Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikédw atmosferycznych w odrebnym opakowaniu. Zaleca
sie transport w oryginalnych opakowaniach wykonanych przez producenta. Rozpakowanie elementéw
nalezy wykonaé¢ dopiero na placu budowy.
4.4 Sktadowanie materiatow
Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) powinny byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swa jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania powinny byé zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inzynierem i
Zamawiajacym, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
4.5 lzolacja termiczna
» Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
»  Woyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniach krytych isuchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
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nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslone;j

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji budowy
5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.3 Instalacja centralnego ogrzewania
5.3.1 Roboty demontazowe
» Demontaz istniejacej instalacji c.0. wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
» Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna.
* Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.
» Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac iwywiezé do sktadnicy ziomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.
5.3.2 Montaz rurociggéw i armatury
Instalacje c.o. wykonac z rur z polietylenu z rur wielowarstwowych.
Przewody mocowac poprzez uchwyty stalowe do sufitu lub sciany.
Wszystkie przejscia przewododw przez przegrody budowlane (stropy, sciany) nalezy wykonywac¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu. Po przeprowadzeniu préb szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przystapi¢ do wykonania izolacji cieplnej. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Konstrukcja
wspornikbw ma zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Zmiana rodzaju podp6r nie moze zmieniaé
zaprojektowanego uktadu kompensacji wody grzewczej i powodowaé nieprzewidzianych odksztafcen
przewoddw. Przewody instalacji c.0. nalezy montowa¢ na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposéb zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem
konstrukcyjnym $Scianki dziatowej. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za
pomoca uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
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przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Wszystkie przewody powinny

posiadaé otuline termoizolacyjng zabezpieczajaca przed utratg ciepta.
5.3.3 Montaz grzejnikow

» Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany

lub wneki.

* Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszag,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Podejscia grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.3.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana proébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozyciji
COBRTI Instal.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bar.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 10 bar. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal ”, tzn.
cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
szczelnosci nalezy dokiadnie kontrolowaé inie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 6 bardw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie

instalaciji.
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Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

— Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

- Proéba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.3.5 Wykonanie izolaciji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohnczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

— Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji

technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 7.
6.2 Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inpektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu. Jednostkg obmiarowg instalacji ogrzewczej jest dtugos¢ przewodu mierzona wzdtuz
osi w m, dla grzejnikéw i armatury w ilosci sztuk. Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza
sie ich ilo$¢ w sztukach. Zabezpieczenie antykorozyjne izolacjg termiczng mierzy sie w [ m?.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000- ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
7.2. Zakres badan odbiorczych instalacji c.o.
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Badania odbiorcze nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych Zeszyt nr 6 COBRTI Instal oraz zasadami odbioru robét podanymi w ST
Kod CPV 45000000- ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiory miedzyoperacyjne instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

1) przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

2) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

3) bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

2. Dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacyjnej oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- porbéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatéw, jaki i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

— sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

— sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
kohAcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe wentylacii
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robo6t ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

- montaz przewodow i urzadzen,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z koniecznosci prawidtowego wykonania i dziatania

elementu, wiedzy technicznej oraz zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami i normami,

umozliwiajgce osiggniecie zatozonego projektem efektu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania™.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
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PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze™.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody.

9. 2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - zeszyt 6, COBRTI INSTAL,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV
000000-7.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r.,
poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



