PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Powstancéw Warszawy 4a/54,

"ARCHE" Bydgoszcz
Katarzyna Swist-Grodowska

KOSZTORYS INWESTORSKI SLEPY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45262690-4 Remont starych budynkow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w
Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i
mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym.

ADRES INWESTYCJL: ul. Bp. Michata Kozala 3, 88-160 Janikowo
NAZWA INWESTORA:  Gmina Janikowo

ADRES INWESTORA: 88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: Ogolnobudowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: Listopad 2020

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911



CZiSW Janikowo
Charakterystyka obiektu
1. Przedmiot opracowania

Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportéw Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu
aktywizacji dla dzieci i mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym na terenie dziatki nr 148/8 w miejscowosci
Janikowogm.Janikowo

2. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w Janikowie. Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek zaplecza
Centrum Zeglarstwa i Sportow Wodnych oraz park wodny i budynek w ktorym zlokalizowane jest zaplecze parku
wodnego i restauracja, nie bedace przedmiotem opracowania.

Do przedmiotowego budynku o powierzchni uzytkowej 918, 71 m2 doprowadzone sg instalacje wody, elektryczna, gazu
i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

3. ZALOZENIE PROJEKTOWE
Projekt przewiduje remont i przebudowe budynku, w tym jego docieplenie wraz z remontem tarasu widokowego

Zlokalizowanego nad hangarami
Przewiduje sie¢ montaz podjazdu dla osob niepetnosprawnych prowadzacego na taras.

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Ceny $rednie wedtug wydawnnictwa Athenasoft RMS (Intercenbud) za .... kw. ........

a) stawka roboczogodziny — ........ zt.

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich — ......... %.

c) narzut zysku — ......... %, liczony od kosztéw robocizny i sprzetu (R+S).
d) koszty zakupu materiatow — ........ %.

Kosztorys inwestorski obejmuje roboty budowlane zwigzane z przebudowa i remontem budynku:

a) wykonanie robét roboty ziemnych

b) wykonanie izolacji fundamentow i elewacii i sufitbw w pomieszczeniach ogrzewanych
c) wykonanie przeku¢, zamurowan nowych $cianek dziatowych w technologii ptyt GK

d) Skucie tynkow i gruntowanie scian przeciw plesni i grzybom

e) wykonanie robdt wykonczeniowych - tynki, oktadziny Scian i posadzek

f) wykonanie renowacji tarasu oraz balustrad

g) montaz stolarki drzwiowej oraz bram stalowych

h) wykonanie koniecznych obrobek blacharskich oraz nowego systemu odprowadzenia wody deszczowe;

Ninigjszy kosztorys zostat sporzadzony dla przebudowy budynku Centrum Zeglarstwa i Sportow Wodnych w Janikowie,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okre$lenia metod i podstaw do
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
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CZiSW Janikowo

Charakterystyka obiektu

2072).

Opracowanie kosztorysu zostato sporzadzone na podstawie projektu branzowego architektury i konstrukcj stalowej
podjazdu dla niepetnosprawnych.

Uwaga:
Wskazane w przedmiarze podstawy, opisy i numery katalogu naktadéw, numery tablic, kolumny, wiersze oznaczajg kod
danej pozycji i stuzg jedynie uszczegdtowieniu opisu i rodzaju robot przedmiaru i nie sg wymagane jako podstawy do

sporzadzania kalkulacji wkasnej oferowanych cen jednostkowych.
Przedmiar rob6t stanowi materiat pomocniczy. Nalezy go rozpatrywac tacznie z projektem.
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CZiSW Janikowo
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Uprc;sezczo Robocizna | Materiaty Sprzet KzMat Razem Udziat %
1 | Roboty rozbiorkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Roboty renowacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.1 | Renowacja budynku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2 | Renowacja tarasu i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

schodow

3 | Roboty izolacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 | Sciany nowoprojektowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
plus sufit

5 | Roboty wykonczeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
wewnetrzne

6 | Wentylacja budynku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 | Stolarka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

8 | Podjazd dla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
niepetnosprawnych

9 | Wyposazenie budynku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Warto$¢ kosztorysowa robot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
bez podatku VAT

Slownie: zero i 00/100 =
-3-
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CZiSW Janikowo

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: CZiSW Janikowo
1| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1] KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d. 1| 0354-07 powierzchni do 2 m2
32,00 szt. 32,00
RAZEM 32,00
2| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na m2
d.1| 0105-04 zaprawie cementowo-wapiennej
pom 03 - |[5,83*3,22-0,80 *2,10] m2 17,09
magazyn
5,83 * 3,22 m2 18,77
0,86 * 3,22 m2 2,77
[[5,62 * 3,22 -0,80 + 0,70] * 2,10] m2 37,79
[1,33*3,22-0,90 * 2,10] m2 2,39
1,65*2*2,50 m2 8,25
[2,10*2,50-2*0,70 * 2,10] m2 2,31
[1,30 * 3,22 - 0,90 * 2,10] m2 2,30
[2,10 * 3,22 - 0,90 * 2,10] m2 4,87
2,71*3,22 m2 8,73
[1,91*2,50-2%*0,70 * 2,10] m2 1,84
1,04 * 2,50 m2 2,60
[0,86 * 2,50 - 0,80 * 2,10] m2 0,47
pomnrQ7 |2,36* 3,22 m2 7,60
pomnr08 |[2,83*3,22 m2 9,11
gr10cm 1,07 * 3,22 m2 3,45
pomnr016 [ 5,70 * 4,73 m2 26,96
pomnr019 (1,76 *4,77 m2 8,40
RAZEM 165,70
3| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokoscido 9 m | m3
d.1] 0102-02 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej -
z.0.3.1. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
postronnym
pomnr016 |[5,65*4,73*0,25 m3 6,68
1,63 *4,73*0,31 m3 2,39
pomnr017 [0,12*2,10* 0,42 m3 0,11
RAZEM 9,18
4] KNR4-01 [ Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na| m3
d.1| 0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych
pomnr08 |0,20*2,10*0,49 m3 0,21
pomnr012 (1,00 *2,10 * 0,49 m3 1,03
pomnr015 | 1,10 * 3,00 * 0,27 m3 0,89
RAZEM 2,13
5] KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1 0329-02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
pomnr016 [ 1,00 * 2,10 m2 2,10
pom nr 020 | 1,00*2,10*3 m2 6,30
RAZEM 8,40
6| KNR 4-04 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1| 0406-03
pomnr03 | 5,85*5,83 m2 34,11
pomnr18 | 5,80 * 7,80 m2 45,24
pomnr23 |2,15*4,79 m2 10,30
pomnr24 |3,57*4,79 m2 17,10
RAZEM 106,75
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CZiSW Janikowo

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku Tynk niezmurszaly. m2
d.1/0104-01 z.sz.
4.
pom 01- |[5,63+11,66]*2* 3,20+ 5,63 * 11,66 -2,40 * 3,00 m2 169,10
magazyn
pom 02 - [5,68 +5,85]*2* 3,20 +5,68*5,85-0,90*2,10 * 3 m2 101,35
magazyn
pom 03 - [65,85+5,86]*2*3,20 +5,85*5,86-0,90 * 3 m2 106,53
magazyn
pom 04a- |([6,30+11,66]*2*3,2+6,30*11,66-0,90*2,10-2,40* 3,00 | m2 179,31
hangar 1
pom 04b - |[30,05+ 11,66]*2*3,20 + 30,05* 11,66 - 2,40 * 3,00 * 4 m2 588,53
hangar 2
pomnr05- |[3,30*2+2,80]*3,20 + 3,30 *2,80-0,90 * 2,10 m2 37,43
rozdzielnia el.
pomnrQ07- |[5,80+2,36]*2*3,20+5,80*2,36-0,90*2,10*3-1,13* m2 58,29
kottownia 1,73
pomnr08- |[3,30*2+2,83]*3,20+3,30*2,83-0,90*2,10 m2 37,63
magazyn
pomnrQ09- |[2,12+5,73]*2*3,20+2,12*5,73-0,90 * 2,10 m2 60,50
magazyn
pomnr010- | 1,58 * 2,60 m2 4,11
WwCD
pomnr011-|[1,58 +2,11] * 2,60 m2 9,59
WCM
pomnr012-|[2,33 + 3,53 + 2,23 * 2] * 2,50 - 1,00 * 2,10 m2 23,70
Umyw
pomnr013- | [3,28 + 1,30] * 2,60 - 1,00 * 2,10 m2 9,81
Korytarz
pomnr014-|[9,83+9,47*2]*4,70+9,83%9,47-2,40*3,00-1,0*2,10* | m2 216,91
Hangarrem | 2
pomnr015- | [9,83 +2,00*2]* 3,50 +9,83*2,00- 1,00 *2,10* 3 m2 61,77
Komunik
pomnr016- | [11,76 +7,68] *2* 3,85+ 11,76 * 7,68 - 1,00 2,10 *2- 1,20 * | m2 224,28
Klub Zegl. | 1,60 *6
pomnr017-|[1,73+2,23]*2*2,60-1,00*2,10*3 m2 14,29
Wiatrotap
pomnr018- | [7,80 +5,80] *2 * 3,60 -[1,00 + 0,90] *2,10-1,12*1,73* 6 m2 82,30
Sala wyktad.
pomnr019- | [1,76 + 3,42] *2*2,50- 0,90 * 2,10 m2 24,01
Aneks socjal.
pom ne 020 - | [3,98 + 2,80 + 1,45] * 3,60 - 1,00 * 2,10 - 1,20 * 1,20 * 1 m2 26,09
Komunik.
pom nr 021 - | 2,45 * 2,50 m2 6,13
wWCD
pomnr022- | [1,70*2 +2,80]*2,60-1,00*2,10 * 1 m2 14,02
WC M/NPS
pomnr023 - |[2,15*2 +4,79]*3,85+2,15%4,79-1,00 *2,10- 1,20 * 1,60 * | m2 38,40
Pokoj Wykfad.| 1-1,20* 1,20 * 2
pomnr24- |[3,57*2+4,79]*3,85+3,57*4,79-1,00*2,10-1,20 * 1,60 * | m2 57,09
szat. okry¢ | 2
wierzch.
RAZEM 2151,17
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CZiSW Janikowo
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel z m3
d.1] 0313-02 wykuciem bruzd dla belek
pom 07 D10 1| 1,50 * 0,20 * 0,12 * 2 m3 0,07
szt
pom20D62 | 1,50 *0,20 *0,15* 2 m3 0,09
szt
pom 20 D71 1,50*0,20 * 0,15 m3 0,05
szt
pom8D31 |1,50%0,20*0,12* 2 m3 0,07
szt
pom 12D61 | 1,50*0,20*0,12* 2 m3 0,07
szt
RAZEM 0,35
9 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel - m
d.1 0313-04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
pom 07 D10 1| 1,50 * 2 m 3,00
szt
pom20D62|1,50*2*2 m 6,00
szt
pom 20 D7 1| 1,50*2 m 3,00
szt
pom8D31 |150*2 m 3,00
szt
pom12D6 1| 1,50 * 2 m 3,00
szt
RAZEM 18,00
10| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1| 0504-03
pomnr010-11,58*1,00 + 1,58 * 1,05 m2 3,24
WC D
pomnr011- [ 1,58 * 1,00 + 1,58 * 1,05 m2 3,24
WC M
pomnr012-[1,20 +0,98] * 3,49 + 1,30 * 0,10 m2 7,74
Umyw
pomnr013 -1 3,28 * 1,30 m2 4,26
Korytarz
pomnr015-]9,83 *2,00 m2 19,66
Komunik
pomnr016- | 11,76 * 7,68 m2 90,32
Klub Zegl.
pomnr017-|1,73*2,23 m2 3,86
Wiatrotap
pomnr018- 7,80 * 5,80 m2 45,24
Sala wyktad.
pomnr019-| 1,76 * 3,42 m2 6,02
Aneks socjal.
pom ne 020 - | 3,98 * 1,25 + 1,25 * 1,45 m2 6,79
Komunik.
pom nr 021 - | 2,45 * 1,47 m2 3,60
WCD
pom nr 022 - | 2,80 * 1,70 m2 4,76
WC M/NPS
pomnr 023 - | 2,15 * 4,94 m2 10,62
Pokoj Wyktad.
RAZEM 209,35
11| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikdéw stalowych w poziomie | | m
d.1| 0804-01 kondygnacji
12,50 + 54,62 * 2 m 121,74
RAZEM 121,74
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CZiSW Janikowo

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1| 0106-04
poz.2 * 0,15 m3 24,86
poz.3 m3 9,18
poz.4 m3 2,13
poz.5*0,15 m3 1,26
poz.6 * 0,05 m3 5,34
poz.7 * 0,025 m3 53,78
RAZEM 96,55
13| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.12 m3 96,55
RAZEM 96,55
14 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1]11103-04 1103 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
-05 na odlegtos¢ 10 km
poz.13 m3 96,55
RAZEM 96,55
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CZiSW Janikowo

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
2| 45262690-4 | Roboty renowacyjne
21 Renowacja budynku
15| KNR 0-26 | Impregnacja $cian parteru metodg natryskowa trzykrotnie m2
d.2.1| 0639-06 + | powierzchnie betonéw porowatych
KNR 0-26 | Preparat Grzybo- i Glonobdjczy RG 10
0639-07
pom 01- |[5,63+11,66]*2*3,20+ 5,63 * 11,66 -2,40 * 3,00 m2 169,10
magazyn
pom02- |[5,68+5,85]*2*3,20+5,68*5,85-0,90*2,10*3 m2 101,35
magazyn
pom03- |[5,85+5,86]*2*3,20+5,85*5,86-0,90*3 m2 106,53
magazyn
przyjeto 10% | [918,71 - 65,81 - 33,21 - 34,08] * 10% m2 78,56
pozostatych
sufitow
RAZEM 455,54
16|NNRNKB 202| (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2.1 1130-02 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
poz.10 m2 209,35
RAZEM 209,35
17] KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w| m2
d.2.1| 0803-02 jednym miejscu z zatarciem na gtadko - BRUZDY PO
WYKUTYCH SCIANACH
pom03- |[5,83-0,80*2]*0,15 m2 0,63
magazyn
5,83*0,15 m2 0,87
0,86 * 0,15 m2 0,13
[5,62-0,80 + 0,70] * 0,15 m2 0,83
[1,33-0,90]* 0,15 m2 0,06
1,65*2*0,15 m2 0,50
[2,10-2*0,70] * 0,15 m2 0,11
[1,30-0,90]* 0,15 m2 0,06
[2,10-0,90]1* 0,15 m2 0,18
2,71*0,15 m2 0,41
[1,91-2*0,70]1* 0,15 m2 0,08
1,04 *0,15 m2 0,16
[0,86 - 0,80] * 0,15 m2 0,01
pomnr07 |[2,36*0,15 m2 0,35
pomnr08 |2,83*0,15 m2 0,42
gr10cm 1,07 *0,15 m2 0,16
pomnr016 | 5,70 * 0,15 m2 0,86
pomnr019 (1,76 *0,15 m2 0,26
pomnr016 | 5,65 * 0,25 m2 1,41
1,63 * 0,31 m2 0,51
pomnr017 | 0,12*0,42 m2 0,05
pomnr08 (0,20 * 0,49 m2 0,10
pomnr012 (1,00 * 0,49 m2 0,49
pomnr 015 | 1,10 * 0,27 m2 0,30
pomnr016 [ 1,00 *0,15 m2 0,15
pomnr 020 | 1,00*3*0,15 m2 0,45
RAZEM 9,54
18| KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o m2
d.2.1| 0804-01 powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
Przyjeto 10 %| 918,71 * 10% m2 91,87
posadzek
RAZEM 91,87
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CZiSW Janikowo

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
2.2 Renowacja tarasu i schodéw
19 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2| 0535-04
54,62*2-5,04 m 104,20
RAZEM 104,20
20 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2.2| 0535-06 uzytku
3,50*4,00+ 1,50 * 4 m 20,00
RAZEM 20,00
21|NNRNKB 202| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.2 0541-01 rozwinieciu do 25 cm
[54,62 *2 +12,50] * 0,25 - 5,04 * 0,25 m2 29,18
RAZEM 29,18
22| KNR BC-02 | Podktad posadzkowy szybkowigzagcy ASOFLOOR-EZ2 - m2
d.2.2 0415-01 wykonanie napraw posadzki tarasu i schodoéw oraz wykonanie
warstwy sczepnej
54,62 * 12,50 + 12,50 * 0,30 + 5,04 *[1,47 + 2,61 + 1,03 + 0,13 | m2 718,81
*10]
RAZEM 718,81
23| KNR BC-02 | Dwukrotne gruntowanie wilgotnych podtozy powierzchni m2
d.2.2| 0402-03 mineralnych (cementowych) zywicg epoksydowa
poz.22 m2 718,81
RAZEM 718,81
24 KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku $ciana-podtoga o promieniu 5¢cm | m
d.2.2 0409-01 - gruntowanie podtoza
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
25 KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku $ciana-podtoga o promieniu5¢cm | m
d.2.2| 0409-02
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
26| KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej m2
d.2.2| 0410-05 ASOFLOOR-EB - dodatek za nastepng warstwe (lakierowanie)
poz.22 m2 718,81
RAZEM 718,81
27| KNR AT-39 | Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych m
d.2.2| 0114-05
9*12,50 + 54,62 m 167,12
RAZEM 167,12
28| ZKNR C-2 | Wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm m
d.2.2| 0604-08
9*12,50 + 54,62 m 167,12
RAZEM 167,12
29[ KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych | cm
d.2.2| 0408-08 wiertnicami diamentowymi
[35*2+5+3*2]*12 cm 972,00
RAZEM 972,00
30 KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm
d.2.2| 0408-09 diamentowymi - dodatek za kazde 10 mm zwiekszenia $rednicy
otworu
Krotnos¢ = 1 (do 70 mm)
poz.29 cm 972,00
RAZEM 972,00
31 Kotwienie balustrady w gotowych otworch przy pomocy kotew | szt.
d.2.2| kalk. wkasna | chemicznych
[35*2+5+3*2] szt. 81,00
RAZEM 81,00
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Przedmiar
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32| KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2.2 1209-01
54,62 *2 + 12,50 - 5,04 + 5,40 m 122,10
RAZEM 122,10
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3| 45320000-6 | Roboty izolacyjne
33| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3] 0215-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-II
[54,62 + 18,67] * 1,50 * 1,00 m3 109,94
[54,62 + 18,67] * 2,00 * 3,25 m3 476,39
12,50 *[1,0 + 3,25] / 2 * 2,00 m3 53,13
18,44 *[1,00 + 3,25]/2 * 2,00 m3 78,37
RAZEM 717,83
34| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.3| 0101-01
[54,62 + 18,67] * 1,50 m2 109,94
[54,62 + 18,67 + 5,94] * 3,25 m2 257,50
12,50 *[1,0 + 3,25]/ 2 m2 26,56
18,44 *[1,00 + 3,25]/ 2 m2 39,19
RAZEM 433,19
35| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3] 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.34 m2 433,19
18,67 *[4,05 + 3,57]/ 2 + 5,94 * 3,57 m2 92,34
-1,20*1,60* 9 m2 -17,28
54,62 * [2,06 + 1,57]/ 2 m2 99,14
RAZEM 607,39
36| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.35 m2 607,39
RAZEM 607,39
37] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS | m2
d.3] 0609-10 30 pionowe na zaprawie
[73,29 + 18,44] * 2 * 1,00 m2 183,46
RAZEM 183,46
38| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z m2
d.3] 0207-02 gruntowaniem powierzchni
poz.37 m2 183,46
RAZEM 183,46
39| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3] 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.33 m3 717,83
RAZEM 717,83
40 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.3| 0236-01 sypkie kat. I-l11
poz.39 m3 717,83
RAZEM 717,83
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Przedmiar
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41| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3] 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm -
cieplna izolacja stropu
pomnr05- | 9,24 m2 9,24
rozdzielnia el.
pomnrQ07- | 13,68 m2 13,68
kottownia
pomnr 08 - | 9,33 m2 9,33
magazyn
pomnrQ9- | 12,15 m2 12,15
magazyn
pomnr010 - | 3,24 m2 3,24
WCD
pomnr011-| 3,24 m2 3,24
WC M
pomnr012- | 7,71 m2 7,71
Umyw
pomnr013 - | 4,26 m2 4,26
Korytarz
pomnr014 - | 92,73 m2 92,73
Hangar rem
pomnr015- | 19,54 m2 19,54
Komunik
pom nr 016 - | 90,36 m2 90,36
Klub Zegl.
pomnr017- | 3,48 m2 3,48
Wiatrotap
pom nr 018 - | 45,23 m2 45,23
Sala wyktad.
pom nr 019 - | 6,02 m2 6,02
Aneks socjal.
pom ne 020 - | 7,22 m2 7,22
Komunik.
pom nr 021 - | 3,48 m2 3,48
WCD
pom nr 022 - | 4,75 m2 4,75
WC M/NPS
pom nr 023 - | 10,29 m2 10,29
Pokoj Wykfad.
pomnr24- | 17,10 m2 17,10
szat. okry¢
wierzch.
RAZEM 363,05
42| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa- m2
d.3| 0616-01 ANALOGIA M=Folia paroizolacyjna
poz.41 m2 363,05
RAZEM 363,05
43| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa- m2
d.3| 0616-01 ANALOGIA M=Folia paroprzepuszczalna
poz.41 m2 363,05
RAZEM 363,05
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44| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3[ 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
18,67 * [4,05 + 3,571/ 2 + 5,94 * 3,57 m2 92,34
-1,20*1,60*9 m2 -17,28
54,62 * [2,06 + 1,57]/ 2 m2 99,14
12,50 * [1,57 + 3,54] /2 + 12,50 * 1,46 m2 50,19
54,62 * 3,54 + 18,38 * 5,18 m2 288,56
-2,40*3,00*5-3,10*3,00-3,50*3,00-1,12*1,73*3-1,10| m2 -66,80
*3,00-0,90*2,10
18,44 * 4,10 m2 75,60
-1,12*1,20*3-1,20*1,20*3- 1,00 * 2,10 m2 -10,45
Sciana 11,66 * 3,22 m2 37,55
wewnetrzna
-0,90*2,10* 2 m2 -3,78
RAZEM 545,07
45 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.3] 2611-03 lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.44 m2 545,07
RAZEM 545,07
46| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 10 cm- m2
d.3| 2614-02 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
54,62 *[2,06 + 1,57]/2 m2 99,14
12,50 *[1,57 + 3,54] /2 + 12,50 * 1,46 m2 50,19
54,62 * 3,54 + 18,38 * 5,18 m2 288,56
-2,40*3,00*5-3,10*3,00-3,50*3,00-1,12*1,73*3-1,10| m2 -66,80
*3,00-0,90 2,10
RAZEM 371,09
47| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 15 cm- m2
d.3| 2614-02 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.44 - poz.46 m2 173,98
RAZEM 173,98
48[ KNR 0-33 | Malowanie elewac;ji m2
d.3] 0128-01
poz.44 m2 545,07
RAZEM 545,07
49(NNRNKB 202| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
fartuchw [ [18,44 + 18,67] *2* 0,26 m2 19,30
rynne
kapa 18,67 *2* 0,64 m2 23,90
ogniomur
parapety [1,20*9+1,13*3+1,12*3+ 1,20 * 3] * 0,40 m2 8,46
RAZEM 51,66
50| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.3] 0504-03 nawierzchniowej
Pas papy na | [18,44 + 18,67] * 2 * 0,50 m2 37,11
gzymsie
RAZEM 37,11
51 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.3] 0522-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
18,67 *2+54,62*2-5,04 m 141,54
RAZEM 141,54
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52| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych m
d.3] 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
20,00 + 16,00 m 36,00
RAZEM 36,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911
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4] 45212000-6 | Sciany nowoprojektowane plus sufit
53| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.4| 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
[0,85 +0,85] * 2,10 * 0,49 m3 1,75
0,91*2,10*0,25* 2 m3 0,96
RAZEM 2,71
54| KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR 15 cm z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.4|2010-06 KNR | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
2-02 r.20 z.sz.| dwuwarstwowe 100 - 101 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
5.1. 9929
pomnr24- (0,91*2,10 m2 1,91
szat. okry¢
wierzch.
pom 017 [0,91*2,10 m2 1,91
RAZEM 3,82
55/ KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR 12 cm z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.4| 2010-03 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101
pom 22 WC | 2,80 *2,50- 1,00 *2,10 m2 4,90
M/NSP
pom 08 5,80 *3,20-1,00 * 2,10 m2 16,46
magazyn
pom 12 umyw| 3,26 * 2,50 m2 8,15
pom 10 WC D| 2,11 * 2,50 m2 5,28
pom 13 3,28*2,50-1,00*2,10* 2 m2 4,00
korytarz
RAZEM 38,79
56( KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR 8 cm z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.4| 2010-01 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 50 - 101
pom 24 4,79 * 3,85 m2 18,44
szatnia
pom 22 2,53*2,50 m2 6,33
WC/NSP
pom 22 1,47*2,50*2-0,90 *2,10 * 2 m2 3,57
WC/NSP
pom 12 umyw| 0,98 * 2,50 - 0,90 * 2,10 m2 0,56
pom 12 umyw| 1,20 * 2,50 - 0,90 * 2,10 m2 1,11
pom 10 WCD| 0 m2 0,00
RAZEM 30,01
57| KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR 6 cm z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.4| 2010-01 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 50 - 101
pom 10 WC D| 1,58 *2,50 - 0,90 * 2,10 m2 2,06
pom 11 WC M| 1,58 * 2,50 - 0,90 * 2,10 m2 2,06
RAZEM 4,12
58 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR 18 cm z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.4| 2010-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101
pom 014 |9,97*4,70 m2 46,86
hangar
RAZEM 46,86
59 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach | m2
d4| 2010-07 metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 -
101 - ZABUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH SPIRO
52,00 * [0,20 + 0,20 + 0,20] m2 31,20
RAZEM 31,20
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60| KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.4| 0219-05
0,56 *0,96 + 0,56 * 1,15+ 0,56 * 0,77 + 0,56 * 1,24 + 0,56 * m2 2,93
0,56 * 2
RAZEM 2,93

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911
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5| 45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne
61| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane mechanicznie na| m2
d.5 0801-02 Scianach i stupach
pom 01- |[5,63+11,66]*2*3,20-2,40 * 3,00 m2 103,46
magazyn
pom02- |[5,68+5,85]*2*3,20-0,90*2,10*3 m2 68,12
magazyn
pom03- |[5,85+5,86]*2*3,20-0,90*3 m2 72,24
magazyn
pom 04a- |[5,30+11,66]*2*3,20-0,90 2,10 - 2,40 * 3,00 m2 99,45
hangar 1
pom 04b - |[30,05*2 + 11,66] * 3,20 - 2,40 * 3,00 * 4 m2 200,83
hangar 2
pomnr05- |[3,30*2 +2,80]*3,20-0,90 * 2,10 m2 28,19
rozdzielnia el.
pom nr07- |[5,80+2,36*2]*3,20-0,90*2,10*3-1,13*1,73 m2 26,04
kottownia
pomnr08 - |[3,30 *2+2,83]*3,20-0,90 * 2,10 m2 28,29
magazyn
pomnr09- [[2,12+5,73]*2*3,20-0,90 * 2,10 m2 48,35
magazyn
pomnr010-| 1,58 * 2,60 m2 4,11
WC D
pomnr011- [ [1,58 +2,11] * 2,60 m2 9,59
WC M
pomnr012 - [[2,33 +3,53 +2,23*2]*2,50- 1,00 * 2,10 m2 23,70
Umyw
pomnr013 - | [3,28 + 1,30] * 2,60 - 1,00 * 2,10 m2 9,81
Korytarz
pomnr 014 - [ [9,83 +9,47 *2] *4,70-2,40*3,00-1,0*2,10* 2 m2 123,82
Hangar rem
pomnr 015 - [ [9,83 + 2,00 *2] * 3,50 - 1,00 * 2,10 * 3 m2 42,11
Komunik
pomnr016- | [11,76 +7,68] *2*3,85-1,00*2,10*2-1,20* 1,60 * 6 m2 133,97
Klub Zegl.
pomnr017 - [ [1,73+2,23]*2*2,60-1,00*2,10* 3 m2 14,29
Wiatrotap
pomnr018 - | [7,80 + 5,80] *2 * 3,60 - [1,00 + 0,90] *2,10-1,12* 1,73 * 6 m2 82,30
Sala wyktad.
pomnr019-|[1,76 + 3,42]*2*2,50- 0,90 * 2,10 m2 24,01
Aneks socjal.
pom ne 020 - [ [3,98 + 2,80 + 1,45] * 3,60 - 1,00 *2,10 - 1,20 * 1,20 * 1 m2 26,09
Komunik.
pom nr 021 - | 2,45 * 2,50 m2 6,13
WCD
pomnr022-|[1,70*2 +2,80] *2,60-1,00 *2,10 * 1 m2 14,02
WC M/NPS
pomnr023 - [[2,15*2 +4,79] * 3,85 +2,15%4,79-1,00*2,10- 1,20 * 1,60 * | m2 38,40
Pokoj Wyktad.| 1-1,20*1,20 * 2
pomnr24- |[3,57*2+4,79]*3,85-1,00*2,10- 1,20 * 1,60 * 2 m2 39,99
szat. okryé
wierzch.
RAZEM 1267,31
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62| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na| m2
d.5| 0801-04 stropach i podciggach
pom 01- |[5,63*11,66 m2 65,65
magazyn
pom 02 - 5,68 * 5,85 m2 33,23
magazyn
pom 03 - 5,85 * 5,86 m2 34,28
magazyn
pom 04a- |6,30* 11,66 m2 73,46
hangar 1
pom 04b - | 30,05 * 11,66 m2 350,38
hangar 2
RAZEM 557,00
63| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d.5 2012-03 podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i
pomnr015-19,83 *2,00 m2 19,66
Komunik
pomnr05- | 3,30 * 2,80 m2 9,24
rozdzielnia el.
pomnr 07 - | 5,80 * 2,36 m2 13,69
kottownia
pomnr08- | 3,30 *2,83 m2 9,34
magazyn
pomnrQ09- |2,12*5,73 m2 12,15
magazyn
pomnr014 -] 9,83 * 9,47 m2 93,09
Hangar rem
RAZEM 157,17
64 KNR 2-02 [ Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.5| 0829-08 metoda zwykig
pomnr010- | [1,00 +1,58]*2*2,50-0,90*2,10 +[1,05+1,58] *2*2,50- | m2 20,17
wCD 0,90*2,10-1,00* 2,10
pomnr011-][1,00+1,58]*2*2,50-0,90 *2,10 +[1,05+1,58]*2*2,50- [ m2 20,17
WC M 0,90 *2,10-1,00* 2,10
pomnr012-|[0,98 +1,20]*2*2,50-0,90*2,10 +[1,20 +1,20] *2*2,50- | m2 40,59
Umyw 0,90*2,10 +[1,20+2,35+2,31+2,15+ 0,98+ 0,85+ 0,15 +
0,95]1*2,50-1,00*2,10-0,90 * 2,10 * 2
pomnr021-|[1,00+1,47]*2*2,50-0,90*2,10 +[1,37 +1,47]*2*2,50- | m2 20,67
WwCD 1,00*2,10-0,90 * 2,10
pomnr022-|[1,70+2,80]*2*2,50-1,00 * 2,10 m2 20,40
WC M/NPS
RAZEM 122,00
65| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu | m2
d.5| 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z
tynku
poz.61 m2 1267,31
pomnr010-|-1,58 * 2,60 m2 -4.11
WC D
pomnr011- | -[1,58 +2,11] * 2,60 m2 -9,59
WCM
pomnr012-|-2,33 + 3,53 +2,23 *2] *2,50- 1,00 * 2,10 m2 -27,90
Umyw
pom nr 021 - | -2,45 * 2,50 m2 -6,13
WC D
pom nr 022 - | -[1,70 *2 + 2,80] * 2,60 - 1,00 * 2,10 * 1 m2 -18,22
WC M/NPS
RAZEM 1201,36
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66| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.5| 2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podfozu z tynku
poz.62 m2 557,00
RAZEM 557,00
67| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z m2
d.5| 0815-02 ptyt gipsowych
[p0z.54 + p0z.55 + poz.56 + poz.57 + poz.58]*2-[122-4,11- | m2 191,51
9,95 -27,90 - 6,13 - 18,22]
RAZEM 191,51
68| KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z ptyt gips. m2
d.5| 0815-02
poz.63 m2 157,17
RAZEM 157,17
69|NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.5| 2702-01 wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z zast.profili
poprz.o diug. 60 cm
pomnr010-| 1,58 * 2,60 m2 4,11
WC D
pomnr011-1]1,58*2,05 m2 3,24
WC M
pomnr012-| 1,58 * 2,05 m2 3,24
Umyw
pomnr013 -1 3,28 * 1,30 m2 4,26
Korytarz
pomnr016 - 11,76 * 7,68 m2 90,32
Klub Zegl.
pomnr017-1|2,23*1,76 m2 3,92
Wiatrotap
pomnr018-| 7,80 * 5,80 m2 45,24
Sala wyktad.
pomnr019-| 1,76 * 3,42 m2 6,02
Aneks socjal.
pomne 020 - [ 3,98 * 1,25 + 1,45 * 1,55 m2 7,22
Komunik.
pom nr 021 - 1,00 * 1,47 + 1,37 * 1,47 m2 3,48
WC D
pom nr 022 - | 1,70 * 2,80 m2 4,76
WC M/NPS
pom nr 023 - | 2,15 * 4,79 m2 10,30
Pokoj Wyktad.
pomnr24 - (3,57 *4,79 m2 17,10
szat. okry¢
wierzch.
RAZEM 203,21
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70 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
d.5| 1118-08 ukfadane na klej metodg zwykta
pomnr010- 1,58 * 2,60 m2 411
WC D
pomnr011-1]1,58*2,05 m2 3,24
WC M
pomnr012-]1,58 * 2,05 m2 3,24
Umyw
pomnr013 -1 3,28 * 1,30 m2 4,26
Korytarz
pomnr016-| 11,76 * 7,68 m2 90,32
Klub Zegl.
pomnr017-12,23*1,76 m2 3,92
Wiatrotap
pomnr018-| 7,80 * 5,80 m2 45,24
Sala wyktad.
pomnr019-| 1,76 * 3,42 m2 6,02
Aneks socjal.
pomne 020 -| 3,98 * 1,25+ 1,45 * 1,55 m2 7,22
Komunik.
pom nr021-1,00 * 1,47 + 1,37 * 1,47 m2 3,48
WC D
pom nr 022 - | 1,70 * 2,80 m2 4,76
WC M/NPS
pomnr023 - | 2,15*4,79 m2 10,30
Pokoj Wyktad.
pomnr24 - (3,57 *4,79 m2 17,10
szat. okry¢
wierzch.
RAZEM 203,21
711 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - m
d.5| 1120-02 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
zwyktg
pomnr013-[3,28 +1,30]*2-1,00*3 m 6,16
Korytarz
pomnr016 - | [11,76 + 7,68] *2-1,00 * 2 m 36,88
Klub Zegl.
pomnr017-][2,23+1,76]*2-1,00*2-1,10 m 4,88
Wiatrotap
pomnr018-|[7,80+5,80]*2-1,00*2-1,10 m 24,10
Sala wyktad.
pomnr019- | [1,76 + 3,42] *2- 0,90 m 9,46
Aneks socjal.
pomne 020-|[1,45+155+253+1,25+3,98+2,80]-1,00*4-1,10 m 8,46
Komunik.
pom nr 023 - | [2,15+4,79] *2- 1,00 m 12,88
Pokoj Wyktad.
pomnr24 - |[3,57 +4,79]-1,00 m 7,36
szat. okry¢
wierzch.
RAZEM 110,18
72| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.65 + poz.66 + poz.67 + poz.68 m2 2 107,04
RAZEM 2107,04
73|KNNR 2 1301 | Wyroby stalowe rézne - wycieraczki m2
d.5 -05
0,70 * 1,20 m2 0,84
RAZEM 0,84
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6| 45331210-1 | Wentylacja budynku
74| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) of m
d.6| 0122-02 $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
[3,20 + 3,00] * 4 m 24,80
3,00*7+2,50*2,00 m 26,00
RAZEM 50,80
75| KNR 0-34 | Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.6| 0303-02 przekrojach prostokatnych o obwodzie 400-600 mm matami
Thermasheet o gr. 25 mm
2*3,14*0,08 * 50,80 m2 25,52
RAZEM 25,52
76| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na szt.
d.6| 0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
77 KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 szt.
d.6| 0147-02 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
78] KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie | szt.
d.6| 0146-05 do 4000 mm
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
79| KNR-W 2-17 | Wentylatory kanatowe szt.
d.6| 0201-01
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
80| KNR 2-02 | Nawiewnik $cienny higrosterowalny szt.
d.6| 1215-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81 KNR 2-02 | Nawiewnik okienny higrosterowalny szt.
d.6| 1215-01
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
82 KNR-W 2-17 | Grawitacyjne nasady kominowe Turbowent szt.
d.6| 0201-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

-21-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911



CZiSW Janikowo

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
7| 45421130-4 | Stolarka
83| KNR-W 2-02 | Bramy z oscieznicg petne stalowe m2
d.7] 1205-01 B1 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna ociepllana weina
mineralng dwuskrzydfowa z drzwiami w skrzydle, fabrycznie
wykoriczona, wyposazona w zamek i i klucz
B1 2,40*3,00*2 m2 14,40
RAZEM 14,40
84| KNR-W 2-02 | Bramy z oscieznicg petne stalowe m2
d.7[ 1205-01 B2 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna ociepllana weitna
mineralng dwuskrzydfowa ; fabrycznie wykoriczona,
wyposazona w zamek I i klucz kolor RAL 7016
B2 2,40*3,00*3 m2 21,60
RAZEM 21,60
85 KNR-W 2-02 | Bramy z oscieznicg petne stalowe m2
d.7[ 1205-01 B3 - Brama 310x300, stalowa zewnetrzna ociepllana weina
mineralng dwuskrzydfowa , fabrycznie wykoriczona,
wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL 7016
B3 3,10 * 3,00 m2 9,30
RAZEM 9,30
86| KNR-W 2-02 | Bramy z oscieznicg petne stalowe m2
d.7] 1205-01 B4 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna ociepllana wefna
mineralng dwuskrzydfowa z drzwiami w skrzydle, fabrycznie
wykoriczona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL 7016
B4 3,50 * 3,00 m2 10,50
RAZEM 10,50
87 KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowr m2
d.7] 1003-11 D17 0,90x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe,okleina CPL
07, fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwykia,
bez przeszklenia, z wypetnieniem z ptyty otworowey,
wyposazone w
klamke, podciecie lub kratke wentylscyjng, zamek, wktadke i
klucz lub blokade fazienkowa, samozamykacz, Kolor RAL 9002
D1 0,90 * 2,10 * 5,00 m2 9,45
RAZEM 9,45
88| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, m2
d.7] 1003-11 D2 100x210 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, okleina CPL
07, fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwykig, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z pfyty otworowej, wyposazone w
klamke, podciecie lub kratke wentylscyjna, zamek, wktadke i
klucz lub blokade fazienkowa, samozamykacz kolor RAL 7038
D2 1,00*2,10* 4 m2 8,40
RAZEM 8,40
89| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, stalowe, m2
d.7| 1003-11 D3 90x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, stalowe,
fabrycznie wykoriczone z oscieZnicg zwykia, bez przeszklenia,
Z wypetnieniem z wefny mineralnej, wyposazone w
klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade fazienkows, kolor
RAL 7038
D3 090*2,10*6 m2 11,34
RAZEM 11,34
90| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe m2
d.7[ 1003-11 D4 90x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, okleina CPL
07, fabrycznie wykoriczone z oscieZnicg zwykia, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z pfyty otworowej, wyposazone w
klamke, podciecie lub kratke wentylscyjna, zamek, wkiadke i
klucz lub blokade fazienkowa, Kolor RAL 7038
D4 0,90 * 2,10 m2 1,89
RAZEM 1,89
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91| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, stalowe m2
d.7 1003-11 D5 100x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, stalowe,
fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwykiag, bez przeszklenia,
Z wypetnieniem z wefny mineralnej, wyposazone w
klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade fazienkows, kolor
RAL 7038
D5 1,0*2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
92| KNR 2-02 | Drzwi wewwnetrzne jednoskrzydtowe m2
d.7[ 1003-11 D6 100x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, okleina CPL
07, fabrycznie wykoriczone z oscieZnica zwykig, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z pfyty otworowej, wyposazone w
klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade fazienkowa, kolor
RAL 7038
D6 1,00 * 2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
93| KNR 2-02 | Drzwi wewwnetrzne jednoskrzydtowe m2
d.7] 1003-11 D7110x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, okleina CPL
07, fabrycznie wykoriczone z oscieZnica zwykig, przeszklenie
szktem bezpiecznym, z wypeftnieniem z plyty otworowey,
wyposazone w klamke, zamek, wkiladke i klucz lub blokade
fazienkowa, kolor RAL 7038
D6 1,10 * 2,10 m2 2,31
RAZEM 2,31
94| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, stalowe m2
d.7] 1003-11 D8 110x210 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, stalowe,
fabrycznie wykoriczone z oscieZnicg zwykia, bez przeszklenia,
Z wypetnieniem z wefny mineralnej, wyposazone w
klamke, zamek, wkitadke i klucz lub blokade fazienkowa, El 30
kolor RAL 7038
D8 1,10*2,10 m2 2,31
RAZEM 2,31
95 KNR 2-02 [ Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, m2
d.7[ 1003-11 D9 100c210 - Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe, stalowe,
fabrycznie wykoriczone z oscieznica zwyktg, bez przeszklenia,
Z wypeftnieniem z weftny minerainej, wyposazone w klamke,
zamek, wkiadke i klucz, kolor RAL 7016
D9 1,00*2,10* 2 m2 4,20
RAZEM 4,20
96| KNR 2-02 | Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, m2
d.7[ 1003-11 D10 110x2170 - Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe, stalowe,
fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwykig, z naswietlem, z
wypeftnieniem z wefny mineralnej, wyposazone w
klamke, zamek, wkiadke i klucz, kolor RAL 7016
D10 1,10 * 3,10 m2 3,41
RAZEM 3,41
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8| 45223100-7 | Podjazd dla niepetnosprawnych
97 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.8] 0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11|
1,00 * 1,00 * 1,00 * 32 m3 32,00
RAZEM 32,00
98] KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.g| 1101-01
1,00 * 1,00 * 0,10 * 32 m3 3,20
RAZEM 3,20
99| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -z m3
d.8] 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
0,50 * 0,50 * 1,20 * 32,00 m3 9,60
RAZEM 9,60
100 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.8| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
[0,50 + 0,50] * 2 * 1,20 * 32 m2 76,80
RAZEM 76,80
101 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.8] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.100 m2 76,80
RAZEM 76,80
102 KNR 2-05 | Kfadki dla pieszych t
d.8| 0210-01
wg 2760,00 / 1000 t 2,76
zestawienia
stali
RAZEM 2,76
103 Wypetnienie balustrady podjazdu m2
d.8| wycena
indywidualna
[5,00 + 1,50 + 5,00 + 1,50 + 5,80 + 1,50 + 1,50 + 5,00 + 1,50 + | m2 56,34
3,001 0,90 * 2
RAZEM 56,34
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9 Wyposazenie budynku
104 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Dozownik mydfa w plynie 800 mi, 178x115x58 cm, stal
matowa, AKCJUM
pom 10 1,00 szt. 1,00
pom 11 1,00 szt. 1,00
pom 12 3,00 szt. 3,00
pom 21 1,00 szt. 1,00
pom 22 1,00 szt. 1,00
RAZEM 7,00
105 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Pojemnik na papier toaletowy
pom 10 1,00 szt. 1,00
pom 11 1,00 szt. 1,00
pom 12 1,00 szt. 1,00
pom 21 1,00 szt. 1,00
pom 22 1,00 szt. 1,00
RAZEM 5,00
106 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Pojemnik na reczniki
pom 10 1,00 szt. 1,00
pom 11 1,00 szt. 1,00
pom 12 2,00 szt. 2,00
pom 21 1,00 szt. 1,00
pom 22 1,00 szt. 1,00
RAZEM 6,00
107 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Pojemnik na odpadly higieniczne 4,50 L
pom 10 1,00 szt. 1,00
pom 21 1,00 szt. 1,00
RAZEM 2,00
108 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Pojemnik na odpadly higieniczne 27 L
pom 11 1,00 szt. 1,00
pom 12 2,00 szt. 2,00
pom 22 1,00 szt. 1,00
RAZEM 4,00
109 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Szczotka do WC tuba z przykrywka
pom 10 1,00 szt. 1,00
pom 11 1,00 szt. 1,00
pom 12 1,00 szt. 1,00
pom 21 1,00 szt. 1,00
pom 22 1,00 szt. 1,00
RAZEM 5,00
110 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Stojak na papier toaletowy
pom 10 1,00 szt. 1,00
pom 11 1,00 szt. 1,00
pom 12 1,00 szt. 1,00
pom 21 1,00 szt. 1,00
pom 22 1,00 szt. 1,00
RAZEM 5,00
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111 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Haczyk na ubrania
pom 10 2,00 szt. 2,00
pom 11 2,00 szt. 2,00
pom 12 4 szt. 4,00
pom 21 2,00 szt. 2,00
pom 22 2,00 szt. 2,00
RAZEM 12,00
112 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Porecz uchyina, scienna w toalecie dla niepefnosprawnych
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Porecz prosta, scienna w toalecie dla niepefnosprawnych
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114 Mocowanie wyposzenia toalet szt.
d.9 Lustra fazienkowe
pom 10 1,00 szt. 1,00
pom 11 1,00 szt. 1,00
pom 12 2,00 szt. 2,00
pom 21 1,00 szt. 1,00
pom 22 1,00 szt. 1,00
RAZEM 6,00
115 Zabudowa kuchenna szafkami stojgcymi i wiszgcymi.4,60 mz | szt
d.9 lodowka, zlewozmywakiem i czajnikiem
pom 019 1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
116 Szafka skrytkowa dwudzielna stalowa 30x50x180 zamykana na| kpl.
d.9 klucz
pom 24 25,00 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
117 Lawko-wieszak jednostronny 10-cio wieszakowy, z potkg na kpl.
d.9 obuwie, konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane
pom 24 5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
118 Biurko nauczycielskie 60x120 szt
d.9
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
119 regat biblioteczny 80x40x180cm szt
d.9
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
120 szafa biurowa 80x40x180 szt
d.9
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
121 wieszak scienny ubraniowy podwaojny szt
d.9
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
122 krzesto drewniane szt
d.9
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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KOSZTORYS: CZiSW Janikowo
1] 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe 0,00
1| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt. 32,00 0,00 0,00
d.1 0354-07 | okiennych o powierzchni do 2 m2
2| KNR 4-04 | Rozebranie scianek petnych z cegly o grub. | m2 165,70 0,00 0,00
d.1 0105-04 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3| KNR4-04 | Rozebranie muréw i stupow w budynkacho | m3 9,18 0,00 0,00
d.1 0102-02 | wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na
z.0.3.1. zaprawie cementowo-wapiennej -
Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
osobom postronnym
4 | KNR 4-01 | Wykucie otworoéw w scianach z cegiet o grub. | m3 2,13 0,00 0,00
d.1 0329-03 | ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych
5| KNR4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o m2 8,40 0,00 0,00
d.1 0329-02 | grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych
6 | KNR 4-04 | Rozebranie podsufitek z desek m2 106,75 0,00 0,00
d.1 0406-03 | otynkowanych
7 | KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku Tynk m2 2151,17 0,00 0,00
d.1|0104-01 z.sz.| niezmurszaty.
4,
8| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach | m3 0,35 0,00 0,00
d.1 0313-02 | z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
9| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach| m 18,00 0,00 0,00
d.1 0313-04 | z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych
do I NP 180 mm
10 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych | m2 209,35 0,00 0,00
d.1 0504-03
11| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow m | 12,50 + 54,62 0,00 0,00
d.1 0804-01 stalowych w poziomie | kondygnac;ji *2=121,74
12| KNR 4-01 [ Usuniecie z parteru budynku gruzu m3 96,55 0,00 0,00
d.1 0106-04
13| KNR4-04 [ Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy | m3 |poz.12 = 96,55 0,00 0,00
d.1 1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3
samochody samowytadowcze
14 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 |poz.13 = 96,55 0,00 0,00
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
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2 | 45262690-4 | Roboty renowacyjne 0,00
21 Renowacja budynku 0,00
15| KNR0-26 [ Impregnacja $cian parteru metodg m2 455,54 0,00 0,00
d.2.1| 0639-06 + [ natryskows trzykrotnie powierzchnie betonéw
KNR 0-26 | porowatych
0639-07 | Preparat Grzybo- i Glonobdjczy RG 10
16 | NNRNKB [ (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce | m2 poz.10 = 0,00 0,00
d.2.1|202 1130-02 | z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm 209,35
wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
17| KNR 4-01 [ Uzupetnienie posadzki cementowej o m2 9,54 0,00 0,00
d.2.1 0803-02 | powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na gtadko - BRUZDY PO
WYKUTYCH SCIANACH
18 | KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem | m2 | 918,71 * 10% 0,00 0,00
d.2.1 0804-01 na gtadko o powierzchni do 0.25 m2 w =91,87
jednym miejscu
Razem dziat: Renowacja budynku 0,00
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Lp. Podstawa Opis [j.m. | llo¢ | Cenajedn. Warto$é
2.2 Renowacja tarasu i schodéw 0,00
19| KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie | m 54,62 * 2 - 0,00 0,00
d.2.2| 0535-04 | do uzytku 5,04 = 104,20
20 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie m 3,50 * 4,00 + 0,00 0,00
d.2.2| 0535-06 [ nadajacejsie do uzytku 1,50*4 =
20,00
21| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 [54,62*2 + 0,00 0,00
d.2.2 | 202 0541-01 | powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm 12,50] * 0,25 -
5,04 *0,25 =
29,18
22 | KNR BC-02 | Podktad posadzkowy szybkowigzacy m2 | 54,62 * 12,50 0,00 0,00
d2.2 0415-01 ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie napraw + 12,50 * 0,30
posadzki tarasu i schodéw oraz wykonanie +5,04 *[1,47
warstwy sczepnej +2,61+1,03+
0,13*10] =
718,81
23 | KNR BC-02 | Dwukrotne gruntowanie wilgotnych podtozy | m2 poz.22 = 0,00 0,00
d.2.2| 0402-03 [ powierzchni mineralnych (cementowych) 718,81
zywicg epoksydowg
24 | KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku $ciana-podioga | m 12,50 0,00 0,00
d.2.2 0409-01 0 promieniu 5 cm - gruntowanie podioza
25 | KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku $ciana-podioga | m 12,50 0,00 0,00
d2.2 0409-02 0 promieniu 5 cm
26 | KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy m2 poz.22 = 0,00 0,00
d.2.2| 0410-05 | poliuretanowej ASOFLOOR-EB - dodatek za 718,81
nastepng warstwe (lakierowanie)
27 | KNR AT-39 | Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych m 9*12,50 + 0,00 0,00
d22| 0114-05 54,62 = 167,12
28 | ZKNR C-2 | Wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10| m 9*12,50 + 0,00 0,00
d.22| 0604-08 |mm 54,62 = 167,12
29 | KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w cm | [35*2+5+3 0,00 0,00
d.2.2| 0408-08 [ konstrukcjach zelbetowych wiertnicami *2]*12=
diamentowymi 972,00
30 | KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw w konstrukcjach cm poz.29 = 0,00 0,00
d.2.2| 0408-09 [ zelbetowych wiertnicami diamentowymi - 972,00
dodatek za kazde 10 mm zwiekszenia
Srednicy otworu
Krotnos¢ = 1 (do 70 mm)
31 Kotwienie balustrady w gotowych otworch szt. [ [35*2+5+3 0,00 0,00
d.2.2 | kalk. wtasna | przy pomocy kotew chemicznych *2]=81,00
32 | KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym | m 54,62 * 2 + 0,00 0,00
d.2.2| 1209-01 12,50 - 5,04 +
5,40 =122,10
Razem dziat: Renowacja tarasu i schodéw 0,00
Razem dziat: Roboty renowacyjne 0,00
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3 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne 0,00
33| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 717,83 0,00 0,00
d.3 0215-01 koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na
odktad w gruncie kat.|-l
34 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i m2 433,19 0,00 0,00
d.3 0101-01 zmycie
35| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 607,39 0,00 0,00
d.3| 0603-01 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
36 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 poz.35 = 0,00 0,00
d.3| 0603-02 | bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno 607,39
z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
37 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 |[73,29 + 18,44] 0,00 0,00
d.3| 0609-10 | styropianowych XPS 30 pionowe na zaprawie *2*1,00=
183,46
38 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z m2 poz.37 = 0,00 0,00
d.3| 0207-02 | folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni 183,46
39| KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 poz.33 = 0,00 0,00
d.3| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 717,83
m w gruncie kat. I-lll
40 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami m3 poz.39 = 0,00 0,00
d.3| 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I 717,83
41| KNR 2-02 [ Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny | m2 363,05 0,00 0,00
d.3| 0613-03 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa gr 20 cm - cieplna
izolacja stropu
42| KNR 2-02 [ Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - m2 poz.41 = 0,00 0,00
d.3 0616-01 jedna warstwa- ANALOGIA M=Folia 363,05
paroizolacyjna
43| KNR 2-02 [ Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - m2 poz.41 = 0,00 0,00
d.3 0616-01 jedna warstwa- ANALOGIA M=Folia 363,05
paroprzepuszczalna
44 | KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza pod m2 545,07 0,00 0,00
d3| 2611-01 docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
45| KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza pod m2 poz.44 = 0,00 0,00
d.3| 2611-03 | docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne 545,07
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
46 | KNR 0-23 [ Docieplenie scian z cegty ptytami m2 371,09 0,00 0,00
d.3| 2614-02 | styropianowymigr 10 cm- system STOPTER
- przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe;j
suchej mieszanki
47 | KNR 0-23 [ Docieplenie scian z cegty ptytami m2 poz.44 - 0,00 0,00
d.3| 2614-02 | styropianowymigr 15 cm- system STOPTER poz.46 =
- przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych 173,98
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe;j
suchej mieszanki
48 | KNR 0-33 | Malowanie elewaciji m2 poz.44 = 0,00 0,00
d.3| 0128-01 545,07
49 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 51,66 0,00 0,00
d.3 | 202 0541-02 | powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
cm
50 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - m2 ([18,44 + 18,67] 0,00 0,00
d.3| 0504-03 | obrébkiz papy nawierzchniowej *2*0,50 =
37,11
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51 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - m 18,67 *2 + 0,00 0,00
d.3| 0522-01 montaz z gotowych elementéw z blachy 54,62 * 2 -
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 5,04 = 141,54
52 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - m | 20,00 + 16,00 0,00 0,00
d.3| 0529-01 montaz z gotowych elementéw z blachy = 36,00
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Razem dziat: Roboty izolacyjne 0,00
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4 | 45212000-6 | Sciany nowoprojektowane plus sufit 0,00
53| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw| m3 2,71 0,00 0,00
d4 0304-02 | w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
54| KNRO0-14 | Scianki dziatowe GR 15 cm z piyt gipsowo - | m2 3,82 0,00 0,00
d4| 2010-06 | kartonowych na rusztach metalowych
KNR 2-02 | pojedynczych z pokryciem obustronnym,
r.20 z.sz. 5.1.| dwuwarstwowe 100 - 101 Scianki o
9929 pow.mniejszej niz 5 m2.
55| KNRO0-14 | Scianki dziatowe GR 12 cm z piyt gipsowo - | m2 38,79 0,00 0,00
d4| 2010-03 | kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
100 - 101
56 | KNRO0-14 | Scianki dziatowe GR 8 cm z ptyt gipsowo - m2 30,01 0,00 0,00
d4| 2010-01 kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50
-101
57 | KNRO0-14 | Scianki dziatowe GR 6 cm z ptyt gipsowo - m2 4,12 0,00 0,00
d4| 2010-01 kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50
-101
58 | KNRO0-14 | Scianki dziatowe GR 18 cm z plyt gipsowo- | m2 | 9,97 *4,70 = 0,00 0,00
d4| 2010-03 | kartonowych na rusztach metalowych 46,86
pojedynczych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101
59 | KNRO0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - m2 | 52,00 * [0,20 + 0,00 0,00
d4| 2010-07 | kartonowych na rusztach metalowych z 0,20 + 0,20] =
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 31,20
50 - 101 - ZABUDOWA KANALOW
WENTYLACYJNYCH SPIRO
60 | KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominowo | m2 [ 0,56 * 0,96 + 0,00 0,00
d4 | 0219-05 |[$r.gr.7cm 0,56 *1,15+
0,56 * 0,77 +
0,56 * 1,24 +
0,56 * 0,56 * 2
=293
Razem dziat: Sciany nowoprojektowane plus sufit 0,00

-33-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911




CZiSW Janikowo
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [j.m. | llo¢ | Cenajedn. Warto$é
5| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 0,00
61| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 1267,31 0,00 0,00
d.5| 0801-02 | wykonywane mechanicznie na $cianach i
stupach
62 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 557,00 0,00 0,00
d.5| 0801-04 | wykonywane mechanicznie na stropach i
podciggach
63 | KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - m2 157,17 0,00 0,00
d.5| 2012-03 | kartonowymi na ruszcie podwojnym,
podwieszanym, metalowym z ksztattownikow
CDiUD
64 | KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 | m2 122,00 0,00 0,00
d.5| 0829-08 | cm na klej metodg zwyktg
65| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne | m2 1201,36 0,00 0,00
d.5| 2009-02 | gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na scianach na podtozu z tynku
66 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z | m2 poz.62 = 0,00 0,00
d.5| 2009-04 | gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na 557,00
podtozu z tynku
67 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2 [poz.54 + 0,00 0,00
d.5| 0815-02 | na scianach z ptyt gipsowych poz.55 +
poz.56 +
poz.57 +
poz.58] * 2 -
[122-4,11 -
9,95-27,90 -
6,13 - 18,22] =
191,51
68 | KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na m2 poz.63 = 0,00 0,00
d.5| 0815-02 | sufitach z ptyt gips. 157,17
69 | NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukc;ji m2 203,21 0,00 0,00
d.5 | 202 2702-01 | metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
70 | KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2 203,21 0,00 0,00
d.5 1118-08 | ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda
zwykig
71| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z m 110,18 0,00 0,00
d.5 1120-02 | ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane na
klej z przecinaniem ptytek metodg zwykitg
72 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 poz.65 + 0,00 0,00
d.5| 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy poz.66 +
gipsowych z gruntowaniem poz.67 +
poz.68 =2
107,04
73 KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - wycieraczki m2 0,70* 1,20 = 0,00 0,00
d.5| 1301-05 0,84
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 0,00
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6 | 45331210-1 | Wentylacja budynku 0,00
74 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy m 50,80 0,00 0,00
d.6| 0122-02 | stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm
- udzial ksztattek do 35 %
75| KNR 0-34 | Izolacja przewodéw wentylacyjnych i m2 | 2*3,14*0,08 0,00 0,00
d.6| 0303-02 | klimatyzacyjnych o przekrojach * 50,80 =
prostokatnych o obwodzie 400-600 mm 25,52
matami Thermasheet o gr. 25 mm
76 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o szt. 11,00 0,00 0,00
d.6 | 0333-09 |[grub.1ceg.nazaprawie
cementowo-wapiennej
77 | KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B | szt. 4,00 0,00 0,00
d.6| 0147-02 |iC o $r.do 500 mm
78 | KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne | szt. 7,00 0,00 0,00
d.6| 0146-05 |typ A o obwodzie do 4000 mm
79 | KNR-W 2-17 [ Wentylatory kanatowe szt. 7,00 0,00 0,00
d.6| 0201-01
80 | KNR 2-02 | Nawiewnik Scienny higrosterowalny szt. 1,00 0,00 0,00
d.6| 1215-01
81| KNR 2-02 | Nawiewnik okienny higrosterowalny szt. 16,00 0,00 0,00
d6| 1215-01
82 | KNR-W 2-17 | Grawitacyjne nasady kominowe Turbowent | szt. 4,00 0,00 0,00
d.6| 0201-01
Razem dziat: Wentylacja budynku 0,00
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7

45421130-4

Stolarka

0,00

83
d.7

KNR-W 2-02
1205-01

Bramy z oscieznica petne stalowe

B1 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna
ociepllana weitng mineralng dwuskrzydfowa z
drzwiami w skrzydle; fabrycznie wykoriczona,
wyposazona w zamek i I klucz

m2

2,40 * 3,00 * 2
= 14,40

0,00

0,00

84
d.7

KNR-W 2-02
1205-01

Bramy z oscieznica petne stalowe

B2 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna
ociepllana wefng mineralng dwuskrzydfowa ;
fabrycznie wykoriczona, wyposazona w
zamek i i klucz kolor RAL 7016

m2

2,40*3,00*3
=21,60

0,00

0,00

85
d.7

KNR-W 2-02
1205-01

Bramy z oscieznica petne stalowe

B3 - Brama 310x300, stalowa zewnetrzna
ociepllana wefng mineralng dwuskrzydfowa ;
fabrycznie wykoriczona, wyposazona w
zamek i i klucz kolor RAL 7016

m2

3,10*3,00 =
9,30

0,00

0,00

86
d.7

KNR-W 2-02
1205-01

Bramy z oscieznica petne stalowe

B4 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna
ociepllana weifng mineralng dwuskrzydfowa z
drzwiami w skrzydle; fabrycznie wykoriczona,
wyposazona w zamek i I klucz kolor RAL
7016

m2

3,50 *3,00 =
10,50

0,00

0,00

87
d.7

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowr

D17 0,90x210- Drzwi wewneltrzne
jednoskrzydfowe,okleina CPL 07, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwykia,

bez przeszklenia, z wypetnieniem z plyty
otworoweyj, wyposazone w

klamke, podciecie lub kratke wentylscyjna,
zamek, wktadke i klucz lub blokade
fazienkows, samozamykacz, Kolor RAL 9002

m2

0,90*2,10 *
5,00 =9,45

0,00

0,00

88
d.7

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe,

D2 100x210 - Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydfowe, okleina CPL 07, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwykta, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z ptyty
otworoweyj, wyposazone w

klamke, podciecie lub kratke wentylscyjna,
zamek, wktadke i klucz lub blokade
fazienkows, samozamykacz kolor RAL 7038

m2

1,00*2,10* 4
=8,40

0,00

0,00

89
d.7

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, stalowe,
D3 90x210- Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydfowe, stalowe, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwykta, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z wefny
mineralnej, wyposazone w

klamke, zamek, wktadke i klucz lub blokade
fazienkows, kolor RAL 7038

m2

090°2,10%6
=11,34

0,00

0,00

90
d.7

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe

D4 90x210- Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydfowe,okleina CPL 07, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwykta, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z ptyty
otworoweyj, wyposazone w

klamke, podciecie lub kratke wentylscyjna,
zamek, wktadke i klucz lub blokade
tazienkowg, Kolor RAL 7038

m2

0,90*2,10 =
1,89

0,00

0,00
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91| KNR2-02
d.7| 1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe
D5 100x210- Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydfowe, stalowe, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwyktg, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z weiny
mineralnej, wyposazone w

klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade
fazienkowa, kolor RAL 7038

m2

1072,10=
2,10

0,00

0,00

92 | KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewwnetrzne jednoskrzydtowe

D6 100x210- Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydfowe, okleina CPL 07, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwyktg, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z ptyty
otworowej, wyposazone w

klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade
fazienkowa, kolor RAL 7038

m2

1,00*2,10 =
2,10

0,00

0,00

93 | KNR 2-02
d.7| 1003-11

Drzwi wewwnetrzne jednoskrzydtowe
D7110x210- Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydfowe, okleina CPL 07, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwykia,
przeszklenie szktem bezpiecznym, z
wypefnieniem z pfyty otworowej, wyposazone
w klamke, zamek, wkiadke i klucz lub
blokade fazienkows, kolor RAL 7038

m2

1,10*2,10 =
2,31

0,00

0,00

94 | KNR 2-02
d.7| 1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe
D8 110x210 - Drzwi wewnetrzne
Jjednoskrzydfowe, stalowe, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwyktg, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z weiny
mineralnej, wyposazone w

klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade
tazienkowa, El 30 kolor RAL 7038

m2

1,10*2,10 =
2,31

0,00

0,00

95| KNR 2-02
1003-11

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe,
D9 100c210 - Drzwi zewnetrzne
Jjednoskrzydfowe, stalowe, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwyktg, bez
przeszklenia, z wypefnieniem z weiny
mineralnej, wyposazone w klamke, zamek,
wkiladke i klucz, kolor RAL 7016

m2

1,00*2,10* 2
=4,20

0,00

0,00

96 | KNR 2-02
1003-11

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe,
D10 1710x210 - Drzwi zewnetrzne
Jjednoskrzydfowe, stalowe, fabrycznie
wykoriczone z oscieznicg zwykfa, z
naswietlem, z wypetnieniem z wefny
mineralnej, wyposazone w

klamke, zamek, wktadke i klucz, kolor RAL
7016

m2

1,10*3,10 =
3,41

0,00

0,00

Razem dziat: Stolarka

0,00
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CZiSW Janikowo
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [j.m. | llo¢ | Cenajedn. Warto$é
8 | 45223100-7 | Podjazd dla niepetnosprawnych 0,00
97 | KNR2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 1,00 * 1,00 * 0,00 0,00
d.8| 0215-02 | koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na 1,00 *32 =
odktad w gruncie kat. Il 32,00
98 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,00 * 1,00 * 0,00 0,00
d.8| 1101-01 0,10*32=
3,20
99 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci | m3 0,50 0,50 * 0,00 0,00
d.8| 0203-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do 1,20 * 32,00 =
betonu 9,60
100 [ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 | [0,50 + 0,50] * 0,00 0,00
d.8| 0603-01 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno 2*1,20*32=
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 76,80
101 [ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 poz.100 = 0,00 0,00
d.8 | 0603-02 | bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno 76,80
z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
102 [ KNR 2-05 | Ktadki dla pieszych t |[2760,00/ 1000 0,00 0,00
d.8| 0210-01 =276
103 Wypetnienie balustrady podjazdu m2 | [5,00 + 1,50 + 0,00 0,00
d.8 wycena 5,00 + 1,50 +
indywidualna 5,80 + 1,50 +
1,50 + 5,00 +
1,50 + 3,00] *
0,90*2=
56,34
Razem dziat: Podjazd dla niepetnosprawnych 0,00
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CZiSW Janikowo
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [j.m. | llo¢ | Cenajedn. Warto$é
9 Wyposazenie budynku 0,00

104 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 7,00 0,00 0,00
d.9 Dozownik mydfa w plynie 800 ml,

178x115x58 cm, stal matowa, AKCJUM
105 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 5,00 0,00 0,00
d.9 Pojemnik na papier toaletowy
106 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 6,00 0,00 0,00
d.9 Pojemnik na reczniki
107 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 2,00 0,00 0,00
d.9 Pojemnik na odpadly higieniczne 4,50 L
108 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 4,00 0,00 0,00
d.9 Pojemnik na odpadly higieniczne 27 L
109 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 5,00 0,00 0,00
d.9 Szczotka do WC tuba z przykrywkag
110 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 5,00 0,00 0,00
d.9 Stojak na papier toaletowy
111 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 12,00 0,00 0,00
d.9 Haczyk na ubrania
112 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 1,00 0,00 0,00
d.9 Porecz uchylna, scienna w toalecie dla

niepetnosprawnych
113 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 1,00 0,00 0,00
d.9 Porecz prosta, scienna w toalecie dla

niepetnosprawnych
114 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 6,00 0,00 0,00
d.9 Lustra fazienkowe
115 Zabudowa kuchenna szafkami stojgcymi i szt 1,00 0,00 0,00
d.9 wiszgcymi.4,60 m z lodowka,

zlewozmywakiem i czajnikiem
116 Szafka skrytkowa dwudzielna stalowa kpl. 25,00 0,00 0,00
d.9 30x50x180 zamykana na klucz
117 tawko-wieszak jednostronny 10-cio kpl. 5,00 0,00 0,00
d.9 wieszakowy, z potkg na obuwie, konstrukcja

stalowa, siedzisko drewniane
118 Biurko nauczycielskie 60x120 szt 1,00 0,00 0,00
d.9
119 regat biblioteczny 80x40x180cm szt 2,00 0,00 0,00
d.9
120 szafa biurowa 80x40x180 szt 2,00 0,00 0,00
d.9
121 wieszak $cienny ubraniowy podwaéjny szt 3,00 0,00 0,00
d.9
122 krzesto drewniane szt 2,00 0,00 0,00
d.9

Razem dziat: Wyposazenie budynku 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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CZiSW Janikowo

1 Roboty rozbiorkowe
2 Roboty renowacyjne
3 Roboty izolacyjne

4 Sciany nowoprojektowane
plus sufit

5 Roboty wykohczeniowe
wewnetrzne

6 Wentylacja budynku
7 Stolarka
8 Podjazd dla

niepetnosprawnych

9 Wyposazenie budynku
Razem koszty bezposrednie
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
CZiSW Janikowo

Razem Robocizna

Materiaty

Sprzet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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CZiSW Janikowo
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 [Robocizna - roboty ogdlnobudowlane r-g 9 483,37 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 (2600210 Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, m3 0,83 0,00 0,00
grubosci 50-100 mm k. 11
212600120 Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 | m3 0,02 0,00 0,00
mm Kl. 1l
311320099 Balustrada stalowa malowana m 122,10 0,00 0,00
proszkowo z wypetnieniem z blachy
powlekanej perforowanej
412370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C | m3 0,21 0,00 0,00
12/15 (B 15)
511121901 Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka m2 63,54 0,00 0,00
polieste
6 (2200199 Bloczek z betonu komérkowego szt 93,50 0,00 0,00
SOLBET 24x24x59 OPTIMAL 500
(paletyzowany), SOLBET
7 11800100 Cegta budowlana petna, cegta szt 284,35 0,00 0,00
budowlana drgzona 250/120/65 mm
klasa 15/20 WIENERBERGER
811700312 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w t 1,53 0,00 0,00
opakowaniu 25-50 kg
9 12600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL. Ill [ m3 0,17 0,00 0,00
10 (2600612 Deski iglaste obrzynane 28-45 mmkl. Il | m3 0,50 0,00 0,00
11 12600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mmkl. Il [ m3 0,04 0,00 0,00
12 3950010 Drewno na stemple budowlane okragte, | m3 0,09 0,00 0,00
iglaste, korowane
13 (1100124 Ceownik stalowy normalny walcowany kg 338,40 0,00 0,00
na gorgco, o wysokosci 160 mm, St3S
14 (1345499 dyble szt 190,04 0,00 0,00
15 18990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2 267,49 0,00 0,00
16 1515007 farba dyspersyjna elewacyjnal biata dm3 245,28 0,00 0,00
17 {151390325 Farba lateksowa do $cian i sufitow o dm3 581,54 0,00 0,00
podwyzszonej odpornosci na
szorowanie i dziatanie wilgoci, matowa
oraz potmatowa, kolor bialy, opak. 10
dm3'
18 1560330 FOLIA m2 432,03 0,00 0,00
NISKORAROPRZEPUSZCZALNA
19 (1560318 Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa m2 201,81 0,00 0,00
fundam
20 |1560330 Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 432,03 0,00 0,00
2111020100 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 14,10 0,00 0,00
22 11740101 Gips budowlany zwykty w opakowaniu kg 348,68 0,00 0,00
25-40 kg
23 1740110 Gips szpachlowy 25kg kg 6 646,26 0,00 0,00
24 Gwozdzie do folii kubetkowe;j szt 733,84 0,00 0,00
25 (1323399 Katownik przyscienny CMC 3,05mb - szt 65,64 0,00 0,00
element konstrukgji sufitowej AMF
Thermatex
26 |202x017 klamerki mocujgce szt 581,18 0,00 0,00
27 (1341200 Klamry ciesielskie U kg 1,64 0,00 0,00
28 krzesto drewniane szt 2,00 0,00 0,00
29 16501199 ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej | m2 0,08 0,00 0,00
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO)
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CZiSW Janikowo
Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
30 [202x013 ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny| m 345,46 0,00 0,00
o dtugosci 60 cm
31 Listwa zamykajaca folie kubetkowa m 55,04 0,00 0,00
32 Lawko-wieszak jednostronny 10-cio kpl. 5,00 0,00 0,00
wieszakowy, z potkg na obuwie,
konstrukcja stalowa, siedzisko
drewniane
33 tazienkowy wentylator kanatowy fi 150 | szt 7,00 0,00 0,00
mm z podtrzymaniem pracy
34 [202x004 taczniki rozporowe kpl. szt 514,12 0,00 0,00
35 (1569999 Naroznik perforowany PCV 3 mb szt 14,99 0,00 0,00
TECHNID
36 Nasada kanatowa typu Turbowent szt 4,00 0,00 0,00
37 11350312 Nawiewnik $cienny higrosterowany szt 1,00 0,00 0,00
EHT.302
38 12713199 D1 0,90x210- Drzwi wewnetrzne szt 5,00 0,00 0,00
jednoskrzydtowe,okleina CPL 07,
fabrycznie wykonczone z oscieznica
zwykia,
bez przeszklenia, z wypetnieniem z piyty
otworowej, wyposazone w
klamke,podciecie lub kratke
wentylscyjng, zamek, wktadke i klucz lub
blokade tazienkowg, samozamykacz,
Kolor RAL 9002
39 |2305561 Papa zgrzewalna modyfikowana, m2 45,27 0,00 0,00
poliestrowa, wierzchniego krycia Zdunbit
WF
40 11478500 Pianka montazowa poliuretanowa op. 3,10 0,00 0,00
(pistoletowa)SITOL SCHIUMAPUR
PROFESSIONALE B2 750 ml
TORGGLER
41 11602003 Piasek do zapraw budowlanych m3 3,93 0,00 0,00
naturalny do 1 mm, gat. |
42 11750999 Ptytka sufitowa 600x600x13mm m2 209,23 0,00 0,00
Thermatex
43 (1750860 Ptyta gipsowo - kartonowa wodoodporna| m2 427,51 0,00 0,00
PLYTA GKBI 12,5mm TECHNID
44 11561020 Ptyty termo xps (s) 30 /100 frez, m3 19,26 0,00 0,00
45 12520704 Ptytki gresowe szkliwione 60x60 cm m2 218,68 0,00 0,00
46 |2530007 Ptytki Scienne fanans.szkliw.30x60cm m2 124,44 0,00 0,00
47 12310017 Ptyta z wetny mineralnej - $ciany m2 162,54 0,00 0,00
dziatowe, ostonowe, warstwowe, o
grubosci 100 mm
48 (1552201 Preparat Grzybo- i Glonobdjczy RG 10 [ dm3 113,89 0,00 0,00
49 [202x016 prety mocujgce szt 321,85 0,00 0,00
50 |1325341 Profil st.rusztu gt.lub poprz pod pt.dekor | m 345,46 0,00 0,00
51 (1324958 Profil scienny C "100"do rusztu pod pt.g-| m 29,48 0,00 0,00
k
52 16507499 Rura wentylacyjna z blachy stalowej m 53,34 0,00 0,00
ocynkowanej SPIRO zwijana o $rednicy
160 mm
53 regat biblioteczny 80x40x180cm szt 2,00 0,00 0,00
54 11353302 Rura spust.stal.powlek. fi100mm m 37,08 0,00 0,00
55 11353202 Rynna dach.stal.powlek. fi150mm m 145,79 0,00 0,00
56 |2670320 Sklejka lisciasta wodoodporna szt 0,01 0,00 0,00
1250x2500x21
57 [1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 2,02 0,00 0,00
58 |202x018 sprezyny przyscienne szt 335,30 0,00 0,00
59 Biurko nauczycielskie 60x120 szt 1,00 0,00 0,00
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CZiSW Janikowo
Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
60 (2380453 Sucha zaprawa samopoziomujgca kg 1706,20 0,00 0,00
Ceresit CN 72 25 kg
61 szafa biurowa 80x40x180 szt 2,00 0,00 0,00
62 szafka skrytkowa dwudzielna stalowa kpl. 25,00 0,00 0,00
30x50x180 zamykana naklucz
63 6801502 $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, | kg 0,11 0,00 0,00
z gwintem na catej dlugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do
50mm
64 (3903499 Tasma spoinowa z wtokna szklanego m 661,91 0,00 0,00
65 (1342913 Uchwyt do rur spusti 100-120mm szt 11,88 0,00 0,00
66 (1566146 Uchwyt rynnowy rozm. 150mm szt 283,08 0,00 0,00
67 (1554103 Zaprawa klejowa do docieplen ATLAS kg 5467,05 0,00 0,00
STOPTER K-20 25 kg
68 |1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,03 0,00 0,00
69 wieszak $cienny ubraniowy podwaéjny szt 3,00 0,00 0,00
70 11343799 Wkrety do piyt gipsowych' kg 6,02 0,00 0,00
71 19_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 1691,00 0,00 0,00
blach
72 13930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 4,77 0,00 0,00
73 1369999 Wycieraczka wewnetrzna. Systemowa m2 0,84 0,00 0,00
wycieraczka wejsciowa: profile
aluminiowe h22xs29mm z zeberkowg
wyktadzing szorstkowtosg. Rama
obwodowa ze stali nierdzewnej, w
miejscach przyciecia maty po tuku (przy
drzwiach karuzelowych) - wykonczenie
profilem typu "C". W miejscach styku
dwéch mat - profil typu "T™
74 12380825 Zaprawa cementowa M 15 m3 26,87 0,00 0,00
75 12380822 Zaprawa cementowa M 4 m3 4,86 0,00 0,00
76 12380823 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,11 0,00 0,00
77 1554299 Klej wysokoelastyczny uniwersalny do kg 1597,63 0,00 0,00
plytek, gresu, klinkieru EKOR 12 klasa
C2 TE TORGGLER-op25kg
78 12380699 zaprawa spoinujgca flex fuga do 5 mm | kg 143,31 0,00 0,00
Botament M 44 NC Power /10 biata 1kg
79 12380830 Zaprawa wapienna m3 3,80 0,00 0,00
80 [202x015 zawiesia do ksztattownikow szt 178,82 0,00 0,00
81 /0000000 materialy pomocnicze zt 0,00
82 11540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 8,28 0,00 0,00
83 |1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2,63 0,00 0,00
84 11642117 piasek kwarcowy suszony Quarzsand kg 25,00 0,00 0,00
0,2-0,7 mm (mieszany z zywica)
85 (1642118 piasek kwarcowy suszony 0,5-1,0 mm kg 1078,22 0,00 0,00
86 |bc02127 zywica poliuretanowa (lakier) kg 438,47 0,00 0,00
87 13900600 siatka z wtokna szklanego m2 618,65 0,00 0,00
88 (6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 628,49 0,00 0,00
89 (1323399 Profil $cienny stalowy NIDA U100 m 118,04 0,00 0,00
90 (3930000 woda m3 0,17 0,00 0,00
9119 00011 blacha powlekana ptaska m2 35,89 0,00 0,00
92 [bc02113 Zywica do gruntowania 15Kg kg 144,51 0,00 0,00
93 |bc02125 Polimerowa emulsja uszlachetniajgca do| kg 107,82 0,00 0,00
jastrychéw, zapraw murarskich, tynkow
tradycyjnych, zapraw klejowych, zapraw
do spoinowania oraz betondéw.
94 |bc02192 spoiwo na bazie cementu do kg 575,05 0,00 0,00
sporzagdzania jastrychéw ASO-EZ2
95 |1642422 piasek kwarcowy do jastrychow 0-4 mm | kg 287,52 0,00 0,00
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CZiSW Janikowo

Zestawienie materiatow

jednoskrzydtowe, stalowe, fabrycznie
wykonczone z oscieznicg zwykla, bez
przeszklenia, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, wyposazone w

klamke, zamek, wktadke i klucz lub
blokade tazienkowa, kolor RAL 7038

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
96 |bc02055 ASODUR GBM - zywica epoksydowa kg 1,75 0,00 0,00
97 |1568999 Sznur dylatacyjny $r. 10 op. 50 mb, m 175,48 0,00 0,00
IZOHAN
98 |1478199 Uszczelniacz poliuretanoway soudaflex | szt 33,42 0,00 0,00
40fc 310ml/szary,SOUDAL
99 11430400 Aceton techniczny 5 dm3 dm3 8,36 0,00 0,00
100 |2301304 Roztwér gruntujracy Dysperbit 9 kg kg 256,54 0,00 0,00
101 (2310999 Ptyta z wetny mineralnej gr.200mm m2 381,20 0,00 0,00
102 |1552327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT | kg 272,54 0,00 0,00
103 |1562600 piyty styropianowe 10 cm m3 39,15 0,00 0,00
104 12385301 Podktadowa masa tynkarska pod tynki kg 163,52 0,00 0,00
szlachetne Atlas Cerplast 10kg
TECHNID
105 (2380112 Tynk Atlas CERMIT SN 30 07 25kg kg 2 180,28 0,00 0,00
106 |1562600 ptyty styropianowe 15 cm m3 27,53 0,00 0,00
107 (1323399 Profil C100 3mb szt 34,63 0,00 0,00
108 (1343799 blachowkrety szt 4 714,81 0,00 0,00
109 (1323399 Profil $cienny stalowy NIDA C50 m 169,07 0,00 0,00
110 (1323399 Profil $cienny stalowy NIDA U50 m 145,71 0,00 0,00
111 (2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 1,67 0,00 0,00
112 {2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 9,97 0,00 0,00
113 (2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 2,34 0,00 0,00
114 {1324999 ksztattowniki stalowe gtéwne szt 136,21 0,00 0,00
profilowane CD-60/27
115 (1323300 Profil Ud 28/27/06 4000 ( 24 ) KNAUF m 62,87 0,00 0,00
116 (1323490 tacznik wzdtuzny do profila Rigistil szt 81,73 0,00 0,00
117 (1324999 taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 209,04 0,00 0,00
118 (1324999 wieszak w 60/100 szt. 143,02 0,00 0,00
119 (DCO03010 zywica winyloestrowa Koelner Rv200 - | szt. 44,01 0,00 0,00
pojemniki 300 ml
120 |1350312 Nawiewnik okienny Areco szt 16,00 0,00 0,00
12116520710 Czerpnia $cienna prostokatna, z blachy | szt 7,00 0,00 0,00
stalowej, typu A, o obwodzie 2000-4000
mm
122 (6520810 Czerpnia scienna kotowa, z blachy szt 4,00 0,00 0,00
stalowej, typu B, o $rednicy 315-630 mm
123 (6582299 uszczelki z gumy do przewodow szt. 4,20 0,00 0,00
wentylacyjnych kotowych o $r. do 500
mm
124 16801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 1,52 0,00 0,00
szesciokatnym z gwintem na calej
dtugosci z nakretkami i podktadkami M8
o dtug. do 50 mm
125 (2713199 D2 100x210 - Drzwi wewnetrzne szt 4,00 0,00 0,00
jednoskrzydtowe, okleina CPL 07,
fabrycznie wykonczone z oscieznicg
zwyklg, bez przeszklenia, z
wypetnieniem z plyty otworowej,
wyposazone w
klamke,podciecie lub kratke
wentylscyjng, zamek, wktadke i klucz lub
blokade tazienkowg, samozamykacz
kolor RAL 7038
126 (2713199 D3 90x210- Drzwi wewnetrzne szt 6,00 0,00 0,00
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CZiSW Janikowo
Zestawienie materiatow

Lp. Indeks

Nazwa

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

127 12713199

D4 90x210- Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe,okleina CPL 07,
fabrycznie wykonczone z o$cieznica
zwykta, bez przeszklenia, z
wypetnieniem z plyty otworowej,
wyposazone w

klamke,podciecie lub kratke
wentylscyjng, zamek, wkiadke i klucz lub
blokade tazienkowa, Kolor RAL 7038

szt

1,00

0,00

0,00

128 12713199

D5 100x210- Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe, stalowe, fabrycznie
wykonczone z oscieznicg zwykla, bez
przeszklenia, z wypetnieniem z weiny
mineralnej, wyposazone w

klamke, zamek, wktadke i klucz lub
blokade tazienkowa, kolor RAL 7038

szt

1,00

0,00

0,00

129 12713199

D6 100x210- Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe, okleina CPL 07,
fabrycznie wykonczone z oscieznica
zwyklg, bez przeszklenia, z
wypetnieniem z plyty otworowej,
wyposazone w

klamke, zamek, wktadke i klucz lub
blokade tazienkowa, kolor RAL 7038

szt

1,00

0,00

0,00

130 |2713199

D7110x210- Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe, okleina CPL 07,
fabrycznie wykonczone z oscieznica
zwykig, przeszklenie szktem
bezpiecznym, z wypetnieniem z piyty
otworowej, wyposazone w klamke,
zamek, wktadke i klucz lub blokade
tazienkows, kolor RAL 7038

szt

1,00

0,00

0,00

13112713199

D8 110x210 - Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydiowe, stalowe, fabrycznie
wykonczone z oscieznicg zwykla, bez
przeszklenia, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, wyposazone w

klamke, zamek, wktadke i klucz lub
blokade tazienkowa,El 30 kolor RAL
7038

szt

1,00

0,00

0,00

13212713199

D9 100c210 - Drzwi zewnetrzne
jednoskrzydtowe, stalowe, fabrycznie
wykonczone z oscieznicg zwykla, bez
przeszklenia, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, wyposazone w klamke,
zamek, wktadke i klucz, kolor RAL 7016

szt

2,00

0,00

0,00

133 (2713199

D10 110x210 - Drzwi zewnetrzne
jednoskrzydtowe, stalowe, fabrycznie
wykonczone z o$cieznicg zwykta, z
naswietlem, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, wyposazone w

klamke, zamek, wktadke i klucz, kolor
RAL 7016

szt

1,00

0,00

0,00

134 |1322999

B1 - Brama 240x300, stalowa
zewnetrzna ociepllana wetng mineralng
dwuskrzydtowa z drzwiami w skrzydle;
fabrycznie wykonczona, wyposazona w
zamek i i klucz

szt

2,00

0,00

0,00

135 |1322999

B2 - Brama 240x300, stalowa
zewnetrzna ociepllana wetng mineralng
dwuskrzydtowa ; fabrycznie
wykonczona, wyposazona w zamek i i
klucz kolor RAL 7016

szt

3,00

0,00

0,00
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CZiSW Janikowo
Zestawienie materiatow

150x100x4cm wykonana z ptaskownika
40/2mm. Wymiar oczek-30x32mm

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
136 (1322999 B3 - Brama 310x300, stalowa szt 1,00 0,00 0,00
zewnetrzna ociepllana wetng mineralng
dwuskrzydtowa ; fabrycznie
wykonczona, wyposazona w zamek i i
klucz kolor RAL 7016
137 (1322999 B4 - Brama 240x300, stalowa szt 1,00 0,00 0,00
zewnetrzna ociepllana wetng mineralng
dwuskrzydtowa z drzwiami w skrzydle;
fabrycznie wykonczona, wyposazona w
zamek i i klucz kolor RAL 7016
138 (6753708 Mata techniczna Thermasheet FRZ m2 29,35 0,00 0,00
standard z pianki PE, kolor szary,
szerokos¢ roli 1000 mm, grubosé 25 mm
139 (1559999 Klej, THermaglue 0,25 I, Thermaflex szt 1,08 0,00 0,00
140 16761120 tasma Thermatape FR 3x50 mm szt 5,36 0,00 0,00
14116761130 tasma Thermajoint FR m 15,82 0,00 0,00
142 15717999 Dozownik mydta w ptynie 800 ml, szt 7,00 0,00 0,00
178x115x58 cm, stal matowa, AKCJUM
143 17059999 Pojemnik na reczniki szt. 6,00 0,00 0,00
144 17059999 Pojemnik na papier toaletowy szt. 5,00 0,00 0,00
145 17059999 Pojemnik na odpady higieniczne 4,50 L | szt. 2,00 0,00 0,00
146 17059999 Pojemnik na odpady higieniczne 27 L szt. 4,00 0,00 0,00
147 17059999 Szczotka do WC tuba z przykrywka szt. 5,00 0,00 0,00
148 17059999 Stojak na papier toaletowy szt. 5,00 0,00 0,00
149 (7059999 Haczyk na ubrania szt. 12,00 0,00 0,00
150 (7059999 Porecz uchylna, scienna w toalecie dla szt. 1,00 0,00 0,00
niepetnosprawnych
151 17059999 Porecz prosta, $cienna w toalecie dla szt. 1,00 0,00 0,00
niepetnosprawnych
152 (7059999 Lustra tazienkowe szt. 6,00 0,00 0,00
153 Zabudowa kuchenna szafkami szt 1,00 0,00 0,00
stojgcymi i wiszagcymi.4,30 m
Modut podstawowy szeroko$ci 60cm
Modut uzupetniajgcy szerokosci 40cm
154 12600699 deski iglaste obrzynane m3 0,01 0,00 0,00
155 (2600999 krawedziaki iglaste m3 0,02 0,00 0,00
156 16804399 Sruby stalowe zgrubne z tbem kg 0,83 0,00 0,00
szesciokatnym,z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i podktadkami
157 (1361199 trzpienie stalowe do montazu konstrukcji| kg 0,28 0,00 0,00
stalowych
158 (1110112 blachy stalowe walcowane na gorgco kg 16,56 0,00 0,00
StOiStOS gr. 4.75-40 mm
159 (1511699 Podkfad antykorozyjny ANKOR dm3 0,52 0,00 0,00
czerwony tlenkowy 10 I, CHEMSTAL
160 |1330299 elektrody stalowe do spawania stali 100 0,69 0,00 0,00
weglowych szt.
161 |1540802 tlen techniczny m3 4,97 0,00 0,00
162 (2370607 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-| m3 9,74 0,00 0,00
25 (C20/25)
163 |2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. lll [ m3 0,22 0,00 0,00
164 (1332099 Gwozdzie budowlane 3.0x80 mm kg 35,06 0,00 0,00
165 |2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 205,26 0,00 0,00
166 Konstrukcja stalowa podjazdu dla t 2,98 0,00 0,00
niepetnosprawnych
167 krata WEMA ocynkowana ogniowo m2 48,00 0,00 0,00
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CZiSW Janikowo

Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
168 11121799 blacha stalowa powlekana perforowana | m2 70,43 0,00 0,00
gr, T mm
169 (1352099 metalowe elementy zamocowan blachy | kg 14,09 0,00 0,00
170 (2370602 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C | m3 3,30 0,00 0,00
8/10 (B 10)
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 (46212 Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 80,74 0,00 0,00
2 (43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 1,05 0,00 0,00
dm3
3 (46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 7,03 0,00 0,00
4172132 Spawarka elektryczna prostownikowa 600 A | m-g 71,28 0,00 0,00
5172311 zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 7,30 0,00 0,00
611111 Koparko-fadowarka na podwoziu ciggnika m-g 73,71 0,00 0,00
kotowego 0,15 m3 (1)
7 139811 Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 49,24 0,00 0,00
8134312 wyciag m-g 107,86 0,00 0,00
9 112622 Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 50,54 0,00 0,00
10 |71600 wiertnica diamentowa do otworéw zelbetowych| m-g 53,46 0,00 0,00
11139511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 69,54 0,00 0,00
12131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7,45 0,00 0,00
13139124 ciggnik kotowy 90-110 KM m-g 3,04 0,00 0,00
14 139653 Przyczepa dtuzycowa 10,0 t - do samochodu | m-g 3,04 0,00 0,00
15 144141 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z | m-g 0,86 0,00 0,00
rurg 20 m (1)
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100
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CZiSW Janikowo
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. | Podstawa Opis j.m. Obmiar ;%T‘a Wartosc
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych | szt. 32,00 |0,00 0,00
0354-07 | o powierzchni do 2 m2
2| KNR 4-04 | Rozebranie scianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na | m2 165,70 0,00 0,00
0105-04 | zaprawie cementowo-wapienne;j
3| KNR4-04 [ Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wysokosci | m3 9,18 (0,00 0,00
0102-02 | do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
z.0.3.1. cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemozliwia dostep osobom postronnym
4 | KNR 4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad m3 2,13 (0,00 0,00
0329-03 | 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
5| KNR4-01 [ Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 m2 8,40 (0,00 0,00
0329-02 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
6| KNR 4-04 [ Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2 106,75 0,00 0,00
0406-03
7 | KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku Tynk niezmurszaty. m2 2 151,17 |0,00 0,00
0104-01
z.52. 4.
8| KNR 4-01 [ Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z | m3 0,35 0,00 0,00
0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
9| KNR4-01 [ Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - | m 18,00 |0,00 0,00
0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
10 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 209,35 (0,00 0,00
0504-03
11| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m 121,74 (0,00 0,00
0804-01 poziomie | kondygnaciji
12| KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu m3 96,55 10,00 0,00
0106-04
13| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na | m3 96,55 (0,00 0,00
1103-01 | zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
14 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 96,55 (0,00 0,00
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km
15| KNR 0-26 | Impregnacja $cian parteru metodg natryskowa m2 455,54 (0,00 0,00
0639-06 + | trzykrotnie powierzchnie betonéw porowatych
KNR 0-26 | Preparat Grzybo- i Glonobdjczy RG 10
0639-07
16 | NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy | m2 209,35 (0,00 0,00
202 1130-02| samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
17 | KNR 4-01 | Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni m2 9,54 10,00 0,00
0803-02 | 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko -
BRUZDY PO WYKUTYCH SCIANACH
18 | KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o | m2 91,87 10,00 0,00
0804-01 powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
19| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku | m 104,20 0,00 0,00
0535-04
20 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do| m 20,00 |0,00 0,00
0535-06 | uzytku
21| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2 29,18 10,00 0,00
202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm
22 | KNR BC-02 | Podktad posadzkowy szybkowigzacy ASOFLOOR-EZ2 - [ m2 718,81 (0,00 0,00
0415-01 | wykonanie napraw posadzki tarasu i schodow oraz
wykonanie warstwy sczepnej
23 | KNR BC-02 | Dwukrotne gruntowanie wilgotnych podtozy powierzchni | m2 718,81 (0,00 0,00
0402-03 | mineralnych (cementowych) zywicg epoksydowa
24 | KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku Sciana-podtoga o promieniu| m 12,50 |0,00 0,00
0409-01 | 5 cm - gruntowanie podtoza
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CZiSW Janikowo
Zestawienie pozycji kosztorysu

klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki

Lp. | Podstawa Opis j.m. Obmiar ;%T‘a Wartosc
25 | KNR BC-02 | Wykonywanie faset na styku sciana-podtoga o promieniu| m 12,50 |0,00 0,00
0409-02 |5cm
26 | KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowe;j m2 718,81 (0,00 0,00
0410-05 | ASOFLOOR-EB - dodatek za nastgpng warstwe
(lakierowanie)
27 | KNR AT-39 | Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych m 167,12 |0,00 0,00
0114-05
28 | ZKNR C-2 | Wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm m 167,12 {0,00 0,00
0604-08
29 | KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach cm 972,00 (0,00 0,00
0408-08 | zelbetowych wiertnicami diamentowymi
30 | KNNR-W 3 | Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych cm 972,00 (0,00 0,00
0408-09 | wiertnicami diamentowymi - dodatek za kazde 10 mm
zwiekszenia srednicy otworu
31 Kotwienie balustrady w gotowych otworch przy pomocy |szt. 81,00 |0,00 0,00
kalk. wtasna | kotew chemicznych
32 |KNR-W 2-02| Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 122,10 |0,00 0,00
1209-01
33| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 717,83 (0,00 0,00
0215-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.I-II
34 | KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 433,19 0,00 0,00
0101-01
35| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 607,39 (0,00 0,00
0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
36 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 607,39 (0,00 0,00
0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
37 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 183,46 (0,00 0,00
0609-10 | styropianowych XPS 30 pionowe na zaprawie
38 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2 183,46 (0,00 0,00
0207-02 | kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
39| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 717,83 (0,00 0,00
0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. |-l
40 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 717,83 (0,00 0,00
0236-01 | grunty sypkie kat. I-lI
41| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z weiny mineralnej | m2 363,05 (0,00 0,00
0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
20 cm - cieplna izolacja stropu
42| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa-| m2 363,05 |0,00 0,00
0616-01 ANALOGIA M=Folia paroizolacyjna
43 | KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa-| m2 363,05 |0,00 0,00
0616-01 ANALOGIA M=Folia paroprzepuszczalna
44 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg | m2 545,07 (0,00 0,00
2611-01 | lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
45| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg | m2 545,07 (0,00 0,00
2611-03 | lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
46 | KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 10 | m2 371,09 (0,00 0,00
2614-02 | cm- system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
47 | KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 15 | m2 173,98 (0,00 0,00
2614-02 | cm- system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
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CZiSW Janikowo
Zestawienie pozycji kosztorysu

poprz.o dtug. 60 cm

Lp. | Podstawa Opis j.m. Obmiar ;e(:jr;‘a Wartosc
48 | KNR 0-33 | Malowanie elewac;ji m2 545,07 (0,00 0,00
0128-01
49 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2 51,66 (0,00 0,00
202 0541-02| rozwinieciu ponad 25 cm
50 |KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z m2 37,11 (0,00 0,00
0504-03 | papy nawierzchniowej
51 |[KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m 141,54 (0,00 0,00
0522-01 | gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku
52 |KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z m 36,00 (0,00 0,00
0529-01 | gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku
53| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 2,71 10,00 0,00
0304-02 | Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komorkowego
54 | KNR 0-14 | Scianki dziatlowe GR 15 cm z plyt gipsowo - kartonowych| m2 3,82 (0,00 0,00
2010-06 | na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
KNR 2-02 | obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Scianki o
r.20 z.sz. | pow.mniejszej niz 5 m2.
5.1.9929
55| KNR0-14 | Scianki dziatowe GR 12 cm z plyt gipsowo - kartonowych| m2 38,79 10,00 0,00
2010-03 | na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101
56 | KNR0-14 | Scianki dzialowe GR 8 cm z ptyt gipsowo - kartonowych | m2 30,01 10,00 0,00
2010-01 | na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 50 - 101
57 | KNR0-14 | Scianki dzialowe GR 6 cm z ptyt gipsowo - kartonowych | m2 4,12 10,00 0,00
2010-01 | na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 50 - 101
58 | KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR 18 cm z plyt gipsowo - kartonowych| m2 46,86 |0,00 0,00
2010-03 | na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
59 | KNR0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2 31,20 10,00 0,00
2010-07 | rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym,
jednowarstwowe 50 - 101 - ZABUDOWA KANALOW
WENTYLACYJNYCH SPIRO
60 | KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2 2,93 (0,00 0,00
0219-05
61| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 1267,31 |0,00 0,00
0801-02 | mechanicznie na $cianach i stupach
62 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 557,00 (0,00 0,00
0801-04 | mechanicznie na stropach i podciggach
63 | KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m2 157,17 |0,00 0,00
2012-03 | ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
64 | KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej [ m2 122,00 0,00 0,00
0829-08 | metodg zwykig
65| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z [ m2 1201,36 |0,00 0,00
2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
na podtozu z tynku
66 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 557,00 (0,00 0,00
2009-04 | szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
67 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2 191,51 0,00 0,00
0815-02 | scianach z ptyt gipsowych
68 | KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z ptyt m2 157,17 |0,00 0,00
0815-02 | gips.
69 | NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 203,21 (0,00 0,00
202 2702-01| wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zast.profili

-50-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911




CZiSW Janikowo
Zestawienie pozycji kosztorysu

jednoskrzydfowe,okleina CPL 07, fabrycznie
wykoriczone z oscieznica zwykia,

bez przeszklenia, z wypetnieniem z plyty otworowey,
wyposazone w

klamke, podciecie lub kratke wentylscyjng, zamek,
wktadke i klucz lub blokade fazienkowa, samozamykacz,
Kolor RAL 9002

Lp. | Podstawa Opis j.m. Obmiar ;e(:jr;‘a Wartosc
70 | KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 m2 203,21 (0,00 0,00
1118-08 | cm uktadane na klej metodg zwykta
71| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 m 110,18 0,00 0,00
1120-02 | cm - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem
plytek metodg zwyktg
72 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2 2107,04 /0,00 0,00
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
73| KNNR 2 | Wyroby stalowe rézne - wycieraczki m2 0,84 10,00 0,00
1301-05
74 |KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m 50,80 (0,00 0,00
0122-02 | S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
75| KNR 0-34 | Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2 25,52 (0,00 0,00
0303-02 | przekrojach prostokatnych o obwodzie 400-600 mm
matami Thermasheet o gr. 25 mm
76 | KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt. 11,00 |0,00 0,00
0333-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
77 | KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do |szt. 4,00 (0,00 0,00
0147-02 | 500 mm
78 | KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt. 7,00 (0,00 0,00
0146-05 | obwodzie do 4000 mm
79 |KNR-W 2-17| Wentylatory kanatowe szt. 7,00 10,00 0,00
0201-01
80 | KNR 2-02 | Nawiewnik $cienny higrosterowalny szt. 1,00 (0,00 0,00
1215-01
81| KNR 2-02 | Nawiewnik okienny higrosterowalny szt. 16,00 |0,00 0,00
1215-01
82 |KNR-W 2-17| Grawitacyjne nasady kominowe Turbowent szt. 4,00 |0,00 0,00
0201-01
83 |KNR-W 2-02| Bramy z oscieznicg petne stalowe m2 14,40 |0,00 0,00
1205-01 | B7 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna ociepliana
wetng mineralng dwuskrzydfowa z drzwiami w skrzydle;
fabrycznie wykoriczona, wyposazona w zamek i i klucz
84 |KNR-W 2-02| Bramy z o$cieznicg petne stalowe m2 21,60 (0,00 0,00
1205-01 | B2 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna ociepliana
wefng mineralng dwuskrzydfowa , fabrycznie
wykoriczona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL
7016
85 |KNR-W 2-02| Bramy z o$cieznicg petne stalowe m2 9,30 (0,00 0,00
1205-01 | B3 - Brama 310x300, stalowa zewnetrzna ociepliana
wefng mineralng dwuskrzydfowa , fabrycznie
wykoriczona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL
7016
86 |KNR-W 2-02| Bramy z o$cieznicg petne stalowe m2 10,50 |0,00 0,00
1205-01 | B4 - Brama 240x300, stalowa zewnetrzna ociepllana
wetng mineralng dwuskrzydfowa z drzwiami w skrzydle;
fabrycznie wykoriczona, wyposazona w zamek i i klucz
kolor RAL 7016
87 | KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowr m2 9,45 10,00 0,00
1003-11 D17 0,90x210- Drzwi wewnetrzne
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CZiSW Janikowo

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Obmiar

Cena
jedn.

Wartosc¢

88

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe,

D2 100x210 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe,
okleina CPL 07, fabrycznie wykoriczone z oscieZnica
zwykig, bez przeszklenia, z wypefnieniem z ptyty
otworowej, wyposazone w

klamke, podciecie lub kratke wentylscyjng, zamek,
wkiadke i klucz lub blokade fazienkowa, samozamykacz
kolor RAL 7038

m2

8,40

0,00

0,00

89

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, stalowe,

D3 90x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe,
stalowe, fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwykig,
bez przeszklenia, z wypefnieniem z wetny mineralineyj,
wyposazone w

klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade fazienkowa,
kolor RAL 7038

m2

11,34

0,00

0,00

90

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe

D4 90x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, okleina
CPL 07, fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwyk{a,
bez przeszklenia, z wypetnieniem z ptyty otworowey,
wyposazone w

klamke, podciecie lub kratke wentylscyjng, zamek,
wkiadke i klucz lub blokade fazienkowa, Kolor RAL 7038

m2

1,89

0,00

0,00

91

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe

D5 100x210- Drzwi wewnetrzne fednoskrzydfowe,
stalowe, fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwykig,
bez przeszklenia, z wypefnieniem z wetny minerainey,
wyposazone w

klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade fazienkowa,
kolor RAL 7038

m2

2,10

0,00

0,00

92

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewwnetrzne jednoskrzydtowe

D6 100x210- Drzwi wewnetrzne fednoskrzydfowe,
okleina CPL 07, fabrycznie wykoriczone z oscieZnica
zwykig, bez przeszklenia, z wypefnieniem z ptyty
otworowej, wyposazone w

klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade fazienkowa,
kolor RAL 7038

m2

2,10

0,00

0,00

93

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewwnetrzne jednoskrzydtowe

D7110x210- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe, okleinal
CPL 07, fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwyk{a,
przeszklenie szktem bezpiecznym, z wypeftnieniem z
plyly otworowej, wyposazone w klamke, zamek, wkiadke
I klucz lub blokade fazienkowa, kolor RAL 7038

m2

2,31

0,00

0,00

94

KNR 2-02
1003-11

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe

D8 110x210 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe,
stalowe, fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwykig,
bez przeszklenia, z wypefnieniem z wetny mineraineyj,
wyposazone w

klamke, zamek, wkiadke i klucz lub blokade
fazienkowa, El 30 kolor RAL 7038

m2

2,31

0,00

0,00

95

KNR 2-02
1003-11

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe,

D9 100c210 - Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe,
stalowe, fabrycznie wykoriczone z oscieznicg zwykig,
bez przeszklenia, z wypefnieniem z wetny minerainey,
wyposazone w klamke, zamek, wkladke i klucz, kolor
RAL 7016

m2

4,20

0,00

0,00

96

KNR 2-02
1003-11

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe,

D10 110x210 - Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe,
stalowe, fabrycznie wykoriczone z oscieZnicg zwykig, z
naswietlem, z wypetnieniem z wefny mineralnej,
wyposazone w

klamke, zamek, wkiadke i klucz, kolor RAL 7016

m2

3,41

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis j.m. Obmiar ;%T‘a Wartosc
97 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 32,00 |0,00 0,00
0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11|
98 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,20 10,00 0,00
1101-01
99 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - [ m3 9,60 |0,00 0,00
0203-01 z zastosowaniem pompy do betonu
10 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 76,80 (0,00 0,00
0| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
10 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 76,80 (0,00 0,00
1 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
10 | KNR 2-05 | Ktadki dla pieszych t 2,76 10,00 0,00
2| 0210-01
10 Woypetnienie balustrady podjazdu m2 56,34 10,00 0,00
3 wycena
indywidualna
10 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 7,00 10,00 0,00
4 Dozownik mydfa w plynie 800 mi, 178x115x58 cm, stal
matowa, AKCJUM
10 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 5,00 |0,00 0,00
5 Pojemnik na papier toaletowy
10 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 6,00 10,00 0,00
6 Pojemnik na reczniki
10 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 2,00 |0,00 0,00
7 Pojemnik na odpadly higieniczne 4,50 L
10 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 4,00 (0,00 0,00
8 Pojemnik na odpadly higieniczne 27 L
10 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 5,00 |0,00 0,00
9 Szczotka do WC tuba z przykrywka
11 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 5,00 |0,00 0,00
0 Stofak na papier toaletowy
11 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 12,00 (0,00 0,00
1 Haczyk na ubrania
11 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 1,00 (0,00 0,00
2 Porecz uchylna, scienna w toalecie dla
niepefnosprawnych
11 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 1,00 (0,00 0,00
3 Porecz prosta, scienna w toalecie dla
niepefnosprawnych
11 Mocowanie wyposzenia toalet szt. 6,00 10,00 0,00
4 Lustra fazienkowe
11 Zabudowa kuchenna szafkami stojgcymi i szt 1,00 (0,00 0,00
5 wiszgcymi.4,60 m z lodéwka, zlewozmywakiem i
czajnikiem
11 Szafka skrytkowa dwudzielna stalowa 30x50x180 kpl. 25,00 (0,00 0,00
6 zamykana na klucz
11 tawko-wieszak jednostronny 10-cio wieszakowy, z potka | kpl. 5,00 (0,00 0,00
7 na obuwie, konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane
11 Biurko nauczycielskie 60x120 szt 1,00 (0,00 0,00
8
11 regat biblioteczny 80x40x180cm szt 2,00 (0,00 0,00
9
12 szafa biurowa 80x40x180 szt 2,00 |0,00 0,00
0
12 wieszak $cienny ubraniowy podwadjny szt 3,00 0,00 0,00
1
12 krzesto drewniane szt 2,00 (0,00 0,00
2
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Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Przedmiar
1 Roboty rozbiérkowe
2 Roboty renowacyjne
3 Roboty izolacyjne
4 Sciany nowoprojektowane plus sufit
5 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
6 Wentylacja budynku
7 Stolarka
8 Podjazd dla niepetnosprawnych
9 Wyposazenie budynku
Kosztorys inwestorski
1 Roboty rozbiérkowe
2 Roboty renowacyjne
3 Roboty izolacyjne
4 Sciany nowoprojektowane plus sufit
5 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
6 Wentylacja budynku
7 Stolarka
8 Podjazd dla niepetnosprawnych
9 Wyposazenie budynku
Podsumowanie
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatéw
Zestawienie sprzetu
Zestawienie pozycji kosztorysu
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe 
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>32,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>[5,83 * 3,22 - 0,80 * 2,10]</edit>
	Obmiar: <edit>5,83 * 3,22</edit>
	Obmiar: <edit>0,86 * 3,22</edit>
	Obmiar: <edit>[[5,62 * 3,22 - 0,80 + 0,70] * 2,10]</edit>
	Obmiar: <edit>[1,33 * 3,22 - 0,90 * 2,10]</edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 2 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>[2,10 * 2,50 - 2 * 0,70 * 2,10]</edit>
	Obmiar: <edit>[1,30 * 3,22 - 0,90 * 2,10]</edit>
	Obmiar: <edit>[2,10 * 3,22 - 0,90 * 2,10]</edit>
	Obmiar: <edit>2,71 * 3,22</edit>
	Obmiar: <edit>[1,91 * 2,50 - 2 * 0,70 * 2,10]</edit>
	Obmiar: <edit>1,04 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>[0,86 * 2,50 - 0,80 * 2,10]</edit>
	Obmiar: <edit>2,36 * 3,22</edit>
	Obmiar: <edit>2,83 * 3,22</edit>
	Obmiar: <edit>1,07 * 3,22</edit>
	Obmiar: <edit>5,70 * 4,73</edit>
	Obmiar: <edit>1,76 * 4,77</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
	Obmiar: <edit>5,65 * 4,73 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,63 * 4,73 * 0,31</edit>
	Obmiar: <edit>0,12 * 2,10 * 0,42</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar: <edit>0,20 * 2,10 * 0,49</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10 * 0,49</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 3,00 * 0,27</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10 * 3</edit>

	Pozycja: Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
	Obmiar: <edit>5,85 * 5,83</edit>
	Obmiar: <edit>5,80 * 7,80</edit>
	Obmiar: <edit>2,15 * 4,79</edit>
	Obmiar: <edit>3,57 * 4,79</edit>

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku Tynk niezmurszały.
	Obmiar: <edit>[5,63 + 11,66] * 2 * 3,20 + 5,63 * 11,66 - 2,40 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>[5,68 + 5,85] * 2 * 3,20 + 5,68 * 5,85 - 0,90 * 2,10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[5,85 + 5,86] * 2 * 3,20 + 5,85 * 5,86 - 0,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[6,30 + 11,66] * 2 * 3,2 + 6,30 * 11,66 - 0,90 * 2,10 - 2,40 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>[30,05 + 11,66] * 2 * 3,20 + 30,05 * 11,66 - 2,40 * 3,00 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[3,30 * 2 + 2,80] * 3,20 + 3,30 * 2,80 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[5,80 + 2,36] * 2 * 3,20 + 5,80 * 2,36 - 0,90 * 2,10 * 3 - 1,13 * 1,73</edit>
	Obmiar: <edit>[3,30 * 2 + 2,83] * 3,20 + 3,30 * 2,83 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[2,12 + 5,73] * 2 * 3,20 + 2,12 * 5,73 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>[1,58 + 2,11] * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>[2,33 + 3,53 + 2,23 * 2] * 2,50 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[3,28 + 1,30] * 2,60 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[9,83 + 9,47 * 2] * 4,70 + 9,83 * 9,47 - 2,40 * 3,00 - 1,0 * 2,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[9,83 + 2,00 * 2] * 3,50 + 9,83 * 2,00 - 1,00 * 2,10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[11,76 + 7,68] * 2 * 3,85 + 11,76 * 7,68 - 1,00 * 2,10 * 2 - 1,20 * 1,60 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>[1,73 + 2,23] * 2 * 2,60 - 1,00 * 2,10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[7,80 + 5,80] * 2 * 3,60 - [1,00 + 0,90] * 2,10 - 1,12 * 1,73 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>[1,76 + 3,42] * 2 * 2,50 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[3,98 + 2,80 + 1,45] * 3,60 - 1,00 * 2,10 - 1,20 * 1,20 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>2,45 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>[1,70 * 2 + 2,80] * 2,60 - 1,00 * 2,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>[2,15 * 2 + 4,79] * 3,85 + 2,15 * 4,79 - 1,00 * 2,10 - 1,20 * 1,60 * 1 - 1,20 * 1,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[3,57 * 2 + 4,79] * 3,85 + 3,57 * 4,79 - 1,00 * 2,10 - 1,20 * 1,60 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
	Obmiar: <edit>1,50 * 0,20 * 0,12 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 0,20 * 0,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 0,20 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm
	Obmiar: <edit>1,50 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>1,58 * 1,00 + 1,58 * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit>[1,20 + 0,98] * 3,49 + 1,30 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>3,28 * 1,30</edit>
	Obmiar: <edit>9,83 * 2,00</edit>
	Obmiar: <edit>11,76 * 7,68</edit>
	Obmiar: <edit>1,73 * 2,23</edit>
	Obmiar: <edit>7,80 * 5,80</edit>
	Obmiar: <edit>1,76 * 3,42</edit>
	Obmiar: <edit>3,98 * 1,25 + 1,25 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>2,45 * 1,47</edit>
	Obmiar: <edit>2,80 * 1,70</edit>
	Obmiar: <edit>2,15 * 4,94</edit>

	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
	Obmiar: <edit>12,50 + 54,62 * 2</edit>

	Pozycja: Usunięcie z parteru budynku gruzu
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>poz.7 * 0,025</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:Roboty renowacyjne
	Dział:Renowacja budynku
	Pozycja: Impregnacja ścian parteru metodą natryskową trzykrotnie powierzchnie betonów porowatych

<i>Preparat Grzybo- i Glonobójczy RG 10</i>
	Obmiar: <edit>[5,63 + 11,66] * 2 * 3,20 + 5,63 * 11,66 - 2,40 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>[5,68 + 5,85] * 2 * 3,20 + 5,68 * 5,85 - 0,90 * 2,10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[5,85 + 5,86] * 2 * 3,20 + 5,85 * 5,86 - 0,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[918,71 - 65,81 - 33,21 - 34,08] * 10%</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - BRUZDY PO WYKUTYCH ŚCIANACH
	Obmiar: <edit>[5,83 - 0,80 * 2] * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>5,83 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,86 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>[5,62 - 0,80 + 0,70] * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>[1,33 - 0,90] * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 2 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>[2,10 - 2 * 0,70] * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>[1,30 - 0,90] * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>[2,10 - 0,90] * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>2,71 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>[1,91 - 2 * 0,70] * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>1,04 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>[0,86 - 0,80] * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>2,36 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>2,83 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>1,07 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>5,70 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>1,76 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>5,65 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,63 * 0,31</edit>
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,42</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,49</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 0,49</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 0,27</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 3 * 0,15</edit>

	Pozycja: Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
	Obmiar: <edit>918,71 * 10%</edit>


	Dział:Renowacja tarasu i schodów
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>54,62 * 2 - 5,04</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>3,50 * 4,00 + 1,50 * 4</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>[54,62 * 2 + 12,50] * 0,25 - 5,04 * 0,25</edit>

	Pozycja: Podkład posadzkowy szybkowiążący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie napraw posadzki tarasu i schodów oraz wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>54,62 * 12,50 + 12,50 * 0,30 + 5,04 * [1,47 + 2,61 + 1,03 + 0,13 * 10]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie wilgotnych podłoży powierzchni mineralnych (cementowych) żywicą epoksydową
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm - gruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit>12,50</edit>

	Pozycja: Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm
	Obmiar: <edit>12,50</edit>

	Pozycja: Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB - dodatek za następną warstwę (lakierowanie)
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych
	Obmiar: <edit>9 * 12,50 + 54,62</edit>

	Pozycja: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm
	Obmiar: <edit>9 * 12,50 + 54,62</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi
	Obmiar: <edit>[35 * 2 + 5 + 3 * 2] * 12</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu

Krotność = 1 (do 70 mm)
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Kotwienie balustrady w gotowych otworch przy pomocy kotew chemicznych
	Obmiar: <edit>[35 * 2 + 5 + 3 * 2]</edit>

	Pozycja: Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
	Obmiar: <edit>54,62 * 2 + 12,50 - 5,04 + 5,40</edit>


	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>[54,62 + 18,67] * 1,50 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>[54,62 + 18,67] * 2,00 * 3,25</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * [1,0 + 3,25] / 2 * 2,00</edit>
	Obmiar: <edit>18,44 * [1,00 + 3,25] / 2 * 2,00</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>[54,62 + 18,67] * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>[54,62 + 18,67 + 5,94] * 3,25</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * [1,0 + 3,25] / 2</edit>
	Obmiar: <edit>18,44 * [1,00 + 3,25] / 2</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>
	Obmiar: <edit>18,67 * [4,05 + 3,57] / 2 + 5,94 * 3,57</edit>
	Obmiar: <edit>-1,20 * 1,60 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>54,62 * [2,06 + 1,57] / 2</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych XPS 30 pionowe na zaprawie
	Obmiar: <edit>[73,29 + 18,44] * 2 * 1,00</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm - cieplna izolacja stropu
	Obmiar: <edit>9,24</edit>
	Obmiar: <edit>13,68</edit>
	Obmiar: <edit>9,33</edit>
	Obmiar: <edit>12,15</edit>
	Obmiar: <edit>3,24</edit>
	Obmiar: <edit>7,71</edit>
	Obmiar: <edit>4,26</edit>
	Obmiar: <edit>92,73</edit>
	Obmiar: <edit>19,54</edit>
	Obmiar: <edit>90,36</edit>
	Obmiar: <edit>3,48</edit>
	Obmiar: <edit>45,23</edit>
	Obmiar: <edit>6,02</edit>
	Obmiar: <edit>7,22</edit>
	Obmiar: <edit>4,75</edit>
	Obmiar: <edit>10,29</edit>
	Obmiar: <edit>17,10</edit>

	Pozycja: Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa- ANALOGIA  M=Folia paroizolacyjna
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa- ANALOGIA  M=Folia paroprzepuszczalna
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>18,67 * [4,05 + 3,57] / 2 + 5,94 * 3,57</edit>
	Obmiar: <edit>-1,20 * 1,60 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>54,62 * [2,06 + 1,57] / 2</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * [1,57 + 3,54] / 2 + 12,50 * 1,46</edit>
	Obmiar: <edit>54,62 * 3,54 + 18,38 * 5,18</edit>
	Obmiar: <edit>-2,40 * 3,00 * 5 - 3,10 * 3,00 - 3,50 * 3,00 - 1,12 * 1,73 * 3 - 1,10 * 3,00 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>18,44 * 4,10</edit>
	Obmiar: <edit>-1,12 * 1,20 * 3 - 1,20 * 1,20 * 3 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>11,66 * 3,22</edit>
	Obmiar: <edit>-0,90 * 2,10 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm- system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>54,62 * [2,06 + 1,57] / 2</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * [1,57 + 3,54] / 2 + 12,50 * 1,46</edit>
	Obmiar: <edit>54,62 * 3,54 + 18,38 * 5,18</edit>
	Obmiar: <edit>-2,40 * 3,00 * 5 - 3,10 * 3,00 - 3,50 * 3,00 - 1,12 * 1,73 * 3 - 1,10 * 3,00 - 0,90 * 2,10</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 15 cm- system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>poz.44 - poz.46</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>[18,44 + 18,67] * 2 * 0,26</edit>
	Obmiar: <edit>18,67 * 2 * 0,64</edit>
	Obmiar: <edit>[1,20 * 9 + 1,13 * 3 + 1,12 * 3 + 1,20 * 3] * 0,40</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	Obmiar: <edit>[18,44 + 18,67] * 2 * 0,50</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
	Obmiar: <edit>18,67 * 2 + 54,62 * 2 - 5,04</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
	Obmiar: <edit>20,00 + 16,00</edit>


	Dział:Ściany nowoprojektowane plus sufit 
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>[0,85 + 0,85] * 2,10 * 0,49</edit>
	Obmiar: <edit>0,91 * 2,10 * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR 15 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Obmiar: <edit>0,91 * 2,10</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR 12 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
	Obmiar: <edit>2,80 * 2,50 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>5,80 * 3,20 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>3,26 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>2,11 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>3,28 * 2,50 - 1,00 * 2,10 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR 8 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
	Obmiar: <edit>4,79 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>2,53 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>1,47 * 2,50 * 2 - 0,90 * 2,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,98 * 2,50 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,50 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR 6 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,50 - 0,90 * 2,10</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR 18 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
	Obmiar: <edit>9,97 * 4,70</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - ZABUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SPIRO
	Obmiar: <edit>52,00 * [0,20 + 0,20 + 0,20]</edit>

	Pozycja: Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm
	Obmiar: <edit>0,56 * 0,96 + 0,56 * 1,15 + 0,56 * 0,77 + 0,56 * 1,24 + 0,56 * 0,56 * 2</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe wewnętrzne
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>[5,63 + 11,66] * 2 * 3,20 - 2,40 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>[5,68 + 5,85] * 2 * 3,20 - 0,90 * 2,10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[5,85 + 5,86] * 2 * 3,20 - 0,90 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[5,30 + 11,66] * 2 * 3,20 - 0,90 * 2,10 - 2,40 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>[30,05 * 2 + 11,66] * 3,20 - 2,40 * 3,00 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[3,30 * 2 + 2,80] * 3,20 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[5,80 + 2,36 * 2] * 3,20 - 0,90 * 2,10 * 3 - 1,13 * 1,73</edit>
	Obmiar: <edit>[3,30 * 2 + 2,83] * 3,20 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[2,12 + 5,73] * 2 * 3,20 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>[1,58 + 2,11] * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>[2,33 + 3,53 + 2,23 * 2] * 2,50 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[3,28 + 1,30] * 2,60 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[9,83 + 9,47 * 2] * 4,70 - 2,40 * 3,00 - 1,0 * 2,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[9,83 + 2,00 * 2] * 3,50 - 1,00 * 2,10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[11,76 + 7,68] * 2 * 3,85 - 1,00 * 2,10 * 2 - 1,20 * 1,60 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>[1,73 + 2,23] * 2 * 2,60 - 1,00 * 2,10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[7,80 + 5,80] * 2 * 3,60 - [1,00 + 0,90] * 2,10 - 1,12 * 1,73 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>[1,76 + 3,42] * 2 * 2,50 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[3,98 + 2,80 + 1,45] * 3,60 - 1,00 * 2,10 - 1,20 * 1,20 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>2,45 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>[1,70 * 2 + 2,80] * 2,60 - 1,00 * 2,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>[2,15 * 2 + 4,79] * 3,85 + 2,15 * 4,79 - 1,00 * 2,10 - 1,20 * 1,60 * 1 - 1,20 * 1,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[3,57 * 2 + 4,79] * 3,85 - 1,00 * 2,10 - 1,20 * 1,60 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	Obmiar: <edit>5,63 * 11,66</edit>
	Obmiar: <edit>5,68 * 5,85</edit>
	Obmiar: <edit>5,85 * 5,86</edit>
	Obmiar: <edit>6,30 * 11,66</edit>
	Obmiar: <edit>30,05 * 11,66</edit>

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
	Obmiar: <edit>9,83 * 2,00</edit>
	Obmiar: <edit>3,30 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>5,80 * 2,36</edit>
	Obmiar: <edit>3,30 * 2,83</edit>
	Obmiar: <edit>2,12 * 5,73</edit>
	Obmiar: <edit>9,83 * 9,47</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>[1,00 + 1,58] * 2 * 2,50 - 0,90 * 2,10 + [1,05 + 1,58] * 2 * 2,50 - 0,90 * 2,10 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[0,98 + 1,20] * 2 * 2,50 - 0,90 * 2,10 + [1,20 + 1,20] * 2 * 2,50 - 0,90 * 2,10 + [1,20 + 2,35 + 2,31 + 2,15 + 0,98 + 0,85 + 0,15 + 0,95] * 2,50 - 1,00 * 2,10 - 0,90 * 2,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[1,00 + 1,47] * 2 * 2,50 - 0,90 * 2,10 + [1,37 + 1,47] * 2 * 2,50 - 1,00 * 2,10 - 0,90 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>[1,70 + 2,80] * 2 * 2,50 - 1,00 * 2,10</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.61</edit>
	Obmiar: <edit>-1,58 * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>-[1,58 + 2,11] * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>-[2,33 + 3,53 + 2,23 * 2] * 2,50 - 1,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>-2,45 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>-[1,70 * 2 + 2,80] * 2,60 - 1,00 * 2,10 * 1</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>[poz.54 + poz.55 + poz.56 + poz.57 + poz.58] * 2 - [122 - 4,11 - 9,95 - 27,90 - 6,13 - 18,22]</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z płyt gips.
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>3,28 * 1,30</edit>
	Obmiar: <edit>11,76 * 7,68</edit>
	Obmiar: <edit>2,23 * 1,76</edit>
	Obmiar: <edit>7,80 * 5,80</edit>
	Obmiar: <edit>1,76 * 3,42</edit>
	Obmiar: <edit>3,98 * 1,25 + 1,45 * 1,55</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,47 + 1,37 * 1,47</edit>
	Obmiar: <edit>1,70 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>2,15 * 4,79</edit>
	Obmiar: <edit>3,57 * 4,79</edit>

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>3,28 * 1,30</edit>
	Obmiar: <edit>11,76 * 7,68</edit>
	Obmiar: <edit>2,23 * 1,76</edit>
	Obmiar: <edit>7,80 * 5,80</edit>
	Obmiar: <edit>1,76 * 3,42</edit>
	Obmiar: <edit>3,98 * 1,25 + 1,45 * 1,55</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,47 + 1,37 * 1,47</edit>
	Obmiar: <edit>1,70 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>2,15 * 4,79</edit>
	Obmiar: <edit>3,57 * 4,79</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>[3,28 + 1,30] * 2 - 1,00 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>[11,76 + 7,68] * 2 - 1,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[2,23 + 1,76] * 2 - 1,00 * 2 - 1,10</edit>
	Obmiar: <edit>[7,80 + 5,80] * 2 - 1,00 * 2 - 1,10</edit>
	Obmiar: <edit>[1,76 + 3,42] * 2 - 0,90</edit>
	Obmiar: <edit>[1,45 + 1,55 + 2,53 + 1,25 + 3,98 + 2,80] - 1,00 * 4 - 1,10</edit>
	Obmiar: <edit>[2,15 + 4,79] * 2 - 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>[3,57 + 4,79] - 1,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.65 + poz.66 + poz.67 + poz.68</edit>

	Pozycja: Wyroby stalowe różne - wycieraczki
	Obmiar: <edit>0,70 * 1,20</edit>


	Dział:Wentylacja budynku
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>[3,20 + 3,00] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,00 * 7 + 2,50 * 2,00</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 400-600 mm matami Thermasheet o gr. 25 mm
	Obmiar: <edit>2 * 3,14 * 0,08 * 50,80</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>11,00</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500 mm
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm
	Obmiar: <edit>7,00</edit>

	Pozycja: Wentylatory kanałowe
	Obmiar: <edit>7,00</edit>

	Pozycja: Nawiewnik ścienny higrosterowalny
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Nawiewnik okienny higrosterowalny
	Obmiar: <edit>16,00</edit>

	Pozycja: Grawitacyjne nasady kominowe Turbowent
	Obmiar: <edit>4,00</edit>


	Dział:Stolarka
	Pozycja: Bramy z ościeżnicą pełne stalowe

<i>B1 - Brama 240x300, stalowa zewnętrzna ociepllana wełną mineralną dwuskrzydłowa z drzwiami w skrzydle; fabrycznie wykończona, wyposazona w zamek i i klucz</i>
	Obmiar: <edit>2,40 * 3,00 * 2</edit>

	Pozycja: Bramy z ościeżnicą pełne stalowe

<i>B2 - Brama 240x300, stalowa zewnętrzna ociepllana wełną mineralną dwuskrzydłowa ; fabrycznie wykończona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL 7016</i>
	Obmiar: <edit>2,40 * 3,00 * 3</edit>

	Pozycja: Bramy z ościeżnicą pełne stalowe

<i>B3 - Brama 310x300, stalowa zewnętrzna ociepllana wełną mineralną dwuskrzydłowa ; fabrycznie wykończona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL 7016</i>
	Obmiar: <edit>3,10 * 3,00</edit>

	Pozycja: Bramy z ościeżnicą pełne stalowe

<i>B4 - Brama 240x300, stalowa zewnętrzna ociepllana wełną mineralną dwuskrzydłowa z drzwiami w skrzydle; fabrycznie wykończona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL 7016</i>
	Obmiar: <edit>3,50 * 3,00</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowr

<i>D1 0,90x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą,</i>

<i>bez przeszklenia, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w</i>

<i>klamkę,podcięcie lub kratkę wentylscyjną, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, samozamykacz, Kolor RAL 9002</i>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,10 * 5,00</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,

<i>D2 100x210 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w</i>

<i>klamkę,podcięcie lub kratkę wentylscyjną, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, samozamykacz kolor RAL 7038</i>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10 * 4</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,

<i>D3 90x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, kolor RAL 7038</i>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,10 * 6</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe

<i>D4 90x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w</i>

<i>klamkę,podcięcie lub kratkę wentylscyjną, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, Kolor RAL 7038</i>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,10</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe

<i>D5 100x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, kolor RAL 7038</i>
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,10</edit>

	Pozycja: Drzwi wewwnętrzne jednoskrzydłowe

<i>D6 100x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, kolor RAL 7038</i>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10</edit>

	Pozycja: Drzwi wewwnętrzne jednoskrzydłowe

<i>D7110x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, przeszklenie szkłem bezpiecznym, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, kolor RAL 7038</i>
	Obmiar: <edit>1,10 * 2,10</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe

<i>D8 110x210 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową,EI 30 kolor RAL 7038</i>
	Obmiar: <edit>1,10 * 2,10</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,

<i>D9 100c210 - Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w klamkę, zamek, wkładkę i klucz, kolor RAL 7016</i>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10 * 2</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,

<i>D10 110x210 - Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, z naświetlem, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz, kolor RAL 7016</i>
	Obmiar: <edit>1,10 * 3,10</edit>


	Dział:Podjazd dla niepełnosprawnych
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,00 * 1,00 * 32</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,00 * 0,10 * 32</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,50 * 1,20 * 32,00</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>[0,50 + 0,50] * 2 * 1,20 * 32</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.100</edit>

	Pozycja: Kładki dla pieszych
	Obmiar: <edit>2760,00 / 1000</edit>

	Pozycja: Wypełnienie balustrady podjazdu
	Obmiar: <edit>[5,00 + 1,50 + 5,00 + 1,50 + 5,80 + 1,50 + 1,50 + 5,00 + 1,50 + 3,00] * 0,90 * 2</edit>


	Dział:Wyposażenie budynku
	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Dozownik mydła w płynie 800 ml, 178x115x58 cm, stal matowa, AKCJUM</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Pojemnik na papier toaletowy</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Pojemnik na ręczniki</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Pojemnik na odpady higieniczne 4,50 L</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Pojemnik na odpady higieniczne 27 L</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Szczotka do WC tuba z przykrywką</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Stojak na papier toaletowy</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Haczyk na ubrania</i>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Poręcz uchylna, ścienna w toalecie dla niepełnosprawnych</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Poręcz prosta, ścienna w toalecie dla niepełnosprawnych</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Lustra łazienkowe</i>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Zabudowa kuchenna szafkami stojącymi i wiszącymi.4,60 m z lodówką, zlewozmywakiem i czajnikiem
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Szafka skrytkowa dwudzielna stalowa 30x50x180 zamykana na klucz
	Obmiar: <edit>25,00</edit>

	Pozycja: Ławko-wieszak jednostronny 10-cio wieszakowy, z półką na obuwie, konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Biurko nauczycielskie 60x120
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: regał biblioteczny 80x40x180cm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: szafa biurowa 80x40x180
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: wieszak ścienny ubraniowy podwójny
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: krzesło drewniane
	Obmiar: <edit>2,00</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Roboty rozbiórkowe 
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Pozycja:Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Pozycja:Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
	Pozycja:Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Pozycja:Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Pozycja:Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
	Pozycja:Skucie zmurszałego tynku Tynk niezmurszały.
	Pozycja:Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
	Pozycja:Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm
	Pozycja:Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Pozycja:Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
	Pozycja:Usunięcie z parteru budynku gruzu
	Pozycja:Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty renowacyjne
	Dział:Renowacja budynku
	Pozycja:Impregnacja ścian parteru metodą natryskową trzykrotnie powierzchnie betonów porowatych

<i>Preparat Grzybo- i Glonobójczy RG 10</i>
	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Pozycja:Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - BRUZDY PO WYKUTYCH ŚCIANACH
	Pozycja:Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
	Podsumowanie działu

	Dział:Renowacja tarasu i schodów
	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Pozycja:Podkład posadzkowy szybkowiążący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie napraw posadzki tarasu i schodów oraz wykonanie warstwy sczepnej
	Pozycja:Dwukrotne gruntowanie wilgotnych podłoży powierzchni mineralnych (cementowych) żywicą epoksydową
	Pozycja:Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm - gruntowanie podłoża
	Pozycja:Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm
	Pozycja:Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB - dodatek za następną warstwę (lakierowanie)
	Pozycja:Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych
	Pozycja:Wypełnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm
	Pozycja:Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi
	Pozycja:Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu

Krotność = 1 (do 70 mm)
	Pozycja:Kotwienie balustrady w gotowych otworch przy pomocy kotew chemicznych
	Pozycja:Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
	Pozycja:Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych XPS 30 pionowe na zaprawie
	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Pozycja:Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm - cieplna izolacja stropu
	Pozycja:Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa- ANALOGIA  M=Folia paroizolacyjna
	Pozycja:Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa- ANALOGIA  M=Folia paroprzepuszczalna
	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	Pozycja:Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm- system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Pozycja:Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 15 cm- system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Pozycja:Malowanie elewacji
	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	Pozycja:Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany nowoprojektowane plus sufit 
	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Pozycja:Ścianki działowe GR 15 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
	Pozycja:Ścianki działowe GR 12 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
	Pozycja:Ścianki działowe GR 8 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
	Pozycja:Ścianki działowe GR 6 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
	Pozycja:Ścianki działowe GR 18 cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
	Pozycja:Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - ZABUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SPIRO
	Pozycja:Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty wykończeniowe wewnętrzne
	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	Pozycja:Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Pozycja:Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z płyt gips.
	Pozycja:(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Pozycja:Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Pozycja:Wyroby stalowe różne - wycieraczki
	Podsumowanie działu

	Dział:Wentylacja budynku
	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 %
	Pozycja:Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie 400-600 mm matami Thermasheet o gr. 25 mm
	Pozycja:Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Pozycja:Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500 mm
	Pozycja:Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm
	Pozycja:Wentylatory kanałowe
	Pozycja:Nawiewnik ścienny higrosterowalny
	Pozycja:Nawiewnik okienny higrosterowalny
	Pozycja:Grawitacyjne nasady kominowe Turbowent
	Podsumowanie działu

	Dział:Stolarka
	Pozycja:Bramy z ościeżnicą pełne stalowe

<i>B1 - Brama 240x300, stalowa zewnętrzna ociepllana wełną mineralną dwuskrzydłowa z drzwiami w skrzydle; fabrycznie wykończona, wyposazona w zamek i i klucz</i>
	Pozycja:Bramy z ościeżnicą pełne stalowe

<i>B2 - Brama 240x300, stalowa zewnętrzna ociepllana wełną mineralną dwuskrzydłowa ; fabrycznie wykończona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL 7016</i>
	Pozycja:Bramy z ościeżnicą pełne stalowe

<i>B3 - Brama 310x300, stalowa zewnętrzna ociepllana wełną mineralną dwuskrzydłowa ; fabrycznie wykończona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL 7016</i>
	Pozycja:Bramy z ościeżnicą pełne stalowe

<i>B4 - Brama 240x300, stalowa zewnętrzna ociepllana wełną mineralną dwuskrzydłowa z drzwiami w skrzydle; fabrycznie wykończona, wyposazona w zamek i i klucz kolor RAL 7016</i>
	Pozycja:Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowr

<i>D1 0,90x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą,</i>

<i>bez przeszklenia, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w</i>

<i>klamkę,podcięcie lub kratkę wentylscyjną, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, samozamykacz, Kolor RAL 9002</i>
	Pozycja:Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,

<i>D2 100x210 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w</i>

<i>klamkę,podcięcie lub kratkę wentylscyjną, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, samozamykacz kolor RAL 7038</i>
	Pozycja:Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,

<i>D3 90x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, kolor RAL 7038</i>
	Pozycja:Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe

<i>D4 90x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w</i>

<i>klamkę,podcięcie lub kratkę wentylscyjną, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, Kolor RAL 7038</i>
	Pozycja:Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe

<i>D5 100x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, kolor RAL 7038</i>
	Pozycja:Drzwi wewwnętrzne jednoskrzydłowe

<i>D6 100x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, kolor RAL 7038</i>
	Pozycja:Drzwi wewwnętrzne jednoskrzydłowe

<i>D7110x210- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, okleina CPL 07, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, przeszklenie szkłem bezpiecznym, z wypełnieniem z płyty otworowej, wyposażone w klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową, kolor RAL 7038</i>
	Pozycja:Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe

<i>D8 110x210 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz lub blokadę łazienkową,EI 30 kolor RAL 7038</i>
	Pozycja:Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,

<i>D9 100c210 - Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, bez przeszklenia, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w klamkę, zamek, wkładkę i klucz, kolor RAL 7016</i>
	Pozycja:Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe,

<i>D10 110x210 - Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą zwykłą, z naświetlem, z wypełnieniem z wełny mineralnej, wyposażone w</i>

<i>klamkę, zamek, wkładkę i klucz, kolor RAL 7016</i>
	Podsumowanie działu

	Dział:Podjazd dla niepełnosprawnych
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Pozycja:Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Pozycja:Kładki dla pieszych
	Pozycja:Wypełnienie balustrady podjazdu
	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie budynku
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Dozownik mydła w płynie 800 ml, 178x115x58 cm, stal matowa, AKCJUM</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Pojemnik na papier toaletowy</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Pojemnik na ręczniki</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Pojemnik na odpady higieniczne 4,50 L</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Pojemnik na odpady higieniczne 27 L</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Szczotka do WC tuba z przykrywką</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Stojak na papier toaletowy</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Haczyk na ubrania</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Poręcz uchylna, ścienna w toalecie dla niepełnosprawnych</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Poręcz prosta, ścienna w toalecie dla niepełnosprawnych</i>
	Pozycja:Mocowanie wyposżenia toalet

<i>Lustra łazienkowe</i>
	Pozycja:Zabudowa kuchenna szafkami stojącymi i wiszącymi.4,60 m z lodówką, zlewozmywakiem i czajnikiem
	Pozycja:Szafka skrytkowa dwudzielna stalowa 30x50x180 zamykana na klucz
	Pozycja:Ławko-wieszak jednostronny 10-cio wieszakowy, z półką na obuwie, konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane
	Pozycja:Biurko nauczycielskie 60x120
	Pozycja:regał biblioteczny 80x40x180cm
	Pozycja:szafa biurowa 80x40x180
	Pozycja:wieszak ścienny ubraniowy podwójny
	Pozycja:krzesło drewniane
	Podsumowanie działu
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