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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektury

- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy:

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
w projekcie budowlanym inwestycji Dostosowanie zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportow
Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i miodziezy
zagrozonych wykluczeniem spoftecznym - remont i przebudowa budynku przy ul. Gtéwnej
w Janikowie
Opracowanie obejmuje:

* instalacje wod-kan w pomieszczeniach sanitarnych

* instalacje centralnego ogrzewania pomieszczen

* wymiane istniejgcego kotta gazowego

3. Rozwigzania techniczne

3.1 Instalacja wody zimnej
Instalacja wody istniejgcym przytaczem wodociggowym doprowadza wode do pomieszczenia
kottowni a nastepnie do przyboréw sanitarnych w ktére wyposazone sg pomieszczenia sanitarne
budynku.

3.2 Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastgpi w projektowanym kotle gazowym dwufunkcyjnym
kondensacyjnym o mocy Vitodens W-222 z zasobnikiem cieptej wody z zamknieta komorg spalania
0 mocy 25 kW.

) 3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane poprzez instalacje kanalizaciji
sanitarnej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie przy obiekcie.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania
W pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego
zasilang z projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego z zasobnikiem cieptej wody z
zamknigeta komorg spalania o mocy 25 kW. Przewody instalacji w budynku wykona¢ z rur
polietylenowych wielowarstwowych PE-Xb/AI/PE, np. firmy Kasin. Instalacje zaprojektowano jako
instalacje ogrzewania podtogowego i ogrzewania grzejnikami.

3.5 Instalacja gazowa
Budynek zasilany jest gazem ziemnym GZ-50 za pomocg przytagcza gazowego zakonczonego
kurkiem gtéwnym zlokalizowanym w skrzynce gazowej na $cianie budynku.
Istniejgca instalacja gazowa zasila istniejacy kociot gazowy, ktéry zostanie wymieniony na kociot
nowszego typu z zamknieta komorg spalania.

4. Materiaty i wykonawstwo

4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur polipropylenowych PP-R SDR11 PN10 systemu fusiotherm
firmy Aquatherm, a instalacje cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych
PP-R SDR6 PN20 systemu fusiotherm firmy Aquatherm.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ wzdtuz $cian na poziomie
przyziemia. Podejécia do urzgdzen sanitarnych wykona¢ w bruzdach $cian murowanych.
Odgatezienia instalacji i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ za pomocg trojnikéw
fabrycznych. Przejscia rur przez sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 2
dymensje od $rednicy przewodu. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w dwufunkcyjnym
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kotle gazowym o mocy 25 kW zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Po zamontowaniu
instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci.

Przed przystgpieniem do prob catg instalacje nalezy przeptukaé wodg wodociggowg z predkoscig
przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci wody.

W pomieszczeniu kottowni i wc dla niepetnosprawnych zamontowaé zawér antyskazeniowy
z koncowka do weza.

Prébe cisnieniowg na zimno instalacji wodociggowych wykonanych z rur polipropylenowych PP-R
wykona¢ w sposob opisany ponizej. Napeti¢ instalacje wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Przy
cisnieniu statycznym stupa wody dokona¢ przeglgdu szczelnosci instalacji. Cisnienie prébne
wynosi 0.90 MPa. Do instalacji nalezy poditgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci.

Do pomieszczen mieszkalnych na kondygnacji pietra budynku zaprojektowano odrebne zestawy
wodomierzowe do rozliczenia zuzycia wody.

Srednice podej$¢ pod przybory sanitarne nieopisane na rzutach: w przypadku rur PP-R — @20

4.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem ciepta dla potrzeb c.0. i c.w.u. budynku jest kociot gazowy dwufunkcyjny ze
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u Vitodens 222-W o mocy cieplnej od 4,8 — 25,0 kW, wyposazony
w ukfad powietrzno — spalinowy znajdujgcy sie w pomieszczeniu kottowni.
Instalacje kotta nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i wymogami
dostawcow urzadzen okreslonych w DTR.
Kompletacje, montaz i rozruch instalacji wraz z kottem nalezy powierzy¢, upowaznionej przez
producenta firmie.
Kociot grzewczy Vitodens 222-W o mocy cieplnej od 4,8 — 25,0 kW wyposazony jest w
modulowany i wspomagany dmuchawg palnik cylindryczny MatriX-Plus. Kociot jest przystosowany
do spalania kazdego rodzaju gazu ziemnego.
Kociot zawiera wbudowany regulator Vitotronic 200, sterowany pogodowo.
Kondensat nagromadzony podczas eksploatacji w kotle kondensacyjnym i przewodach
spalinowych nalezy odprowadzi¢ poprzez syfon do kanalizacji.
Dla kotta przyjeto odprowadzenie spalin poprzez przewdd powietrzno-spalinowy ze stali
szlachetnej ®60/100 mm. Minimalny spadek 5%. Kociot zabezpieczony jest zaworem
bezpieczenstwa.
Stabilizacje cisnienia w obiegach kottowych i cieptej wody zapewniajg naczynia wzbiorcze
przeponowe.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie przez wbudowany podgrzewacz pojemnosciowy
ze stali nierdzewnej o pojemnosci 46 .
Zaprojektowano instalacje pompowg w uktadzie dwururowym (praca pompy kottowej na 1 biegu).
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest wodg o parametrach 60/40°C.
Przewody i izolacje wykonane sg z materiatéw niepalnych. Przepusty instalacyjne przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych wykonaé w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Komin

Dla kotta kondensacyjnego przyjeto wktad kominowy rura kwasoodporna powietrzno-spalinowa.
Powietrze do spalania naptywa z zewnatrz poprzez przestrzen powietrzng komina. Odprowadzenie
spalin na zewnatrz odbywa sie wewnetrzng rurg komina.

Podtaczenie od kotta do komina wykona¢ za pomocg zestawu rur koncentrycznych @ 60 /100 mm.

Wentylacja kottowni
Wentylacja kottowni grawitacyjna.
Nawiew do pomieszczenia poprzez infiltracje. Wywiew kanatami wentylacji grawitacyjne;.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako: wodna, niskoparametrowa,
z rozprowadzeniem dwururowym.

Rozprowadzenie instalacji grzewczej do grzejnikbw wykona¢ z rur z polietylenu z rur
wielowarstwowych np. firmy TECE Ilub réwnowazne. Rurociggi do grzejnikbw prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszonego. Podejscia do grzejnikbw wykona¢é w bruzdach, nalezy
zaizolowac termicznie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 3 %.. Odpowietrzenie instalacji za
pomocg recznych odpowietrznikbw umieszczonych na kazdym grzejniku oraz za pomoca
automatycznych odpowietrznikdw z zaworkiem stopowym umieszczonych w najwyzszych punktach
instalaciji.
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Zaprojektowano grzejniki ptytowe zaworowe np. Cosmo z poditgczeniem dolnym lub rownowazne.
W tazienkach grzejniki drabinkowe, ktére nalezy wyposazyé na zasileniu w zawér termostatyczny,
a na powrocie w zawor odcinajacy.

Do grzejnikow podchodzi¢ ze Scian poprzez srubunki katowe z mozliwosciag nastawy oraz odciecia
grzejnika. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw
termostatycznych.

4.3 Izolacja przewodow
Catos¢ instalacji C.O. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035
W/mK. Grubos$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
Uwaga:

1. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2. izolacje przewoddéw prowadzonych w zewnetrznych kanatach nalezy zwiekszy o 50% w

stosunku do ww. tabeli.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno - szczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z

foli — dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu

ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

Izolacje powinny posiadac aktualne aprobaty p.poz.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych kl. N,
taczonych na uszczelke gumowa.

4.5 Wyposazenie instalacyjne

v" umywalka — szeroko$¢ 55 cm z otworem i pétnogg ,

v" umywalka dla niepetnosprawnych

v bateria umywalkowa,

v' zlew dwukomorowy,

v’ pisuar

v natrysk z brodzikiem,

v bateria natryskowa

v syfon podumywalkowy PVC,

v" miska ustepowa kompaktowa z nadstawnym zbiornikiem sptukujgcym, biata z wyjsciem
poziomym,

v" miska ustepowa dla niepetnosprawnych

v' wezyki doprowadzajgce wode do przyboréw z podwojnym metalowym oplotem (osnowa),

v zawory kulowe gwintowane na doprowadzeniu przed przyborem,

v podejscia pod przybory 050 PVC (umywalki i zlewy) i 0110 PVC (miska ustepowa).

4.6 Instalacja wewnetrzna gazu
Budynek zasilany jest gazem ziemnym GZ-50 za pomocg przytagcza gazowego zakonczonego
kurkiem gtéwnym zlokalizowanym w szafce gazowej na Scianie budynku.
Nastgpi tylko wymiana istniejacego kotta gazowego na kociot nowszego typu.
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5. Zapewnienie niskoszumowowsci
Wykonanie instalacji powinno zapewni¢ niski poziom hatasu wywotanego uzywaniem
instalaciji.
Miedzy innymi nalezy:
¢ kotki do mocowania rur nalezy wkreci¢ w ostony z tworzyw sztucznych wcisnietych
W wywiercone gniazda,
¢ miedzy rury, a pierscienie obejm je mocujacych wiozy¢ elastyczne podktadki,
¢ rury ostoni¢ pianka poliuretanowa,
¢ zastosowac odstep powietrzny lub wypetni¢ go piankg miedzy rurg, a sciang oraz
miedzy rurg, a jej obudowg elementami regipsowymi.

6. Proby szczelnosci instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania
Cisnienie probne wewnetrznej instalacji wodociggowej wynosi 0.90 MPa. Do instalacji nalezy
poditgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci.
Probe prowadzi¢ w dwéch etapach:
A) badanie wstepne
* podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego p,r = 0,9 MPa,
« obserwowac¢ instalacje i podnies¢ cisnienie do wartosci cisnienia probnego; czas trwania
10 min.; brak przeciekéw i roszenia jest warunkiem dalszego prowadzenia proby; spadek
cisnienia jest spowodowany elastycznoscig przewodéw,
» ponownie podniesc¢ cisnienie do wartosci cisnienia probnego i obserwowac instalacje; czas
trwania 10 min., warunki dalszego postepowania — j.w.,
* obserwacja instalacji w czasie 30 min.; w tym czasie ci$nienie nie moze spas¢ o wiecej niz
0,6 bar.
Nie spetnienie ktéregokolwiek z ww. warunkéw skutkuje negatywna oceng proby cisnieniowe;.
B) badanie gtowne
* podnies¢ ci$nienie w instalacji do wartosci cisnienia probnego p,r = 0,9 MPa,
* obserwacja instalacji; czas trwania 2 godziny; brak przeciekOw i roszenia i maksymalny
dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bar koinczy badanie z wynikiem pozytywnym.
W przypadku przeprowadzenia proby gtownej z wynikiem negatywnym nalezy usung¢ przyczyne i
powtdrzyé catg probe poczynajgc od badania wstepnego.
Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badan, nalezy je przeprowadzi¢ po
pozytywnie zakonczonej prébie wg powyzszego opisu. Do pomiaru cisnienia stosowa¢ manometr
tarczowy o srednicy tarczy co najmniej 150 mm i zakresie wskazan o 50% wiekszym od cisnienia
probnego (1,35 MPa). Dziatka elementarna nie moze by¢ wieksza od 0,1 bar.
Po przeprowadzonej prébie szczelnosci instalacje zdezynfekowac za pomocg podchlorynu sodu,
stosujac dawke 50 mg NaOCl na 1 dm® wody. Tak wypetniony odcinek wodociggu pozostawié¢ na
48 godzin, po czym doktadnie przeptukaé czystg woda. Instalacje wodociggowa mozna dopuscié¢
do uzytkowania po przeprowadzeniu pozytywnych badan bakteriologicznych wody, pobranej z
instalaciji.
Sporzadzi¢ protokoty:
» z przeprowadzenia ptukania instalaciji,
» z przeprowadzonej préby szczelnosci,
» z przeprowadzenia dezynfekciji,
» z wykonania izolacji termicznej rur,
» odbioru technicznego instalaciji.

Cisnienie probne wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wynosi 0.40 MPa. Do instalaciji
nalezy podigczy¢é reczng pompe do badania szczelnosci. Prébe szczelnosci wykona¢ przed
zakryciem przewodow instalacyjnych
Probe prowadzi¢ w dwéch etapach:
A) badanie wstepne
» podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci ci$nienia probnego p, = 0,4 MPa,
» obserwowac¢ instalacje i podnies¢ cisnienie do wartosci cisnienia probnego; czas trwania
10 min.; brak przeciekéw i roszenia jest warunkiem dalszego prowadzenia proby; spadek
cisnienia jest spowodowany elastycznoscig przewodéw,
* ponownie podniesc¢ cisnienie do wartosci cisnienia probnego i obserwowac instalacje; czas
trwania 10 min., warunki dalszego postepowania — j.w.,
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* obserwacja instalacji w czasie 30 min.; w tym czasie ci$nienie nie moze spas¢ o wiecej niz
0,6 bar.
Nie spetnienie ktéregokolwiek z ww. warunkoéw skutkuje negatywna oceng proby cisnieniowe;.
B) badanie gtowne
* podnies¢ ci$nienie w instalacji do wartosci cisnienia probnego p,r = 0,4 MPa,
* obserwacja instalacji; czas trwania 2 godziny; brak przeciekOw i roszenia i maksymalny
dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bar koinczy badanie z wynikiem pozytywnym.
W przypadku przeprowadzenia proby gtownej z wynikiem negatywnym nalezy usung¢ przyczyne i
powtdrzyé catg probe poczynajgc od badania wstepnego.
Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badan, nalezy je przeprowadzi¢ po
pozytywnie zakonczonej prébie wg powyzszego opisu.
Do pomiaru cisnienia stosowa¢ manometr tarczowy o $rednicy tarczy co najmniej 150 mm i
zakresie wskazan o 50% wiekszym od cisnienia prébnego (0,6 MPa). Dziatka elementarna nie
moze by¢ wieksza od 0,1 bar.
Po pomysinie przeprowadzonej prébie instalacje c.0. napemi¢ wodg uzdatniong do celéw
cieptowniczych. Nie dopuszcza sie napetniania i uzupetniania ztadu wodg wodociggowa.

7. Regulacja hydrauliczna, odpowietrzenie oraz odwodnienie instalacji c.o.

Regulacja hydrauliczna

Odpowiedni strumien masy czynnika grzewczego w elementach grzejnych instalacji zapewniony
bedzie przez wtasciwe nastawy wstepne zaworow termostatycznych.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji c.o. zrealizowane bedzie za pomoca recznych odpowietrznikéw
grzejnikowych. W najwyzszych miejscach instalacji przewidziano automatyczne zawory
odpowietrzajgce z zaworami stopowymi DN15. Odwodnienie instalacji nalezy wykonac¢ w kottowni
poprzez zawory spustowe. Niezaleznie kazdy z grzejnikow jest wyposazony na podejsciu w katowe
zawory z funkcjg odciecia i spustu wody z grzejnika bez koniecznosci wytgczania instalaciji c.o.

8. Kontrola szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Szczelnosé kanalizacji sprawdzac po napetnieniu jej do poziomu przyboréw wodg idokonaé
ogledzin rur i kielichéw.

9. Dezynfekcja przewodéw wodociagowych

Dezynfekcje przewoddéw wykonaé roztworem podchlorynu sodu zawierajgcym 50mgClI -
/dm®. Po dezynfekcji przewody przeptuka¢ i nastepnie sprawdzi¢ skuteczno$é badaniem
bakteriologicznym. Jesli obowigzujg wtasne procedury dezynfekcyjne nalezy je stosowac.

10. Gfowna proba szczelno$ci instalacji gazowej
Po wymianie kotta gazowego wykona¢ gtéwng prébe szczelnosci instalacji gazowej. Czynnikiem
probnym bedzie powietrze. Prébe przeprowadzi¢ przed zabezpieczeniem antykorozyjnym rur
stalowych, po ich oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek i po podtaczeniu kottdw i kuchenek
gazowych. Cisnienie prébne na wewnetrznej instalacji gazowej w budynku wynosi 0,05MPa.
Manometr uzyty do przeprowadzenia préby powinien by¢ klasy 0,6 i posiada¢ aktualne swiadectwo
legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,06MPa. Cisnienie prébne wynosi
0,05MPa. Wynik uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut po ustabilizowaniu sie cisnienia
nie nastgpi jego spadek.
Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ protokot, ktéry powinien byé podpisany przez wykonawce
instalacji gazowej i wtasciciela budynku.
W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona przez dostawce gazu w okresie 6
miesiecy od przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci, nalezy jg przeprowadzi¢ powtornie.

11. Charakterystyka ekologiczna
Kociot charakteryzuje sie wysokg sprawnoscig (~98 %) i precyzyjng regulacjg spalania w duzym
zakresie modulacji 1-17. Kociot gwarantuje rGwnomierne czyste spalanie i minimalng emisje spalin.

To kwalifikuje emitor kotta do mato ucigzliwych i spetniajgcych wymagania w zakresie powietrza
atmosferycznego.
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Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U. z 2020 r. poz.
1219 z pOzniejszymi zmianami) emitor z projektowanego kotta nie wymaga pozwolenia na
wprowadzenie gazéw do powietrza atmosferycznego.

12. Charakterystyka energetyczna

Parametry powietrza.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Wedtug PN-82/B-02403 parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa ) wynosza: -18°C, f

100%,

Wedtug PN-76/B-03420 parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa) wynoszg: +30°C, f

45%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

WC, klub zeglarski, pok. wyktadowy, szatnia +20 °C.

Magazyn, komunikacja +16 °C.

Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Obciazenie cieplne budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku SO 19085
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrzewana pow. budynku Aogrz,bud 365 m? OHL/ 52,3 | W/m2
] ' ’ Aogrz,bud ’
L ®OHL /
Obcigz. cieplne / ogrzewana kub. budynku Vogrz,bud| 1409 m3 Vogrz,bud 13,6 | W/m3

Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury

Nazwa definicji przegrody - SZ

SCIANA ZEWNETRZNA GR. 44 CM

Wsp. przenikania ciepta 0,23 W/(m2-K)
(Ucmax=0,25 W/(mz'K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Nazwa definicji przegrody - PG

PODLOGA NA GRUNCIE

Wsp. przenikania ciepta 0,3 W/(m2-K)
(Uemax=0,30 W/(m2-K)
Kierunek przeptywu ciepta W dot

Nazwa definicji przegrody - SD

STROP PODDASZA

Wsp. przenikania ciepta 0,27 W/(m?2-K)
(Uemax=0,20 W//(m2-K)
Kierunek przeptywu ciepta W gore

Nazwa definicji przegrody - DZ

DRZWI ZEWNETRZNE

Wsp. przenikania ciepta 1,5 W/(m?2-K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Nazwa definicji przegrody - OZ OKNO ZEWNETRZNE
Wsp. przenikania ciepta 1,8 W/(m?2-K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
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13. Uwagi koncowe
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z :
v projektem
v przepisami BHP i p.poz.
v" Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenia

- skaleczenie w trakcie montazu instalacji,

- uderzenia narzedziami i materiatem instalowanym.

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Zgodnie z art.21a ust.1 oraz ust.2: pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. , Prawo budowlane” z
pbdzniejszymi zmianami nie jest wymagane opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Prace montazowe instalacji sanitarnych sag czescig robot.

Zakres robot:

- montaz instalacji i przyboréw opisanych w projekcie (wewnatrz budynku)
- wykucia w Scianach, przekucia przez sciany
- prowadzenie przewodow grzewczych, wodociggowych i kanalizacyjnych
wymiana kotta gazowego
Bezpieczne wykonawstwo robét:
Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. Il
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. Il
sInstalacje sanitarne i przemystowe”
- warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wyd. Polska Korporacja Techniki SGGiK
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
- Rozporzadzeniem MBIiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93)
- PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN -1717:2003 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.
- PN-EN 1401 — Rury kanalizacyjne z PVC
- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdélnych producentdw.
Przed przystgpieniem pracownikéw do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace zagrozen
i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru ze
strony wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robot wykonuje
inspektor nadzoru ze strony inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania,
montazu, a takze przy dostawie sprawdzi¢ obecnos¢ ,zaslepek” gwarantujgcych czystosc¢ rur
wewnatrz.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W pracy uzywac
narzedzi wtasciwych dla wykonywanych robét i sprawnych. Miejsca montazu instalacji doswietli¢
przenosnymi lampami.

Montaz przewodow projektowanych na scianach pod stropem (przewierty otworow w
Scianach) wykonywacé z tymczasowych podestéw montazowych.

Przy przewiertach szczeg6lnie pionowych zabezpieczy¢ miejsce wylotowe otworu
(przebywanie ludzi, sktadowanie sprzetu).

W czasie wykonywania prac na dachu pracownicy muszg obowigzkowo uzywac sprzetu
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci oraz dostosowanego do prac obuwia. Na czas
wykonywania robét dachowych, w miejscach zagrozonych padaniem przedmiotéw z wysokosci
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i jg ogrodzi¢ i oznakowac nie mniej niz 6m.

Projektant
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