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Opis techniczny-czesc istniejgca

do remontu i przebudowy budynku zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportdw
Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i

mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym

Podstawad opracowania

1.1. Podstawy formalne

» Uzgodnienia z inwestorem

» Wizja lokalna obiektu

» Projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch Katarzyne
Swist-Grodowskqg

» Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt remontu i przebudowy budynku polegajgcy
na ocenie generalnej obiektu pod kgtem konstrukcji jak i jego poszczegdinych
elementow.

3. Opis obiektu

Budynek ktérego powstanie datuje sie na poczgtku lat 80 ubiegtego wieku.
Obiekt powstat na potrzeby owczesnej organizowanej Olimpiady Dzieci
Wiegjskich. Budynek parterowy, dwusegmentowy o réznej wysokosci uzytkowe;.
Czes¢ nizsza magazynowa, potgczona dylatacjg z czescig wyzszg socjalno-
administracyjng. Obie czesci kryte stropodachem. Konstrukcja obiektu prosta.
Uktad nosny stanowig ptyty kanatowe typu ,Zeran” wysokosci 24cm o
rozpietosci do ém. Ptyty oparte na ramach zelbetowych i masywnych
scianach zewnetrznych. Ramy zelbetowe dwu i trzy przestowe wykonano z
podciggdw wspartych koncami na Scianach, a w Srodku na stupach.
Fundamenty pod $cianami to prawdopodobnie tawy ciggte natomiast stupy
wsparte sg na stopach fundamentowych. Posadowienie bezposrednie na
gruncie z piaskow drobnych lub $rednich o umiarkowanym stopniu
zageszczenia.

4. Opis konstrukcii

4.1. Stropy

Laprojektowane stropy to ptyty kanatowe gr.24cm. Ptyty kanatowe typu S [
tzw. ptyty Zeranskie | to zelbetowe elementy stropowe z otworami (kanatami)
biegngcymi przez ich catg dtugo$¢, co pozwala na zmniejszenie ciezaru
prefabrykatéw, przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych nosSnosci
stropu. Ptyty produkowane sg w rozpietosciach od 230 do 780 cm (w module
co 30 cm) i frzech szerokosciach - 90, 120,150 cm oraz pieciu klasach
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obcigzen.

Dopuszcza sie nastepujgce maksymalne dtugosci elementéw  stropdw
kanatowych dla odpowiednich obcigzen i odpowiadajgcych im grubosci: dla
obcigzen 3,6; 7,5; 10 kN/m? - dt. do 590 cm przy grubosci 24 cm dla obcigzen
4,5; 6,0; kN/m? - dt. do 650 cm przygrubosci 24 cm dla obcigzen 4,5; 6,0; 7,5
kN/m?2 - dt. do 780 cm przy grubosci 27 cm dla obcigzen 10 kN/m?2 -dt. do 710
cm przy grubosci 27 cm.

Dla naszego konkretnego obiektu obcigzenia pozostajg na niezmienionym
poziomie. Ptyta gérna na czesci nizszej zostanie w takiej formie jak obecnie
tgcznie z warstwami pod nig. Obcigzenie uzytkowe przyjeto na poziomie jak
dla tarasow ca 400-500kg/m?2. Z tego wzgledu ptyty na czesci nizszej
wykonano w klasie obcigzenia min.6,0 lub 10 kN/m2 a dla czesci wyzszej
min.4,5 kN/mz2,

4.2. Belki

Istniejgce belki (podciqgi) ram zelbetowych to masywne elementy z betonu
prawdopodobnie B20 o wymiarach ca 30x70cm. Belki w dwdch uktadach:
dwuprzestowych o przestach 2xém i trzyprzestowy o rozpietosciach 3xém.
Szerokos¢ belek dobrana ze wzgledu na oparcie ptyt kanatowych. Z obliczen
wynika ze belki powinny by¢ zazbrojone na poziomie ca 10-11cm?2 zbrojeniem
dolnym. Z gabarytow belek wynika ze dla przekroju 30x70cm=2100cm2 to
obliczone zbrojenie stanowi 0k.0.5-0.6% co stanowi standard dla takich
elementéw. Ugiecie wyliczone dla takiego zbrojenia waha sie w okolicach
lcm co przy rozpietosciach rzedu ém stanowi ok. 30-50% ugiecia
maksymalnego.

4.3. Stupy
Stupy o schemacie jednoprzestowym przegubowo zamocowane w belkach i

przegubowo wsparte na stopach. Z przeprowadzone] analizy statycznej
wynika, ze elementy te nie sg w jaki§ szczegdlny sposdb wytezone. Zbrojenie
dla stupdw wychodzi na poziomie 2x1,6cm2=3,2cm?2. Dla stupa o przekroju
30x40cm minimalne zbrojenie wychodzi na poziomie 0,2% co daje 2,4cm?2. Z
tego porownania wychodzi ze dla przyjetych obcigzen stupy takze wychodzg
prawidtowo.

4.4. Sciany
Sciany zewnetrzne grubosci ca 42 cm wykonano prawdopodobnie z cegiet
silikatowych. Mozna domniemywc¢, ze w miejscach podparcia belek mogg
wystepowac ukryte rdzenie co dodatkowo usztywniatoby Sciany przed
naporem gruntu zasypowego zwtaszcza po stronie wschodniej.

4.5. Schody zewnetrzne
Istniejgce schody zewnetrzne przez tyle lat funkcjonowania zostaty nie raz
wystawione na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Z tego
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tytutu nalezy dokonac ich gtebokiej analizy w terenie i miejsca ,,odparzone”
sku¢ a w ich miejsce stosujgc masy naprawcze wysokiej wytrzymatosci min.50-
60MPa.

4.6. Fundamenty

Przyjeto wstepnie ze pod masywnymi scianami zewnetrznymi wystepujg tawy
ciggte. Z analizy obliczeniowej wynika ze powinny byc¢ to tawy o szerokosci
min. 80cm pod ktérymi wystepujg naprezenia na poziomi ca 200-250kPa co
przedstawiono na rzucie fundamentow. Stopy natomiast z obliczen
statycznych wychodzg na poziomie ok.1,5x1,5m co przy ograniczeniu
naprezen w gruncie dla tamtych czasdw moze w rzeczywistosci dac¢ stopy o
wymiarach 2,0x2,0m.

4.7. Ocena techniczna budynku-wnioski

Przedmiotowy budynek zostata zaprojektowany i wybudowany na poczgtku
lat 80 ubiegtego wieku. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowany z
elementami zelbetowymi. Cze$¢ wyzsza socjalno-administracyjna moze w
wiekszym stopniu opierac sie na elementach zelbetowych. Nalezatoby w tym
celu wykonac¢ odkrywki co na czas pisania oceny byto utrudnione ze wzgledu
na uzytkowanie obiektu i ciezki dostep do elementdéw. Generalnie obiekt w
dobrym stanie konstrukcyjnym. Podczas ogledzin  nie  stwierdzono
nadmiernych ugie¢ elementow stropowych. Jedynym mankamentem sg
obszary penetracji i oddziatywania wody. Obwodowo wokdt budynku (ptyta
goérna) oraz dwie lokalizacje w srodku ktére nalezy bezwzglednie zbadac. Sg
one zaznaczone na rysunku rzutu przyziemia, pomiedzy osiomi 2 i 3 oraz na
styku z budynkiem wyzszym. Na zatgczonych zdjeciach mozna zauwazy¢
rdzawe miejsca ktérymi przedostawata sie woda. Miejsca te nalezy doktadnie
zbadac¢ pod kgtem naruszenia struktury stropdéw. Przenikajgca woda oraz
zmiany temperatury na ujemne mogty przez tyle lat naruszy¢ strukture
stropow. ByEc moze stropy nie wykazujg zuzycia, ale w przeciwnym wypadku
nalezy miejsca skorodowane obftuc, oczysci¢ stal (prety tqgczgce miedzy
ptytami) a nastepnie metodqg torkretowania uzupetni¢ brakujgce fragmenty
betonu. Zadanie jest o tyle frudne ze nalezy je wykona¢ od wewnagtrz. W
przypadku bardzo powaznego naruszenia stref podporowych ptyty mozna
zastosowac system dwdch ceownikdow stanowigcych dodatkowqg podpore z
kazdej strony Sciany skreconych na S$ruby gwintowane MI16. Elementy
podporowe dla stropdw jak belki i stupy okazujg sie by¢ w bardzo dobrym
Astanie bez oznak zarysowania jak i ubytkéw betonu. Sciany zwtaszcza z
zewnqgtrz  wymagajg docieplenia i utozenia nowych  warstw
wykonczeniowych. Reasumujgc, przy zachowaniu dopuszczalnych
obcigzen normowych i spetnieniu przyjetych zatozen projektowych
stwierdza sie jednoznacznie, ze mozna wykonac¢ zaplanowane prace
remonfowe.
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Fot. 2 Styk czesci nizszej z wyzszg

Fot. 3 Sciana zewnetrzna nizszej czesci od strony wschodniej
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Fot. 6 Destrukcyjne dziatanie wody zaciekajacej pod ptyte gérna
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Fot. 8 Korozja na taczeniu ptyt stropowych

Opracowat
mgr inz. Leszek Nowak
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