Opis techniczny-czesc projektowana

do remontu i przebudowy budynku zaplecza Centrum Zeglarstwa i Sportdw
Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i
mtodziezy zagrozonych wykluczeniem spotecznym

1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawy formalne

» Uzgodnienia z inwestorem

» Wizja lokalna obiektu

» Projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch Katarzyne
Swist-Grodowskqg

» Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

2. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest projekt remontu i przebudowy budynku polegajgcy
na ocenie generalnej obiektu pod kgtem konstrukcji jak i jego poszczegdinych
elementow.

3. Opis obiektu
Budynek ktérego powstanie datuje sie na poczgtku lat 80 ubiegtego wieku.

Obiekt powstat na potrzeby owczesnej organizowanej Olimpiady Dzieci
Wiegjskich. Budynek parterowy, dwusegmentowy o réznej wysokosci uzytkowe;.
Czes¢ nizsza magazynowa, potgczona dylatacjg z czescig wyzszg socjalno-
administracyjng. Obie czesci kryte stropodachem. Konstrukcja obiektu prosta.
Uktad nosny stanowig ptyty kanatowe typu ,Zeran” wysokosci 24cm o
rozpietosci do ém. Ptyty oparte na ramach zelbetowych i masywnych
scianach zewnetrznych. Ramy zelbetowe dwu i trzy przestowe wykonano z
podciggdw wspartych koncami na Scianach, a w Srodku na stupach.
Fundamenty pod $cianami to prawdopodobnie tawy ciggte natomiast stupy
wsparte sg na stopach fundamentowych. Posadowienie bezposrednie na
gruncie z piaskow drobnych lub $rednich o umiarkowanym stopniu
zageszczenia.

4. QOpis konstrukcii
4.1. Przekucia
Zaprojektowane przekucia lub poszerzenia otwordw zrealizowac na bazie
skrecanych dwuteownikow stalowych C140 na Sruby M12 jak pokazano na
rysunkach. Uwaga! Wszystkie wymiary korelowac z projektem architektury i
wymiarami z pomiaréw na budowie!

Stronalz2



4.2. Podjazd dla NPS

Podjazd dla NPS zaprojektowano w konstrukcji stalowej ocynkowanej z
platformg jezdng z krat WEMA 1000x1500. Konstrukcja wsparta na
fundamentach zelbetowych 400x400x500mm zbrojonych koszami ze stali A-IlIN

(B500B). Stupki konstrukcji mocowac¢ do poszczegdlnych fundamentéw na
kotwy wklejane 2xM12. Uwaga! Wszystkie wymiary korelowaé z projektem

architektury i wymiarami z pomiaréw na budowie!

Opracowat
mgr inz. Leszek Nowak
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