ul. Etiudy Rewolucyjnej 3 lok. 7
02-643 Warszawa

tel. +48 22 21591 98

mobile: +48 606 38 38 83
http://www.devisart.pl

DevisArt sp. z 0.0.

e-mail: biuro@devisart.pl

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45333000-0 |ZEWNETRZNA SIEC WODORU
1.1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie, wysokos¢ brukowca 13-17 cm  |m?2
0804-05
4,01,5 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.2|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy |m?2
0802-05 15cm
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.3|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy ~ |m?2
0802-06 dalszy 1 cm grubo$ci podbudowy
Krotnos¢ = 25
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowe;j
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
1.5/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami|m3
0206-05 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochod
do 5t-80%
Krotnosé¢ = 0,8
obj. wykopu ((16,0*1,0%0,8)-3,3 m3 9,500
minus obj.
nawierzchni
betonowej
RAZEM 9,500
1.6|KNR 2-01 Wykopy liniowe reczne na odktad, o $cianach pionowych grunt kat. lll o gtebo- |m3
0317-0201 |koscido 1,5'm - 20%
Krotnos¢ = 0,2
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
1.7/KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi szt
0218-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.8/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm m3
0511-02
16,0%0,15*0,5 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.9|KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe, Dn 100 mm m
0119-01
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
1.10/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe), Fi 50 mm, PE m
0306-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.11KNR 2-15 Rurociagi stalowe kwasoodporne ze stali ASI 316L w wykopie, Dn 15 mm m
0601-04
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.12|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i ztgcze
0222-01 Sredniostopowych, spoiny badane radiologicznie, Fi do 20.0/4.0 mm
3 zlgcze 3,000
RAZEM 3,000
1.13 Préba ci$nieniowa 15 min. catosé
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
1.14/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.
0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
1.15 Préba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie catos¢
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
1.16 Sprawdzenie wydajnosci systemu catos¢
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
117 Préba na obecnos$é¢ zanieczyszczn statych catos¢
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
1.18/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie azotem,liczac za catos¢
0633-01 catos¢
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
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1.19/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie tlenem,liczac za ca- |catos¢
0633-01 tosc
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
1.20/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie catos¢
0633-06
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
1.21 Proba na tozsamosé gazu catos¢
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
1.22|KNR 2-28 Obsypka 20 cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
0501-09
obsypka 11,5%0,25*0,5+4,5*0,31*0,5 m3 2,135
RAZEM 2,135
1.23|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
0102-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
0230-02 grunt kategorii 1V, spycharka 55 kW (75 KM)
objetosé wy- |9,5-3,34 m3 6,160
kopow minus
potrgcenia
RAZEM 6,160
1.25|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-  |m3
0236-02 v
21,57 m3 21,570
RAZEM 21,570
1.26|KNR 2-01 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad m3
0214-04 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt ka-
tegorii Ill-IV, samochdd do 5°t
Krotnos¢ = 38
3,335 m3 3,335
RAZEM 3,335
1.27|KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia m2
0204-01 podktadowego, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14 cm
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.28|KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia m2
0204-02 podktadowego, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 26
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.29|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ war-| m2
0105-01 stwy po zageszczeniu 3 cm
Krotnos¢ = 3
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.30|KNR 2-31 Ulozenie nawierzchni brukowych - materiaty z rozbiorki m2
1102-01
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.31|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, z pospofki m3
0402-01
3,0%0,15*0,1 m3 0,045
RAZEM 0,045
1.32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0403-03 wej - materiaty z rozbidrki
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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