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Systemowy zewnetrzny
punkt tadowania

samochodow elektr.
min. 2 x 22 kW,
min.2x32 A, 400V
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.

LEGENDA:

Powierzchnia zabudowy - budynek 380,53m?

Powierzchnia zabudowy - wiata $mietnikowa
16,50m?

Powierzchnia utwardzona pod ruch
samochoddéw kostka betonowa 10x20x8cm,
niefrezowana, jasno szara 332,34m?

Powierzchnia utwardzona pod ruch
samochododw kostka eko, betonowa gr. 10cm,
jasno szara 18,00m?

Powierzchnia utwardzona pod cigg pieszy
kostka betonowa 10x20x6cm, niefrezowana,
jasno szara 114,84m?

Powierzchnia utwardzona pod cigg pieszy
kostka granitowa 10x10x8cm, szara 77,88m?

Powierzchnia biologicznie czynna 402,05m?

Kostrzewa miotlasta — sadzonka min. wys. 10cm, w doniczkach
min. 0,8 | - 660 szt. Sadzonki min. 12 sztuk na 1m2 55,0m2

Owies wiecznie zielony - sadzonka min. wys. 15cm, w
doniczkach min. 0,8 | — 320szt. min. 7 sztuk na 1m2 46,5m2

Rozplenica japoriska RED HEAD (Pennisetum alopecuroides) -
sadzonka min. wys. 25cm, w doniczkach min. 2,0l — 65 szt.,
min. 5 sztuk na 1Im2 13,0m2

Rhododendron ROYAL BUTTERFLY 'Krélowa Jadwiga - 25 sztuk

Krzewy ozdobne - Laurowisnia Wschodnia wysokos¢
sadzonki min. 90 cm - min. 7 sztuk na 1m sadzone w
dwdch rzedach na mijanke po 4 sztuki w rzedzie - tacznie
min. 700 sadzonek

Szpaler drzew - Klon Globusum wysokos$¢ sadzonki 220-
250 cm, obwéd pnia min. 12-16cm - min. 12 sztuk
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Zieleni izolacyjna w postaci pnaczy zimozielonych - min.
65sztuk (1szt. na 18 - 20cm) - Wiciokrzew zimozielony,
Wiciokrzew Henry'ego, sadzonki o wysokosci min. 1,2m

O1_oswieltenie LED parkowe stupkowe o wysokosci 400 cm - 10szt.
02_oswieltenie LED parkowe stupkowe o wysokosci 100 cm - 15szt.
03_oswieltenie LED iluminacyjne drzew - 12szt.

04_oswieltenie LED iluminacyjne budynku posadzkowe - 10 szt.

K1 - kosz na $mieci - 3 szt.

foeece

t1 - fawka parkowa z wysokim oparciemi podtokietnikami - 1 szt.
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