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Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

Opracowato: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Spétka z o. o., Plac Piastowski 21 58-560
Jelenia Gora

Spis tresci ST

4 Ogdlne specyfikacje techniczne OST

O Szczegotowe specyfikacje techniczne SST

Q SST 1 - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
O SST 2 - zdjecie warstwy humusu

O SST 3 - roboty ziemne

Q SST 4 - roboty instalacyjne
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem ogdlnych specyfikacji technicznych (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzonych w ramach przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami w ulicy Kartowicza — od ulicy
Paderewskiego do ulicy Rézyckiego w Jeleniej Gérze.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

SST 1 - ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

SST 2 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST 3- ROBOTY ZIEMNE

SST 4 - ROBOTY MONTAZOWE

1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia, nalezy stosowac¢ do wykonania robot opisanych w pkt 1.1 obejmujgcych budowe:

+ wodociggu z rur PE100 RC XSC50 SDR11, PN10, D 225mm o dtugosci ok. 360,0m wykonywanego metodag
bezwykopowa po trasie istniejgcego rurociggu D 150mm lub wariantowo wodociggu z rur PE100 SDR17,
PN10, D 225mm o dtugosci 360,0m wykonywanego metodg wykopu otwartego,

* odcinkéw wodociggu z rur PE100 szeregu SDR 17, PN10 o zakresie srednic D 160mm/110mm/90mm do
potgczenia z przebudowywang siecig wodociggowg D 225mm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspodlne dla wszystkich robét zwigzanych

z realizacjg sieci wodociggowe;j.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
1.3.1. Wyszczegdlnienie robot tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych robot tymczasowych:

* umocnienie wykopow,

+ zabezpieczenie istniejgcych budowli,

* organizacja ruchu drogowego zastepczego,

+ zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

» zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, skladowiska, przytacza,
obiekty zaplecza, urzgdzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

1.3.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:
* obstuga geodezyjna,

* uzgodnienia ewentualnych zmian,

+ prace laboratoryjno-badawcze préobek gruntu,

» dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

* nadzor ze strony operatordw istniejgcego uzbrojenia terenu,

+ opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda, bedaca w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

1.4.2. Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcego sie¢ z wewnetrzng instalacja wodociggowg w
nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem gtéwnym.

1.4.3 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy Urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.7. CE - oznakowanie wyrobu budowlanego, oznaczajgce , ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo aprobatg techniczng uznang przez Komisje Europejska.
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1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego ( nalezy rozumie¢ réwniez Inspektora Nadzoru) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, ST i
poleceniami Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet dokumentaciji
i specyfikacji technicznych.

Wykonawca przejmujgc teren budowy zatgczy do protokotu przekazania szczegdtowy opis jego stanu i sposobu
zagospodarowania oraz datowang dokumentacje fotograficzna.

Wykonawca wiasnym staraniem pozyska punkty pomiarowe i repery oraz jest odpowiedzialny za ich ochrone do
chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Nadzoru inwestorskiego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
umowie. W przypadku braku odpowiednich zapiséw wigzgca jest decyzja Inspektora.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to Wykonawca ma obowigzek materialy zastgpi¢ materiatami
spetniajgcymi wymogi ST, natomiast zakwestionowane przez Inspektora roboty rozebra¢ i wykona¢ ponownie na
wiasny koszt.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zamiennego oraz
utrzymania zgodnie z nim ruchu publicznego na terenie budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, co jest nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zapewni niezbedny dozér terenu budowy,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene wynikajgcg z umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
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wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

Podejmie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktéore majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robaét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, operatora
sieci i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz wskazanych
przez Operatora danej sieci powstate w wyniku dziatan lub zaniechan dziatan Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zawiadamia¢ sukcesywnie poszczegdlnych wiascicieli dziatek o zamiarze przystgpienia do
robot oraz uzgadniaé warunki i termin korzystania z dziatki udostepnionej na cele budowlane. Po zakonczeniu
robot Wykonawca uzyska pisemne oswiadczenie wiasciciela o uporzgdkowaniu i przywrdceniu terenu do stanu
poprzedniego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robéot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera
Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ w oparciu o
informacje zamieszczong w OPiW i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem roboét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim wyprzedzeniem
dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robdét oraz powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca
powiadomi, wtascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowg w terminach wskazanych w uzgodnieniach z tymi
podmiotami. Wykonawca ma takze obowigzek powiadomi¢ wiascicieli i dzierzawcédw terendw, ze zgodnie z przyjeta
procedurg postepowania w czasie wykonywania Robot, wszystkie ujawnione samowolne wigczenia zostang
odtgczone i zaslepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.14. Odwodnienie wykopodw i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany kontrolowaé warunki gruntowo-wodne oraz prawidlowos¢ prowadzenia robot
odwodnieniowych gdy takie bedg konieczne. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowa¢ zmian
warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw przylegtych. W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw
do urzadzeh melioracyjnych nalezy zastosowac urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnié
zastosowanie tych urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE.
2.1. Wymagania formalne.

2.1.1. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac¢ wylgcznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzgdzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dziennik Ustaw tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), i ktore posiadajg wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan. Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowania materiatdw odpowiadajgcych obowigzujacemu prawu i
warunkom zawartej umowy, jezeli warunki te nie naruszajg prawa i innych obowigzujgcych zasad.
Odpowiedzialnymi za stosowanie w procesie budowlanym wyrobéw wtasciwych i wprowadzonych nalezycie do
obrotu sg takze osoby wykonujgce samodzielne funkcje techniczne.

Wyroby budowlane powinny byc¢:

- oznakowanie CE ( wyroby objete zakresem zharmonizowanej specyfikacji technicznej),

- posiadac¢ dotgczong deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym mowa
w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011 ROZPORZADZENIE W SPRAWIE WYROBOW BUDOWLANYCH
CPR i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej lub w panhstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.2. Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone

do obrotu przed wejsciem w zycie opisanych wyzej regulacji i zostaly:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

c) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacijg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.
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2.1.3 Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie deklaracje techniczne, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci,
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialébw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedag wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inzynier Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéow.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programem zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji ST i wskazaniach Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badah materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnosé robét z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przywotanymi normami, zapewniajgc:

1) spemienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
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9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ponosi Kierownik
Budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od Inwestora
zatwierdzonego projektu budowlanego.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji,

* uzgodnienie przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone Inzynierowi

Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na

kazde zyczenie Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty,

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Ceny zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Inwestora oraz
wszystkich wiascicieli urzagdzen podziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego.

7.4 Odbiér ostateczny robét.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg oraz szkice wigczenia przebudowywanej sieci wodociggowej, z naniesionymi
zmianami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru,

- Oswiadczenie Kierownika budowy art. 57 Prawa budowlanego w przypadku zmian -potwierdzenie Inspektora
Nadzoru,

- Dziennik budowy kompletny,

- Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna w skali 1:500 - sie¢ wodociggowa potwierdzona i przyjeta do zasobéw
przez Wydziat Geodezji,

- Protokoty z préby szczelnoéci - sie¢ wodociggowa,

- Protokét z pilukania i dezynfekcji rurociggu oraz badania jakosci wody - sie¢ wodociggowa i przytgcza
wodociggowe,

- Dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu - rury, - ksztattki, - armatura, Inspektor potwierdzi
zgodnos¢ kazdej partii materiatéw z dotgczonymi do nich dokumentami,

- Protokoly z badan stopnia zageszczenia obsypki i zasypu - badanie kontrolne w punktach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru,

Uwaga : dokumenty nalezy przekazac Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem korcowym. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI | INNYCH ROZLICZEN
8.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg okre$lajgcg warunki i zakres ptatno$ci jest umowa zawarta miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym oraz
obowigzujgce normy prawne.

8.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji i
powykonawczg Dokumentacje Budowy.

Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene.

8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé projekt organizacji ruchu zamiennego, zabezpieczy¢
teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).
Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene.

8.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

8.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
8.6. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia Robét ponosi Wykonawca.

9. PRZEPISY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783,
1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U. 2023 poz. 45 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.)
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej SST1 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych prowadzonych w ramach przebudowy sieci wodociggowej
przytaczami w ulicy Kartowicza — od ulicy Paderewskiego do ulicy Rozyckiego.

1.2. Zakres stosowania SST 1.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odtworzeniem w terenie
przebiegu przebudowywanej trasy sieci wodociggowe;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

* sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow.

Wyznaczenie obiektdw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczeniem usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST .
2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okofo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$é od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
Q teodolity lub tachimetry,

Q niwelatory,

4 dalmierze,

Q tyczki,

U taty,

Q tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy kanalizaciji i drogi oraz jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST .

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wtasnym staraniem powinien pozyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robét ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy rurociggu i drogi, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i drogi oraz
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentaciji.
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Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdélne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic¢
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem
obiektéw jest czescig obmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.
8.2. Sposob odbioru roboét.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi Nadzoru
Inwestorskiego.

9. PLATNOSC.

Wg zapisdow umowy zawartej z Zamawiajgcym.
Cena za cale zadanie obejmuje roéwniez geodezyjne wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych, oraz
inwentaryzacje powykonawczg.

PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw — ( Dz.U.
2021 poz. 1390).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz.
1846, 2185).
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce zdjecia warstwy humusu na terenach zielonych
wzdiuz trasy przebudowywanej sieci wodociggowej w ramach przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami w
ulicy Kartowicza — od ulicy Paderewskiego do ulicy Rézyckiego.

1.2 .Zakres stosowania SST2.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
okreslonych w p 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zdjecie warstwy humusu wzdtuz trasy sieci wodociggowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdine” .

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.
2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac: topaty, szpadle do recznego wykonania robét ziemnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne”.
4.2.Transport humusu.

Nie przewiduje sie transportu humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogodline”.
Teren pod budowe wodociggu w pasie o szerokosci projektowanych wykopdéw powinien byé oczyszczony z
humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Humus nalezy zdejmowac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od warunkéw terenowych.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji, SST lub wskazana przez
Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skfadowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
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6.2. Kontrola usuniecia humusu.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

9. PLATNOSC.

Zgodnie z zapisami umowy. Cena za cate zadanie obejmuje réwniez zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w
pryzmy i ponownym rozplantowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 z 1999r. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST3 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych prowadzonych w ramach przebudowy sieci wodociggowej z przylgczami w ulicy Kartowicza — od
ulicy Paderewskiego do ulicy Rézyckiego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
okreslonych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie przebudowy sieci
wodociggowej.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokosé nasypu lub gltebokosé wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZzOoru:
s = Ps/Pds
gdzie:

ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pds - maksymalna gestos¢ objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - ¢rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST ,Wymagania ogdlne”

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Grunty:
* Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopow oraz nadmiar
gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.
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 Grunty, w tym grunty z dowozu wykorzystywane do zasypywania sieci i przylaczy powinny byé
sprawdzone pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych oraz posiadaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

» Materiatem do wykonania podsypki i obsypki ( warstwy ochronnej) powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty, bez grud, kamieni oraz zanieczyszczen.

2.2. Podziat gruntéw.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
odpowiednia norma.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunt pozyskany z wykopow wykorzystaé do ich zasypania powyzej warstwy ochronnej, jezeli spetnia nastepujgce
warunki:

— nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczen,

— srednica ziaren nie przekracza 20 mm,

— jest niezmrozony,

— jest gruntem niewysadzinowym.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- wydobywania gruntéw (koparki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- szalunkéw systemowych.

3.3 Sprzet do robét odwodnieniowych.

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow, prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu:
* pompy przeponowe,

e rury drenarskie,

+ studzienka czerpalna dla pompy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport gruntéw.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, a ewentualne zmiany powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny lub innym réwnorzednym
dokumentem. Przyjmuje sie wykopy waskoprzestrzenne z umochieniami petnymi. Szerokos¢ wykopéw w Swietle
umocnien 1,0 m.
W gruntach suchych umocnienia wykonaé z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu i
gtebokosci robot. Gorng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu.
Stosowac systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadane i posiadajg swiadectwa bezpieczenstwa zezwalajgce na
stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos¢ systemow szalunkowych w zaleznosci od gtebokosci prowadzonych
robot.
Glebokos¢ wykopu - wymagana wytrzymatosé szalunku:
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2m 11,92 kN/m2

3m 17,47 KN/m2

4m 23,02 kN/m2

5m 28,58 kN/m2

6m 34,13 kN/m2

Wykop nalezy pogtebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié¢ 0,3 m.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne, pozbawione elementow
o ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie pogtebi¢ wykop reczne do
projektowanej rzednej i odpowiednio profilowa¢ dno do ksztattu rury.

Pogtebianie wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic¢. Urobek nalezy skladowac z jednej strony wykopu w odlegtosci
min. 1,0 m od krawedzi.

Wykop nalezy zabezpieczyé przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykryé¢, ogrodzi¢ i oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢é pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,00
m a w nocy oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznose.

W odlegto$ci min. 1,0 m z kazdej strony istniejgcych przewoddéw wodociggowych i telekomunikacyjnych,
energetycznych, min. 2 m z kazdej strony istniejgcych przewodow gazowych roboty wykonywaé recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela wtasciwego operatora sieci.

Napotkane na trasie wykopu kable energetyczne zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg o dtugosci min. 2,0m.
Urobek nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastgpi¢ zamarzniecie gruntu na dnie
wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczaine.

Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usung¢ i zastgpi¢ warstwg niezamarznietego, sypkiego
gruntu o uziarnieniu zgodnym z wymaganiami producenta rur, zwykle do 16 mm.

Warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete bryty.

5.2. Zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem woda z opadéw.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co

najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu,

c) wprowadzenie wod z rowéw odwadniajgcych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5.3. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy.
a) W obrebie klina odtamu s$ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publiczne;.
Odlegtosc¢ ,b” krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna byc¢ nie mniejsza od

obliczonej wg wzoru:
b2- (H /tg@u) +0,5m

w ktérym:
H — gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, m,
tgdu — kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu jak w pkt 2.1.

b) Odlegtos¢ ,a” krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu a sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia, nie
powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

az2=-(H-h+0,3/tgaeu) + 0,5m

w ktorym:

H, tg@u — jak we wzorze [1],

h — gtebokos$¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej liczona od rzednej terenu do rzednej posadowienia fundamentu
budowli, m.

C) Zabezpieczenie sgsiadujgcej w wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw
okreslonych w poz. b), powinno dla ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiegaé
nastepujgco:
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- przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepujg spekania
Scian i, w przypadku ukazania sie spekania, nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a w szczegdinych
przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowaé mur oporowy,
optymalnie zages$ci¢ zasyp i wykonaé jego stabilizacje lub wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny
sposaob.

d) Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopg odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji; kgt nachylenia
skarpy odkfadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego; obudowa wykopu
powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu
Sciany.

e) W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okreslonych w poz. d) wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odktad staly zgodnie z dokumentacjg lub przesuniety tak, aby odlegtos¢ ,c” podnéza nachylonej
skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu ,H” lecz nie mniejsza niz 5
m.

f) Odlegtos¢ ,d” w planie pomiedzy przylegtymi rownolegtymi krawedziami dna jednoczeénie wykonywanych
sgsiadujgcych ze sobg wykopow gtebszych od 1 m nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg wzoru:

d=2=H- 1/tg®u

w ktorym:
H — gtebokos$¢ wykopu gtebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, m,
tgeu — jak we wzorze [1], przy czym wykop gtebszy powinien byé wykonywany wczesniej.

g) Zabezpieczenia skrzyzowahn wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonywane, zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen.

h) Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajgcymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe
wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie.

i) Woyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej od 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

i) Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng powinien by¢
przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegoélnych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane
odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywu na stopnie nizej potozone.

5.4. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

W przypadku, gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp lub statecznosci
budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwa¢ i powiadomié¢ kierownictwo budowy i Zamawiajgcego lub
generalnego wykonawce.

Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to nalezy:

¢ wstrzymaé¢ wykonywanie robot ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,

* zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem oséb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub zalewany
przez wody miejsce, w ktérym wystgpito przebicie wodne, powinno byé niezwlocznie zabezpieczone przed
dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposéb zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z
przebicia powinien byé niezwtocznie okredlony przez kierownika robot

* zawiadomi¢ wiasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, panstwowego nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcego albo Wykonawce w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia
sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych.

Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu sposobdéw ich likwidaciji.

5.5. Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20
m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

5.6 Wykonywanie wykopéw urzadzeniami zmechanizowanymi.

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi
nalezy:
e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopéw,
¢ dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
¢ wykonywac¢ pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci oraz dokonac¢ takiego
rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia.
Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
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Niedozwolone jest przebywanie osd6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym
ze:

e pracownicy powinni znajdowacé sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki,

* wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w

wykopie i transport urobku,

* pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki. Wyladowanie urobku powinno byé dokonywane nad dnem $rodka transportowego na
wysokos$ci nie wiekszej niz:

* 50 cm w przypadku tadowania materiatow sypkich,

* 25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu.

5.7. Skltadowanie urobku z wykopoéw

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad

przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw odlegtos¢ podndza

skarpy odkfadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

* nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

* nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skladowanie gruntdéw w postaci odktadow:

- w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg dobrze umocnione.

5.8. Odktady gruntéw

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypéw o
wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp I: 1,5 i ze spadkiem korony odkfadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach
terenu odktady moga by¢ wykonywane z obu stron wykopu.

Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢, co najmniej podwdjng
jego gtebokosc i nie mniej niz:

* 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

* 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

» 20,0 m - na odcinkach zawiewanych sniegiem.

Odktady ziemne powinny byé wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odktady mogg by¢ wykonywane powyzej wykopu
w postaci nasypow chronigcych wykop przed naptywem wéd opadowych.

Przy pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odktad gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odktada¢ grunt w zagtebieniu terenu,
mozliwie jak najblizej wykopu.

5.9. Odwodnienie wykopéw.

Odwodnienie wykopdéw realizowaé przez pompowanie wody pompg przeponowg ze studzienki czerpalnej

wykonanej w dnie wykopu.

Studzienke czerpalng posadowi¢ tak, aby jej gérna krawedz znalazta sie na poziomie projektowanej podsypki.

Dno studzienki wykonaé jako filtr odwrotny o wysokosci h = 0,5 m z tlucznia, zwiru i piasku. Wody do studzienki

odprowadza¢ za pomocg rury drenarskiej obsypanej filtrem zwirowym, utozonej wzdtuz krawedzi dna wykopu na

poziomie planowanej podsypki.

W gruntach gliniastych stosowac¢ drenaz z filtrem kokosowym.

Srednica rurociggu odwadniajgcego — 100 mm, wydajno$é pompy nalezy dobra¢ do rzeczywistego naptywu.

W trakcie odwadniania wykopoéw nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad:

- odwadnianie prowadzi¢ w sposéb ciagly, az do zasypania wykopu, nie dopuszczajgc do przerw w pracy
pompy,

- w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzi¢ powoli, aby nie powodowaé
wymywania czasteczek gruntu, nie dopuszcza¢ do pompowania wody z zawiesing gruntu.

W Zzadnym wypadku nie dopuszcza¢ do wyptywu nawodnionych piaskéw drobnych i pylastych do wykopu, gdyz

moze to doprowadzi¢ do utraty stateczno$ci posadowienia obiektdw zlokalizowanych w poblizu.

5.10. Podloze (podsypka).
5.10.1. Materiat podtoza.

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje podtoza:
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e podioze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na
okres budowy), odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms (mato spoisty), ss
($rednio spoisty), zs (zwiezto spoisty).

e podioze wzmocnione.

Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiaé wyprofilowanie ksztattu spodu

przewodu. Podtoze naturalne stosuje sie¢ w gruntach suchych (normalnej wilgotno$ci), takich jak: piaszczyste,

zwirowo- piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze wzmocnione o grubosci warstwy 0,1m nalezy wykonywac jako:

e podioze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych ( gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

e podtoze zwirowo- piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torf, pyly, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw,

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Dobrym sposobem przygotowania podtoza jest

jego zageszczenie ptytg wibracyjng o ksztaicie spodu dostosowanym do srednicy ukfadanej rury. Plyta taka

pozostawia w podtozu pétkoliste zagtebienie o odpowiedniej Srednicy.

5.10.2. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze.

Grubosc¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.10.3. Zabezpieczenie podtoza naturalnego.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,1 + 0,3 m i
studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzacej sie w nich wody;

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,5 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego;

c) naporem wody zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu kanatu lub jego obudowy
warstwy odsgczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15+0,25 m.

5.11. Obsypka i zasyp.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury dla rur z tworzyw sztucznych oraz co najmniej
0,5 m dla pozostatych rur powinno wykonywa¢ sie z materiatlu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke
nalezy uktadaé¢ recznie symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m,
zwracajgc szczegodlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania
obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych o masie
do 100 kg. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne; wibratora mozna uzywac¢, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3 m. Obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,95. Do
wypetnienia pozostatej czesci wykopu (zasypka), w przypadku uktadania rurociggu pod terenami zielonymi mozna
uzywac gruntu rodzimego jezeli jest on grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna, odpadki budowlanych materiatéw itp.).

W przypadku ukfadania rurociggu pod ulicami, do zasypki powinno sie stosowac¢ grunt jak dla obsypki.

Zasypke w tym przypadku nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,95, a ostatnig warstwe o grubosci okoto 0,5 m do
wskaznika Is =1,0. Uzyskanie wymaganych wskaznikow zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga
stosowania gruntow o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczalnych. Do takich gruntéw zaliczane sg
grunty sypkie, roznoziarniste o wskazniku uziarnienia U > 5. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.2.1. Badania podczas odbioru czesciowego.

a) badania zgodnosci z dokumentacja,
b) badanie wykopow otwartych,

c) badanie podtoza gruntowego,

d) badanie obsypki,

e) badanie zasypu.
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Dokumentacja dla odbioru technicznego czes$ciowego powinna zawierac:

a) dokumentacje techniczng z naniesionymi na nim zmianami wykonanymi w trakcie budowy,

b) dane geotechniczne obejmujgce:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-74/B-02480,

- wyniki badan gruntéw i ich uwarstwien, poziomu wdod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowego
wahania poziomdéw waéd gruntowych,

- stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- uziarnienie warstw,

- stan terenu, okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych, reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdiuz i poprzecznie do trasy przewodu, przekrojéw poprzecznych i
przekroju podtuznego terenu, zadrzewienia itp.,

c) dziennik budowy i ewentualnie ksigzke nadzoru budowlanego,

d) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wykonane w trakcie budowy,

e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

6.2.2. Badanie podczas odbioru koncowego.

a) sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
b) sprawdzenie prawidtowego odktadu wydobytego gruntu.

6.3. Opis badan przy odbiorach czesciowych.
6.3.1. Badanie zgodnosci wykonanych roboét z dokumentacja techniczng nastepuje przez:

e sprawdzenie czy w trakcie wykonywania robét zaistniale zmiany zostaly wprowadzone do projektu
technicznego,

sprawdzenie czy dokonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

sprawdzenie czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych.

6.3.2. Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatow, wymiary elementéw bali, ich zabezpieczenie przed korozjg z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce.

6.3.3. Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych przeprowadza sie
przez:

a) ogledziny zewnetrzne wzniosu goérnych krawedzi bali obudowy i przylegania ich do terenu,

b) ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wod od krawedzi wykopu
poza teren oraz poréwnanie zabezpieczenia wprowadzenia wod z rowdw do studzienek zbiorczych w wykopie
z danymi w dokumentacji.

6.3.4. Sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i pordwnanie z
dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym.

6.3.5. Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:

a) Sprawdzenie uwzglednienia zakazu komunikacji po drodze publicznej oraz skltadowania materiatéw w obrebie
klina odtamu gruntu przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne. Badanie odlegtosci w planie krawedzi dna
wykopu od zewnetrznej strony gabarytu ztozonych materiatéw i do krawedzi drogi publicznej wykonuje sie
przez odrzutowanie pionem krawedzi dna wykopu na poziom terenu oraz pomiar odlegtosci w planie tasmg
stalowg z doktadnoscig do 0,1 m oraz poréwnanie z odlegtoécig dopuszczalng wg odpowiedniej normy.

b) Sprawdzenie odlegtosci w planie krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli sasiadujgcej z
wykopem wykonuje sie przez pomiar jak w pkt 6.3.5 a) oraz poréwnuje sie z odlegtoscig dopuszczalng wg
normy, na podstawie pomierzonych rzednych terenu dna wykopu i dna fundamentu budowli przy uzyciu
niwelatora i taty niwelacyjnej z doktadnoscig do 1 cm.

c) Sprawdzenie zabezpieczenia sgsiadujgcej z wykopem budowli nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne ze szczegdélnym uwzglednieniem stanu zatozonych plomb, pomiar w planie tadmg stalowg z
doktadnoscig do 0,1 m dtugosci wykonanego zabezpieczenia oraz jego potozenia w odniesieniu do budowli i
poréwnanie z danymi w dokumentaciji.

d) Sprawdzenie prawidtowosci skladowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne, pomiar w planie tasmg stalowg z doktadnoscig do 0,1 m szerokosci wolnego pasa terenu dla
komunikacji, pomiar kata nachylenia skarpy przy uzyciu katownika z doktadnoscig do 5°. Pomiary nalezy
wykonywaé w trzech dowolnych miejscach odcinka robét oddalonych od siebie co najmniej o 30 m. W
dokumentacji nalezy sprawdzi¢ udokumentowanie przeniesienia przez obudowe wykopu naporu gruntu
obtozonego sktadowang ziemia.

e) Sprawdzenie transportu mas ziemnych (sktadowanie wydobytego gruntu poza obrebem klina odtamu)
przeprowadza sie:

e przez ogledziny zewnetrzne w przypadku wywiezienia ziemi na odktad staty i poréwnanie zlokalizowania
odktadu statego z danymi w dokumentacji,
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e w przypadku przesuniecia ziemi od wykopu, przez pomiar tasmg stalowag z doktadnoscig do 0,1 m odlegtosci
podnoéza skarpy odkfadu tymczasowego od goérnej krawedzi wykopu oraz poréwnanie z gtebokoscig wykopu
,,H”.

6.3.6. Badanie zasypu przewodu.

6.3.6.1. Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem
przewodu lub rury ochronnej, zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi, a w
szczegoélnosci ubicia jej z bokéw przewodu. Pomiar nalezy wykonaé¢ a doktadnoscia do 0,01 m w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

6.3.6.2. Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, oraz
w miare potrzeby skontrolowanie laboratoryjne wskaznika zageszczenia.

6.3.6.3. Badanie zasypu przewodu w drodze o nawierzchni ulepszonej przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne oraz pomiar miarkg grubosci podtoza wzmocnionego z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach nie
wiekszych od 50 m.

6.4. Opis badan przy odbiorze koncowym.

6.4.1. Sprawdzenie protokotéw z badahn przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych nalezy wykonac
przez ich przejrzenie i sprawdzenie, czy zawierajg stwierdzenie zrealizowanych postanowien dotyczgcych
usuniecia zauwazonych usterek.

6.4.2. Badanie naniesienia zmian i uzupetnien nalezy wykonac przez przejrzenie dokumentacji i stwierdzenie
czy zostaly one wprowadzone, jak réwniez czy wprowadzono inne elementy, jak odkryte w czasie robét ziemnych
skrzyzowania z przewodami uzbrojenia podziemnego.

6.4.3. Badanie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania odkladu wydobytego gruntu nalezy
przeprowadzi¢ przez pomiar nachylenia skarpy.

6.5. Zapisywanie wynikow.
6.5.1. Odbior techniczny czesciowy.

Wyniki przeprowadzonych badanh podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotéw, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez czionkdw komisji przeprowadzajgcej odbior.

6.5.2. Odbior techniczny koncowy.

Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioru technicznego koncowego powinny by¢ ujete w protokole.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Obmiar robét ziemnych.

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami umowy. Cena za zadanie okreslone w umowie obejmuje catos¢ robot ziemnych niezbednych
do wykonania zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY.
10.1. Normy:

PN-B-10736;99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
PKN PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, Kotwy gruntowe

Warunki techniczne wykonywania $cian szczelinowych IBDiM/ 2003 H. Stamatello, Tunele i miejskie budowle
podziemne, Arkady
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10.2. Przepisy prawne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST4.

Przedmiotem szczegodtowej specyfikacji technicznej SST4 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych i montazowych, prowadzonych w ramach przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami w ulicy
Kartowicza — od ulicy Paderewskiego do ulicy Rézyckiego.

1.2. Zakres stosowania SST4.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pktl.2 OST.

1.3. Zakres robot objetych SST4.

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej
PE100 RC SDR11 PN10, D 225mm o diugosci ok. 360,0m lub wariantowo z PE100 SDR17 PN10, D 225mm o
diugosci ok. 360,0m wykonane po trasie istniejgcego rurociggu D 150mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda, bedgca w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

1.4.2. Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcego sie¢ z wewnetrzng instalacjg wodociggowag w
nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem gtéwnym.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatdbw podano w OST Wymagania ogdlne. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oraz dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, odpowiadajgce deklarowanym i wymaganym wartoscig uzytkowym.

2.2. Rury.

Do budowy sieci i przytaczy nalezy stosowac rury polietylenowe dopuszczone do stosowania przy dostawie wody
pitnej.

Zestawienie srednic i dlugosci sieci wodociggowe;j:

— rury PE100 SDR 11 RC, srednica D 225mm, dtugos¢ — wedlug Wycenionego Przedmiaru Robdét (metoda
bezwykopowa) lub wariantowo rury PE100 SDR 17, srednica D 225mm, dlugos¢ — wedtug Wycenionego
Przedmiaru Robot (metoda wykopu otwartego - tradycyjna),

—rury PE 100 SDR 17, $rednica D 160mm / 110mm / 90mm, dtugosci — wedtug Wycenionego Przedmiaru Robdét,

2.3. Armatura.
Wymagania materiatowe podstawowej armatury.

Zasuwa typu E1 PN16

DN 200mm — 6 kpl., DN 150mm — 4 kpl., DN 100mm — 1 kpl., DN 80mm — 2 kpl., DN 50mm — 1 kpl.

- przelot, réwny Srednicy, gtadki bez gniazda,

- miekkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- korpus, pokrywa, kotnierz centrujacy z zeliwa EN-GJS-400-18, epoksydowane obustronnie w technologii
fluidyzacyjnej, min. grubos¢ warstwy 250 pym, przyczepnosé min 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg
iskrowg 3000 V,

- klin z zeliwaEN-GJS-400-18,

- prowadzenie klina — tworzywo odporne na zuzycie,

- nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci otowiu,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod
uszczelki,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring ,

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy wykonane z
elastomeru, zapewniajgce perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona,

- Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- obudowy teleskopowe,

Hydrant nadziemny z kontrolowanym miejscem tamania DN 80mm- 1 kpl.

- gtowica, uchwyt klowy, kolumna i stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryte fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowanag,

- czop czworokatny z zeliwa sferoidalnego ocynkowany ogniowo,

- trzpien ze stali nierdzewnej 1.4301,

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Goérze
Strona | 31



- tlok uszczelniajgcy catkowicie pokryty powtokag elastomerowa,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

- wszystkie pozostate czesci z materiatdw odpornych na korozje,

- kotnierze zgodnie z EN 1092-2 — PN 10,

- mozliwo$¢ wymiany wewnetrznych elementéw bez koniecznosci odkopywania hydrantu,
- odwodnienie automatyczne po zamknigciu hydrantu.

Tréjnik kotnierzowy, Kolano kotnierzowe, Redukcja kotnierz
- ci$nienie robocze PN16,
- materiat - zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, epoksydowany wewnatrz i na zewnatrz,

tacznik kotnierzowy

- zabezpieczony przed przesunieciem PN 16

- korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400

- pierscien zaciskowy zabezpieczajgcy przed przesunieciem,

- ochrona antykorozyjna z zywicy epoksydowej,

- uszczelki z elastomeru,

- elementy zabezpieczajgce przed przesunigciem typu synoflex lub rownowazne.

Skrzynki uliczne

- skrzynki uliczne teleskopowe + ptyty podktadowe z tworzywa sztucznego,
- korpus z poliamidu P123, $rednica w podstawie D250 mm,

- pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200 bitumizowanego,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- odpornos¢ na temp. do 240st.C.

2.3 Materialy sypkie stosowane przy utozeniu wodociagu.
2.3.1 Podtoze i obsypka rurociggow.

a) podtoze naturalne - nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy),
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms (mato spoisty), ss (Srednio spoisty), zs
(zwiezto spoisty).

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych ( normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

b) podtoze wzmocnione.

* podioze piaskowe stosowac przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych gruntach spoistych ( gliny, ity), makroporowatych, kamienistych oraz nasypach;

* podtoze zwirowo- piaskowe stosowac:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torf, pyty itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych)

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw,

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury wykonywac z materiatu o parametrach takich

jak dla podsypki.

2.3.2 Zasyp wykopow.
Grunt sypki, suchy, niewysadzinowy bez kamieni i zanieczyszczen, pozostate warunki wg SST3.
3. SPRZET.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne pkt. 3

Sprzet do robét ziemnych i montazowych musi by¢ w peini sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonania robét.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= obudowa systemowa $cian wykopow

= spycharka ggsienicowa

= koparka 0,25 m3,

= koparka 0,40 m3,

= koparka 0,60 m3,

= mtot do wbijania,

= spycharka gasienicowa,

= ubijak spalinowy 200 kg,

= piaskarka samochodowa,

= Zuraw samochodowy,

= Srodek transportowy,

= ciggnik kotowy

» samochod skrzyniowy,

» samochdd dostawczy 0,9 t,
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» samochdd samowytadowczy 5 t,

= pifg tarczowa,

= zgrzewarka do rur PE,

= agregat pradotwoérczy,

= sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min.

= urzadzenie do wykonania sieci wodociggowej metodg bezwykopows,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.
4.1. Transport.

Ogodline wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé

wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej

powierzchni zatadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania podczas przewodu. Przy pracach
transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz zalecenh
producenta materiatow.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

Q przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

Q przewodz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza —-5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona
kruchos$¢ tworzywa;

Q chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgacymi od skrzyni fadunkowej, zawiesi
dzwigowych;

QO wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych przy skfadowaniu na
wysokos¢ 2 pakietow, przy zabezpieczeniu przed przewrdceniem goérnego pakietu;

U roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach.

Przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z paséw, nie stosowaé zawiesi z lin;

O dtugosé skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza skrzynie;

4 rury w kregach winny leze¢ na ptasko catg powierzchnig zwoiju;

U niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

O dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura w rurze dla wykorzystania
tadownosci skrzyni;

O przy transporcie rur niepakietowanych nalezy uktadac je na rownym podiozu, bez podktadek przy roztadunku
recznym, z podkiadkami max. co 1,5 m przy roztadunku mechanicznym;

O rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

Q ksztaltki i ztgczki transportowaé w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do
podtoza, elementéw tych nie obciera¢ innymi materiatami.

Transport i obrobka na placu budowy:

QO niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

O nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do srednicy 200 mm mozna przenosi¢
jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby, aby nie uszkodzi¢ koncéw (unika sie
dodatkowej obrébki);

U obrdbke rur, tj. ciecie, wykonywaé na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2 osobowych. Obciete

krawedzie fazowac pilnikiem.

Armatura moze by¢ transportowana dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajgcy przed

przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2. Skladowanie materiatow.

U Rury nalezy sktadowac tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

QO Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

4 Wiagzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci, oraz tak, aby ramki wigzki
wyzszej spoczywaty na ramkach wigzki nizszej.

Q Po rozpakowaniu rury sktadowac w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane w odstepach co 1,5 m.

QO Spodnie podparcie rur winny stanowic taty o szeroko$ci min. 50 mm .

4 Rury o réznych srednicach i dlugosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

O W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5m.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i

czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych, zgodnie z SST1.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zawiadomi wiascicieli poszczegolnych dziatek na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja oraz ustali warunki i termin korzystania z terenu.

Po zakonczeniu prac, Wykonawca uzyska os$wiadczenia wiascicieli o uporzadkowaniu terenu robét
(doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego).

5.3. Zdjecie humusu i roboty ziemne.

Zdjecie warstwy humusu wykonaé zgodnie z SST 2. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z SST3.
5.4 Roboty montazowe.

5.4.1 Montaz rur PE w wykopie otwartym

Réwnoczesnie z montazem nowego wodociggu, nalezy likwidowa¢ przez zamulenie wodociagi wytgczane z

eksploatacji. O wskazanie starej sieci przewidzianej do likwidacji nalezy kazdorazowo zwrdéci¢ sie PWiK WODNIK.

Skrzynki uliczne i przedtuzki do zasuw zamulonego wodociggu nalezy zdemontowac¢ i wywiezé na miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego lub na sktadowisko odpadow.

Nowe przewody PE nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, ze spadkiem, na podtozu

naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kat podparcia rury wynosit 90°.

taczenie rur i ksztattek D225mm przewiduje sie metodg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewane doczotowo mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej klasie cisnienia i tej samej

grubosci scianek.

Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepédw materiatu. KoiAce rur chroni¢ przed

zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie, usungé wiory, oczyscic¢

szczotka, nie dotykac rekami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta,

deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji producenta rur i urzadzen zgrzewajgcych przestrzegajgc

czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastepowac¢ w warunkach

otoczenia. Nie wolno przyspieszac¢ tego procesu np. wentylatorem lub wodg. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury

powinna powstac¢ podwodjna wyptywka o nastepujgcych cechach:

« obustronnie okragto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe,

+ gfadka powierzchnia wyptywek,

+ zagtebienie rowka pomiedzy wyplywkami nie powinno znajdowac sie ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementéw,

« przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubos$ci scianki rury,

+ calkowita szeroko$¢ wyptywek powinna scisle odpowiadaé warto$ciom okreslonym przez producentéw rur.

Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna, instrukcjami producentdw rur i urzgdzen zgrzewajgcych

przestrzegajac podstawowych zasad:

*  rury cig¢ prostopadle do osi,

* konce oczysci¢ ze strzepdw materiatu, chronié¢ przed zabrudzeniem i zatluszczeniem,

* bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczyscic¢ przez skrawanie,

*  rury ustawia¢ wspotosiowo,

»  koncéwki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

W celu zapewnienia wspotosiowego utozenia zgrzewanych elementéw oraz zminimalizowania mozliwosci

poruszenia w czasie zgrzewania i chtodzenia nalezy dla wszystkich systemow zgrzewania elektrooporowego

stosowac odpowiednie uchwyty mocujgce. Uchwyty nie powinny by¢ usuniete przed uptynieciem czasu chtodzenia.

Kazdorazowo nalezy przed wykonaniem zgrzewu oznaczy¢ na rurze gtebokosé, na jakg powinna by¢ wsunieta rura

w krdciec.

Po zgrzaniu stosowaé chtodzenie naturalne, przez co najmniej 20 minut, pozostawiajgc na ten czas potgczenie w

zacisku montazowym. Nie dopuszcza sie stosowania srodkéw chtodzacych.

Po zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania zgodnie z wymaganiami

opisanymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1

godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

5.4.2 Zmiana kierunku sieci.

Zmiane kierunku wodociggu projektuje sie za pomocg ksztattek PE 100 SDR 11 oraz ugiecia rury.
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Nalezy przestrzega¢ promieni ugiecia zalecanych przez producenta dla aktualnej w czasie montazu temperatury
otoczenia.

Promienie giecia powinny by¢ nie mniejsze niz:

+ 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia

+ 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w przedziale +10+20)°C.

+ 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do +10°C.

5.4.3 Montaz armatury.

Na potagczeniu z istniejgcym wodociggiem wA 200 (pkt. A - plan) zamontowac komplet trzech zasuw kotnierzowych
E1 DN200 po wczesniejszym wstawieniu w miejscu wpiecia trojnika kotnierzowego DN200/200.

Okoto 5 metrow od zabudowy wezia zasuwowego (pkt. A), nalezy zabudowac kolejny tréjnik kotnierzowy
DN200/200 wraz z zamontowaniem 2 kompletéw zasuw kotnierzowych E1 DN200.

Na potgczeniu z istniejgcym wodociggiem wA 150 ( pkt. B - plan) zamontowaé¢ komplet dwdch zasuw
kotnierzowych E1 DN150 oraz jednego kompletu zasuwy kotnierzowej E1 DN200 po wczesniejszym wstawieniu w
miejscu wpiecia trojnika kotnierzowego DN200/200 z niezbednymi redukcjami.

Na przebudowywanej sieci wodociggowej D 225mm, nalezy zamontowaé na odgatezieniu hydrant nadziemny
DN80mm.

Do przebudowywanej sieci wodociggowej D 225mm, nalezy przepig¢ istniejgce sieci i przytacza wodociggowe za
pomocg trojnikéw kotnierzowych DN 200 z niezbednymi redukcjami, wraz z montazem zasuw DN150, DN100,
DN90, DN50.

Armature tgczy¢ z rurociggiem PE za pomocg tacznikéw rurowo - kotnierzowych R-K zabezpieczonych przed
przesunieciem.

Wigczenie wodociggu projektowanego do istniejgcego oraz likwidacje sieci wodociggowej wylgczonej z
eksploatacji wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci — PWiK WODNIK Sp. z o.0.

5.4.4 Montaz rur RC metoda bezwykopowa

Przedsiebiorstwo dopuszcza wariantowo wykonywanie przebudowy sieci wodociggowej metodg bezwykopowa
(przewiert, kraking) od istniejgcej sieci wodociggowej D200mm w ulicy Paderewskiego do sieci wodociggowej
D150mm w ulicy Rézyckiego.

W przypadku przebudowy sieci wodociggowej metodg krakingu, nalezy zapewni¢ mieszkancom w obszarze
prowadzonej przebudowy ciggtos¢ dostaw wody poprzez zastosowanie tymczasowych przepie¢ tzw. bypasséw.
We wiasnym zakresie okresli¢ kat wejscia i wyjscia (zalecany 8 - 15 stopni) oraz promien tuku, po jakim bedzie
przebiegaé przewiert.

Uktadanie rurociggu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego sktada sie z dwdch etapéw.
Pierwszy to wiercenie matosrednicowego otworu pilotowego wzdtuz projektowanej trajektorii.

Drugi etap jest zwigzany z powiekszeniem otworu do wielkosci, ktéra bedzie dostosowana do Srednicy
instalowanego rurociggu.

Otwor pilotowy jest najczesciej wykonywany dzieki wykorzystaniu asymetrycznej gtowicy urabiajgcej. Postep
wiercenia jest osiggamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane skaty. Asymetria narzedzia tworzy kierowane
odchylenie w ptaszczyznie sterowania. Kiedy wymagana jest zmiana kierunku wiercenia, narzedzie orientowane
jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadat oczekiwanej zmianie. Jezeli wymagane jest wiercenie swidrem
trojgryzowym w zwieztych formacjach, konieczne jest zastosowanie silnika wgtebnego. Tor otworu pilotowego jest
kontrolowany podczas wiercenia przez pobieranie okresowych odczytéw inklinacji i azymutu z gtowicy urabiajgce;.
Odczyty te w potagczeniu z pomiarami odlegtosci od ostatniego pomiaru sg uzywane do obliczania poziomej i
pionowej wspétrzednej gtowicy wiercgcej w stosunku do punktu wejscia na powierzchni. Otwér pilotowy jest
poszerzany w marszach posrednich badz jednoczesnie z procesem instalacji rurociggu. Przed poszerzeniem
narzedzie rozwiercajgce jest dotgczane do przewodu w punkcie wyjscia. Rozwiertak jest obracany i ciggniety w
kierunku wiertnicy, natomiast Zerdzie sg dodawane za rozwiertakiem w tempie postepu wiercenia. W ten sposéb
zerdzie wiertnicze sg zawsze obecne w wierconym otworze. Przy matych $rednicach rurociggéw przejscia
poszerzajgce mogg byé pominiete i mozna zaryzykowaé koncowe przejscie, instalujgce rure w przewiercie po
zakonczeniu otworu pilotowego. W tym przypadku przygotowana do wciggania sekcja rurociggu jest dotgczana do
zestawy poszerzajgcego, a nastepnie wciggana za rozwiertakiem w kierunku wiertnicy.

5.4.5 Préoba szczelnosci

Prébe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela operatora sieci wodociggowej Przedsiebiorstwa
Wodociaggéw i Kanalizacji ,Wodnik” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze.

Sposdb przygotowania do badan szczelnosci, jej przeprowadzenie, zapisywanie i ocene wynikéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg - PN-ENV 1046:2007 — ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i Sciekbw na zewnagtrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemia i nad ziemig”.

W trakcie budowy sieci przeprowadzac nalezy proby szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw nie diuzszych niz
300m, a po ukonczeniu i zasypaniu wodociggu — badanie szczelnosci catego przewodu.

Prébe szczelnosci odcinka wykonywa¢ po jego utozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu
stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem.
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Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Na badanym
odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przystgpieniem do préby szczelnosci, hydranty i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte.

Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzié po jego ukonczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkdw.

5.4.6 Znakowanie sieci.

Elementy armatury podziemnej oznaczy¢ tablicami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych,
metalowych lub innych trwatych obiektach zgodnie z normg PN-86/B-09700 — , Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
« zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

« okreslenie rodzaju gruntu, jego uwarstwienia i nawodnienia,

« okreslenie stanu terenu i budynkéw potozonych w poblizu,

« ustalenie metody odwodnienia wykopow,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw,

« ustalenie metod wykonywania wykopow,

« ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-B-10725:1997 i

PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

* sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

* badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

* badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

* badanie gfebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

* badanie utozenia przewodu na podtozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

* sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

* badanie szczelnosci catego przewodu,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

« odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

* dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

* roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm,

+ dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Goérze
Strona | 36



» dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewoddéw % 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

« stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic
mniej niz 1 do gtebokosci 0,2m i 0,97 na gtebokosci 0,2 - 1,2m.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu z robotami towarzyszgcymi niezbednymi
do peinego funkcjonowania wodociggu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywny.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa linii kanalizacyjnych, a mianowicie:

4 roboty przygotowawcze,

4 roboty ziemne z obudowg $cian wykopow i odwodnieniem,

4 przygotowanie podtoza,

O montaz rurociggow,

U montaz armatury,

U proby szczelnosci przewodow,

Q wykonanie osypki ochronnej,

O zasypanie i zageszczenie wykopu,

4 odtworzenie terenu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robot.

Dtugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto
300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 - ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania”.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, ktéra bedzie zawiera¢ m.in.

- inwentaryzacje powykonawczg sieci,

- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywnym,

- protokoty préb szczelnosci,

- schematy weztdbw montazowych, zestawienie diugosci i srednic.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i przysypanym obsypka
przewodzie, otwartych zasuwach),

- badanie prawidtowosci zamontowania zestawéw odpowietrzajgco — napowietrzajgcych i hydrantu,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgce;j

badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaganh przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego wplyw na

stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9. ODDANIE DO EKSPLOATACIJLI.

Przed oddaniem do eksploatacji wodocigg nalezy dokfadnie wyptukaé czystg wodg wodociggowa przy predkosci
przeptywu gwarantujgcej usuniecie wszystkich zanieczyszczerh mechanicznych oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje
3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.

Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna byé usunieta przez doprowadzenie czystej wody i przeptukanie
przewodow. Po dezynfekcji i ptukaniu przewoddw, wode nalezy poddaé analizie bakteriologicznej w Oddziale
Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku pozytywnych wynikéw, wodocigg moze by¢ przekazany do eksploataciji.
Ptukanie przewodéw i dezynfekcje przeprowadzaé wodg dowieziong beczkowozem po zasypaniu przewodow.
Wodociag moze by¢ przekazany do eksploatacji po dokonaniu przegladu przez stuzby operatora sieci —
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WWODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ Zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:
QO dostawe materiatéw,

O wykonanie robét przygotowawczych,

U rozbidrke istniejgcej nawierzchni,

Q wykonanie wykopoéw wraz z umochieniem $cian, odwodnieniem i wymiang gruntu,
Q przygotowanie podtoza,

4 naprawe ewentualnych uszkodzen kolidujgcych sieci,

Q4 utozenie przewodow wraz z montazem armatury,,

Q przeprowadzenie préb szczelnosci,

O ptukanie i dezynfekcja rurociggow,

Q potgczenie z siecig istniejgca ,

Q likwidacje sieci wytgczonych z eksploatacji,

U zasypanie wykopow wraz zageszczeniem zasypu,

O odtworzenie nawierzchni,

4 inne wymagane pomiary i badania polecone do wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz uzgodnienia i projekty
okreslone w dokumentacji lub umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY POMOCNICZE

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami polskimi i przepisami prawnymi, a
w szczegolnosci:
* Rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) i
zatgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne”.
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
» Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

* PN-ENV 1046:2007- ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i Sciekdédw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemia i nad ziemig”. Pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie jakoscig.
* PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodno-kanalizacyjnych.
= PN-EN 206-1:2003— Beton zwykly.
= BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.
» PN-74/B-03020 — Gtebokos¢ przemarzania gruntéw.
» PN-B-10725:1981 — Przewody wodociggowe zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
» BN-778931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
* PN-B-06714-13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.
» PN-EN 13043:2004- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
* PN-81/B-10760-W Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 2. Instalacje sanitarne.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553.).
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687)
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