Opis do zgloszenia robét

Spis tresci

CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE .......ccoiiinnnnneccnsssseeccssssssecssssssscsssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssns 3
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....eeeeecccccssnnaseeccccccsees 3
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.........ivniinsinsicsssnssancsnncnns 3
3.1. WYBRANE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE .......ccuveerreicsenicssancssasesssanes 3
3.1.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE ......uuiirinninnninsnnssssissssssssssssssssssssssssssssssssssse 3
3.1.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]J I KANALIZACJI
DESZICZOWE] .ceeeiiecrnnnecccssasseccsssnssecssssnsecsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssasssssssanas 4
3.1.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE .....reneeeecccccsssssssaeseecccsssssessassessssssssssssannns 4
3.14. WEAZY eeeeecneeecccnnneecccsnnseccsssnssscesssnssesssssnssesssssssssssssnssssssssssssssssnnsssssssnssssssssnsssas 5
3.1.5. RURY OCHRONNE ...ccueeeeeeeeeeccrssssrnneneeeecscssssssasassssssessssssssasssassessssssssasssssssssssssssanans 5
4. ZASADY WYKONANIA ROBOT ...uuceeeieenecnsescnessassssesssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssas 5
5. WARUNKI BHP....couueeeeeeeeeecrrcrsnnneeceecccssssossassessecssssssssssssssssscssssssssasnsssssssssssssssasssssssssssses 12
6. DECYZJE I UZGODNIENIA .....ccciiiireeeieccrsnneeccsssassecssssnseccssssssscssssssssssssssssssssssssssssssnss 13

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr M.01

Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500;



Opis do zgloszenia robét

CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Planowane przedsiewzig¢cie inwestycyjne obejmuje budowe przytaczy wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynku wielorodzinnego SIM przy ul. Szkolnej
planowanego na dz.nr 188/6 w miejscowosci Branice.

Inwestycja realizowana bgdzie na terenie miasta Branice, w obrgbie Branice, nr dziatek: 188/7,
1215/2, 1216/4.

Przedmiot opracowania: opis do dokumentacji projektowe;.

Rodzaj opracowania: opracowanie ma stanowi¢ zatacznik do wniosku zgloszenia robot
budowlanych.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano przytagcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynku
wielorodzinnego SIM przy ul. Szkolnej na podstawie warunkéw nr SZBGK.4035.4045.3.2024
z dn. 15.05.2024 r. wydanych przez Samorzadowy Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalne;j
w Branicach oraz BG/6853/03/2024/BS z dn. 13.05.2024 r. wydanych przez Gming¢ Branice.
Przytacza stuzg doprowadzeniu wody do celéw bytowo-gospodarczych i p.poz. oraz odbioru
sciekow sanitarnych oraz wéd opadowych i1 roztopowych z projektowanego wedtug odrgbnego
opracowania budynku SIM i zagospodarowania terenu przyleglego. Przebieg przytaczy i ich
posadowienie pokazano w cze¢sci graficznej opracowania.
Zakres rzeczowy przytaczy obejmuje:

— przewody wodociggowe z PE DN 90 mm di. 165,1 mb;

— kanalizacje sanitarng z PVC DN 200 mm dt. 153,9 mb;

— kanalizacj¢ deszczowa z PVC DN 200 mm di. 2,5 mb.

Zgodnie z wydanymi warunkami zaprojektowano wiaczenie przytaczy do sieci miejskich:
— wodociggowej DN 90 mm — na dzialce nr 1216/4,
— kanalizacji sanitarnej DN 200 mm — na dziatce nr 1215/2,
— kanalizacji deszczowej DN 300 mm — na dziatce nr 1216/4.

Przytacza przebiegaja przez dziatki bedace wlasnoscig Inwestora. Na przejscia przez te dziatki
uzyskano zgody i warunki wiasciciela (Inwestora).

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1.Wybrane rozwiazania technologiczne

3.1.1. Przylacze wodociagowe

Przewody wodociagowe z rur PE DN 90 mm

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE-HD klasy PE 100 (zgodnie z norma przez
PN-EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05), PN 10 na ci$nienie 1,0 MPa, o $rednicy
DN 90 i grubosci $cianek 5,4 mm (SDR 17). Rury taczone przez zgrzewanie doczolowe,
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azarmaturg zeliwnag poprzez ksztattki przejSciowe. Rury - kolor niebieski, powloka
zewngetrzna (do wody) atest higieniczny PZH.
Materiat: PE-HD — wylacznie surowiec pierwotny.

Ksztaltki z PE-HD do rur ci$nieniowych o odpowiednich parametrach jak dla rur wg przez PN-
EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05. Inne wymagania — jak dla rur.

Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego — przeznaczone, do transportu wody pitnej, korpusy ksztattek
kotnierzowych wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitne;j.

Kolnierze ksztaltek kolnierzowych obrotowe, owiercone wg normy PN-EN 1092-2:1999,
uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka stalowa.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 pm,
naktadanej elektrochemicznie w procesie kataforezy.

Wszystkie ksztaltki powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN
545: 2010.

Rury i ksztattki powinny by¢ tego samego systemu i pochodzi¢ od jednego Producenta.

Rury 1 ksztaltki muszg posiada¢ atest higieniczny PZH oraz certyfikat zgodnos$ci z aktualng
norma m.in. PN-EN 545.

Armatura wodociggowa

Zaprojektowano armatur¢ zeliwng kolnierzowa, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2:1999, zasuwy wyposazone w obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw,
ustawione na podmuréwce z cegiet na ptasko. Oznaczenie uzbrojenia przewodow
wodociagowych w terenie wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

3.1.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Przewody z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o srednicy DN 200 mm,
SN 8 z litg scianka, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1:2019-07, PN-
ENISO 9969:2016-02 oraz ISO 4435: 2003. Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia
szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC o srednicy DN 200 mm. Ksztattki do
sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1:2019-07 i ISO 4435 o $rednicy DN 200,
o parametrach jak dla rur.

3.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki z tworzywa sztucznego
Zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych: DN 600 mm dla przylaczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu
pierwotnego (100%) bez dodatkéw regranulatéw oraz S$rodkéw spieniajacych zgodne
znormami PN-EN 476: 2012 oraz PN-EN 13598-2:2020-11, zbudowane z prefabrykowanych
elementéw z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania. Wykonanie studni
1 jej potaczen powinno gwarantowac szczelnos¢ (uszczelki spetniajagce wymagania normy PN-
EN 681-1-4:2002). Zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.
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3.1.4. Wiazy

W obrebie jezdni oraz w pozostatych terenach nalezy wykonac¢ jako zeliwne klasy D 400
i DN 600 mm montowane na zw¢zce redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw
nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Wlazy w obrebie jezdni wtazy wykona¢ w opcji
z wktadka tlumiaca z wytrzymalego, elastycznego tworzywa, ttumigcg drgania w obu
ptaszczyznach — pionowej i poziomej, zalecany materiat EPDM.

3.1.5. Rury ochronne

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejagcych kabli w miejscach skrzyzowan
z proj. kanalizacja sanitarng, deszczowa oraz wodociggami, nalezy stosowac dzielone
wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942
[g/cm3], wspétczynnik plynigcia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
i temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspétczynnik
termicznej rozszerzalnosci liniowej: o = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

4. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Kanalizacja Sciekéw sanitarnych i deszczowa

Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
Rury z PVC taczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wcisk lub za pomoca ziaczek
dwukielichowych, ktére mogg zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu,
w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie. Ziacze kielichowe na wcisk
dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha
drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wgtebienie,
w ktérym umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju. Rury
do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Potaczenie bosych koncéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca
ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC. Przy montazu
kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej dtugosci. Cigcie
poprzeczne rury PVC powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadiej do osi rury.
Warunkiem prawidtowego wykonywania ztgcza kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie
faczonych odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej prostej. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmnie;j
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rurg
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig posrodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury, tj. jej
osi 1 spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem). Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia
przewodow i badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie¢
nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Przewody z rur PE maja wysoka odpornos¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak zaleca
si¢ polagczenia i inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.
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Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z
uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) prace
montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy 1aczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metodg tagczenia rur z PE
za pomocg zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czotowych powierzchni
faczonych elementéw w styku z ptytg grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu
ptyt na wzajemnym doci$ni¢ciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jezeli zachodzi
koniecznos$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgty, silnego
wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (woéwczas na czas
zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete). Cato$¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie
z instrukcja producenta rur

Studzienki kanalizacyjne

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004, PN-EN 681,
PN-EN 476, PN-EN 13598-2:2020-11, PN-EN 1917:2004/AC:2009, PN-EN 124-:2015-07.
Wykonanie studni i jej potaczen powinno gwarantowaé szczelno$¢ (uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681). Kré¢ce kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne potaczenie
z rurami w studni. Zakres elastyczno$ci min +/-5 st., co zapewnia zachowanie szczelnosci przy
nierdwnomiernym osiadaniu gruntu oraz przy laczeniu rur z wigkszymi spadkami, nie
dopuszcza si¢ zastosowania przegubéw kulowych. Zabudowa zgodna z instrukcja zabudowy
producenta.

Przewody wodociagowe

Przewody wodociggowe z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemOéw zewngtrznych 1 ich czesci
sktadowych” ze zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006). Na przewodach montowa¢ armature
o minimalnym ci$nieniu 1 MPa. Sieci wodociggowe nalezy na catej dtugosci oznaczy¢ tasma
w wktadka metalowa.

Spadki 1 glgbokosci posadowienia rurociggdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do
budowy rurociaggéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podioza.
Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potaczeniem
i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Préba szczelnosci kanalow

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2015-10 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zestabilizowaé
przewody tj. wykonac obsypke i czgsciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ziacza
na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem 1 zakorkowac. Pozostawi¢ tylko
najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie). Przeprowadzona proba na eksfiltracje wody
z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i §wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe na infiltracje nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowe;j
powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac
dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
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Proba ci$nieniowa przewoddéw cisnieniowych

Po wybudowaniu kazdy rurocigg powinien by¢ poddany prébie cisnieniowej woda w celu
zapewnienia nieroztgcznosci rur, ztgczy, ksztattek 1 innych elementéw. Nie dopuszcza si¢
prowadzenia prac niezwigzanych z préba ci$nieniowg w trakcie trwania tej préby. Przed
przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana
w odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt badanego rurociggu), skalibrowana
1 gotowa do pracy.

Badania szczelnosci rurociggéw nalezy wykonywac z uwzglednieniem instrukcji producentéw
1 zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ze zmianami (PN-EN 805:2002/Ap1:2006).
Przewody badanego rurociggu powinny by¢ zasypane, aby unikng¢ takich zmian stanu gruntu,
ktére moga spowodowac przecieki. Nalezy zdecydowac, czy potaczenia powinny by¢ zsypane
[zalecane jednak, aby polaczenia zwlaszcza z armaturg i ksztattkami byly odkryte]. State
podpory i mocowania nalezy tak budowa¢, aby tyly wytrzymale na parcie spowodowane
ci$nieniem prébnym. Bloki oporowe zas$ powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia odpowiednich
obcigzen przed rozpoczeciem badania. Definitywnie nalezy upewnié sie, czy tymczasowe
zaslepki, kotnierze $lepe itp. sa odpowiednio zamocowane, nie nalezy takze usuwac¢ zadnych
tymczasowych podpoér 1 zamocowan koncowek badanego odcinka przed jego dekompresja.

Probie nalezy podda¢ caly rurociag lub jezeli jest to niemozliwe bada¢ go odcinkami tak,
aby w najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylo uzyskanie ci$nienia
prébnego, w najwyzszym punkcie za§ bylo mozliwe osiggnigcie ci$nienia nie mniejszego niz
warto$¢ maksymalnego cisnienia projektowanego (MDP)* oraz bez trudnosci mozna byto
dostarczy¢ i doprowadzi¢ wode¢ do badan. Badany odcinek nalezy napetni¢ woda i jezeli jest to
mozliwe zrobi¢ to w najnizszym punkcie rurociggu. Rurociggi powinny by¢ napetniane woda
powoli, a wszystkie urzadzenia odpowietrzajace otwarte, co pozwoli rurociggom na
odpowiednie odpowietrzenie. W czasie przeprowadzania préby za$ urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zamknigte, a zasuwy posrednie otwarte na odcinku badanym. Po zakonczeniu
préby cisnienie w rurociggach nalezy obniza¢ stopniowo z otwartymi urzadzeniami
odpowietrzajagcymi. Cisnienie probne (STP) dla badanego rurociggu nalezy obliczy¢ na
podstawie warto$ci maksymalnego ci$nienia projektowanego (MDP)

- bez uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP= MDPc+ 100kPa

-z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego: STP= MDPa x 1,5 lub STP=MDPa +

S00kPa (przyja¢ wowczas mniejsza wartosc¢)

Dopuszczalna warto$¢ ci$nienia wynikajagcego uderzenia hydraulicznego uwzgledniona
w MDPa nie powinna by¢ mniejsza niz 200kPa. Tam, gdzie uktadane sg kroétkie odcinki
rurociggu o srednicy mniejszej lub réwniej niz DN8O 1 dtugosci nie wigkszej niz 100m, nalezy
stosowac ci$nienie robocze jako ci$nienie prébne systemu.
Dla badan rurociggéw z PE nalezy jednak stosowa¢ metode uwzgledniajaca zjawisko petzania
rury w trakcie badania, co jest przyczyng spadku ci$nienia wewnatrz rurociggu i tym samym
ktopotéw z zakonhczeniem préby szczelnoSci z wynikiem pozytywnym. Taka specjalna
procedura gtéwnej proby ci$nienia, uwzgledniajaca wilasciwosci lepkosprezyste materialy
zostata okreslona w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.
Probe przeprowadza¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
wypelnienie przewodu woda przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany prébie nie
powinien przekracza¢ 200 m. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie
ciSnienia probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzeni préby hydrauliczne;j.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie
prébne catego przewodu Ppy= 0,6 MPa.
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Polaczenia i izolacja rur
Wykonanie potgczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.

Wykopy
Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociaggéw powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami

i obowigzujacymi normami. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-EN 1610.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejgcego uzbrojenia,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy
istniejace obiekty w sposob uzgodniony z Wiascicielami obiektow i Inspektorem nadzoru.
Szczegdlnie istotne jest przyjecie prawidtowej organizacji robét ziemnych i zabezpieczenia
przed ewentualnymi procesami osuwiskowymi w miejscach tego wymagajacych, w nawigzaniu
do posadowienia poszczegdlnych sieci i obiektow.

Dla posadowienia studzienek nalezy wykona¢ wykop jamisty o S$cianach pionowych,
umocnionych i wymiarach zapewniajagcych minimalng odlegto$¢ pomigdzy $ciankg obiektu
1 umocnienia 0,5-0,7 m.

W przypadku wykonywania wykopéw jamistych w przypadku stwierdzenia naptywu wéd
gruntowych nalezy odpowiednio dostosowac technologi¢ zabezpieczenia $cian wykopow
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dla rurociggéw zastosowaé wykopy waskoprzestrzenne, o scianach pionowych umocnionych
obudowg pelng. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejacych
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i1 warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o petnym umocnieniu $cian wykopéw szalunkiem
systemowym dla wykopéw o glebokosci wigkszej od 1,0 m, o minimalnej szerokos$ci
umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej: DN 200 — 1,1 m. Dla
przewodéw wodociggowych przyja¢ szer. wykopu - 1,0 m, dla prowadzonych wspdlnie z
kanalizacja grawitacyjna 1,5 m szerokosci. Szerokos¢ wykopu dla studni DN 600 — 1,5 m.
Szerokosci wykopéw podane wraz z szalunkiem.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac¢ calg tras¢ wzdluz
wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu,
zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Zabezpieczenie wykopdw i urzadzen obcych oraz odwodnienie wykopow

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o Scianach pionowych umocnionych obudowa
petng. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejacych
warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych. W czasie
wykonywania koparkag wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie 2z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Wykopy
nalezy rozktada¢ od strony potgczenia z istniejacg siecig. Rozkladanie wykopu ciaglego
waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez ulozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkéw
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odleglosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Sktadowanie urobku, materialoéw 1 wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy. Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien
odbywa¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdéw, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych 1 na glgbokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego,
juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopéw pomostami dla przejScia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy o§wietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odnosSnymi wiadzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace
studzienki w trakcie formowania nasypéw poprzez obsypanie piaskiem i materialem nasypu.

Odwodnienie wykopéw

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podlozu odwodnionym. Z badan
geologicznych nie wynika potrzeba odwodnienia wykopéw, lecz warunki mogg ulec zmianie
iw wypadku wystgpienia woéd gruntowych lub lokalnych sgczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.

Wykonawca w zaleznos$ci od warunkéw (poziomu wéd gruntowych i ich naptywu) zastosowaé
optymalng 1 bezpieczng technologie odwadniania, gwarantujgca montaz obiektow
w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.). Wykonawca
winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem
Nadzoru biorac pod uwage giebokos¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywnosc¢ i postgp robot oraz
warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Sposob pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod gruntowych
na sasiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposéb odwadniania
przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru
1 Projektantem.

Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowéw odwadniajacych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wiadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe ¢ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pomp3g spalinowa.
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Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu kanatu
do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek muszg by¢ doktadnie odwodnione.
Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowéw odwadniajacych lub
kanaléw deszczowych po uzgodnieniu z wilascicielem oraz odpowiednimi wiladzami.
Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopow ponizej poziomu woéd gruntowych bez odwodnienia
wgtebnego do gltebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Zakres
rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dla konkretnych odcinkéw robét przedtozy¢
projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych oraz wéd
stojacych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow
i zastgpienie gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego.

W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych w zaleznosci od glebokosci wykopu rodzaju
gruntu odwadnia¢ wykopy: ze studni depresyjnych gigbokich; osuszanie za pomocg filtrow
iglowych. Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng zttucznia lub zwiru o grubosci warstwy 15 cm. Przy odwodnieniu
powierzchniowym wode gruntowag z warstwy filtracyjnej odprowadzi¢ grawitacyjnie za
pomoca drenazu z perforowanych rurociggéw drenarskich PVC DN 100 mm utozonych przy
scianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych DN 600 umieszczonych w dnie wykopu
w najnizszym punkcie. Przy odwodnieniu poprzez depresje, statycznego poziomu zwierciadta
wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glgbokosci 4-6 m,
montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m. Studnie depresyjne
wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych w zakresie wartosci k =10+3
— 10+5 cm/s, gdy w podiozu gruntowym odwadnianego obiektu zalegaja grunty spoiste
uniemozliwiajace zastosowanie agregatéw igtofiltrowych. Zaleca si¢ stosowanie studni o
srednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna $rednice zwigkszy¢ do 300 mm (regulacje
wydajnosci studni mozna osiggna¢ poprzez zwigkszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m).
Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rur¢, montaz ztacz jak tez
utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

Odspajanie i transport urobku

Odspajanie reczne moze byC¢ polaczone z recznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpér, na ktérych opierajg si¢ pomosty, zas same pomosty
zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich. Odleglos¢
przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym,
powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla
rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.
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Odkiad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnic¢
piaskiem.

Przygotowanie podloza

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociggi) wyréwna¢ i wykona¢ podsypke piaskowa
o grubosci 10 cm dla rurociggdw wodociggowych oraz 15 cm dla kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Dla studni przyja¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm. W wypadku
nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetnic¢
ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego
— zageszcezonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne
ubytki w wysokos$ci podioza nalezy wyréwnywaé wytacznie piaskiem. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podsypke pod rurociagi, studni oraz przepompownie zageszcza¢ mechanicznie do
uzyskania wartosci 85 % ZMP. W przypadku niemozliwosci uzyskania takiego stopnia
zageszczenia podtoze nalezy wzmocni¢ w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

Zasypywanie rurociagéw i zageszczanie gruntu

Przestrzen o szerokosci min 50 cm mig¢dzy korpusem obiektéw, a $ciang wykopu nalezy
wypelnia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku zageszczac
mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku winno by¢
wykonywane rownomiernie na catym obwodzie obiektéw.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociaggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do
tego celu uzy¢ materialu rodzimego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych, zalozono
wymian¢ gruntéw. Zaktada si¢ 100 % wymiang¢ gruntu w pasach drogowych. Poza terenem
pasow drogowych w obszarach p6l uprawnych i1 terenéw zielonych nienarazonych na ruch
kotowy zaprojektowano zasyp w 100% gruntem rodzimym (z wykopu), natomiast na
pozostatych terenach w 50% gruntem réznoziarnistym dowiezionym 1 50% rodzimym.
Potrzebe wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robot
ziemnych.

Zasyp rurociaggéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw: warstwy ochronnej rury —
obsypki i warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach: etap I wykonanie warstwy ochronnej rury
z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach, etap II po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach polaczen, etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg umocnien §cian wykopu. Wykonanie
zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze 1 zakonczeniu posadowienia
rurociaggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rura.
Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe. Dla
zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg.

Zageszcezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy
wykona¢ przy uzyciu pobijakéw drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku
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sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy,
powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci
materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia préb szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu,
ktéory moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30 to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami wspétczynnik powinien spetniac
wymagania administratora badz wiasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place drogi i1 ulice).
Zasypywanie wykopéw w obrgbie zainstalowanego przewodu z zeliwa sferoidalnego moze
odbywac si¢ gruntem rodzimym po wczesniejszym usuni¢ciu z niego kamieni o wymiarach
D>50mm (obsypka) po wcze$niejszym starannym wykonaniu (jesli grunt tego wymaga)
podbudowy rurociggu. Zasypka moze by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie gruntu wg
wymagan nawierzchni terenu. Stopien zageszczania zasypki w pasach drég zgodnie z
wymaganiami administratoréw tych drég (wg uzgodnien); dla pozostalych do wskaznika
wynoszacego Is = 0,97.

Odtworzenie nawierzchni drég
Wszelkie kruszywa uzyte do wykonania podbudowy muszg spelnia¢ wymagania "WT-4
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010", natomiast beton
asfaltowy wymagania "Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014. Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne". Zaprawa cementowa powinna odpowiadac
wymaganiom PN-EN 998-1; cement wg PN-EN 197-1.
Odtworzenia wg warunkéow i decyzji zarzadcéw drég. W przypadku braku okreslonych
parametrow przyjac odtworzenia:

- drogi bitumiczne;j:
- warstwa $cieralna z bet. asfaltowego - gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z bet. asfaltowego - gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza kruszywo 0-31,5 mm - gr. 10 cm
- podbudowa zasadnicza kruszywo 0-63 mm - gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (np. z pospoéiki) - gr. 10 cm, ponizej
zageszczonego podtoza gruntowego. Rodzaj kruszywa: granit, szaroglaz, bazalt jako
rOwnowazne.

- drogi gruntowe i ttuczniowe:
- po wykonaniu zasypki umocni¢ warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — grubos¢ 20 cm.

S. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnid
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401).

6. DECYZJE 1 UZGODNIENIA

Decyzje 1 uzgodnienia w zataczeniu.
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