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Urzad Gminy w Branicach
Gmina Branice

ul. Stowackiego 3

48-140 Branice

dotyezy: warunkow przylgezenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego na terenie dz. geod. nr
188/6 w miejscowosci Branice.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.05.2024 r. (data wplywu 13.05.2024 r.) oraz
majac na uwadze zalaczony do wniosku plan zabudowy/ szkic sytuacyjny Gmina Branice —
Samorzgdowy Zaklad Budzetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach informuje co
nastgpuje:

I.  Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
1. Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego znajdujgcego si¢ terenie dziatki nr geod. 188/6 (obreb Branice) nalezy
przewidzie¢ z sieci wodociaggowej wykonanej z rury polietylenowej PE o $rednicy
zewngtrznej DN 90 zlokalizowanej na dz. nr geod. 1216/4, poprzez budowe przylacza
wodociggowego. .
2. Wigczenie do sieci wodociggowej wykonanej z rury polietylenowej PE o $rednicy
zewngtrznej DN 90 zaprojektowa¢ w miejscu wskazanym na zatagczonym planie sytuacyjnym
za pomocg istniejgcego trojnika. Przylacze nalezy wykonaé z rur PE o $rednicy zewnetrznej
90 mm. W przypadku przejscia rurociggdw pod drogg oraz w pasie drogi nalezy uzyskaé
zgode i warunki wykonawstwa robét od wiasciciela drogi.
- Przylgcze na calej dlugosci powinno by¢ z jednego rodzaju materiatu,
- Przylacze ulozyé w wykopie min. 1,20 m na zageszczonej, wyprofilowanej podsypce z
piasku o wysokosci 10 cm i oznakowaé tasma koloru niebieskiego. Grunt zagescic.
3. W miejscu wigczenia do sieci wmontowaé zasuwy a obudowe zasuw wyposazyé w
skrzynki uliczne i obrukowac.
4. Zestaw wodomierzowy o DN 40 mm z zaworem antyskazeniowym zlokalizowaé w
dostgpnym pomieszczeniu bezposrednio po wejsciu do budynku lub studni wodomierzowej
przed budynkiem.
5. Koszt zakupu i montazu wodomierza gléwnego ponosi Zaklad.
6. Jednoczesnie zwracamy uwage, iz w umowie na dostarczanie wody zawarte beda
nastepujace zapisy:
6.1 Granica odpowiedzialnosci SZBGK w Branicach za §wiadczone uslugi jest zasuwa na
przytaczu do przedmiotowej posesji.
6.2 Granica odpowiedzialnosci SZBGK w Branicach za jako§¢ $wiadczonych ushlug jest
zawor za wodomierzem glownym



6.3 Umowa o dostarczanie wody z terenu przedmiotowej dziatki bedzie obowigzywacé tak
dtugo, jak dlugo beda istniaty techniczne mozliwosci jej przesytu.

7. Zaprojektowaé i wykona¢ przytacze kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 200 z rury PCV z
zachowaniem spadkow zapewniajacych predkosci przeptywu $ciekdéw nie powodujgcych
odkladania si¢ osadow. Rurociag uktada¢ na posypce z piasku o grubosci 30 cm, zageszczeniu
min. 20 cm oraz przykryé przewod warstwa piasku o grubodei 30 ecm. Do zasypu wykopu
mozna uzy¢ grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia obowiazujgcych przepisow. Wszystkie
warstwy gruntu nalezy zagesci¢ (podsypke, obsypke, zasypke, zasyp).

8. Trasg przebiegu przyltgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé do sieci kanalizacji
sanitarnej na dzialce o nr ew. 1215/2 dr. Miejsce wilaczenia do istniejgcej studni (S1)
wskazane] na zafaczniku mapowym wykona¢ szczelnie. Koszty ewentualnych napraw
wyniklych podczas wigczenia pokryje inwestor.

9. W przypadku przejscia rurociggdéw pod drogg oraz w pasie drogi nalezy uzyskaé zgode i
warunki wykonawstwa robdt od wiasciciela drogi.

10. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé 1 wykonaé studnie na kazdej zmianie kierunku przeptywu
$ciekow, przy kazdej zmianie spadku i przekroju przewodu kanalizacyjnego, na koncach i
potgczeniach kanatéw oraz na prostych odcinkach w celu umozliwienia prawidlowej eksploatacji,
zachowujgc wymagane odleglosci.

11. W przypadku wystapienia urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych badz
gazowniczych w pasie drogowym nalezy uzyskac zgode whascicieli tych urzadzen.

Uwagi ogélne:

1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury zaleca si¢ uzgodnienie
usytuowania przylacza w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajagcej przy Starostwie
Powiatowym w Ghubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Gtubczyce.

2. O zamiarze przystgpienia do realizacji przylaczy nalezy powiadomi¢ SZBGK w Branicach
przekladajagc plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy przyjetej do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktory zostal pozytywnie zaopiniowany na Naradzie
Koordynacyjnej.

3. Wykonawca przytaczy moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalno$¢ w
zakresie wod-kan.

4, Przylacza nalezy wybudowac:

- Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi wydanymi przez SZBGK w Branicach

- Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- Wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami

- W warunkach posiadania niezbgdnych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepisow prawa (w
tym zgody wszystkich wiascicieli dzialek, po ktorych przebiegaé bedzie przylacze) oraz
wydanych warunkow przyltaczenia.

5. Wykonane przylacza zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 5 dniowym wyprzedzeniem —
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylgcza.

6. Warunkiem zaopatrzenia w wode jest odbidr przylacza przez SZBGK w Branicach oraz
podpisanie umowy z Zaktadem o dostarczenie wody i o odprowadzanie Sciekow.

7. Koszty wykonania przylaczy pokrywa inwestor.



8. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw wiascicielem wykonanego przylaczy jest osoba ubiegajaca sie o
przylaczenie nieruchomosci do sieci.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub zmiany
rodzaju zabudowy nalezy wystapi¢ do SZBGK w Branicach o wydanie nowych warunkow

technicznych.

Powyzsze warunki techniczne s3 wazne dwa lata.

Zataczniki:
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