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Dotyczy :

Uzgodnienie stanu uzbrojenia elektroenergetyczneqo w rejonie projektowanych przylaczy wodociagowedo,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na dziaice nr 188/6 przy
ul. Stonecznej w miejscowosci Branice.

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy uzgodnienia branzowego w rejonie projektowanej inwestycji przy ul.
Stonecznej w Branicach, dziatki nr 1215/2, 1216/4, 188/6 informujemy, ze na zaigczonych planach naniesiono
orientacyjny przebieg istniejacych linii kablowych nNiSN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na
odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym zakresie. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ fundamentow stupow linii napowietrznej nN.

Kable elektroenergetyczne bedace w zblizeniu lub kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza 0$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem ,Wytyczne do zabezpieczenia
kabli” do niniejszego uzgodnienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznej do zabezpieczenia :

1. Linia kablowa SN relacji GPZ Kietrz — Nasiedle na odcinku od st. tr. Branice Szkota OPW60506 do
stupa nr 647/00/146 OPW109766 : HAKnFtA 3x120 mm?2.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonaé¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego) i pod nadzorem pracownika Tauron Dystrybucja S.A.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzeri ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajaca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiaéciciel obiektu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego nad lub pod linig winien
opracowaé i uzgodni¢ instrukcije prowadzenia prac oraz szczegbtowy harmonogram robot celem ustalenia
bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie nalezy podaé: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych osob i wskazaniem
kierownika rob6t, maksymalne wysiegi pracujacego sprzgtu oraz zleci¢ ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami w
Regionie SN i nN Strzelce Opolskie , Strzelce Opolskie ul. Opolska 26.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spetnienia warunkéw okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.).



W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oswietleniowej, ktéra nie zostata wymieniona w
uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykaza¢ brakujgce
urzgdzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodni¢ z
TAURON Nowe Technologie S.A.
Wszelkie prace zwigzane z oswietleniem ulicznym nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.,
47-100 Strzelce Opolskie ul. Opolska 26.
Ewentualne wytgczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne niebedace
wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie dostarczona odrgbng przesytka.

Zataczniki : - zat nr1 - plan sytuacyjny,
- zat nr 2 — wytyczne do zabezpieczenia kabli,
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(Zatacznik nr 2 do uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UBIJC/253/2024
z dnia 23.05.2024 r.)

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzgdzen TD S.A. nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wytaczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych poprzez
zlozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej TD S.A.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucjia S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegblnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie,

a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wyigczen, dopuszczen, identyfikacji kabli,
najmu agregatéw pradotworczych) pokrywa Wnioskodawca.

7. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

8. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] gtgbokosci potozenia istniejgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidziec
przelozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
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