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Uzpndnienie jest wazne 2 1ata od daty

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej ni2:

— _3m od skrajnych przewoddw Tinii napowietrznych nN,

— 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

— 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spatkg eksploatujgeg siec.

Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczae odlegios¢

od najdalej wysuniete] czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢ ustojow stupéw linii jw.
inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

~znadnia sie z uwaga, Zze prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne;j

z planowana inwestycjg nalezy zaprojektowad jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego.

wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnig/w,.zc. | Ldinik
lzlezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Ola kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm keloru niebieskiego.

C'a kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpirczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stanewigcymi

zalgcznik do uzgodnienia, ‘

Naiwzy ZaCnowau nnininaliig Uuieglose projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow stupdw linii energetycznych: T
~ linii nN - 1m, SR

~ . linii SN - 2m,

- linii WN' 5m. .g“

Uzgadnia sie z uwagsg, 7e prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykcnad recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgiedu na bezpieczerstwo 0sdb i mienia, by przed
przysigpieniem do prac wystapic do TAURON Dystrybucja S.A.
Odidiziat w Opolu o nadzor branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechaniczrym thez nadzoru w odleglosci mniejszej
iz 2 m od Ziokalzowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sie z uwaga, ze dla kolidujacych urzadzer nalezy
wystapié¢ o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji
sieci elekiroenergetycznej

do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu.



