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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t dla obiektéw ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla
robét objetych realizacjg zadania wg p.1.1., wyszczegdlnione wg zestawienia:

— demontaz drzwi wewnetrznych w budynku,

— wyburzenie czesci Scianek dziatowych,

— rozebranie czesci budynku,

— rozebranie czesci podciagu

— skucie tynku na Scianach w pomieszczen,

— rozebranie posadzki i warstw pod posadzkowych,
— wykonanie nowych warstw podbudowy i posadzek,
— wykonanie $cianek dziatowych,

— montaz stolarki drzwiowej,

— wykonanie nowych tynkdw,

— malowanie pomieszczenh,

— wykonanie sufitbw podwieszanych,

— wykonanie izolacji $cian fundamentowych,

— docieplenie elewacji ptytami z wetny mineralne;j,

— wykonanie tarasu w miejscu rozebranej czesci budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany
— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
— budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
— obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla_— obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury jak:
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne;j
i utrzymania porzadku.



1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu
lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych w planie i przekroju)
istniejgcego obiektu / uzbrojenia terenu.

1.4.9. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacjg/
przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.10. Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $smietniki.

1.4.11. Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.14.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.15.Przedmiar roboét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.16.Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawca
i Projektantem.

1.4.18. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.21. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.22. Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.
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1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzeh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / projektanta

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:
Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z Wiascicielami terenéw przeznaczonych
do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong
srodowiska naturalnego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ Projektanta, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach ogdélnych lub szczegétowych”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wpltynie to na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robét, na wiasny
koszt i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnies¢ uwagi lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, i danych
przediozonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich przediozenia, a uwagi te lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni
od ich otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkoéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowaé sie z
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wowczas Wykonawca winien
dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultaciji.

1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
winien dostarczyé Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i tatwej do zrozumienia formie, w
trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robét.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robot, az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed
przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceneg przetargowa.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



a) Lokalizacje magazynéw, skfadowisk i ukopéw

b) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dot. punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawione;j
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze, oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektora nadzoru, bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
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wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zadbac¢ o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;j.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia rob6ét w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.

1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z
poézniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét , zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze Zroédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych z jakichkolwiek zrédet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan przetargu lub wskazan Inspektora Nadzoru .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru .



Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skifadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien byé odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Przetargu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

5.1.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z przetargiem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
dokumentacji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

- Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnic
odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do
realizacji przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robét.,

— system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

— Wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

— Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p.

— Sposob i procedury pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegoélnych elementdw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system Kkontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary i raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

— zgtoszenia i daty odbiorow robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.

— Dane dotyczgce sposobu zabezpieczania robét

— Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

—  Woyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit
— Inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardow .

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracije zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
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Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru .

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzagdzona w trakcie realizacji przetargu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na
kopii mapy zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystkich elementéw tresSci mapy zasadniczej
sporzadzonej na wznowionej lub zatozonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robdt
uzupetnionej o nastepujace elementy:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy.

b) rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu.

€) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drog , chodnikow, zjazdéw i placow

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykonaé
dodatkowe podzialy geodezyjne i opracowa¢ dokumentacje dla celéw nabycia gruntdéw na rzecz
Skarbu Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

- ewentualne wynikajgce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu
geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

9.2 Warunki przetargu i wymagania ogéine SST B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw przetargu i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inzynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

C) optaty dzierzawy i przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

e) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet wraz z e ewentualnym zasilaniem w energie elektryczna,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) sprawdzanie poprawnosci oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie przerw
w realizacji rob6t wymagajgcych wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).
Warunki Ogolne i Szczegoétowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poz —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z p6z. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zmian.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemdw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, Il I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 r.

- Certyfikaty i aprobaty techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV : 45111300-1

1. WSTEP
jego
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét rozbiérkowych
niezbednych do wykonania zadan w obiekcie oraz usuniecia powstatego gruzu z terenu
prowadzenia robét przy realizacji zadania pn:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie:

- demontaz stolarki drzwiowej,

- rozebranie $cianek dziatowych,

- rozebranie fragmentu budynku — dach, strop i Sciany,

- rozebranie czesci podciagu zelbetowego ( wym. 0,35x0,55x6,45 m)
- rozbidérka posadzek i podioza,

- wywéz materiatéw z rozbidrki na wysypisko

1.4. Wazna informacja o terenie budowy

Przy pracach rozbiérkowych fragmentu budynku w czesci wschodniej dziatki tj. rozbiérka
dachu, stropu i Scian zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ teren przez ustawienie wysokiego i
pelnego ogrodzenia. Budynek jest potozony bardzo blisko granicy dziatki. Tak nalezy
zabezpieczy¢ aby materialy z rozbiérki nie mogly przedostaé sie na sasiednig dziatke.
Systematycznie usuwaé¢ powstaly gruz i inne materiaty ze wzgledu na bardzo waski pas
terenu dzialki.

Rozbiérka konstrukcji zelbetowej czesci podciagu nalezy zachowac szczegding ostroznosé¢.
Powyzszy element przebiega w znacznej odlegtosci o terenu placu przed budynkiem, gdzie
jest mozliwy dojazd dzwigu w celu zabezpieczenia. Rozbierana jest czes¢ podciggu od
drugiej strony budynku, tam nie ma mozliwosci dojazdu sprzetu. Nalezy zabezpieczy¢
podciag poprzez ustawienie odpowiedniego podstemplowania, roboty rozbiérkowe
prowadzié¢ tak aby duze fragmenty nie spadaly na istniejacg posadzke, pod ta czescia jest
pomieszczenie piwnicy. Nalezy réwniez utozy¢ zabezpieczenie z desek na istniejgcej
posadzce przed spadajgcymi fragmentami podciagu podczas jego rozbiérki.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogolnej

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robo6t rozbidrkowych
przewidzianych niniejsza specyfikacjg z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wyszczegolnionymi w 1.5. czesci ogdinej

2. MATERIALY:
Dla robot objetych SST Nr B — 01.00.00 materiaty nie wystepujg

3. SPRZET:
Wg wskazan zawartych w p. 3 ST cze$¢ ogdina.
Dla robot objetych SST Nr B.01.00.00, moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Wywoz gruzu i materiatdw z rozbidrki powinien sie odbywac bezpiecznie, bez mozliwosci upadku
z samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszczac¢ aby umozliwic
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. WYKONANIE ROBOT /UWAGA /

5.1.

5.2

Przed przystgpieniem do robdt teren odgrodzi¢ i oznaczy¢ w sposdb widoczny dla oséb
trzecich — roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGA 1 dotyczaca wykonania szczegodlnego zabezpieczenia terenu podczas prac
rozbiorkowych fragmentu budynku (naroznika) w czesci wschodniej dzialki przez
ustawienie wysokiego i petnego ogrodzenia. Budynek jest potozony bardzo blisko
granicy dzialki w odlegtosci okoto 1,0 m. Nalezy tak zabezpieczy¢ aby materialy z
rozbiorki nie mogly przedosta¢ sie na sasiednia dziatke. Systematycznie usuwaé
powstaly gruz i inne materiaty ze wzgledu na bardzo waski pas terenu dzialki.

UWAGA 2 Rozbiérka konstrukcji zelbetowej czesci podciagu nalezy zachowaé ostroznosé.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

Powyzszy element przebiega w znacznej odlegtosci o terenu placu przed budynkiem,
gdzie jest mozliwy dojazd dzwigu w celu zabezpieczenia. Rozbierana jest czesé
podciagu od drugiej strony budynku, tam nie ma mozliwosci dojazdu sprzetu. Nalezy
zabezpieczy¢ podcigg poprzez ustawienie odpowiedniego podstemplowania, roboty
rozbiérkowe prowadzié¢ tak aby duze fragmenty nie spadaly na istniejaca posadzke, pod
ta czescia jest pomieszczenie piwnicy. Nalezy rowniez utozyé zabezpieczenie z desek na
istniejgcej posadzce przed spadajgcymi fragmentami podciggu podczas jego rozbiorki.

Wykonac rusztowanie i stosowac pasy zabezpieczajgce przy robotach na wysokosci.
Sposob wykonania robét rozbidrkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywac zgodnie z przepisami B.H.P. w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo, pracownikom zatrudnionych przy wykonywaniu robét.

Usung¢ gruz i materiaty z rozbidrki, teren uporzadkowac.

Pozostate zasady wg p.5. ST czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w p.5. niniejszej specyfikacji i p.5. ST cze$¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad podanych w p. 7 czesci ogdlnej

Jednostkami obmiarowymi dla roboét objetych SST Nr B.01.00.00 sg jednostki podane
w przedmiarze robot rozbiérkowych.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
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9. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki ptatno$ci zostaty okreslone w p.9. czesci ogdlnej

PRZEPISY | NORMY

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B -02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

kod CPV: 45111200-0 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych dla obiektu, ktéry zostanie wykonany w ramach zadania pn.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:

a) wykopy pod fawy fundamentowe dla nowych $cianek,

b) usuniecie nadmiaru ziemi dla nowych warstw pod posadzkowych,

c) wykopy przy scianach fundamentowych w celu wykonania izolacji $cian,
d) wykonanie koryta pod chodnik odbojowy,

e) wywoz nadmiaru ziemi poza granice roboét

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi zawartymi
w ST B-00.00.00 — wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.41. Wykop fundamentowy - dla obiektdw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy
- szczego6towe warunki techniczne wykonania robot

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robdt
drogowych.
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1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: [, = Pa_
pds

gdzie:

P4 — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pgs. — Maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.11. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 ,Specyfikacja ogdina”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B — 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 1.5.

Ponadto:
Wykopy liniowe ze wzgledu na ich usytuowanie i urzadzenia podziemne wykonaé czesciowo
recznie, czesciowo mechanicznie.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow pod budynek nalezy wywiezé w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Grunty uzyskane z wykonania wykopow koryta pod chodniki i parking nalezy rozplantowaé do
projektowanego poziomu terenu wokét budynku, pozostata ilo§¢ wywiez¢ w miejsce wskazane przez
inwestora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostanie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S — 00.00.00 ,Specyfikacja ogdélna” pkt.3.
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
B — 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 2.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
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— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S — 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zaktada sie wywoz gruntu pozostatego z wykopoéw na odlegtosé 5 km poza plac budowy.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogolna” pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robd6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno byé sprawdzone
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscia do = 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Szerokos¢ wykopu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte . Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wod
opadowych

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na odkfad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

- prawidtowe wykonanie spadkow dna wykopdow
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania roboét okreslono w pkt.6.1.
ST B-00.00.00
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

24



Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdélna” pkt.7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogolna” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 03.00.00 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE

kod CPV: 45262300-4 - Konstrukcje zelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w obiekcie ktory zostanie wykonany w ramach zadania pn.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt objetych realizacjg
zadania w p.1.1. tj. wykonanie zbrojenia i betonowanie elementéw zelbetowych:

- elementy z betonu C8/10
— podktad pod tawy fundamentowe

- elementy z betonu C 16/20
— tawy fundamentowe, stupy, wience

- deskowanie w/w elementéw
— deskowanie systemowe lub tradycyjne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. prety stalowe wiotkie — prety do zbrojenia betonu gtadkie i zebrowane o srednicy do 40mm.

1.4.2. zbrojenie nie sprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzgce do niej naprezen
w sposoéb czynny.

1.4.3. Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.6. Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.
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1.4.7. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,? w Mpa

1.4.8. Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie R’ — wytrzymato$¢ uzyskania w wyniku badania
na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normag PN-06250

1.4.9. Deskowanie (szalowanie):

a) uktadanie warstwy desek (takze ta warstwa) lub blatow systemowych potgczonych
krawedziami

b) wykonywanie, z potgczonych w plyty desek lub blatéw formy wypetnianej ptynnym betonem;
stosowane przy produkcji elementéw budowlanych.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot zbrojarskich i betonowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST
B-00.00.00

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
zbrojenia i betonowania elementéw zelbetowych wyszczegdlnionych w p. 1.3 . Klasy betonu i gatunki

stali wg dokumentacji projektowe;.

2.1. Zbrojenie
2.1.1. Prety okragte gtadkie ze stali gatunku A-l, wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998

e Srednice pretéw 6 mm
e granica plastycznosci R, (min) 220 Mpa
e wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) 310 Mpa
e wydtuzenie (min) 22 %
e zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu
2.1.2. Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-lll N wg PN-H-84023/6
e Srednice pretow 10 - 12 mm
e granica plastycznosci R, (min) 410 Mpa
e wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) 590 Mpa
e wydtuzenie (min) 16 %
e zginanie do kata 90° brak peknie¢ i rys w ztgczu

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan
i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
nie metaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne sg
dopuszczalne :

e jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich.

e Jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw Zebrowanych o srednicy nominalnej do

25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretdw o wigkszych srednicach.

2.1.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
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2.1.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.2. Beton
Elementy wykona¢ z betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczegdlnych
obiektéw , beton podktadowy pod stopy C 8/10.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego C16/20.

wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikow.

nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4 %

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdg partie
betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnosé dostarczonego
materiatu z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Czas utozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz. A w
przypadku temperatury powietrza powyzej 20° C — 0,75 godz.

Cement uzyty do wykonania betonu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkéw klasy 32,5 NA.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczace czasu
wigzania i zmiany objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. poczgtek wigzania po
uptywie 60 min. | koniec wigzania po uptywie 10 godzin. Zmiana objetosci wg préby na plackach
— normalna.

Sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawartos¢ grudek w cemencie — 20 %

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci. Workowany
cement sktadowa¢é w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i $cianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknigtych - do terminu
waznosci podanego przez producenta.

2.2.1 Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym Zze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza od klasy betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia

% odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyZznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

2.2.2. Woda

Do

przygotowania betonu i skrapiania podtozy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy

PN-88/B-32250 —Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw. Mozna stosowaé wode pitng
wodociggowg

2.2.3. Piasek

Nie powinien zawierac¢ frakcji r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.4. Pospotka
- uziarnienie graniczne posp6tki od 0,075 mm do 63 mm.

- wspotczynnik filtracji k > 8 m/dobe.

Pospotka ze wzgledu na dobre wiasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duzg nosnos¢ - jest
materiatem zastosowanym jako podbudowa pod fundamenty i jako materiat zasypowy pod posadzki
i za Sciany fundamentowe.
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2.2.5. Deskowanie

Deskowanie stop i $cian fundamentowych wykona¢ z deskowan systemowych, alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie szalunkéw z deskowan tradycyjnych z tarcicy 25 mm i 38 mm klasy co
najmniej K 27.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot betonowych i Zelbetowych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z n/w sprzetu , gwarantujgcego wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania SST
jakos¢ robot:
e srodka transportowego do przewozenia stali
nozyc mechanicznych
gietarki i prosciarki do pretow zbrojeniowych
spawarki
samochody do transportu mieszanki betonowej
zuraw samochodowy
pompa do betonu
wibratory wgtebne do betonu
Srodki transportowe
pity tarczowe

Wyzej wymieniony sprzet powinien byé sprawny oraz posiada¢ fabryczng instrukcje obstugi.

Sprzet powinien byé sprawny i spetniaC wszystkie wymagania przepiséw BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Prety do zbrojenia betonu powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
spos6b zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2. Transport betonu winien odbywac¢ sie przy pomocy mieszarek samochodowych, tzw.
~gruszek”. Czas transportu masy betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz :

90 minut przy temperaturze +15° C
70 minut przy temperaturze +20° C
30 minut przy temperaturze +30° C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Deskowanie

5.1.1 - Deskowanie do robdét betonowych powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby mogto
przenosic¢ obcigzenia wywotane:

- masg wlasng oraz masg sprzetu uzytego do robot betonowych

- masg uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masg zbrojenia konstrukgc;ji

- masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach

Wykonane deskowanie w ktérym bedzie uktadana masa betonowa powinno by¢ szczelne, nie
powinno sie odksztatca¢ pod wptywem powyzszych obcigzen.

5.1.2. Na wyrdwnanym i zageszczonym (do Id =0,7) podtozu z pospétki wykonaé warstwe
wyréwnawczg pod tawy fundamentowe, z betonu C 8/10 gr.15 cm i o szer. co najmniej 20 cm
wiekszej od szerokosci projektowanych taw. Na przygotowanym podtozu mozna wykonaé
deskowanie taw i stop fundamentowych z desek gr 25 mm w formie zbijanych tarcz. Tarcze powinny
by¢ usztywnione z boku za pomocg ram tréjkgtnych o rozstawie do 70 cm, a gorg naktadkami
z desek.
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Deskowanie systemowe wykonywaé¢ wg instrukcji producenta.
Usuniecie deskowania elementéw dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci
zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw.

5.2. Zbrojenie - Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni¢ zbrojenia oczysci¢ z kurzu i rdzy
a nastepnie wyprostowac przy uzyciu prosciarki do pretow.
Stal narazong na chociazby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

5.2.1 Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza sie rowniez cigecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.2. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicach d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

5.2.3 W przygotowane deskowanie nalezy uktada¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych.
Minimalna odlegto$¢ krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10 d
dla stali A-lll i 5 d dla stali A-I.

W miejscach zataman i zagie¢ elementéw konstrukcji, w ktoérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng co najmniej
20d

W jednym miejscu mozna potgczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potaczen nalezy dwukrotnie
zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.2.4. Ukiad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow zbrojenia wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Minimalna grubo$¢ otuliny powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest niedopuszczalne.

5.2.5. Prety zbrojenia tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentac;ji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub tgczyé stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy
0 srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéow o srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw na — przemian.

5.2.6. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem na poszczegdlne $rednice i gatunki stali.

5.3. Betonowanie

5.3.1. W przygotowane deskowanie nalezy ukfada¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych. W
miejscach zataman i zagie¢ elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d

W jednym miejscu mozna potgczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potgczen nalezy dwukrotnie
zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.3.2. — Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdéw zbrojenia wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Minimalna grubosé otuliny powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm

5.3.3. - Przed przystgpieniem do betonowania sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania deskowan,
zgodnos¢ rzednych z projektem, obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych odpowiednig
grubosc otuliny.

Betonowanie rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.3.4. — Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentac;ji
technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C,
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zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym betonem przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodg

5.3.5. Po =zakonczeniu betonowania zleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Beton pielegnowac co najmniej przez 7 dni.

Roboty betoniarskie muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251

Po przeschnieciu powierzchni betonu, ptaszczyzny poziome i pionowe faw fundamentowych i $cian
zaizolowac¢ masg izolacyjng wg zatozenia projektu.

5.3.6. Po wyschnieciu izolacji, tawy i $ciany fundamentowe obsypal pospotka do wysokoSci
projektowanych zasypow z doktadnym zageszczeniem gruntu, 1d=0,7.

5.4. Nadproza
Nadproza w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonac zgodnie z projektem.

5.5. pozostate zasady wg p.5. ST czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Badania kontrolne stali
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215
- sprawdzenie wymiarow wg PN-H- 93215
- sprawdzenie masy wg PN-H-93215
- prdba rozciggania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998
- prdba zginania wg PN-H-04408

Do badania nalezy pobraé minimum 3 prdbki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.
- otulenie wktadek — zwigkszenie grubosci o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia gr.otuliny
- rozstaw pretéw w Swietle - 10 mm
- odstep od czota elementu lub konstrukcji - + 10 mm
- dtugosc¢ preta miedzy odgieciami - + 10 mm
- miejscowe wykrzywienie - + 5 mm

Obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3 %
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogdlnej ich
liczby na tym precie.
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ = 5 mm
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 20 mm

6.1.3 Wymagania przy odbiorze
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Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Stal
przeznaczona do odbioru musi by¢ zaopatrzona w atest w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytwércy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

6.2. Badanie kontrolne deskowan.
Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenie:
- jakosci uzytych materiatow
- dopuszczalnych odchytek od projektowanego potozenia
- szczelnosci deskowania
- powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu

6.3. Badania kontrolne betonu
Badania powinny obejmowac: badanie:
- skfadnikéw betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)
- mieszanki betonowej (konsystencja, zawarto$¢ powietrza)
- badanie betonu ( wytrzymatos$¢ na Sciskanie, nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, przepuszczalnosé
wody)

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 1 probka na 100 zarobow

- 3 probki na dobe

- 6 prébek na partie betonu
Prébki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane probki
wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié¢
badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego
warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

6.4. Tolerancja wykonania.

6.4.1 Deskowania
- odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2 mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia si¢ deskowan — 3 mm
- dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi fundamentu - £ 15 mm
- dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowanego od osi $ciany, belki lub podciggu - £ 10 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego do 50 cm - £ 5 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm -+ 7 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego ponad 80 cm -+ 10 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych belek i ptyt £ 15 mm

6.4.2 Fundamenty, stupy i belki
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi taw fundamentowych, belek w pionie nie powinno by¢
wieksze niz £ 10 mm
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fawy, belki w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz £ 20 mm

6.5. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogodina

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zbrojenie

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegolnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne
wyniki.

- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoéci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw , ztgczy i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

8.2. Betonowanie
Odbiorowi podlegaja:
- podioze pod fundamenty i posadzki
- deskowanie
- zbrojenie
- wykonanie elementéw konstrukcyjnych
- wykonanie izolacji
jakos¢ betonu
Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-H-84023-06/A1:1996 - Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna préba zginania

PN-1SO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 04.00.00 - POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE

KOD CPV : 45261200-6
WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu i wykonaniem obrdbek blacharskich dla
zadania p.n.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych ST

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokrycia dachu blachg trapezowg z obrdbkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla zadania w p.1.1. ;.

— kontrtaty i izolacja dachu membrang dachowg

— lacenie potaci dachu

— pokrycie dachu blachg trapezowg

— obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;j

— montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4..

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje wykonania pokrycia dachowego stanowig dokumenty wyszczegdélnione w p.1.6.
ST B-00.00.00
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2. MATERIALY
2.1. Blacha ocynkowana trapezowa — materiat z rozbiérki istniejacego pokrycia

2.2. Blacha powlekana ptaska gr.0.6 mm,
- gatunek staliwg PN EN 10147 + A1:1997, S 320 GD + Z 275 lub S 280 GD + Z 275
- powtoka poliestrowa gr. 25 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa mikrometrow.

2.3. Wkrety

Rozmiary: 4,8x20 i 4,8x35

Materiat: utwardzona stal weglowa SAE 1018 (SS1370)

Pokrycie: ocynkowana do 31 um oraz lakierowana proszkowo 40-50 um
Podkiadka: Gwarantujgca 100% szczelnosci.

Srednica 14 uszczelniajgca powlekana samo wulkanizujgcg gumg EPDM
Gtéwka: N=8 mm

Max. zdoIno$¢ przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2

2.4. Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny posiadac¢:

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach - termin przydatnosci do stosowania

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot pokrywczych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu , gwarantujgcego wiasciwa t.j. spetniajgcg wymagania SST jakos¢ robét t.j.:

- zuraw przenosny

- nozyce mechaniczne

- gietarka do blach

- wiertarki

- lutownice

- palnik do gazu

- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone.

4. TRANSPORT

Materiaty do pokry¢ dachowych i obudowy $cian moga byé przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich i przez producentow materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng ujemnie
na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Pozostate wymagania zawarte w p.4 specyfikacji ogéine;j.
4.1. Skladowanie

4.1.1. Blachy.
Magazynowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach
o szerokosci 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podp6r nie powinien przekraczaé 1 m.
Przechowujgc blachy powyzej 4 tygodni nalezy przetozy¢ poszczegdlne arkusze cienkimi listwami
dystansowymi.
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Nalezy zabezpieczyé blache przed podrywaniem podmuchami wiatru.

Opakowanie - blachy w arkuszach sg dostarczane w partiach po 1000 kg na paletach drewnianych.
Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi $rodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do
zamokniecia transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach w ktérych przechowuje
sie blache temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig i aktywnymi sSrodkami chemicznymi.

4.1.2. Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

4.1.3. Laczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé¢ dotrzymanie wymagan dokfadnosci
pokrycia i obrobek blacharskich.
Robdt nie wykonywac na oblodzonych i mokrych podtozach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.1. Pokrycie blacha trapezowa

5.1.1. Podkiad pod uktadang blache

Podktad powinien by¢ wykonany z tat gr. min. 38mm. Umocowanie fat do konstrukcji drewnianej
wykona¢ za pomocg wkretow, gwozdzi ktérych gtdwki powinny by¢ osadzone ponizej powierzchni
desek, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.

5.1.2. W przypadku koniecznosci przycinania blachy nalezy stosowa¢ nozyce do blach, ewentualnie
pitke do metalu. Usuwac¢ z blachy opitki miekkg zmiotka.

Robaét nie wykonywac na oblodzonych i mokrych podtozach.

5.2. Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

- rynny mocowac z a pomocg hakoéw o rozstawie co 50 cm.

- rury spustowe mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoine muru lub osadzenie na zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

5.4. pozostate zasady wg p.5. ST czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 pkt 6, ponadto:
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i powinna obejmowac:

— jakosci dostarczonej blachy i akcesoriow

— prawidiowosci wykonania obrébek blacharskich

— zamocowania, szczelnosci i stanu pokrycia dachu

— spadkéw i zamocowania rynien i rur spustowych

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie witasciwosci materiatdw i pokrycia

dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. — Podstawe do odbioru wykonanych robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikaciji daty pozytywne wyniki.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego, pokrycia, obrébek
blacharskich, montazu rynien i rur spustowych.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obudowy i pokrycia

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

- sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
- sprawdzenie potgczen obrdbek blacharskich

- prawidtowosci spadkéw rynien dachowych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i specyfikacja , jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy pokrycie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Stwierdzenie zgodnosci wykonania z zamodwieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-05.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV : 45320000-6 roboty izolacyjne

WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych dla zadania
p.n.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot izolacyjnych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie izolac;ji:

- poziomej pod tawy z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej dwukrotnie

- pionowej $cian fundamentowych z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej dwukrotnie

- termicznej $cian fundamentowych styropianem fundamentowym gr.10 cm na masie bitumicznej
- termicznej pod posadzki ptytami ze styropianu EPS 100 PODLOGA 036 W/mK gr.12

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Roboty izolacyjne — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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- wytrzymato$¢ podtoza co najmniej 1,0 Mpa
- podtoze czyste bez sladéw luznych frakgji, pytdw, plam oleju, smardw i innych zanieczyszczen.
- beton suchy bez widocznych sladéw wilgoci i zaémien spowodowanych wilgocia.

1.5.2. lzolacje termiczne
- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych na masie bitumiczne;.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robdét izolacyjnych stanowia:
e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 03.07.2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r.
Nr 120, poz.1133 z pdzniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

o Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub sSwiadectwach ITB dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie.

2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej
2.1.1. Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa

WLASCIWOSCI:

Posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, moze by¢ stosowany na suche i
wilgotne podtoze, tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia), ma wtasciwosci tiksotropowe,
jest bezrozpuszczalnikowy, wodochronny, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE:

Sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych,
Zuzycie: 0.2 do 0.5 kg/m2

Temperatura obrébki: +5 do +30 st.C

Przerwa miedzy nanoszeniem warstw: 5 h

2.1.2. Folia izolacyjna

- twardo$¢ wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA

- max. naprezenia rozciggajgce PN-81/C-89034:
wzdtuz kierunku kalandrowania 14 MPa
w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:

wzdtuz kierunku kalandrowania >200%
w poprzek kierunku kalandrowania >200%
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- Wytrzymatosé na rozdzieranie PN-83/C-89091:
wzdtuz kierunku kalandrowania >40 N/mm
w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm
- Odpornos¢ na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C
- Zmiana wymiaréw po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344:
wzdtuz kierunku kalandrowania -2.0%
w poprzek kierunku kalandrowania +1,5%
2.2. Materialy izolacji termicznej

2.2.1. Styropian fundamentowy gr. 10 cm — pianka polistyrenowa wyttaczana PN-EN 13164

- reakcja na ogienh Euroklasa E
- gestos¢ 33 kg/m3

- wsp. przewodnosci ciepta A 0,036

- chionnos¢ wody po 28 dniach 7%

2.2.2. Klej do warstwy izolacyjnej — emulsja bitumiczna, anionowa nie zawierajgca
rozpuszczalnikdw organicznych, modyfikowana tworzywami sztucznymi.

Dane techniczne:

Podstawowe sktadniki: spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne
wypetniacze

Gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 1,1 kg/dm?

Konsystencja: pasta

Czas przydatnosci do stosowania

po wymieszaniu komponentow: ok. 30 - 60 minut

Wodoszczelnosé: do 10 m stupa wody

Czas schniecia: ok. 18 godz. (5°C/90% wilgot-nosci wzglednej
powietrza)*

Badania przy ci$nieniu szczelinowym

wg programu badan budowlanych: spetnia wymagania takze bez wktadki zbrojgce;j

Mostkowanie rys: = 2 mm (grubosc¢ suchej powtoki = 3 mm)

Grubos¢ warstwy: 1,1 mm grubosci mokrej war-stwy daje ok. 1 mm
warstwy wyschnietej)

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: ok. 6600

2.2.3. Styropian EPS 100 PODLOGA 036 W/mK pod posadzki

grubosé piyt 12 cm

Parametry wymagania:

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta 9, W/mK 0,036

- Klasa reakcji na ogien E

- Grubosé(T1), tolerancja mm £ 2

- Dtugosé (L1), tolerancja = 0,6% lub £3 mm

- Szerokos¢ (W1), tolerancja = 0,6% lub £3mm

- Prostokatnos¢ (S1), tolerancja mm = 5mm / 1000 mm
- Plaskos¢ (P3), tolerancja mm = 10

- Wytrzymato$¢ na zginanie(BS 250) kPa 250

W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych stosowac narzedzia i sprzet zalecany przez producenta.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.2. — |lepiki przechowywac¢ z daleka od otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe
Przed przystgpieniem do wykonania izolacyjnych sprawdzi¢ jako$¢ podioza wg zalecen zawartych w
p.1.5.1.

5.1.1. Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa — podioze pod wykonanie izolacji musi byé czyste,
wolne od oleju i tluszczu (np. resztek Srodkéw do szalunkéw) oraz luznych czgstek. Mozna
stosowa¢ na suchym lub matowo wilgotnym podtozu. Mineralne podtoza zaleca sie gruntowaé
preparatem gruntujgcym. Nanoszenie odbywa sie po dokladnym wymieszaniu. Materiat naktada sie
pedzlem, watkiem lub metodg natryskowa.

Zazwyczaj naktada sie warstwe gruntujgcg i co najmniej dwie warstwy nawierzchniowe (zgodnie z
norma zalecane jest zuzycie w przeliczeniu na zawartos¢ ciat statych)

Pokrywane powierzchnie muszg byé mocne i czyste, moga by¢ lekko wilgotne. Nie moga
wykazywaé naporu wilgoci.

Temperatura stosowania masy bitumicznej nie moze by¢ nizsza od +5°C (temperatura
obiektu), do czasu wyschniecia nie naraza¢ powtoki na dziatanie nocnych przymrozkow!
Kolejne warstwy mozna nakfada¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzednie;j.

5.2. — Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty ze styropianu ekstrudowanego
nalezy uktadaé na styk bez szczeblin. Plyty powinny by¢ przyciete na miare, bez ubytkow i
wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

5.2.1. Styropian XPS - mocowanie ptyt rozpocza¢ od dotu sSciany przyklejajgc cata powierzchnig
bitumicznym klejem do styropianu, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5° C i przy
wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz 65 %.

Powierzchnie przyklejonych ptyt wyréwnaé przez przetarcie papierem sSciernym, szpary wieksze niz
2 mm zapetni¢ paskami styropianu. Ptyty izolacyjne nalezy obcigé ukosnie w rejonie wyoblen (przy
ptytach zakfadkowych najczesciej nie jest to potrzebne). Nalezy uwazaé, zeby ptyty staty mocno na
wystepie fundamentowym

Zasypywanie fundamentu zaleca sie wykona¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od momentu
przyklejenia styropianu.

5.2.2. Styropian EPS 100

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty ze styropianu EPS 100-038
pod posadzki nalezy uktada¢ na styk bez szczeblin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miare, bez
ubytkow i wyszczerbien.

Ptyty pod posadzke sg uktadane na sucho na izolacji z folii i izolowane druga warstwg folii. Ptyty
izolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie wyoblen (przy ptytach zaktadkowych najczesciej nie jest
to potrzebne).

W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

5.3. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg , oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw 2z wystawionymi
atestami wytworcy.

- Nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wynikajgcych z instrukcji bezpieczenstwa i oznaczeh na
opakowaniach.

6.2. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty
pozytywne wyniki.

Roboty wg SST B-05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 ninigjszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B —10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-20130 Piyty styropianowe

Atesty i certyfikaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B- 06.00.00 - ROBOTY MUROWE

KOD CPV : 45262500-6 roboty murowe

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, dla rob6t murowych realizowanych wg projektu p. nazwa:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla rob6t murowych objetych
realizacjg zadania w p.1.1. tj. wykonanie:

- uzupetnien i zamurowan w Scianach istniejgcych
- nowych Scianek dziatowych
- nadprozy nad nowymi otworami drzwiowymi

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi a mianowicie;

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Roboty budowlane przy wykonywaniu $cian i Scianek, nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem uzupetnienn $cian grub. 44 cm 2z bloczkéw z betonu
komaorkowego oraz scianek gr. 12 cm z ptytek z betonu komérkowego.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t murowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania scian konstrukcyjnych, scianek dziatowych i izolacji $cian:

2.1.. Bloczki i ptytki z betonu komérkowego — materiat na zamurowania otworéw
Wymiary ptytek i bloczkéw :

- 59x24x6 cm
- 59x24x12 cm
- 59x24x24 cm,

Beton komérkowy odmiany 07 — beton do produkcji wg PN-80/B-06258.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Beton komodrkowy charakteryzuje jego gestosé
objetosciowa, ktéra zalezy od ilosci porow w betonie. Wraz ze wzrostem porowatosci rosnie
izolacyjnos¢ cieplna, lecz zmniejsza sie wytrzymatos¢ na $ciskanie, czyli zdolno$é przenoszenia
obcigzen. W zaleznosci od gestosci objetosciowej wyréznia sie rézne odmiany betonu
komoérkowego. Beton komodrkowy odmiany 400 i 500 stosuje sie do wykonywania $cian
zewnetrznych jednowarstwowych oraz jako materiat ocieplajgcy. Z odmian o wiekszej gestosci
objetosciowej wykonuje sie $ciany zewnetrzne warstwowe oraz sciany wewnetrzne.

2.2. Pustaki ceramiczne POROTHERM P+W (pidro i wpust) — na nowe $ciany dziatowe

Grubo$c Scian dziatowych miedzy salami: 18,8 cm (izolacyjnosci akustycznej ~ 51 dB)

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnetrznych s$cian nosnych z dociepleniem oraz
scian nosnych wewnetrznych. Porotherm 18.8 P+W murowany jest na ,piéro-wpust”’ , dzieki czemu
nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry cieplne muru..

Dane techniczne

Grubos¢ 188 mm
Dtugosc¢ 498 mm
Wysokos¢ 238 mm
Masa ok. 17,8 kg/szt.
Zuzycie 8 szt./m?

Dostepne klasy wytrzymatosci 10/ 15/ 20

Wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,28 W/(m?K)

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej Scian Rw [dB] Ra11[dB] Ra12 [dB]
Sciana obustronnie otynkowana 51 50 47

Grubo$c¢ scian dziatowych pozostatych : 11,5 cm.

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy $cian dziatowych ostonowych (zewnetrzna warstwa
muru trojwarstwowego), takze do zastosowania jako ostona wiefica. Murowany na tradycyjng
zaprawe, na ,pioro-wpust”’, dzieki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych.

Dane techniczne

Grubos¢ 115 mm
Dtugos¢ 498 mm
Wysokos¢ 238 mm
Masa ok. 11 kg/szt.
Zuzycie 8 szt./m?

Dostepne klasy wytrzymatosci 10
Wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,83 W/(m?K)
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https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/pustaki-ceramiczne-porotherm/porotherm-18-8-p-w.html#attribute-accordion-589870327
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/pustaki-ceramiczne-porotherm/porotherm-11-5-p-w.html#attribute-accordion-589870327

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy oraz do skrapiania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

2.4. Zaprawy klejowe do bloczkow betonu komoérkowego

Zaprawa klejowa do bloczkéw przeznaczona jest do uktadania cienkowarstwowego, w zakresie
grubosci 2-5 mm, murowania $cian konstrukcyjnych i dzialowych z betonu komérkowego.

Moze by¢ rowniez stosowany do wyréwnywania powierzchni i szpachlowania, do grubosci 0,5 cm.
Pozwala na zmniejszenie mostkow termicznych, co wptywa Kkorzystnie na wspotczynnik
przewodnosci cieplnej sciany. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczkéw jest produktem
wodoodpornym i mrozoodpornym, moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami .
Wapno suchogaszone. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznoéci od
wymaganej marki zaprawy.

Przygotowanie zapraw winno odbywac sie¢ mechanicznie.

2.6. Piasek
Nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien byé sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatbw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. - Roboty murowe :

5.1.1.8ciany ceramiczne POROTHERM P+W i uzupetnienia z bloczkéw betonu komérkowego.

Wewnetrzne uzupetnienie $ciany z bloczkéw betonu komoérkowego, zaleca sie wykonywac na
zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej M-7 warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otworéw.

Bloczki i pustaki uktada sie na zaprawie cieptochronnej o grubosci 8-12mm dla spoin poziomych, a
6-10mm dla spoin pionowych, jednak ten typ zaprawy obniza no$nos$¢ Sciany. Nie powinno sie
stosowac zaprawy cementowo-wapiennej, poniewaz wptywa ona niekorzystnie na parametry cieplne
budynku.

5.1.2. Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ 17 mm, a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubos¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Spoiny winny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm

5.2. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.2. Tolerancja wykonania.

Dopuszczalne odchytki w mm

L.p Rodzaj odchytek
Mury spoinowane . M_ury
niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
1. |- na 1 metrze 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu: 3 6
- na wysokosci 1 m 6 10
- na wysokosci kondygnacji 20 30
- na catej wysokosci
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -10 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw Scianek
- grubos¢ Scianek

- wymiary otworéw drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubo$¢ spoin i ich wypetnienie
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- zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg i SST
Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 — Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zapraw

PN-86/B-30020 — Wapno

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN-13162:2002 — welna mineralna

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-07.00.00 - TYNKI, OKLADZINY i SUFITY

KOD CPV : 45410000-4 Tynkowanie
KOD CPV : 45431200-9 Oktadzina scian
KOD CPV : 45421146-9 Sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych, sufitbw podwieszanych i oktadzin
sciennych w budynku zadania p.n.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét tynkarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych,

- izolacji $cian ptynng folig w pomieszczeniach mokrych

- okfadziny pomieszczen sanitarnych ptytkami ceramicznymi
- sufitow podwieszanych w pomieszczeniach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami w dokumentac;ji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6.1. Tynki zwykle i okladziny
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- ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100.

- podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100.

1.6.2. Dokumentacja robét
Dokumentacje robot tynkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

2.1. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowaé wode pitng wodociggowg

2.2. Piasek

Piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, zanieczyszczeh i mie¢ frakcje réznych
wymiardw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.1. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Wapno - PN-86/B-30020
Do zapraw stosowaé wapno suchogaszone

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami.
Wapno suchogaszone . Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normg PN-90/B-14501.

Przygotowanie zapraw winno odbywac sie¢ mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

2.5. Gips szpachlowy — PN- B- 30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m? na kazdy 1Tmm grubosci.

Proporcje skfadnikéw w zaprawie - ok. 15 litrbw wody na 25 kg mieszanki

Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

Przyczepnosé¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C

Maks. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

2.6. Ptytki scienne glazurowane . Wymiary i kolor ptytek wg dokumentac;ji projektowe;.

Ptytki i listwy ceramiczne $cienne - parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:200 prasowane na
sucho "E>10%,Grupa B 11l GL

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 160°C

Ptytki i listwy ceramiczne $cienne - parametry zgodne z normg PN-EN 14411:2005 prasowane na
sucho "E>10%,Grupa B 11l GL
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Parametry - ptytki ceramiczne $cienne - glazura E>10%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E>10
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min.15

>7.5 mm min 12
<7,5 mm min 600 N

Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 7.5 mm min 200 N
Wspotcz. cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Odpornosé na pekniecia wioskowate PN-EN I1SO 10545-11 wymagana
Odpornqsc na czynniki chem|.czn_e: PN-EN SO 10545-13 GLA  GLB
zasady i kwasy o stabym stezeniu
Odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku | PN-EN ISO 10545-13 min GB
Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa

2.7. Ptynna folia uszczelniajgca.

Gotowy do uzycia, bezrozpuszczalnikowy materiat uszczelniajgcy; po zwigzaniu elastyczny
i wodoszczelny. Stanowi podptytkowe uszczelnienie pomieszczehn narazonych na dziatanie wilgoci
lub obcigzonych wodg w sposéb nieciggty (tazienki, toalety, natryski itp.).

- gotowa do uzycia

- nie zawiera rozpuszczalnikow
- dyfuzyjna

- szybkoschnaca

- elastyczna

Naroza wewnetrzne $cian, styk sciany i posadzki uszczelniaé, wtapiajgc taSme uszczelniajaca
Aprobata techniczna ITB AT-15-2357/96.

Baza: polimery tworzyw sztucznych
Sposoéb naktadania: paca, pedzlem lub watkiem

Zuzycie: minimum 1,2 kg/m2

2.8. Klej do uktadania ptytek sciennych i posadzkowych zgodny z EN 12004:C2

Fabrycznie mieszana, hydraulicznie wigzgca, sucha zaprawa z cementem portlandzkim wg DIN 1164,
frakcjonowanymi wypetniaczami/kruszywami

Do ukfadania wielu materiatéw oktadzinowych Sciennych i podtogowych, wewnatrz i na zewnatrz, w
miejscach suchych, mokrych oraz w strefach podwodnych, a takze na uszczelnieniach zespolonych,
przenosi odksztatcenia na trudnych podtozach, wodoodporny , mrozoodporny i odporny na wysokie
temperatury +80 °c

Spetnia wymagania wytycznych ,Elastyczna zaprawa klejowa” wydanych przez stowarzyszenie
branzowe chemii budowlane;j :

gestosé nasypowa ok. 1,4k8;/dm3

temperatura stosowania od +5° do + 25°C

czas przydatnosci do stosowania

przy wymieszaniu okoto 3 godz. czas otwarty klejenia wg DIN EN 1346,

zabezpiecza przyklejane elementy przed osuwaniem
sie i ma dobrg przyczepnosé wg DIN EN 1308 i 1348

Obcigzenie eksploatacyjne: po ok. 3 dniach
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2.9. Sufity podwieszone kasetonowe aluminiowe

Wykonane z blachy aluminiowej o grubosci 0,5, emaliowanej piecowo w procesie ,Coil Coating”.
Wymiar kasetonu 600x600mm. Konstrukcje nosna - profile T24. W celu podniesienia wiasciwosci
dzwiekochtonnych stosuje sie perforacje oraz wkiadki akustyczne Wyréb zaliczony do klasy A1 w
zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny

Parametry techniczne:

- waga kasetonu - 1,36 kg/m2
- waga konstrukcji - 1,00 kg/m2

Srednie zuzycie elementéw konstrukcyjnych:

- profil nosny 3600/3700 mm - 0,23 szt./m2
- poprzeczka 1200 mm - 1,40 szt./m2

- poprzeczka 600 mm - 1,40 szt./m2

- kaseton 600x600 - 2,78 szt./m2

- wieszak - 1,12 szt./m2

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.1.1. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem.

4.1.2. Gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, na
paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Nieprzestrzeganie w/w zalecen moze mie¢
wplyw na parametry uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na worku.

41.3. Piyty i konstrukcje nosng sufitbw podwieszanych nalezy transportowa¢ o oryginalnych
opakowaniach fabrycznych oraz przechowywaé w pomieszczeniach suchych, chroni¢ przed
wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tynki cementowo-wapienne

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego (jezeli to jest mozliwe).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0° C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz 2 godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy licach
zewnetrznych na gtebokos$¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodag.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkéow z roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza.

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

5.2. Sufity podwieszane
Sufit podwieszany metalowej z wypetnieniem ptytami metalowymi wym. 60x60 cm, systemowy.
5.2.1. Montaz sufitéw podwieszanych.

Wykonane z blachy aluminiowej o grubosci 0,5, emaliowanej piecowo w procesie ,,Coil Coating”.
Wymiar kasetonu 600x600mm. Konstrukcje nosna - profile T24. W celu podniesienia wiasciwosci
dzwiekochtonnych stosuje sie perforacje oraz wktadki akustyczne Wyréb zaliczony do klasy A1 w
zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny
Parametry techniczne:

- waga kasetonu - 1,36 kg/m2

- waga konstrukcji - 1,00 kg/m2
Srednie zuzycie elementéw konstrukcyjnych:

- profil nosny 3600/3700 mm - 0,23 szt./m2

- poprzeczka 1200 mm - 1,40 szt./m2

- poprzeczka 600 mm - 1,40 szt./m2

- kaseton 600x600 - 2,78 szt./m2

- wieszak - 1,12 szt./m2

5.2.2. Sufity podwieszone rastrowe otworowe

Wykonane z lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej o grubosci 0,50mm. Lakier naktadany na
poddane specjalnej obrébce wstepnej tasmy aluminiowe, metodg dwuwarstwowego lakierowania
typu ,Coil Coating”, i wypalany. Wyréb zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako
materiat niepalny. Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm, rozmiar oczka w swietle: - 50 mm
Parametry techniczne:

- waga - 4,00 kg/m2

- ilos¢ mb profili/m2 - 33,34 mb/m2

- pow. otwarta sufitu - 66,70 %

Srednie zuzycie elementéw konstrukcyjnych:

- profil nosny |1 3000 - 0,56 szt./m2

- profil poprzeczny | 600 - 2,77 szt./m2

- zlozone panele 600x600 (po 9 szt. poprz. M i F) - 2,78 szt./m2

- tacznik profila nosnego - 0,56 szt./m2

- wieszak systemowy - 2,24 szt./m2

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Tynki - badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

- prawidtowos$¢ przygotowanego podtoza

- przyczepnosc¢ tynkoéw do podtoza

- grubo$¢ tynku

- prawidtowo$¢ umocowania rusztu sufitu podwieszonego
- wyglad zewnetrzny tynkow i sufitu podwieszonego
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.1. Tynki

8.1.1. - roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegoélnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.1.2. — dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolowane;j
taty.

8.1.3. — odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 mb niw wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie mogg byc¢
wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi

8.1.4. — niedopuszczalne sg wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg pfatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

PN EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 08.00.00 - STOLARKA | SLUSARKA

KOD CPV : 45421000-4 Stolarka drzwiowa i okienna

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, dla robét realizowanych wg projektu pod nazwa:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacjg
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Stolarka drzwiowa

— drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60, przeszklone
— drzwi PCV dwuskrzydtowe przeszklone z szybg bezpieczna.
— drzwi wewnetrzne ptytowe z wypetnieniem plytg widrowg z oscieznicg drewniang

Stolarka okienna

— okna aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60
— okna PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” p.1.5

1.6. Dokumentacja robét
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Dokumentacje robdt montazu stolarki okiennej i drzwiowej stanowig dokumenty wyszczegdlnione w
p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg wyroby do
wykonania montazu drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz okien wg zestawienia w projekcie
budowlanym

Wyposazenie drzwi i okien wg opisu zawartego w zestawieniu stolarki.

Do dostarczonych przez wykonawce drzwi winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:
- nazwe i adres producenta
- nazwe systemu
- dane identyfikujgce oszklenie oraz wspétczynnik przenikania ciepta
- klase akustyczng
- nr aprobaty technicznej
- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728)

Montaz stolarki wykonaé¢ z zachowaniem przepisow BHP i wymagan producenta
2.1. Stolarka i $lusarka drzwiowa

2.1.1. Oscieznice drzwiowe drewniane — wykonczone, odpowiednie dla danego typu skrzydet wg
zestawienia stolarki.

2.1.2. Skrzydta drzwiowe ptytowe z wypetnieniem ptyt widrowych petnych, poszycie drzwi ptyta
HDF. Drzwi o podwyzszonej wytrzymatosci - fabrycznie wykonczone z klamkami i zamkami
wpuszczanymi wielozastawkowymi. Do sanitariatow skrzydta drzwiowe z otworami wentylacyjnymi
lub kratkg wentylacyjng, klamkg i zamkiem fazienkowym.

2.1.3. Okucia stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub w $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych do stosowania.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.1.4. Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone o odpornosci ogniowej El 60

—stolarka profilowa aluminiowa

—szerokosci skrzydet wg zestawienia stolarki

—skrzydfa w catosci przeszklone

—zawiasy przykrecane;;

—samozamykacz na oba skrzydta,

—wyposazone rowniez w mechanizm kolejnosci zamykania RKZ;

—drzwi wyposazone w zamek i klamke z szyldem

—klasa odpornosci ogniowej 60 min EI60;

—drzwi w kolorze uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru;

—przed przystgpieniem do produkcji drzwi wymiary sprawdzi¢ na budowie

2.2. Stolarka okienna

2.2.1. Okna z PCV

Okna uchylno - rozwieralne z profili pieciokomorowych, szklone zestawem termoizolacyjnym
3-szybowym K=0,9 W/m?.

W celu zapewnienia sztywnosci oraz zwigkszenia wytrzymato$ci zamocowania oku¢ nalezy
stosowac ksztattowniki stalowe o przekrojach dostosowanych do komor ksztattownikdéw z tworzywa i
grubosci Scianek. Ksztattowniki stalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg warstwg cynku.
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Sztywnos¢é ram i oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce na
catym obwodzie ram.

Wspotczynnik infiltracji powietrza wg PN-917B-02020, tj. o wartosci 0.5 — 1.0 m3h/da Pa/2/3.1zolacja
akustyczna Rw = 33 dB

Okna winny by¢ wyposazone w kompletne okucia klamki, zamki, ograniczniki, ktére powinny byc¢
mocowane do elementow w sposéb okreslony przez producenta oku¢ z uwzglednieniem wymagan
stawianych przez producenta ksztattownikéw PCV.

Zigcza konstrukcyjne winny by¢ przyciete pod katem 45 % i by¢ taczone w narozach metodg
zgrzewania. Sztywnos¢ ram i oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram i elementoéw pionowych

poprzecznych.

W dolnych poziomych elementach oscieznicy i ramy skrzydta winny by¢é wykonane otwory do
odprowadzenia wody opadowej. W celu uzyskania infiltracji powietrza nalezy wykona¢ szczeliny w
uszczelkach przylgowych w gornych poziomych przylgach skrzydet. Okna nie powinny wykazywac
przeciekdéw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda.

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowanh i zaczepiania o
inne czesci okien. Konstrukcja powinna byé sztywna i nie ulega¢ odksztatceniom w czasie
uzytkowania

2.2. Okucia budowlane

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3. Materialy uzupetniajace ( wymagane atesty producentéw)

- pianka montazowa poliuretanowa

- kotki rozporowe metalowe

- kotwy metalowe

- komplet systemowych oku¢ do montazu slusarki i stolarki;
- pianka ogniochronna;

- silikon bezbarwny akrylowy;

UWAGA: wymiary okien i drzwi pobraé¢ z natury

Do dostarczonych przez wykonawce okien winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca:

- hazwe i adres producenta

- nazwe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz wspétczynnik przenikania ciepta

- klase akustyczng

- nr aprobaty technicznej

- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728)

- montaz stolarki wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i wymagan okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet powinien by¢é sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP i wymagan
producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy

przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.
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Transportowane elementy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzeniu
powierzchni, o$cieza nalezy naprawi¢ i oczyscic .

5.1. Osadzenie stolarki

W przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke za pomocg kotew. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach, uszczelnienie osciezy wykonac piankg poliuretanowg a szczeliny pokry¢ listwg. Drzwi
ustawia¢ w otworze na podktadkach z drewna twardego pod elementami pionowymi. Ustawiong
stolarke sprawdzi¢ w pionie i poziomie i umocowac za pomocg kotew i kotkéw rozporowych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysokos$ci — nie wiecej niz 3 mm na catej wysokosci.
Réznice wymiaréw po przekatnej dlugosci ponad 2 m — nie wiecej niz 4 mm.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.1.1. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$cieznicy zgodnie
z podang tabela:

Wymi Rozmieszczenie punktow
ymiary zewnetrzne . .
Liczba zamocowan
punktéw ;
Wysokosé Szerokosé w n adprozu Na stojakach
i progu
Do 150 cm 6 Nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 cm
150 — 200 cm 8 1 po 3

5.2. Stolarka okienna

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$s¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic, oscieznice zamontowaé zgodnie z zestawieniem
stolarki.

Stolarke okienng zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowe;.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej wykonane bedg w trakcie docieplenia budynku.
5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie gotowych wyrobéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow

- wykonczenia powierzchni

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- potgczen konstrukcyjnych

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
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- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oscieznicami
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych
- stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg

6.3. Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczna.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- pionowos¢ zamontowania stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej;;
- regulacja oku¢ umozliwiajgca tatwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych i drzwiowych;
- szerokos¢ otworu po otworzeniu skrzydta drzwiowego (wymagane 90 cm)
- szczelno$¢ wypetnienia styku miedzy oscieznicg i murem;
- jakosé powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu
- sprawdzenie prawidtowos$ci i zgodnosci osadzenia stolarki z warunkami narzuconymi przez
producenta;
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych

Odbiér robdét przeprowadza sie poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania czynnosci
wymienionych w p. 6.6. niniejszej specyfikacii.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej

specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-87/B-06200

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Okucia budowlane. Podziat.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-09.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV : 45442100- 8 roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét malarskich wewnetrznych dla zadania p.n.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot malarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

- Gruntowania powierzchni scian

- Szpachlowania $cian szpachlg gipsowg

- Malowania farbg dyspersyjng dwukrotnie Scian pomieszczen

- Wykonanie w czeéci pomieszczen tynku dekoracyjnego na bazie zywicy akrylowej
- Malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe powierzchni metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi, ponadto:

- podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie
wykonywana powfoka malarska

- powtoka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba — plynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(pigmentu réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny, ktéry tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot malarskich stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania szpachlowania $cian, wykonania powtok malarskich akrylowych, emulsyjnych wewnatrz
budynkdéw i antykorozyjnych na elementach stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

2.1. Woda - do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pithg wodociggowg

2.2. Gips szpachlowy — PN- B- 30042: 1997 gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
- Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m? na kazdy 1mm grubosci.

- Proporcje sktadnikéw w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki

- Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

- Przyczepnos$c¢ do podioza - nie mniej niz 0,5 MPa

- Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C-

- Maks. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

2.3. Srodki gruntujace - powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych

2.4. Farba dyspersyjna - wytwarzana fabrycznie o spoiwach polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB. Wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.

Farba dyspersyjna o podwyzszonej odpornosci, pozostawia matowy efekt wykonczenia.

- Zuzycie: 0,072 I/m2 na jedng warstwe

- schniecie wstepne 2 godziny

- gestosc w 20+/-0,5 C [g/cm ] najwyzej — 1,600
- nanoszenie drugiej warstwy po 2 godzinach

- spos6b nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

2.5. Powtoka dekoracyjna na bazie zywicy akrylowej.
Jest powtokg dekoracyjng oraz zarazem ochronng przed réznymi czynnikami:

- Odporna na zarysowania i uderzenia.

- Nie zawiera rozpuszczalnikow.

- Odporna na dziatanie promieniowania UV.
- Lkatwos¢ usuwania zabrudzen.

- Odporna na obcigzenia mechaniczne.

- Szeroka gama kompozycji kolorystycznych.

2.6. Farba olejna (ftalowa) do gruntowania i nawierzchniowa wg PN-C-81901:2002

2.7. Benzyna (rozpuszczalnik) - do lakierow winna posiada¢ wiasciwosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.8. Materiaty pomocnicze:

Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowac wode pitng wodociggowg
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. Farby dyspersyjne, akrylowe i emulsyjne — nie sg wymagane szczegolne $rodki ostroznosci. Nie
jest rbwniez wymagane specjalne oznakowanie

4.2. Pozostate zasady wg p. 4 specyfikacji ogélnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Powloki malarskie olejne:

Malowane podioze oczysci¢ z kurzu i rdzy, wyréwnac przez szpachlowanie, przeszlifowa¢ i malowac
dwukrotnie farbg olejng do gruntowania i nawierzchniowa.

Powtoki malarskie wykona¢ wg instrukcji producenta farby

5.2. Malowanie farba tynkow

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen np.
kurzu.

Wilgotnos¢ podtoza — 6 %

Powierzchnie tynkowanych $cian i sufitdw zagruntowa¢ Uni Gruntem, wykona¢ gtadzie gipsowe
jednowarstwowe, przetrze¢ papierem $ciernym i malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg

Nie stosowac na wilgotne podtoza. Podtoza muszg by¢ rowne, nosne, suche i czyste. Luzne resztki
farby lub tynku nalezy usung¢, podtoze zagruntowa¢ srodkiem gruntujgcym i malowa¢ watkiem lub
natryskiem dwukrotnie

Powierzchnia powtok powinna mie¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskéw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych
przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.3. Powloki malarskie antykorozyjne elementoéw stalowych:

malowane podtoze oczysci¢ z kurzu i rdzy, wyréwnac przez szpachlowanie, przeszlifowa¢ i malowac
jednokrotnie farbg chlorokauczukowg do gruntowania, oraz dwukrotnie farbg chlorokauczukowag
nawierzchniowg. Jezeli konstrukcja stalowa zostata dostarczona na budowe zabezpieczona farbg
podktadowa, nalezy jg malowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

5.3.1.prace malarskie antykorozyjne nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych warunkach:

- temperatura malowanego podtoza nie wyzsza niz 40°C.

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz para wodna.

- przy temperaturze podtoza co najmniej 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy.

- prace malarskie nalezy wykonywa¢ na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu,
szczegllnie od spawania i obrobki strumieniowo-scierne;.

- Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposéb dostepne i dobrze
odwietlone.

5.4. prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawieracé:
- informacje osrodku gruntujgcym

- Sposo6b przygotowania farby

- sposo6b naktadania farby

- zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

5.5. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonania roboét.

Ocena przygotowania powierzchni do nakfadania powlok malarskich

Badanie tynkéw zwyktych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym,
czystosci powierzchni, wilgotnosci podtoza.

Badanie podtoza elementéw metalowych polega na sprawdzeniu czystosci

6.2. - Badanie materiatow - ocena wyglgdu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o konsystenc;ji
jednorodne;.

6.3. — Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barw i potysku
sprawdzenie odpornosci na scieranie
sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 2409:1999
PN-C-81901/2002
PN-89/B-81400
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002

Karty techniczne produktéw

Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Farby olejne i alkidowe

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-10.00.00 - PODLOZA | POSADZKI

KOD CPV : 45432100-4 Ktadzenie i wykladanie podtég

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek dla zadania p.n.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robo6t posadzkowych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

Nowych podtozy i posadzek w pomieszczeniach budynku:

- grunt rodzimy

- geowtdknina separacyjna

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr.25 cm

- warstwa podktadowa z betonu B-10 gr.12 cm

- izolacja przeciwwilgociowa.

- izolacja termiczna — styropian EPS100-036 gr. 12 cm

- 2x folia budowlana

- wylewka betonowa gr.6 cm zbrojona siatkg stalowg do podtozy

- izolacja pomieszczen ,mokrych” pod ptytki szlamem elastycznym z wywinigciem na Sciane
- posadzka i cokoliki z ptytek gres na zaprawie klejowej (pomieszczenia mokre)
- posadzka z paneli podtogowych kl. AC6 (pozostate pomieszczenia)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

Ponadto:

1.4.1. Cokolik Jest to rodzaj ptytki stanowigcej materiat na najnizszg warstwe utozonych na $cianie
ptytek; cokét najczesciej wysuniety jest przed lico muru i stanowi istotny optyczny akcent
architektoniczny. Cokét Sciany - pas zabezpieczajgcy dolng czes¢ Sciany przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami.

1.4.2. Chemoodpornosé¢: odpornosé ptytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami.
Parametr ten jest istotny przy ukfadaniu ptytek w zakladach przemystowych, w przemysle
spozywczym, chemicznym, basenach. Najlepszg chemoodpornoscig charakteryzuje sie materiat
ceramiczny o jednolitej strukturze- gres porcelanowy barwiony w masie.

1.4.3. Czerep: spodnia czes¢ ptytki ceramicznej (dotyczy glazury i terakoty)

1.4.4. Dylatacja: przerwa pomiedzy ptytkami celu kompensacji naprezen w podtozu
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1.4.5. Gres: rodzaj ptytek ceramicznej powstatych z mieszanki naturalnych surowcow: glin biatego
wypatu, kaolinu, skaleni, piasku kwarcowego oraz barwnikdw mineralnych zaprasowanych na
prasach o bardzo duzej sile nacisku i nastepnie wypalanych w piecach rolkowych w temperaturze
powyzej 1200 stopni. Plytki gresowe charakteryzujgcej sie matg nasigkliwoscig i wysokimi
parametrami fizyko- technicznymi : mrozoodpornos$¢, twardo$é i wytrzymato$¢ na zginanie,
odpornos¢ na duze obcigzenia.

1.4.6. Impregnacja: jest to zabezpieczenie powierzchni za pomoca odpowiednich srodkéw chemii
budowlanej przed dziataniem szkodliwych czynnikdw zewnetrznych.

1.4.7. Mrozoodpornos¢: jest to parametr okreslajgcy odpornosé ptytek ceramicznych na
temperatury ujemne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202,a doswiadczenie wskazuje, iz w
naszym klimacie jako ptytki mrozoodporne nalezy przyja¢ ptytki o nasigkliwosci ponizej 0,5% czyli
gresy porcelanowe.

1.4.8. Nasigkliwosé: niskg nasigkliwos¢ zapewnia ptytkom mata porowatos¢, wynikajgca z
technologii produkcji, dodatkowo warstwa szkliwa na powierzchni ptytek, w przypadku ptytek
szkliwionych lub impregnacja powierzchni ptytek po utozeniu. Parametr wazny wptywajgcy na
mrozoodpornosé ptytek oraz parametry uzytkowe ( brudzenie sie ptytek

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100.

1.6. Dokumentacja roboét
Dokumentacje robot posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdélnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania robot posadzkowych .

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Plytki posadzkowe z kamieni sztucznych gres R 10

Klasa R10, powierzchnia naturalna - wg PN-EN 159:1994 E.10% Grupa B lll, odporne na
zaplamienia

Nasigkliwos¢ po wypaleniu nie wigksza niz 0,5 %

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

Twardos¢ dla ptytek gres wg skali Mohsa 8

Wymiary ptytek podstawowych 20/20 cm
Powierzchnia: naturalna, strukturalna
Scieralno$é wgtebna max 130 mm

Kolor biaty

2.2. Klej do uktadania ptytek posadzkowych zgodny z PN EN 12004-C2
temperatura stosowania od +5° do + 25°C
czas przydatnosci do stosowania

przy wymieszaniu okoto 3 godz.
spoinowanie po 12 godzinach
grubosc¢ warstwy kleju maks. 5 mm

2.3. Preparat gruntujacy wg atestu producenta
zuzycie — 0,20 kg/m2

2.4. Woda
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Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowa¢ wode pithg wodociggowg

2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 — kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych. Piasek nie powinien zawierac¢ :

- domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.6. Cement portlandzki wg PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

2.7. Beton podkladowy C 8/10

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20
% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

- mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdg partie betonu
winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnos¢ dostarczonego materiatu z
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

3. SPRZET
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

3.1. Potrzebne narzedzia i urzadzenia:
- wiertarka z koncowka mieszajgca
- katownik
- tamacz lub gilotyna do ciecia ptytek
- szpachla
- krzyzyki dystansowe
- paca zebata i gumowa
- poziomnica, skrobak do spoin
- szczotka, ggbka.

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegollnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami, oraz z
uwzglednieniem wskazdwek producenta odnosnie transportu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej M8 wykonaé z zatarciem powierzchni na ostro
grubosci 5,0 cm pod ptytki. Zaprawe cementowg przygotowaé mechanicznie o konsystencji 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego i ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi z zastosowaniem recznego zageszczenia, wyréwnaniem i zatarciem packag na ostro.
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robét, oraz w ciggu 3 kolejnych dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Przez 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym przez przykrycie folig.

5.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przed przystgpieniem do wykonania robét izolacyjnych sprawdzi¢ jako$¢ poditoza wg zalecen
zawartych w p.1.5.1.
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- Roboty wykonywac¢ przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej + 7°C,
ale nie wyzej niz + 35°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.
- Wyrobdw nie stosowac na wilgotne podtoze.

5.2. Posadzki z plytek z kamieni sztucznych gres

Gruntowanie podioza $rodkiem gruntujgcym pod piytki posadzkowe i szpachlowanie zaprawag
klejowa.

Izolacja podioza szlamem elastycznym w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na sciane 15cm
i potgczenia $cian z posadzkami tasmg uszczelniajgca.

5.2.1. Przygotowanie podtoza, uktadanie i spoinowanie ptytek.

Podtoze pod ptytki musi byé starannie przygotowane. Przed przystgpieniem do pracy posadzke
odkurzamy. W ten sposéb usuwamy z podtogi zabrudzenia, ktére mogtyby ostabi¢ przyczepnos$é
kleju. Jesli musimy wyréwnacé powierzchnie, istniejgce w niej ubytki, najpierw przygotowujemy mase
szpachlowg. Uktadanie ptytek mozemy zaczg¢ dopiero wtedy gdy zaprawa, ktorg wypetniliSmy
wszelkie nierownosci w posadzce wyschnie. Najlepiej jest rozpoczgé prace od najbardziej
widocznego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejsciowych. Katownikiem wyznaczamy
linie, wzdtuz ktérej uktada¢ bedziemy ptytki. Aby to sobie utatwic, przybilismy do betonowego
fragmentu podtogi listwe, ktdéra postuzy nam jako prowadnica. Przyklejajgc wzdtuz niej ptytki,
bedziemy mieli pewno$c¢, ze zostang rowno utozone. Szpachelkg rozprowadzamy klej na podtozu i
wyréwnujemy pacg zebatg. Jednorazowo klej rozprowadzamy na nieduzej powierzchni (okoto 1 m2)
... dzieki temu nie zaschnie, zanim utozymy ptytki. Ukladajac ptytki, co jaki$ czas sprawdzajmy
poziomica, czy powierzchnia nowej posadzki jest rowna Aby wszystkie spoiny miaty takg samg
grubosé¢, miedzy ptytki wktadamy plastikowe krzyzyki dystansowe. Miejsca, w ktdrych nie mieszczg
sie cate kafelki, na przyktad przy $cianach, musimy uzupetni¢ dokfadnie przycietymi kawatkami
ptytek. Tniemy je gilotyng lub famaczem. W miejscu styku posadzki ze $ciang mozemy wykonaé
cokolik. Miejsce pod cokolik powinno by¢ tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem
usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po catkowitym wyschnieciu kleju oczyszczamy spoiny szczotka.
Gumowg pacg wcieramy mase spoinowag miedzy ptytki. Ggbkg usuwamy nadmiar masy spoinowej i
po jej wyschnieciu przemywamy podtoge woda.

5.2.2. — uktadanie ptytek

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé przeglagdu catej zakupionej partii pod wzgledem
jakosci powierzchni, odcieni oraz wymiaréw. Firma nie rozpatruje zgtoszen niezgodnosci ptytek juz
zamontowanych, w ktérych stwierdzono wady mozliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad sztuki budowlanej i zalecen producentéw materiatow
uzytych do montazu. Zaleca sie uktadanie ptytek w kierunku wskazanym przez strzatke
umieszczong na odwrocie ptytki.

Mocowanie ptytek do podtoza nalezy wykonywa¢ przy pomocy zapraw klejgcych renomowanych
marek, ze szczegbélnym uwzglednieniem sposobu nakfadania, grubosci oraz czasu wigzania
zaprawy. W przypadku ptytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejacych na bazie
cementowej z dodatkiem skfadnikow chemicznych zwigekszajgcych elastyczno$é zaprawy. W
przypadku wysoko obcigzonych posadzek zaleca sie stosowanie potptynnych zapraw klejgcych,
umozliwiajgcych petne przyleganie ptytek do podtoza na catej powierzchni.

Przy duzych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji uktadanej zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaleca sie ukfadanie ptytek na spoine szerokosci min.3 mm. Poza funkcjg estetyczng
spoina petni rowniez role maskujgcg i protekcyjng. Pozwala zamaskowaé dopuszczalne réznice
wymiarowe, zbiera materialy $cierne majgce wplyw na zywotnos¢ i estetyke ptytki oraz pochtania
naprezenia i deformacje podtoza. Aby zaprawa do spoinowania prawidtowo spetniata swoje funkcje ,
powinno sie stosowaé zaprawy uelastycznione, szybkowigzace o podwyzszonej przyczepnosci do
krawedzi ptytek.

Fugowanie nalezy wykonywaé wg zasad sztuki budowlanej oraz zalecen producentéw. Przy
fugowaniu powierzchni ptytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie probne w celu
stwierdzenia tatwos$ci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek. W przypadku gdy czynno$é
ta bedzie utrudniona, nalezy przeprowadzi¢ impregnacje powierzchni polerowanej, przy pomocy
jednego z dostepnych na rynku preparatéw impregnujgcych dla greséw.

Czyszczenie zamontowanej powierzchni.

W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci
tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwacC stosujgc odpowiednie srodki chemii budowlanej
renomowanych firm na bazie kwasowej, ktore zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie
powodujgc uszkodzenia spoin.

W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplikacjg detergentéw na
bazie kwasowej. Nalezy przestrzega¢ zalecanych stezenh i usuwaé powstate zabrudzenia w mozliwie
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krotkim czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystosci posadzek z greséw
porcelanowych nalezy uzywaé zwyczajnych Srodkéw myjgcych do podidg, unikajac stosowania
mocnych detergentow na bazie kwasow. Ptytki polerowane wymagajg srodkéw czyszczacych nie
pozostawiajgcych rys na btyszczgcej powierzchni.

Temperatura podczas wykonywania robot co najmniej 15 °C.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cze$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy odbiorze materiatéw posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdbw ceramicznych z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji techniczne;.

Proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknigeé
odpornosci na uderzenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu i posadzki.

6.1. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogolna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogolne zasady obmiaru robét podano
w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowa.
- Sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyréwnawczej
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych.
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikdw przez ocene wzrokows..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 ninigjszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 159:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E.10% Grupa B llI
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PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Aprobaty i Karty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR:B-11.00.00 - ELEWACJA

KOD CPV : 45450000-6 Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia scian budynku dla zadania p.n.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét zwigzanych
z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych i wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej na
obiekcie objetym realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianu (polistyrenu XPS) gr.10 cm
- docieplenie $cian budynku ptytami z wetny mineralnej grub.15 cm,

- natozenie wyprawy tynkarskiej silikonowej 1,5 mm

- montaz podokiennikéw z blachy powlekanej gr.0,7 mm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia i tynkéw sa
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowe;j.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robo6t zwigzanych z dociepleniem budynku stanowia:

e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120,
poz.1133 z pdzniejszymi zmianami).
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e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

o Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robé6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania tynku wapienno-cementowego, pomalowania i docieplenia scian oraz wykonania wypraw
elewacyjnych na obiektach jak w punkcie 1.3. niniejszej specyfikac;ji.

2.1. Woda

- Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowa¢ wode pithg wodociggowa
2.2. Piasek

Piasek nie powinien zawieraé domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiaréw:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.1. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Wapno - PN-86/B-30020
Do zapraw stosowaé wapno suchogaszone

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw tynkarskich stosuje sie piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami
i wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy, zgodnie z normg PN-90/B-14501.

Przygotowanie zapraw winno odbywac sie mechanicznie w betoniarce lub mieszarce do zapraw.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

2.5. Wymagania podstawowe dla :

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN (ETICS)

Z ptytg termoizolacyjng z wetny mineralnej oraz z silikonowym tynkiem.

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN (ETICS)

Z plyta termoizolacyjng z wetny mineralnej z tynkiem wierzchnim silikonowym
(krzemoorganicznym) oraz bezcementowg masg zbrojaca

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:
1. Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw
2. Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej
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3. Materiaty wchodzgce w skfad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach
oznaczenia zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej

ustawy
Budowa ETICS

1. Mineralna zaprawa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej
2. Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej

3. Siatka zbrojgca z widkna szklanego
4. Strukturalny tynk elewacyjny silikonowy

Uwaga: ze wzgledu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestyciji system ociepleniowy powinien

spetnia¢ podwyzszone wymogi w zakresie odpornosci mechanicznej oraz parametréw majacych

wplyw na trwato$é systemu.

Wymagane parametry techniczne ETICS z pojedynczg siatkg zbrojaca
(ponizsze wymogi muszg byé podane w aprobacie technicznej)

ukfad z tynkiem silikonowym

Wodochtonnos¢ po 1 h

-warstwy zbrojonej < 20 g/m?
-warstwy wierzchniej <100 g/m?
Wodochtonno$¢ po 24 h

-warstwy zbrojonej <110 g/m?
-warstwy wierzchniej < 520 g/m?
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do wetny

- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu 20,10 MPa
- po cyklach mrozoodpornosci

odpornos¢ na uderzenie po cyklach

starzeniowych: =218 J
Odpornos$é ma uderzenie ciatlem twardym po

starzeniu kategoria |
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa

zbrojona + wyprawa tynkarska) <1,1m

Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany

Uktad NRO (nierozprzestrzeniajgcy
ognia) przy grubosci ptyt
termoizolacyjnych do 30 cm

Wymagane parametry techniczne ETICS z podwojng siatkg zbrojaca
(ponizsze wymogi muszg by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem silikonowym

Wodochtonnos¢ po 1 h

-warstwy zbrojone;j <20 g/m2
-warstwy wierzchniej <100 g/m2
Wodochtonno$¢ po 24 h

-warstwy zbrojone;j <110 g/m2
-warstwy wierzchniej <520 g/m2
Przyczepnos$¢é warstwy wierzchniej do wetny

- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu > 0,10 MPa
- po cyklach mrozoodpornosci

odpornos¢ na uderzenie po cyklach

starzeniowych: =282J
Odpornos¢ ma uderzenie ciatem twardym po

starzeniu kategoria |
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa

zbrojona + wyprawa tynkarska) <1,1m

Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany

Uktad NRO (nierozprzestrzeniajgcy
ognia) przy grubosci ptyt
termoizolacyjnych do 30 cm

System ociepleniowy musi spetnia¢ ponadto nastepujgce warunki:
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—_

nie jest wymagana posrednia warstwa gruntujgca pod tynk (usankcjonowane w
aprobacie technicznej systemu)

nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naroznikach
otwordéw — potwierdzone stosownym oswiadczeniem dostawcy systemu.

Aprobata techniczna musi przewidywac¢ mozliwos¢é mocowania systemu do ptyt
drewnopochodnych

Aprobata techniczna musi przewidywac¢ mozliwos¢ instalowania systemu jako
ocieplenie wtérne (tzw. ocieplenie na ociepleniu).

1. Plyty z welny mineralnej:

maksymalna grubos¢ dopuszczona w systemie (na podstawie badan ogniowych
systemu) co najmniej 30 cm

2. tkaczniki mechaniczne:

mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami z wetny
mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkow
termicznych
ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikow - okreslone wg obliczen statycznych w
projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
sposéb mocowania i diugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu
Scian elewacyjnych:
o dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe
warstwowe) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa fgcznika = 25 mm
o dla podtozy z materiatéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne,
cegta kratdéwka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa
rozporowa tgcznika = 25 mm
o dla podiozy z betonow lekkich, gazobetondw tgczniki whbijane lub wkrecane,
strefa rozporowa tgcznika = 60 mm

3. Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:

masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do uzycia, bez koniecznosci mieszania z
woda,
nie zawierajgca cementu,
zbrojona wiéknami,
dostepna w wersjach dostosowanych do obrébki:
o w warunkach standardowych (= +5°C)
o w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza +1°C <t < +10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%)
dostosowana do aplikacji recznej i maszynowe;j,
z mozliwo$cig barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkéw licowych),
nie wymagajgca nanoszenia powtoki posredniej pod wyprawe tynkarska,
eliminujgca konieczno$¢ stosowania zbrojenia diagonalnego narozy otworéw na
powierzchni elewac;ji

4. Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejacej:

tkanina z wtékna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztattu,
impregnowana przeciwalkalicznie,
szerokos¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,
ciezar powierzchniowy > 160 g/m?,
dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajgca [N/mm] Wydtuzenie wzgledne[%)]

osnhowa/watek osnhowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych =40 <52
b/ w roztworze alkalicznym =28 <3,0

5. Masa tynkarska silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji zywic silikonowych)

masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
nie zawierajgca cementu,

72



e zbrojona wtdknami szklanymi,
e do aplikacji recznej i maszynowej,
e dostepna w wersjach dostosowanych do obrobki:
o w warunkach standardowych (= +5°C)
o w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza +1°C <t < +10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%)
e o fakturach baranka i Ztobionej

6. Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewaciji:
e np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

Materiaty zastosowane do systemu objetego aprobatg techniczna:

2.6. Plyty z welny mineralnej gr. 15 cm
2.7. Polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm

- wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu — 300 kPa

- wykonczenie bokéw — proste

— powierzchnia — gtadka

— wspotczynnik przewodnosci cieplnej : <60 mm — A= 0,034 W/mK

2.8. Siatka z wtékna szklanego

Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie produkowana o szerokosci rolki 110 cm.

Siatka z wtdkna szklanego impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na
styropianie, winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010. do zbrojenia dolnych czesci
Scian, oraz wzmocnienia naroznikéw, w miejsce katownikow stalowych mozna stosowac pancerne
siatki z wtdkna szklanego.

- pasek siatki szerokosci 5 cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydiuzajgc sie przy tym nie
wiecej niz 5 %

- taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5 % roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0.6
kN wydtuzajgc sie nie wiecej niz 3,5 %.

Dane techniczne:
Ciezar powierzchniowy 165 g/m2
Rozmiar oczek 6x6 mm?

2.9. Wyprawy tynkarskie i masy klejace

Wszystkie wyprawy tynkarskie i masy klejagce muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
ITB i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie:

- Srodek gruntujgcy podtoze — gteboko penetrujgcy preparat na bazie zywic poliakrylowych, na
podtoze mineralne.

Gestosé ok. 0,8 g/cm3

Temperatura stosowania +5°C -+25°C

Czas schniecia ok. 48 godz.

Zuzycie od 0,15 do 0,8 I/m2 w zalezne od rownosci i nasigkliwosci podtoza

- zaprawa klejgca do wetny — mineralna zaprawa klejgca. Stosuje sie do przyklejania ptyt z wetny w
bezspoinowych systemach ocieplen.

Gestos¢ stwardniatej zaprawy ok. 1,4 g/cm3

Wytrzymato$¢ na rozcigganie  3-4 N/mm2

Czas zuzycia zaprawy okoto 1 godziny

Zuzycie do ptyt styropian. ok.4,0-4,5 kg/m2

- zaprawa klejgca i zbrojgca — zaprawa zbrojgca. Stosuje sie jako zaprawe klejacg i zbrojgca
w bezspoinowych systemach ocieplen.

Gestos¢ stwardniatej zaprawy ok. 1,6 g/cm3

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 3 N/mm2
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Czas zuzycia okoto 1 godziny
Zuzycie do ptyt z wetny 4,5 - 6,0 kg/m2
Zuzycie jako warstwa zbrojgca 4,0-7,0 kg/m2

- tynk silikonowy o strukturze baranek, dostepny jest o uziarnieniu 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm
Gestosé ok.1,7-1,9 g/cm3

Wsp. dyfuzji pary wodnej V 73-81m (ENISO 2811-1)

Wsp. dyfuzji pary wodnej Sd 0,25-0,3 m (ENISO 7783-2)

Temperatura stosowania minimalna +5° C

Zuzycie tynku 1,0mm od 1,90 — 2,20 kg/m2
Zuzycie tynku 1,5mm od 2,30 — 2,60 kg/m2
Zuzycie tynku 2,0mm od 3,10 — 3,50 kg/m2
Zuzycie tynku 3,0mm od 4,40 — 4,70 kg/m2

taczniki mechaniczne

Dodatkowo do mocowania mechanicznego ptyt z wetny do podtoza, nalezy stosowac tgczniki
grzybkowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie aktualnymi swiadectwami lub aprobatami
technicznymi w ilosci 4 szt. / 1 m?, natomiast przy krawedziach $cian stosowac tgczniki co 30 cm.
Dtugos¢ osadzenia tgcznika w konstrukcyjnej warstwie nosnej sciany, nie mniej niz 6 cm.

Sita wyrywajgca z podtoza : 0,5-1,0 kN.

2.10. Tynk kamyczkowy (mozaikowy) o uziarnieniu 2,0 mm — dyspersja polimerowa, weglan wapnia,
woda, glikoeter, srodki konserwujgco-wigzace.

Gestosé 1,40 - 1,80 g/cm3
Zawartos¢ czesci statych 78 - 85%

Odczyn pH VIQP 011 8-9

Wsp. przenikania wody 0,10-0,18 kg/(mz*h”z)
Zuzycie K 2,0 okoto 5,0 — 6,0 kg/m?

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. — Transport materiatdw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.2. — Wetne mineralng przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego
Pozostate wymagania wg punktu 4. Specyfikacji Ogdine;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Docieplenie ptytami z wetny mineralnej

5.1.1. Przed przystgpieniem do wykonania robdt, powierzchnie $cian oczysci¢ z kurzu i skropic
woda a nastepnie zagruntowac¢ w celu lepszej przyczepnosci zaprawy do murow.
Ogledzin Scian przed dociepleniem winien dokonac Inspektor Nadzoru, oraz kierownik budowy.

5.1.2.- nieréwnosci do 10 mm wyréwnaé zaprawg, wieksze nieréwnosci wyréwnac przez naklejenie
warstwy wetny wg instrukcji ITB 334/96.

5.1.3.- przyklejanie piyt rozpoczg¢ od dotu sSciany stosujgc zaprawy klejowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Temperatura otoczenia nie nizsza niz 5° C.

zaprawe klejowg do wetny nanosi¢ na ptyty weiny punktowo i obwodowo wokot piyty.

powierzchnie przyklejonych ptyt wyréwnac przez przetarcie papierem Sciernym, szpary wieksze niz
2 mm zapetni¢ paskami weiny. Ptyty z wetny dodatkowo wzmocnié kotkami z tworzywa sztucznego.
W celu redukcji mostkéw termicznych w miejscu kotkdéw i zapobieganiu powstawaniu $ladéw na
elewaciji stosuje sie metode zagtebionego montazu. Wycina sie frezem zagtebienie w ptycie z wetny.
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Po osadzeniu atestowanego kotka, w zagtebieniu umieszcza sie krgzek z wetny. Powstaje szczelna,
réwna warstwa termoizolacyjna, zapobiegajgca powstawaniu sladéw kotkéw na gotowej elewaciji.
Zwraca sie uwage na witasciwy dobér wiertet (Srednica i dtugosc), aby otwory w $cianie pozwalaty
na wiasciwe zatozenie i zaklinowanie tgcznikéw.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h po przyklejeniu
pityt z wetny.

5.1.4.- wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z tworzywa szklanego wykonaé po trzech dniach od
chwili przyklejenia wetny. Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonej wetlny bez ostony na
czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

5.1.5.- mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt z welny warstwg ciggta gr. okoto 2-3 mm
rozpoczynajgc od géry pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgce;j.

Po natozeniu masy klejgcej, natozy¢ siatke zbrojgcg zaktadajgc w miejscach potgczen 10 cm i
wciskajgc w mase klejgca. Siatka musi by¢ odpowiednio napieta bez sfalowan. Nanies¢ warstwe
kleju gr.1 mm w celu przykrycia siatki, powierzchnie wyréwnaé¢ i wygtadzi¢. Siatka powinna by¢
niewidoczna. Grubos¢ warstwy klejgcej powinna wynosi¢ od 3 — 5 mm.

- Naroza otworéw okiennych, drzwiowych oraz $cian nalezy dodatkowo zabezpieczyé przez
naklejenie ukosnych siatek o wymiarach min. 35 x 35 cm (rys. nr 6 instr. 334) i naroznikami
aluminiowymi

5.1.6. — przygotowanie podioza pod docieplenie:

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow,
wosku. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnos$ci nalezy usung¢. Przed
przystgpieniem do prac naprawczych zaleca sie zagruntowaé podioze emulsjg gruntujaca.
Nieréwnosci i ubytki wypetnic¢ stosujgc np. zaprawe klejgcg

5.1.7. — powtoka posrednia pod tynk, gruntowanie nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu
pod tynk (rébwnomiernie na catej powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla. Nie nalezy ukfada¢
masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie oktadzin mozna
rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tji. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej
naniesienia.

5.1.8. — wyprawe tynkarskg naktadaé¢ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojgcej, nie pézniej niz
po 3 miesigcach. Temperatura otoczenia + 5 - + 25° C bez opaddw atmosferycznych.

Do wykonania wypraw tynkarskich stosowa¢ masy silikatowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Kolorystyczny dobdr mas tynkarskich, ich rozmieszczenie na $cianach budynku wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg

5.2. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

Badania jako$ci wykonanego docieplenia powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan:
— zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg

— prawidiowos¢ przygotowanego podtoza

—  przyczepnos$¢ tynkoéw do podioza

— grubos¢ styropianu

— grubosc¢ i sposob wykonania wyprawy elewacyjne;j

— wyglad zewnetrzny

6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci , lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta, powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
6.2. Nadzor techniczny nad robotami

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym ze strony wykonawcy, oraz
inwestora. Nadzor techniczny mogg sprawowaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. W czasie robo6t nalezy prowadzi¢ dziennik budowy w ktérym na biezgco nalezy
dokonywac wpiséw dotyczacych przebiegu robét.

Wszelkie watpliwosci i uwagi nadzoru technicznego inwestora i wykonawcy, wystepujgce w trakcie
robét nalezy wyjasni¢ w oparciu o przepisy Instrukcji ITB 334/01,ETICS oraz w ramach nadzoru
autorskiego.

Po wykonaniu wszystkich prac przy dociepleniu scian budynku i uporzgdkowaniu terenu, nalezy
przeprowadzi¢ odbidr koncowy z uwzglednieniem zapisébw w dzienniku budowy, protokotow
odbioréw czesciowych, wynikéw sprawdzenia jakosci uzywanych materiatdw i wykonanych robot.
Pozostate zasady wg p.6. ST cze$¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni docieplonej $ciany.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i obmiaréw z natury.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Podstawe do odbioru robot zwigzanych z dociepleniem stanowig dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe
- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajgcych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).
Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa winna obejmowac:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza
- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji
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- wykonanie warstw wykonczeniowych
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku .

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-30020 — Wapno

PN-90/B-14501. — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-20130.1999/Az|:2001
Instrukcja ITB Nr 334/01
Atesty i Certyfikaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
System bezspoinowego ocieplania scian zewn. budynkow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B -12.00.00 - ROBOTY ZEWNETRZNE

KOD CPV : 45233222-1 roboty zewnetrzne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elementow
zagospodarowania terenu zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania pn.:

»Przebudowa budynku warsztatow szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek dydaktyczny na potrzeby Zespotu Szkét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach
21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot {j.:

1.3.1. Roboty ziemne
- roboty pomiarowe

- wykopy i nasypy

1.3.2. Chodniki odbojowe przy budynku

- wykonanie koryta pod chodnik

- wykonanie rowka pod obrzeze

- obrzeza chodnikowe 8 x 20 cm na podsypce piaskowej

- zageszczenie i wyprofilowanie koryta

- podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego

- ulozenie kostki betonowej

- wykonanie odwodnienia liniowego przy obrzezu chodnikowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogdlnej, ponadto:

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
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1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 5.

2. MATERIALY
2.1. Chodnik i droga

2.1.1. Pospétka - uziarnienie graniczne pospotki od 0,075 mm do 63 mm.
- wspotczynnik filtracji k > 8 m/dobe.

2.1.2. Piasek

Piasek nie powinien zawieraé

- domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.1.3. Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4]
i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.1.4. Obrzeza betonowe

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng,

b) Krawezniki, obrzeza ustawiane na fawach betonowych C 8/10

Krawezniki i obrzeza mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
weditug typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podkfadek
i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.2.4.

2.1.5. Betonowe kostki brukowe
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1. Odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. Gatunek:

W zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni, krawedzi
i narozy:

a) gatunek 1,

b) gatunek 2,

3. Klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
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b) klasa ,35”, o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. Barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. Wzbér (ksztatt) kostki:

Zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta, wymiary zgodne z wymiarami okreslonymi przez
producenta.

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

- Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

- Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dlugosc¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ + 5,0 mm,

- wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

- mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny byC spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do préobek nie zamrazanych nie powinno byé
wieksze niz 20%,

- nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

- Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

- szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkédw betonu,
krawedzie elementow powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne

Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych

procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty

te powoli znikajg w okresie do 2 lat.

2.1.6. Kostka betonowa gr 6 cm

Kostka w kolorze szarym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004
odpornosé na scieranie — do 3.5 mm

wytrzymatos¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwo$¢ — nie wieksza niz 5 %

mrozoodpornos$¢ F 125

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 3.
Dla robét objetych moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogoélna” pkt. 5.

5.2. Roboty ziemne wg SST B-01.00.00

5.3. Chodniki

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i dokumentacja,
wymaganiami SST, za jakos¢ wykonywanych robét, oraz stosowania sie do poleceh Inspektora
Nadzoru.

5.3.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne =zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réoznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

- Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér,
bez dofozenia potdéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

- Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen

- Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

- Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakornczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robédt, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.3.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogag
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Pozostate wymagania odnosnie wykonania robét wg zasad okreslonych w p. 5 specyfikacji ogdlnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
81



Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 6
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

6.1.Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos$¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonej kostki brukowej obrzezy i kraweznikow
- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia kostki betonowej

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny byé wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla ogrodzenia, sg jednostki ujete w przedmiarze robot
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 8.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

8.1. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.2. — Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna”

pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji

w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena
korozyjnosci atmosfery
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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