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1. WSTEP

(

. £ _
Niniejszy dokument stanowi ogdlny opis wytycznych w zakresie wyposaienia budynkéw oraz

znajdujacych sie w nich pomieszczedt w zakresie instalacji IT oraz teletechnicznych. Ponizsze
wytyczne powinny by¢ uwzglednione kaidorazowo - podczas - inicjowania projektéw
' mwestycyjnych zwmzanych z budowa lub przebudowa/modermzaqq meruchomoscu

1. 1 CEL DOKUMENTU :
‘Celem niniejszego dokumentu jest przedstaW|en|e w formie zwartego, Jednolltego
technicznego opisu wytycznych, jakimi powinni kierowac sie projektanci branzowi podczas.
‘tworzenia koncepcji budowy lub rozbudowy/modernizacji w zakresue pro;ektowama
. nastepu;acych systemow i wyposazenia IT oraz teletechmcznego

Okablowanie strukturalne

System kontroli dostepu |

System sygh:aiizacji wlamania i hapadu

System sygn'alizacji alarmu pozarowego

Diwiekowy system ostrzegawczy

© System telewizji dozorowej

System telewizji uzytkowej
System audio-wizualny

System ihformacji wizualnej

_ System zajetosci sal

System zliczajacy

Infoklosk |

W.ramach opracowania przedstawuono wytyczne dotyczgce wyposazenia budynkéw UM
w niezbedne mstalac;e teletechniczne w podziale ze wzgledu na sposéb uiytkowania

budynku
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2. INFRASTRUKTURA.IT,I{TELETECHNICZNAWBUDYNKACH UM ' i
' Ze wigledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania wyrdiniono poniisze rodzaje '

~ nieruchomosci, dla ktérych okredlono wytyczne w zakresie wymaganych, a takie
opcjonalnych mstalacu IT oraz teietechmcznych :

2.1. Wytyczne ogolne f
Okablowanie strukturalne

 Standard okablowama Kat 6 Iub wyzszy

Sposob zakonczema mstalacu po stronie abonenckiej gnlazdem ze ziqczem RI45 we wspdlnej | .
puszce z dedykowanq instalacjg elektrycznq Po strome dystrybucyjnej na panelu .
dystrybucyjnvm ze zigczami RJ45 : T s

Poiqczema pomledzy punktami dystrybucyjnyml wewnatrz budynkow :’;Wiatiouiéd |
wielomodowy zakoriczony pigtailami LC, klasy odpowiadajace] odlegiosci pomledzy punktaml
dystrybucyjnymi, zapewniajacej transmisje danych z przeptywnoscia powyzej 40 Gbit/sek.

Potaczenia pomiedzy budynkowymi punktami: $wiattowéd jednoomodowy zakoriczony
plgtallam| LC, klasy odpowiadajgcej odlegtosci pomigdzy punktami dystrybucyjnym:'
zapewniajacej transmisje danych z przeptywnoscig powyzej 40 Gbit/sek.

Wymagania dodatkowe: wykonanie pomiaréw parametréw faczy, dostarczenie certyfikatu
na zainstalowany system wraz z gwarancjg min. 20 lat.

System kontroli dostepu:

Standard systemu: zgodny z Elektronicznymi Legltymaqami Studenckimi oraz Pracowmczyml
ELS/ELP wykorzystujgcymi interface bezstykowy MiFare.

Wymagania instalacyjne: okucia i kontrolery muszg byé instalowane, jako rozbudowa
istniejacego systemu SALTO. Wymagana jest integracja z istniejacg w UM aplikacjg oraz baza
danych systemu KD. Kazda nowa inwestycja musi stanowié rozwiniecie istniejacego systemu
KD, nie dopuszcza sie rozwigzan autonomicznych. '

Dopuszczalne standardy elementdw wykonawczych systemu:
Przewodowy —on-line
Bezprzewodowy — on-line

W kazdym budynku, w ktérym zostat zastosowany system bezprzewodowy, wymagane jest
zainstalowanie minimum jednego kontrolera przewodowego on-line siuigcego do
przenoszenia uprawnien na kartach. Lokalizacja takiego kontrolera, powinna zosta¢ wybrana
w sposéb, ktéry wymusi kazdemu uzytkownikowi budynku, przyloZenie karty do powyzszego
czytnika (preferowane wejécia do budynku, wejécia do ogélnych korytarzy strerfy chronionej
itp.)

Wymagania integracyjne: wymagana integracja z istniejacym systemem ELS/ELP.

System syghalizacii wiamania i napadu:
Standard systemu: zgodny z istniejgcymi systemami w UM.

Wymagania instalacyjne: rozmieszczenie manipulatoréw systemu alarmowego musi by¢ '
uzgodnione z giéwnym uzytkownikiem, nie mniej jednak, w przypadku budynkéw ze stalg
ochrong fizyczna, nalezy zainstalowaé manipulator w pomieszczeniu ochrony lub jego
poblizu. Alarm powinien byé sygnalizowany zaréwno wewngtrz, jak i na’ zewnatrz
chronionego budynku. Dobér detektoréw powinien nastagpi¢ na podstawie analizy strefy
podejécia dla chronionych obszaréw oraz warunkéw panujacych w projektowanym
_pomieszczeniu. Kazdy nowoinstalowany system musi byé wyposazony w modut komunikacji
(Ethernet) umozliwiajacy dostep do zarzadzania systemem poprzez Internet.
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System sygnali%acii alarmu goiarowégo oraz Diwiekowy system ostrzegawczy:

Standard systemu: zgodny z istniejacymi systemami w UM. -
Wymagania instalacyjne: zgodne z wymaganiarﬁi Ustawy o ochronie pfzeciwpoiarowej.

System telewizii dozorowei:

Standard systemu: system IP z kamerami o minimalnej liczbie NIP:x nie mniejszej niz 2 MPix.
Rejestrator cyfrowy umozliwiajacy zapis strumienia wideo ze wszystklch podigczonych kamer
z najwyiszag mozliwa rozdzielczoécia oraz liczbg klatek przez minimum 14 dni w zapisie
ciggfym. Minimalna liczba zapisywanych w rejestratorze klatek dla jednej kamery nie moze. ‘
by¢ mriiejsza niz 12 kl./sek. przy zathowaniu ‘ww. parametréw jakosciowych zapisywanego
obrazu.Instalowany rejestrator musi umozllwrac zdalny podgladi obsiuge; systemu Z poziomu

‘ przeglqdarkl SIECI Web. ; : : '

Wymagania mstalacyjne okablowanle nalezy wykonac kablem UTP kategoru 6 na.potrzeby
nalezy systemu kamer zbudowac odrebng sie¢ LAN wyposaiong w przeiaczmkl sieciowe -
zarzgdzane w warstwie L2 i wyposazone w porty 1 Gblt/sek '

Stanowisko dozorowe nalezy wyposazyé w komputer oraz dwa monitory podglqdowe, gdzie
glowny monitor pozwala na staly podglad wszystkich kamer w trybie z podziatem lub
sekwencyjnie oraz monitor pomocniczy wyswietlajacy kazdorazowo obraz z kamery, na
ktdrej zostata wykryta sytuacja alarmowa (np. ruch).

ngétem telewizji uzytkowej:

Standard systemu: umozliwiajacy odbior kanaléw Cyfrowej Telewizji Naziemnej DVB-T oraz
satelitarnej z minimum dwdch satelit. :

Wymagania instalacyjne: - okablowanie naleiy wykona¢ kablem  wspbtosiowym,
ekranowanym. '

System audio-wizualny:

Standard systemu zgodny z istniejacym w UM centralnym systemem do zarzgdzahia
aparaturg audio-video (AMX).

Wymagania instalacyjne: doboru rzutnikéw multimedialnych naleiy dokonaé na podstawie
specyficznych wymagan pomieszczenia, w ktorym nalezy go zainstalowac¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem panujacego natezenia $wiatla oraz odleglosci rzutnika od ekranu. Rzutnik
nalezy zainstalowad w sposdb staly, uniemozliwiajacy manipulowanie przy nim przez osoby
do tego niepowotane. System naleiy wyposazy¢ w przytagcza umozliwiajgce podigczenie do
rzutnika za pomoca kabla VGA oraz HDMI.

System informacii wizualnej:

Standard systemu: zgodny 2z |stn|ejqcym w UM centralnym systemem do zarzgdzania
informacja wizualng.

Wymagania instalacyjne: system nalezy zbudowac w oparciu o0 monitory o przekatnej ekranu
minimum 40” zabudowane w sposéb uniemozliwiajacy dostep do przytgczy oraz przyciskéw
sterujacych oraz terminale komputerowe z pasywnym chiodzeniem, na ktérych istnieje
techniczna mozliwos¢ instalacji oprogramowania zarzadzajacego tredcia (URVE Player).
Monitory stosowane w systemie, muszg posiada¢ certyfikat pracy ciggtej w trybie 24/7.

System zajetosci sal:

Standard systemu: oparty o urzadzenia mobilne (tablety) o przekatnej ekranu nie mniejszej
niz 10”. '

Wymagania instalacyjne: do tabletow nalezy doprowadzi¢ odpowiednie zasilanie oraz kabel
UTP Kat 6, ktdry zapewni komunikacje tabletu z serwerem sterujgcym. Montaz tabletu
powinien byé wykonany w sposéb uniemozliwiajacy manipulowanie przy jego przytgczach.
Urzgdzenie powinno zapewnia¢ maksymalnie duzg odpornosc na zuzycie.
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Funkcjonalno$é: wySwietlanie aktualnego statusu pomieszczenia zajete/wolne, mozliwosé
rezerwacji pomieszczenia, wspdlpraca z posiadanym przez UM systemem zajetoéci sal.
Ponadto, w budynkach o charakterze dydaktycznym system nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
odbiorcze umozliwiajace pozycjonowanie uzytkownikéw w budynku na podstawie sygnatu
GSM/BT/Wi-Fi posiadanych przez uzytkownlkow urzqdzen mobilnych, bez komecznoscn
" autoryzowanla ich w systemle :

Svstem zliczajacy:

Standard systemu kamery termowmyjne instalowane nad wejsaem do pomleszczenla od
‘jego wewnetrznej strony oraz podwo;ne ba nery podczerwnem mstalowane w kazdym wejscm .

do budynku. X

_ Wymaganla lnstalacyjne dla kamer termowuyjnych wymagane jest dprowadzeme kabla uTe
i wyprowadzenie go na wysokoici 20 cm powyiej nadproza drzwi. W przypadku przejsé
poniiej 1,2m szerokosci, nalezy przewidzie¢ jeden kabel. Kable . naleiy zakoficzyé
- w najblizszym punkcie dystrybucyjnym w budynku na panelu krosowym. W przypadku
szerszych przej¢ nalezy przewidzie¢ jeden kabel na kaidy 1 m szerokosci przejécia.
W przypadku barier podczerwieni nalezy przewidzieé podwdjna barierg (dwa niezalezne tory)
na szerokosci kazdego z wejs¢ do budynku oddalllone od siebie na odlegtosé 30— 50 cm.

Infokiosk:

Standard systemu: monitor LCD z ekranem dotykowym o przekatnej 42”-49” w obudowie
wandaloodpornej, z regulowanym kqtem nachylenia ekranu na podstawie, w ktérej nalezy .
zainstalowaé stacje terminalowq wyposazong w pamiegc flash lub dysk SSD oraz pasywne
chtodzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym umozliwiajacym. pracg on-line
z wykorzystaniem przegladarki internetowej wspierajace] technologie HTMLS. '

Wymagania instalacyjne: miejsce montazu nalezy wyposazy¢ w podwdjne gniazdo zasilajaice
230V oraz podwdjne gniazdo RI45, zakoriczenia kabli UTP wykonal w najblizszym
budynkowym punkcie dystrybucyjnym. '
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2.2. Wytyczne szezegbtowe z uwzglednieniem przeznaczenia pomieszczen
Pom!eszczenla biurowe: .

Okablowame strukturalne

Liczba i rozm:eszczeme przy{qczy rozmieszczenie nalezy zaplanowac w oparciu o aranzacje
pomieszczenia, na kazde stanowisko robocze powinno przypada¢ nie mniej niz jedno .
podwo;ne przylacze RJ45 instalowane . we wspélnej ramce montazowej z instalacja
elektryczng. Dodatkowo na!ezy przeW|d2|ec minimum 50% zapasu wolnych przychzy RJ45‘
w projektowanym pomteszczemu -

_Svstem kontroli dostepu:

| _-Decyz;q dotyczqca lnstalaql systemu kontroll doste;pu w pomleszczenlach blurowych naiezy .
podjgé na podstawie wytycznych gtéwnego uzytkownlka 5 '

Pomleszczema dydaktyczne (sale komputerowe)

- Okablowame strukturalne:

Liczba i rozmieszczenie przylaczy: rozmieszczenie nalezy zaplanowaé w oparciu o aranzacje
pomieszczenia, na kazde stanowisko komputerowe powinno przypadaé nie mniej niz jedno
przylacze RJAS instalowane we wspdlnej ramce montaiowej z instalacjg e_iektrycznq.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ minimum 20% zapasu wolnych przychzy Ri45
w projektowanym pomieszczeniu.

System kontroli dostepu:

Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢é w kontrole dostepu, w zaleznosci od rodzaju drzwi
dopuszczalne rozwigzania to: okucie bezprzewodowe on-line lub czytnik, elektro zaczep lub
zwora elektromagnetyczna oraz kontroler przejscia on-line.

System audio-wizualny:

Minimalne wyposazenie: odpowiednio dobrany rzutnik multimedialny wraz z ekranem
elektrycznym. Podigczenie rzutnika komputera oraz przylaczy nabiurkowych (w stole
prowadzacego zajecia) wykonaé z wykorzystaniem skalera obrazu posiadajgcego min. 4
wejscia i 4 wyjscia. Naglo$nienie dobraé¢ w zaleznosci od rozmiaru sali wyposaiyc¢
w mikrofony, wzmacniacz, gloéniki sufitowe lub Scienne. Cato$¢ sterowana za pomoca
wbudowanego w stolik prowadzacego zajecia panelu AMX.

System zajetosci sal:

Lokalizacja tabletu: w poblizu wejscia do pomieszczenia. Doposaienie o urzadzenia-
monitorujace uzytkownikéw uzgodni¢ na etapie projektu z Zamawiajgcym.

System zliczajacy:

Kamera termowizyjna.
Pomieszczenia dydaktyczne (aule, sale wykiadowe, seminaryjne, cwiczeniowe}:

Okablowanie strukturalne:

Liczba i rozmieszczenie przylgczy: rozmieszczenie nalezy zaplanowac w oparciu o aranzacje
pomieszczenia, na kazde stanowisko komputerowe powinno przypadaé nie mniej niz jedno
podwéjne przylacze RJA5 instalowane we wspélnej ramce montazowej z instalacjg
elektryczng. Dodatkowo nalezy przewidziec minimum 50% zapasu wolnych przytgczy RI45
w projektowanym pomieszczeniu.

System kontroli dostepu:

Drzwi wejéciowe nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu, w zaleinosci od rodzaju drzwi
dopuszczalne rozwigzania to: okucie bezprzewodowe on-line lub czytnik, elektro zaczep lub
zwora elektromagnetyczna oraz kontroler prze;scna on-line.
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System audio-wizualny: : i

Minimalne wyposazenie: odpowiednio dobrany rzutnik multimedialny wraz z ekranem -
elektrycznym. Podfgczenie rzutnika komputera oraz przylaczy nabiurkowych (w ‘stole
prowadzacego zajecia) wykonaé z wykorzystamem skalera obrazu posiadajacego min. 4
wejécia i 4 wyjscia: Naglosnienie dobra¢ w zaleinosci od rozmiaru Sali wyposaiy¢

w mikrofony, wzmacniacz, glosniki sufitowe lub $cienne. Catod¢ sterowana za pomocg’ .~

whudowanego w stolik prowadzacego zajgcia panelu AMX.

System za;gtoscu sal:

Lokalizacja tabletu W pOblIZU wejscia do pomieszczenia. Doposazenle 0 urzadzenia
monitorujgce uzytkowmkow uzgodnlc na etapae pro;ektu z Zamawnajqcym

S!stem zllczalgg _
Kamera termomzyjna
Pomieszczenia spec;ahstyczne (Iaboratona)

Okabiowame strukturalne

Liczba i rozmieszczenie przylaczy: rozmieszczenie nalezy zaplanowac w oparciu o araniacje
pomieszczenia, na kazde stanowisko komputerowe powinno przypadaé nie mniej niz jedno
podwdjne przylacze RJ45 instalowane we wspélnej ramce montaiowej z instalacjg
elektryczna. Dodatkowo nalezy przewidzied minimum 50% zapasu wolnych przytaczy RJ45
w projektowanym pomleszczeniu. - '

System kontroli dostepu:
Decyzje dotyczacy instalacji systemu kontroli dostepu w pomieszczeniach spetjalistycznych
nalezy podjac na podstawie wytycznych giownego uzytkownika.

Pomieszczenia techniczne (serwerownie, punkty dystrybucyjne, wentylatornie itp.):

Okablowanie strukturalne:

Wytyczne w zakresie koniecznoéci instalacji przytaczy RF 45 uzgodni¢ z glownym:
uzytkownikiem. : :

System kontroli dostepu:

Drzwi wejsciowe nalezy wyposaiyé w kontrole dostgpu, w zaleinoéci od rodzaju drzwi
dopuszczalne rozwigzania to: okucie bezprzewodowe on-line lub czytnik, elektro zaczep lub
zwora elektromagnetyczna oraz kontroler przejscia on-line.

Ciagi komunikacyjne:
Okablowanie strukturalne:

Nalezy przewidzie¢ przyfacza RJ 45 instalowane tuz pod sufitem, umozliwiajgce podigczenie
Access-Pointéw sieci Wi-Fi, rozmieszczenie dobra¢ na podstawie analizy pokrycia obszaru
zasiegiem sieci. Ponadto naleiy przewidzie¢ przytacza umoiliwiajgce podtgczenie urzgdzen
drukujgcych lub kioskow multimedialnych. Wysoko$¢ montazu zgodna z przyjetym
standardem dla budynku. Dla systeméw Informacji wizualnej przewidzie¢ przytacza -
instalowane na wysokosci 2m powyiej posadzki. Wszystkie powyisze przytacza nalezy
instalowac w ramkach wspodlnych z instalacjg elektryczng.

System kontroli dostepu:

Decyzje dotyczacy instalacji systemu kontroli dostepu w ciggach komunikacyjnych nalezy
podjaé na podstawie wytycznych giéwnego uzytkownika.

Str. 8




i

System informacii wizuainei:

Rozmieszczehie_elementéw systemu u.zgodnic’ z gfc’)wn\jr_n uzytkownikiem, przy wyborze
miejsc instalacji nalezy przewidzie¢ natgzenie ruchu interesariuszy oraz mozliwes¢ dotarcia
do jak najwigkszej ich liczby. o ' -
Infokiosk: . - _ _ \ .

W kazdym budynku nalezy priéwidzieé minimum jeden infokiosk, tuz za gféwnym weéjéciem
do’ budynku, w miejscu ktore nie utrudnia ruchu oséb i jednoczesnie odpowiednio go -
eksponuje. Jezeli budynek posiada wigksza liczbe wejéé, naleiy rozwazy¢ montai infokiosku
w poblizu pozostatych wejsc. . SRR ' ' S
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Wytyczne W zakresie systemu BMS w budyn'kach
s UM S

Informacje péd_stawowe: )

i

Dokument opisujacy wymagania techniczne dotyczace systemu .
BMS zastosowanego w obiektach UM~ LT

Biuro i'hWestycyjno-Techniczne

mgr inz. Wiodzimierz Nowosielski

2

11
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Wytyczne dla Pro;ektantow i Wykonawcow wszystklch brani
" w zakresie przystosowama urzadzen do pracy w systemie BMS
- dia budynkéw Uniwersytetu Medycznego w todzi

'z uwagi na budowe centralnego systemu BMS d!a budynkow Unlwersytetu
Medycznego w todzi zaleca sig, aby wszystkle instalacje byly na etaple prOJektowym dostaw
i wykonama przystosowane do wple;aa do tego systemu. :

System BMS oparty Jest o technologle SmartStruxure firmy Schneider Electric,
' sktadajaca sie z Automation Serveréw petnigcych funkcje serweréw danych sterownikéw
i bramek oraz jednego centralnego enterprise serwera umotzliwiajgcym rozbudowe o kolejne
Automation Servery.

Kazdy projektant | wykonawca musi zapewni¢ kompatybiine rozwiazania i urzadzenia.
Kazdy wykonawca ma obowigzek dokonaé rozbudowy wizualizacji BMS o zakres instalacji,
ktéra dostarcza i uruchamia. Rozbudowa ma nastgpowac w standartach juz zrealizowanych
zakreséw. Dla systemu naleizy bezwzglednie wykonanaé zakres automatycznego
powiadamiania o alarmach. ‘ |

Wytyczne dla branzy elektrycznej:

1. Rozdzielnie elektryczne nalezy wyposazaé w czujniki zaniku faz ze stykiem cyfrowym
NC lub NO

2. Liczniki elektryczne nalezy dostarczaé i projektowac z interfejsem komunikacyjnym
ModBus (iP, RTU) ewentualnie z M-Bus. Doktadne ustalenia na etapie realizacji.

3. Analizatory sieci nalezy dostarczaé z protokotem komunikacyjnym ModBus (IP, RTU)
ewentualnie LON, BacNet (IP, RTU). Doktadne ustalenia na etapie realizacji.

4. Sterowniki, jezeli wystepuja w instalacji (SZR i inne) nalezy wyposazyé w interfejs
ModBus (IP, RTU} ewentualnie LON, BacNet (IP, RTU). Dokfadne ustalenia na etapie
realizacji.

5. UPS nalezy dostarczac z protokotem komunikacyjnym ModBus {IP, RTU) ewentualnie
LON, BacNet (IP, RTU). Dokiadne ustalenia na etapie realizacji. W skrajnych
wypadkach mozliwe jest monitorowanie stanéw pracy i awarii po stykach cyfrowych.

6. Wszelkie inne instalacje np. IT i nie wymienione w tym dokumencie, majg byé
dostarczane z protokotem komunikacyjnym ModBus ((IP, RTU) ewentualnie LON, -
BacNet {IP, RTU). Doktadne ustalenia na ctapie realizacji.

7. W projektach nalezy uwzgledniaé liczniki na strefach obiektowych jezeli jest to
niezbgdne do rozliczania poszczegdinych dziatéw i podmiotéw.




8 W projektach i realizacjach nalezy uwzglednia¢ liczniki na zasilaniu central
~ wentylacyjnych - i agregatéw chiodu, jezeli jESt to mezqune do rozliczania
poszczegolnych dzmiownpodmlotow s

9. Sterowanle oéwietleniem z'|

~ sterowanie). ' : :
10. System BMS naleiy w taki sposoh zmtegrowac z I:czmkaml energii elektrycznej, aby

_ mozllwe bon zdalne odczytanre takich parametréw Jak: - .
- I:cznlkl energu - odczyt w czasie rzeczywnstym { n|e rzadz:ej niz co 5 sec)

& numer seryjny uktadu | pomiarowego
o biezgey stan ||czydfa giéwnego
- analizator sieci - odczyt w czasie rzeczywistym ( nie rzadznej niz co 5 sec)orazw -
formie wykresu dla ostatnich 7 dni
e aktualne napiecie skuteczne dla faz L1, L2, L3 oraz L1 do 12, L1 do L3, L2
do L3 ‘
o aktualny prad skuteczny dla faz L1, L2, L3 oraz caikownty
e moc chwilowa
¢ czestotliwos$c
-sterowanie oswietleniem
e odczyt aktualnego stanu stycznikdw oswietlenia administracyjnego,
schodowego i zewnetrznego |
e wigczenie oraz wylaczenie oswietlenia administracyjnego, schodowego
i zewnetrznego -
e mozliwoéé¢ definiowania fygodniowych harmonograméw czasowych
' zataczania obwoddw oswietlenia administracyjnego, schodowego
i zewnetrznego
-monitoring obecnosci zasilania tablic pietrowych
¢ aktualny stan obecnoéci zasilania tablic pietrowych
-monitoring UPS
* odczyt stanu pracy: praca normalna, awaria, zasilanie z akumulatoréw
-monitoring oéwietlenia awaryjnego '
+ odczyt stanu pracy: praca normalna, awaria, zasilanie z akumulatoréw
~-automatyka SZR
* odczyt stanu pracy: praca normalna, awaria.




Wytyczne dla branzy wentylacyjnej i klimatyzacji:

. Centrale wentylacyjne maja byc 'wypbsaione w sterowniki z p'rot'okofem
komunikacyjnym LON, BacNet (P, RTU) ewentualnie ModBus {IP, RTU). Nalezy
'bezwzglednie ' stosowac  takie rozwigzania ktore umozl:wqu momtorowame
i sterowanie praca central. Nie dopuszcza sie rozquan tylko z momtorowanlem Nie
dopuszcza | an ‘tez rozwigzan nie umozhw:ajqcych odczytu wszystklch parametrow
pracy. Nie dopuszcza sie stosowania bramek komunlkacyjnych ktore wnosza takie '
“ograniczenia. Dokfadne ustalenia na etaple reallzaql T :
. Agregaty wody lodowej - maJa byé wyposazone W sterownlkr ‘2 protokoiem
komumkacyjnym LON, BacNet (IP, RTU) ewentualn:e ModBus . (IP RTU) Dokiadne
ustalenia na etapie realizacji. :
. Spiity poko;owe majg by¢é wyposazone w komunikacje z Jednostka centralna, ktora
ma sig komunikowac z systemem BMS po protokole komunikacyjnym LON, BacNet
(IP, RTU) ewentualnie ModBus (IP, RTU). Dokladne ustalenia na etapie realizacji.
. £ uwagi na specyfike obiektéw nie dopuszcza sie stosowania pilotéw zdalnych do
sterowania splitami. Naleizy pomieszczenia wyposazaé w sterowniki nascienne
mocowane na stéie. Dopuszcza sie sterowanie radiowe. ‘
W projektach i realizacjach nalezy uwzglednia¢ liczniki elektryczne na zasilaniu central
wentylacyjnych i agregatéw chiodu, oraz liczniki ciepta i chlodu na wyjsciach, jezeli
jest to niezbedne do rozliczania poszczegdinych dziatéw i podmiotéw.
. Centrale wentylacyjne naleiy zintegrowaé z systemem BMS na poziomie odczytu
oraz zmiany nastepujgcych parametrow: '

- Odczyt w czasie rzeczywistym ( nie rzadziej niz co 5 sec)

a) Aktualna flaga stanu pracy { Stop, Praca, wysokie obroty, niskie obroty)

b} Aktualne Temperatury

s powietrza zewnetrznego ( w °C)

e powietrza nawiewanego ( w °C)

e powietrza wywiewanego ( w °C)

e nagrzewnicy ( w °C}

o chtodnicy ( w °C)

c} Aktualne wartosci

e nastawa went. nawiewu ( wyrazona w m3/h oraz %)

s nastawa went. wywiewu({ wyrazona w m3/h oraz %)

e nastawa przepustnicy bypass-a wymiennika krzyzowego lub predkosé
obrotowa rotora wymiennika rotacyjnego( zaleinie od typu
zastosowanego wymiennika )

¢ nastawy zawordw trojdroinego uktadu chiodnicy ( wyrazonaw %)

e stan pracy pompy ukfadu chiodnicy

¢ nastawy zaworow tréjdroinego uktadu nagrzewnicy ( wyraionaw %)

e stan pracy pompy ukfadu nagrzewn'icy




d) Alarmy {ostatnie 30 alarméw w formacie kodu bfedu oraz opisu zrozumiatego
~ dla operatora wraz z flagami priorytetu). '

- Zmiana parametréw pracy

a) :Zmiana flagi stanu pr_acy ( Stop, Praca, wysokie obfoty, hiskie_obrofy)
b) 'Zmia'na nastawy temperatury zadanej { w °C) IR
c) Zmlana nastawy wydajnosci wentylatoréw
¢ nastawa went. nawiewu dla stanu pracy niskich obrotéw (w m3/h)
e nastawa went. wywiewu dia stanu pracy niskich obrotéw ( w m3/h)
¢ nastawa went. nawiewu dla stanu pracy wysokich obrotéw { w m3/h)
. néstawa went. wywiewu dla stanu pracy wysokich cbrotéw ( w m3/h)
d} Reset centrali/ kasowanie alarméw. | '

Wytyczne dla branzy cieptowniczej

1. Wezly cieplne majg by¢ wyposazone w sterowniki z protokofem 'komunikaéyjnym
- LON, BacNet {IP, RTU) ewentualnie quBus (IP, RTU}. Doktadne ustalenia na etapie
realizacji. ’

Liczniki Ciepta nalezy dostarczaé i projektowaé z interfejsem komunikacyjnym LON,
ModBus, BacNet {IP, RTU) ewentualnie z M-Bus. Doktadne ustalenia na etapie
realizacji.

3. Pompy maja byé wyposazone w styki alarmowe lub w czujniki pradu ze stykiem

[

cyfrowym dla systemu BMS.

4, Zawory maja by¢ wyposaione w styki sygnalu powrotnego o poziomie otwarcia
zaworu (styki cyfrowe, lub analogowe 0-10V)

. Wezet cieplowniczy nalezy zintegrowad z systemem BMS w obszarze nastepujgcych

[#;]

parametrow:
- . Odczyt w czasie rzeczywistym ( nie rzadziej niz co 5 sec }
a) Stan cieplomierzy
e Stan liczydta zuiytej energii cieplhej {wG))
¢ Temperatura wody zasilajacej ( w °C)
e Temperatura wody powracajgcej { w °C)
»  Chwilowy przeptyw wody {w m3/h)
* Moc chwilowa { w kW)
b) Stan regulatoréw wezta
e  Temperatura wody zaéilajqcej uktadu CO {w °C)
¢  Temperatura wody powracajacej uktadu CO { w °C)
s Temperaiura wody zasilajgcej uktadu CT ( w °C)
* Temperatura wody powracajgcej uktadu CT { w °C)
* Temperatura cyrkulacji obiegu CWU { w °C)




. Nachyleme i przesume;cae krzywej grzewczej dia ukiadu CT i CO
*  Zmiana parametrow pacy regulatoréw
s Temperatury zadanej ukfadu CO ( w°C)
. Temperatury zadanej uktadu CT ( woC)
. Nachy!eme i przesumecne krzywej grzewczej dia ukiadu CTi CO ,

Wytyczne dia branzy samtarnej

. W prOJektach i reallzaqach nalezy uwzgledniad hcznlkl na strefach oblektowych jezeli
jest to niezbedne do rozliczania poszczegdinych dziatéw i podmloto_w. _
Liczniki nalezy dostarczaé i projektowaé z interfejsem komunikacyjnym LON, Mdeus,
BacNet {IP, RTU) ewentualnie z M-Bus. Dopuszcza sie liczniki impulsowe z -
przelicznikiem, na wyiej wymienione interfejsy komunikacyjne z wlasnym
podtrzymaniem, umozliwiajacym zliczanie w przypadku zanlku napiecia. Dokiadne
ustalenia na etapie realizacji. :

. Stan liczydta wodomierza musi by¢ wyswietlany w wizualizacji systemu BMS oraz
aktualizowany nie rzadziej niz co jedng minute.




Wytyczne dia _braniy teletechnicznej

1. w projekt:ach i rea'li_zacjéch_ naleiy uw;glqdn_iac’ 'systemy {SSP, DSO, SSWiN, KD, CCTV
i inne) z mozliwoscig komunikacji po p'roto'koiach LON, ModBus, BacNet (IP, 'RTU)
g Dopuszcza sie wyprowadzeme z systemow stykow cyfrowych mformu;acych

o awarlach aiarmach i mnych zdarzemach ' ‘

'WVtVC_:zne dla 'braniy _gazjé\i\'r 'rhedyc'znyc'h"'

1, Urzadzenia systemow g'azéw medycznych' maja byt wyposai.oﬁe w sterowniki
-z protokotem komunikacyjnym LON, BacNet (IP, RTU) ewentualnie ModBus (iP, RTU).
Doktadne ustalenia na etapie realizacji.

Wytyczne dla dostawcéw wind

1. Windy majg by¢ wyposaione w sterowniki z protokotem komunikacyjnym LON, BacNet
(IP, RTU} ewentualnie ModBus (IP, RTU). Dokfadne ustalenia na etapie realizacji.

- Raportowanie

1. System BMS musi umozliwiaé generowanie zbiorczych raportéw monitorowanych
parametréw. System powinien umozliwia definiowanie rodzaju raportu (wykres,
tabela) wybér zestawu raportowanych danych. Raporty generowanie przez system
BMS muszg zawierac takie wielkosci jak:

e Zuiycie energii elektrycznej dla kazdego z licznikéw w dowolnie wybranym
okresie czasu

e Zuzycie energii cieplnej dla kazdego z cieptomierzy w dowolnie wybranym
okresie czasu

o Zuiycie wody dla kazdego z wodomierzy w dowolnie wybranym okresne czasu

e Zestawienie zbiorcze wszystkich zdarzen w systemie dla wybranego okresu
czasu




Prowadzenie i_nstalac'i

. Dia prowadzema okabiowama BMS budynku w pionie pomledzy kondygnaqaml
przewudu;e sie szachty teletechniczne, okabiowanle zostanie mocowane za pomocy -
specjalnie dobranych uchwytow UKO do drabmek kablowych o
Prowadzenie pozaomych tras kab!owych nalezy przewidziec w metalowych korytach
kablowych, trasy korytek kablowych na kazdym poziomie zblegajq sie do szachtow
teletechnicznych. :

Pojedyncze przewody instalacji pro;ektu;e sie prowadzm w obszarach sufitéw
podwieszanych i po za nimi oraz na $cianach, na podtoiu wtasciwym w tynku fub nad
tynkiem, mocowanych za pomoca uchwytéw, natomiast w plytach karton-gips
instélacje projektuje sie prowadzi¢ w rurkach ochronnych gietkich.

. Wszystkie przejscia przewodéw przez granice stref i wydzieleni pozarowych naleiy
uszczelnié masg ognioodporna do odpornoéci poiarowej przejicia oraz oznakowac nie
$cieralng etykieta z zaznaczong: data, firmg wykonujacg to uszczelnienie i typem
$rodka $cisle wedtug patentu zastosowanego materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania
réznych ogniochronnych mas na tych samych przejéciach. Miejsca przejéé. nalezy
okresli¢ na podstawie aktualnego projektu architektonicznego, na ktérym zaznaczono
strefy pozarowe i odpornosci po_iaroWe poszczegblnych elementéw w budynku.

. Wszystkie przejicia przez stropy,' nie stanowigce oddzielert p.poz wykona¢ w rurach
a-ich otoczenie zamknaé zwykta zaprawa.

. Wszystkie wejécia do budynku z zewnatrz nalezy wykona¢ ze spadkiem na zewngtrz
budynku ( min. 5%) i uszczelni¢ materiatem wodoszczelnym.




-Check-iista_ System BMS |

Data:.

Lbkél_iiac’jé: .

| Dziat

Wykaz funkcji/sprzetu

Tak/Nie

Uwagi

Stanowisko operatorskie

Komputer PC wraz z oprogramowaniem:

Sterownik:

Centrale wentylacyjne

Stan pracy (praca, stop, niskie-wysokie
obroty) '

Aktualna temperatura powietrza
zewnetrznego [°C]

Aktualna temperatura powietrza
nawiewanego [°C]

Aktualna temperatura powietrza

wywiewanego [°C]

Aktualna temperatura nagrzewnicy [°C]

Aktuaina temperatura chfodnicy [°C]

Nastawa wentylatora nawiewu [ m3/h oraz
%]

Nastawa wentylatora wywiewu [ m3/h oraz
%] '

Nastawa przepustnicy [%]

Nastawa zaworu tréjdroznego [%]

Stan pracy pompy ukladu nagrzewnicy

Sygnalizacja alarmow

Zmiana stanu pracy (pra_ca, stop, niskie-
wysokie cbroty) :

Zmiana nastawy temperatury zadanej [°C]

Nastawa wentylatora nawiewu  (niskie
obroty, m3/h)

Nastawa wentylatora wywiewu (niskie
obroty, m3/h)




Nastawa wentylatora  nawiewu (wysokie
obroty, m3/h}

Nastawa ‘wentylatora wywnewu (wysokle
obroty,m3/h)

| Reset centralifkasowanie alarmow

Wezet cieplny

Stan zuzytej energii cieplnej [GJ]

Temperatura wody zasilajacej [°C]

Temperatura wody powracajgcej [°C]

Chwilowy przeptyw wody [m3/h]

Moc chwilowa [kw]

Temperatura wody zasilajacej ukfad CO [°C]

Temperatura wody powracajacej z uktadu
Co[°C]

Temperatura wody zasilajacej uktad CT [°C]

Temperatura wody powracajacej z ukfadu
CT°q]

Temperatura cyrkulacji obiegu CWU [°C]

Nachylenie krzywej grzewczej dla uktadu CO
iCT

| Zmiana temperatury zadanej uktadu CO [°C]

Zmiana temperatury zadanej uktadu CT [°C]

Zmiana nachylenia krzywe] grzewczej dla CO
iCT

Instalacja Elektryczna

Analizator Aktualna energia elektryczna [kWh]
napiecia
Aktualne napigcie fazowe i przewodowe [V]
Aktualna moc chwilowa [kW]
Aktualna czestotliwosé [Hz]
Sterowanie | Odczyt  aktualnego stanu  stycznikéw

oswietleniem

oswietlenia administracyjnego, schodowego
i zewnetrznego

Wigczenie i wylaczenie  oswietlenia
administracyjnego, schodowego i
zewnetrznego
Ustawianie harmonogramdéw czasowych
zatgczania obwodow oswietlenia
administracyjnego, schodowego i
zewneltrznego

Tablice Aktualny stan obecnosci zasilania tablic

zasilania

UPs Stan pracy (praca normaina, by-pass,

awaria)

Oswietlenie

Stan pracy. (praca normalna, praca z
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awaryjne

wewnetrznego Zrodta zasilania, awaria)

SZR

Stan pracy (praca normalna, awaria) -

Pozostate -

Aktualny stan wodomierza [m3]

Stan pracy dZwigu (praca normalna, awaria)

Raportowanie

Zuzycie energii  elektrycznej dla kazdego z
licznikéw w dowolnie wybranym okresie

Zuzycie energii ciepinej dla kaidego :z
cieptomierzy w dowolnie wybranym okresie

Zuzycie wody dla kazdego z wodomlerzy w
dowolnie wybranym okresie

Zestawienie zbiorcze wszystkich zdarzen w

systemie dla wybranego okresu czasu

1




