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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

D-08.03.01
USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wbudowania obrzezy betonowych wibro-
prasowanych na:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utozeniem chodnikowych obrzezy betonowych wibro-prasowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe wibro-prasowane
rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera /insp. nadzoru/.

1.4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie
prowadzonych robo6t. Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z
"Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym " Dz.U.97
poz.485
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2. Materiaty

2.1. Obrzeza betonowe wibro-prasowane:

q

1

tablica 1. wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy [cm ]

Rodzaj obrzeza

| b h (o] r
Obrzeze niskie 75 6 20 - 3
"On" 100 8 30 - 3

tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka w mm

Gatunek 1 Gatunek 2
I +/- 8 +/-12
bih +/- 3 +/-3

Dopuszczalne wady obrzezy:

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen obrzezy betonowych

elementy
betonowe

Wklestos¢ lub wypuktosé
powierzchni

i krawedzi

w mm

Szczerby

ograniczajgcych

i uszkodzenia

powierzchnie

gome niedopuszczalne

(Scieralne) w mm
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krawedzi i ograniczajgcych
narozy pozostate
powierzch. w mm
liczba max. 2 2
dtugos¢ max., mm 20 40
gtebokos$¢ max., 6 10
mm

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonych przez Wykonawce dotaczone
powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajacy jej
jakosé na podstawie przeprowadzonych badan (deklaracja zgodnosci)
akceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem
wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Wykonanie robot

4.1. wykonanie koryta

4.2. Ustawienie obrzeza

Obrzeza ustawia¢ nalezy w zaleznosci od dyspozycji zawartej w dokumentacji
projektowej na podtozu ziemnym lub podsypce z piasku o grubos$ci warstwy 3 - 5
cm.

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika od strony ciggu komunikacyjnego
powinna wynosic¢ 5 - 6 cm, jednakze jezeli wymagane jest odprowadzenie wody z
nawierzchni obrzeze moze by¢ ustawiane w poziomie lub 2 cm ponizej nawierzchni.

Niweleta podtuzna obrzeza powinna by¢ réwnolegta do niwelety chodnika.

Tylna Sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem lub
miejscowym gruntem (jezeli jest przepuszczalny). Materiat ktérym zostanie
obsypana tylna sciana obrzeza nalezy zagescic.

Spoiny nie powinne przekracza¢ 1 cm i zosta¢ wypetnione piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg
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5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola ustawienia obrzeza
przy ustawieniu obrzeza kontroli podlegajg :
- odchylenie linii kraweznika w planie:

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie w stosunku do projektu wynosi
+/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

- odchylenie niwelety ustawionego obrzeza:

Dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny obrzeza w stosunku do projektu
wynosi +/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

-Réwnosc¢ gornej powierzchni obrzezy mierzona 3-metrowa tatg dwa razy na 100
m:

Przeswit pomiedzy gorng krawedzig tawy a fatg nie moze przekraczac 1 cm.

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg ustawienia obrzeza jest 1 mb .

7. Odbior robot

Odbioru nawierzchni dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan i pomiaréw
oraz ogledzin nawierzchni.

Odbior elementow ulic dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych odcinkéw i elementéw robét bez
hamowania ich postepu.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiane na nowg wadliwej warstwy. Roboty
poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwego elementu Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

7. Podstawa ptatnosci
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ptatnos¢ za m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robét
w oparciu o wynik pomiarow i badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego wibroprasowanego :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- ustawienie obrzezy,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem lub piaskiem i ubicie.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
2. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.
3. PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
4. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
5. PN-80/B-100021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
6. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
7. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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