KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarska w miejscowosci Stary Dzikow
km 0+000 - 0+226

Ilos¢ jedn. i
Lp. Podstawa Wyszczegolnienie robét Jednostka | Cena jedn Wartosé netto
jednostek netto
1 Roboty prayg
Roboty pomiarowe przy linowych robotach
11| KNR503/101/2 P Prayinowyen fobo km 0,226
Ziemnych - trasa drogi wterenie réwninnym
2 Roboty nawierzchniowe (ki 0+000 - 0+130; 0+346 - 0+492)
Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza
21| Analizawtasna |PO% WarStwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie w 904,000
Kat, -V
226*4=904m2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 -
22| KNNRE0113-4 |gr.8cm , uktadana rozscielaczem m? 881,40
226*3,9-881,4m2
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltoy -jezdnia
23| Analizawtasna |>< P oe nawierzehniemuisia wa-jezdnt m? 976,20
+rozjazdy
2mieszanek !
sowo-2wirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
2.4| KNNR 6030801 |EYSONO 2O 2 m? 976,20
grubosé po zageszczeniu 5 cm
226%3,7+ 140m2 = 976,2
\Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego odpornego na koleinowanie KR1-2
2.5| KNNR60309-02 owego odpomego na kotemnowant m? 21,00
grubosci 4,0 cm z transportem
226*3,5+130 m2= 921 m2
3| Przepust
KNNR &
Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych
3.1|0802/02 . m2 50,00
nawierzchni otacznej grubosci 30cm
/04
Roboty ziemne wykonywane koparkami
odsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr.kat. -V 2
32|KNNR 1020208 [POUSIEDIEMYMI 0 POLY ¢ m3 18,00
transp.urobku sam.samowytad. Na tymczasowy
plac sktadowy wykonawcy.
3.3|Analizawlasna | Rozbirka prayczotkow wraz z utylizaca gruzu m3 10,00
Ulozenie przepustu pod korona drogi, rury o §r. 80
4| Analiza wt
3.4\Analizawlasna | . LinpE, . Obc. A, na tawie betonowe] mb 16,00
a czotowego 2
3.5|Analiza wtasna murka czotowego sat. 4,00
przepustu HDPE fi 80 cm
) ie murka czotowego
3.5|Analiza wiasna ' sat. 2,00
przepustu HDPE fi 50 cm
CNNRG Odbudowa podbudowy na przekopach: 20 cm -
36 podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji | m2 50,00
0113/02
0-63mm
Odtworzenie stnicjacej konstrukejijezdni 2
3.7|Analiza wiasna i i 6 m2 80,00
‘warstw
) Odmulenie przepustow o $rednicy 400- 1000 mm,
38|Analizawtasna | mb 6,00
$r. warstwa 40 cm
Obrukowanie skarpy w obrebie wlotu i wylotu
tu:
39|Analizawtasna  |PPEPUSIE m2 40,00
brukiem kamiennym na zaprawie cementowo
j gr. 15-20cm.
4 Roboty wykoficzeniowe
Nawierzchnia zjazdow z ttucznia kamiennego -
4.1|KNNR 6.0204-04 | grubosé po zageszczeniu 8cm m? 35,00
Nawierzchnia zjazd6w z betonu asfaltowego -
4.2|KNNR60309-02 | grubosc po zageszczeniu Scm t 32,00
Uzupetnienie poboczy kruszywem 0-31,5 ,
4.3|KNNR 6 0204-04 o m 369,00
gr. 8.cm, szerokos¢ 0,75m
Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp
znamutu kat, I11-IV z transp,urobku na odl,do 5 km
4.4|KNNR61302-02 |sam,samowytad: gr. 30 cm mb 310
Krotnosé = 1,5
Reczne plantowanie powierzhni gruntu rodzimego ,
4.5|KNNR 60113-4 m’ 452,00
Kat. I-IV plantowanie terenu przyleglego
Razem kosztorys netto:
Podatek VAT 23 %
Razem kosztorys brutto:

Sporzadzit:




