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GLOBAL TECHNICS JACEK A. ROSzCzYC
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska 9b/1

PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY

Zakres
opracowania:

BUDOWA | ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI MIELNIKI

Inwestor:

GMINA KORYCIN,

UL. KNYSZYNSKA 2A,

16-140 KORYCIN,

Adres
inwestycji: DZIALKI GEOD. NR

-129/2 - OBR. MIELNIKI (0015);

— JEDN. EWID. KORYCIN GMINA (201103_2)

M. MIELNIKI; POCIZTA 16-140 MIELNIKI

GM. KORYCIN; POW. SOKOLSKI;

WOJ. PODLASKIE

Kategoria
obiektu: XXX
Kody CPV: Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czedci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Projektant: Sanitarna: mgrinz. JACEK ROSZCZIYC ...t
upr. budowlane do proj. b/o w spec;j. inst.

w zakr. sieci, inst. i urz. ciepln., went.,

gaz., wod. | Kan. PDL/0054/POOS/06

Zawartosé

opracowania:

Program funkcjonalno-uzytkowy:
- Czes¢ opisowa;
- Czesc rysunkowa;

BIELSK PODLASKI, 01.05.2021 R.
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1 | - Decyzje nadania uprawnien projektanta
str. 5-6
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PRZEDSIEBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE

GLOBAL TECHNICS JACEK A. ROSzCzYC
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. DANE OPRACOWANIA
1.1. DANE PROJEKTU

Nazwa projektu: Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci
Mielniki
Adres budowy: Dziatki o Nr geod.
—129/2 — obr. Mielniki (0015);
—jedn. ewid. Gmina Korycin (201103_2)
m. Mielniki; poczta 16-140 Mielniki
gm. Korycin; pow.  Sokolski;
woj. Podlaskie

Inwestor: Gmina Korycin
ul. Knyszynska 2A,
16-140 Korycin,

1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Do opracowania wykorzystano:

K/

« - mape zasadnicza

* - wizja lokalna

K/

« - Decyzja Pozwolenie wodnoprawne
Sporzadzono wg wymagan nastepujacych przepisOw prawnych:

% - ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opado-
wych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

% - ROZPORZADZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462),

o + ZMIANA (1): Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762),

o + ZMIANA (2): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmie-
niajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 nr 0 poz. 1554);

o + ZMIANA (3): Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

[1] - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414),

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 1996 nr
100 poz. 465),

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. (Dz. U.
1999 nr 62 poz. 682);

o + ZMIANA (3): Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2000
nr 29 poz. 354);

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2001 nr
129 poz. 1439);
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+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
2004 nr 93 poz. 888);

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 19 wrze$nia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
2007 nr 191 poz. 1373);

+ ZMIANA (7): Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2008
nr 145 poz. 914);

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 8 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
2008 nr 206 poz. 1287);

+ ZMIANA (9): Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr
121 poz. 809);

+ ZMIANA (10): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290);

+ ZMIANA (11): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w
sprawie sposobu prowadzenia rejestrow wnioskéw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz rejestréw zgloszen dotyczacych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i
19a ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 306);

+ ZMIANA (12): Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019
poz. 695);

+ ZMIANA (13): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186);

[2] - ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690),

o

+ ZMIANA (1): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 Iutego 2003 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270),

+ ZMIANA (2): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156);

+ ZMIANA (3): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238);

+ ZMIANA (4): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1514);

+ ZMIANA (5): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461);

+ ZMIANA (6): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597);

+ ZMIANA (7): Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1289);

+ ZMIANA (8): Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926);

+ ZMIANA (9): Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422);

+ ZMIANA (10): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285);

[3] - USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717),
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+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 15 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 2008 nr 220 poz. 1413),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2011 nr 153 poz. 901);

+ ZMIANA (3): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2012 nr 0 poz. 647);

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 405);

+ ZMIANA (5): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 . w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2015 nr 0 poz. 199);

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 25 wrzes$nia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1713);

+ ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2017 nr 0 poz. 1073);

[4] - USTAWA z dnia 21 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz.
710),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych in-
nych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1722),

+ ZMIANA (3): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268),

[5] - USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1237),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. 2010 nr 34 poz. 170),

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niekto-
rych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1337),

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 985),

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 422),

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy
o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249),

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017
poz. 1074),

+ ZMIANA (7): Ustawa z dnia 24 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 10),

+ ZMIANA (8): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614),

[6] - USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627);

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony §rodowiska i
ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2002 nr 233 poz. 1957),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntow rolnych
do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2003 nr 46 poz. 392),

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 190 poz. 1865),

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 49 poz. 464),

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954),
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+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2006 nr 50 poz. 360),

+ ZMIANA (7): Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 88 poz. 587),

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2008 nr 111 poz. 708),

+ ZMIANA (9): Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 215 poz. 1664),

+ ZMIANA (10): Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. 2010 nr 152 poz. 1019),

+ ZMIANA (11): Ustawa z dnia 29 pazdziernika 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowi-
ska (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1498),

+ ZMIANA (12): Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2011 nr 99 poz. 569),

+ ZMIANA (13): Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1341),

+ ZMIANA (14): Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 460),

+ ZMIANA (15): Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2013 poz. 47),

+ ZMIANA (16): Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1101),

+ ZMIANA (17): Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1434),

+ ZMIANA (18): Ustawa z dnia 10 wrzes$nia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2015 poz. 1593),

+ ZMIANA (19): Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
(Dz. U. 2017 poz. 898),

+ ZMIANA (20): Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2017 poz. 1888, 1999),

+ ZMIANA (21): Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowi-
ska oraz ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 88),

+ ZMIANA (22): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564),

+ ZMIANA (23): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.
U. 2018 poz. 1648),

+ ZMIANA (24): Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniajaca ustaw¢ o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektérych innych ustaw, ustawe - Prawo ochrony $rodowiska, ustawe o systemie
zarzadzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji, ustawe¢ o zmianie ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach cieklych oraz niektérych innych ustaw oraz ustawe o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 poz. 412),

+ ZMIANA (25): Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska (Dz.
U. 2019 poz. 452),

+ ZMIANA (25): Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz ustawy o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 poz. 1211),

+ ZMIANA (26): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396),

[7] - USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 1995 nr 16 poz.

78),

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 1997 nr 60 poz. 370),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. 0 zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych. (Dz. U. 1997 nr 80 poz. 505),

13



PRZEDSIEBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE

GLOBAL TECHNICS JACEK A. ROSzCzYC
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska 9b/1

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o lasach oraz
o zmianie niektérych ustaw i ustawe o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. (Dz. U. 1997 nr 160 poz.
1079),

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2008 nr 237 poz. 1657),

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2009 nr 115 poz. 967),

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2013 poz. 503),

+ ZMIANA (7): Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2015 poz. 1338),

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 25 wrze$nia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2015 poz. 1695),

+ ZMIANA (9): Ustawa Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja
2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
2017 poz. 1161),

[8] - ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)

o

+ ZMIANA (1): Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace roz-
porzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1109),

+ ZMIANA (2): Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112);

[9] - ROZPORZADZENIE Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywa¢ na $srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397),

o

+ ZMIANA (1): Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2013 poz.
817),

+ ZMIANA (2): Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych zna-
czaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),

+ ZMIANA (3): Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

[10] - USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199 poz. 1227).

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o $ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 119 poz. 804),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o $ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko oraz ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2015 poz. 1211);

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaty-
wania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1936);

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajaca ustawe¢ o zmianie ustawy o udostgp-
nianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 2171);

+ ZMIANA (5): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i je-
go ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodo-
wisko (Dz. U. 2018 poz. 2081);
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+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o $ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1712);

+ ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(Dz. U. 2020 poz. 283);

[11] - ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przeci¢tnych norm zuzycia wody Dz. U. Nr 8, poz.70)

[12] - USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadza-
niu $ciekéw. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747),

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 85 poz.
729),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180),

+ ZMIANA (3): Ustawa - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbioro-
wym odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. 2018 poz. 1152),

[13] - USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21),

o

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. 2014 poz.
695),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych in-
nych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 122),

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych in-
nych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2422),

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych in-
nych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2422),

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564),

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592),

+ ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701),

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403),

[14] - ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923),

Sporzadzono na podstawie nastepujacych dokumentow:
[1] ,,Karta informacyjna - Obszar wodny JCWPd 517 2012 r.

[2] ,,Program Ochrony Srodowiska Powiatu Lomzynskiego na lata 2008-2011 z perspektywa na
lata 2012-2015”

[3] ,,Program Ochrony Srodowiska Powiatu L.omzynskiego na lata 2017 — 2020 z perspektywa
na lata 2021 — 2024” Lomza 2016 .

[4] ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” Warszawa 2012r
[5] ,,Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE” (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000 r

[6] ,ROZPORZADZENIE Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” (Dz. U. 2016 poz. 1911),
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2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI
2.1. LOKALIZACJA INWESTYCII

Lokalizacja istniejacej oczyszczalni Sciekow:

% Wojewddztwo: Podlaskie
% Powiat: Sokolski
+ Gmina: Korycin
* Poczta: 16-140

*» Miejscowosc: Mielniki

o Jednostka ewidencyjna: 201103_2 — Korycin Gmina
o Obreb ewidencyjny: 0015 - Mielniki
o Duziatki ewid. o nr geod. 129/2;

Lokalizacja istniejgcego wylotu $ciekéw oczyszczonych:

* Wojewoddztwo: Podlaskie
+ Powiat: Sokolski
% Gmina: Korycin
% Poczta: 16-140

% Miejscowos¢: Mielniki

o Jednostka ewidencyjna: 201103_2 — Korycin Gmina
o Obreb ewidencyjny: 0015 - Mielniki
o Duziatki ewid. o nr geod. 129/1;

2.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Stan prawny nieruchomosci — teren oczyszczalni sciekow:

X — dziatka nr geod. 129/2 obr. Mielniki (0015) — inne tereny zabudowane — Bi, nie-
uzytki — N,;

o —jest wlasnoscig Inwestora: Gmina Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin.

2.3. OTOCZENIE OCZYSZCZALNI | WYLOTU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
Teren lokalizacji OCZYSZCZALNI $CIEKOW:

K/

<o — dziatka nr geod. 129/2 obr. Mielniki (0015) — inne tereny zabudowane — Bi, nie-
uzytki — N;

Teren lokalizacji WYLOTU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH:

K/

<o — dz. nr geod. 129/1 obr. Mielniki (0015) — ré6w — W-LV; grunty zadrzewione i za-
krzewione — L.z;.

Teren otaczajacy dziatke OCZYSZCZALNI SCIEKOW:
% od pélnocy —dz. nr geod. 129/1 obr. Mielniki (0015) —taki -LV, LVI;
+ od wschodu - dz. nr geod. 129/1 obr. Mielniki (0015)  —taki LV, LVI; réw — W;
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¢ od wschodu —dz. nr geod. 132/1 obr. Korycin (0008) — réw — W-LV; grunty zadrze-
wione 1 zakrzewione — L.z;

% od wschodu —dz. nr geod. 131 obr. Korycin (0008) — droga— dr;

+ od wschodu - dz. nr geod. 129 obr. Korycin (0008) — grunty orne— RV;

+ od potudnia —dz. nr geod. 129 obr. Korycin (0008) — nieuzytki — N, grunty orne— RV;

* od potudnia —dz. nr geod. 128/1 obr. Korycin (0008)  — inne tereny zabudowane — Bi;

% od potudnia — dz. nr geod. 595 obr. Korycin (0008) — droga — dr, ul. Trakt Krélewski,
droga wojewddzka - DW671, droga krajowa — nr 8, drogi ekspresowe — S8, E67;

% od zachodu - dz. nr geod. 92 obr. Mielniki (0015) — droga — dr, ul. Trakt Krélewski,

droga wojewddzka - DW671, droga krajowa — nr 8, drogi ekspresowe — S8, E67;

2.4. OPIS LOKALIZACJI INWESTYCJI

Teren, na ktérym zlokalizowana jest oczyszczalnia §ciekéw to dziatki o nr. ewidencyjnym 129/2 obr.
Mielniki (0015). Dziatka jest wtasno$cig Gminy Korycin. Teren jest uzbrojony w media.

Poza ogrodzeniem istniejacej oczyszczalni SciekOw na dzialce nr 129/1 obr. Mielniki (0015) istnieje
row zasilajacy bezposrednio rzeke Kumiatka na odcinku KM 24995 biegu rzeki.

Wylot sciekéw odprowadzanych do rowu jest w odlegtosci 192,0 m od ujscia do rzeki Kumiatka.
Opracowaniem objeto teren dzialek, gdzie sg lokalizowane urzadzenia: oczyszczalnia §ciekow.
Obstuga komunikacji kotowej i pieszej przedmiotowej inwestycji odbywa si¢ istniejacym wjazdem
z drogi na ul. Trakt Krélewski, (droga wojewdédzka - DW671, droga krajowa — nr 8, drogi
ekspresowe — S8, E67) na dziatce nr. geod. 92 obr. Mielniki (0015).

3. ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem przedsigwzigcia jest ,,Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekow w
miejscowosci Mielniki”.

Celem przedsiewzigcia jest wykonanie rob6t majacych na celu poprawe funkcjonowania systemu
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie poprzez rozbudowe gminnej oczyszczalni $ciekOw wraz z
infrastrukturg  towarzyszaca, polepszenie $wiadczonych ustug w zakresie odbioru $ciekéw i
gospodarki osadami, jak rowniez ochrona zdrowia okolicznych mieszkancéw oraz Srodowiska
naturalnego.

Celem przedsiewzigcia jest:

s - Ulepszenie efektywnosci podczyszczania mechanicznego $ciekéw  surowych
doptywajacych do oczyszczalni poprzez:

o - wymian¢ wyposazenia Przepompowni $ciekéw surowych wraz z montazem Sita
pionowego na doptywie $ciekéw, w tym m.in. wymiana pomp, oraz stalowego
wyposazenia przepompowni;

o - budowe¢ Kontenera krato-piaskownika wraz z towarzyszacymi instalacjami i
robotami budolanymi.

R/

¢ - Ulepszenie efektywnosci procesu Biologicznego oczyszczania sciekOw w Reaktorze
Biologicznym poprzez:
o — rozbudowe i wymiang elementéw zbiornikdw dwodch Reaktoréw Biologicznych
(uzupetnienia ubytkow)

o — montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania $ciekéw w dwoéch Reaktorach
Biologicznych,
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o — montaz Dmuchaw w zabudowie zewngtrznej na ptycie pokrywowej zbiornika
Reaktora Biologicznego;

% - Naprawa zle dziatajacej instalacji przyjmowania $ciekéw dowozonych poprzez:

o — budowe Kontenerowego punktu zlewnego S$ciekéw dowozonych wraz z
instalacjami towarzyszacymi;

o — budowa Zbiornika buforowego $ciekéw dowozonych, wraz z instalacja
napowietrzania SciekOw i innymi instalacjami towarzyszacymi;

0

» - Poprawe gospodarki osadami poprzez:

o - przebudowe zbiornika Zaggszczacza osadu nadmiernego, w tym wymiana pomp,
oraz stalowego wyposazenia;

o - budowg kontenera z prasg do odwadniania osadu,

o —budoweg Wiaty magazynowania osadu
% - Poprawg energetyczng poprzez:

o —zamontowanie systemu fotowoltaiki do 40kW na potrzeby obiektu oczyszczalni;
% - poprawa srodowiska spotecznego:

o —Polepszenie jakosci $wiadczonych ustug odbioru $ciekéw

o —Polepszenie jakosci zycia okolicznych mieszkancéw
« - poprawa srodowiska naturalnego:

o - Minimalizacja niekontrolowanych zrzutéw sciekow do rzek, rowow 1 na pola

o - Kontrolowany transport scieckow dowozonych
Zaniechanie inwestycji 1 pozostawienie istniejagcych elementéw oczyszczalni Sciekéw w obecnym
stanie bedzie skutkowato stopniowym pogarszaniem jako$ci Srodowiska 1 warunkéw bytowych
mieszkancow.
Zastosowanie lepszego - w stosunku do istniejacych rozwigzan - procesu technologicznego mecha-
niczno-biologicznego oczyszczania Sciekdw, zagospodarowania osadéw $ciekowych, uwzgledniaja-
cego hermetyzacj¢ oraz izolacj¢ akustyczng, wplyna na zwigkszenie efektywnosci funkcjonowania
procesOwW oczyszczania oraz zmniejszg negatywne oddziatywanie na $rodowisko naturalne oraz
spoleczenstwo.

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA:

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), planowane
przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ na podstawie §2 ust. 1 pkt. 40 do przedsiewzig¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ natomiast na podstawie Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). § 3, ust. 1, pkt. 79 do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko — ,,- instalacje do oczyszczania $ciekOw inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkancéw nie mniejszej niz 400
rownowaznej liczby mieszkancéw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i1 1495, z p6zn. zm.);.”

Niniejsze przedsiewziecie obstuguje zgodnie z Decyzja Wodnoprawng z dnia 13.02.2015 - 2000
RLM.
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4. STAN ISTNIEJACY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia funkcjonuje jako biologiczna oczyszczalnia $ciekéw dla gminy Korycin. Scieki
doprowadzane sg do oczyszczalni poprzez sie¢ kanalizacji sanitarne;j..

Jest to oczyszczalnia typu Biokon. Scieki odprowadzane s3 do rowu melioracyjnego poprzez wylot
zlokalizowany na dz. nr 132/1 obr. Korycin (0008). Row stanowi doptyw odcinka rzeki Kumiatka
na odcinku KM 24995 biegu rzeki.

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

CIAG TECHNOLOGICZNY, ktéry petni zasadniczg funkcj¢ oczyszczania $ciekéw sktada si¢ z
nastepujacych urzadzen:

1.

© ® N

Przepompownia $cieké6w surowych: — studnia betonowa z wewne¢trznym plaszczem
stalowym DNI1800mm  ($rednicy zewn. 2400 mm) o glebokosci 5,96m. W studni
zamontowane sg dwie pompy zatapialne o wydajnosci 2x 36,0 m3/h (10 dm3/s) o mocy 2x
2,0 kW. Przewodem DN100 mm pompy podaja Scieki poprzez Komoére rozdziatu $ciekéw
do dwoch Reaktoréw biologicznych.

Punkt zlewny $ciekéw z szamb: — sktadajacy si¢ z komory zlewnej, kraty o prze§wicie
Smm.

Komora rozdzialu $ciekow: — studnia betonowa z wewngtrznym ptaszczem stalowym
DN1800mm ($rednicy zewn. 2400 mm) o gtgbokosci 2,85m. Przewodem DN100 mm $cieki
rozdzielane sg do dwdch Reaktoréw biologicznych.

Reaktor biologiczny typu Biokon: — sklada si¢ z dwdch technologicznych, wyposazone w
urzadzenia mieszajace i napowietrzajace.

Zageszczacz osadu nadmiernego: — studnia betonowa z wewngtrznym plaszczem
stalowym DN1800mm ($rednicy zewn. 2400 mm) o gtebokosci 4,60m..

Komora pomiarowa $ciek6w oczyszczonych.
Poletka osadowe: — dwa poletka osadowe o wymiarze — 12,50 x 12,50 m..
Zbiornik koagulantu PIX:

Wylot $ciekéw oczyszczonych: odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych odbywa sie do
rowu melioracyjnego si¢ na dzialce o nr geod. 129/1 obr. Mielniki (0015), zasilajacego
bezposrednio rzeke Kumiatka na odcinku KM 2+995 biegu rzeki

Obiekty oczyszczalni Sciekow:

01 - ISTN. Przepompownia $ciekéw surowych (ob. 01)
02 - ISTN. Punkt zlewny Sciekéw z szamb (ob. 02)
03 - ISTN. Komora rozdziatu $ciekéw (ob. 03)
04 - ISTN. Reaktor biologiczny (ob. 04)
04.1 - ISTN. Reaktor biologiczny — komora 1 (ob. 04.1)
04.2 - ISTN. Reaktor biologiczny — komora 2 (ob. 04.2)
05 - ISTN. Zaggszczacz osadu nadmiernego (ob. 05)
06 - ISTN. Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (ob. 06)
07 - ISTN. Wylot $ciekdw oczyszczonych (ob. 07)
08 - ISTN. Poletka osadowe (ob. 08)
08.1 -ISTN. Poletko osadowe nr 1 (ob. 08.1)
08.2 - ISTN. Poletko osadowe nr 2 (ob. 08.2)
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09 - ISTN. Zbiornik koagulantu PIX (ob. 09)
10 - ISTN. Sterownia oczyszczalni (ob. 10)
11 - ISTN. Studnia wodomierzowa (ob. 11)

5. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Stwierdza si¢ znaczng degradacje powlok stalowych uzbrojenia Przepompowni $ciekéw surowych,
Komory rozdziatu sciekéw, a takze Reaktoréw biologicznych.

Do odtworzenia podlegaja zewnetrzne powtoki malarskie, wypetnienia dylatacyjne.

System napowietrzania i mieszania w reaktorach biologicznych nalezy wymieni¢ z racji korozji i
stabej efektywnosci pracy.

Pompy w przepompowni $ciekdw surowych charakteryzuja si¢ duzg awaryjnos$cia wobec czego
proponowana jest ich wymiana na nowe urzadzenia.

6. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE (45000000-7)
6.1. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca, projektujgc i/lub realizujgc rozbudowe oczyszczalni $ciekéw, powinien uwzglednic¢
fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t budowlano — modernizacyjnych, musi by¢ czynna.

6.2. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

INFORMACIJE OGOLNE

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu oczyszczalni §ciekéw powinny by¢ oparte
tylko na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne.

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

WYTYCZNE PROJEKTOWE:

1) - wymiana wyposazenia Przepompowni $ciekow surowych wraz z montazem Sita
pionowego na doptywie Sciekéw, w tym wymiana pomp, oraz stalowego wyposazenia
przepompowni oraz remont budynku sterowni

2) — budowe¢ Kontenera krato-piaskownika wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami
budolanymi.

3) — rozbudowa 1 wymiana elementéw zbiornikow dwoch Reaktorow Biologicznych
(uzupetnienia ubytkow)

4) — montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania Scieckow w dwodch Reaktorach
Biologicznych,

5) — montaz Dmuchaw w zabudowie zewngtrznej na ptycie pokrywowej zbiornika Reaktora
Biologicznego;

6) — budowe Kontenerowego punktu zlewnego Sciekéw dowozonych wraz z instalacjami
towarzyszacymi;

7) — budowa Zbiornika buforowego $ciekéw dowozonych, wraz z instalacja napowietrzania
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$ciekOw i innymi instalacjami towarzyszacymi;
8) — remont zbiornika Zageszczacza osadu nadmiernego, w tym wymiana pomp, oraz
stalowego wyposazenia;

9) - budowe Budynku kontenerowego prasy osadu,
10) — budowe Wiaty magazynowania osadu
11) - budowa instalacji fotowoltaicznej do 40kW

12) - budowe elementéw zagopodarowania terenu tj. mi.in. budowa utwardzen, ogrodzenia.

Wytyczne w zakresie budowy
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwijzane z
nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:
% - organizacji rob6t budowlanych,
¢ - zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich,
¢+ - ochrony $rodowiska,
« - warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
% - zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich,
% - zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw ielementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Informacje szczegétowe znajdujg si¢ w poszczegdlnych rozdziatach ponize;.
Rozdziat 7 opisuje wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla rozbudowy oczyszczalni $ciekow.
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7. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

ST-01 - CPV 45200000-9

7.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem przedsigwzigcia jest Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekow we
miejscowosci Mielniki”.

Celem przedsiewzigcia jest wykonanie robdt majacych na celu poprawe funkcjonowania systemu
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie poprzez rozbudowe gminnej oczyszczalni $ciekow wraz z
infrastrukturg  towarzyszaca, polepszenie Swiadczonych ustug w zakresie odbioru s$ciekéw i
gospodarki osadami, jak rowniez ochrona zdrowia okolicznych mieszkancow oraz $rodowiska
naturalnego.

7.2. CEL OPRACOWANIA

Celem przedsiewzigcia jest:

% - Ulepszenie efektywnosci podczyszczania mechanicznego $ciekéw  surowych
doptywajacych do oczyszczalni poprzez budowe:

o - wymiana wyposazenia Przepompowni $ciekéw surowych wraz z montazem Sita
pionowego na doptywie $ciekow, w tym m.in. wymiana pomp, oraz stalowego
wyposazenia przepompowni;

o — budowe¢ Kontenera krato-piaskownika wraz z towarzyszacymi instalacjami i
robotami budolanymi..

+»» - Ulepszenie efektywnosci procesu Biologicznego oczyszczania $ciekow w Reaktorze
Biologicznym poprzez:

o - rozbudowa i wymiana elementéw zbiornikoéw dwoéch Reaktoréw Biologicznych
(uzupetnienia ubytkéw)

o — montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania $ciekOw w dwoch Reaktorach
Biologicznych,

o — montaz Dmuchaw w zabudowie zewng¢trznej na ptycie pokrywowej zbiornika
Reaktora Biologicznego;

+» - Naprawa zle dziatajacej instalacji przyjmowania $ciekéw dowozonych poprzez:

o — budowe Kontenerowego punktu zlewnego S$ciekéw dowozonych wraz z

instalacjami towarzyszacymi;

o — budowa Zbiornika buforowego sciekow dowozonych, wraz z instalacja
napowietrzania sciekOw 1 innymi instalacjami towarzyszacymi;

X/
L X4

- Poprawe gospodarki osadami poprzez:

o - remont zbiornika Zaggszczacza osadu nadmiernego, w tym wymiana pomp, oraz
stalowego wyposazenia;

o —budowe¢ Budynku kontenerowego prasy osadu,
o —budowe¢ Wiaty magazynowania osadu

X/
°e

- Poprawe energetyczng poprzez:
o - zamontowanie systemu fotowoltaiki do 40kW na potrzeby obiektu oczsyzczalni;
+» - poprawa $rodowiska spotecznego:
o —Polepszenie jakosci $wiadczonych ustug odbioru $ciekéw
o —Polepszenie jakosci zycia okolicznych mieszkancéw
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K/

« - poprawa srodowiska naturalnego:

o - Minimalizacja niekontrolowanych zrzutéw $ciekow do rzek, rowéw i na pola
o - Kontrolowany transport scieckow dowozonych

Zaniechanie inwestycji i pozostawienie istniejacych trzech oczyszczalni Sciekdw w obecnym stanie
bedzie skutkowalo stopniowym pogarszaniem jakosci S$rodowiska i warunkéw bytowych
mieszkancow.

Zastosowanie lepszego w stosunku do istniejagcych oczyszczalni procesu technologicznego
mechaniczno-biologicznego oczyszczania Sciekow, zagospodarowania osadéw $ciekowych,
uwzgledniajacego hermetyzacj¢ oraz izolacj¢ akustyczng, wptyna na zwigkszenie efektywnos$ci
funkcjonowania procesOw oczyszczania w stosunku do istniejacych oczyszczalni SciekOw oraz
zmniejsza negatywne oddziatywanie na srodowisko naturalne oraz spoleczenstwo.

7.3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI

7.3.1. Istniejace Pozwolenie Wodnoprawne

Poza ogrodzeniem istniejacej oczyszczalni Sciekow na dzialce nr 129/1 obr. Mielniki (0015) istnieje
row zasilajacy bezposrednio rzek¢ Kumiatka na odcinku KM 2+995 biegu rzeki.

Wylot $ciekéw odprowadzanych do rowu jest w odlegtosci 192,0 m od ujscia do rzeki Kumiatka.

Decyzja Wodnoprawna Nr 08.6341.6.2015 dnia 13.02.2015 r. udzielita pozwolenia
wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wdd tj. odprowadzanie $ciekéw ooczyszczonych z
oczyszczalni zlokalizowanej na dziatce o nr geod. 129/2 obr. Mielniki (0015), gm. Korycin, Powiat
Sokolski do rowu melioracyjnego, a nastepnie do rzeki Kumiatka w KM 2+995 biegu rzeki, na
nastepujacych warunkach

R/

¢ - Przeptyw oczyszczalni wynosi;

o Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM = 2 000,
o Sredni dobowy Qd ér. = 160,00 m3/d
o Maksymalny godzinowy Qh max = 20,00 m3/h

80 000,00 m3/rok

% - Parametry $ciekéw oczyszczonych powinny wynosié;

o Dopuszczalny roczny Qr max

o BZTS5 40 g02/m3
o ChZT 150 g02/m3
o Zawiesiny og6lne (SM) 50 g/m3
Decyzja Wodnoprawna Nr 0S.6341.6.2015 dnia 13.02.2015 r. naktada na inwestora obowiazek:
1) — Przestrzegania warunkéw odprowadzania $ciekéw oczyszczonych ustalonych w

pozwoleniu wodnoprawnym na szczeg6lne korzystanie z wéd.
2) — Przestrzegania uzgodnien pomi¢dzy Stronami.
3) — Prowadzenia rejestru odczytéw, pomiar ilo$ci odprowadzanych $ciekow.

4) — Wykonywania analizay jakoS$ciowej odprowadzany $ciekéw (minimum 4 prébki w
pierwszym roku i po 2 prébki w nastepnych latach, jezeli $cieki spetniajg warunki)

5) —Partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji odbiornika $ciekéw.

6) —Eksploatacji urzagdzen w sposob zapewniajacy prawidtowa prace.

7) -Utrzymywania urzadzen w statej sprawnosci..

8) —Na uzytkowniku urzadzen wodnych bedzie cigzyla odpowiedzialno$¢ materialna w
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stosunku do os6b trzecich w przypadku wyrzadzenia szkody w wyniku normalnej lub
niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji

— Wykonania zawiadomienia Podlaskiego Wojewédzkiego Inspektora ochrony Srodowiska
w Biatysmtoku o planowanym lub zaistnialym zrzucie awaryjnym Sciekow
nieoczyszczonych lub tylko cze$ciowo podczyszczonych uzasadniajac przyczyne zaistnialej
sytuacji.

10) — Dbania o porzadek i estetyke.

7.3.2. Bilans sciekéw - planowany

Podstawa do sporzadzenia bilansu sciekow jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢to nastepujace dane i zalozenia:

K/
£ %4

K/
£ %4

K/
£ %4

scieki doptywajace do oczyszczalni to $cieki bytowe i komunalne;
do obliczenia przyje¢to rownowazng liczbe mieszkancéw RLM = 2500;

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyj¢to zuzycie wody na
jednego mieszkanca w ilosci 80 1/d- M;

% wspoétczynnik dobowej nieréwnomiernosci sptywu $ciekéw Nd =12

% wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci sptywu sciekow  Nh =30
Sredni dobowy zrzut $ciekow Qd sr.

& Qdsr = 200,00 m3/d
Maksymalny dobowy zrzut $ciekow Qd max.

¢ Qd max =Qdsér . *Nd =200*1,2 ° = 240,00 m3/d
Maksymalny godzinowy zrzut Sciekow Qh max.

% Qh max =(Qdsr * Nh) /24  =(200 *3,0)/24 = 25,00 m3/h
Maksymalny sekundowy  zrzut sciekdw Qs max.

¢ Qs max = (Qdsr/24) /3600 =(200/24)/3600 = 0,0023 m3/s
Dopuszczalny roczny zrzut $ciekow Qr max .

¢ Qr max = Qdsr * 365 =200 * 365 = 73 000,00 m3/rok

7.3.3. Prognozowane tadunki i stezenia zanieczyszczen

Jednostkowy ladunek zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto wg wytycznych ATV, w
odniesieniu do jednego mieszkanca :

JEDNOSTKOWE tADUNKI ZANIECZYSZCZEN NA JEDNEGO MIESZKANCA
Jednostko
Wskaznik zanieczyszczenia J:a:;::'t(lza Ic:dunekWy

1/(M*d)

BITS g02/(M*d) 60

ChIT gO2/(M*d) 120

Zawiesiny ogdlne (SM) g/(M*d) 70

Azot ogdiny (TKN) gN/(M*d) 11

Fosfor ogdiny (P) gP/(M*d) 1,8
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7.3.4. tadunek zanieczyszczen w sciekach surowych

Fadunki podstawowych zanieczyszczen sciekow na doptywie do oczyszczalni przyjeto na
podstawie jednostkowych tfadunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw domowych. Wynoszg one:

ZANIECZYSZCZENIA W $CIEKACH SUROWYCH
Wskaznik SCCIIERLT Jednostka Ladune.k Jednostka St?zenle
zanieczyszczenia EEITELS tadunku S stezenia zanieczysz.
1/(M*d) t catk. S catk.
BZT5 60 g02/(M*d) 150000,0f gO2/m3 750,0
ChIT 120 gO2/(M*d) 300 000.,0 g02/m3 1500,0
Zawiesiny ogdlne (SM) 70 g/(M*d) 175 000,0 g/m3 875,0
Azot ogdiny (TKN) 1 gN/(M*d) 27500,0 gN/m3 137,5
Fosfor ogdiny (P) 1.8 gP/(M*d) 4500,0 gP/m3 22,5

7.3.5. Bilans efektéw oczyszczania

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych:

§ 11. ust. 1. Scieki z oczyszczalni §ciekéw bytowych, $cieki z oczyszczalni §ciekéw komunalnych,
scieki bytowe z oczyszczalni $ciekéw w aglomeracji, $cieki komunalne z oczyszczalni $ciekéw
w aglomeracji, $cieki przemyslowe pochodzace ze stacji uzdatniania wody, Scieki przemystowe
biologicznie rozktadalne, $cieki, o ktéorych mowa w § 4 ust. 4, wody z odwodnienia zaktadéw
gbrniczych oraz $cieki oczyszczane w procesie odwrdéconej osmozy mogg by¢ wprowadzane do
ziemi, jezeli nie bedg stanowity zagrozenia dla osiggni¢cia celow srodowiskowych okreslonych dla
jednolitych czgsci wod podziemnych, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne, oraz, jezeli odpowiednio:

§ 11. ust. 1.pkt. 1) nie zostaly przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji
zanieczyszczajacych dla:

a) Sciekow z oczyszczalni §ciekéw bytowych oraz $ciekow z oczyszczalni Sciekow komunalnych:

* — 0 RLM oczyszczalni do 9999 - okreslone w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia dla
RLM oczyszczalni od 2000 do 9999,

* — 0 RLM oczyszczalni 10000 i wigkszej — okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia
odpowiednio do RLM oczyszczalni,

% — waglomeracji — okreslone w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia odpowiednio do RLM

aglomeracji,
Dla omawianej RLM=2500, wartosci te wynoszg odpowiednio:
WYMAGANY STOPIEN ZANIECZYSZCZENIA W SCIEKACH OCZYSZCZONYCH
Wskaznik zanieczyszczenia Jedn;es:‘li(: s sﬁ;:‘;g‘;:‘:.

BZT5 002/m3 40
Chit 002/m3 150

Zawiesiny ogodlne (SM) g/m3 50

Azot ogdiny (TKN) gN/m3 30’

Fosfor ogdliny (P) gP/m3 5
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Oczyszczanie zanieczyszczen biogenicznych Azotu i Fosforu dla $ciekow bytowych i komunalnych
ponizej 15000 RLM nie bedacych w aglomeracji wymagane wytacznie w $ciekéw oczyszczonych
wprowadzanych do jezior i ich doplywéw oraz bezposrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych
usytuowanych na wodach ptynacych.

Minimalnych procentéw redukcji zanieczyszczen dla omawianej wartosci RLM zawartych w w/w
Rozporzadzeniu nie stosuje si¢ dla sciekoéw odprowadzanych do ziemi.

ZANIECZYSZCZENIA W SCIEKACH OCZYSZCZONYCH
Wskaznik Efektywnos$é | Jednostka tadune.k Jednostka Sigzenle Wymg gane
. . s catkowity .. |zanieczysz.| stezenie
zanieczyszczenia oczyszczalni | tadunku ¢ catk stezenia s catk 7an
BZT5 0,95 gO2/(M*d)| 750000 gO2/m3 37,5 40,0
ChZT 0,90 gO2/(M*d)| 30000,00 gO2/m3| 150,0 150,0
Zawiesiny ogdlne (SM) 0,95 g/(M*d)| 8750,0 g/m3 43,8 50,0
Azot ogdiny (TKN) 0,87 gN/(M*d)| 35750 gN/m3 17.9 30’
Fosfor ogdiny (P) 0,90 gP/(M*d) 450,0 gP/m3 2,3 5’

Stezenie zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych bedzie zgodne z wymaganiami w/w
Rozporzadzenia.

7.3.6. Informacje o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych
Podczas oczyszczania S$ciek6w bytowe i1 komunalne powstaja osady. Objetos¢ osadow z
oczyszczania SciekOw bytowych zalezy od sktadu i ilosci sciekow.

Osady powstajace podczas oczyszczania $ciekOw zagospodarowane sg zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach. Odpady usuwane z oczyszczalni bedg unieszkodliwiane przez uprawniong do
tego typu dziatalnosci firmg.

W czasie EKSPLOATACI]I wytwarzane bgdg nastepujace odpady:
s - 1908 01: skratki: ok. 147,6 dm3/d,
- 19 08 02: piasek: ok. 98,64 kg/d,

a) Obliczanie ilosci skratek

Ilos¢ skratek zatrzymywanych na kratach okre§lono na podstawie wykresu produkcji skratek wg.
Romana:
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Rysunek = Produkcja skratek

6 - Rys. Wykres produkcji
skratek wg. Romana

Hasé skratek fVMEaf

0 5 10 15 20 25 30 35

przeswit kraty fmm]

SITO PIONOWE
s Objetosc: V=M * q * 10-3 /365
Gdzie:
% —zatozony przeswit 10 mm
* —q=6dm3/Ma
% -M=2500
V =2500 * 6 * 10-3 /365 =0,0411 m3/d =41,1 dm3/d

L)

Objetos¢ nalezy powigkszy¢ o ok. 20% w zwigzku z wapnowaniem skratek.
¢ - Sito pionowe Vp=1.2%*41,1 =49 dm3/d

Jeden dzien magazynowania skratek wynosi

% - Sito pionowe V =49 dm3/d

Roczna produkcja skratek:
% Vroczne = (49) * 365 = 17 885 dm3/rok = 17,885 m3/rok

Do magazynowania skratek z sita ponowego dobrano pojemnik na odpady komunalne o pojemnosci
360 litréw. Pojemnik zapewnig wywoz skratek co 9 dni.

Charakterystyka pojemnika na odpady 360 litrow:

% -Typ 360 1 - PO11B
% - Wykonanie PEHD

% - Wysokos¢ 110  cm

% - Szerokos$¢ 66,5 cm
- Glebokosc 88 cm

+»+ - Obcigzenie 160 kg

KRATA (KRATO-PIASKOWNIK):

27



PRZEDSIEBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE

GLOBAL TECHNICS JACEK A. ROSzCzYC
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska 9b/1

s Objetosc: V=M *q * 10-3 /365

¢ — zalozony przeswit 3 mm
% —q=12dm3/Ma
% -M=2500
V =2500 * 12 * 10-3 /365 =0,0822 m3/d = 82,2 dm3/d

Objetos¢ nalezy powigkszy¢ o ok. 20% w zwigzku z wapnowaniem skratek.
% - Krata (Krato-piaskownik) Vp=1,2*82,2=98,6dm3/d

Jeden dzien magazynowania skratek wynosi
+» - Krat (Krato-piaskownik) V =98,6 dm3/d

Roczna produkcja skratek:
** Vroczne = 98,6 * 365 = 35989 dm3/rok = 35,989 m3/rok

Do magazynowania skratek z Krato-piaskownika dobrano pojemnik na odpady komunalne o
pojemnosci 360 litréw. Pojemnik zapewnig wywoz skratek co 5 dni.

Charakterystyka pojemnika na odpady 360 litrow:

% -Typ 360 1 - PO11B
% - Wykonanie PEHD

- Wysokos¢ 110 cm

% - Szerokos¢ 66,5 cm
- Glebokosc 88 cm

% - Obcigzenie 160 kg

Jeden dzien magazynowania skratek wynosi

% - Sito pionowe V =49 dm3/d
+» - Krat (Krato-piaskownik) V =98,6 dm3/d
+ - RAZEM skratki V =147,6 dm3/d

b) Obliczanie ilosci usuwanego piasku

Przyjeto typowa, jednostkowg ilos¢ piasku zatrzymywanego w piaskowniku: 10 dm3/Ma
+» Objetos¢ piasku - Qp=qp *M * (10-3) / 365
+*» Masa piasku - Mp =Qp * pp
Gdzie:
% qp=10 dm3/Ma
s M= 2500
 pp = 1200 kg/m3
Qp =10 * 2500 * (10-3) / 365 = 0,0685 m3/d = 68,5 dm3/d
Mp = 0,0685 * 1200 = 82,2 kg/d
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Objetos¢ nalezy powigkszy¢ o ok. 20% w zwigzku z wapnowaniem piasku.
% Objetos¢ -  Vp=1,2*0,0685 = 0,0822 m3/d = 82,2 dm3/d
% Masa - Mp = 0,0822 * 1200 = 98,64 kg/d

Roczna produkcja piasku:
+ Objetos¢ -  Vroczne =0,0822 * 365 = 23,003 m3/rok
% Masa - Mroczne =98,64 * 365 = 36 003 kg/rok = 36,003 t/rok

Do magazynowania piasku na terenie oczyszczalni $Sciekow dobrano pojemnik na odpady
komunalne o pojemnosci 360 litréw. Dane pojemnik zapewnig wywoz piasku co 5 dni.

Charakterystyka pojemnika na odpady 360 litrow:

% -Typ 360 1 - PO11B
% - Wykonanie PEHD

% - Wysokos¢ 110 cm

% - Szerokos¢ 66,5 cm

*» - Glebokosc 88 cm

+» - Obcigzenie 160 kg

c) Bilans osadéw

MASA OSADOW SUROWYCH:

+ Mossur = Moswstep + Mosposred+ Mosbiolog

* Mossur =0 + 0+ 155,23 = 155,23 kg sm/d
Masa osadow WSTEPNYCH:

% Ze wzgledu na brak osadnikéw wstepnych osady posrednie nie sg wydzielane.
Masa osadéw POSREDNICH:

*» Ze wzgledu na brak osadnikoéw posrednich osady posrednie nie s3 wydzielane.
Masa osadéw WTORNYCH

¢ Moswt = Mosbiol + Mosinert + Mosmin + Moschem

% Moswt = 40,736 + (9,98 + 0,13) + 4,195 + 0 = 55,041 kg sm/d

+ Masa osadow BIOLOGICZNYCH
*» Mosbiol = Q * (Co — Ce) * AX [kg sm/d]

R

» Q =200 m3/d — nominalne natezenie przeptywu $ciekow;

3

*

Co =0,40 kg 02/m3 — warto$¢ BTZS5 na doptywie do stopnia biologicznego;

X/
°e

Ce =0,02 kg 02/m3 — warto$¢ BTZS na odptywie do stopnia biologicznego;
AX =0,67 kg sm/kg BZTS - jednostkowa produkcja osadéw;
Mosbiol =200 * (0,4 — 0,02) * 0,67 = 50,92 kg sm/d

X/
°e

X/
°e

+ Masa osadéw INERTNYCH
¢ Mosinert = Q * f1 * (Io — Ie) [kg sm/d]
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 Q =200m3/d — nominalne natezenie przeptywu $ciekow;

o f1=09 — wspdtczynnik uwzgledniajacy stabilizacje osadéw inertnych;

L)

X/
L X4

Io = 0,06933 kg 02/m3 — stezenie zawiesin inertnych w doptywie;

X/
L X4

le=0 kgo2/m3 — stezenie zawiesin inertnych w odptywie;

X/
°e

d=3 — wiek osadu;
Mosinert = 200 * 0,9 * (0,06933 — 0) = 12,48 kg sm/d

7
L X4

1

09 1+

—+—38st C
0.8

TEms e Rys. Zalezno$¢
wspotczynnika f1 do
wieku osadu i

temperatury

——15st. C
0.7 4+

——20st. C

Wiapélezynnik f; [-]

06

0,

‘t

0 3 ) 9 12 15 18 21
Wiek osadu, [d]

Rysunek Zaleinos¢ wspolczynnika f; od wieku osadu i temperatury Sciekéw.

Stezenie zawiesin inertnych z osadnikiem wstgpnych.
% lIo=(0,09 * ChZT)/ 1,5
Stezenie zawiesin inertnych bez osadnika wstepnego.
% Io=(0,13 *ChZT)/ 1,5
* CHZT = 1500 g O2/m3 — stezenie ChZT na doptywie;
s To=(0,13 * 1500) / 1,5 = 130 g O2/m3 = 0,13 kg O2/m3

+ Masa osadow MINERALNYCH
% Mosmin =437,5 g sm/d = 0,437 kg sm/d
* Mosmin=Q * Co * (1 —n) * e [kg sm/d]
< Q =200 m3/d — nominalne natezenie przeptywu $ciekow;
» Co =0,437 kg O2/m3- stezenie zawiesin na doptywie do stopnia mechanicznego;

*,

X/
°

n=_0,7 — sprawnos$¢ usuwania zawiesin w stopniu mechanicznym;

X/
°

e=0,2-0,3 — udziat zawiesin mineralnych w ogdlnej iloSci zawiesin;
Mosmin = 200 * 0,437 * (1 - 0,7) * 0,2 = 5,244 kg sm/d

X/
L X4

+ Masa osadéw CHEMICZNYCH

++ Masa osadéw chemicznych wynosi 0 kg sm/d,

OBJETOSC OSADOW
Przyjeto statg gestos¢ osadow p = 1025 kg/m3
Objetos¢ osadéw po OSADNIKU WSTEPNYM

% Ze wzgledu na brak osadnikéw wstepnych osady posrednie nie sg wydzielane.
Objetos¢ osadow po ZAGECZSZCZENIU GRAWITACYINYM
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% V=(SM *100) /(100 - U) * p [m3/d]

% SM =55,041 kg sm/d — sucha masa;

% U=93,0% — uwodnienie;

%V =(55,041 *100) / ((100 — 93) * 1025) = 0,767 [m3/d]
Objetosé osadéw po OSADNIKU WTORNYM

% V=(SM *100)/ (100 - U) * p [m3/d]

% SM = 55,041 kg sm/d — sucha masa;

< U=99,0% — uwodnienie;

o V=(55,041 * 100) / (100 —99) * 1025) = 5,369 [m3/d]
Objetos¢ osadoéw po ZAGECZSZCZENIU MECHANICZNYM

% V=(SM *100) /(100 - U) * p [m3/d]

s SM =55,041 kg sm/d — sucha masa;

o U=94,0% — uwodnienie;

% V=(55,041 *100) / ((100 — 94) * 1025) = 0,895 [m3/d]
Objetosé osadéw zmieszanych z OCZYSZCZALNI SCIEKOW

* V=0,767 + 5,369 + 0,895 = 7,031 m3/d

% SM =55,041 kg sm/d
Uwodnienie osadéw zmieszanych z OCZYSZCZALNI SCIEKOW

& U =100 — M0
Vxp
& U=100— 22219 _ 140 _-283=9717
5,35%1025

» U=9717%

7.4. OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.4.1. Obiekty projektowane

Obiekty oczyszczalni SciekOw:

01 - ISTN. Przepompownia sciekéw surowych (ob. 01)
02 - ISTN. Punkt zlewny $ciekéw z szamb (ob. 02)
03 - ISTN. Komora rozdziatu Sciekow (ob. 03)
04 - ISTN. Reaktor biologiczny (ob. 04)
04.1 - ISTN. Reaktor biologiczny — komora 1 (ob. 04.1)
04.2 - ISTN. Reaktor biologiczny — komora 2 (ob. 04.2)
05 - ISTN. Zaggszczacz osadu nadmiernego (ob. 05)
06 - ISTN. Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (ob. 06)
07 - ISTN. Wylot $ciekéw oczyszczonych (ob. 07)
08 - ISTN. Poletka osadowe (ob. 08)
08.1 -ISTN. Poletko osadowe nr 1 (ob. 08.1)
08.2 - ISTN. Poletko osadowe nr 2 (ob. 08.2)
09 - ISTN. Zbiornik koagulantu PIX (ob. 09)
10 - ISTN. Sterownia oczyszczalni (ob. 10)
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11 - ISTN. Studnia wodomierzowa (ob. 11)
12 - PROJ. Kontener Kratopiaskownika (ob. 12)
13 - PROJ. Dmuchawy w obudowie zewngtrznej (ob. 13)
14 - PROJ. Kontenerowy punkt zlewny $c. dowoz (ob. 14)
15 - PROJ. Zbiornik buforowy sciekéw dowozonych (ob. 15)
16 - PROJ. Budynek kontenerowy prasy osadu (ob. 16)
17 - PROJ. Wiata magazynowania osadéw (ob. 17)
Obiekty projektowane i objete opracowaniem:

01 - ISTN. Przepompownia sciekéw surowych (ob. 01)
02 - ISTN. Punkt zlewny Sciekéw z szamb (ob. 02)
03 - ISTN. Komora rozdziatu Sciekow (ob. 03)
04 - ISTN. Reaktor biologiczny (ob. 04)
04.1 - ISTN. Reaktor biologiczny — komora 1 (ob. 04.1)
04.2 - ISTN. Reaktor biologiczny — komora 2 (ob. 04.2)
05 - ISTN. Zaggszczacz osadu nadmiernego (ob. 05)
10 - ISTN. Sterownia oczyszczalni (ob. 10)
12 - PROJ. Kontener Kratopiaskownika (ob. 12)
13 - PROJ. Dmuchawy w obudowie zewngtrznej (ob. 13)
14 - PROJ. Kontenerowy punkt zlewny $c. dowoz (ob. 14)
15 - PROJ. Zbiornik buforowy sciekéw dowozonych (ob. 15)
16 - PROJ. Budynek kontenerowy prasy osadu (ob. 16)
17 - PROJ. Wiata magazynowania osadow (ob. 17)
18 - PROJ. instalacja fotowoltaiczna

Instalacje doziemne

Kanalizacyjne:

% PROJ. inst. doziemna - kanalizacja sanitarna

Pozostate:
% PROJ. inst. doziemna - wodociag

++ PROLJ. inst. doziemna - inst. spr¢zonego powietrza

s PROJ. inst. doziemna

- kable elektroenergetyczne

¢+ zagospodarowanie terenu- ogrodzenie, utwardzenia

7.4.2. Stan istniejacy Oczyszczalni Sciekow

Oczyszczalnia funkcjonuje jako biologiczna oczyszczalnia $ciekéw dla gminy Korycin. Scieki
doprowadzane sg do oczyszczalni poprzez sie¢ kanalizacji sanitarne;j..

Jest to oczyszczalnia typu Biokon. Scieki odprowadzane sa do rowu melioracyjnego poprzez wylot
zlokalizowany na dz. nr 132/1 obr. Korycin (0008). Réw stanowi doptyw odcinka rzeki Kumiatka

na odcinku KM 24995 biegu rzeki.
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TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

CIAG TECHNOLOGICZNY, ktory petni zasadnicza funkcje oczyszczania sciekow sktada si¢ z
nastepujacych urzadzen:

1.

© N

Przepompownia S$ciekéw surowych: — studnia betonowa z wypetnieniem stalowym
DN1800mm ($rednicy zewn. 2400 mm) o gigbokosci 5,96m. W studni zamontowane s3
dwie pompy zatapialne o wydajnosci 2x 36,0 m3/h (10 dm3/s) o mocy 2x 2,0 kW.
Przewodem DN100 mm pompy podajg scieki poprzez Komore rozdziatu sciekow do dwéch
Reaktoréw biologicznych.

Punkt zlewny $ciekéw z szamb: — sktadajacy si¢ z komory zlewnej, kraty o prze§wicie
Smm.

Komora rozdzialu $ciekow: — studnia betonowa z wypelnieniem stalowym DN1800mm
(srednicy zewn. 2400 mm) o glebokosci 2,85m. Przewodem DN100 mm $cieki rozdzielane
sa do dwoch Reaktorow biologicznych.

Reaktor biologiczny typu Biokon: — skfada si¢ z dwdch ciggdw technologicznych,
wyposazonych w urzadzenia mieszajgce i napowietrzajace.

Zageszczacz osadu nadmiernego: — studnia betonowa z wypelnieniem stalowym
DN1800mm ($rednicy zewn. 2400 mm) o gtebokosci 4,60m..

Komora pomiarowa $ciek6w oczyszczonych.
Poletka osadowe: — dwa poletka osadowe o wymiarze — 12,50 x 12,50 m..
Zbiornik koagulantu PIX:

Wylot $ciekéw oczyszczonych: odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych odbywa sie do
rowu melioracyjnego si¢ na dzialce o nr geod. 129/1 obr. Mielniki (0015), zasilajacego
bezposrednio rzeke Kumiatka na odcinku KM 2+995 biegu rzeki

7.4.3. Stan techniczny obiektéw Oczyszczalni Sciekéw

Stwierdza si¢ znaczng degradacje powlok stalowych uzbrojenia Przepompowni $ciekéw surowych,
Komory rozdziatu $ciekéw, a takze Reaktoréw biologicznych.

Do odtworzenia podlegaja zewnetrzne powtoki malarskie, wypetnienia dylatacyjne.

System napowietrzania i mieszania w reaktorach biologicznych nalezy wymieni¢ z racji korozji i
stabej efektywnosci pracy.

Pompy w przepompowni $Sciekéw surowych charakteryzuja si¢ duzg awaryjnoscia wobec czego
proponowana jest ich wymiana na nowe urzadzenia.

7.4.4. Zakres projektowanych prac

Projektowane przedsigwzigcie bedzie zrealizowane poprzez:

1)

2)

3)

4)

5)

- wymiana wyposazenia Przepompowni $ciekow surowych wraz z montazem Sita
pionowego na doptywie Sciekéw, w tym wymiana pomp, oraz stalowego wyposazenia
przepompowni;

— budowe Kontenera krato-piaskownika wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami
budowlanymi.

— rozbudowa 1 wymiana elementow zbiornikow dwoch Reaktoréow Biologicznych
(uzupetnienia ubytkow)

— montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania Sciekbw w dwoch Reaktorach
Biologicznych,

— montaz Dmuchaw w zabudowie zewng¢trznej na plycie pokrywowej zbiornika Reaktora
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Biologicznego;
6) — budowe Kontenerowego punktu zlewnego Sciekéw dowozonych wraz z instalacjami
towarzyszacymi;

7) — budowa Zbiornika buforowego sciekéw dowozonych, wraz z instalacja napowietrzania
sciekOw 1 innymi instalacjami towarzyszacymi;

8) — remont zbiornika Zageszczacza osadu nadmiernego, w tym wymiana pomp, oraz
stalowego wyposazenia;

9) —budowe Budynku kontenerowego prasy osadu,
10) — budowe Wiaty magazynowania osadu

11)- budowa instalacji fotowoltaicznej do 40kW oraz zakup agregatu pradotworczego ok.
30kW

12) - budowe elementéw zagopodarowania terenu tj. mi.in. budowa utwardzen, ogrodzenia.

7.4.5. ISTN. Przepompownia $ciekdw surowych (wymiana) (ob. 01) oraz budynek
sterowni oczyszczalni (remont)

Istn. Przepompownia $ciekdw surowych (ob. 01) ma za zadanie przyja¢ scieki surowe doptywajace
do oczyszczalni kanatem ksD250.

Przepompownia $ciekéw surowych: — studnia betonowa z wypetnieniem stalowym DN1800mm
(Srednicy zewn. 2400 mm) o gigbokosci 5,96m. W studni zamontowane sg dwie pompy zatapialne o
wydajnosci 2x 36,0 m3/h (10 dm3/s) o mocy 2x 2,0 kW. Przewodem DN100 mm pompy podaja
scieki poprzez Komorg rozdziatu sciekéw do dwéch Reaktoréw biologicznych.

Zdjecie. Widok Przepompowni sciekéw surowych oraz Sterowni oczyszczalni

Zatozenia:
¢ Maksymalny godzinowy doptyw $ciekow
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= 25,00 m3/h

Przepompowni $ciekéw surowych

% - Wykonanie studni

+* - Srednica studni

Betonowa z wewnetrznym ptaszczem stalowym
DN1800 mm

¢ - Grubos¢ Sciany studni 0,20 m
¢ - Powierzchnia studni 2,54 m2
- Wysokos$¢ pompowni 596 m
% - Wysoko$¢ buforu pompowni 1,23 m
% - Objetos¢ buforu pompowni 3,12 m3
% - Rurociag doptywowy PVC @ 250 mm
¢+ - Rurociag ttoczny wylotowy PE @ 110 mm

Wyposazenie:
«* - Proj. Sito pionowe — 1 szt.

¢ - Proj. wymiana Pomp sciekéw surowych - 1 + 1 szt.,

% - Proj. wymiana Konstrukcji prowadnic do montazu pomp,

% - Zuraw staty do wyciggania pomp,

# - Szafa starownicza;
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Ddop - srednica ruraciagu doptywowego [mm]
Hdop - rzedna wlotu grawitacji do pompowni [n
Htf - rzedna rurociagu ttocznege [mn.p.m.]

DN - srednica pionu ttocznego w pompowni [m
L - dtugosé rurociggu tlocznego [m]

Hter - rzedna terenu w miejscu posadowienia pr
n.p.m.]

Hpok - rzedna pokrywy korpusu pompowni [mr

! Hdno - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.rr

Hgeo - geometryczna wysokosé podnoszenia [m
Hgmax - maksymalna rzedna na rurociggu ttoczr
Hmin - minimalny poziom sciekow w pompowni
Hér - sredni poziom sciekéw w pompowni [m n.}
Hmax - maksymalny poziom sciekdw w pompow
H - catkowita wysokosé karpusu pompowni [m]
D zb- érednica wewnetrzna korpusu pempowni
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Rysunek. Schemat przepompowni

Charakterystyka pomp
% - Wydatek pompowni Q 25 m3/h
% - Moc zainstalowana 4,0 kW
s - Tlo$¢ pomp 2 szt.
% - Praca pomp naprzemienna
¢ - Rodzaj $ciekéw bytowe
% - Srednica pionu ttocznego DN80 mm
% - Rurociag tloczny PEHD100 SDR 11 ©110x10,0 mm
% - Dhugos¢ ttoczenia L 10 m
- Wysokos¢ ttoczenia H 6 m
STEROWANIE

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Wyposazenie szafy sterowniczej
% sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
% ogranicznik przepie¢ kl. C
% wylacznik réznicowopradowy

« ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.

« rozruch bezpos$redni, dla mocy >4,0 kW soft start

» zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania® CKF

*,

X/
°e

przetaczniki Auto-Regka

X/
°

przetacznik Sie¢-Agregat

X/
°

wylaczniki silnikowe

>

% ogrzewanie szafy SO0W z termostatem
s gn. 230VAC

+» wtyka agregatu 400VAC

¢ zasilacz impulsowy 24VDC/2A

L)

X/
°

sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcja wylaczenia dzwigku

X/
°

przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu

X/
°e

lampki pracy 1 awarii pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

*» zabezpieczenie réznicowopradowe

X/
°e

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

X/
°e

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napigcia zasilajacego,

X/
L X4

zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

e

*

zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe uktadu sterowania.
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SITO PIONOWE
Jako pierwszy element mechanicznego oczyszczania sciekOw proponuje si¢ montaz sita pionowego.

Sito pionowe stanowi przenosnik spiralny bezwatowy pionowy z systemem separacji skratek.
Przenos$nik pionowy z systemem separacji skratek taczy w sobie trzy funkcje: wytapywanie skratek,
transport, prasowanie skratek. Wylapywanie skratek ze $cieku odbywa si¢ na perforowanym koszu
sita ze stali nierdzewnej. Sciek uprzednio przechodzi przez komore pomiarows, gdzie w przypadku
podniesienia poziomu S$cieku zatgczany jest przez sond¢ przenos$nik wynoszacy, a zarazem
zgarniajacy zanieczyszczenia z perforacji, Skratki w koncowej fazie transportu ulegaja wstgpnemu
prasowaniu, a nastepnie zostaja wrzucone do kontenera.

Zastosowanie spirali bezwalowej ma na celu wyeliminowanie efektu blokowania si¢ skratek na
wale, co moze mie¢ miejsce w przypadku przenosnika watowego.

Spirala bezwalowa pozwala unikng¢ utozyskowan w strefie Scieku, a tym samym zmniejsza si¢
ilo$¢ elementéw wymagajacych serwisowania.

Charakterystyka Sita pionowego:
+» - perforacja stosowana w sicie: 10mm
+» - wydajnos¢ sita pionowego dostosowana do przepustowosci oczyszczalni Sciekéw
% - wykonanie ze stali AISI 304 lub AISI316
% - brak tozysk w strefie $cieku

Budynek sterowni oczyszczalni nalezy wyremontowa¢ w zakresie:

- dostosowac pomieszczenie sterowni do wymagan nowej szafy sterugcej (wentylacja , ogrzewanie)
- remont elewacji (wymiana starej elewacji i wykonanie nowej)

- wymian astolarki drzwiowej 1 okienne;]

- malowanie pomieszczen wewnatrz budynku

7.4.6. ISTN. Punkt zlewny sciekdw z szamb (rozbiérka) (ob. 02)

Istniejacy Punkt zlewny $ciekow z szamb jest obiektem zelbetowym doziemnym.

Komora krat — wykonanej z zelbetu z umieszczong kratg z pretow stalowych o przeswicie 5 mm,
stuzacej do oddzielania ze $ciekOw zanieczyszczen grubych.

Projektowana jest rozbiorka danego obiektu.
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Zdjecie. Widok Punktu zlewnego sciekéw z szam oraz Poletka osadowe

7.4.7. ISTN. Komora rozdziatu sciekdw (remont) (ob. 03)

Istniejgca Komora rozdziatu $ciekéw jest studnig betonowa z wewnetrznym ptaszczem stalowym
DN1800mm ($rednicy zewn. 2400 mm) o glgbokosci 2,85m. Przewodem DN100 mm S$cieki
rozdzielane sg do dwdch Reaktoréw biologicznych.

Projektowana jest przebudowa komory rozdzialu dla potaczonia projektowanego kontenera
Kratopiaskownika z komorami Reaktora biologicznego.

Charakterystyka istn. Komory rozdziatu Sciekow

*¢ - Wykonanie studni Betonowa z wewngtrznym plaszczem stalowym
% - Srednica studni DN1800 mm
% - Grubos¢ $ciany studni 0,20 m
+ - Powierzchnia studni 2,54 m2
% - Wysokos¢ studni 285 m
% - Rurociag doptywowy ttoczny PE @ 110 mm
% - Rurociag wylotowy ttoczny 1 PE @ 110 mm
% - Rurociag wylotowy ttoczny 2 PE @ 110 mm
Wyposazenie:

% - Proj. Wymiana armatury stalowe;j.
¢ - Proj. Wymiana automatyki regulacyjne;.

7.4.8. ISTN. Reaktor Biologiczny (remont) (0b.04) i Proj. Dmuchawy w obudowie
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zewnetrznej (ob.13)

W ramach prac remontowych projektuje si¢ nastepujace dziatania:
Remont Istn. Reaktora biologicznego:
% Remont komor zbiornika Reaktoréw Biologicznych

K/

* Montaz Dmuchaw w obudowie zewne¢trznej (ob. 13) na plycie pokrywowej reaktora
biologicznego

Zdjecie. Widok starego urzadzenia napowietrzajgco-mieszajacego

Charakterystyka istn. Reaktora biologicznego

% - Wykonanie zbiornika Zelbetowa z wewnetrznym plaszczem stalowym

% - Grubos¢ $ciany komory 0,20 m

% - Dtugos¢ wewn. 1 komory 12,00 m

¢ - Szeroko$¢ wewn. 1 komory 5,00 m

¢ - Powierzchnia wewn. 1 komory 56,62 m2

s - Glgbokos¢ komory 250 m

% - Gieboko$¢ czynna komory 2,00 m

% - Rurociagg doptywowy ttoczny PE 2x O 110 mm

% - Rurociag wylotowy PVC 4x G160 mm

¢ - Rurociag przelewowy PVC 2x B 160 mm

¢ - Rurocigg wylotowy ttoczny 2 PE @ 110 mm
Wyposazenie:
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K/

« - istn. urzadzenia napowietrzajaco-mieszajace — 4 szt.

- istn. pompy osadu (nadmiernego) — 2 szt.

1. PROJ. PRACE REMONTOWE ZBIORNIKA REAKTOROW BIOLOGICZNYCH
Elementy projektowane:
++ - Remont powierzchni zbiornika betonowego,
« - Wymiana istniejagcych wyposazenia stalowego zbiornika
% - Montaz instalacji napowietrzania dwdéch ciggéw technologicznych reaktora biologicznego
+* - Montaz mieszadi,

¢ - Wymiana pomp osadu (nadmiernego)

Odnowienie powierzchni zelbetowych, - Powierzchni¢ zelbetowa nalezy pokry¢ warstwa
konserwujaca Penetron lub réwnowazne.

Ubytki w betonie uzupetni¢ zaprawa a nastgpnie wygtadzi¢ szpachlg. Ewentualne odstonigte
elementy zbrojenia zabezpieczyé powloka antykorozyjna. Sciany wewnetrzne zbiornikéw
wyczysci¢ wysokocisnieniowym urzadzeniem czyszczacym, z zastosowaniem wody z detergentem.
Ubytki w betonie naprawi¢ w spos6b analogiczny do $cian wewngtrznych. Z ptyty dennej zbiornika
usung¢ zalegajace osady. Nastepnie wykonac jego czyszczenie wysokocisnieniowym urzadzeniem
czyszczacym, z zastosowaniem wody z detergentem. Dylatacje oczysci¢ i uzupetni¢ masami
uszczelniajagcymi.

Wymiana elementoéw stalowych.

Demontaz:
+» - demontaz elementéw stalowych

% - demontaz urzadzen napowietrzajgco-mieszajacych

2. PROJ. INSTALACJA NAPOWIETRZANIA

Komory Reaktora Bilogicznego beda napowietrzane za pomocg dyfuzoréw drobnopecherzykowych
ptytowych.

Sprezone powietrze bedzie dostarczane z dmuchaw zlokalizowanych na ptycie pokrywowej
Reaktora.

Wszystkie przewody spr¢zonego powietrza - ruszty napowietrzajgce (przewody pionowe,
rozdzielajace i rozdzielcze wraz z zamocowaniami) wykonane beda ze stali nierdzewnej OH18NO.

Parametry doboru systemu napowietrzania:
¢+ dobierane st¢zenie tlenu Cx = 3 g/m3,
¢ Srednie godzinowe zapotrzebowanie na powietrze Q $r. pow=1120 m3/h,
¢ jednostkowe obcigzenie dyfuzora dla $redniej ilosci powietrza qp.=20 m3/h

% ilos¢ dyfuzoréw na oczyszczalni 56 szt., w jednej komorze 28 szt.

Dyfuzory powinny zapewni¢ dostarczenie do komory wymaganej ilosci tlenu wraz z jej pelnym
wymieszaniem.

Istotna zaletg zaproponowanej technologii jest jego efektywna sprawno$¢ mieszania.
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Charakterystyka napowietrzaczy

Uktad napowietrzania drobnopecherzykowego realizowany zostanie z wykorzystaniem dyfuzoréw
panelowych. Ptyty napowietrzajace systemu JetFlex SD (lub réwnowazne) charakteryzuja sig:

Wymiary i dane techniczne Dyfuzorow:

* typ dyfuzora SD180/1500 Strip

% typ dyfuzora: pltytowy z membrang Poliuretanowa,

% ilos¢ dyfuzorow: 2 x 28 =56 szt.

% przeptyw powietrza przez jeden dyf.: 10 - 29 Nm3/h

+»+ zalecane obcigzenie: 20 Nm3/h

+* Kkorpus dyfuzora : wykonany z PP,

¢ dlugos¢ dyfuzora: 1565 mm,

% szerokos¢ dyfuzora: 180 mm,

% wysoko$¢ dyfuzora: 53 mm,

% masa dyfuzora: 4,0 kg,

¢ Srednica przylacza: 32 mm,

+» powierzchnia napowietrzajaca: 0,24 m2,

+» elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Wyposazenie:

¢ elementy mocowania paneli do dna (kotki nylon + stal nierdzewna A2)

¢ elementy mocowania rur z PE do $ciany i dna (kotki nylon + opaski: stal nierdzewna A2 +
guma)

¢ ksztattki mocujace PP
¢ zawory kulowe odcinajgce (zawory stal nierdzewna).

Wymagania dotyczace instalacji napowietrzajacej
% Wszystkie przewody spr¢zonego powietrza powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min.
OH18NO (304),
* Ruszty napowietrzajace nalezy wypoziomowac, aby réznica rzednych posadowienia
dyfuzoréw w jednej komorze nie byta wigksza niz 0,5 cm.

3. WYPOSAZENIE INSTALACJI NAPOWIETRZENIA - Zt.OZE BIOLOGICZNE

W celu optymalizacji prowadzenia procesu oczyszczania biologicznego osadem czynnym dla
zmiennej wydajnosci hydraulicznej oraz tadunku zanieczyszczen przewiduje si¢ zastosowanie
modutéw ztoza biologicznego Cleartec BioCurlz (lub réwnowazne) zwigkszajacego ilos¢ biomasy
w reaktorze. Modutowa budowa umozliwia dostosowanie rozmiaru klatek pod kazdy reaktor
biologiczny. Przytwierdzone do dna komory klatki na etapie eksploatacji nie wymagajg prac
konserwacyjnych/ serwisowych.

Poprzez zastosowanie wymienionej technologii nastgpuje zwigkszenie wydajnosci procesu
biologicznego oczyszczania sciekow poprzez podwyzszenie ilosci biomasy, ktéra nie jest mozliwa
do osiggniecia w konwencjonalnym procesie z zastosowaniem osadu czynnego. Wydajnos¢ zostaje
poprawiona przez montaz pakietow z zamontowanym tekstylnym podlozem stuzacym jako nos$nik,
na ktérym po krétkim czasie powstaje biofilm. Powstate ztoze zawieszone zwigksza istniejgcg ilo$¢
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biomasy w systemie i przyczynia si¢ do znaczgcej poprawy wydajnosci oczyszczania.

Zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania procesu ma regularne oddzielanie osiadlej btony
biologicznej od podioza. Powoduje to uruchomienie trzech waznych mechanizmoéw:

X/

+ kontrolowana jest grubos$¢ biofilmu dzigki czemu odstaniajg si¢ gltebsze warstwy biofilmu.
Tlen, wegiel 1 skladniki odzywcze moga przenika¢ i by¢ wykorzystywane przez
mikroorganizmy bytujace w tych warstwach.

+» osad majacy wysoki wiek, ktéry wczesniej przyczepiony byt do no$nika, samoistnie si¢
odrywa i trafia do zawiesiny. Dzigki temu istniejgce ktaczki osadu czynnego zwiekszaja
powierzchni¢ kontaktu. Mikroorganizmy w klaczku sa lepiej zaopatrywane w tlen i
sktadniki odzywcze niz bedac przymocowanym. Prowadzi to do zwigkszenia ich aktywnosci,
a tym samym do poprawy wydajno$ci zawieszonego osadu czynnego.

«» ktaczki osadu czynnego maja wigksza gestos¢ niz w uktadzie konwencjonalnym, co
skutkuje niskim indeksem osadu i lepszymi wtasciwosciami sedymentacyjnymi. Umozliwia
to osiaggnigcie wysokiego stezenia osadu w reaktorach biologicznych.

Dzigki dobrej sedymentacji osadu oraz wysokiemu stezeniu suchej masy w reaktorach
biologicznych, nitryfikacja jest mozliwa do osiggni¢cia nawet w temperaturach ponizej 10°C.
Szczegblnie w tych trudnych warunkach roboczych osad o wigkszej gestosci znacznie poprawia
wydajno$¢ catego procesu.

Ze wzgledu na budowe blony biologicznej cze$S¢ procesu denitryfikacji bedzie przebiegac
réwnolegle w trakcie fazy napowietrzania — w gtebszych warstwach blony biologicznej wystepuja
warunki anoksyczne umozliwiajace redukcje azotandw.

Rys. Modut zloza
biologicznego
Cleartec BioCurlz
Wymiary 1 dane techniczne Ztoza biologicznego:
 typ zloza modut Cleartec BioCurlz

% ilo$¢ modutow ztoza: 2x6=12szt.
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¢ dlugos$¢ modutu ztoza 2000 mm,
% szerokos¢ modutu ztoza 1100 mm,
% wysoko$¢ modutu ztoza 1500 mm,
% wysoko$¢ montazu modutu 500 mm,

4. WYMIANA POMP OSADU NADMIERNEGO

Projektowane sg 2 pomp w wykonaniu kwasoodpornym,, o parametrach

s -ilos¢ 2 szt.

% - nominalna wydajno$¢ Q=3,361/s=12,1 m3/h,
% - maksymalna wydajno$¢ Q=11,11 I/s = 40,0 m3/h,
% - nominalna wysoko$¢ podnoszenia H=4,0m,

*» - Kréciec ttoczny DN 80mm.

¢ - znamionowa moc silnika P=1,1kW.

- Pob6r mocy P=1,5kW.

% - Prad znamionowy 3,05 A.

% - Przytacze elektryczne 3-400 V 50Hz.

Na rurociggach ttocznych pomp przewidziano montaz:

*» - zasuwy nozowe odcinajagce DN 80 z napgdem elektrycznym w ilosci - 2 szt.,
Wyposazenie dodatkowe:

¢ - orurowanie DN 80 stal kwasoodporna,

% - zurawik przeno$ny - 2 szt..

¢ - konstrukcja stalowa (kwasoodporne) do montazu pomp - 2 szt.,

5. MONTAZ MIESZADEA SCIEKOW

Projektowane sg mieszadla, o parametrach

s - Typ pompy mieszadlo zatapialne szybkoobrotowe 0,75 kW.
% -ilos¢ 4 szt.

¢ - znamionowa moc silnika P=0,75 kW.

% - Przytacze elektryczne 3-400 V 50Hz.

Wyposazenie dodatkowe:

+» - konstrukcja stalowa (kwasoodporne) do montazu - 4 szt.,

6. PROJ. CZUINIK RADAROWY POMIARU POZIOMU SCIEKOW:

Czujnik radarowy pomiaru wysokosci osadu , charakterystyka:

% -ilos¢ - 1 szt.

% - Srednica anteny DN - 150 mm

- Wysokos¢ anteny - 222 mm

¢ - grupa - D —pomierzch.burzliwa (z mieszadlem)
+» - gleboko$¢ pomiaru max -8,0m

% - wykonanie - w rurze ostonowej

% - Blad pomiaru - +/- 3mm

43



PRZEDSIEBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE

GLOBAL TECHNICS JACEK A. ROSzCzYC
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska 9b/1

% - Maks. ci$nienie - 40 bar

% - przylacze technologiczne -  Thread: NPT 1 172, R 1 Y2  Flange:
DNS50...DN150, ASME 2"...6",JIS 10K

* - Wyjscie - 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus

% - Zasilanie - max. 36V, 2-przewodowe (HART / PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus)

% - Czestotliwos¢ - K-band (~ 26 GHz)

7 PROJ. DMUCHAWY W OBUDOWIE ZEWNETRZNE] (ob. 13)
Montaz dmuchaw na ptycie pokrywowej zbiornika Reaktora biologicznego
Charakterystyka zabudowy dmuchaw:
% - Wymiary wewn. zabudowy 1,7x4,5m
% - Wysoko$¢ wewn. zabudowy 30 m
+»+ - Konstrukcja kontenera stalowa, $ciany z ptyty warstwowej ocieplonej 15 cm styropianem

K/

« - Wymiary plyty betonowe;j 1,7 x4,5x0,3m

Dane techniczne dmuchaw:

Dmuchawa rotacyjna powietrza o nastepujacych parametrach pracy:

R/

¢ wydajnos¢ 75 m3/h,

K/

* nadci$nienie 500mbiar,
¢ silnik elektryczny moc 3,0 kW, 400V,
++ obudowa dzwigkochtonna, hatas 68 dB(A),

K/

% 1los¢ 2 szt.

Zaproponowane dmuchawy stanowig najnowsza generacj¢ dmuchaw rotacyjnych posiadajacych:
¢ certyfikat jako$ci zgodny z DIN/ISO 9001 ,niewielka powierzchnia pod zabudowe,

*,

% niski poziom hatasu,
¢ niski pobor energii,

K/

« wskaznik poziomu oleju na obudowie i mozliwos$¢ uzupetnienia w czasie pracy,

K/

« tlumiki bez materialéw absorpcyjnych - brak zagrozenia zapchania si¢ instalacji
napowietrzania,

¢ bezobstugowa konstrukcja elementéw napedowych, tatwy dostep, wentylator chlodzacy
bezposrednio o§ dmuchawy (bez dodatkowego wentylatora eklektycznego)

Agregat dmuchawy rotacyjnej powinien by¢ wyposazony w:
*» - pojedynczy stopien spr¢zajacy zbudowany w oparciu o rotory bez dodatkowej powtoki,

% - przekladni¢ prasowa i silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze wzgledu na dostepnosé
czesci zamiennych i koszty serwisowania nie dopuszcza si¢ stosowania silnikéw innych niz

standardowe asynchroniczne 400V/3/50Hz,

« - zamontowang przegubowg platforme silnika w wykonaniu samonapinajacym pasy klinowe,
ktéra zapewnia prawidtowy naciag pasOw w czasie pracy,
s - thumik wylotowy bez materiatéw absorpcyjnych mogacych zanieczyszcza¢ tloczone
medium; w ttumiku wylotowym moga by¢ uzyte jedynie czesci stale metalowe - wyklucza
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si¢ uzycie foli, pianek, waty, itp.,

- filtr powietrza z ttumikiem hatasu na ssaniu,
- przylacze elastyczne na ttoczeniu,

- zawOr bezpieczenstwa i zwrotny,

- dmuchawa nie moze by¢ wyposazona w dodatkowe chtodnice i pompy oleju, ktore
powoduja dodatkowy pobor energii elektryczne;,

- konstrukcja obudowy powinna zapewnia¢ petny dostep serwisowy jedynie od przodu i tytu
dmuchawy oraz pozwala¢ na ustawienie maszyna, §ciana w §cian¢/ bok do boku"

- uktad chiodzenia dmuchawy bez dodatkowych wentylatoréw z niezaleznym elektrycznym
nape¢dem lub sterowaniem za posrednictwem osobnego przemiennika czestotliwosci, gdyz
takie rozwigzanie generowatoby dodatkowe straty energetyczne 1 skutkowatoby
podniesieniem kosztéw remontowych catego urzadzenia,

-manometr umieszczony na obudowie,
-wskaznik zabrudzenia filtra umieszczony na obudowie,

-wskaznik poziomu oleju umieszczony na obudowie, umozliwiajacy kontrole maszyny z
zewnatrz bez koniecznos$ci otwierania drzwi serwisowych obudowy,

-jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi by¢ potwierdzona
certyfikatem TUV odno$nie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0

Rurocigg ttoczony wraz z podporami i zamocowaniami od dmuchaw do korony zbiornika
wykonane beda ze stali nierdzewnej OH18NO.

7.4.9. ISTN. Zageszczacz osadu nadmiernego (remont) (ob. 05)

Istn. Zageszczacz osadu nadmiernego (ob. 05) ma za zadanie przyja¢ osady nadmierne doptywajace
z Reaktoréw biologicznych.

Zageszczacz osadu nadmiernego — studnia betonowa z wewnetrznym ptaszczem stalowym
DN1800mm ($rednicy zewn. 2400 mm) o gtgbokosci 4,60m.

Charakterystyka istn. Zageszczacz osadu nadmiernego

% - Wykonanie studni Betonowa z wewngtrznym plaszczem stalowym

% - Srednica studni DN1800 mm

% - Grubos¢ $ciany studni 0,20 m

¢ - Powierzchnia studni 2,54 m2

- Wysokos¢ studni 596 m

- Wysokos¢ buforu osadu 1,23 m

% - Objetosc¢ buforu osadu 3,12 m3

% - Rurociag doptywowy PVC @ 250 mm

% - Rurociag ttoczny wylotowy PE @ 110 mm
Wyposazenie:

¢ - Proj. Instalacja Napowietrzenia,

¢ - Proj. wymiana Pompy osadéw - 1 szt.,

% - Proj. wymiana Konstrukcji prowadnicu do montazu pompy,

% - Zuraw staty do wyciggania pomp,
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K/

s - Szafa starownicza;

POMPY
Charakterystyka pomp
*» - Wydatek pompowni Q 4,0-25,0 m3/h
¢ - Moc zainstalowana 3,0 kW
s - Tlo$¢ pomp 1 szt.
% - Praca pomp naprzemienna
% - Rodzaj $ciekow bytowe
% - Srednica pionu ttocznego DN80 mm
¢ - Rurociag ttoczny PEHD100 SDR 11 ©110x10,0 mm
¢ - Dhlugos$¢ ttoczenia L 3m
- Wysokos¢ ttoczenia H S5m
STEROWANIE

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciek6w w pompowni.

Wyposazenie szafy sterowniczej
% sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
¢ ogranicznik przepig¢ kl. C

+» wylacznik ré6znicowopragdowy

« ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

>

rozruch bezposredni, dla mocy >3,0 kW soft start

o
*

X/
°

zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowanias CKF

X/
°

przetaczniki Auto-Regka

X/
°

przetacznik Sie¢-Agregat

>

« wylaczniki silnikowe

*» ogrzewanie szafy S0W z termostatem

s gn. 230VAC

wtyka agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC/2A

sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcja wylaczenia dzwigku

X/ X/ X/
AX IR X IR X

7
o0

przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu

7
o0

lampki pracy i awarii pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
% zabezpieczenie réznicowopradowe
% zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

*» zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napigcia zasilajacego,
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«» zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

¢ zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe uktadu sterowania.

7.4.10. ISTN. Komora pomiarowa (ob. 06)

Istn. Komora pomiarowa (ob. 06) ma za zadanie pomiaru przeptywu $ciekdw oczyszczonych.
Komora pomiarowa — studnia $rednicy 1000mm.

Scieki oczyszczone doplywaja grawitacyjnie kanatem 160 PVC.

7.4.11. ISTN. Wylot $ciekdw oczyszczonych (ob. 07)

Projektowana inwestycja nie przewiduje prowadzenia prac na obiekcie Wylotu sciekow
oczyszczonych.

Poza ogrodzeniem istniejacej oczyszczalni SciekOw na dzialce nr 129/1 obr. Mielniki (0015) istnieje
row zasilajacy bezposrednio rzeke Kumiatka na odcinku KM 2+995 biegu rzeki.

Wylot sciekéw odprowadzanych do rowu jest w odlegtosci 192,0 m od ujscia do rzeki Kumiatka.

Decyzja Wodnoprawna Nr 08.6341.6.2015 dnia 13.02.2015 r. udzielita pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod tj. odprowadzanie $ciekOw ooczyszczonych z
oczyszczalni zlokalizowanej na dzialce o nr geod. 129/2 obr. Mielniki (0015), gm. Korycin, Powiat
Sokdlski do rowu melioracyjnego, a nastepnie do rzeki Kumiatka w KM 2+995 biegu rzeki, na
nastepujacych warunkach

*» - Przeptyw oczyszczalni wynosi;

o Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM = 2 000,
o Sredni dobowy Qd $r. = 160,00 m3/d
o Maksymalny godzinowy Qh max = 20,00 m3/h

o Dopuszczalny roczny Qr max 80 000,00 m3/rok

« - Parametry $ciekéw oczyszczonych powinny wynosic;

o BZTS 40 g02/m3
o ChZT 150  g02/m3
o Zawiesiny ogdlne (SM) 50 g/m3

W ramach inwestyci z uwagi na planowang przebudowe - ulegnie podwyzszenie mozliwosci
oczyszczania sciekéw do wartosci Qd §r. =200m3/d.

Decyzja Wodnoprawna Nr 0S.6341.6.2015 dnia 13.02.2015 r. naktada na inwestora obowigzek:

[1] — Przestrzegania warunkéw odprowadzania $ciekéw oczyszczonych ustalonych w
pozwoleniu wodnoprawnym na szczeg6lne korzystanie z wéd.

[2] — Przestrzegania uzgodnien pomig¢dzy Stronami.
[3] — Prowadzenia rejestru odczytow, pomiar ilosci odprowadzanych Sciekow.

[4] — Wykonywania analizay jako$ciowej odprowadzany $ciekow (minimum 4 préobki w
pierwszym roku i po 2 prébki w nastepnych latach, jezeli $cieki spetniajg warunki)

[5] —Partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji odbiornika $ciekow.

[6] —Eksploatacji urzadzen w sposéb zapewniajacy prawidtowg prace.
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[7] -Utrzymywania urzadzen w stalej sprawnosci..

[8] -Na wuzytkowniku urzadzen wodnych bedzie cigzyta odpowiedzialno§¢ materialna w
stosunku do o0s6b trzecich w przypadku wyrzadzenia szkody w wyniku normalnej lub
niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji

[9] — Wykonania zawiadomienia Podlaskiego Wojewédzkiego Inspektora ochrony Srodowiska
w Biatysmtoku o planowanym lub zaistnialym zrzucie awaryjnym Sciekow
nieoczyszczonych lub tylko cze$ciowo podczyszczonych uzasadniajgc przyczyne zaistnialej
sytuacji.
[10] — Dbania o porzadek i estetyke.
Dane powyzsze poiwnny zosta¢ uwzglednione w przysztym pozwoleniu wodnoprawnym.

7.4.12. ISTN. Poletka osadowe (ob. 08)

Istn. Poletka osadowe (ob. 08) obecnie stluzy do przetrzymywania 1 suszenia osadow
stabilizowanych.

Charakterystyka istn. Poletka osadowego

% - Dtugos¢ poletek osadowych 12,50 m

*» - Szerokos$¢ poletek osadowych 12,50 m

¢+ - Powierzchnia poletek osadowych 15,625 m2

¢ - Dlugos$¢ poletka osadowego 12,50 m

% - Szerokos¢ poletka osadowego 6,25 m

% - Wysoko$¢ Sciany oporowe;j ok. 1,00 m
Wyposazenie:

R/

¢ - istn. odwodnienie denne poletka osadowego - 2 szt.,

7.4.13. ISTN. Zbiornik koagulantu PIX (ob. 09)

Istn. Zbiornik koagulantu PIX (ob. 09) ma za zadanie dostarczenia koagulantu (flokulantu) do
komro6 Reaktora Biologicznego w celu stragcenia fosforu.

7.4.14. ISTN. Sterownia oczyszczalni (remont) (ob. 10)

Istn. Sterownia oczyszczalni (ob. 10) jest budynkiem technicznym oczyszczalni o konstrukcji
lekkiej, gdzie miesci si¢ szafa sterownicza istniejgcych urzadzen.

Projektowany jest remont powtok $cian wewnetrzych, oraz elewacji

7.5.15. Proj. Kontener Krato-piaskownika (ob. 12)

Charakterystyka Kontenera:
% - Wymiary wewn. kontenera 55x4,0m
¢ - Wysokos¢ wewn. kontenera 350 m
¢ - Konstrukcja kontenera stalowa, $ciany z ptyty warstwowej ocieplonej 15 cm styropianem

* - Wymiary ptyty betonowej 6,2 x4,7x0,3m
- Wysokos¢ $ciany oporowe;j 1,80 m
- Wysokos¢ nasypu 1,80 m
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Rys. Pogladowy
widok
kratopiaskownika

KRATO-PIASKOWNIK

Kratopiaskownik to zblokowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczania SciekOw sktadajace si¢
z kraty taSmowo — panelowej polaczonej z piaskownikiem. Zatrzymywanie skratek ma miejsce na
kracie samoczyszczacej. Krata zabudowana jest pod katem 85 w stosunku do zwierciadta Sciekow.

Specyfika pracy kraty pozwala na wytworzenie filtra skratkowego na tasmie kraty co w rezultacie
powoduje ociekanie skratek. Panele kraty umozliwiajg jej prace podczas ewentualnego wytamania,
co jest niemozliwe w przypadku kraty schodkowej. Sama krata to konstrukcja ramowa wykonana z
stali AISI 316, z taSmg wykonang z tworzywa sztucznego a sktadajaca si¢ z potaczonych ze sobg za
pomocg dystanséw — specjalnych paneli zbierajacych skratki.

Krata wyposazona w denny system oczyszczania filtra taSmy oraz system samooczyszczania paneli
tzn. nie wymaga wody do czyszczenia .

Elementy majace kontakt z $ciekiem wykonane z stali AISI316

Obejscie Awaryjne:

Instalacje nalezy wyposazy¢ w krate reczng zainstalowang na obejs$ciu awaryjnym o przeswicie 30
mm. oraz armatur¢ odcinajaca cate urzadzenie i kierujaca sciek na obejscie awaryjne tj. 2 zasuwy
odcinajace.

Szafa sterujaca dostarczona przez producenta. Szafa sterowania uwzglednia zabezpieczenia
przecigzeniowe oraz sygnalizacj¢ pracy/awarii urzadzenia.

Nalezy zaprojektowac sygnaly wprowadzone do komputera gtéwnego (dyspozytorni):
% - sygnal rozpoczecia pracy

% - sygnal zatrzymania pracy

+» - podglad do panelu operatorskiego

¢ - praca zdalna

Zasuwy na rurociggach montowa¢ wewnatrz kontenera sitopiaskownika.

Krata — dane techniczne (dla jednego urzadzenia)

% przepustowos¢ kraty max =801/s

*» szerokosc¢ kraty =90 cm

¢ szerokosc¢ szczelin kraty =3 mm

¢ Kkat zainstalowania =85

% naped taSmy N=0,18 kW
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¢ naped zgarniaka N=0,12 kW

% zbiornik kraty z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylang pokrywa i miejscem
instalacyjnym kraty, krata nie kotwiona do dna komory — mozliwos¢ tatwego demontazu

Wykonanie materialowe Kraty :
+» elementy filtrujace ABS
% rolki AISI 420
¢ szczotka guma
¢ wal napedzany i wat napedowy stal E36
«+ tarcza napedzana i koto tancuchowe stal utwardzana 3CR12
¢ ptytki boczne AISI 316
+ dolna prowadnica i szyna poprzeczna stal utwardzana 3CR12
¢ elementy majace kontakt z sciekiem wykonane z stali AISI316 lub z tworzywa sztucznego

Oczyszczony ze skratek $ciek wpada do komory piaskownika na dnie ktérego umiejscowiona jest
spirala zgarniajgca piasek do kieszeni transportera ukosnego ktéry z kolei pod katem 45 wynosi
odwodniony piasek na zewnatrz do ptuczki piasku — kat pracy spirali jest o tyle istotny iz
odpowiada za odwodnienie koncowe piasku. Obie spirale, pozioma, oraz uko$na wynoszgca
wykonane s3 w technologii ciggnionej- nie posiadajg watu, poruszajg si¢ po listwach §lizgowych o
grubo$ci 10mm wykonanych z materiatu odpornego na $cieranie.

Na koncu piaskownika umiejscowiony jest kotowy zgarniacz tluszczu, rozwigzanie to pozwala na
zbieranie czesci ptywajacych po powierzchni S$cieku za pomoca obrotowego zgarniacza.
Odtluszczacz kolowy w przeciwienstwie do odtluszczacza réwnolegtego nie pozwala na
przedostanie si¢ jakichkolwiek zawiesin ptywajacych do kolejnego stopnia oczyszczania Scieku,
ponadto podczas zgarniania ttuszczu nie wystgpuje efekt zmieszania go z Sciekiem.

Dtugo$¢ piaskownika zostata tak dobrana aby zagwarantowaé efektywno$¢ usuwania piasku na
poziomie 90% dla ziaren powyzej 0.2 mm.

Waznym czynnikiem gwarantujagcym wysokg efektywnos¢ jest symetryczna budowa piaskownika.

Istotnym elementem instalacji jest system napowietrzania, ktory flotuje ttuszcze, przy mniejszych
niz zaktadane naptywach nie pozwala opada¢ czeScia organicznym razem z piaskiem, przy
zwiekszonych naptywach powoduje wytworzenie wiru w przeciwpradzie do naptywajacego Scieku i
tym samym wydtuza droge Scieku tak aby piasek nie przelatywal do dalszych etapéw oczyszczania.
Dyfuzory skladaja si¢ z porowatego materiatu bedagcego mieszaning naturalnie okraglych ziaren
kwarcu 1 zywicy syntetycznej, dla osiggnigcia zakladanych efektow materia ta powinna
charakteryzowac¢ si¢ ziarnisto$cig 250 mikronéw. Ilo$¢ dostarczanego powietrza jest dobierana
indywidualnie dla kazdej instalacji w oparciu o bilans S$ciekow jak réwniez ich rodzaj —
dostawca zapewnia obliczenia iloSci powietrza jak rOwniez moc napowietrzania

Waznym czynnikiem gwarantujacym wysoka efektywnosc¢ jest symetryczna budowa piaskownika

Napowietrzanie piaskownika:

% dyfuzory rurowe ceramiczne sktadajace si¢ z porowatego materiatu bedacego mieszaning
naturalnie okragtych ziaren kwarcu 1 Zywicy syntetyczne;j.

% 7ziarnisto$¢ - 250 mikronéw

+» dmuchawa napowietrzajaca wraz z kartag doboru mocy napowietrzania
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moc dmuchawy do 0.27 kW

Odtluszczacz:

zgarniacz tluszczu — efektywno$¢ usuwania 99 % cze$ci wyflotowanych w komorze
napowietrzane;j.

moc zainstalowana 0.27 kW
spigcie z uktadem sterowania

pompa tluszczu o mocy 1.5 kW

Piaskownik — dane techniczne (dla jednego urzadzenia)

>

R/
*

R/
°e

przeptyw obliczeniowy piaskownika = 100 I/s przy efektywnosci usuwania piasku (Srednica
ziarna >0,2 mm) 90 %

spirala bezwatlowa transportujaca piasek DN 160 mm, o mocy silnika N=1,1 kW

spirala bezwalowa wynoszaca piasek, o mocy silnika N=0,75 kW wysoko$¢ wyrzutu 150 cm
nadpoziom posadzki

wysokosprawny odtluszczacz kotowy zabudowany na calej szerokosci piaskownika,
powinien gwarantowa¢ odbiér calego wyflotowanego w catej komorze piaskownika
tluszczu automatyczny uktad zgarniania i ewakuacji ttuszczu (0,9 kW)

pompa ttuszczu (1,75 kW)

W tylnej czes$ci kazdego piaskownika zaprojektowano dodatkowy kréciec z elektrozaworem
umozliwiajgcy opréznienie piaskownika. Zastosowanie tego sposobu oprdézniania piaskownika
rOwnowazne jest z odcigciem doptywu S$ciekow do dalszych obiektéw technologicznych
oczyszczalni i zarezerwowane jest dla sytuacji awaryjnych, jak np. doptyw do oczyszczalni Sciekow
z zanieczyszczonych olejami itp. Ma to zapobiec dostaniu si¢ nietypowych zanieczyszczen do
czesci biologicznej oczyszczalni.

Skratki z obydwu krat transportowane sg jednym przenosnikiem skratek do prasoptuczki, gdzie
poddawane sg kompres;ji.

Bezwatowy przenos$nik skratek — dane techniczne

X/
A X4

X/
A X4

K/
£ %4

K/
£ %4

K/
£ %4

R/
A X4

przenos$nik przystosowany do odbioru skratek z dwoch krat (1,1 kW)
wydajnos$¢ =5 m3/h

dtugos¢ = 550 cm

$rednica spirali = min. 25 cm

koryto o grubosci stali min 2,5 mm

zrzut pionowy do prasoptuczki skratek

Prasoptuczka jest urzadzeniem stuzacym do wyptukiwania z skratek cze$ci organicznych a
nastepnie prasowanie. W pierwszej cz¢sci urzgdzenia nastgpuje wprowadzanie skratek do komory
ptukania, w ktérej dysze pluczace zainstalowane s3 na calym obwodzie perforowanego bgbna.
Nastgpnie napedzana elektrycznie spirala watowa prasuje i transportuje skratki do pojemnika.
Urzadzenie nie potrzebuje zadnego uktadu hydraulicznego.

Prasoptuczka skratek — dane techniczne
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dtugos¢ czesci roboczej 1800 mm

kat instalacji dostosowany do wyrzutu z kraty tasmowo — panelowe;]
przepustowos¢ 2 m3/h

dtugosc¢ strefy odciekowej 1000 mm

przewody odciekowe 2x DN75

komora zbiorczo — ptuczaca 1100mm

srednica roboczej strefy prasowania 200mm

gérne dysze ptuczace co 450

dtugos¢ wlotu skratek 800mm

koryto rynny w ksztalcie litery U o grubosci 2,5 mm
elementy majace kontakt z Sciekiem wykonane z stali AISI316
pokrywa rynny ze stali nierdzewnej o grubosci 2 mm
lej samozatadowczy ze stali nierdzewnej -1 szt.
spirala A215/245-50x20 wykonana ze stali specjalnej
wymagane cisnienie wody technologicznej 4 bar
zapotrzebowanie wod¢ max. 31/s przy ci$nieniu 4 bar
przyltacze %

naped motoreduktor :

Ilos¢ obrotow — 24 obr/min,

moc silnika 2,2 kW,

zasilanie 400V: 2,75 A

Piasek wynoszony z piaskownika jest odbierany jednym przeno$nikiem, ktéry transportuje piasek
do ptuczki piasku.

Bezwatowy przenosnik piasku — dane techniczne

B

R/
LX)

>

R/
%

DS

R/
°

>

przenosnik przystosowany do odbioru piasku (1,1 kW)
wydajnos$¢ =5 m3/h

dtugos¢ 500 cm

srednica spirali min. 20 cm

spirala ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej wykonana w technologii ciggnionej z
jednego kesa stali

zrzut pionowy do ptuczki piasku

Pluczka piasku to samodzielne urzadzenie dla osadéw takich jak pulpa piaskowa stuzace do
odwadniania oraz usuwania zawartych w nim czgsteczek organicznych. Pulpa piaskowa z
piaskownika jest najpierw podawana do komory separatora. Tutaj nastgpuje pierwsze znaczne
rozdzielenie piasku od pozostatych czastek stalych. Poprzez nast¢pujace po tym procesie ptukanie,
piasek traci prawie wszystkie pozostate w nim czgsteczki organiczne.

Pluczka piasku to zbiornik, w ktérym wbudowane jest urzadzenie mieszajagco — zgarniajgce oraz
ktére posiada wlot i wylot wody ptuczacej. Zanieczyszczony piasek jest zatrzymywany poprzez
mieszanie w strefie wirowej, w ktérej nastgpuje oddzielenie czasteczek piasku od materiatow
organicznych. W tym procesie wykorzystywane sg sily grawitacyjne i wirowe, przy czym
czasteczki o r6znym ci¢zarze zostajg wyreparowane i skoncentrowane w przeciwlegtych komorach.
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Czastki organiczne wraz z woda ptuczaca sa usuwane poprzez przelew, wyplukane czastki piasku
po sedymentacji zostaja wyniesione do wylotuza kontrolnego z mozliwo$cia ustawienia pozostatych
parametréw, przy czym panel kontrolny bedzie jeden dla calej instalacji tj. kratopiaskownik,
prasoptuczki skratek i ptuczki piasku.

Pluczka piasku jest produkowana ze stali nierdzewnej, spirala bezwatowe oraz listwy §lizgowe ze
stali specjalnej. Urzadzenie wyposazone jest w elektryczng zasuwe nozowg do okresowego
odprowadzania wdd zalegajacych wod poptucznych

Dane techniczne:

** max przepustowos$¢ suchej masy: do 1 t piasku/h

3

*

zawarto$¢ Sm organicznej w ptukanym piasku do 3% w zaleznosci od nadawy

R/
X4

dtugos¢ spirali ok. L = 3600 mm

L)

>

R/
*

kat nachylenia spirali 30

>

kréciec wody ptuczacej 1 ¥4 (3 — 5 bar)

wlot DN 80, PN 10

+» wylot sciekéw DN 200, PN 10

% naped mieszadia N= 0,75kW, 400V, 50 Hz,
naped przenosnika N= 0,75 kW, 400V, 50 Hz,
naped zasuwy N=0.12 kW, 400V, 50 Hz

wysoko$¢ wyrzutu piasku ok. 1,5 m nad poziom terenu

R/
*

7
L X4

L)

>

R/
*

>

R/
%

R/
°e

7
L X4

stopien ochrony IP 55

Wykonanie materiatlowe :

« Poszycie piaskownika, komora kraty, pokrywy na komorze piaskownika wykonane z stali
AISI316

¢ Konstrukcja wsporcza oraz usztywnienie konstrukcji kratopiaskownika wykonane z stali
AISI304

« Poszycie prasopluczki skratek wykonane z stali AISI316, konstrukcja usztywniajaca oraz
wsporcza wykonana z stali AISI304

¢ Poszycie ptuczki piasku wraz z pokrywami wykonane z stali AISI316, konstrukcja wsporcza
wykonana ze stali AISI304

Ogrzewanie :
Urzadzenia wykonane w wersji umozliwiajacej pracg¢ w temperaturach ujemnych, wyposazone w:

« samoregulujacy kabel grzejny zabudowany na poszyciu urzadzenia, laczna moc
zainstalowana dla kratopiaskownikéw (2szt.) pluczka piasku (1 szt.) prasoptuczka skratek (1
szt.) przenosnikéw medium (3szt.) to ok. 11kW

¢ welna mineralna o grubosci ok 50mm

¢ okapturzenie blachg z stali AISI304 o grubosci 0,6 - 0,8 mm

7.4.16. Proj. Kontenerowy punkt zlewny sciekow dowozonych (ob. 14)

Charakterystyka Kontenera:
% - Wymiary wewn. kontenera 34x22m

- Wysokos$¢ wewn. kontenera 240 m
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K/

« - Konstrukcja kontenera stalowa, $ciany z ptyty warstwowej ocieplonej 15 cm styropianem

* - Wymiary ptyty betonowej 3,8 x2,6x0,3m

Scieki dowozone beda do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. Punkt zlewny S$ciekéw
dowozonych stanowi automatyczna stacja zlewna wyposazona m.in. w:

*» -cigg zlewczo - pomiarowy z pomiarem ilo$ci i jakosci przeptywu,
% - zlacze strazackie z zespotem elastycznych przewodéw przytaczeniowych DN100mm,

+» - uktad zabezpieczajacy przed zrzutem $ciekOw przez nieuprawnionych przewoznikéw -
dostawcow (system identyfikacji dostawcow),

*,

» - uklad blokady spustu nieczystosci [przy przekraczaniu kontrolowanych parametréw,

>

R/
*

- elektroniczny uktad kontrolno-pomiarowy,

>

- system pluczacy po kazdym zrzucie Sciekéw,

R/
*

<

* - moc zainstalowana stacji 2,4 kW

7
L X4

- sito spiralne o prze$wicie 6 mm
Kontener ustawiony zostanie na fundamencie zelbetowym projektowanym indywidualnie.

Cechy urzadzenia zainstalowanego dla odbioru sciekéw:
% Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm
% Zuzycie wody ptuczacej: 2 1/s
+» Standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie
+» Wymagane ci$nienie wody ptuczacej: 5 bar

Wszystkie elementy majace kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub
rOwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedow i tozysk).

Zrzut sciekow do punktu zlewnego odbywat si¢ bedzie poprzez kréciec rurociagu spustowego
DN100 dostosowany do przytaczenia rur spustowych $ciekdw z pojazdow asenizacyjnych. Scieki z
punktu zlewnego kierowane beda do pompowni $ciekéw surowych.

7.4.17. Proj. Zbiornik buforowy sciekow dowozonych (ob. 15)

Proj. Zbiornik buforowy S$ciekow dowozonych ma za zadanie przyja¢ $cieki dowozone do
oczyszczalni, oraz $cieki sanitarne z oczyszczalni, w celu wstgpnego kondycjonowania sciekow
oraz ich dawkowania na instalacje oczyszczalni.

Charakterystyka Proj. Zbiornik buforowy $ciekéw dowozonych:

¢ - Wykonanie studni Betonowa C35/45
% - Srednica studni 3500 mm

¢ - Grubos¢ Sciany studni 0,26 m

% - Wysoko$¢ studni 3,60 m

¢ - Powierzchnia studni 9.616 m2

% - Wysoko$¢ buforu 2,00 m

+*» - Objetos¢ buforu 19,23 m3

¢ - Rurociagg doptywowy PVC @ 160 mm

- Rurociag ttoczny wylotowy PE @90 mm

Wyposazenie:
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« - Instalacja napowietrzania ,
» - Pompa $ciekéw 1 szt.

L)

X/
L X4

- Konstrukcja prowadnic do montazu pompy,

X/
L X4

- Zuraw staly do wyciggania pompy,

X/
°e

- Szafa starownicza;

POMPY
Charakterystyka pomp
% - Wydatek pompowni Q 18 m3/h
% - Moc zainstalowana 4,0 kW
% - Tlo§¢ pomp 1 szt.
%+ - Praca pomp naprzemienna
*» - Rodzaj $ciekéw bytowe
% - Srednica pionu ttocznego DN80 mm
% - Rurociag tloczny PEHD100 SDR 11 ©110x10,0 mm
% - Dlugos¢ ttoczenia L 3m
% - Wysoko$¢ ttoczenia H S5m
STEROWANIE

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznos$ci od poziomu sciekow w pompowni.

Wyposazenie szafy sterowniczej

7
L X4

sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym

>

ogranicznik przepiec kl. C

o
*

X/
°

wylacznik ré6znicowopradowy

X/
°

ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

X/
°

rozruch bezposredni, dla mocy >4,0 kW soft start

>

« zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania® CKF
*» przetaczniki Auto-Reka
» przetacznik Sie¢-Agregat

L)

X/
°

wylaczniki silnikowe

X/
°

ogrzewanie szafy SOW z termostatem
gn. 230VAC

wtyka agregatu 400VAC

¢ zasilacz impulsowy 24VDC/2A

X/
°e

7
o0

+*» sygnalizator optyczno — dzwickowy z opcja wytaczenia dzwigku
% przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu

% lampki pracy i awarii pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
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« zabezpieczenie réznicowopragdowe

«» zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

¢ zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napigcia zasilajacego,
¢ zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

¢ zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

7.4.18. Proj. Budynek kontenerowy prasy osadu (ob. 16)
Charakterystyka Budynku Kontenerowego:

R/

¢ - Wymiary zewn. kontenera 5,70x 5,83 m
- Wysokos¢ zewn. kontenera 5,00 m
+»+ - Konstrukcja kontenera stalowa, $ciany z ptyty warstwowej ocieplonej 15 cm styropianem

* - Wymiary ptyty betonowej 6,0 x 6,0x 0,3 m

W ramach prac remontowych projektuje si¢ nastepujace dziatania:

+ - Budowa Budynku Kontenerowego prasy osadu wraz z towarzyszacymi instalacjami
doziemnymi.
% - Montaz urzadzenia Odwadniania osadow wraz z towarzyszacymi instalacjami.

R/

¢ - Budowa instalacji doziemnej dostarczania osadoéw do urzadzenia przetwarzani osadow.

Stacja odwadniania osadu — prasy osadu:

Przestrzeh migdzy przytwierdzonymi i ruchomymi pierscieniami oraz skok Sruby stopniowo
zZwezaja si¢ poczawszy od strefy zageszczania do strefy odwadniania, a koncowa ptyta blokuje

przeptyw. Zmniejszanie objetosci i zwigkszanie ci$nienia stymuluje proces odwadniania.
Przeptyw osadu w maszynie:
/7

« 1. Osad jest transportowany do odptywu przenosnikiem osadu.

« 2. Osad jest kierowany do zbiornika flokulacyjnego przez zbiornik dozujacy a nastepnie
mieszany za pomocg mieszadla.

% 3. Po uformowaniu duzych ktaczkéw, Scieki przekazywane sg do prasy $srubowej, Scieki w
prasie winne by¢ higienizowane.

% 4. Klaczki przemieszczaja si¢ grawitacyjnie ze strefy zageszczenia do strefy odwodnienia.

% 5. Przestrzenie mi¢dzy przymocowanymi i ruchomymi pier$cieniami zwg¢zaja sig, a ciSnienie
przy ptycie koncowej nasila proces odwadniania i ostatecznie placek osadowy zostaje
usunigty.

Urzadzenie Prasy osadu, parametr:

¢ Wydajnos¢ hydrauliczna 5-15 m3/h

% Wydajnos¢ masowa 150-300 kg sm/h

% Zawartos¢ suchej masy na wejsciu 1-2%

« Stopien odwodnienia 18-20%

«» Jako$¢ odcieku (zawiesina) Ponizej 350-450 mg/l zawiesiny ogdlnej

Wyposazenie oraz wymagane parametry
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« Tlos¢ gltowic prasujacych 1=2 szt.
s Srednica $rub prasujacych >280mm

L)

R/
X4

Dtugos$¢ catkowita watu §ruby prasujacej 2.387,4mm

L)

>

R/
*

Dtugo$¢ czynna sruby odwadniajacej 1,980,0mm

>

R/
*

Obroty glowic( regulowane poprzez falownik) <4 obr./min.
Moc zainstalowana 2x 0,75kW
Wykonanie materialowe Nie gorsze niz AISI304

7
L X4

7
L X4

Wyposazenie dodatkowe:
% - Przeno$nik Osadow:

R/

% - Stacja przygotowania i dozowania flokulantu.

Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
¢ Zbiornik, V=1 m3,
- mieszadto szybkoobrotowe MI- 6.01
- Pompa emulsji /1 szt., P1=0,74 kW " lkp

X/
A X4
R/
A X4

7.4.19. Proj. Wiata magazynowania osadow (ob. 17)

Charakterystyka Wiaty magazynowania osadow:

% - Wymiary wewn. wiaty 10,7 x 5,1 m
% - Wymiary zewn. wiaty 11,3 x 5,7m
% - Wysoko$¢ wiaty 50 m
¢ - Konstrukcja Wiaty stalowa, zelbetonowa
+» - Konstrukcja murku oporowego zelbetonowa
+» - Konstrukcja dachu stalowa,
7.4.20. Zielen

Dziatka objeta inwestycja posiada zielen dzika 1 urzadzong niska — trawy, zadrzewienie,
zakrzewienia.

Krzewy i drzewa kolidujace z projektowanymi instalacjami 1 obiektami budowlanymi usunac.

Po skonczeniu prac ziemnych odtworzy¢ stan pierwotny terenu, zasadzi¢ trawnikiem.

7.4.21. Uksztattowanie terenu

Na terenie objetej opracowaniem wigkszos¢ terenu posiada rowy i nasypy do wys. 1,8m.

Projektowane jest formowanie skarp juz istniejacych nasypOw oraz powickszenie powierzchni
nasypow w miejscach projektowanego obiektu Kontenera Sitopiaskownika — KKP (on. 12).

Pozostaty teren pod projektowane obiekty oczyszczalni SciekOw zniwelowac.
Po wykonanych pracach doziemnych teren dziatki przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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7.4.22. Obstuga komunikacyjna

Dana inwestycja przewiduje odtworzenie catego utwardzenia terenu po wykonaniu prac
budowlanych doziemnych oraz projektowane utwardzenia terenu.

Na terenie dzialki nie projektuje si¢ nowych miejsc parkingowych.

Dla danej kategorii obiektow nie jest wymagane zapewnienie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

Przekr6j utwardzenia terenu najazdowego:

1) — Nawierzchnia — kostka brukowa - trybinka, -gr. 8,0cm,
2) —Podsypka — cementowo piaskowa 1:4 -gr. 3,0cm
3) — War. podbudowy - kruszywo tamane stabilizowane - gr. 25,0 cm
4) — Warstwa podbudowy— gruntocementu - gr. 10,0 cm

5) —Istniejace podioze gruntowe
6) - naterenie ozczyszczalni powierzchnia ok. 480m2 + obrzeza dt. ok130mb
7) - droga doazdowa powierzchnia ok. 430m3 + obrzeza ok. 150mb

Przekr6j utwardzenia chodnikow:
1) — Nawierzchnia — kostka brukowa, -gr. 8,0cm,
2) —Podsypka — cementowo piaskowa 1:4 -gr. 15,0 cm
3) —pow. ok. 110m2 + obrzeza 80mb

Obstuga komunikacji kotowej i pieszej przedmiotowej inwestycji odbywa si¢ istniejacym wjazdem
z drogi na ul. Trakt Krélewski, (droga wojewdédzka - DW671, droga krajowa — nr 8, drogi
ekspresowe — S8, E67) na dziatce nr. geod. 92 obr. Mielniki (0015).

7.4.23. Ogrodzenie terenu
Teren pod projektowang oczyszczalnie §ciekow znajduje si¢ na terenie wytaczonego z uzytkowania
ujecie wody. Byte ujecie wody posiada stare ogrodzenie — do wyburzenia.

Projektuje si¢ ogrodzenie, brama o szerokosci 4,0 m, rozwierana z dwoch skrzydet . Dtugos¢
catkowita ogrodzenia okoto 240mb.
OGOLNA KONCEPCJA OGRODZENIA

K/

« Ogrodzenie systemowe projektuje si¢ z paneli ogrodzeniowych o wymiarach
2500mmx 1530mm utworzonych z drutéw poziomych i pionowych @ 4mm, rozpictych na
stupkach stalowych z ksztalttownika prostokatnego o wymiarach 60x40 mm. Stupki
zabetonowane w blokach o wymiarach 80x30. Stupki zabezpieczy¢ przez pomalowanie.

« Przyjeto nastepujgce materialy konstrukcyjne:
¢ Stal S235
% Beton klasy B 25 (C20/25)

SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCII
Fundamenty
+ Pod stupki przyjeto fundamenty w korkach betonowych z betonu klasy B25(C20/25).
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+» Fundamenty posadowione na gtebokosci 80cm.
Stupki ogrodzenia

* Rozstaw osiowy stlupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2580 mm. Stupki w
standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.

Siatka

% Siatka powlekana o wysokosci 153cm rozciggnieta migdzy stupkami przymocowana za
pomoca ptaskownika mocowanego Srubami.

Sciag
% Sciag wykonany z linki stalowej ocynkowanej o $rednicy @ Smm.
Obejmy montazowe:

+ Obejmy montazowe stuzg do polaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwatle i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyr6znia si¢ trzy
typy obejm: koncowe, posrednie i narozne.

«» Obejmy skrgcane sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek MS. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania do obejm specjalnych nakretek samozrywalnych, ktére
uniemozliwiaja zdemontowanie ogrodzenia.

% Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci ogrodzenia.

7.4.24. Zaopatrzenie w wode
Dziatka inwestycji oczyszczalni SciekOw zaopatrzona jest w przytacze wodociggowe woD63, oraz
hydrant.

Projektowane sg instalacje doziemne wody wodociggowej dla podiaczenia projektowanych
obiektéw. Przytacza wykona¢ w ramach zaktadowej instalacji doziemnej za studnig wodomierzowa.

7.4.25. Doprowadzenie $ciekow

Na teren oczyszczalni $ciekéw Scieki surowe doprowadzone sg kanatem sanitarnym ksD250.

7.4.26. Zasilanie w energie elektryczng

SYSTEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 40KW.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalcje pozyskiwania energii w systemie
fotowoltaicznym do 40kW. Z uwagi na to iz oczyszczlania potozona jest w terenie zadrzewionym
dopuzcza si¢ montaz instalcji o mniejszej wydajnosci ale nie mniejszej niz 20kW. Na etapie wyceny
nalezy przyja¢ instalacje o wydajnosci 40kW.

ZASILANIE

Obiekty projektowane zasili¢ z istniejacej instalacji z rozdzielnicy gtéwnej. (wedtug odrebnego
opracowania) .

Dodatkowo nalezy wyposazy¢ oczyszczalni¢ sciekow w agregat pradotworczy o mocy ok. 30kW.
Agregat ma pracowac w trybie automatycznym, czyli w wypadku braku zasilania ma automatycznie
rozpocza¢ prace.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja czgsci
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czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej
bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S przez
wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe.

Obiekt bedzie zasilony z nowoprojektowanej rozdzielnicy RG. Rozdzielnice RG nalezy zasili¢ ze
ztacza kablowo-pomiarowego wg warunkéw przytaczenia wydanych przez dostawce energii.

Z rozdzielnicy giéwnej RG nalezy zasili¢ szafy zasilajaco sterujace ST przepompowni Sciekow,
przepompowni $ciekOw oczyszczonych, reaktor biologiczny, zbiornik usredniajacy, studnie
pomiarowa. Instalacje zasilajagcg wykona¢ wg schematu.

Szafy zasilajaco sterujace objete dostawa razem z urzgdzeniami, wykona¢ zgodnie z zatacznikiem
graficznym.

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Projektuje si¢ przylacze do urzadzenia pomiarowego: przeplywomierza elektromagnetycznego.
Konsolg odczytu pomiaru w skrzynce sterownicze;.

UKEADANIE KABLI

Kable elektryczne. na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami przebiega po linii proste;j.
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest ominigcie
przeszkdd terenowych. W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiegte
tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m.

Kable pod terenem bedg prowadzone w rurach ochronnych PCW.

KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Na potrzeby kabli sterowniczych do urzadzen i kamer projektuje si¢ kanalizacje teletechniczna.
Kanalizacja teletechniczna zostanie utozona pod utwardzonym gruntem oraz w niezadrzewionych
pasach zieleni. Gtgbokos$¢ utozenia kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu do gérnej
powierzchni kanalizacji. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza
si¢ zmniejszenie glgbokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m, jesli jest zbudowana z rur PCW.

Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega po linii proste;j.
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest ominigcie
przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete
tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m.
Kanalizacja bedzie zbudowana z 1 rury @110 HDPE.
Studnie kablowe sg projektowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:

¢+ na prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,

% na zalamaniach trasy — studnie narozne,

% na odgat¢zieniach kanalizacji — studnie odgalezne,

% na zakonczeniach kanalizacji — studnie koncowe.

7.4.27. Filtry dezodoryzacyjne

Projektuje si¢ wykorzystanie filtréw dezodoryzacyjnych wywiewnych montowanych na

zbiornikach oczyszczalni $ciekéw, kominkach pompowni S$ciekdw, wentylacji mechanicznej

wywiewnej

Dobiera si¢ filtry dezodoryzacyjne wystepujace z trzema rodzajami wkiadoéw filtracyjnych, ktore
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mozna stosowa¢ zamiennie. Obudowa filtra jest przystosowana do wszystkich rodzajéw wktadow
filtracyjnych.

FILTRY KATALITYCZNE

Stworzone do neutralizacji wyjatkowo ucigzliwych odoréw kanalizacyjnych o bardzo wysokim
stezeniu siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3). Charakteryzuja si¢ najwyzsza skutecznoscig oraz
dtugim czasem dzialania dzigki zastosowaniu unikatowego rozwigzania polegajacego na
dwuetapowej filtracji gazow w procesie katalizy.

Dodatkowa warstwa specjalnie opracowanego wegla katalitycznego impregnowanego solami
miedzi powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej pod wptywem dodania katalizatora.

FILTRY WEGLOWE

Przystosowane do neutralizacji odoréw kanalizacyjnych o wysokim stezeniu. Dzieki naniesieniu na
wegiel aktywny zwigzkéw chemicznych nast¢puje zwigkszenie jego pojemnosci sorpcyjnej wobec
odorantéw. Sorbent na pary kwasne zastosowany we wktadach filtracyjnych przystosowany jest do
dtugotrwatej pracy przy zachowaniu wysokiej wydajnosci.

FILTRY BIOLOGICZNE

Filtry biologiczne (biofiltry) posiadajg wktad w postaci wyselekcjonowanej biomasy wytwarzane;j
na podstawie dokumentu certyfikowanego SZJ. Biofiltry charakteryzuja si¢ wysoka skutecznos$cia
przy zachowaniu optymalnych warunkéw pracy.

7.5. WARUNKI BHP

7.5.1. W okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisOw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu
robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzgtu mechanicznego, przy wykonywa-
niu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. z
1972 Nr 13. poz. 93)

7.5.2. W okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej nie wymaga obstugi. Obstuga begdzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢
przeszkolona pod wzgledem ogélnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa 1 udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i
sprzet ochrony osobistej. Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanali-
zacyjnych:
% - Rozporzadzenie.1993-MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

% - Kodeks Pracy art. 226.

7.6. POSTEPOWANIE Z WODAMI ZUZYTYMI PODCZAS ETAPU BUDOWY

Pobér wody na etapie budowy

W trakcie realizacji przedsiewzigcia, przewiduje si¢ wykorzystanie wody na nast¢pujace cele:
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K/

% - socjalno-bytowe pracownikéw ekipy budowlane;.

¢ - technologiczne — przy pracach budowlanych.

7.7. ZAGOSPODAROWANIE WOD WYPOMPOWANYCH PODCZAS ETAPU BUDOWY

W zwiazku z r6znorodnym poziomem wod gruntowych, uzaleznionym od potozenia, topografii
terenu oraz pory roku, koniecznym moze okaza¢ si¢ w czasie fazy budowy odwodnienie wykopéw
poprzez drenaz poziomy lub pionowy. Jako drenaz pionowy realizowane bg¢dzie odwodnienie z
wykorzystaniem instalacji igtofiltrow a drenaz poziomy realizowany bedzie przez pompowanie z
dna wykopu. Pompowana woda odprowadzana bedzie do odstojnika i do rowu melioracyjnego i
posrednio jeziora Ruda Woda.

7.8. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH PODCZAS ETAPU
BUDOWY

Nie przewiduje si¢ zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie omawianej
inwestycji. W zwiazku z przewazajaca powierzchnig terenéw zielonych nad powierzchnia
utwardzong na obszarze inwestycji, stwierdza si¢ naturalne wsigkanie wod roztopowych oraz
opadowych w grunty.

7.9. POSTEPOWANIE PODCZAS AWARII BADZ ZATRZYMANIA PRACY URZADZEN

W momencie wystgpienia awarii lub uszkodzenia ktérego$ z urzadzen czy tez jego elementu,
inwestor ktory jest ich wtascicielem zobowigzany bedzie do podjecia niezwlocznych czynnos$ci
majacych na celu naprawienie szkody badz awarii we wtasnym zakresie.

Mozliwymi awariami badz usterkami s3:

*» - rozszczelnienia kluczowych elementéw instalacji,

K/

s - zatorowanie uktadu,

K/

¢ - zuzycie elementow.

W przypadku stwierdzenia usterki nalezy ja zlokalizowac, okresli¢ przyczyne¢ awarii oraz oceni¢ na
podstawie zalecen producenta mozliwos¢ dokonania naprawy lub ewentualnie wymieni¢ urzadzenie
na nowe.

Usterke w postaci zatoru nalezy niezwlocznie usung¢ mechanicznie lub chemicznie.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w DTR.

7.10. ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY

Obowigzek przejecia 1 zabezpieczenia terenu budowy wraz z obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i elementami $Srodowiska przyrodniczego spoczywa na kierowniku
budowy.

Zagospodarowanie placu budowy:

K/

« -urzadzenie sktadowiska materialéw i prefabrykatéw

% - urzadzenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego — istniejacy budynek socjalno-
techniczny z wezlem sanitarnym

% - urzadzenie placu postoju maszyn budowlanych
% - organizacja gromadzenia i przekazywania odpadéw w sposéb selektywny w szczelnych
pojemnikach lub kontenerach
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Nalezy ponad to zapewni¢:

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojony w niezbedne sieci instalacyjne. Teren
budowy ogrodzony, prawidlowo oswietlony i strzezony. Teren budowy posiadajacy wydzielone
terytorialnie 1 oznakowane sktadowiska i1 magazyny, a takze wydzielony i zamkniety magazyn
materialow.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie. Zabezpieczenie
sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go,
w sposob trwaly 1 wyrazny, okreslajace jego bezpieczng eksploatacje . Zabezpieczenie dojazdéw dla
samochodéw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy. Wyposazenie placu budowy w sprzet
p-poz.

Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne). Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem
postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Przeszkolenie pracownikow w zakresie
ochrony ppoz.

Osoby wizytujace budowe, niebedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie rob6t w
odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w
szczegblnosci:

¢ - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

K/

« - Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z p6zn. zm.)

Niektore ucigzliwosci i1 niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢

ograniczone, a ich charakter w wigkszosci bedzie tymczasowy. Uwarunkowane jest to

odpowiednim prowadzeniem robdt. Roboty budowlane, aby spelnia¢ wymagania zwigzane z

ochrong $rodowiska, powinny by¢ poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robot

uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sig:
% odpowiednig organizacj¢ placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku
porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia zbiornikdw, materialéw, maszyn, urzadzen i
samochodoéw przed awariami nie doszto do skazef, zanieczyszczen 1 zniszczen w
Srodowisku;

< sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak 1 dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na srodowisko;

% staty nadzoér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy oraz maszyny sprawne technicznie (bez
wyciekéw paliwa), ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na
miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemozliwiajacej] przedostawanie si¢ zanieczyszczen
ropopochodnych do §rodowiska gruntowo-wodnego.

W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwy transport materiatow i
odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy
postepowac scisle zgodnie z odpowiednimi zarzagdzeniami i instrukcjami.

7.11. HALAS - TERENY CHRONIONE AKUSTYCZNE

1) zasieg oddziatywania hatasu emitowanego z terenu inwestycji

W ocenie wptywu przedsigwziecia na zmian¢ klimatu akustycznego na terenach sasiadujacych z
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inwestycja uwzgledniono por¢ dnia i nocy, rozpatrujac w przedziale godzin najmniej korzystnych -
8 godzin w porze dnia i 1 godziny w porze nocy. Zastosowano uproszczony model, dopuszczalny w
praktyce i najbardziej zblizony do wystepujacych uwarunkowan akustycznych.

W ocenie ucigzliwosci akustycznej odnoszono si¢ do poziomdéw hatasu dopuszczalnych w
srodowisku zawartych w tabeli 1 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014.112), w
ktérym to odpowiednie warto$ci natezenia hatasu przypisano r6znym obszarom pod wzgledem ich
zagospodarowania od poszczegdlnych grup zrddet hatasu.

2) otoczenie inwestycji

Najblizszy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 301 m na péinocny-wschdd od
granic terenu przedsigwziecia.

Ze wzgledéw technologicznych 1 organizacyjnych przyjeto, iz planowana do realizacji
oczyszczalnia $ciekow funkcjonowac¢ bedzie przez 365 dni w roku 24 godziny/dobe, co da taczny
czas pracy instalacji 8760 h/rok. Praca na terenie planowanego przedsiewzigcia realizowana bedzie
ze zmiennym obcigzeniem ruchem pojazdéw co wigze si¢ z ruchem pojazdéw asenizacyjnych w
celu zrzutu SciekOw przez stacj¢ zlewna.

Zrédiem hatasu zwigzanym z uzytkowaniem planowanego przedsiewziecia bedzie m.in.:
1. - ruch samochodowy zwigzany z obstuga Obiektu (pracownicy oraz wywo6z odpadéw)
2. -ruch samochodowy zwigzany z poruszaniem si¢ wozOw asenizacyjnych

3. - halas emitowany z technologicznych urzadzen stuzacych obstudze planowanego
przedsigwziecia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014.112) dopuszczalne poziomy hatasu
wyrazone wskaznikami LAeq D 1 LAeq N dla najblizszych terendw chronionych,
tj. terenéw zabudowy zagrodowej w odlegtosci ok. 300 m w kierunku potudniowo-wschodnim
WYNosza:

% LAeq D réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia 55dB

% LAeq N réwnowazny poziom hatasu dla pory nocy 45 dB

Na analizowanym obszarze nie wystepuja obszary chronione akustycznie. Oddziatywanie obiektu
zamknie si¢ w granicach dzialek inwestycyjnych. Szacuje si¢, ze poza terenem ogrodzonym
projektowanej oczyszczalni $ciekow emisja hatasu w fazie eksploatacji bedzie ksztaltowata si¢ na
poziomie nizszym niz 40 dB w odlegtosci kilkunastu metréw, co nie przekracza dopuszczalnych
wartoSci.

3) izrédta hatasu - faza realizacji przedsiewziecia

a) praca maszyn budowlanych

Emisje hatasu w fazie realizacji planowanego przedsigwzigcia zwigzane bgdg wylacznie z pracg
maszyn budowlanych oraz ruchem maszyn obstugujacych plac budowy. Zaklada sie, iz wszelkie
prace budowlane wykonywane beda w porze dziennej tj w godzinach od 7 do 17, aby
zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ odczuwalng przez okolicznych mieszkancow. Harmonogram robét
bedzie uwzgledniat prace etapowg przy robotach budowlanych. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ prac
budowlanych jednoczes$nie przy kilku obiektach na obszarze inwestycyjnym w celu jak
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najwiekszego zminimalizowania emisji hatasu.

Tabela 1.Warto$ci mocy akustycznej uzytkowanych podczas prac budowlanych urzadzen

Rodzaj urzadzenia (Zrédta hatasu) lg/l?ggmalny poziom mocy akustyczne]
Samochody ci¢zarowe 88

Maszyny budowlane 89 — 107

Sprezarki 101 - 104

Agregaty spawalnicze 100 — 101

Koparki, spycharki, fadowarki 106 — 110

Na wielkos$¢ ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji procesu inwestycyjnego i
jednoczesnos$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania
zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu w czasie
budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do srodowiska. Faza
realizacji przedsigwzigcia jest etapem tymczasowym. Wraz z zakonczeniem prac budowlanych
zrodia hatasu zanikna.

W celu obliczen przyjeto wariant najmniej korzystny dla §rodowiska tj. praca ciggla urzadzen
budowlanych oraz ruch pojazdéw po placu budowy

Tabela 2. Wartosci mocy akustycznej - Zrédta punktowe

. 2z . Czas pracy zrodta w
Przyjeta wysoko$¢ Poziom mocy .
i . . godzinach /dobg
Symbol oz zrédia hatasu akustycznej przyjety —
b Nazwa zZrddta hatasu . . S Dzien Noc
zrodta [m] od powierzchni do obliczen i
terent [dB] (6:00- | (22.00 -
22.00) 6.00)
Praca silnikéw pojazdéw —
Sz'm}. praca samochodgw 1.0 38 10 0
ciez ciezarowych na biegu
jalowym
Agr. Praca silnikéw poj a;dow - 0.5 100 10 0
Spaw. agregat spawalniczy
Praca silnikéw pojazdow —
KSL koparka, spycharka, 1,5 108 10 0
fadowarka

Ze wzgledu, iz zarébwno pojazdy kotowe jak i maszyny uzytkowane podczas prac budowlanych
przemieszczane beda po catym obszarze budowy jako do obliczen usytuowano zrédia punktowe w
poblizu planowanego do wykonania budynku gléwnego jako budynku w obrgbie ktérego
wymagany bedzie najwigkszy naktad prac budowlanych.

b) ruch pojazdéw po terenie inwestycji - faza realizaciji

Zrédtami hatasu o charakterze ruchomym na terenie zaktadu beda pojazdy wjezdzajace na teren
budowy w celu roztadunku materiatéw budowlanych oraz wykonania prac budowlanych. Zgodnie
z zalozeniami obstuga komunikacyjna Obiektu podczas pracy realizacji planowanego
przedsigwziecia odbywac si¢ bedzie gtdwnie w czasie pory dnia w godzinach 7-17 co wptynaé¢ ma
na ograniczenie niekorzystnego oddzialywania prac budowlanych wzgledem zabudowy sgsiedniej.
Do obliczen przyje¢to, iz natezenie ruchu pojazdéw w zwigzku z funkcjonowaniem catego zaktadu,
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dla 8 najniekorzystniejszych godzin w ciggu dnia, dla wydzielonych na terenie obiektu ciggdw
komunikacyjnych, bedzie wynosi¢:

Samochody ci¢zarowe — przyjeto maksymalnie 10 operacji wjazdu/wyjazdu z terenu budowy,
Ruch koparki i tadowarki po placu budowy — przyjeto prace réwnolegla 2 urzadzen

Samochody osobowe pracownikéw budowy oraz pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 tony— przyjeto 15 sztuk/ dzien tj. 15 wjazdow/wyjazdow;

W tabeli ponizej przedstawiono rownowazny poziom mocy akustycznej A LAWeq poszczegdlnych
zastgpczych zrédet hatasu dla najniekorzystniejszych, prawdopodobnych ruchéw pojazdéw na
terenie obiektu.

Poziom mocy akustycznej dla pojazdéw samochodowych tzw. ,lekkich”, wg Instrukcji ITB
338/2003:

Tabela 3. Poziom mocy akustycznej dla pojazdéw samochodowych tzw. ,,lekkich”

Operacja Moc a(l:il]lgs;[yczna Czas operacji
Start 97 S5s.
hamowanie 94 3s.
Jazda po terenie m.in. 94 (zalezy od dtugosci trasy i predkosci
manewrowanie pojazdu)

Metodg uproszczong, pozwalajacg na okreslenie zasiegu emisji hatasu emitowanego przez srodki
transportu znajdujace si¢ na terenie rozpatrywanej inwestycji jest zastosowanie metody opisanej w
Instrukcji ITB-338/2003, w ktérej droge przejazdu (tor jazdy) kazdego zrédia ruchomego nalezy
zamieni¢ na zbidr zastepczych punktowych zrédet dzwigku zastepujac je punktowymi zrédltem
hatasu, dla ktérych wyznaczy¢ nalezy rownowazny poziom mocy akustycznej wg wzoru:

Lpa=10log {1/T (X tix100,1 x LAI dB) }
gdzie:
+» Lpa - réwnowazny poziom hatasu dla zastepczego zrédta dzwigku ( dB)

« T — czas usredniania - przedziat czasowy, dla ktérego okreslana jest wielko$¢ poziomu
ekwiwalentnego ( s)

¢ ti- czas jednego zdarzenia (czas oddziatywania hatasu o okre§lonym poziomie dzwicku)
« LAi - poziom mocy akustycznej jednego zdarzenia ( dB)

c) emisja hatasu z ruchu pojazdow

Czas oddziatywania zrédta: do obliczen przyjeto wariant najmniej korzystny 8 najbardziej
niekorzystnych godzin pracy zaktadu: T- czas usredniania dla pory dnia to T=8 godzin najbardziej
niekorzystnych godzin eksploatacji przedsigwziecia ( 28 800 s) ; dla pory nocy to T=1 godzina
(3600 s),

Przyjeto, ze zastepcze zrédla dzwieku sa oddalone od siebie nie wiecej niz 10,0 m. Srednia
predkos¢ przemieszczania si¢ pojazdow po torze bedzie wynosita 20 km/h,

Przyjmuje si¢ proporcjonalne roztozenie obcigzenia miejsc parkingowych w stosunku do ilo$ci
pojazdéw,

Ruch odbywac si¢ bedzie dwoma wjazdami/wyjazdami;

Dtugos$¢ trasy, jaka beda przemierza¢ pojazdy osobowe wynosi Srednio do 70 m wliczajac zjazd z
drogi wojewddzkie;.
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Réwnowazne poziomy mocy akustycznej zastepczych zrédet dzwieku (obliczone zgodnie z
zasadami opisanymi powyzej), zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Réwnowazny poziom mocy akustycznej z transportu

Dtlugosé Natezenie ruchu Start / jazda po 7 : -
[Numer zrédta T||| odcinka poj. lekkie / poj. h torze/. Rownowazny poziom
o] chiopke amowanie / mocy akustycznej [dB]
[sztuk]
Wjazd samochody ciezarowe
1 41,8 0/10/8 0/1/0 74,2
2 13,7 0/10/8 0/1/0 69,3
3 41,2 0/10/8 0/0/1 70,2
Wyjazd samochody ci¢zarowe
4 12,6 0/10/8 1/0/0 77,4
5 43,7 0/10/8 0/1/0 74,4
6 46,0 0/10/8 0/1/0 74,6
Wjazd samochodéw osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony
7 31,3 0/15/8 0/1/0 68,7
8 18,8 0/15/8 0/0/1 69,2
Wyjazd samochodéw osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony
9 18,8 0/15/8 1/0/0 71,2
10 34,9 0/15/8 0/1/0 69,1
Ruch koparki i fadowarki po terenie budowy
11 25,8 0/2/8 0/1/0 65,1
12 27,7 0/2/8 0/0/1 63,2
13 25,1 0/2/8 1/0/0 70,4
14 30,0 0/2/8 0/1/0 65,7

4) zrédta hatasu - faza eksploatacji przedsiewziecia

W trakcie eksploatacji oczyszczalni, zrédlem emisji hatasu beda urzadzenia napowietrzajace
bioreaktor, dmuchawy, pompy, urzadzenie do przetwarzania osadéw, a takze niewielki ruch
pojazdéw, zwigzany z dowozem $ciekéw taborem asenizacyjnym, okresowym wywozem odpadéw
czy tez transportem obstugi oczyszczalni §ciekdw.

Nalezy zaznaczy¢, iz nie beda to zrédta ponadnormatywnej emisji. Rozwigzania projektowe
oczyszczalni idg w kierunku hermetyzowania zrédet energii akustycznej minimalizujac wptyw
oczyszczalni pod tym wzgledem na pobliskie tereny. Wyzej wymienione urzadzenia 1 instalacje
znajdowaly sie bedag w wygtuszonych, szczelnych budynkach badz obudowach dzwigkochtonnych
(np. dmuchawy).

Szacuje si¢, ze planowana prasa do odwadniania osadéw bedzie emitowata hatas rzedu ok 68 dB
wewnatrz budynku kontenerowego. Urzadzenie bedzie znajdowalo si¢ w wytlumionym,
ocieplonym budynku z masywnymi, dobrze zaizolowanymi akustycznie $cianami, wobec czego
emisja halasu poza bedzie ograniczona. Odczuwalne natg¢zenie hatasu emitowane przez wiréwke do
odwadniania na zewnatrz izolowanego budynku, w ktérym bedzie si¢ znajdowata, wyniesie 45 dB.

Dmuchawy zostang obudowane obudowa dzwigckochionng, aby w jak najwigkszym stopniu
zniwelowac emisj¢ hatasu. Szacuje si¢, ze natezenie hatasu wyniesie 55 dB w obrebie 10 metréw od
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posadowienia konteneréw dmuchaw.

Z analizy biezacej sytuacji akustycznej oczyszczalni wynika, ze pompownie nie muszg by¢ brane
pod uwage przy okreslaniu zagrozenia emisji halasu poniewaz sg posadowione albo w spos6b
zaglebiony posiadajagc jednoczesnie dobre zaizolowanie akustyczne masywnymi $cianami
budynkéw lub zbiornikéw, albo ich moc akustyczna jest wystarczajaco mata.

Nalezy podkresli¢, ze urzadzenia bgdg znajdowaly si¢ w kontenerach i/lub budynkach, wigc nie ma
mozliwosci negatywnego oddzialywania ponadlokalnego obiektu oczyszczalni.

8. WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA
8.1. Warianty przedsiewziecia przyjmowane do rozpatrzenia

Wariant Zerowy — niepodejmowania przedsiewzigcia.
Wariant pierwszy — remont urzadzen oczyszczalni sciekow.
Wariant drugi - rozbudowa oczyszczalni Sciekow.

Inne warianty lokalizacyjne nie byly brane pod uwage.

8.2. Wariant zerowy - niepodejmowania przedsiewziecia

Wariantem zerowym przedsiewzigcia jest nie podejmowanie dziatan zwigzanych z budowg i
rozudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Mielniki. Wariant ten nie jest brany pod uwage,
poniewaz nie jest on korzystny dla srodowiska pod wzgledem ochrony srodowiska oraz niezgodny
z obecng tendencjg stosowania najlepszej dostgpnej techniki (BAT).

W trosce o srodowisko, podejmowanie inwestycji jest konieczne. Konieczno$¢ przeprowadzenia
projektowanych rob6t wigze si¢ z niska efektywnoscig pracy istniejacej oczyszczalni $ciekow,
wysoka awaryjnoscig urzadzen oraz glownie z niska efektywnoscia redukcji zwiazkéw biogennych
(fosfor, azot ogdlny) a w zwigzku z tym, z zanieczyszczaniem $rodowiska naturalnego. Brak
podejmowania dziatan polegajacych na budowie oczyszczalni, wigzatoby si¢ z negatywnym
oddzialywaniem na $rodowisko przyrodnicze oraz spoleczne, jak réwniez z zrzutami
niedoczyszczonych $ciekow komunalnych do wod, powodujac przy tym zanieczyszczenia
bakteriologiczne i fizykochemiczne wdéd powierzchniowych, zwigkszenie zjawiska eutrofizacji w
ciekach i zbiornikach wodnych.

Brak rozbudowy istniejacej oczyszczalni $Sciekow moglby sie¢ wigza¢ z zlym stanem ukladu
technologicznego w zwigzku ze zbyt duzym zrzutem Sciekéw wraz ze zwiekszajacg si¢ stopniowo
iloscig skanalizowanych domostw.

Brak rozwinigtego systemu gospodarki osadami nie wplywa korzystnie na §rodowisko naturalne.
Ucigzliwe beda odory a takze zagospodarowanie mato efektywnego produktu jakim jest osad
odwodniony. Pozostawienie obiektu bez wymiany urzadzen i poddaniu obiektow petnej
hermetyzacji oraz izolacji akustycznej wplynie negatywnie na srodowisko spoteczne. Odczuwalna
bedzie ponadnormatywna emisja hatasu oraz emisja substancji ztowonnych.

Zaniechanie inwestycji 1 pozostawienie jej w istniejacym stanie bedzie skutkowato stopniowym
pogarszaniem jakosci srodowiska i warunkéw bytowych mieszkancow.

Wariant ten zostat odrzucony.

8.3. Wariant Pierwszy — remont urzadzen oczyszczalni Sciekow

Wariantem pierwszym przedsiewzigcia jest wylacznie remont urzadzen oczyszczalni Sciekow w

miejscowosci Mielniki.

Sam Remont urzadzen oczyszczalni $ciekow we wsi Mielniki, o przepustowosci 2000 RLM,
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prowadzit by do poprawienia funkcjonalnosci oczyszczalni $ciekéw lecz nie zlikwiduje wadliwosci
przestarzatych technologii oczyszczania Sciekow.

8.4. Wariant Drugi —remont i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw

Wariantem drugim przedsiewzig¢cia jest rozbudowa istniejacej oczyszczalni scieckow w wsi Mielniki.

Budowa 1 rozbudowa oczyszczalni pozwoli na sprawdzonych nowoczesnych technologii
oczyszczania $ciekOw, w tym oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne, systemy
przyjmowania sciekdw dowozonych, gospodarki osadami;, oraz daje wigksze ekologiczne korzysci.

8.5. Rodzaje oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantow

Oddziatywanie oczyszczalni $ciekbw na S$rodowisko, szczegdlnie na elementy: wody
powierzchniowe, powietrze, klimat akustyczny, powierzchnia ziemi i gleba, wody podziemne,
ludzie, obszary chronione wynika giéwnie z nastgpujacych czynnikdw:

« odprowadzenie punktowe (emisja zorganizowana) $ciekOw oczyszczonych do odbiornika
sciekow
< wytwarzanie odpadéw w trakcie proceséw technologicznych oczyszczania sciekéw,

¢ emisji zanieczyszczenh do powietrza atmosferycznego w wyniku dostarczania na
oczyszczalni¢, Sciekdw surowych taborem asenizacyjnym oraz oczyszczania $ciekow i
przetwarzania osadéw Sciekowych.

¢ emisji hatasu powstajagcego w wyniku prac urzadzen technicznych.
Nalezy zaznaczy¢, ze w kazdym przypadku oddzialywanie to moze by¢ rézne.

W wariancie zerowym, czyli w przypadku nie podejmowania przedsiewzig¢cia bedziemy mieli do
czynienia z nie efektywng pracg oczyszczalni sciekow. Dzialanie takie wywarloby nieodwracalne
szkody dla srodowiska naturalnego. Co wigcej, wptywatoby niekorzystnie rowniez na stan zdrowia
i zycia mieszkancow.

W  wariancie Drugim najkorzystniejszym dla $rodowiska. Oddziatywanie zwigzane z
zanieczyszczeniem powietrza, wystgpowaniem emisji hatasu oraz wytwarzaniem odpadéw bedzie
zminimalizowana za pomocg projektowanych rozwigzan technicznych. Oddzialywania te beda
miaty miejsce okresowo, w fazie realizacji inwestycji oraz beda ciagte podczas eksploatacji obiektu.
Oddziatywania te beda kontrolowane, a emisja zanieczyszczen zorganizowana.

W niniejszym opracowaniu zostaly juz oméwione wymienione czynniki.

Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie zminimalizowana 1 nie bedzie przekraczala wartosci
wskazywanych w rozporzadzeniu, w zwigzku z czym, nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na
srodowisko.

Emisja hatasu zostanie zminimalizowana do wartosci normatywnych poprzez wyciszenie urzadzen
obudowami dzwigkochtonnymi oraz §cianami izolowanymi akustycznie.

Z kolei system gospodarki odpadami, zostanie opracowany i bedzie przestrzegany, dzigki czemu nie
bedg mialy miejsca zanieczyszczenia sSrodowiska.

Przekroczenia warto$ci normatywnych mogg jedynie mie¢ miejsce w fazie budowy. Jednakze sg to
dziatania krétkotrwale, chwilowe, wiec nie powinny wptyna¢ negatywnie na srodowisko.

Podjecie si¢ realizacji inwestycji wptynie pozytywnie na mieszkancoOw. Poprawie ulegnie system
gospodarki Sciekowej, higienizacja miasta, a tym samym stan zdrowia i poziom zycia ludnosci.

Nie przewiduje si¢ zagrazajagcego srodowisku oddziatywania obiektu na rosliny, zwierz¢ta, grzyby,
siedliska przyrodnicze oraz wodg i powietrze.
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Nie beda miaty miejsca przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen. Ingerencja
w warstwe gleby w trakcie realizacji oraz eksploatacji nie wywota ruchéw masowych ziemi oraz
nie przyczyni si¢ do zmian klimatu.

W najblizszym otoczeniu obszaru inwestycyjnego nie wystepuja dobra materialne oraz zabytki i
krajobrazy kulturowe, objete istniejaca dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencja
zabytkow.

70



PRZEDSIEBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE

GLOBAL TECHNICS JACEK A. ROSzCzYC
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska 9b/1

9. RZECZOWY ZAKRES ROBOT
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ROBOT

Nr poz. Pozycja ilosé
Remeont i rozbudowa gminnej oczyszczalni $§ciekow we wsi Mielniki, o przeptywie
Qsr=160 m3/d,

s Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych L3
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
1.1 Cze$¢ mechaniczna oczyszczalni 1 kpl.
Remont Przepompowni Sciekéw surowych,
1.1.1 — Pompy zatapialne z wolnym przelotem — 2 szt. 1 kpl.
— Sito pionowe — 1 kpl.,
Budowa Kontenera Krato-piaskownika,
1.1.2 — Kontener o konstrukc;ji stalowej (5,5x4,0x3,5m) — 1 kpl. 1 kpl.
— Krato-piaskownik — 1 kpl.,
Budowa Kontenerowego punktu zlewne sciekéw dowozonych,
— Kontener o konstrukeji stalowej (3,4x2,2x2,4m) — 1 kpl.
1.1.3 . . 1 kpl.
— ciag zlewczo - pomiarowy — 1 kpl.,
— Sito spiralne — 1 kpl.,
Budowa Zbiornika buforowego $ciekéw dowozonych,
1.1.4 |- Studnia bet. DN3500 — 1 szt. 1 kpl.
— Pompa zatapialna z wolnym przelotem — 1 szt.
1.2 Czes$¢ biologiczna oczyszczalni $ciekow 1 kpl.
Remont Reaktora biologicznego,
— Remont zbiornikéw komoér Reaktora biologicznego — 1 kpl..
121 — Demontaz i wymiana wyposazenia stalowego — 1 kpl.. 1 kpl
- — Montaz mieszadta $ciekéw — 4 kpl. ’
— Wymiana pomp osadu nadmiernego — 2 kpl.
— Montaz instalacji rusztéw napowietrzania — 2 kpl.,
122 Budowa Dmuchaw w obudowie zewnetrznej, 1 kpl
- — Montaz Dmuchaw — 2 kpl. ’
1.3 Cze$¢ osadowa oczyszcezalni 1 kpl.
Budowa Budynku kontenerowego Prasy osadu,
— Budowa Budynku kontenerowego o kontr. stalowej (5,7x5,83x5,0m) — 1 kpl.
1.3.1 — Montaz Prasy osadéw — 1 kpl. 1 kpl.
— Montaz Instalacji przygotowania i dozowania flokulantu — 1 kpl.
— Montaz przeno$nika osadéw — 1 kpl.
132 Budowa Wiaty magazynowania osadow, 1 kpl
e — Budopwa Wiaty o konstrukcji zelbetowej, stalowej (10,7x5,8x5,0m) — 1 kpl. '
Zagospodarowanie terenu, instalacje doziemne technologiczne, przylacza,
14 . . o 1 kpl.
utwardzenie terenu — drogi, chodniki;
10. WNIOSKI

Przyjety uktad technologiczny przy pomocy starowania biologiczng koncentracja zwigzkow wegla i
zwigzkow biogennych w odptywie, zapewnia uzyskanie jakos$ci oczyszczania $§ciekéw co najmniej
na poziomie wymaganym hormami.

Zaproponowany system charakteryzuje si¢ niskimi kosztami inwestycyjnymi (w poréwnaniu do
standardowych oczyszczalni $ciekéw komunalnych) i eksploatacyjnymi, spelniajac wszystkie
wymagania w zakresie parametrow $ciekOw oczyszczonych.

Uktad ten jest niewrazliwy na gwattowne zmiany obcigzenia Sciekow tadunkiem.
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Eksploatacja urzadzen jest wyjatkowo prosta i wymaga minimalnych naktadéw. Ogranicza si¢
jedynie do okresowych przegladow (np. smarowanie lozysk, kontrola poziomu oleju w
przektadniach maszyn).

11. EFEKT EKONOMICZNY REALIZACJI INWESTYCJI

Celem strategicznym zleceniodawcy jest poprawa efektywnos$ci i niezawodnosci funkcjonowania
infrastruktury oczyszczania $ciekdw bytowych i klomunalnych. Wptynie to na poprawe¢ warunkéw
socjalno-bytowych mieszkancéw, uatrakcyjnienie terenu gminy oraz stworzenie inwestorom
korzystnych warunkéw do realizacji inwestycji.

Korzysci wynikajace z realizacji zamierzen przedstawionych w opracowaniu:

*+ - znaczace obnizenie obecnie ponoszonych kosztow przez wlascicieli posesji na
wywoOz nieczystosci

% -niskie koszty eksploatacji oczyszczalni.
% - podniesienie standardu zycia mieszkancow

% - podniesienie wartosci dzialek budowlanych.

12. WNIOSKI KONCOWE
Powyzsze opracowanie jest zbiorem wskazéwek, ktére moga stuzy¢ do powstania projektu
koncepcyjnego PFU uporzadkowania gospodarki sciekowej w wsi Mielniki.

Wzgledy ekonomiczne przemawiaja na korzys¢ zaproponowanym Ww niniejszym opracowaniu
rozwigzaniom uporzadkowania gospodarki sciekowej na terenie gminy Korycin.

Projektant: Sanitarnd: mgr inz. JACEK ROSZCZYC ..........ocveueeeereeeeeeitiesieeeessreeee s
upr. bud. I wyk. do proj. b/o w specj. inst.

w zakresie sieci, inst. i urz. ciept. went. gaz.

wodoc. i kanaliz. PDL/0054/PO0OS/06
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ZAtACZNIKI — CZESC GRAFICZNA

JACEK A.

ROSZCZYC

Jagiellonska 9b/1

NR Rew. Tytut Skala Data Data rewizji
Z-0l I Zagospodarowanie terenu 1:1000 | 01.05.2021 | 01.05.2021
S-01 I Teren oczyszczalni Sciekow — rzut 1:150 01.05.2021 | 01.05.2021
S-02 I Widok Reaktora biologicznego 1:90 01.05.2021 | 01.05.2021
S-03 I Istn. Reaktor biologiczny — rzut 1:50 01.05.2021 | 01.05.2021
S-04 I Istn. Reaktor biologiczny — przekréj A-A, B-B, C-C 1:80 01.05.2021 | 01.05.2021
S-05 I Proj. Dmuchawy w obudowie zewnetrznej 1:30 01.05.2021 | 01.05.2021
S-06 I Proj. Budynek kontenerowy prasy osadu - rzut 1:40 01.05.2021 | 01.05.2021
S-07 I Proj. Budynek kontenerowy prasy osadu — widok zewnetrzny 1:50 01.05.2021 | 01.05.2021
S-08 I Proj. Wiata magazynowania osadéw - rzut 1:60 01.05.2021 | 01.05.2021
S-09 I Proj. Kontenerowy punkt zlewny sciekéw dowozonych 1:30 01.05.2021 | 01.05.2021
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