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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANATA

Oswiadczenie'

Projektanta projektu technicznego.
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3, ust. 3e ustawy Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

»Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym
Nadlesnictwa Debica, w celu przytaczenia agregatu pragdotwérczego”

ZLOKALIZOWANEGO W GMINIE DEBICA MIASTO NA DZIAL.CE NR EWID. 943/2, OBR.
0003 DEBICA
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w miesigcu: 28 Sierpien 2023
dla:
Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Debica 39-200 Debica
ul. Rzeszowska 142
(podac Inwestora)
zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2023r., poz. 682 — tekst jednolity z pézn. zm.), ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT
mgr inz. Grabiny 29.08.2023
Mariusz Markowski
(imie i nazwisko)
PDK/0097/PWOE/09
(nr uprawnien)
PDK/IE/0202/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

(pieczec wraz z podpisem)

L Nalezy sktada¢ w oryginale.



II. CZESC OPISOWA

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora na opracowanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej 0,4kV w
budynku administracyjnym Nadle$nictwa Debica zlokalizowanego w miejscowosci Debica
przy ulicy Rzeszowskiej 142 na dzialce nr 943/2, obr. 0003 De¢bica, Gmina Debica Miasto
w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku
administracyjnym Nadle$nictwa Debica, w celu przylaczenia agregatu pradotworczego™.
Umowa o wykonanie prac projektowych nr 10/2023/SA/LP z dnia 11.08.2023,
Obowigzujace przepisy 1 Polskie Normy a w szczegolnosci:

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 , Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2023r., poz. 682 — tekst
jednolity z p6zn. zm.)

v’ Zbidér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

v Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225 — tekst jednolity),

v Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Uzgodnienia z inwestorem,

Szkice i pomiary w terenie,

Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przylacza agregatu pradotworczego do

zasilania rezerwowego instalacji w budynku administracyjnym Nadlesnictwa Debica oraz

przebudowa instalacji w budynku zwigzana z przytaczeniem agregatu.



3. OPIS TECHNICZNY:

3.1. Budowa przylgcza kablowego dla podlqczenia agregatu 0,4kV:

W celu przylaczenia agregatu z rozdzielni gldwnej budynku z zaciskéw przyjsciowych
przetacznika zasilania przeznaczonych do przylaczenia agregatu (zgodnie ze schematem)
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku kabel YKXs 5x25mm?. Kabel prowadzi¢ po trasie
pokazanej na planie zagospodarowania terenu do miejsca oznaczonego jako ,,G” gdzie nalezy
zakonczy¢ go na S$cianie zewnetrznej budynku ,technicznego” gniazdem trojfazowym
wtykowym katowym 63A/5p/400V 1P67. W obrebie budynku kabel uktada¢ podtynkowo. Na
zewnatrz budynku kabel na calej dtugosci uktada¢ na glebokosci min.0,8m chronigc go w
miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz utwardzeniem rurami ochronnymi Arota
SRS110mm koloru niebieskiego. Rury uszczelnia¢ profilami termokurczliwymi. W miejscach
gdzie kabel nie bedzie chroniony rurg kabel ulozy¢ na podsypce piaskowej o gr. co najmnie;j
0,1m z nadsypka piaskowg co najmniej 0,1m i z gruntu rodzimego nie mniej niz 0,15m. Kabel
nalezy zasypa¢ ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkiet itp Catg trase kabla przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz 0,25 m. Odlegtos¢ folii od kabla (rury ochronnej)
powinna wynosi¢, co najmniej 0,3m. Na budynku technicznym kabel uktada¢ podtynkowo.
Gniazdo wtykowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci 130 - 140cm od poziomu terenu. Na
projektowanym kablu na poczatku i1 koncu, przy wejsciu 1 wyjsciu z rur ochronnych oraz co
10m trasy kabla nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe z napisami identyfikacyjnymi. Napisy
identyfikacyjne powinny zawiera¢ informacj¢ o typie kabla, trasie od-do, roku budowy.

Po wybudowaniu sieci nalezy dokona¢ sprawdzenia ciagglosci zyl kabla oraz potaczen
elektrycznych, wykona¢ pomiar rezystancji izolacji oraz kabel nalezy zinwentaryzowac

geodezyjnie i nanies¢ na mape zasadnicza.

3.2. Przebudowa instalacji wewnetrznej budynku:

W ramach przebudowy instalacji wewngtrznej w rozdzielni gtownej budynku nalezy

zdemontowac istniejacy wylacznik gtéwny pokazany w ponizszym widoku.

Demontaz wytacznika




W miejsce wylacznika nalezy zabudowac przetacznik zasilania PRZK-4080N\WO2.
Przelacznik ten jest przelacznikiem typu 3P + N z roztaczalnym biegunem neutralnym przy
czym styki bieguna neutralnego maja taka sekwencje dziatania ze w trakcie przelaczania
przewod neutralny obwodow odbiorczych w kazdej chwili jest polaczony z uziemionym
przewodem neutralnym co najmniej jednego ze zrodel zasilania. Przelaczanie powinno
odbywac¢ si¢ pelnobiegunowo, roztaczany powinien by¢ réwniez przewdd neutralny N, przy
czym biegun neutralny powinien mie¢ przyspieszong stycznos$¢ przy zamykaniu i opdzniong
przy otwieraniu.

Uwaga!

Zabrania si¢ stosowania klasycznych przelacznikow zasilania 4P gdyz moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia czulych urzadzen energoelektronicznych wrazliwych na
przepiecia laczeniowe.

Po zabudowaniu przetagcznika zasilania uktad potaczen instalacji zasilajacej budynek nalezy

doprowadzi¢ do zgodnosci z zatagczonym schematem ideowym zasilania.

3.3. Ochrona przeciwporaieniowa:

W instalacji ochrona podstawowa zrealizowana jest przy pomocy oston urzadzen, ich izolacji
oraz umieszczeniem urzadzen nie oslonietych poza mozliwoscia swobodnego dostepu.
Ochrona dodatkowa zrealizowana jest jako dostatecznie szybkie wylaczenie napiecia
zasilajacego. Istniejaca instalacja budynku pracuje w uktadzie TN-S. Uktad zasilania agregatu
réwniez pracuje w uktadzie TN-S. Podczas instalacji agregatu przed jego uruchomieniem
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ koniecznos$ci wykonania uziemienia roboczego agregatu.
Przewozny zespot pradotworczy powinien mie¢ wyprowadzony przewod z punktu neutralnego
pradnicy 1 zacisk do jego uziemiania. W zwiazku z tym przy gniezdzie wtykowym ,,G” na
$cianie budynku technicznego nalezy zabudowa¢ na stale styk uziemiajacy polaczony z

uziemieniem.

3.4. Uziemienia:

W instalacji budynku nalezy sprawdzi¢ rezystancj¢ uziemienia miejsca rozdziatu przewodu
PEN na PE i1 N. Jej warto$¢ nie powinna przekracza¢ 30Q2. W przypadku wyzszej wartosci
nalezy warto$¢ uziemienia skorygowac poprzez dodanie kolejnych sond ze stali ocynkowane;j
FeZn fi 20 z polaczeniem ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 30x4. Przy uzyciu

takich samych sond oraz ptaskownika nalezy wykona¢ uziemienie statego styku roboczego



uziemiajgcego agregatu przy gniezdzie jego podiaczenia na $cianie budynku technicznego.

Warto$¢ tego uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 30 Q.

3.5. Ochrona przepieciowa:

W rozdzielni gléwnej budynku w ramach ochrony przepigciowej zainstalowany jest komplet
modutowych ogranicznikéw przepie¢ T1+T2. Ponadto w ramach ochrony przed przepigciami
taczeniowymi zastosowany przetacznik zasilania jest typu 3P+N z rozigczalnym biegunem N

ze przyspieszong stycznoscig przy zatgczaniu i opoézniong przy wylaczaniu.

3.5. Zakres demontazu:

W zakresie instalacji budynku nalezy wykona¢ demontaz wytacznika giéwnego na gldwne;j

tablicy rozdzielczej. Zdemontowany roztacznik nalezy przekazaé Inwestorowi.

4. UWAGI KONCOWE:

Szczegotowe wykazy materiatowe ilo$ci oraz typy urzadzen oraz ich parametry przedstawione
sa3 w zestawieniu montazowym i na rysunkach.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz standardami
technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.

Przebudowa instalacji zgodnie z niniejszym projektem technicznym gwarantuje
bezpieczenstwo uzytkowania instalacji podczas zasilania z przewoznego agregatu
pradotworczego oraz wyklucza mozliwo$¢ podania napiecia z agregatu na sie¢ Tauron
Dystrybucja S.A.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji kabla 0,4kV i pomiary rezystancji
uziemien. Z powyzszych pomiaro6w nalezy sporzadzi¢ protokoty. Utozony kabel przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru robot zakrytych przez pracownika Nadlesnictwa Debica
lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg nowo

wybudowanych urzadzen przez uprawnionego geodete.



S. OBLICZENIA TECHNICZNE:

1. Sprawdzenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym od agregatu:

Spadek napigcia obliczamy dla zasilania pelna mocg agregatu przy wspotczynniku cosfi réwnym 1
(uproszczenie — z tabliczki znamionowej agregatu S=38kVA, cosfi=0,8)

Procentowy spadek napigcia obliczamy ze wzoru:

_ Z(IOO'PO Ly - kw)

AU, =
()% 7 . S() . U2
Dane Obliczenia
U=400 [V] v=55 [m/Qmm?

AUy,

Lp. P() S Kw 1
(W] [mm?] - [m] [Yo]
1 38000 25 1 84 1,45
Razem 1,45

AU%oblz 1,45%

AUy001 < AUvdop
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6. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

potrzeb

Przelacznik zasilania PRZK-4080N\W02 1 szt.
Kabel YKXS 5x25 mm? 92 m.
Folia niebieska 0,25mm 84 m
Profile termokurczliwe uszczelniajace 110 16 szt.
Piasek 7 m?
Sonda ocynkowana FeZn fi20 6m 4 Szt.
Plaskownik FeZn 30x4 40 m.
Rura ostonowa SRS 110 25 m.
Gniazdo wtykowe izolacyjne state 63A/5p/400V katowe IP67 1 Szt.
Rura ostonowa Peschla 40 4 m.
Pozostate drobne materialy jak: zaprawa murarska, kotki, uchwyty itp. wg. -
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU: OPINIE,
UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Nadlesnictwa Dg¢bica,

w celu przylaczenia agregatu pradotworczego.

Adres obiektu budowlanego:

Obr. 0003 D¢bica, dz. nr ew. 943/2, jedn. ew. Gmina D¢bica Miasto

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
180301 1.0003.943/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:
Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Debica
39-200 D¢bica

ul. Rzeszowska 142
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SPIS ZALACZNIKOW:

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Nadlesnictwa De¢bica,

w celu przylaczenia agregatu pradotworczego.

Adpres obiektu budowlanego:

Obr. 0003 D¢bica, dz. nr ew. 943/2, jedn. ew. Gmina D¢bica Miasto

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:

180301_1.0003.943/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Debica

39-200 D¢bica

ul. Rzeszowska 142

Osoby opracowujagce i sprawdzajace projekt:

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Imig¢ i nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Branza Pieczatka i podpis
mgr inz. PDK/0097/PWOE/09 Elektryczna
Mariusz uprawnienia do projektowania i kierowania Projektant
Markowski robotami budowlanymi bez ograniczef w

Adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Grabiny 118E, 39-217 Grabiny

Data opracowania i sprawdzenia: 28 Sierpien 2023
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowa instalacji wewnetrznej budynku, budowa przylacza agregatu.

2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:

- budowa kabla przylaczeniowego agregatu 0,4kV

- budowa punktu statego podiagczenia agregatu

- budowa uziemien

- demontaz wylacznika gtownego w rozdzielni budynku

- budowa przetacznika zasilania

- podiaczenie i uruchomienie wybudowanych urzadzen

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- budynek administracyjny wraz z instalacja elektryczna

- budynek techniczny

- sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa

- siec cieptownicza

- sie¢ wodociggowa

4. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi:

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa 0,4kV

- sie¢ gazowa

- instalacja elektryczna wewngtrzna budynku

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala,
rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania:

a) Zagrozenie porazenia przez prad elektryczny.
W trakcie prac zwigzanych z budowa projektowanych obiektow budowlanych w istniejace;j
instalacji wewnetrznej budynku oraz w poblizu i w miejscu skrzyzowania z
elektroenergetyczng siecig kablowa 0,4kV. W zakresie instalacji wewngtrznej budynku
prace nalezy wykonywac¢ przy urzadzeniach wylaczonych z pod napigcia przez
uprawnionych 1 upowaznionych pracownikéw na polecenie pisemne. W miejscach
zblizenia i skrzyzowania z siecig kablowa 0,4kV prace nalezy wykonywa¢ w technologii

poblizu napiecia wytacznie sprzetem recznym — DUZE RYZYKO

18



b)

b)

g)
h)

W trakcie prac zwigzanych z podtagczeniem wybudowanych urzadzen pod napiecie. Prace
nalezy wykonywa¢ przy wylaczonym napigciu przez uprawnionych i upowaznionych
pracownikéw na polecenie pisemne — DUZE RYZYKO

W trakcie prac pomiarowych po wybudowaniu nowych urzadzen —- MALE RYZYKO
Zagrozenie wybuchu gazu

W trakcie prac prowadzonych w poblizu oraz w miejscu skrzyzowania z gazociaggiem.
Prace nalezy wykonywac¢ sprzetem r¢cznym po wezesniejszym zlokalizowaniu gazociagu
przez stuzby Gazowni Debica — SREDNIE RYZYKO.

OKkreslenie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw uczestniczacych w
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych przed ich rozpoczeciem:

Wstepnie nalezy okresli¢ prace szczegodlnie niebezpieczne 1 wskaza¢ strefe pracy oraz
wystepujace w niej zagrozenia,

Przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz dotyczacy wykonywania prac,

Omowi¢ zakres prac oraz sposob bezpiecznej organizacji pracy ze szczeg6élnym naciskiem
na obowigzek wykorzystania §rodkéw ochrony indywidualnej i narzg¢dzi pracy.
OKkreslenie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
wystepujacym w miejscu wykonywania pracy:

Prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do budowy i prowadzenia eksploatacji urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych (zasw. kwalifikacyjne E). Prace powinny by¢ kierowane i
nadzorowane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia
do sprawowania dozoru nad eksploatacjg urzadzen elektrycznych (zasw. kwalifikacyjne
D).

Pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny wykorzystywany podczas prac powinni
posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi tego sprzetu.

Przed rozpoczgciem pracy pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu stanowiskowego,
omoéwic zakres prac oraz wystgpujace zagrozenia.

Pracownicy powinni stosowac niezbgdne $rodki ochrony indywidualnej oraz odpowiednie
narzedzia pracy.

Strefa pracy powinna by¢ odpowiednio przygotowana, ogrodzona i oznakowana.

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowang dokumentacja projektowa.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w apteczke pierwszej pomocy.
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i) Telefony alarmowe: 999, 112 - Pogotowie Ratunkowe, 998 — Straz Pozarna, 997 — Policja,

991 — Pogotowie Energetyczne, 992 — Pogotowie Gazowe
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