
2%

podbudowa zasadnicza kruszywo

łamane stab. mech. 0/31,5mm
22 cm

15 cm

5 cm
podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy, AC16P,6 cm
war. ścieralna, beton asfaltowy, AC11S,

piasek stab. cementem C3/4

± 0,00

6%

Jezdnia z obustronnymi poboczami

250

pasruchu pobocze

75

Ev2>50MPa

2%
6%

250

pasruchupobocze

75

2%

podbudowa zasadnicza kruszywo

łamane stab. mech. 0/31,5mm
22 cm

15 cm

5 cm
podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy, AC16P,6 cm
war. ścieralna, beton asfaltowy, AC11S,

piasek stab. cementem C3/4

± 0,00

Jezdnia z ciągiem pieszo-rowerowym jedonstronnym

250

pasruchu

Ev2>50MPa

2%
6%

250

pasruchupobocze

75 250 8

ścieżka pieszo-rowerowa

2%
-5

7 16
15

15 50

8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:13 cm
kostka betonowa typu "CEGŁA" czerwona

piasek stab. cementem C3/415 cm

BUDOWA DROGI GMINNEJ 329020P - DŁUGOŚĆ 1000M

OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 434 DO M. BYLIN
PRZEKROJE NORMALNE


