Pastuchow - kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNOSCI WIEJSKIEJ W PASTUCHOWIE - roboty ogdélnobudowlane
1 Budynki centrum integracji - roboty ogélnobudowlane
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Obstuga geologiczna kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m?3
d.1.|0122-01
1
p0z.4*0.15+p0z.5+poz.6 m3 530.516
RAZEM 530.516
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - przyjeto |m?
d.1./0126-01 grubos¢ usredniong 15cm
1/0126-02
22.0*33.0-11.0%6.00 m? 660.000
RAZEM 660.000
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy pod fundamenty, wykonywane koparkami podsiebierny- [m?3
d.1./0217-04 mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll. (Wykop pod fundament i wymiane grun-
1 tu pod fundamentem)
10.30*2+9.60*2+6.30*3+2.40+5.40*3+8.10*2+8.40*2+22.60*2+2.10 157.600
A (obliczenia pomocnicze) —=======
157.600
LF1 (1.10+0.70)*1.20*poz.5A m?3 340.416
SF1 (1.10+0.70)*0.50*2*1.60 m® 2.880
RAZEM 343.296
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.]0217-06 ktad w gruncie kat.lll - pod warstwy podposadzkowe.
1
sala spotkan |0.12%(2.16*19.66+8.16*30.46) m?3 34.922
i tacznik
pomieszcze- |0.37*6.06*9.36 m3 20.987
nia socjalne
garaz 0.53*6.06*10.06 m?3 32.311
RAZEM 88.220
7|KNR 2-01 Wymiana gruntu pod fundamentami m?3
d.1./0230-01
1|analiza indy-
widualna
0.70*1.20%(poz.5A) m3 132.384
0.70*0.50*2*1.60 mS3 1.120
RAZEM 133.504
8 Dostawa piasku na budowe. m?3
d.1. kalk. wkasna
1
poz.7 mS3 133.504
RAZEM 133.504
9/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu wymienianego warstwami do 30cm, do stopnia zagesz- |m3
d.1./0236-03 czenia 1d=0.95
1
poz.7 mS3 133.504
RAZEM 133.504
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?3
d.1.]0230-01 m w gruncie kat. -1l
1
poz.5-p0z.14-poz.15 m?3 296.104
korekta o sc. [-(0.24+0.20)*0.80%(20.14+17.34+30.94+8.64+10.80+8.70) m?3 -33.989
fundamento-
we i styrodur
RAZEM 262.115
11/KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m?3
d.1./0236-03
1
poz.10 m3 262.115
RAZEM 262.115
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odl.8 km
p0z.4*0.15+p0z.5+poz.6 m3 530.516
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RAZEM 530.516
13 Koszt utylizacji i sktadowania ziemi t
d.1.
1
poz.12*1.8 t 954.929
RAZEM 954.929
1.2145223500-1 |Roboty fundamentowe i izolacyjne
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
d.1./1101-01
2
LN1 1.10*0.05*poz.5A m?3 8.668
SF1 0.05*(0.60*0.60*2+1.60*1.80) m3 0.180
RAZEM 8.848
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe o szerokoéci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - [m®
d.1./0252-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
2
LN1 0.40*0.60*poz.5A m3 37.824
poszerzenie |0.40*(0.50*0.50*2+0.50*1.60) m3 0.520
pod stope
SF1
RAZEM 38.344
16|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0,3 m dwustronnie |m3
d.1.|0211-01 deskowane - do wysokosci posadzki
2
T1 0.24*0.24*1.02*10 m?3 0.588
T2 0.24*0.25*1.02*1 m3 0.061
RAZEM 0.649
17|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoéci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m®
d.1./0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
T3 0.24*0.30*1.02*1 m3 0.073
RAZEM 0.073
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji monolitycznych budowli - prety kg
d.1./0290-03 gtadkie fi6i fi 8
2
1.05%0.222*5%(10+1+1) kg 13.986
1.40*0.222*p0z.5A/0.25 kg 195.928
RAZEM 209.914
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety kg
d.1.]0290-04 zebrowane o $r. 10-16 mm
2
4.5%(10+1+1) kg 54.000
0.888*4*poz.5A+250+1.50*0.888*(1.50/0.25+1)*2 ka 828.443
RAZEM 882.443
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.1./0603-01 zimno z emulsii asfaltowej - pierwsza warstwa
2
2*0.40*poz.5A+2*0.50 m? 127.080
RAZEM 127.080
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
2
p0z.20 m? 127.080
RAZEM 127.080
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?
d.1.|0602-01 zimno z emulsii asfaltowej - pierwsza warstwa
2
0.60*poz.5A+2*0.50*0.50+0.50*1.60 m? 95.860
RAZEM 95.860
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?
d.1.|0602-02 zimno z emulsiji asfaltowej - druga warstwa
2
p0z.22 m? 95.860
RAZEM 95.860
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?
d.1.|0604-05 odciecie paskiem papy 30cm $cian fundamentowych od taw.
2|analiza indy-
widualna
0.30*poz.5A m? 47.280
RAZEM 47.280
25|KNR-W 2-02 | Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?3
d.1./0101-05
2
0.24*0.91*poz.5A m3 34.420
RAZEM 34.420
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26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.1.|0603-01 zimno z emulsii asfaltowej - pierwsza warstwa
2
p0z.25*2/0.24 m? 286.833
RAZEM 286.833
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.1.|0603-02 zimno z emulsii asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
p0z.26 m? 286.833
RAZEM 286.833
28/KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych plytami ze styroduru gr.20cm - przyklejenie |m?
d.1.|2612-01 piyt do Scian.
2
1.10%(20.34+17.34+31.34+8.64+11.00+8.70) m? 107.096
RAZEM 107.096
29/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?
d.1./0207-01 wierzchni
2
0.80*(20.34+17.34+31.34+8.64+11.00+8.70) m? 77.888
RAZEM 77.888
30|KNR 0-33 Montaz listwy fundamentowej zakoriczeniowej do folii kubetkowe;j. m
d.1.|0122-01
2|analogia
20.34+17.34+31.34+8.64+11.00+8.70 m 97.360
RAZEM 97.360
1.3 Warstwy podposadzkowe
31/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbicie pias- |m3
d.1./1101-07 kiem gr. 10cm
3
60.96 <powierzchnia pomieszczen> m? 60.960
A (obliczenia pomocnicze) ========
m? 60.960
poz.31A*0.10 m3 6.096
RAZEM 6.096
32|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbicie zwi- |m3
d.1.|1101-07 rem gr. 25cm
3
poz.31A*0.25 m3 15.240
RAZEM 15.240
33|/KNR 2-02 Warstwa stabilizacji gr. 15cm pod posadzka garazu m3
d.1./1101-01
3|analogia
poz.31A*0.15 m3 9.144
RAZEM 9.144
34|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - podbicie pias- |m?
d.1.|1101-07 kiem gr. 30cm
3
9.36*6.06+19.66*2.16+30.45*8.16 <powierzchnia pomieszczen> m? 347.659
A (obliczenia pomocnicze) ========
m? 347.659
poz.34A*0.30 m3 104.298
RAZEM 104.298
35/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa podtoza betonowego z m?3
d.1./1101-01 betonu klasy C12/15
3
poz.34A*0.10 mS3 34.766
RAZEM 34.766
36 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-|m?
d.1.|0607-01 me podposadzkowe - 2x
3 Krotnos¢ = 2
poz.31A+p0z.34A m? 408.619
RAZEM 408.619
37/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianu ekstrudowanego XPS300 |m?
d.1./0609-03 podposadzkowego gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
3 warstwa
10.06*2*1.00+4.06*1.00 m? 24.180
RAZEM 24.180
38/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianu ekstrudowanego XPS m?
d.1./0609-03 podposadzkowego gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
3 warstwa
poz.34A m? 347.659
RAZEM 347.659
39/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianu ekstrudowanego XPS m?
d.1./0609-03 podposadzkowego gr. 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
3 warstwa
58.11 m? 58.110
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RAZEM 58.110
40|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-| m?2
d.1.|0607-01 me podposadzkowe - folia podposadzkowa
3
poz.31A+p0z.34A m? 408.619
RAZEM 408.619
41|KNR 2-02 Beton podposadzkowy klasy C12/15 grubos$ci 50 mm zatarty na ostro m?
d.1./1102-01
3/1102-03
kalk. wtasna
po0z.34A+p0z.39 m? 405.769
RAZEM 405.769
42|KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie betonu podposadzkowego siatka stalowa $r. 4mm w ocz- |m?
d.1./1116-07 ku min 15x15cm
3lkalk. wtasna
po0z.34A+p0z.39 m? 405.769
RAZEM 405.769
1.4/45262500-6 |Roboty murowe
43|KNR BC-01 |Sciany budynkéw z bloczkéw YTONG. Murowanie pierwszej warstwy. Bloczki |[m
d.1./0101-01 profilowane o wys. 20cm, gr. $ciany 24 cm ciecie bloczkéw recznie
4
poz.5A-4.10-1.60-2.40-1.00*8-7.86-2.00*2-2.19 m 127.450
RAZEM 127.450
44|KNR BC-01 |Sciany budynkéw z bloczkéw YTONG. Murowanie pierwszej warstwy. Bloczki |[m
d.1.|0101-07 gtadkie o wys. 20cm, gr. Sciany 11,5 cm ciecie bloczkéw recznie
4
2.40%2+2.92+1.50+2.32+6.06+6.27+2.16+4*2,19+8.16+5.85+7.04+3.92+1.98+ |m 62.740
1.00
-2*1.50-7*1.00-3*0.90 m -12.700
RAZEM 50.040
45/NNRNKB (z.VIII) Sciany o gruboéci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci |m?
d.1./202 0188-07 |do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie kle-
4 jowej
5.03*(20.14*2+6.54*2)+2*6.54*2.60/2+2.48*3.66+3.06*12.04+3.48*(10.80+ m? 625.982
30.94+2*8.64)+2*8.64*3.32/2+2.16*3.22*3+3.80*(8.16+3.00+6.00)-p0z.43*0.20
-(4.10*4.00+1.80%1.50+2.10*1.50*2+2.70*1.50+2.40*1.50*5+0.90*1.50*2+1.80* |m2 -72.290
2.05*2+0.90*2.05*8)
RAZEM 553.692
46NNRNKB (z.VII1) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o m?
d.1./202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
4104
2.74*(1.78+0.90+2.32+1.50+3.54+6.27+2.40*3)+3.23*2.84+3.49*2.19+3.74* m? 210.339
(1.98+1.00+2.19*3+8.16+7.04+5.85+3.92)
-(1.30*2.05*2+0.90*2.05*9+0.80*2.05*3-1.20*1.20) m? -25.415
RAZEM 184.924
47|KNR 2-02 Zbrojenie siatka stalowa pod $ciany dziatowe m?
d.1./1106-07
4
1.00*(poz.44) m? 50.040
RAZEM 50.040
48|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych. szt
d.1.]0126-01
4
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
49|KNR 2-02 Otwory na drzwi i drzwi balkonowe w $cianach murowanych. szt
d.1.]0126-02
4
1+6+18 szt 25.000
RAZEM 25.000
50/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych cera- |m
d.1.]0126-05 micznych
4
1.20*10+1.50*1+1.80*2 m 17.100
RAZEM 17.100
51/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L |m
d.1./0126-05
4
2*1.50*5+2*2.10 m 19.200
RAZEM 19.200
1.5/45262300-4 |Roboty zelbetowe i konstrukcyjne
52|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych o szerokosci  |m?®
d.1.|0212-12 do 30 cm
5
w1 0.24*0.25*(19.90%2+6.30*2) m?3 3.144
W2 0.24*0.25*(2.40*3+19.90) m?3 1.626
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W3 0.24*0.67%(11.92) m?3 1.917
W4 0.24*0.25*(10.80+3*8.40+30.70+3.00+5.00) m?3 4.482
W5 0.24*0.25*(6.30*2+19.90*2) m?3 3.144
Wieniec 0.24*0.18*(2*3.90+2*5.20)*2 m?3 1572
sko$ny
RAZEM 15.885
53/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 [m3
d.1./0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
N1 0.24*0.25*(2.65*2+1.50) m?3 0.408
N2 0.24*0.30*2.90*5 m3 1.044
N3 0.24*0.30*2.60*5 m3 0.936
N4 0.24*0.30*3.20 m3 0.230
N5 0.24*0.50*4.60 m3 0.552
RAZEM 3.170
54| KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 [m3
d.1.]0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu (z uwagi na skomplikowany ksztait prze-
5 kroju R=1.3)
P1 0.24*0.67*8.60 m3 1.383
RAZEM 1.383
55/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- [m?3
d.1.]0211-01 skowane
5
T1 0.24%0.24*(4.92*3+3.37*5) m?3 1.821
T2 0.24*0.25*3.37 m3 0.202
T4 0.24*0.24*1.72*2 m3 0.198
RAZEM 2.221
56 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoéci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m?3
d.1./0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
T3 0.25*0.30*2.85 m3 0.214
RAZEM 0.214
57 /KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.1./0216-02 betonu
5/0216-05
PS01 6.54*9.84 m? 64.354
RAZEM 64.354
58/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 9 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.1./0216-02 betonu
5/0216-05
PS02 20.14*2.78 m? 55.989
RAZEM 55.989
59/ KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 14 cm - z zastosowaniem pompy | m?
d.1./0218-02 do betonu
5/0218-06
3.70*1.10 m? 4.070
RAZEM 4.070
60 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli kg
d.1./0290-04
5
Wience 4.50%(19.90*2+6.30*2+2.40*3+19.90+11.92+10.80+3*8.40+30.70+3.00+5.00+ |kg 1147.140
6.30%*2+19.90%2+2*3.90*2+2*5.20*2)
Stupy i 4.80%(4.92*3+3.37*6+1.72*2+2.85) kg 198.096
trzpienie
N1 (5*1.10*0.222+4*1.40*0.888)*5 kg 30.969
N2 (13*1.20*0.222+5*2.80*0.888)*5 kg 79.476
N3 (11*1.20*0.222+5*2.40*0.888)*5 kg 67.932
N4 (15*1.20*0.222+6*3.10*0.888)*1 kg 20.513
N5 (17*1.60*0.222+4*2.80*0.888)*1 kg 15.984
P1 (43*1.80*0.395+1.58*(4*8.50+2*6.30+2*4.30))*1 kg 117.789
PS01 0.888*(4*12*2.10+65*6.44)+0.617*(36*2.95)+0.395%(33*9.74+44*2.93) kg 704.637
PS02 0.395*2.72%(19.90/0.12+1)+1.20*19.90*12 kg 465.806
Schody zel- |0.888*(1.36+1.10+5.28)*11+1.00%0.222*25 kg 81.154
betowe
RAZEM 2929.496
61 Najem i praca szalunkéw kpl
d.1.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 1.0 kg - kotwy murtaty szt.
d.1./0209-02
5
2%(21.60/1.20+1)+2*(32.40/1.20+1) szt. 94.000
RAZEM 94.000
1.6 Wiezba
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63|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.1.|0406-02 drew.
6
0.14*0.14*(21.60*2+32.40*2) m?3 2.117
drew.
RAZEM 2.117
64 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.1.|0408-05 z tarcicy nasyconej
6
0.08*0.18*(2*5.00*23+2*6.30*13+6.30*20+5.80*20) m® 9.156
RAZEM 9.156
65 KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.1./0408-02
6
0.06*0.16*3.50%(2*31+2+2)+0.08*0.18%(9.20*(2*31+2)+7.00*(2*21+2)) m3 15.132
RAZEM 15.132
66 KNR 2-02 Wieszaki, przewiazki, naktadki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.1./0408-01 cicy nasyconej
6|analogia
wieszaki 0.08*0.12*(2.30*23+2*2.20*31+3.00*2) m?3 1.875
przewiazki |[0.08*0.18*0.18*(2*21+3*31) m?3 0.350
naktadki 0.05*0.10*2*4+0.05*0.12*2*21 m3 0.292
RAZEM 2.517
67 Dostawa i montaz tacznikéw i ztgczy ciesielskich do wiezby szt
d.1.|analiza indy-
6|widualna
22*31+14*21+16*2+18*2 szt 1044.000
RAZEM 1044.000
68 Dostawa i montaz systemowych stezen wiatrowych potaciowych z tasmy stalo- |kpl
d.1.|analiza indy- |wej
6|widualna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
69 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka m?
d.1.]0410-01
6
0.80*(10.50+15.60)*2+2*0.80*(5.00+6.50)*2 m? 78.560
RAZEM 78.560
70/ KNR-W 2-02 |Podbitka i elementy odstoniete - lakierowanie dwukrotne m?
d.1./1036-09
6|analogia
poz.69 m? 78.560
100.0 m? 100.000
RAZEM 178.560
71/KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1./0103-04
6
(32.60+21.80)*2 m 108.800
RAZEM 108.800
1.7 Izolacje i pokrycie dachu
1.7. Dachy dwuspadowe
1
72|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?
d.1./0102-01
7.1
2*6.30*32.60+2*5.00*21.80 m? 628.760
RAZEM 628.760
73|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?
d.1.|0410-04 cy nasyconej
7.1
poz.72 m? 628.760
RAZEM 628.760
74/KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych z dachéwki ceramicznej karpiéwki w koronke - co|m?
d.1./0201-07 druga mocowana (R=2.5)
7.1|analiza indy-
widualna
poz.72 m? 628.760
RAZEM 628.760
75/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka - montaz gasioréw (R=3.0) m
d.1.]0202-01
7.1|analiza indy-
widualna
32.60+21.80 m 54.400
RAZEM 54.400
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76 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - denko gasiora szt.
d.1./0202-05
7.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77 KNR K-05 Dodatkowe nakfady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi m
d.1./0203-01 (R=3)
7.1|analiza indy-
widualna
4*6.30+4*5.00 m 45.200
RAZEM 45.200
78|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyinej okapu (R=3) m
d.1.]0204-01
7.1|analiza indy-
widualna
p0z.75*2 m 108.800
RAZEM 108.800
79|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego (R=2) szt.
d.1./0210-01
7.1|analiza indy-
widualna
8+8+5+2 szt. 23.000
RAZEM 23.000
80 KNR 2-02 Obrébka okapowa z blachy powlekanej (R=2) - pas nadrynnowy m?
d.1./0506-02
7.1|analiza indy-
widualna
0.35*p0z.78 m? 38.080
RAZEM 38.080
81|KNR 2-02 Obrébka z blachy powlekanej - kotnierz komina (R=3) m?
d.1.|0506-02
7.1|analiza indy-
widualna
0.80*2*(0.60+0.30) m? 1.440
RAZEM 1.440
82| KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - trap techniczny na poddaszu m?
d.1./1121-01
7.1
(30.00+19.00)*2.20 m? 107.800
RAZEM 107.800
83|KNNR 2 Wytazy stropowe m?
d.1./1105-02
7.1|analogia
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
1.7. Dach ptaski
2
84|KNR 9-14 Pokrycia dachéw w uktadzie jednowarstwowym papa podktadowa. m?
d.1./0201-01
7.2|analiza indy-
widualna
(2*0.50+2.20)*20.60 m? 65.920
RAZEM 65.920
85/ KNR 2-02 Warstwa spadkowa pod styropape 0-6¢cm z betonu lekkiego - $rednio 30mm m?
d.1./1102-01
7.2/1102-03
analogia
2.20*20.60 m? 45.320
RAZEM 45.320
86|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowych papa termozgrzewalng |m?
d.1./0101-01 SBS
7.2
poz.85 m? 45.320
RAZEM 45.320
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropapy gr. 2x10cm poziome na m?
d.1.|0609-01 wierzchu konstrukciji na kleju poliuretanowym
7.2|analogia Krotnos$¢ = 2
poz.85 m? 45.320
RAZEM 45.320
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropapy gr. 10cm poziome na m?
d.1./0609-01 wierzchu konstrukciji na lepiku
7.2
poz.85 m? 45.320
RAZEM 45.320
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89/KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy |m?
d.1./0102-02 podktadowej SBS oraz papy wierzchniego krycia SBS; grubos$¢ uktadu 8,7 mm
7.2 (gwarancija 30 lat)
poz.85 m? 45.320
RAZEM 45.320
90|KNR 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej po-|m?
d.1./0301-03 wierzchni wykonane papa SBS
7.2
3*20.60*0.60 m? 37.080
RAZEM 37.080
91 KNR-W 2-02 |Rynna/koryto zlewowe - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocyn-|m
d.1.|0522-04 kowanej i blachy z cynku
7.2|analiza indy-
widualna
20.60 m 20.600
RAZEM 20.600
92 KNR 2-02 Obrébki z blachy powlekanej - dociskowe, okapowe, etc (R=2) m?
d.1./0506-02
7.2|analiza indy-
widualna
20.60%(0.30+0.25+0.40)+2*0.40*2.20 m? 21.330
RAZEM 21.330
1.8 Zabudowa kominéw wentylacyjnych
93|KNR AT-12 |Obudowa przewodéw wentylacyinych z plyty OSB gr. 25mm impregnowanej na |m?
d.1./0301-04 ruszcie stalowym (R=2)
8|analiza indy-
widualna
2.00*2*(0.40+0.60) m? 4.000
RAZEM 4.000
94|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na obudowach kominéw. m?
d.1.|2612-07
8
p0z.93 m? 4.000
RAZEM 4.000
95/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw barwionych w masie, |m?
d.1.|0933-04 wraz z natozeniem gruntu - tynk na kominach
8|analiza indy-
widualna
poz.93 m? 4.000
RAZEM 4.000
96 KNR 2-02 Obrébki przy szerokoéci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk, opierze- |m?2
d.1.]0506-01 nia komina
8
0.20*2.50*15 m? 7.500
RAZEM 7.500
97 KNR 2-02 Nakrywy kominéw z blachy tytan-cynk 0.7mm na ptycie OSB m?
d.1./0506-02
8|analiza indy-
widualna
0.60*1.00 m? 0.600
RAZEM 0.600
98|KNR 9-14 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabia- |m?
d.1./0302-02 nej powierzchni wykonane papa SBS (wytazéw dachowych, kominéw, klap dy-
8 mowych itp.)
p0z.97 m? 0.600
RAZEM 0.600
1.9 Stolarka zewnetrzna okkienna i drzwiowa
99 Dostawa i montaz bramy garazowej 410x400 segmentowej kpl
d.1.|analiza indy-
9|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV profi- |m?
d.1./1023-05 lowanych prostokatnie z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
9|analiza indy-
widualna
0.90*1.50*2 m? 2.700
RAZEM 2.700
101|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?
d.1.|1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
9|analiza indy-
widualna
1.80*1.50+2.10*1.50*2+2.40*1.50*5+2.70*1.50 m? 31.050
RAZEM 31.050
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102|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jedno- i dwuskrzydtowych: z oécieznica i okuciami - |m?
d.1./1024-08 zewnetrznych szklonych
9/kalk. wtasna
1.40*2.05+1.80*2.05+0.90*2.05 m? 8.405
RAZEM 8.405
103|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jedno- i dwuskrzydtowych: z oécieznica i okuciami - |m?
d.1./1024-08 zewnetrznych petnych
9/kalk. wtasna
0.90*2.05*3 m? 5.535
RAZEM 5.535
104 Dostawa i montaz rolety antywlamaniowej kpl
d.1.|analiza indy-
9|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Stolarka wewnetrzna
105/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jedno- i dwuskrzydiowych szklonych wewnetrznych [m?
d.1./1024-08 PPOZ
10|kalk. wtasna
1.80*2.05 m? 3.690
RAZEM 3.690
106/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrznych - szklonych m?
d.1./1024-06
10|kalk. wtasna
0.80*2.05*2 m? 3.280
RAZEM 3.280
107|KNR 0-19 Montaz okien z PCV - okno podawcze m?
d.1./1023-07
10|analiza indy-
widualna
1.20*1.20 m? 1.440
RAZEM 1.440
108|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych o odpornosci ogniowej EI30 m?
d.1./1024-06
10|analogia
0.90*2.05*3+1.30*2.05*2 m? 10.865
RAZEM 10.865
109|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie wykonczonych z m?
d.1.|1016-01 + |oScieznica i okuciami
10|KNR 2-02
1017-02
analiza indy-
widualna
0.90*2.05*4 m? 7.380
RAZEM 7.380
110/KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnatrzlokalowych z wentylacja fabrycznie wykori- ~ |m?
d.1./1016-01 + |czonych z oScieznica i okuciami
10|KNR 2-02
1017-02
analiza indy-
widualna
0.90*2.05*3+0.80*2.05*1 m? 7.175
RAZEM 7.175
111|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - parapety szt
d.1./0129-01 wewnetrzne z Postformingu
10|analiza indy-
widualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
1.11/45410000-4 |Roboty tynkarskie
112|NNRNKB Przygotowanie podfoza - gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?
d.1./202 1134-02
11
sc. gr. 24cm |5.30%(2*6.06+2*19.60)-4.10%4.00-0.90*2.05-1.80*1.50+2.60%(3.66)+3.00*(4* m? 645.829
2.16+2*19.66)-1.80*2.05-1.40%2.05-2*0.90*2.05-2.80*7.80+3.50%(4*8.16+2*
30.46+2*3.00)-2.80*1.86-2*3.50*2.19-0.90*2.00*9-2.10*1.50*2-2.70*1.50-0.90*
1.50*2-2.40*1.50*5-1.80*2.00*2
sc. gr. 12cm |2.60%(6*2.40+2*3.54+2*1.50+2*2.32+2*2.68+2*6.15)-8+0.90*2.00-4*1.30*2.00+ |m? 335.032
3.40%(4*8.16+6*2.19+2*7.04+2*3.92+2*2.98)-12*0.90*2.00+3.00*2.16*2-2*0.90*
2.00
RAZEM 980.861
113|NNRNKB Przygotowanie podioza - gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?
d.1./202 1134-01
11
strop i scho- |2.15*19.56+1.20%4.10 m? 46.974
dy
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RAZEM 46.974
114|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?
d.1./0804-01 kich i stupach
11
poz.112 m? 980.861
RAZEM 980.861
115|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m?
d.1./0804-02 ciagach
11
poz.113 m? 46.974
RAZEM 46.974
1.12|45430000-0 |Oktadziny podtogowe
116|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?
d.1./202 1134-01
12
poz.117+p0z.119 m? 204.970
RAZEM 204.970
117|NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES R11, klasa $cieralnosci  |m?
d.1./202 2805-05 |9, na zaprawie klejowej. Klej klasy min C2 - ciggi komunikacyjne, kuchnia i ma-
12|analiza indy- |gazyny
widualna
20.91+15.99+3.6+1.97+10.70+11.68+17.55 m? 82.400
RAZEM 82.400
118/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES drewnopodobne - ale m?
d.1./202 2805-05 |spotkan
12
29.72+38.34+124.03 m? 192.090
RAZEM 192.090
119|NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES R11, na zaprawie klejo- |m?
d.1./202 2805-05 |wej. Klej klasy min C2 - pozostate pomieszczenia
12
7.88+5.34+19.24+11.16+20.84+58.11 m? 122.570
RAZEM 122.570
120|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na  |m?
d.1.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
12
1.20%(16*0.25+16*0.19) m? 8.448
RAZEM 8.448
121|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczer mokrych i wilgotnych (fazienki, pralnie) pod okta-  |m?
d.1.|0115-02 dzina ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca; powierzchnie poziome.
12|analiza indy-
widualna
19.24+(3.50+3.00+4.00+2*5.16)*0.90 <pod ciagami kuchennymi> + 7.88+5.34 |m? 51.198
RAZEM 51.198
122|NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejoweij. m
d.1.|202 2809-04
12|analiza indy-
widualna
2*8.16+2*15.20-1.80*2-0.90+2*5.85+2*3.00-3*0.90+2*5.85+4*3.92-0.90*3+4* |m 169.960
5.16+2*7.86+2*5.76-3*0.90+1.86+2*4.24+13.66+11.68+4*2.16-8*0.90-1.80-
1.40+2*1.38+2*2.40-2*1.30+4.00
RAZEM 169.960
1.13 Posadzka garazu
123|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-|m?
d.1.|0607-01 me podposadzkowe - folia podposadzkowa dwukrotnie
13 Krotnos¢ = 2
6.06*10.06 m? 60.964
RAZEM 60.964
124|KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa z betonu B30 grubosci 20-25cm ($r. 23cm) m?3
d.1./1101-03
13|analogia
60.96*0.23 mS3 14.021
RAZEM 14.021
125/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko z wyprowadzeniem spadkéw i wykona- |m?2
d.1./1914-04 niem posypki utwardzajgcej powierzchniowo (R=3)
13|analiza indy-
widualna
60.96 m? 60.960
RAZEM 60.960
126 Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
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127 |KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie betonu podposadzkoweqo siatka stalowa $r. 4mm w ocz- |m?
d.1.|1116-07 ku min 15x15cm
13|kalk. wtasna
poz.125 m? 60.960
RAZEM 60.960
128/NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej. m
d.1.|202 2809-04
13
2*6.06+2*10.06-4.10-1.30 m 26.840
RAZEM 26.840
1.14 Balustrada schoddéw i antresoli
129 Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej, mocowanej do schodéw i po-|m
d.1.|analiza indy- |sadzki antresoli
14|widualna
4.30+4.80 m 9.100
RAZEM 9.100
1.15/45430000-0 |Oktadziny $cienne
130|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczer mokrych i wilgotnych (fazienki, pralnie) pod okta-  |m?
d.1.|0115-03 dzina ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca; powierzchnie pionowe na wys.
15 1m od posadzki, pod natryski na 2m
1.00%(2*3.55+2*5.55-0.90+2.65+2*2.20+2*1.40+2%6.10+4*2.19-2*0.9+3.50+ m? 70.530
3.00+4.00+2*5.16)+1.0*(1.20+2.20)
RAZEM 70.530
131|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.1./202 1134-02
15
poz.132 m? 227.678
RAZEM 227.678
132|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej m?
d.1./0829-04
15
pom. mokre |2.00%(2*3.55+2*5.55-0.90+2.65+2*2.20+2*1.40+2*6.10+4*2.19-2*0.9) m? 92.620
szatnie, 2.00%(2*4.65+2*2.40+2*5.85+4*3.92+2*5.85+2*3.00-0.90*7+2*0.90+2*2.19- m? 116.320
kuchnia, ma-|0.90)
gazyny
fartuchy w  |0.90*(3.50+3.00+4.00+2*5.16) m? 18.738
pom. po-
mocniczym
RAZEM 227.678
1.16 Lamperie z tynku mozaikowego
133|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; war- m?2
d.1.|0505-01 stwa posrednia na $cianach
16
1.50%(13.66+11.80+4.24+6.40+1.86+3*2.16-1.40-8*0.90-1.80) m? 51.060
RAZEM 51.060
134|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na  |m?
d.1.|0505-03 Scianach
16
poz.133 m? 51.060
RAZEM 51.060
1.17|45421141-4 |Zabudowy z ptyt G-K
135|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukciji krzyzowej dwupo-|m?2
d.1.]0210-02 ziomowej, pokrycie dwuwarstwowe - 1x GKF, 1x GKF H2 - pomieszczenia sani-
17|analiza indy- |tarne
widualna
7.88+5.34+17.55 m? 30.770
RAZEM 30.770
136/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwupo-|m?
d.1./0210-02 ziomowej, pokrycie dwuwarstwowe - 2x GKF - ciagi komunikacyjne - pozostate
17|analiza indy- |pomieszczenia
widualna
19.66*6.06+15.99+29.72+38.34+1.97+10.70+11.68+17.55+124.03 m? 369.120
RAZEM 369.120
137|KNR AT-09 |Warstwa folii paroizolacyjnej m?
d.1.]0201-01
17
p0z.136+p0z.135 m? 399.890
RAZEM 399.890
138/KNR AT-09 |Warstwa folii paroiprzepuszczalnej m?
d.1.]0201-01
17
p0z.136+p0z.135 m? 399.890
RAZEM 399.890
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139|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?
d.1.|0613-03 nych na sucho - dwie warstwy warstwa. Warstwa ocieplenia z wetny mineralnej
17 lekkiej do izolacji stropodachéw grubosci 2x15cm.
Krotnos¢ = 2
p0z.136+p0z.135 m? 399.890
RAZEM 399.890
1.18 Zabudowa toalet HPL
140 Zabudowa kabin toaletowych ze $cian HPL systemowych o wysokosci 200cm - |m
d.1.|analiza indy- |$cianka w WC
18|widualna
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
1.19|45442100-8 |Roboty malarskie wew.
141|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m?
d.1./202 1134-01
19
poz.114+p0z.115-p0z.132-p0z.133 m? 749.097
poz.135+p0z.136 m? 399.890
RAZEM 1148.987
142|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw| m?2
d.1.|1505-01 gtadkich bez gruntowania. Malowanie Scian
19
poz.114-poz.132-poz.133 m? 702.123
RAZEM 702.123
143|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m?
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Malowanie sufitéw
19
p0z.115+p0z.135+p0z.136 m? 446.864
RAZEM 446.864
1.20/45443000-4 |Elewacja
1.20 Podokienniki
1
144|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?
d.1./0923-04
20.1
0.20*(2*0.90+1.80+2*2.10+2.70+5*2.40) m? 4.500
RAZEM 4.500
145|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw granitowych gr. 5cm dtugosci do 1 m szt
d.1.]0135-01
20.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.1.|0135-02
20.1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.20 Docieplenie $cian
2
147|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?
d.1./0923-01
20.2
2*0.90*1.50+1.80%1.50+2*2.10*1.50+2.70*1.50+5*2.40*1.50+1.80%2.05+1.40* |m? 48.510
2.05+4*1.00*2.05
RAZEM 48.510
148|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy star- |m
d.1./2612-09 towej
20.2
31.50+20.50+17.80+9.05+8.70-4.10-1.50 m 81.950
RAZEM 81.950
149|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr.20cm - przyklejenie plyt |m?
d.1.|2612-01 styropianowych EPS70 do $cian
20.2
(5.50+1.90)*20.54+3.90%(10.80+31.34)+2*1.80*3.70+2*5.50*6.90+2*3.70*9.10+ m? 519.272
2%6.90%2.50/2+2*9.10*3.20/2
-poz.150 m? -20.800
potracenie o |-p0z.147-4.10*4.00 m? -64.910
otwory
RAZEM 433.562
150|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw wetna mineralna gr.20cm - pasy PPOZ m?
d.1.|2613-01
20.2
1.00%(3.70+5.90)+2.00*5.60 m? 20.800
RAZEM 20.800
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151|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 2cm - przyklejenie ptyt  |m?
d.1.|2612-02 styropianowych EPS70 do osciezy
20.2
0.35*p0z.153A+0.20%(2*4.00+4.10) m? 37.210
RAZEM 37.210
152|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro-|szt
d.1.|2612-05 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
20.2
6*p0z.149 szt 2601.372
RAZEM 2601.372
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
20.2
opaski 2%(0.90+2*1.50)+1.80+2*1.50+2*(2.10+2*1.50)+2.70+2*1.50+5*(2.40+2*1.50)+ 99.400
okienne 1.80+2*2.05+1.40+2*2.05+4*(1.00+2*2.05)+4.10+2*4.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
99.400
naroza bu- |2*5.50+3*3.90+2*1.90 m 26.500
dynku
RAZEM 26.500
154/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
20.2
p0z.149+p0z.150 m? 454.362
RAZEM 454.362
155/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m?
d.1.|2612-06 ki na $cianach - druga warstwa (strefa zagrozona uderzeniem
20.2
2.00%(20.54+10.80+31.34+2*1.80+2*6.90+2*9.10-4.10+1.40-1.80-4*0.90)-1.00* | m? 157.860
(2*0.90+1.80+2*2.10+2.70+5*2.40)
RAZEM 157.860
156 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m?
d.1.|2612-07 ki na osciezach
20.2
poz.151 m? 37.210
RAZEM 37.210
157|KNR 0-23 Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m?
d.1./0932-01 na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
20.2 kiej
p0z.154+p0z.156-poz.160 m? 465.358
RAZEM 465.358
158|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw barwionych w masie - [m?
d.1./0933-02 tynk na $cianach ptaskich
20.2
p0z.154-p0z.160 m? 428.148
RAZEM 428.148
159|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw barwionych w masie- |m?
d.1.|0933-04 tynk na os$ciezach
20.2
poz.156 m? 37.210
RAZEM 37.210
160|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?
d.1.|0505-01 Scianach - strefa cokotowa
20.2
0.30%(20.54+10.80+31.34+2*1.80+2*6.90+2*9.10-4.10-1.40-1.80-4*0.90) m? 26.214
RAZEM 26.214
161|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m?
d.1.|0505-03
20.2
p0z.160 m? 26.214
RAZEM 26.214
1.20(45111290-7 |Rusztowanie
3
162|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyine o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1.|1651-01 57 mowys.do 10 m
20.3
500 m? 500.000
RAZEM 500.000
163|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./r.16 (p0z.:149,150,151,152,153,154,156,157,158,159)
20.3|z.s2.5.15
1.21 Orynnowanie, obrébki blacharskie
164/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6tokragtych |m
d.1./202 0517-04 |0 $r. 18 cm
21|analiza indy-
widualna
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32.60*2+21.80*2 m 108.800
RAZEM 108.800
165|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych - zbiorniczki przy rynnach szt.
d.1./202 0517-09
21|analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
166 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o $r. |m
d.1.|202 0519-03 |15 cm
21|analiza indy-
widualna
3.50*7+5.00%4 m 44.500
RAZEM 44.500
1.22 Podest wejSciowy z rampa dla inwalidéw i taras przy budynku
1.22 Taras
A
167|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.]0401-04 kat.ll-IV
22.1
3.00+3.35+12.00+12.80+2*1.50+2*20.34+1.50+1.85 m 78.180
RAZEM 78.180
168/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.]0215-02 odktad w gruncie kat.lll - pod warstwy podioza.
22.1
0.20*p0z.173A m3 16.102
RAZEM 16.102
169|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1.]0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
22.1/0214-04 samowytadowczymi na odl.8 km
p0z.167*0.30*0.30+p0z.168+p0z.176+p0z.184 m3 32.504
RAZEM 32.504
170 Koszt utylizaciji i sktadowania ziemi t
d.1.
22.1
p0z.169*1.8 t 58.507
RAZEM 58.507
171|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.1.]0402-04
22.1
0.20*0.30*p0z.167 m3 4.691
RAZEM 4.691
172|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1.]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
22.1
poz.167 m 78.180
RAZEM 78.180
173|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m?3
d.1./1101-07
22.1
3.35*%12.80+20.34*1.85 m?3 80.509
A (sumaczesciowa) | e
m?3 80.509
0.25*poz.173A m3 20.127
RAZEM 100.636
174|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - warstwa stabilizacii Rm=2.5 MPa |m3
d.1./1101-01 grubosci 15cm
22.1|analogia
0.15*poz.173A m3 12.076
RAZEM 12.076
175|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piasko- |m?
d.1.]0511-01 wej (R=1.3)
22.1|analiza indy-
widualna
poz.173A m? 80.509
RAZEM 80.509
1.22 Podest i rampa
2
176|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m?®
d.1./0215-02 odktad w gruncie kat.lll - pod warstwy podtoza.
22.2
0.4*poz.177A m3 5.604
RAZEM 5.604
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177|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbicie pias- |m3
d.1.|1101-07 kiem na 15cm
22.2
1.30%6.00+2.70%2.30 m3 14.010
A (sumaczesciowa) e
m3 14.010
0.15*p0z.177A m® 2.102
RAZEM 16.112
178|KNR 2-02  |Podbeton C15/20 gr. 20cm m?3
d.1./1101-01
22.2
0.20*poz.177A m?3 2.802
RAZEM 2.802
179|KNR 2-02 Schody, rampa i podest betowy - zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne m?3
d.1.]0218-01 uktadanie betonu (R=1.3)
22.2|analiza indy-
widualna
1.30*6.00*0.20+2.70*2.30*0.30 m3 3.423
RAZEM 3.423
180 Wykonanie oktadzin rampy, podestu i schodéw z granitu gr. 3cm m?
d.1.|wycena indy-
22.2|widualna
po0z.177A+2.40%0.30+6.00*0.30 m? 16.530
RAZEM 16.530
181 Dostawa i montaz balustrady dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m
d.1.|wycena indy-
22.2|widualna
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
182 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej ocynkowanej szt
d.1.|analiza indy-
22.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.23|45223300-9 |Opaska przy budynku
183|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.]0401-04 kat.lll-IV
23
14.00+18.80+9.0 m 41.800
RAZEM 41.800
184|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é¢ do 10 m (kat.gr.lll) |[m3
d.1./0307-02
23
0.60*0.15*p0z.183 m3 3.762
RAZEM 3.762
185|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.1./0402-03
23
0.20*0.15*p0z.183 m?3 1.254
RAZEM 1.254
186|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1.]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
23
p0z.183 m 41.800
RAZEM 41.800
187|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m?3
d.1./1101-07
23
poz.183*0.60 m?3 25.080
A (sumaczesciowa) | e
m?3 25.080
0.15*poz.187A m3 3.762
RAZEM 28.842
188|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piasko- |m?
d.1.]0511-01 wej (R=1.3)
23|analiza indy-
widualna
poz.187A m? 25.080
RAZEM 25.080
2 Zagospodarowanie terenu
189|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za pomoca m?
d.2|/0126-01 spycharek
68.02 m? 68.020
RAZEM 68.020
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190|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.2|/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 60 cm
0101-02
p0z.189 m? 68.020
RAZEM 68.020
191|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m®
d.2/0229-02 kat. Il
p0z.190*0.60 m?3 40.812
RAZEM 40.812
192|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za m?3
d.2|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.191 m3 40.812
RAZEM 40.812
193|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2|/0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.8 km
poz.191 m3 40.812
RAZEM 40.812
194 Koszt utylizacji i sktadowania ziemi t
d.2
p0z.193*1.8 t 73.462
RAZEM 73.462
195/KNR 2-31 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?
d.2|/0117-03 podbudowy przy uzyciu tlucznia kamiennego $rednio twardego - grubo$¢ warst-
0117-04 Wy po zageszczeniu 10 cm
poz.189 m? 68.020
RAZEM 68.020
196 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.2|0114-01 niu 12 cm - tluczen
analiza indy-
widualna
p0z.189 m? 68.020
RAZEM 68.020
197|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?
d.2|/0114-07 8cm
poz.189 m? 68.020
RAZEM 68.020
198|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za-  |m3
d.2|/0236-03 geszczenia Js = 1.00
p0z.189*0.20 m3 13.604
RAZEM 13.604
199|KNR 2-31 Podbudowa ze stabilizacji Rm = 5Mpa - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.2|/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
analiza indy-
widualna
p0z.189 m? 68.020
RAZEM 68.020
200|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 |m?
d.2|23101-01 cm na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm
poz.189 m? 68.020
RAZEM 68.020
201/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2/0401-04 kat.lll-IV
2.10+4.00 m 6.100
A (sumaczeSciowa) e
m 6.100
18.50+5.05 m 23.550
B (sumaczesciowa) L e
m 23.550
RAZEM 29.650
202|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.2/0402-03
0.20*0.30*p0z.201A m3 0.366
0.40*0.20*p0z.201B m3 1.884
RAZEM 2.250
203|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.2/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
poz.201A m 6.100
RAZEM 6.100
204|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe - roboty obok pasa jezdni m
d.2|0403-05
z.0.2.13.
9902-01
analogia
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poz.201B m 23.550
RAZEM 23.550
205/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m?
d.2|0233-05 (100 KM) w gruncie Kkat. Il
100 m? 100.000
RAZEM 100.000
206 KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim bez na- |m?
d.2|/0712-02 wozenia w gruncie kat. 11l
poz.205 m? 100.000
RAZEM 100.000
207 Woyciecie i utylizacja drzewa Sredniej wielkosci. szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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