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SCIANA FUNDAMENTOWA-
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Plg PODLOGA NA GRUNCIE w garazu/ socialny
J0em | posadzka betonowa B-30 w garazu , w czedc
socjclnej 27cm wykoficzona gresem o podwyZszonych
parametrach na klejuna warstwie izolacj St
przeciwwilgociowe]
10cm | styrodur dedykowany do garazu (w czgsei sonitomej
i w adlegfoscina szer. 1,0m od Sciany pomiedzy cz. socjal. a garazem
zatopiony 10cm w stabilizacj) 15cm
2xfolia przeciwwilgociowa
15cm 24em
23em | Kiniec zageszezony Is-0,98
10 cm |piasek
S2
P2G  |STROP ANTRESOLI P2 SUFIT PODWIESZANY
Jem {gres na e J0em | weina minerclng
Som  |wewka zbrojona foliaparoszczelna 20
folia paroszczelna 2,3om | 2x plyta gk na ruszcie e
Jem  |styropian o
20 em strop zelbetowy
P3 DACH
dachdwka karpiowka ufozona podwdjie w koronke,
Wiqzano
fxbem | fata
2,4em  Tkontriata

folia- paroprzepuszczalng

tynk mineralny cien
na kleju na siatce
styropian EPS/0

Sciana 7 gozobeton

kowarstwowy
Zbrojgce]

U

tynk gipsowy lekki maszynowy

PODLOGA NA GRUNCIE
7. f,acm | qres na kleju
7 bem | wylewka betonowa zbrojong
izolacja przeciwwilgociowa
= 15cm | styrodur
N Nfoliaprzeciwwilgociowa
. 10cm | podfoze betonowe
7 30 om |piosek
- |
= | P2 SUFIT PODWIESZANY
| J0em | wefna mineralng
[S7] folia paroszczelna
| - 0,02 2,9em | 2x plyta gk na ruszcie
m P3 DACH
7. | dachowka karpiowka ufozona podwopie w koronke,
7. Wigzana
fbem  |Hata
24em  [kontriata
folia paroprzepuszczalng
P4 DACH
5,2mm |papa wierzchniego krycia NRO
papa podkladowa
J0em | styropian
izolacjo paroszezelna
minZem | warstwa: spadkowa
9em | piyta zelobetowa

UWAGA:
Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé jednoczesnie,

w przypadku wystgpienia niejasnosci nalezy skontaktowat sie projektantem.
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