. 2050 .
! , 1030 N 960 : !
L 60 970 60 900 60,
Stopa fund. SF1 vl 500 N 530 ot 420 N 540 T
13 24x30cm 1 T T T 1
160x160x40cm wypuscic wytyki do zbrojenia trzpienio 11 24x24cm 11 24x24cm
- A 5 160 8 = —*
+2 T 1 + @ @ S| r
, 30 60 0/,
T ! ! 2 EAWA LFY 60140 EAWA LFY 60140 T
o
+ = 11 2424 v = v
= - 4 @\ LAWA SCHODOW " LJ &
© 638 mmﬁ_..
2 m ol 2
L T 5 5 5
S| B ~ - = =S = ] IR
3 «© 2 = = =
= 1 e = =
, 68 24, | 68 N o
" o "\ siatka zbrojeniaowa dofem
50 60 50 #12 co 25em
+ Tt 24x24em PAWA LF1 60x40cm Tt 24x24em LAWA LFT 60x40cm
T = &\ N
12 HE gl +
r 0 -
L 500
1 ¥ Sopo fund. 71 1801, o
SE= 2 I60v1600em Ny 90 4 60 450,
L 60 1020 60 1120 60 , 100 V] -
1 T T ‘_ 2 =
| or _ = o
%w% 7 wH i £ RE
= X =
LAWA LFT 60x40cm LAWA LFT 60x40cm _| 3 rAWnL i
74 b 366 b 1180 210 o T S
-+
= g +
-
60 150 600
g F B N
£ £ o o
= = = 3| 3
= = 5
= = =
124 12 24x25cm
24em 11 24x24em 11 24x24cm
= 2 2 - - -+
+2 =
L 656 s 399 i 715 b 420 u 115 s 810 L
I mo+ 2200 *mo* 750 +mo }
L 2260 L 810 L
) 3130 }
LAWA LF1 N G B
= Rysunki SNES;\%‘EQD_.Q. Dokumentacje Qm%_ﬁé 8%3%\% razem opisem 8%:_.2.3\3. n— GNLUS BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA
60x40cm 5 ~ Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C20,/25 zbrojone stalq zbrojeniowq Klasy AlIN. Strzemiona architektura ARMII KRAJOWEJ 12, 58-150 STRZEGOM
= klasy AQ. Otulina dolna min. Scm, pozostafe otuliny min. 3cm. Zbrojenie faw fundamentowych wieficowe. INWESTOR: GMINA JAWORZYNA w_.>mx> NAZVA I AIRES  WEISKIE CENTRUM INTEGRACA SPOLECINOSO! WEJSKE,
60 m - Zbrojenie faw w naroznikach i w miejscach pofqczenia prostopadfego fundamentow wykona¢ wg. Tabeli 1. OBIEKTU: DZ NR 2221, 338, 337/2 , OBR. PASTUCHOW,
1 1 W ~ Fundamenty wykona¢ na podlewce z betonu Klasy C10,/12 grubosci min Som. UL WOLNOSC 9, JAWORZYNA SLASKA JN END. JANORZYNA SASKA- BSZAR VEISH |
412 = ~ Gfebokosé posadowienia przyjeto na poziomie +210.30m npm, tj ok. 120cm ponizej PPT, w warstwie namufow — — - TYIUL PROEKTL:
g i nasypu antropogenicznego. Pod fundamentami wykona¢ wymiang gruntu na gfgbokosci od 50 do 80cm, do Tob.1 Dozbrojenia w norozoch i w miejseu fqezenia prostopadfeqo faw fundamentowyeh. BUDOWA WEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACU m_uo_HONzomo_ WEJSKIEJ W PASTUCHOWE
= | 96 co 25em B warstwy IIA wg opinii geotechnicznej (utwory glinowe w stanie twardoplastycznym). Wymieniany grunt zastqpi¢ pospéfkg Detd wykonani Zvojnia ne fyczen Jow. Detal wykonania zbrojeia w norozu fow.
= zageszezonq do wskaznika Is 2 0.98 warstwami co max. 25cm. Podfoze wymieniane przed wykonaniem podlewki %ﬁw\o« IME, | NAZWSKO: NR UPRAWNEN DATA: PODPIS: FAZA:  PROJEKT
- betonowej pod fundament powinno by¢ odebrane przez geologa z potwierdzeniem wymaganych parametrow, g — BUDOWLANY
- Podczas robdt ziemnych nalezy dopilnowat, by wody opadowe nie dostafy si¢ do wykopu, mgr inz. arch. ANNA KALINOWSKA 01/03/DOIA 20.12.2021 RS-
zmieniajgc parametry techniczne podfoza, na ktorym posadawia si¢ budyek. | o mgr inz. MAREK STANCZAK DOS/0014//BKb/17 | 20.12.2021 TECHNICZNY
~ Dla trzpieni T, T2 i T5 wypusci¢ z faw prety startowe 4x#12 na wysokos¢ min. 1m powyzej gornej powierzchni faw. Y TYIVE RYSUNGU: R RYS:
> - Fundamenty izolowa¢ emulsjg 2x np. Dysperbit. s ,
- W«a_é% EQM@ Sq&:n%m a*“.a.aca ﬁmo ma%c_.o . ) ._H _OO ENC._. _HCZG>§mZ._.O<< XIO‘_
~ Wymiary pretow podano po ich zewnetrznym obrysie. 10 L=140cm P - .
rawa _autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 04.02.1994r.




