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OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY (TECHNICZNY)- BRANZA SANITARNA - TOM IV

1.Podstawa opracowana

Zlecenie Inwestora

Podktad geodezyjny planu sytuacyjnego
Projekt budowlany

Techniczne warunki przytgczenia

2.Zakres opracowania
Projekt zawiera czes¢ instalacyjng przytaczy wod-kan., sieci wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji wod-kan.,
oraz instalaciji c.o.

3.SIEC WODOCIAGOWA

e  Podstawy wymiarowania sieci

Sie¢ wodociggowg poprowadzono prostopadle do dziatki drogowej gminnej. Na kofcéwce sieci zaprojektowano
hydrant p.poz dn80 podziemny, szt. 1.

Zasilanie sieci odbywac sie bedzie poprzez podtgczenie do sieci wodociggowej dn110PE.

Wodocigg posadowiono na gtebokosci min. 1,5 m ppt.

o Wykonawstwo sieci

Trasowanie sieci

Sie¢ powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodete. Trase sieci nalezy przeniwelowac, sprawdzajgc
zgodnos$¢ z podkltadem geodezyjnym oraz prowadzi¢ niwelacje kontrolng posadowienia uktadanych przewodoéw.
Niwelacje wykona¢ wg BN-83/883602.

Wykopy
Wykopy nalezy wykona¢ wg BN-83/883602 sprzetem mechanicznym jako szerokoprzestrzenne. W rejonie
zblizen i skrzyzowan z obcymi sieciami podziemnymi oraz w poblizu zieleni wysokiej, roboty ziemne prowadzi¢
recznie.

Istniejgce uzbrojenie i przeszkody terenowe
Na terenie inwestycji brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Materiat i montaz rurociggu

Sie¢ wodociggowg wykonac z rur g PE80 SDR17 PN10 fgczonych przez zgrzewnie.

Montaz rur prowadzi¢ w wykopie i uktada¢ na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku
gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi Lc = 17,8 m.

Obliczenie straty ci$nienia na sieci:

Straty liniowe dla $rednicy dn80, dtugosci sieci 17,8m wydajnosci 5l/s wynoszg
10mH,0/km = 0,010mH,0/m *17,8m = 0,178 mH,O = 0,0018MPa

Straty miejscowe — zatozono 50% strat liniowych

Razem 0,0027MPa

Uzbrojenie sieci — Warunki p.poz.

Whigcie projektowanej sieci nalezy wykonac za pomocg trojnika dn100/80.

Sie¢ wodociggowag uzbrojono w zasuwe odcinajgca, zlokalizowang w wezle potgczeniowym.

Dobrano zasuwe klinowg kotnierzowa dn 80 z miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie PN10 z obudowg i
skrzynkg uliczng do zasuw w ilosci - 1 szt:

Hydrant zaprojektowano jako podziemny, dn80 w ilosci 1 szt. zlokalizowane w sposéb zapewniajgc objecie
promieniem 75 m wszystkich projektowanych zabudowan. Wydajno$¢ hydrantu V=5I/s, gwarantowane przez
ZUK ci$nienie statyczne 0,4MPa, cisnienie dynamiczne 0,11MPa .

Pod armature zeliwng oraz na zatamaniach trasy, zgodnie z wytycznymi montazu rur PE nalezy wykonac bloki
podporowe z betonu B15.

Wezty montazowe uzbrojenia zestawiono w czesci rysunkowej projektu.

Zasypka wykopow i znakowanie

Rurociggi zasypywac¢ recznie na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30 cm, ze starannym
ubijaniem po obu stronach rury stosujgc piasek rodzimy z wykopow lub piasek dowozony. Dalszg zasypke
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, stosujgc do zasypywania pozostatej przestrzeni ziemi z odktadu. Na
gtebokosci ok. 30 cm nad wodociggiem nalezy go oznakowaé tasmg PCV szerokosci 15 cm koloru niebieskiego
rozwinietg w osi przewodu. Po zakonczeniu robét uzbrojenie wodociggu oznakowacé tablicami informacyjnymi



zgodnie z normg PN-74/B-09700.

e  Préby szczelnoSci, dezynfekcja i ptukanie sieci

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997.

Przy probie szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce zasady:

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potgczen

- do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej nie przysypywac piaskiem ztgczy rur i ksztattek

- maksymalna temperatura przytgcza nie moze byé wyzsza ni 200C, woda do proby pobierana bedzie z
istniejacego wodociggu

- przed przystagpieniem do proby przewdd nalezy napetni¢ woda na okres kilku godzin,

- probe szczelnosci wykonywac w temperaturze min +10C,

- na ztgczach poddanego prébie przewodu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody

- szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej

- ci$nienie probne powinno wynosic¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa

e Dezynfekcja i ptukanie

Dla dezynfekcji i ptukania przytgcza nalezy:

- napetni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu (roztwor 5%)

- roztwér pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu

- rurociag przeptuka¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan laboratoryjnych

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddac¢ do eksploatacji. Przed oddaniem do
eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptuka¢ czystg woda.

Przed zasypaniem sie¢ zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w
ZUK sp. z 0.0. w Jaworzynie SI., w celu dokonania przegladu technicznego. Przeglad musi odbyé sie w
obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowego

Przylgcze obsypac piaskiem lub pospotkg gr. 20 cm i zasypac.
Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Wiaczenie tj. montaz na rurociagu tréjnika facznie z zasuwa odcinajaca, w przygotowanym
przez Inwestora wykopie, nalezy zleci¢ do wykonania w WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu.

Warunki BHP
Roboty nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP.

4.PRZYLACZA

Przytacze wody

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez ZUK sp.

z 0.0. w Jaworzynie Slaskiej projektuje sie wigczenie przylgcza wody do projektowanej sieci wodociggowej 290PE.
W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym oraz profilu wykona¢ witgczenie na opaske za ktérg nalezy zamontowac
zasuwe odcinajgcg z obudowg i skrzynkg uliczng. Zastosowac zasuwe klinowg z miekkim uszczelnieniem.

Projektuje sie przytagcze wodociggowe z rur g40PE100 SDR11 - na ci$nienie 1,0 MPa. Przytagcze posadowiono na
gtebokosci okoto 1,50m, ze spadkiem jak na profilu.

Montaz rur prowadzi¢ na powierzchni terenu i opuszcza¢ na wyréwnane dno wykopu. Rurociggi uktada¢ na

gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 10
cm, ze spadkiem jak na profilach.
Rury mogg by¢ uktadane w temperaturze od -20+C do 50+. W zakresie tych temperatur, zachodzgce w rurach zmiany
strukturalne nie majg istotnego wptywu na warunki pézniejszej eksploatacji. Jednak z uwagi na proces tgczenia rur
montaz rurociggoéw powinien przebiegaé przy dodatnich temperaturach.
Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej
dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Przewodd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na
s swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zigczy.

Przej$cia rury przytgcza pod fundamentem wykonac w tulei ochronnej z rury stalowej 100 mm z korncowkami
uszczelnionymi piankg poliuretanows.
W odlegtosci maksymalnie 1,0m za wejsciem do budynku zamontowac



wodomierz gtéwny z zaworami odcinajgcymi oraz zaworem antyskazeniowym typ EA. Zawor antyskazeniowy
zamontowac¢ za wodomierzem od strony wewnetrznej instalacji.

DOBOR WODOMIERZA
. przeptyw obliczeniowy wody zimnej

q = 0,698 (¥Gn)°*~ 0,12
q=0,698 (3,1)°°- 0,12 = 1,05 I/s

. przeptyw obliczeniowy na cele p.poz.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele p.poz. projektuje sie z uwzglednieniem poboru wody z 1 hydrantu
wewnetrznego.

Instalacje p. poz. wyposazono w hydrant wewnetrzny dn25.

Wydajnos$¢é nominalna hydrantu wewnetrznego wynosi 1,0l/s.

Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. wynosi qpp:. = 1,0 I/s = 3,6 m*/h

dobdr wodomierza

Wodomierz dobrano na przeptyw dla celéw bytowo gospodarczych
Umowny przeptyw obliczeniowy

Qw=2x3,6 m*h =7,2m*h

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS6 dn 25

dla ww wodomierza Qme = 7,78 m3h

Sprawdzenie warunkéw prawidtowosci doboru wodomierza :

1. g < Qmax/2 3,6 <3,89
2. DN wodomierza < dn przewodu na ktérym zamontowano wodomierz
Dn25< dn32

Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.
DOBOR SREDNICY PRZYLACZA WODY (dla budynku)

W przypadku gdy ze wspdlnego przytagcza wodociggowego zasilana jest instalacja wodociggowa wody przeznaczonej na
cele p.poz. oraz bytowo gospodarcze, $rednice przytgcza dobieramy na przeptyw wiekszy.

Qb.gosp. = 1,0 |/S = 3,6 m3/h

Dobrano s$rednice przytagcza wody @40
predkos¢ przeptywu wody w przewodzie V=1,0m/s

OBLICZENIE STRAT CISNIENIA W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W BUDYNKU

. straty miejscowe i liniowe 30%Ri — 2+3,8 = 5,8m

. wysokos$¢ geometryczna 1,5m

. strata na wodomierzu 0,2m
. strata na zaworze antyskazeniowym 0,1m

. cisnienie wyptywu 20,0m
RAZEM DLA BUDYNKU 27,6m

CISNIENIE DYSPOZYCYJNE DLA INSTALACJI 27,6mH-0

Rurociggi zasypywac recznie na wysokos$¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami , ze starannym ubijaniem po obu
stronach rury stosujgc piasek rodzimy z wykopdéw lub piasek dowozony. Dalszg zasypke prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, stosujac do zasypywania pozostatej przestrzeni ziemi z odktadu. W odlegto$ci 30cm nad grzbietem rury
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z zatopiong wkfadkg metalowa, szerokosci 200mm, koloru niebieskiego.

Po zakonhczeniu robot ziemnych nawierzchnie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem przytagcze zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w
ZUK w Jaworzynie Slagskiej, w celu dokonania odbioru.

a. Proba szczelnosci

Prébe szczelnoéci przytacza nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997.

Przy prébie szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce zasady:

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen
- do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej nie przysypywac piaskiem ztgczy rur i ksztattek



- maksymalna temperatura przytgcza nie moze by¢ wyzsza niz 200C, woda do proéby pobierana bedzie z istniejgcego
wodociggu

- przed przystgpieniem do préoby przewdd nalezy napeti¢ wodg na okres kilku godzin,

- prébe szczelnosci wykonywac¢ w temperaturze min +10C,

- na ztgczach poddanego prébie przewodu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody

- szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej

- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa

b. Dezynfekcja i ptukanie

Dla dezynfekcji i ptukania przytgcza nalezy:

- napetni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu (5%)

- roztwoér pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic¢ z rurociggu

- rurociag przeptuka¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna odda¢ do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukaé czysta woda.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej #200. Wiaczenie projektowanego
przytgcza wykona¢ do istniejgcej studzienki w miejscu wskazanym na mapie. Przykanalik wykonac z rur PCV kan.
kielichowych 8160 montowanych w gotowym wykopie ze spadkiem jak na rys. profil przytgcza kan. sanitarnej.

Przejscie przykanalika pod fundamentem wykonac¢ w tulei stalowej @ 259x7,1 mm L= 2.0 m z kohAcowkami
uszczelnionymi piankg poliuretanows.
Odcinek istniejgcego przytacza do istniejgcych budynkow zaslepic¢

Przed zasypaniem przykanalik zgtosi¢ do odbioru stuzbom geodezyjnym w celu dokonania inwentaryzaciji
powykonawczej oraz w ZUK w Jaworzynie Slgskiej, w celu dokonania odbioru.

5.INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Budynek zasilany bedzie projektowanym przytgczem wody z sieci wodociggowe;.

Wiaczenie projektowanej instalacji wykona¢ w pomieszczeniu garazu, w miejscu wskazanym na rysunku rzut parteru.
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w Scianie lub posadzce. Podejscia do przyboréw sanitarnych cieptej i zimnej wody
zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX tgczonych przez zaciskanie (mozna zastosowaé rury miedziane).

Ze wzgledu na dosy¢ duzg wydtuzalnosé cieplng rur PEX zaleca sie prowadzenie (w posadzce) rur cieptej i zimnej wody
systemem ,rura w rurze” w karbowanej rurze ostonowej peszel. Rury prowadzone w bruzdach w $cianie zaizolowaé
termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur do dn20 oraz o grubosci 30mm dla rur do dn35.

Po zakonczeniu montazu instalacje poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 1 godziny.

Instalacje przeptukac¢ i napemic¢ 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.

Prébke wody z instalacji podda¢ badaniom bakteriologicznym.

Zasilanie w cieptg wode przewidziano z proj. elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody szt. 4 o mocy 4,5kW
oraz projektowanych elektrycznych, pojemnosciowy podgrzewacz wody 80l o mocy 1,5kW.

Ochrona p.poz.

W celu zabezpieczenia odpowiedniego cisnienia wody dostarczanej za pomocg instalacji przeciwpozarowej w przypadku
pozaru, nalezy zastosowaé tzw. zawdr pierwszenstwa. Zabezpieczy on instalacje p.poz.. przed spadkiem cisnienia w
przypadku, gdyby czes¢ instalacji socjalno-bytowej ulegta uszkodzeniu na skutek pozaru i nastgpitby niekontrolowany
wyciek wody. Zawor pierwszenstwa odetnie wowczas czes$¢ socjalno-bytowg zapewniajgc odpowiednie cisnienie wody w
czesci p.poz., ktérego obnizenie uniemozliwito by skuteczne prowadzenie akcji gasniczej. Poniewaz w budynku nie ma
elektrycznego zasilania awaryjnego, proponuje sie zastosowanie zaworu elektromagnetycznego typu NC dn32. W tego
typu zaworach sg one caly czas pod napieciem, natomiast w przypadku pozaru, odfgczenie napiecia powoduje
zamkniecie zaworu, a co za tym idzie, odciecie doplywu wody uzytkowej do czesci socjalno-bytowej. Istotng role
odgrywa dodatkowe zabezpieczenie w postaci chociazby zamontowanego na zaworze uktadu recznego otwierania. Tym
sposobem tez zyskuje sie otwarcie zaworu réwniez w przypadku braku zasilania.

Zaleca sie, aby okresowo przeprowadza¢ kontrole poprawnosci dziatania zaworu elekromagnetycznego, np. przy
kazdym przegladzie instalacji ppoz.

W celu utatwienia prac zwigzanych z konserwacjg zaworu pierwszenstwa zaprojektowano takze obejscie by-pass
zaworu elektromagnetycznego, gdyz nie bedzie wéwczas wymagane wytgczenie instalacji z ruchu. Presostat nalezy
zamontowac np. sie przy pomocy przytgcza ttumigcego, ktére zabezpieczy mieszek presostatu przed skokami cisnienia
w instalacji.

Nalezy pamieta¢, aby zawor elektromagnetyczny byt zamontowany z cewkg skierowang do géry. Tym sposobem
wyeliminuje sie zjawisko odktadania sie zanieczyszczen w tulei zaworu.



Dla zabezpieczenia budynku na wypadek pozaru zaprojektowano hydrant wewnetrzny p.poz. dn 25 (dtugos¢ weza 30m,
Q=60l/min) szt. 1 zlokalizowany na korytarzu. Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych. Hydrant nalezy
zamontowac w taki sposob, aby zawdr hydrantowy znajdowat sie na wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki, w szafce
hydrantowej nascienne;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowans instalacje wigczyé w miejscu
wskazanym na rysunku. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PCW kielichowych z uszczelkg gumowa, fgczonych
na wcisk.

Przybory sanitarne podtgczy¢ do pionu @110 zlokalizowanego jak na rysunku.

Pion zakonczy¢ rurg wywiewng @110 wyprowadzong ponad dach, a w dolnej czesci uzbroi¢ w czyszczaki.

Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw wykonaé przez utozenie ciggéw poziomych pod posadzka oraz
po $cianach ze spadkiem min. 2,0%.

Instalacja c.o.

Bilansu ciepta dokonano na podstawie PN-EN 12831.

W obliczeniach przyjeto dostosowanie przegréd budowlanych do obowigzujgcej normy.

W pomieszczeniu sali spotkan nr 12 i 16 zaprojektowano klimatyzatory z funkcjg grzania o mocy 3,5kW. W pozostatych
pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki elektryczne.

Na projektowanymi kuchenkami elektrycznymi w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano okap z odciggiem miejscowym z
odprowadzeniem ponad dach.

Instalacje sanitarne- projektant:

mgr inz. Agnieszka Sakowska

uprawn. bud. do proj. bez ograniczen w specjaln. instal. w zakresie sieci, instal.,i urzadzen ciepl-
nych, wentyl., gazowych, wod. i kan nr ewid.: 339/DOS/11

Instalacje sanitarne- sprawdzajgcy:

mgr inz. Agnieszka Betkowska- Kryjom

uprawn. bud. do proj. bez ograniczen w specjaln. instal. w zakresie sieci, instal.,i urzgdzen ciepl-
nych, wentyl., gazowych, wod. i kan nr ewid.: 363/DOS/12



