PROJEKT BUDOWLANY (TECHNICZNY) -ARCHITEKTURA - TOM II
-SPIS TRESCI:

-OPIS:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACA CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST.
1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
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BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY
Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ.U. Z 2020 R. POZ.
261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA.



11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);
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O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 961),
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OPIS TECHNICZNY- PROJEKT BUDOWLANY (TECHNICZNY)
-ARCHITEKTURA - TOM I

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNOSCI
WIEJSKIEJ W PASTUCHOWIE; DZ. NR 222/1, 338, 337/2 , OBR. PASTUCHOW,

JEDN EWID. JAWORZYNA SLASKA- OBSZAR WIEJSKI

W zakresie inwestycji jest budynek oraz przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej, fragment sieci
wodociggowej wraz z hydrantem, wlz, powierzchnia utwardzona, zjazd.

Kategoria obiektu budowlanego: KAT. IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Projektowany budynek bedzie przeznaczony dla mieszkancow wsi na miejsce spotkan oraz innych
zorganizowanych zaje¢ w celu integracji spotecznos$ci wiejskiej oraz wydzielony zostanie garaz wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi dla ochotniczej strazy pozarnej. W zwigzku z projektowanym
budynkiem w uzupetnieniu projektuje sie przytacza wody i kanalizacji sanitarnej, fragment sieci
wodociggowej wraz z hydrantem, wlz, powierzchnia utwardzona, zjazd.

Program uzytkowy przedstawiono szczegdtowo na rzucie przyziemia oraz antresoli. Obiekt podzielono
na dwie funkcje: - pierwsza dla og6tu mieszkancow z trzema salami do realizacji réznych ich pasji w
tym takze jedng sale dla dzieci, program obejmuje szereg pomieszczen towarzyszgcych takich jak
magazyn, wc, pomieszczenie kuchenne,- druga jest przeznaczona szczegolnie dla strazakéw, tu
projektuje sie garaz , szatnie, wc oraz pomieszczenie socjalne, a nad pomieszczeniami socjalnymi
projektuje sie antresole wys. 2,2m , gdzie bedg sktadowane sprzety strazackie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACA CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST.
1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, AW PRZYPADKU JEGO BRAKU -Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

Zaprojektowano budynek uzytecznosci publicznej parterowy, przykryty dachem dwuspadowym o
kacie 35 stopni, pokrycie dachowe- dachéwka zaktadkowa w kolorze czerwonym z dopuszczeniem
szarego, oraz na tgczniku pokrycie z papy NRO.

Elewacje — tynk cienkowarstwowy, cokoty- kamien szary granit drobnoziarnisty, okna w kolorze
szarym, w konsekwenciji elementy drewniane powinny nawigzywac do koloru stolarki w zakresie
koloru szarego. Parapety- kamienne, kamien jak cokot lub/i tarasy i dojscia granitowe.

Dopuszcza sie wykonanie taraséw oraz dojsé= powierzchni utwardzonych z kostki betonowej z
posypka.

Zgodnos¢ rozwigzan projektowych z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego- Stwierdza sie, ze projektowany obiekt jest zgodny z zapisami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR V/10/11 RADY MIEJSKIEJ W
JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Pastuchéw w gminie Jaworzyna Slgska).Okreéla sie teren jako:

- 48ZP — zielen publiczna. Ustala sie przeznaczenie terenu bez zmian,

W uchwale zapisano, ze ,na terenach zieleni publicznej (oznaczonych na rysunku planu symbolami
487P - arkusz 1A) mozliwa jest lokalizacja obiektdw oraz urzgdzen sportu i rekreacji. Dopuszcza sie
réwniez lokalizacje ustug nieucigzliwych. Powierzchnia zabudowy ustugowej nie moze przekroczy¢
20% powierzchni terenu”. Zaprojektowano budynek ustugowy o pow. zabudowy 426,01m2 co
stanowi 19,8% czyli nie wiecej niz 20%  TJ. terenu okreslonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 48ZP. W uchwale zapisano takze:

,dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i zagrodowej (arkusz 1A) ustala sie
nastepujgce warunki: a) obowigzujg ustalone na rysunku planu linie zabudowy, w przypadku braku ich
oznaczenia na rysunku planu obowigzujg odlegtosci okreslone w przepisach szczegdlnych, b)
projekty zagospodarowania dziatek muszg uwzglednia¢ relacje z zabudowg i urzgdzeniem dziatek
sgsiednich a w szczegodlnosci: charakterem zabudowy i kolorystykg elewacji, a takze ogrodzeniem
frontu dziatek. Ustala sie zakaz budowy ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych, c)



ustala sie stosowanie dachow dwuspadowych, symetrycznych o nachyleniu potaci dachowych w
granicach 35° - 45°, zalecane pokrycie dachu ceramiczne. W § 2.3 : 5)W uzasadnionym przypadku
potwierdzonym studium krajobrazowym mozliwa jest lokalizacja budynku z dachem ptaskim, na
terenach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i ustugowej zakazuje sie stosowania jako materiatéw
wykonczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowe;j;

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci dachu 35°, pokrycie dachu — dachéwka w kolorze ceglastym — jak sgsiednie
budynki, ponadto architektura nawigzuje do okolicznych budynkéw- gabarytami- 1 kondygnacja,
budynek niski- jak sgsiednie, elewacja wykonczona tynkiem, zaznaczony cokét, kolorystyka pastelowa
w tonacjach szarosci- bezposrednie nawigzanie do budynkéw sasiednich.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:
- KUBATURA- 2 745,49m3

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia zabudowy- 426,01 m2

- powierzchnia uzytkowa- 399,91 + 58,11 ( antresola)= 458,02m2

- powierzchnia wewnetrzna

-295,73 (Swietlica)+ 56,72 (socjalny dot. OSP) + 60,96 ( garaz)m2= 413,41m2

- WYSOKOSC BUDYNKU- 8,19m

- DLUGOSC BUDYNKU- 31,34m

- SZEROKOSC BUDYNKU- 17,74m

- LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU- 1

- INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI
USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- budynek usytuowany na dziatce inwestora w odlegtosciach od najblizej potozonego budynku na
sgsiedniej dziatce 8,95m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Warunki gruntowe okre$lono na podstawie badar geotechnicznych przeprowadzonych przez firme
PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona
Srodowiska. Na podstawie wykonanych dwéch odwiertéw na gteboko$é¢ 3.0m stwierdzono, ze w
gruncie do gtebokosci ok. 80-130 cm ppt. zalega warstwa nasypdw niekontrolowanych. Ponizej
wystepuje soczewka glin pylastych, a gtebiej warstwa gruntéw organicznych (namuty), zalegajgcych
do poziomu ok. 209.50 m n.p.m. (ok. 1.70 do 1.80 m ppt.). Pod wymienionymi powyzej warstwami
zalega warstwa gruntu rodzimego - gliny i gliny piaszczyste matowilgotne w stanie
twardoplastycznym, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

Podczas badah nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Poziom posadowienia przyjeto na gtebokosci ok. 1.00 m ponizej projektowanego poziomu terenu,
tji. na poziomie 210.50 m n.p.m. Fundamenty nalezy wykona¢ na podlewce z betonu podkfadowego
o grubosci min. 10cm. Grunt ponizej projektowanych fundamentéw nalezy wymieni¢ do gtebokos$ci
ok. 70 do 110 cm, tj. do warstwy glin (warstwa llla). Wymiane nalezy wykonac¢ na pospotke uktadang
i zageszczang warstwami 20cm do stopnia 1s=0.98.

Z uwagi na budowe geologiczng - grunty jednorodne, zalegajgce poziomo, brak wod gruntowych
powyzej poziomu posadowienia — warunki gruntowe okresla sie, jako proste.

Z uwagi na warunki gruntowe i rodzaj budynku — budynki jedno- i dwukondygnacyjne, budynek
zalicza sie do | Kategorii Geotechnicznej.

Z uwagi na wystepowanie gruntow antropogenicznych i konieczno$¢ czesciowej wymiany gruntéw,
roboty ziemne i roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.
Fundamenty wykona¢ na poduszce z podbetonu klasy C12/15 grubosci minimum 10cm.

6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
-nie dotyczy

7. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R. (DZ.U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

-nie dotyczy



8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R., WTYM OSOBY STARSZE;

Zaprojektowano drzwi bezprogowe o wymaganej szerokosci min 90 cm, wc dla niepetnosprawnych,
przy gtdbwnym wejsciu do budynku zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

Budynek zasilany bedzie w wode projektowanym przytgczem z sieci wodociggowe;j.
Zapotrzebowanie na wode — 2,5m3/d.

Scieki z budynku odprowadzane bedg projektowanym przylgczem do sieci kanalizaciji sanitarne;.

llo$¢ Sciekdéw bytowo gospodarczych — 2,5m3/d

Zrédtem ciepta na potrzeby c.o. bedzie energia elektryczna.

Odprowadzenie wbd deszczowych na terenie dziatki. W projekcie nie zmienia sie naturalnego sptywu
wod opadowych w celu kierowania ich na teren sagsiedniej nieruchomosci w ten sposob spetnia sie
wymagania § 28 i § 29 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami).

9.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

Brak zanieczyszczen gazowych,w tym zapachodw, pytowych i ptynnych.

-9.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW:

Komunalne, do 120l tygodniowo, odpady poddane segregowaniu. Odpady komunalne. Usuwanie
odpadkdéw bedzie rozwigzane w mozliwie nowoczesny i higieniczny sposob. Odpadki bedg (bez
przechowywania) wrzucane do specjalnego pojemnika, ktéry bedzie zamykany. Przy tej technologii
odpadki w zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie bedg stykac sie z otoczeniem, co zapewnia
zachowanie higieny w maksymalnym mozliwym stopniu.

9.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

Obiekt wraz z projektowanym jego wyposazeniem oraz przeznaczeniem funkcjonalnym, nie powoduje
szczegolnej emisji hatasow i wibracji.

-9.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

Przyszta funkcja obiektu nie spowoduje niekorzystnych zmian w $rodowisku naturalnym. Nie
przewiduje sie inwestycji na dziatce majacych istotny wptyw na srodowisko.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny
negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Przedmiotowa dziatka nie podlega wytaczeniu gruntu z produkcji rolnej w mys| przepiséw ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Budynek nie narusza uktadéw korzeniowych drzew. Dla sprawnego wyjazdu z garazu OSP oraz w
kolizji z projektowang siecig wodociggowg projektuje sie wyciecie jednego drzewa.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang i utwardzona.

(przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami)

10. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM



ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY
Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ.U. Z 2020 R. POZ.
261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

Niniejsza analiza dotyczy projektowanego budynku uzytecznosci publiczne;j.

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji.

Projektowe obcigzenie cieplne: 19400W;

b)  Dostepne nosniki energii.

W poblizu obiektu zlokalizowana jest sie¢ energetyczna NN. Brak w poblizu sieci cieplnej i gazowe;j.
c) Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych.

Brak.

d)  Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;.

Do poréwnania przyjeto ogrzewanie elektryczne oraz ogrzewanie na paliwo state tradycyjne - wegiel.
W pierwszym przypadku przyjeto zrodto ciepta w energii elektryczne;.

W drugim przypadku przewiduje sie ogrzewanie ze zrodiem ciepta w postaci kotta na tradycyjne
paliwo state - wegiel. Odbiorniki ciepta w obu przypadkach to grzejniki.

e) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie.
Obliczenia wykonano za pomocg specjalistycznego programu. Ponizej zatgczono koncowe wyniki
obliczenh.

@ Zuzycie energii w przypadku energii elektryczne;j:
Ep1 =128,5 kWh/m2.
@ Zuzycie energii w przypadku kotta na paliwo state tradycyjne - wegiel:

Ep2 = 180,50 kWh/m2.

AEp = Ep2 — Ek1 = 180,50-128,5 = 52 kWh/m2.

Jak wykazano powyzej zuzycie energii z zastosowaniem ogrzewania na tradycyjne paliwo state jest
wieksze, niz w przypadku zastosowania ogrzewania elektrycznego.

Poréwnywalne dla niniejszego przypadku grzejniki elektryczne sa tansze, niz koszt kotta na tradycyjne
paliwo state, koszt wydzielenia pomieszczenia na kottownie, koszt wykonania kanatéw dymowych,
wentylacyjnych.

Koszt budowy kottowni na paliwo state w poréwnaniu z kosztami montazu grzejnikéw elektrycznych
jest wyzszy.

Nie bez znaczenia jest w tym przypadku ekologiczny charakter wybranego zrédta ciepta, a takze fakt,
ze graniczny wspotczynnik Ep nie zostatby zachowany w przypadku zastosowania kotta na tradycyjne
paliwo state - wegiel.

f) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Montaz grzejnikdw elektrycznych jest tutaj najlepszym rozwigzaniem ze wzgledu na ekologiczny
charakter wybranego Zzrédta ciepta, a takze fakt, ze graniczny wspodtczynnik Ep nie zostatby
zachowany w przypadku zastosowania kotta na tradycyjne paliwo state - wegiel. W poblizu obiektu
brak jest mozliwo$ci zastosowania energii wiatrowej ze wzgledu na stabo sprzyjajgce warunki wietrzne
oraz zbyt duzy koszt instalacji wiatrakowej oraz brak miejsca na dziatce Inwestora umozliwiajgcy
montaz urzadzenia wiatrakowego w odlegtosci odpowiedniej do tego, aby unikng¢ ucigzliwosci
wynikajgcej z hatasu wiatraka. Proponuje sie zastosowanie grzejnikow elektrycznych.

Zastosowanie tego rodzaju rozwigzania sprawia, ze zaprojektowany nosnik energii ma sens zaréwno
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyke tg ustalono zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z p6Zn. zmianami)
Wartos¢ wskaznika EP

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia obliczono wg ponizszego wzoru:

EP = EPu.wt AEPc+ AEP,; [kWh/(m2- rok)]

EPmax= 45+25Afc/Af +25[kWh/(m2- rok)]
gdzie:
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej- EPu.w = 40,9[kWh/(m2- rok)]
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia-
AEP: =11 [kWh/(m2- rok)]



Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia-
AEP_ = 25 [kWh/(m2- rok)]
EP = 76,9 [kWh/(m2- rok)] >70 [kWh/(m2- rok)]

Budynek spetnia warunki okreslone w WT na rok 2021.
Izolacyjnosé cieplna przegréd budowlanych
Wspdtczynniki przenikania ciepta Uc dla przegréd zewnetrznych:

Wspdtczynniki przenikania ciepta
Warunek Uc = Ugmax)

[W/m2x K] (od. 01.01. 2017r)

Rodzaj przegroda
Wyliczony Wymagany
Uc Uc(max)

Sciana zew. (przy t; > 16°C) 0,20 0,20 spetniony
Dach, stropodach D1 0,15 0,15 spetniony
Podtoga na gruncie 0,30 0,30 spetniony
Okna (przy ti > 16°C) 0,9 0.9 spetniony
Drzwi w przegrodach zewnetrznych 1,3 1.3 spetniony

Wymagany warunek Uc < Uc(max) nie spetniajg wszystkie elementy zewnetrzne budynku.
Izolacyjnosé cieplna przewodow

Zastosowana izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach cieptej wody
uzytkowej w przedmiotowym budynku spetnia minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 do
cyt. na wstepie Warunkow technicznych.
11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)
Przewiduje sie zastosowanie regulatorow temperatury — oddzielnie dla kazdego z pomieszczen.
12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM:
12.1 . Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty bezposrednie zelbetowe.

Sciany murowane o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.

Stropy i wience zelbetowe.

Wiezba drewniana tradycyjna.
12.1.1. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
12.1.1.1 Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna zgodnie z zapisami na rysunkach. Sciana zewnetrzna zostata zaprojektowana z
betonu komérkowego/ bloczka betonowego gr. 24 cm docieplona wetna mineralna gr. 20cm.
12.1.1.2 Drzwi zewnetrzne
Stolarka aluminiowg lub PVC w kolorze szarym / biatym spetniajgcg wymogi prawa.
12.1.1.3 Dach
Dach stromy.
Spadki jak na rysunku.
Uwaga:
-izolacja termiczna wg technologii wybranego producenta w uzgodnieniu z Inwestorem
-w miejscu instalacji urzgdzen stojgcych na dachu zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienia konstrukc;ji
dachu w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.
-spos6b montazu i wykonania opierzen, wywietrzakéw, wentylatoréw i innych elementéw wg systemu
danego producenta.
-pokrycie dachowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg danego producenta.
Warstwy przedstawiono na rysunkach przekrojow.



12.1.1.4 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie i opierzenia — systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
szarym 9007 lub tytan -cynk. Wszystkie akcesoria do blachy - systemowe. Grubos¢ blachy zgodnie z
wymaganiami instalacji odgromowe;j.

Wszystkie ciecia zabezpieczy¢é oryginalng farbg do zabezpieczania blachy dostarczang przez
producenta.

Wszystkie obrébki pionowe blacharskie w jednym kawatku, poziome z naktadkag. Uszczelnienia
systemowe masg trwale plastyczng. Dopuszcza sie inny kolor po uzgodnieniu.

12.1.1.5 Odprowadzenie wody deszczowej

Rynny dachu o min ér. 180 mm , rury spustowe o $r. 150 mm — z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej PCV lub tytan -cynk — wg systemu wybranego producenta, kolor szary matowy.
Dopuszcza sie inny kolor po uzgodnieniu.

12.1.2. Elementy budowlane i wykonczeniowe wewnetrzne

12.1.2 .1 Sciany wewnetrzne

12.1.2 .1.1. Sciany z bloczkéw gazobetonowych /ptyt gk

Sciana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24/12 cm murowanych na zaprawie zwyktej o wytrzymatosci
min. SMPa. Lub ptyty gk z wypetnieniem z wetny mineralne;j.

12.1.2 .2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

12.1.2 .2.1 Drzwi wewnetrzne

Drzwi projektowane szerokos¢ jak opisano na rysunku wys. min 200 cm. Stolarka dedykowanan do
tego typu obiektow. Drzwi projektowane odporne na dziatanie wody- petne w oscieznicy stalowej,
szerokos¢ min 90cm wys. min 200 cm. Do sal spotkan stolarka aluminiowa szklona.

12.1.2 .3 Wykonczenie $cian

12.1.2 .3.1 Tynki wewnetrzne

Tynk cementowo-wapienny - kat.lvV.  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MASZYNOWY LEKKI
WEWNETRZNY

12.1.2 .3.2. Powloki malarskie

Farba silikonowa lub silikatowa. Malowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W pomieszczeniach
mokrych Sciany pomalowane farbg silikonowa, poza oktadzinami. Kolor bardzo jasny pastelowy,
dopuszcza sie biaty.

12.1.2 .3.3. Oktadziny ceramiczne i gresowe, tynk kamyczkowy

Ptytki ceramiczne $cienne / gresy. NieSliskie w stanie suchym i mokrym. W pomieszczeniach wc,
sanitarnych, szatniach, kuchni, magazynu, porzadkowym- ptytki do wys. min. 2,0m. Plytki bardzo
jasne, z fugg jasnoszarg. W pomieszczeniach sal spotkan i socjalnej — ekrany przy blacie wywiniete
po 60 cm po bokach. Tynk kamyczkowy na $cianach korytarza w formie lamperii. Kolory bardzo jasne,
pastelowe.

12.1.2 .4 Posadzki i podtogi

12.1.2 .4.1 Posadzki gresowe

Plytka gresowa standard inwestora. Posadzki niesliskie w stanie suchym i mokrym- R11.
Powierzchnie narazone na kontakt z wodg pochodzacg z rozpryskéw zaliczane sg do | klasy
wodoodpornosci i muszg by¢ odpowiednio uszczelnione. W pomieszczeniach tazienek/ we do wys. 1m
nad podtogg nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg podptytkowg. Ptytki bardzo jasne, z fugg
jasnoszarg.

12.1.2 .5 Urzadzenia sanitarne

Wg dostawy inwestora. Urzgdzenia dedykowane do obiektéw uzytecznosci publicznej.

12.1.2 .6 Osprzet elektryczny/ instalacja elektryczna

Wg dostawy inwestora- osprzet. Urzgdzenia dedykowane do obiektéw uzytecznosci publicznej.
Zasilanie obiektu energig elekiryczng

Projektowany budynek nalezy zasili¢ ze ztgcza kablowego ZK-P posadowionego na granicy dziatki
Inwestora. Od ztgcza wykonaé wewnetrzng linie zasilajgcg do tablicy bezpiecznikowej TB w budynku
mieszkalnym.

Instalacja elektryczna o$wietlenia

Instalacje elektryczng oswietlenia wykonaé przewodami typu YDYp 3,4,5x1,5 mm2 z izolacjg na
napiecie 450/750V. Przewody utozy¢ pod tynkiem, a w $cianach rygipsowych i pod posadzkg
dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Wyigczniki montowa¢ na wysokosci 1,2-1,3 m od
posadzki. W tazienkach, kottowni, pralni, na zewnatrz oraz w garazach zastosowaé oprawy
oswietleniowe bryzgoszczelne oraz wytgczniki o stopniu ochrony 1P44. Dla budynku zaprojektowano
oswietlenie ze zrodtami swiatta typu LED. W budynku mieszkalnym do sterowania oswietleniem
komunikacji zastosowac wytgczniki bistabilne.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykonaé jako podtynkowg przewodami typu YDYp 3x2,5




mm2 450/750V. Do ptyty elekirycznej, gniazda 400V oraz pompy ciepta utozyé przewod YDY 5x2,5
mm2. Przewody uktada¢ pod tynkiem i pod posadzkg. W $cianach regipsowych i w posadzce
dodatkowo przewody utozy¢ w rurach karbowanych gietkich. Stosowaé osprzet podtynkowy. Gniazda
montowac¢ na wysokosci 0,3 m. W tazienkach, kottowni, pralni oraz w garazach zastosowac¢ osprzet
hermetyczny o stopniu ochrony IP 44 montowany na wysokosci 1 m od posadzki, a gniazda
zewnetrzne (rowniez IP44) 0,3 m od posadzki. W kuchni cze$¢ gniazd zamontowac¢ nad blatem mebili,
a dla wyspy w blacie. Gniazdo do zmywarki umiesci¢ pod zlewozmywakiem na wysokos$ci 0,6 metra
od posadzki. Zachowa¢ strefe ochronng montazu gniazd 0,6 metra od punktu czerpania wody.
Instalacja piorunochronna

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z wymogami norm. Zwody poziome instalacji odgromowej
oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym —I 8 mm. Zwody poziome
kominoéw zastosowac iglice kominowe. Zastosowac typowe ztgcza kontrolne typu drut-ptaskownik.
Wykonaé sztuczny uziom otokowy budynku. Utozy¢ w odlegtosci minimum 1m od budynku bednarke
FeZn 30x 4 mm, ktérg potaczy¢ z gidbwng szyng uziemiajacg oraz ztgczami kontrolnymi. Wszystkie
bednarki tgczy¢ przez spawanie i zabezpieczyé antykorozyjnie.

Tablica bezpiecznikowa TB i TM

Dla budynku mieszkalnego zaprojektowano tablice bezpiecznikowg umiejscowione w kottowni na
wysokosci 1,4 m od posadzki, wykonang w oparciu o obudowe typu KAEDRA 3x18 IP 65 z listwami
przytaczeniowymi N oraz PE z wykorzystaniem osprzetu modutowego firmy FAEL Legrand. W tablicy
zabudowano wytgcznik gtéwny, wylgczniki przeciwporazeniowe P304 25-40/0,03A, wytgczniki
instalacyjne serii S300 oraz ochronnik przepiec.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie TN-S. Przewoduochronnego PE nigdzie nie wolno
zabezpieczac, przerywac i fgczy¢ z przewodem N. W projektowanym uktadzie instalacji odbiorcze;j
TN-S przyjeto nastepujgcy system ochrony przeciwporazeniowej: ochrona podstawowa (ochrona
przed dotykiem bezposrednim) — izolacja podstawowa i ostony czesci przewodzgcych czynnych,
ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) — realizowana przez samoczynne
wytgczenie napiecia zasilania,

wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy o maksymalnej wartosci pradu réznicowego <l = 30
maA,

miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

UWAGA:

- wykonaé¢ gtéwng szyne uziemiajgcg do ktérej dotgczy¢ instalacje co, wodng oraz potaczy¢ jg z
uziomem budynku

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony urzadzen elektronicznych przed skutkami przepie¢ zastosowano |l stopien ochrony
przeciwprzepieciowej realizowany przez ogranicznik przepie¢ typu I+ll V25 OBO zainstalowany w
tablicach bezpiecznikowych TB i TM. Ograniczniki potgczy¢ przewodem LgY 16 mm2 z gtdéwng szyng
uziemiajgcg GSU, ktéra jest potgczona z uziemieniem budynku. Opornos$¢ uziemienia powinna
wynosi¢ mniej niz 10 omow.

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU

Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno przytgcze ) z wytgcznikiem gtéwnym
wyposazonym w cewke napieciowg wzrostowg (zabudowany w skrzynce WGL) petnigcym funkcje
pozarowego wytgcznika pradu. Przyciski wytgcznika pozarowego usytuowane zostang na Scianie przy
wejsciu gtéwnym do budynku oraz przy wejsciu do sali spotkan. Przyciski PWP zamontowac na
wysokos$ci 1,5 metra i oznakowacé. Zastosowac przycisk uruchamiany automatyczne po zbiciu szybki.
Do przycisku PWP utozyé przewod HDGs 2x1,5 mm? PHO0/E. Dla obiektu zaprojektowano oswietlenie
awaryjne oraz o$wietlenie ewakuacji spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11
Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Na korytarzach zastosowaé oprawy z optykg korytarzowg, a w
pozostatych pomieszczeniach z optykg ogodlng. Dla oswietlenia awaryjnego dobrano oprawy LED 1h
pracujgce w systemie awaryjnym(swiecq po zaniku napiecia). Do oznaczenia drogi ewakuacyjnej
zastosowac oprawy Led 1h z piktogramem kierunku lub wskazujgcym wyjscia ewakuacyjne. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w ukfadzie sieciowo-awaryjnym(swiecg w stanie normalnym i po
wytgczeniu napiecia). Na zewnatrz zastosowac oprawy awaryjne klasy IP 65 przystosowang do pracy
w niskich temperaturach. Natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacji wynosi minimum
1Ix. W obrebie przycisku PWP natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ minimum 5Ix.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac atest
CNBOP.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowac:

przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu kazdego




wyjscia koncowego (w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m mierzonej w poziomie) w poblizu schodow tak,
by zapewniaty oswietlenie kazdego stopnia, w odlegtosci nie wigkszej niz 2 m od kazdego miejsca
zmiany poziomu, przy znakach bezpieczenstwa oswietlanych zewnetrznie, przy zamianie kierunku
drogi ewakuacyjnej, przy skrzyzowaniu korytarzy drog ewakuacyjnych, po zewnetrznej stronie wyjscia
z kazdego budynku, w poblizu punktu pierwszej pomocy, w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. oraz
przycisku alarmowego (w tym gtébwnego wytgcznika pradu), w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0sob
niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc zalicza sie rowniez toalety dla oséb).
Podstawowa ochrona odgromowa zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym zakresie.
12.1.2 .7 System ogrzewania oraz pozostale instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa wewnetrzna
Budynek zasilany bedzie projektowanym przytaczem wody z sieci wodociggowe;.
Wigczenie projektowanej instalacji wykona¢ w pomieszczeniu garazu, w miejscu wskazanym na
rysunku rzut parteru.
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w $cianie lub posadzce. Podejscia do przyboréw sanitarnych ciepte; i
zimnej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX tgczonych przez zaciskanie (mozna
zastosowac rury miedziane).
Ze wzgledu na dosy¢ duzg wydtuzalnosé cieplng rur PEX zaleca sie prowadzenie (w posadzce) rur
cieptej i zimnej wody systemem ,ura w rurze” w karbowanej rurze ostonowej peszel. Rury
prowadzone w bruzdach w $cianie zaizolowa¢ termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur
do dn20 oraz o grubosci 30mm dla rur do dn35.
Po zakonczeniu montazu instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 1
godziny.
Instalacje przeptuka¢ i napetni¢ 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.
Prébke wody z instalacji poddac¢ badaniom bakteriologicznym.
Zasilanie w cieptg wode przewidziano z proj. elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody szt. 4
o mocy 4,5kW oraz projektowanych elektrycznych, pojemnosciowy podgrzewacz wody 80l o mocy
1,5kW.

Ochrona p.poz.
W celu zabezpieczenia odpowiedniego cisnienia wody dostarczanej za pomocg instalacji
przeciwpozarowej w przypadku pozaru, nalezy zastosowacé tzw. zawor pierwszenstwa. Zabezpieczy
on instalacje p.poz.. przed spadkiem cisnienia w przypadku, gdyby czes¢ instalacji socjalno-bytowej
ulegta uszkodzeniu na skutek pozaru i nastgpitby niekontrolowany wyciek wody. Zawér pierwszenstwa
odetnie woéwczas czesé socjalno-bytowg zapewniajgc odpowiednie cisnienie wody w czesci p.poz.,
ktérego obnizenie uniemozliwito by skuteczne prowadzenie akcji gasniczej. Poniewaz w budynku nie
ma elektrycznego zasilania awaryjnego, proponuje sie zastosowanie zaworu elektromagnetycznego
typu NC dn32. W tego typu zaworach sg one caly czas pod napieciem, natomiast w przypadku
pozaru, odtgczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu, a co za tym idzie, odciecie doptywu wody
uzytkowej do czesci socjalno-bytowej. Istotng role odgrywa dodatkowe zabezpieczenie w postaci
chociazby zamontowanego na zaworze uktadu recznego otwierania. Tym sposobem tez zyskuje sie
otwarcie zaworu réwniez w przypadku braku zasilania.
Zaleca sie, aby okresowo przeprowadza¢ kontrole poprawnosci dziatania zaworu
elekromagnetycznego, np. przy kazdym przeglgdzie instalacji ppoz.
W celu utatwienia prac zwigzanych z konserwacjg zaworu pierwszenstwa zaprojektowano takze
obejscie by-pass zaworu elektromagnetycznego, gdyz nie bedzie wéwczas wymagane wyltgczenie
instalacji z ruchu. Presostat nalezy zamontowaé np. sie przy pomocy przytagcza ttumigcego, ktére
zabezpieczy mieszek presostatu przed skokami cisnienia w instalacji.
Nalezy pamietac, aby zawor elektromagnetyczny byt zamontowany z cewka skierowang do gory. Tym
sposobem wyeliminuje sie zjawisko odktadania sie zanieczyszczeh w tulei zaworu.
Dla zabezpieczenia budynku na wypadek pozaru zaprojektowano hydrant wewnetrzny p.poz. dn 25
(dtugos¢ weza 30m, Q=601/min) szt. 1 zlokalizowany na korytarzu. Instalacje hydrantowg wykonac z
rur stalowych. Hydrant nalezy zamontowac¢ w taki sposob, aby zawor hydrantowy znajdowat sie na
wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki, w szafce hydrantowej nascienne;j.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowang instalacje wigczyé
w miejscu wskazanym na rysunku. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PCW kielichowych z
uszczelkg gumowa, tgczonych na wcisk.
Przybory sanitarne podtgczyé do pionu @110 zlokalizowanego jak na rysunku.
Pion zakonczy¢ rurg wywiewng @110 wyprowadzong ponad dach, a w dolnej czesci uzbroi¢ w
czyszczaki.
Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyborow wykonaé przez utozenie ciggéw poziomych
pod posadzka oraz po $cianach ze spadkiem min. 2,0%.




Instalacja c.o.
Bilansu ciepta dokonano na podstawie PN-EN 12831.

W obliczeniach przyjeto dostosowanie przegrdéd budowlanych do obowigzujgcej normy.

W pomieszczeniu sali spotkan nr 12 i 16 zaprojektowano klimatyzatory z funkcjg grzania o mocy
3,5kW. W pozostatych pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki elektryczne.

Na projektowanymi kuchenkami elektrycznymi w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano okap z
odciggiem miejscowym z odprowadzeniem ponad dach.

12.2 Rozwigzania budowlano-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Zgodnie z zapisami na rysunkach — przekrojach.

Wszystkie materiaty i konstrukcje budowlane muszg posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty wykonczeniowe réwniez przez Panstwowy
Zaktad Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. [1]

(Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]

( Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

(Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

4. PN — B - 02852 pt. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru. [4]

13.1. Wskazniki wymiarowe budynku:

- KUBATURA- 2 745,49m3

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia zabudowy- 426,01 m2

- powierzchnia uzytkowa-399,91 + 58,11 ( antresola)= 458,02m2

- powierzchnia wewnetrzna

-295,73 (Swietlica)+ 56,72 (socjalny dot. OSP) + 60,96 ( garaz)m2= 413,41m2

- WYSOKOSC BUDYNKU- 8,19m

- DLUGOSC BUDYNKU- 31,34m

- SZEROKOSC BUDYNKU- 17,74m

- LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU- 1

13.2. Funkcja budynku : uzytecznos¢ publiczna o przeznaczeniu, czes¢ pomieszczen dla OSP —
garaz na ciezki woz oraz pomieszczenia przynalezne socjalne i sanitarne, pozostata czes¢ ma stuzyc
catej spotecznosci wiejskiej — pomieszczenia wspdélnych spotkan i rozwijania zainteresowan wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi sanitarnymi, magazynami, kuchennym. W najwiekszej sali
wspolnych spotkan przebywac jednoczesnie bedzie wiecej niz 50 osdb.

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi i ilos¢ ludzi na kondygnacjach: [1]

W budynku — ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL I i ZL |1l
pomieszczenia przypisane do swietlicy przeznaczone do uzytku catej spotecznosci wiejskiej i socjalne
dla OSP . W czesci ZL | moze przebywaé > 50 osdb. / dalej pkt. 13.7. /

13.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego: [4]

- dla garazu przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500MJ/m? .

13.5.Pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozenia wybuchem — nie wystepuja.
13.6.Ustalenie klasy odpornosci pozarowej o odpornosci ogniowej elementéw budowlanych [1]
Dla budynku niskiego / 1 kondygnacyjnego / z kategorig zagrozenia ludzi ZL | i ZL 11l oraz dla czesci
budynku PM, ustalono wspdlng klase ,,D” odpornosci pozarowej/ z par. 212 ust. 3[1]/ a
zastosowane elementy budowlane odpowiadaja n/w. klasom odpornosci ogniowej / tab. / :

Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku




budynku
gtowna . [konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja
no$na dachu strop”  |[zewnetrzna"?|wewnetrzna® [dachu®
2 3 4 5 6 7
RE |
"D" R 30 () 30 E130 () (-)

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku, E-szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), | -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach),
okreslon jw.,

(-) —nie stawia sie wymagan.
R Jezeli przegroda jest cze$cig gtdéwnej konstrukciji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.o
wys. 0,8m.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Projektowana przebudowa nie ma wplywu na ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku- bez zmian.

Uwaga :

- antresola ze stropem stanowigcym dodatkowy poziom o klasie REI 30, /rys. rzutu antresoli/.
Antresola o przeznaczeniu gospodarczym — nie przeznaczona na pobyt ludzi. Schody na antresole / <
do 10 0s6b < do 2godz. W zwigzku z powyzszym schody na antresole bez wymagania klasy
odpornosci ogniowej i warunkow ewakuaciji.

- elementy budowlane drewniane zastosowane w budynku / wiezba drewniana wraz z przekryciem
dachowym do zabezpieczenia srodkami ogniochronnymi do wiasciwosci nro / niezapalnej / Dach z
pokryciem dachéwkowym i bedzie spetniat uwarunkowania klasy BROOF w zakresie odpornosci dachu
na dziatanie ognia z zewnatrz.

13.7. Strefa pozarowa. [1]

Biorgc pod uwage przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen — dokonano w projekcie podziatu na
strefy pozarowe jak:

- strefa ZLI — o powierzchni wewnetrznej 295,73 m? tj. pomieszczenie sali spotkan (nr 16 )i
pomieszczenia wspottowarzyszace przypisane do przeznaczone do uzytku catej spotecznosci
wiejskiej.

- strefa ZL lll — o powierzchni wewnetrznej 56,72 m? tj. pomieszczenie szkoleniowe, socjalne i
sanitarne przypisane do OSP dostepne poprzez przedsionek z garazu.

- strefa PM — o powierzchni wewnetrznej 60,96m? tj. garaz.

Budynek projektowany stanowi trzy strefy pozarowe- strefa ZLI, strefa ZL Il oraz strefa PM ( garaz).
Strefa pozarowa ZL | oddzielona od strefy ZL Il i PM $ciang oddzielenia ppoz o klasie REI60; Sciana
oddzielenia ppoz zakonczona jest w Scianie zewnetrznej od strony wschodniej niepalnym pasem
pionowym o szerokosci min. 2m i klasie EI60 a od strony zachodniej wysunieta > 0,3m poza lico
Sciany zewnetrznej. Strop zelbetowy nad czescig socjalng dot. OSP ( pod antresolg)- o klasie REI30.
Strefa PM ( garaz) oddzielona od czesci strefy ZL Il $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI 60 zakonczong w $cianie zewnetrznej niepalnym pionowym pasem o szerokosci min. 2m. w klasie
El 60. Strefa ZL 11l i PM potgczone komunikacyjnie poprzez przedsionek przeciwpozarowy z obudowg
o klasie EI60 i zamkniety drzwiami EI30;

Uwaga:

- Przedsionek ppoz. wentylowany grawitacyjnie i zabezpieczony awaryjnym oswietleniem
ewakuacyjnym i bedzie spetniat uwarunkowania par. 232 ust. 3 [1].

- Sciany oddzielenia ppoz wskazane w/w. $cianach zewnetrznych oraz wskazane wysuniecia 0,3m.
poza lico $ciany zewnetrznej do zabezpieczenia wetng mineralng lub innym materiatem elewacyjnym
0 parametrach niepalnosci.

13.8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe : [1]



Projektowany budynek projektuje sie w odlegtosci od :

- granicy dziatki drogowej w odlegtosci minimalnej 0,37m, od granicy potnocno- wschodniej, od za-
chodniej min- 2,5m a od po6tnocnej min 0,5m.

- od granicy dziatek budowlanych: od strony potudniowej znacznie przekraczajgcej 4,0m.

od budynkéw dziatek sgsiednich : najblizszy od strony wsch. 8,95 m oraz pétnocnej — 14,37m.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb. [1]

Strefa pozarowa ZL I. / rys. — rzut /:

- Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych pomieszczeniach stref pozarowych nie przekraczajg wielko$ci
dopuszczalnej do 40m do wyjscia na droge komunikacji ogélnej lub do wyjscia na zewnatrz.

- od wyjscia z pomieszczenia dtugosé dojscia ewakuacyjnego wynosi < do 10m do pierwszych drzwi
przedsionka przeciwpozarowego. Dla zachowania dtugos$ci dojscia ewakuacyjnego < do 10m.
zastosowano w strefie ZL | przedsionek przeciwpozarowy przed wyjsciem na zewnatrz budynku w
obudowie o klasie odpornosci ogniowej El 60 , zamkniety drzwiami o klasie El 30. Przedsionek bedzie
spetniat uwarunkowania par. 232 ust. 3 [1].

- z sali spotkan (nr 16) > 50 os6b przyjeto dwa wyjscia ewakuacyjne usytuowane > 5m. od siebie.

- drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz o szer. w $wietle oscieznicy
90+50 cm. przy czym skrzydto nieblokowane o szerokosci min. 0,9m. w Swietle,

szerokosc¢ korytarzy wigksza niz 1,50m przy liczbie oséb ewakuowanych do 30 os6b

( zaprojektowano szer. min. 1,86m),

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych min. El 15.

- drzwi na korytarzu / nr 11/ do wyposazenia w samozamykacze.

- drogi i wyjscia ewakuacyjne wskazane do zabezpieczenia awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym.
Strefa pozarowa ZL Ill i PM:

- garaz z bramg podnoszong + rozdzielnie drzwi ewakuacyjne w Scianie prostopadtej o szer. 0,90m. w
Swietle.

-drogi i wyjscia ewakuacyjne wskazane do zabezpieczenia awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym.
Uwaga dla stref pozarowych :

- Drzwi okreslone klasg odpornosci ogniowej wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce.
Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

W strefie pozarowej ZL 1i ZL Il - materiaty podtogowe wyktadzinowe, dekoracyjne jako
trudnozapalne.

13.10. Zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe : [1i 2]

- hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m. — w strefie pozarowej ZL |- Hydrant o
wydajnosci 1,0 dm?/s przy ci$nieniu 0,2 MPa, zasilane w wode z sieci wodociggowej. Hydrant umiesz-
czony z zaworem odcinajgcym na wysokosci 1,35m. + 0,1m od posadzki. Hydrant zapewnia zasieg
poziomy w strefie pozarowej ZL |.

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dla drog i wyjs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL |, Ill + przedsionki
przeciwpozarowe samoczynnie zatgczajgce sie i dziatajgce min. 1h. od zaniku o$wietlenia podstawo-
wego z natezeniem oswietlenia min. 1Ix. w tym 5Ix. dla stanowiska hydrantowego w strefie pozarowej
ZL |. PM awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu o$wietlenia min. 0,5Ix.

Dla budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz oswietlenie ewakuacji spetniajgce wymagania
Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na korytarzach zastosowaé oprawy z
optyka korytarzowg, a w pozostatych pomieszczeniach z optykg ogoing. Dla oswietlenia awaryjnego
dobrano oprawy LED 1h pracujgce w systemie awaryjnym(swiecg po zaniku napiecia). Do oznaczenia
drogi ewakuacyjnej zastosowac oprawy Led 1h z piktogramem kierunku lub wskazujgcym wyjscia
ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w ukladzie sieciowo-awaryjnym(swiecg w
stanie normalnym i po wytaczeniu napiecia). Na zewnatrz zastosowaé oprawy awaryjne klasy IP 65
przystosowang do pracy w niskich temperaturach. Natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewa-
kuacji wynosi minimum 1Ix. W obrebie przycisku PWP natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wy-
nosi¢ minimum 5Ix. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i oswietlenia ewakuacyjnego musza po-
siadac atest CNBOP.

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zainstalowany na ztaczu gtéwnym, w poblizu wejscia do budynku i
oznakowany, budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno przytacze ) z wytgcznikiem
gtdbwnym wyposazonym w cewke napieciowg wzrostowg (zabudowany w skrzynce WGL) petnigcym
funkcje pozarowego wytgcznika pradu. Przycisk wytgcznika ppozarowego usytuowany zostanie na
Scianie przy wejsciu gtéwnym do budynku oraz przy wejsciu do sali spotkan. Przyciski PWP zamonto-
wacé na wysokosci 1,5 metra i oznakowac. Zastosowac przycisk uruchamiany automatyczne po zbiciu
szybki. Do przycisku PWP utozy¢ przewdd HDGs 2x1,5 mm? PH90/E.

Uwaga: Wszystkie ww. projektowane urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku wykonane zostang
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a




warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzgdzenia préb potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

13.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych : [1]

Przepusty instalacyjne / br. elektryczna, sanitarna / o srednicy > 4cm. prowadzone przez przegrody
oddzielen przeciwpozarowych bedg posiadaty klase odpornosci tych przegréd tj. EI 60 a przestrzen
miedzy przepustem instalacyjnym a przegrodg zabezpieczona masg ogniochronng do klasy odporno-
Sci ogniowej tych przegréd.

Inne techniczne — podstawowa ochrona odgromowa zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

13.12. Podreczny sprzet gasniczy: [2

Na kazde 100 m2 kazdej powierzchni strefy pozarowej ZL nalezy zapewni¢ gasnice typu ABC o masie
srodka gasniczego co najmniej 2 kg lub 3 dm3. A w strefie PM na 300m? tej strefy. Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych, widocznych, odpowiednio oznakowanych z dala od zrédet
ciepta, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Dostep do gasnic zachowac o
szerokosci co najmniej 1m z dojsciem nie dtuzszym niz 30m. Zasady rozmieszczenia — Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego.

13.13. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych : [3]
13.13.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: [3]
Wymagang ilos¢ wody dla catego obiektu zapewnia istniejgcy hydrant na sieci wodociggowej wiejskiej
w odlegtosci 10,9m czyli < 75m, spetnia on warunki -wydajno$¢ min 10m3/s oraz ci$nienie min 0,2
MPa. Projektuje sie drugi hydrant w odlegto$ci min 5,0m od budynku, jako urzgdzenie pomocnicze dla
OSP. W zatgczeniu dokument potwierdzajgcy sprawnosé hydrantu wraz z wymagang wydajnoscig i
cisnieniem.

13.13.2. Droga pozarowa: [3]

Istniejgca- od strony zachodniej w odlegtosci okoto 12,4 m. oraz pétnocnej w odlegtosci 5,0 m. od
elewaciji. Droga istniejgca spetnia wszelkie wymagania stawiane drodze pozarowej — tj. nachylenie
podtuzne 3 %, nacisk osi na nawierzchnie jezdni min. 50kN.

13.14. Informacja poza projektowa : [2].

Do budynku wymagana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z par. 6 ust. 1 [2] w zwigzku

z ust. 8. [2]. - jest istniejgca — do aktualizaciji.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 961),

- nie dotyczy

petniona funkcja/zakres opracowania/imie nazwisko/ specjalnos$¢/ |data podpis
rodzaj inr uprawnien projektowych opracowania
Architektura- projektant: 29.10.2021

mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
cjaln. architektura nr ewid.: 01/03/DOIA

Architektura- sprawdzajgcy: 29.10.2021
mgr inz. arch. Piotr Wyrostek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe-
cjaln. architektura nr ewid.: 01/03/DOIA




