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7. zasuwa kołnierzowa  DN100mm
z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m
i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw
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ZESTAWIENIE ARMATURY 

1. 2

króciec dwukołnierzowy L=600mm DN80mm 111.

12. łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80mm
13 hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego DN 80mm
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2. trójnik kołnierzowy DN 200/150mm

4. 2  kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 150/180mm PN16
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proj. blok podporowy

3. zasuwa kołnierzowa  DN150mm
z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m
i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw
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5. trójnik kołnierzowy DN 150/100mm 1
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 kołnierz specjalny  DN200mm do rur PCV

istn. wodociąg
PCV DN200mm

proj. wodociąg rury PE
Ø 110/10mm

PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI  WALEŃCZÓW 

W UL.LEŚNEJ GM.OPATÓW.
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proj. wodociąg rury PE
Ø 180/16,4mm

5 kołnierz ślepy DN 150mm

8. 2  kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 100/110mm PN16

9. zwężka dwukołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 100/80mm. 1

10. zasuwa kołnierzowa  DN80mm
z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m
i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw
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