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Zalecany sposéb montazu wodospustu Urobek powstaly ze scietych pooczy nalezy
zagospodarowac¢ wzdiuz drogi w sposéb nie
zaktéecajqcy nat. uksztaftowania terenu

Przekrdj typowy drogi lesnej

x PRZEKROJ WODOSPUSTU ZE STOPKA remont nawierzchni — rewitalizacja nawierzchni : ; — ;
(wymiary w mm) W bezposrednim sgsiedziwie zjazdéw i
A mijanek nalezy dowiqzac¢ sie wysokosciowo i
8 134 syluacyjnie do tych elementéw lub objq¢
I : rewitalizacjq ich powierzchnie.

Scigcie zawyzonych poboczy 0:5-0.79 3,50 [0.5-0.79 L
— z nadaniem spadku poprzecznego min. 6% Scigcie zawyzonych poboczy
,‘ pas ruchu z nadaniem spadku poprzecznego min. 6%
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Wymiary rowu:
=40cm - 50 ] ] %
et e teren lesny s T 3,0% min._3,0% feren lesny
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a 2. Wykonanie rowu Istniejqca nawierzchnia drogi lesnej o
pod wodospust
a=30° uzupetnienie istn. kolein (doziarnienie)

gr. srednio 5cm na szerokosci 0,75m
Zalecenia dot. wykonania wodospustu: wyréwnanie istniejqcej nawierzchni kruszywem
1. Materiat PVC diugos¢ 5-6m (w zaleznosci od lokalizacji) Iar‘nanym,' war.sfwa gr. 7 ¢m wraz z
2. Usytuowanie wzgledem osi drogi — 30° wzglem prostej miafowaniem i zageszczaniem
prostopoadfej do niej
3. Wykonanie rowku pod montaz wodospustu szer. 0,4-0,5m
gl. 0,16-0,2m
4. Wypelnienie rowku betonem C15/20 (dla wodopustéw ze
stapkq) @
5. Osadzenie wodospustu
Wypetnienie pozostatosci szczelin “suchym betonem”
mieszanka kruszywa 0/16 i cementu R32,5
7. Zageszczenie i pielegnacja miesznaki befonowej.
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Kontrola ilosci dowozonego kruszywa poprzez
potwierdzanie dokumentéw wywozowych fizw.

Remont awary, iny wy my tych kolejn . "wz"-dok. wywozowy z kopalni przez - |
oraz ubytkéw w miejszcach "zerowych™ niwelety lesniczego danago lesnictwa. ————
Przyktad montazu proflu wodopustu ze stopk "~ CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
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Instrukeja montau. ) . ,
N ot S ;S N—— sr. 0,5 — — rHESTOR NADLESNICTWO BIRCZA
o 28128 atonam o Masio B15-B20 wg. rysurk Y Stara Bircza 99, 37-740 BIRCZA
atonem o kiasi -1 Wg. rysun|
LOKALNE §CIECIE gCIEK BETONOWY SKARPOWY TRAPEZOWY 50X20X38X15 tel./fax. +48 16 65 22 280, +48 16 65 22 281

https://bircza.krosno.lasy.gov.pl e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

ZAWYZONYCH POBOCZY

na zaprawie cem. piaskowej 1:3 \ <
NA Dt. DROGI P - P 1

NADLESNICTWO BIRCZA, LESNICTWO BORYSLAWKA,

3,50 0,75 powiat bieszczadzki, jedn. ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne - obszar wisjski, obreb 0010 Jamna Dolna dz. ewid. 23, 21, 35,

LOKALIZACJA INWESTYCJI: A Y v _ "
Wojewodztwo podkarpackie, powiat przemyski, jedn. ewid. 181303_2 Gmina Fredropol, obreb 0014 Makowa
/3% dz. ewid. 454, 452, 450, 451, obreb 0002 Borystawka dz. ewid. 52, 51, 49, 48, 39,
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PRZEDSIEWZIECIE: REMONT NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ BORYSLAWKA 1/11 NR INW. 242/299
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zageszczarka do poziomu - o -~ o o o] -~ o—
LT S g | & 1 g 2 ] 8 21 3 WYKONAWCZY §_1/2022
& 3 = & Q o &= - o PODSTAWA OPR.: | TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
€ 2 SR N S < v PRZEKROJE NORMALNE | WIDOKI TYPOWE | 5,
- w-wa kruszywa frakcji 31,5/63,0 srednio 15cm 2 dnia 20.04.2022r. .
na szerokosci koleiny i zanizenia na dfugosci BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL.: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1 50
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