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1. Podstawa opracowania.

Umowa nr zawarta pomiedzy Lasy Paiistwowe Nadlesnictwo Bircza z siedzibg Stara Bircza 99, 37--740 BIRCZA, a
firma Cursus Projekt Marcin Ludwig z siedzibg ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice umowa 271.3.11.2022 z dnia
20-04-2022r.

Mapa gospodarcza lesnictwa,

Mapa ewidencyjna w skali 1:1000, przeskalowana na potrzeby prezentacji w projekcie do skali 1:5000,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzanie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2006 r. nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)
Poradnik techniczny ,Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006,

Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczone do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych
LasOw Panstwowych Zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014r.
Wytyczne prowadzenia robot budowlanych w PGL LP — zarzadzenie DG LP nr 48 z dnia 01.09.2020r.

Wytyczne przedstawione na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury DGLP
http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura

Wytyczne Zamawiajacego tj. PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Bircza.

Pomiary i sprawdzenia w terenie.
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2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu nawierzchni drogi lesnej nr 242/299 w Lesnictwie Borystawka
odcinkowo na dtugosci drogi 5800mb, stanowigcego kompleks lesny nalezgcy do Skarbu Panistwa a bedacego w zarzadzie
PGL LP Nadlesnictwo Bircza.

Zakres robét obejmuje:

. Wykonanie wyréwnania nawierzchni istniejgcej kruszywem tamanym,

. Profilowanie istniejgcej nawierzchni w miejscu planowanego remontu,

. Remont nawierzchni ttuczniowej poprzez wykonanie wyrdwnania istniejgcej nawierzchni kruszywem

tamanym o grubosci srednio 7cm,

. Miatowanie nawierzchni tj. uzupetnienie szczelin i spoin w nawierzchni ttuczniowej, powstajacych wskutek
dziatania wiatru i wysysania przez opony samochodowe drobnego materiatu kamiennego w okresie suchej
pogody i zastgpienie go nowym materiatem.

o Scinanie zawyzonych poboczy z nadaniem spadku poprzecznego 6%,

° Wykonanie wodopustéw PVC na dtugosci drogi zgodnie z rozpiska przeprowadzong w terenie.

3. Opis stanu istniejacego nawierzchni drogi

Dziatki ewidencyjne stanowigce pas terenu na ktdrym przebiega droga stanowi wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i sg one w
zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Bircza.

Teren ten stanowig kompleksy upraw lesnych zgodnie z Ustawg o lasach. Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Ustawy o lasach
grunt, na ktérym planowany jest remont drogi jest gruntem zwigzanym z gospodarka lesna, zajetym pod wykorzystanie
dla potrzeb gospodarki lesnej: min drogi lesne, jest nadal lasem.

Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami,
drogi niezaliczone do zadnej kategorii drég publicznych, w szczegdlnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe
do gruntéw rolnych i lesnych, (...) s3 drogami wewnetrznymi.

Przedmiotowa droga nie zalicza sie do kategorii drég publicznych, chodz? jej parametry je spetniajg (klasa D)

Planowana do remontu droga, lezy w bezposrednim sgsiedztwie linii oddziatowe;j.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie z kruszywa, ktéra w skutek intensywnej eksploatacji odksztatcita sie i powstaty
na jej powierzchni wyboje i lokalnie zanizenia koleiny. Szerokos¢ istniejgcej jezdni jest zmienna i wynosi 3,0m — szerokos¢

podstawowa a na tukach ta wartos¢ jest zmienna.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewddztwo: podkarpackie

powiat: przemyski

gmina: jedn. ewid. 181303_2 Gmina Fredropol
obreb: 0014 Makowa dz. ewid. 454, 452, 450, 451
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0002 Borystawka dz. ewid. 52, 51, 49, 48, 39
0019 Posada Rybotycka dz. ewid. 148, 151,

powiat: bieszczadzki

gmina: jedn. ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne - obszar wiejski
obreb: 0010 Jamna Dolna dz. ewid. 23, 21, 35
Nadlesnictwo Bircza

Lesnictwo Turnica / Leszczyny

4. Roboty remontowe nawierzchni drogi

Projektem remontu objeto istniejgcy slad drogi. Wszystkie remontowane elementy mieszczg sie w istniejgcym

Sladzie drogi (pasie drogowym drogi lesnej - jezdnia, pobocza).

W ramach projektowanego remontu planuje sie remont drogi lesnej o szerokosci 3,5m z obustronnymi

poboczami ziemnymi o szerokosci 0,75m.

Zakres remontu drogi lesnej obejmuje:

Wytyczeniu osi drogi wraz z odcinkami do remontu.

Sciecie zawyzony poboczy na dt. remontowanego odcinka z zachowaniem spadku poprzecznego min. 6% na
zewnatrz jezdni,

Wykonanie uzupetnienia kolein ubytkéw i zanizen nawierzchni,

Wykonanie wyréwnania nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 gr. srednio 7cm na szerokosci jezdni -
przywrécenie do stanu pierwotnego poprzez wyrédwnanie kruszywem tamanym gr. 7cm zerodowanej i
odksztatconej nawierzchni. Odksztatcenia nawierzchni powstaty w wyniku nawalnych opadéw w roku 2020
oraz wieloletniej eksploatacji drogi i naturalnego zuzycia,

Wykonanie miatowania nawierzchni polegajagcym na Uzupetnieniu szczelin i spoin w nawierzchni ttuczniowej,
powstajgcych wskutek dziatania wiatru i wysysania przez opony samochodowe drobnego materiatu
kamiennego w okresie suchej pogody i zastgpienie go nowym materiatem

Wykonanie wodopustéw na catej dtugosci drogi le$nej wg spisu z terenu

Profil podtuzny wg, istniejgcego uksztattowania drogi.

Przekrdj poprzeczny drogi daszkowy ze spadkiem min, 3,0% na zewnatrz drogi, pobocza ze spadkiem min. 6%.

Przekrdj jednostronny na tuku o wartosci min. 3,0%.

Szerokos$¢ docelowa drogi min. 3,5m na prostej. W bezposrednim sgsiedztwie zjazdow i mijanek nalezy dowigzac

sie wysokoSciowo i sytuacyjnie do tych elementow. Elementy te jesli ich stan na to wskazuje nalezy wciggnaé w

powierzchnie remontu (zejscie nawierzchni do rzednych istniejgcych).

Szerokos¢ $cinanych poboczy min. 0,75m lokalnie 0,5m

Roboty remontowe beda wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego:

e Rozscielacz do kruszywa — szer. Min3,5m

e Zrywarka/scinarka do poboczy z mozliwoscig nadania wiasciwego spadku poprzecznego min. 6%,
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Koparko spycharka — ewentualne rozplanowane mat. kamiennego lub urobku po $cietych poboczach,
Walec drogowy stalowy (wibracyjny) min. 13 t,
Walec drogowy gumowy min. 13 t,
Srodki transportowe,

Rozsypywacz do miatu (piaskarka dostosowana do tego typu robét)

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejagcym sladem drogi lesnej.

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

— dtugos¢ odcinka remontu drogi ok. 5800 mb

— klasa techniczna drogi D,

— przekrdj drogowy, szlakowy 0,75m pobocze + min. 3,0 jezdnia + 0,75 pobocze
— predkos$é projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

szerokos$¢ korony drogi (wraz z poboczami) - min 4,5 m,

pobocze gruntowe -2x0.75m

— nawierzchnia drogi - nawierzchnia z kruszywa naturalnego tamanego

Przekréj normalny

Zastosowano przekréj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,0% (lokalnie spadek jednostronny 4%) i

spadkiem poboczy 6.0% oraz przekrdj w miejscu mijanek (strona lewa i prawa).

Odwodnienie

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni daszkowy dwustronny

wynoszacy min 3,0% od jezdni na zewnatrz i 6% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy wéd powierzchniowych z

nawierzchni i korpusu drogi.

5. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Planowany zakres remontu:

Nawierzchnia z kruszywa na catym odcinku objetym opracowaniem — cigg gtéwny jezdni drogi lesne;j,
Miatowanie nawierzchni jezdni,

Pobocza — $cinanie,

Szerokos$¢ drogi po remoncie min. 3,5m, z poboczami min. 4,5 m.

Wykonanie wodopustow z elementéw PVC
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Lokalizacja remontu pokazana zostata na rys. nr 1.1 i 1.2 PLAN ORIENTACYINY i rys. 2.0 Plan sytuacyjny

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wyznaczy na roboczo (opalikuje) podstawowe elementy drogi ( w tym

lokalizacje wodopustéw).

Podstawowe wielkosci powierzchni i diugosci:

Dtugos¢ odcinka objetego remontem

szerokosé jezdni podstawowa

szeroko$¢ poboczy gruntowych

powierzchni jezdni podlegajaca remontowi (droga-ciag gtéwny)

powierzchnia poboczy

ok. 5800km
3,50m
0,75m

ok. 8130,5m?
ok. 8 700 m?

Ponizej przedstawiono inwentaryzacje terenu drogi wraz z wyszczegélnieniem jej elementéw i uwagami:

Wyréwnanie

[km] Opis trasy/ zakres remontu Wo;isc::).llxsty Mia;;v;; ol ni::;‘ii::f:: :‘ i u:\(:::?z:reziiy pobs:ci:t:;irmz]
[m2] [m3]
0+000 Poczatek droga asfaltowa
0+044 Szlaban
0+100 WL 1
0+150 WL 1
0+200 WL 1
0+250 WL 1
0+335 Rozjazd w lewo
0+342 do 0+390 gy;érgi”;zﬁézizfacej nawierzchni 168 72
0+400 WL 1
0+423 Przepust fi 800 brak robét
0+450 WL 1
0+463 ZP Brak rob6t
0+450 do 0+598 igjsezclyncze ubytki 1m x 1m x 0,07m x 0,84
0+614 do 0+675 gyff;‘i”;ii;g;gqce" nawierzchni 213,5 91,5
0+695 WL 1
0+784 Przepust istn. brak robot
0+800 Brak robot
0+790 do 0+825 é‘;f;:?a"gerv:zszrg;?(ilJE'm x0,07m 4,2875
0+826 Zp zrywkowy brak robét
0+843 Przepust fi800 brak robét
0+850 WL 1
0+900 WL 1
0+918 fi800/700 brak robot
s
14008 (I;lusn:t;\(/;/; uszkodzenia 10szt. x 0,5 x 0,175
1+028 Przepust 2 x fi800 brak robdt
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;;233(1;%44 we Poczatek naw. Bitumicznej
1+504(1+518 wg Koniec naw. Bitumicznej, poczatek
danych) wyremontowanego odcinka
1+542 W istn
14570 Wistn
1+599 Wistn
1+644 Wistn
1+699 Wistn
1+692 Wistn
14729 Wistn
1+764 Wistn
14798 Wistn
1+855 Wistn
Wodopust Istn.(od 1+518 do 2+115
1+911 miatowanie i zageszczenie istn. 2089,5

Nawierzchni)

Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni

2+115 do 2+190 . 262,5 112,5
gr. 7 cm przed ptytami

24201 koniec ptyt do 2+336 wyréwnanie 472,5 202,5
istniejgcej nawierzchni gr. 7 cm

2+500 WL

2+550 WL

2+600 WP

24640 do 24790 Wyrowna}rpe. |sFmecheJ nawierzchni 525 225
gr. 7 cm i Sciecie poboczy

24820 do 24855 Wyrowne?nlle? ISFHIEchej nawierzchni 1225 52,5
gr. 7 cm i Sciecie poboczy
lewa strona zarwana 15cm wyréwnaé

2+880 kruszywem na szer. 1,5mxL. . 11,25
wyréwnanie istniejacej nawierzchni gr.
7 cm na dtugos¢ do 3+000 na catosci
lewa strona zarwana 15cm wyréwnacé

24966 !(rus.zywern na .szer. 2,5.XL wyréwnanie 765
istniejgcej nawierzchni gr. 7 cm na
dtugos¢ do 3+000

24950 WP

3+000 WP

34050 WP

3+100 WP
0Od km 3+000 do 3+120 wyréwnanie

3+000 do 3+120 istniejgcej nawierzchni gr. 7 cm na 840 180
szerokosci jezdni

3+120 WP poczatek dobrej nawierzchni

3+163 Przepust istn. brak robot

3+160 przed przepustem WP

3+190 W istn dalej dobra nawierzchnia
prawa strona zarwana 1,5 x 0,15
dtugos¢ do km 3+238 istn wodopust

34205 prawy 3657,5 7,425

Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni
gr. 7. cm od km 3+205 do 4+250
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Wodopust istn odcinek z koleinami na

3+300 dt. od 3+238 do 3+300
34380 I_:rsl";cs)trona skoleinowana - do km 255
3+500 WL
34550 WL c.io 3+55.0 wyréwnanie istniejgcej
nawierzchnigr. 7 cm
3+600 WP
34650 WP przed istn przepustem brak rob z
przepustem
3+655 pobocza do km 3+790 202,5
34970 do 34990 ;\r/.ygo':/gir:;istniejqcej nawierzchni 30
4+070 WL
Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni
4+100 do 4+160 gr. 7 cm i pobocza koto budki po 45
prawej
4+132 przepust istn brak roboét
4+180 do 4+210 gyfzvn:?rgzgzt:;:j“ﬂ nawierzchni 165
4+250 odcinek wyremontowany brak robdét
4+295 W istn
4+327 W istn
4+353 W istn
4+360 koniec odc. remontowanego
4+391 W istn
4+440 WL proj.
4+550 droga odbija w lewo
sktad z ptyt po prawe;j
4+586 W istn
4+630 W istn
4+657 W istn
4+662 Przepust istn. brak robot
4+686 koniec odc. wyremontowanego
4+705 W istn
4+750 WL proj.
4+800 WL proj.
Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni
4+686 do 5+190 gr. 7 cm od km 44686 do 5+190 1764 171
rozpocza¢ od korica odcinka
wyremontowanego 4+686 do 5+190)
4+821 punkt 1m2 0,07
Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni
4+845 do 4+960 gr. 7 cm i pobocza koto budki po 172,5

prawej

5+000 mijanka prawa spadek za tukiem
5+030 WL proj.

5+080 WL proj.

5+190 Poczatek nawierzchni bitumicznej
5+780 Koniec nawierzchni bitumicznej
5+800 Koniec drogi

10
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‘ tacznie 27 2089,5 8130,5 31,6975 2022

6. Zajecie terenu

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z przebudowa przedmiotowej drogi lesnej pozarowej znajduja sie
na terenie stanowigcym wifasnos¢ Skarbu Panstwa tj. na dziatkach bedacych w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Bircza. Planowany remont drogi jak i zjazdéw nie narusza stanu prawnego oséb trzecich.

Dziatki na ktorych przebiega droga: Wojewddztwo podkarpackie, powiat przemyski, jedn. ewid. 181303_2 Gmina
Fredropol, obreb 0014 Makowa dz. ewid. 454, 452, 450, 451, obreb 0002 Borystawka dz. ewid. 52, 51, 49, 48, 39,
powiat bieszczadzki, jedn. ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne - obszar wiejski, obreb 0010 Jamna Dolna dz. ewid. 23, 21, 35.

7. Obiekty inzynierskie

Na trasie remontowanej drogi zinwentaryzowano obiekty inzynierskie wg. Spisu z terenu. Stan jest ich dobry i nie

podlega¢ one bedg remontowi.

8. Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem remontu nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem remontu nie lezy w strefie szkdd gdrniczych

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu Srodowiska, zdrowia uzytkownikdw i jego otoczenia.

Zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym Dz. U z 2005r nr 108 poz. 908 droga o nawierzchni z kruszywa tamanego
nie jest drogg o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna zakwalifikowac jej do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na sSrodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko ( Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie jako remont drogi.

11. Pozostate dane o obiekcie

Droga lesna objeta remontem posiada parametry jak dla drogi publicznej klasy D i stanowi¢ bedzie réwniez dojazd

jednostek strazy pozarnej do terendéw ewentualnych pozaréw znajdujgcych sie w poblizu planowanej drogi. Niniejsza
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REMONT NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ BORYSEAWKA 1/1I NR INW. 242/299
W LESNICTWIE BORYStAWKA NADLESNICTWO BIRCZA

droga jest i stuzy gtdwnie gospodarce lesnej nadlesnictwa Bircza.

Planowany remont nie ogranicza dostepu do drogi publiczne;.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09

12



/I NR INW. 242/299

W LESNICTWIE BORYStAWKA NADLESNICTWO BIRCZA

REMONT NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ BORYStAWKA 1

”

KOPIA UPRAWNIEN

waubiaz v

oo e e
TINFADYNI41 TYM ¥ 1TSIACK TIMODINNG
AOYZOoINOQOMIZYHd

‘famoBoup 1o50ujeloads 3 M nuaJa) gn| yeizp el b foxd ejuezpeziods op
Bleumesd faluiu ewatumesdn - 3l M yokuzor fhoyuny yoAL aimesds m
1900Z BRIy 82 BIUP Z BMlUMOpNg | niodsues | Ui el sodzos gL § 8y pod eN

‘uezaiuesbo zaq
Yok q ! AN fauzol 10AU0Y ds (¢
bay ! ds | yohueimopng moprlosd ds (z

4sndazid zeso yokuznamod moxels niojsod | nyan ejp ebop (g

d zogudo hzul

moMRIqo udkmobosp epim z ‘yokuzongnd yoebosp o mosidezid niual ™ 'eboip (e
el wiye; ‘whuepmopng wepsiqo z yokuezeimz Yok 1¥21qo Bl foid (L
‘op [amoBoip

osouieloads m (e)iuolumeidn jsal BimpnT upiel (Jued AMOIUMOPNG M UOAUZOLYIS) 1foyuny
yoku@izpowes aimesds m ‘1 900Z BILIGINY BZ BIUP Z EMWDIUMOPNG | npodsues | BAsIUIN eluazpeziodzos
Z1 1 wd | s g1 § z nyZemz m oBaueiMOpNg BMeld b 1SN €1 W | L i | TSN Z} ‘We amelspod eN

saijez

psuidi zsnape ) ‘zul J6|

R}/Om ¥ . v
: obaueimopng niozpeN
zomaning megsajog’ zul ._u.ﬁ Jopyadsul AUMOID €
7, £qz| epey emoBan0 z
ZQ MUl “zu1 46 VMO LY
U e J 9/g| euasiapuy
A Bimpn- usep (Hued ¥
WMO Aokfexdzio pepis elhwizno
‘eluazodsop (sl ewwp po
1Up P} QIUIULB] M YOBOWMOIEY M BIIOIS foulkoryiemy| iisiuoy [amoBaN0 u ) d ez ‘al W M
emolumopng mosaiuAzu) Aqz| fanisiog faulfoexiyiemy| ifsiwoy) femoleny op aiuejompo Aznjs \[zkoap lazslauu po ‘2
Bamop pt Aqz) [ampsepa moy #)s1| eu Sidm Zeso
Baueymopng pen esopjadsul oBaumoio nisafal oBauy op sidm | BIMPDIUMOPNG M YIAUZIIUYDS}
ifoyuny yoAujaizpowes BIUEMAUOYAM Op 3mejspod — BUBIMOPNG OMeld AMelsn mm L “Isn Z| ‘We Z 2jupobz ‘|
aluazonod

Ifzhoap fazsfaiuiu 21001mpo eu Auojsaso jsaf usiumeldn sanyez Amobazozs

‘famoBoup 1osoujefoads m uezojuesbo zaq ey yolosd
op yokuemopnq ueiumesdn elueysAzn op auzoaluoy - nuiwezba suAm Aumhiizod (e)exsAzn zeso
emopomez dxApyeid | siusoejzsyim wamesd suebewim epeisod Bimpn- uolel (Iued 92 ‘eyzpiaims
‘nuiwezBs oBauozpemoidazid z zeio oBaulkoexylemy eluemoddjsod z mojoxojoid aimejspod eu
UOBOIMOJEY M emjolumopng moldluAzu| Aqz) famoBamO fenisels eulfoedyiiemy efsiwoy emoBano

JINIINAVSVYZN

famoBoup 19soujeloads m
uazojueibo zaq ejuemopyafoid op . 4

60/A00d/S1SZ/MTS Aulhouapima sawinu
INVIMOANE VINIINMYYHdN

NYWIZO M 8261 BILJRIMY || BIUp N
emjoiumopnq ‘zui JBpy
Bimpn-] imouasely (1)nued
alepeu
g110°1$ eulfaexyijemy efsiuioy emoBN0

(‘wz ‘uzod z | 201 'zod 'g6 IN "I 0002 Z 'N'zQ) oBaulkoexsiuiwpe eluemoddjsod
ns¥epo) $OL ‘Me z nyZeimz m (wz ‘uzod z g6 'Zod ‘€@ JN 4 900Z Z N1'ZQ) SAMDIUMOPNG M
yokuzoiuyos) 1fxuny yoAujeizpowes aimelds m '3 gOOZ BIUIBIMY §Z BIUP Z BMPIUMOPNG | Nodsues |
ensiulpy eluazpeziodzos | d | sn L} § zelo (wz ‘uzod z gL} 'zod ‘9GL IN U 9002 Z N zqQ)
sugimopng omeld 1 pe6L Bodi £ eiup z Ameisn ez d | 1SN pL We ‘Zisn | L pd | Jsn gL pe
‘(wz 'uzod z zp 'zod ‘G IN J LOOZ Z ‘N'Z0) MOISIUEGIN ZBIO BMOIUMOPNG MOIBIUAZUI 'MOPIRIYDIE
yokmopomez yoepeziowes © ‘1 000z BIUpnib G| eup z Ameisn z pyd | isn pz pe amejspod eN

Vrzaos3a

"1 600Z elew GZ elup ‘a0imole) 60/SLST/LELLIMOMTS

VMLIDINMOGNs

MOUHIINAZNI

vis¥s

13



REMONT NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ BORYSEAWKA 1/1I NR INW. 242/299
W LESNICTWIE BORYStAWKA NADLESNICTWO BIRCZA

ZASWIADCZENIE

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacy]nym:

SLK-7E8-2UP-CAG *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez;

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady gl askiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej zby Inéynierdw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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REMONT NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ BORYSEAWKA 1/1I NR INW. 242/299

W LESNICTWIE BORYStAWKA NADLESNICTWO BIRCZA

SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY

1.2 PLAN ORIENTACYJNY

2.0 PLAN SYTUACYNY

3.0 PRZEKROJE NORMALNE | WIDOKI

SKALA 1:25 000
SKALA 1:10 000
SKALA 1: 5 000
SKALA 1:50
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