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Gdanski Uniwersytet Medyczny

ul. Marii Sklodowskiej Curie 3A
80-210 Gdansk

danskie Wody Spolka z 0.0. w Gdainsku w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow
nch na odprowadzenie wéd deszczowvch z budynku dla celéw dvdaktyeznych na dz. nr 29/3
il Sklodowskiej Curie 3A informuje, Zze planowana zabudowa lezy w zlewni przecigZzonego

smmie zbiorczego kolektora w al. Zwycigstwa kierujacego odplyw do niezmodemnizowanych
W% na terenie stoczniowym . Bezposrednim odbiornikiemm mogacym przeja¢ znacznie
w obre¢bie dzialki  odplyw jest sie¢ kanalizacji deszczowej ® 400 mm w
sdowskiej Curie,

W rwiazku z tym informujemy .ze nie ma mozliwosci skierowania calego planowanego zrzutu
Bk sieci kanalizacji deszezowej , a  ponadto ze wzgledu na obserwowany wzrost
2ici §intensywnoscei opadéw wraz z postepujaca zmiang klimatu wymagamy takich rozwigzan
»ch poszezegolnych budynkdw 1 dzialek, ktdre zapewniy nie tylko spowolnienie, ale i
= odphwu oraz zatrzvmanie | wvkorzystanie wodv w_miejscu wystapieniz opadow
mezmvch,
zujac system odwadniajacy nalezy spelni¢ n/w warunki:

airic wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
= Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Sranzowy uzgodnié ze spotka Gdariskie Wody.

weme wykonac z materialow zapewniajacych szezelnoéé posiadajacych atesty dopuszczenia
sach 1 wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie GZDiZ stosowaé zabezpieczenia przed
pese wpusty i wiazy nastudzienne wykonaé z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska.
S kanalizacji deszezowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowaé:

D00 z zeliwa szarego, wentylowane, glebokosé pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania,
samasiek. 2 rvgle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w pasie jezdnym stosowaé
ERET2I3CC.

D00 z zeliwa szarego z kolnierzem %, krata uchylna ryglowana ($ruba) bez przystosowania
morma PN-EN:2000 klasa D400 rozmiar min 600x400mm, osadzaé na plvtach

-

s shiej proponujemy montaz wpustéw kraweznikowych
ma wzrost czgstotliwosei i intensywnosei opadow wymagamy do wymiarowania systemu
sego w obrgbie dzialki inwestora przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowsza
woedza techniczna natomiast zrzut do miejskiego odbiornika bilansowaé dia deszezu
=20 131 Us’a i wspolczynnika sphywu 02 .

wlaczenie do miejskiego odbiornika dobraé¢ Srednicg przylacza zapewniajaca
«¢ rowng wielkoSci dopuszczonego — zredukow:anego zrzutu wéd opadowych
odphywu)przy "100% wypelnieniu Ostatnig studni¢ na teremie Inwestora
2 min. 0.5 metrowym osadnikiem.

o= prosimy wynieéé linie planistyezne strefy drogowej oraz strefy zabudowy oraz granice
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~dsioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyg o geodezvine

vzacji powvkonawczej z wykazem wspolrzednych XYZ w wersji te Gueiikladzie

» zasadniczej m. Gdanska. i
Sokumentacji prosze zalgezyé projekt zagospodarowania dzialki z okresleniem rodzaju
: i ze wspdlczynnikami splywu spojnymi  z bilansem odptywu wod deszczowych z

wywancgo obszaru Z uwzglednieniem spadkow terenu ( przekroj przez ewentualne
» skarpy ) .z okresleniem konstrukeji uszczelnianych nawierzchni ( dachy. chodniki , jezdnie)
su na majatek gminy Gdansk, a co za tym idzie nam w eksploatacje podlega zbiorczy system
waiacy zlokalizowany w gminnych pasach drogowych drog publicznych .
i sa wazne 2 lata, tj. do dnia 19.11.2020 r.

Zgodnie z wdrazana politykg miejska proponujemy. aby przedmiotowy projekt nie
<5 do technicznego, sieciowego podei &cia do zarzadzania woda, ale uwzglednial rozwigzania
‘= ksrtaltujace systemy odwadniajace zblizone do naturalnych i wpasowania w krajobraz
serendw zieleni, pasazy roslinnych, niecek chlonnych powierzchni filtracyjnych, dachow

#p. (mala retencja) zgodniz  z definicja  terenu biologicznie  czynnego
= ~awicrzchni urzadzonej w sposob zapewniajacy naturalna wegetacje roslin i retencje wéd

opracowanej dokumentacji nalezv _skorzystaé z wytycznych do projektow ania oraz
s 7 procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszezonych na stronie
y maszej firmy www.gdanskiewody.pl.
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